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1 DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18
48-140 Branice

1.2 Lokalizacja

Dziatka: 132/46, 132/23, 132/32, 132/52, 132/53, 132/24, 132/30, 149/16, 132/43, 132/42
Obreb: 0003

Jednostka ewidencyjna: 160202_2

ul. Szpitalna 18; 48-140 Branice

1.3 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania s3:

— umowa nr 10/2022 z dnia 14.02.2022,

— koncepcja instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks.
Biskupa Jézefa Nathana w Branicach z kwietnia 2022 r. opracowana przez DevPark Sp. z 0.0.

— pismo z odpowiedziami ws. Systemu sygnalizacji pozaru nr DAT.81.010.2022 z dnia 29 marca
2022 roku,

— archiwalna dokumentacja istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru szpitala,

— mapa zasadnicza terenu szpitala,

— rzuty architektoniczne poszczegdlnych obiektdw na terenie szpitala,

— wizje lokalne,

— uzgodnienia z Inwestorem,

—  PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej.

— Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;

— Obowigzujace przepisy:

* Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z dnia 10 marca 2023
r. Dz.U. 2023 poz. 682).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z dnia 15 kwietnia
2022 r. Dz.U. 2022 poz. 1225)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

* Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 5 wrzesnia 2022 r. Dz.U.
2022 poz. 2057),

* obowigzujgce Polskie Normy.

* posiadana wiedza techniczna.
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1.4 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) dla
Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

Zakres opracowania obejmuje przedstawienie rozwigzania technicznego na etapie projektu
budowlanego systemu sygnalizacji pozaru w nastepujacych obiektach Specjalistycznego Szpitala w
Branicach zgodnie z aktualnymi rzutami architektonicznymi:

e Budynek administracyjny.
e Pawilon A.

e Pawilon B.

e  Pawilon C.

e Pawilon D.

e Pawilon K.

e Pawilon J.

e Budynek kuchni.

e Budynek mieszkalny.
Budynek dziatu technicznego.
Budynek warsztatu 1.
Budynek kottowni.

Budynek portierni.

Zamierzenie budowlane nie przewiduje zmian w istniejgcej architekturze poszczegdlnych obiektéw.
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2 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek administracyjny — Kategoria XII
Pawilon A — Kategoria XI

Pawilon B — Kategoria Xl

Pawilon C — Kategoria XI

Pawilon D — Kategoria Xl

Pawilon J — Kategoria XI

Pawilon K — Kategoria XI

Kuchnia — Kategoria XVII

Budynek techniczny — Kategoria XVIII
Budynek mieszkalny — Kategoria XlII
Kottownia — Kategoria XVIII

Warsztat — Kategoria lll

Budynek portierni — Kategoria Ill

3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
3.1 Budynek administracyjny

Charakterystyczne parametry obiektu:

e Powierzchnia zabudowy - 789,2 m?
e Powierzchnia uzytkowa - 1889,8 m?
e llos¢ kondygnacji

o naziemnych -3

o podziemnych -1

Rodzaj konstrukcji:

e Fundamenty z cegty petnej i ceramicznej

e Sciany z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej

o Stupy zelbetowe

e Strop monolityczny

e Dach stropodach wielospadowy, monolityczny, kryty papa na gtadzi cementowej
e Schody zelbetowe

Wyposazenie w instalacje i urzadzenia:

e Instalacja wodociggowa
e Instalacja kanalizacyjna
e Instalacja elektryczna
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e Instalacja C.O.

e Instalacja wentylacji grawitacyjnej
e Instalacja odgromowa

e Instalacja telefoniczna

3.2 Pawilon ,A”

Charakterystyczne parametry obiektu:

e Powierzchnia zabudowy - 1483,70 m?
e Powierzchnia uzytkowa - 3014,20 m?
e llos¢ kondygnacji

o naziemnych-3

o podziemnych -1

Rodzaj Konstrukcji:

e Fundamenty ceglane
e Sciany z cegly petnej
e Stropy Kleina i Ackermana
e Dach dachdéwka ceramiczna
e Schody
o Na parterze — betonowe
o Pozostate — stalowe o podndzkach drewnianych

Wyposazenie w instalacje i urzadzenia:

e Instalacja wodna

e Instalacja kanalizacyjna
e Instalacja elektryczna

e Instalacja wentylacyjna
e Instalacja C.O.

e Instalacja gazowa

e Instalacja odgromowa
e |Instalacja telefoniczna

3.3 Pawilon,,B”

Charakterystyczne parametry obiektu:

e Powierzchnia zabudowy - 1437 m?
e Powierzchnia uzytkowa -4411,7 m
e llos¢ kondygnacji

o naziemnych 4

o podziemnych 1

2

TECHNOLOGY FOR SMART WORK
aregramming & Infrastructurs



PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach

Rodzaj konstrukgji:

e Fundamenty ceglane

e Sciany murowane

e Stropy ceramiczne

e Dach stropodach — papa
e Schody zelbetowe

Wyposazenie w instalacje i urzadzenia:

e Instalacja wodna

e Instalacja kanalizacyjna

e Instalacja C.O.

e Instalacja elektryczna

e Instalacja odgromowa

e Instalacja telefoniczna

e Dzwig towarowo — osobowy

3.4 Pawilon,,C”

Charakterystyczne parametry obiektu:

e Powierzchnia zabudowy - 1488,56 m?
e Powierzchnia uzytkowa - 2633 m?
e llos¢ kondygnacji

o naziemnych 2

o podziemnych 1

Rodzaj konstrukcji

e Fundamenty ceglane pod catym budynkiem
e Sciana z cegly petnej (konstrukcja tradycyjna)
e Stropy ceramiczne

e Dach dachdéwka

e Schody stalowe

Wyposazenie w instalacje i urzgdzenia

e Instalacja wodna

¢ Instalacja kanalizacyjna

e Instalacja C.O.

e Instalacja elektryczna

e Instalacja wentylacyjna — grawitacyjna
e Instalacja odgromowa

e Instalacja telefoniczna
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3.5 Pawilon,,D”

Charakterystyczne parametry obiektu:

e Powierzchnia zabudowy - 930 m?
e Powierzchnia uzytkowa - 1717 m?
e llos¢ kondygnacji

o naziemnych -2

o podziemnych -1

Rodzaj Konstrukcji:

e Fundamenty z kamienia — piaskowca
e Sciany z cegly petnej

e Stropy ceramiczne

e Dach eternitowy

e Schody stalowo — drewniane

e Schody ewakuacyjne — zelbetowe

Wyposazenie w instalacje i urzadzenia:

e Instalacja wodna

e Instalacja kanalizacyjna
e Instalacja C.O.

e Instalacja elektryczna

e Instalacja odgromowa
e Instalacja telefoniczna

3.6 Pawilon,,J”’

Charakterystyczne parametry obiektu:

e Powierzchnia zabudowy - 1836,70 m?
e Powierzchnia uzytkowa - 4622,50 m?
o |los¢ kondygnacji

O naziemnych -4

o podziemnych -1

Rodzaj konstrukcji:

e Fundamenty murowane (cegta petna)
e Sciany z cegly petnej

e Stropy ceramiczne (Kleina)

e Dach dachéwka

e Schody betonowe
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Wyposazenie w instalacje i urzadzenia:

e Instalacja wodna

e Instalacja kanalizacyjna

e Instalacja C.O.

e Instalacja elektryczna

e Instalacja wentylacyjna (grawitacyjna)
e Instalacja odgromowa

e Instalacja telefoniczna

3.7 Pawilon,,K”

Charakterystyczne parametry obiektu:

e Powierzchnia zabudowy - 660,40 m?
e Powierzchnia uzytkowa - 2071,20 m?
e llos¢ kondygnacji

o naziemnych -3

o podziemnych -1

Rodzaj konstrukgji:

e Fundamenty ceglane

e Sciany z cegly petnej

e Stropy ceramiczne typu Ackermana

e Dach eternit- papa

e Schody wspornikowe obtozone masg Lastrico

Wyposazenie w instalacje i urzadzenia:

e Instalacja wodna

e Instalacja kanalizacyjna
e Instalacja C.O.

e Instalacja elektryczna

e Instalacja odgromowa
e |Instalacja telefoniczna

3.8 Budynek mieszkalny

Charakterystyczne parametry obiektu:

e Powierzchnia zabudowy - 237 m?
e Powierzchnia uzytkowa - 309,75 m?
o |los¢ kondygnacji

O naziemnych -2

o podziemnych -1
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Rodzaj konstrukgji:

e Fundamenty z cegty petnej

e Sciany murowane z cegly sposobem tradycyjnym

e Stropy
o Nad piwnicg — sklepienie odcinkowe ceglane na dZzwigarach stalowych
o Nad parterem — strop drewniany
o Nad | pietrem — ptyta Kleina na dzwigarach stalowych

e Dach z ptyt korytkowych, ptaski kryty papa

e Schody zelbetowe

e Podtogi drewniane, betonowe i lastriko

Wyposazenie w instalacje i urzadzenia:

e Instalacja wodociggowa

e Instalacja kanalizacyjna

e Instalacja elektryczna

e Instalacja C.O.

e Instalacja wentylacyjna (grawitacyjna)
e Instalacja odgromowa

e Instalacja telefoniczna

3.9 Kuchnia

Charakterystyczne parametry obiektu:

e Powierzchnia zabudowy

o Parteru-861m?

o suteren - 1500 m?
e Powierzchnia uzytkowa - 874 m?
e llos¢ kondygnacji

o naziemnych 2

o podziemnych 1

Rodzaj konstrukcji:

e Fundamenty zelbetowe i ceglane

e Sciany murowane, tradycyjne

e Stupy zelbetowe i ceramiczne

e Dach konstrukcji drewnianej kryty papa na deskowaniu
e Schody zelbetowe

e Podtogi betonowe, lastrico, terakota, PCW

Wyposazenie w instalacje i urzadzenia:

e Instalacja wodno — kanalizacyjna
e Instalacja gazowa

e Instalacja elektryczna

e Instalacja odgromowa
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Instalacja telefoniczna

Instalacja wentylacyjna

Ogrzewanie parowe

Dzwigi towarowe

Kotty parowe, gazowe warzelne, lady podgrzewcze parowe, trzon kuchenny, patelnie
elektryczne, piekarnik elektryczny

Szafy chtodnicze przenosne, wagi uchylne i pomostowo — uchylne, maszyny
wieloczynnosciowe, wyparzacz parowy do naczyn, baseny do zmywania

Sprezarki i agregaty chtodnicze

Specjalistyczne maszyny masarskie

3.10 Budynek dziatu technicznego

Charakterystyczne parametry obiektu:

Powierzchnia zabudowy - 330,18 m?
Powierzchnia uzytkowa - 508,22 m?
ilos¢ kondygnacji - 2

Rodzaj konstrukcji:

Fundamenty murowane z cegty sposobem tradycyjnym

Sciany z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cementowo — wapiennej
Stropy zelbetowe, Ackermana i Kleina

Dach stropodach kryty papa

Schody zelbetowe

Podtogi betonowe, PCW

Wyposazenie w instalacje i urzadzenia:

Instalacja wodno — kanalizacyjna
Instalacja C.O.

Instalacja elektryczna

Instalacja odgromowa

Instalacja wentylacyjna (grawitacyjna)
Instalacja telefoniczna

3.11 Budynek portierni

Charakterystyczne parametry obiektu:

TECHNOLOGY FOR SMART WORK
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Rodzaj konstrukgji:

e Fundamenty —z cegty
e Sciany — z cegly petnej
e Dach —dachéwka ceramiczna

Wyposazenie w instalacje i urzadzenia:

e Instalacja wodociggowa
e Instalacja kanalizacyjna
e Instalacja elektryczna

e Instalacja C.O.

3.12 Budynek kottowni

Charakterystyczne parametry obiektu:

e Powierzchnia zabudowy 603 m?
e Powierzchnia uzytkowa 1052,70 m
e llos¢ kondygnacji

O naziemnych 3

2

Rodzaj konstrukgji:

e Fundamenty — zelbetowe

e Sciany — gazobeton

e Stropy — zelbetowe

e Dach - stropodach — papa

e Schody - stalowe i zelbetowe

Wyposazenie w instalacje i urzadzenia

e Instalacja wodociggowa

e Instalacja kanalizacyjna

e Instalacja elektryczna

e Instalacja C.O.

e Instalacja wentylacji grawitacyjnej
e Instalacja odgromowa

e Instalacja telefoniczna

3.13 Budynek warsztatu 1

Charakterystyczne parametry obiektu:

e Powierzchnia zabudowy - 325,5 m?
e Powierzchnia uzytkowa - 335,1 m?
e llos¢ kondygnacji

o naziemnych -2
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Rodzaj konstrukgji:

e Fundamenty murowane z cegly ceramicznej

e Sciany z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej

e Stupy zelbetowe

e Stropy Kleina oparte na dzwigarach typ pétciezki

e Dach strop Ackermana oparty na belkach zelbetowych, 2x papa na lepiku, stropodach
ocieplony suprema

e Schody zelbetowe oparte na murach, balustrady proste

e Posadzki betonowe, PCV, czesciowo Lastrico

Wyposazenie w instalacje i urzadzenia:

e Instalacja wodociggowa

e Instalacja kanalizacyjna

e Instalacja elektryczna

e Instalacja C.O

e Instalacja odgromowa

e Instalacja wentylacyjna (grawitacyjna i mechaniczna)
e Instalacja telefoniczna

3.14 Budynek warsztatu 2

Charakterystyczne parametry obiektu:

e Powierzchnia zabudowy 127,84 m?
e Powierzchnia uzytkowa 118,95 m?
e llos¢ kondygnacji

e naziemnych1l

Rodzaj konstrukcji:

e Fundamenty — betonowe i murowane

e Sciany — z cegly na zaprawie cementowo — wapiennej
e Dach — dwuspadowy ptaski — papowy

e Schody - betonowe

® Posadzki — cementowe

Wyposazenie w instalacje i urzadzenia

e Instalacja wodociggowa
e Instalacja kanalizacyjna
e Instalacja elektryczna

e Instalacja telefoniczna
e Instalacja C.O.
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4 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

4.1 Dane techniczne obiektow

Budynek administracyjny:

Pawilon A:

Pawilon B:

Pawilon C:

Pawilon D:

TECHNOLOGY FOR SMART WORK

----------------------

Powierzchnia zabudowy: 789,2 m?
Wysokos¢ mierzona zgodnie z § 6 WT: 12,0 m
Obiekt zaliczony do grupy budynkéw: N - niskich.
Liczba kondygnacji:

O 2 nadziemne,

o 1 podziemna.

Powierzchnia zabudowy: 1461,1m?
Wysokos¢:
o mierzona od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do kalenicy 21,60 m,
o mierzona zgodniez§ 6 WT: 13,1 m
Obiekt zaliczony do grupy budynkéw: SW - sredniowysokich.
Liczba kondygnacji:
o 3 nadziemne,
o 1 podziemna.

Powierzchnia zabudowy: 1564,00 m?
Wysokos¢ mierzona zgodnie z § 6 WT: 18,8 m
Obiekt zaliczony do grupy budynkéw: SW - sredniowysokich.
Liczba kondygnacji:
o 4 nadziemne,
o 1 podziemna.

Powierzchnia zabudowy: 1488,56 m?
Wysokos¢:
o mierzona od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do kalenicy: 17,26 m,
o mierzona zgodniez§ 6 WT: 11,9 m.
Obiekt zaliczony do grupy budynkéw: N - niskich
Liczba kondygnacji:
O 2 nadziemne,
o 1 podziemna.

Powierzchnia zabudowy: 930,0 m?
Wysokos¢:

14



Pawilon K:

Pawilon J:

PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach

o mierzona od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do kalenicy: 13,80 m,
o mierzona zgodnie z § 6 WT: 10,60 m.
Obiekt zaliczony do grupy budynkéw: N - niskich
Liczba kondygnacji:
O 2 nadziemne,
o 1 podziemna.

Powierzchnia zabudowy: 660,40 m?
Wysokos¢:
o mierzona od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do kalenicy: 16,35 m,
o mierzona zgodnie z § 6 WT: 14,8 m.
Obiekt zaliczony do grupy budynkéw: SW - sredniowysokich.
Liczba kondygnacji:
o 3 nadziemne,
o 1 podziemna.

Powierzchnia zabudowy: 1836,7 m?
Wysokos¢:
o mierzona od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do kalenicy: 25,0 m,
o mierzona zgodnie z § 6 WT: 19,3 m.
Obiekt zaliczony do grupy budynkéw: SW - sredniowysokich.
Liczba kondygnacji:
o 4 nadziemne,
o 1 podziemna.

Budynek kuchni:

Powierzchnia zabudowy: 861,0 m?
Wysokos¢ mierzona zgodnie z § 6 WT: 7,9 m
Obiekt zaliczony do grupy budynkéw: N - niskich.
Liczba kondygnacji:

O 2 nadziemne,

o 1 podziemna.

Budynek mieszkalny:

TECHNOLOGY FOR SMART WORK
aregramming & Infrastructurs

Powierzchnia zabudowy: 237,0 m?2

Wysokos¢ (mierzona zgodnie z § 6 WT): 6,9 m
Obiekt zaliczony do grupy budynkéw:N - niskich.
Liczba kondygnacji:

2 nadziemne, 1 podziemna
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Budynek dziatu technicznego:

e Powierzchnia zabudowy: 330,18 m?

e  Wysokosé mierzona zgodniez§ 6 WT: 7,1 m

e Obiekt zaliczony do grupy budynkdéw: N - niskich.
e Liczba kondygnacji: 2 nadziemne.

Budynek warsztatu I:

e Powierzchnia zabudowy: 325,50 m?

e  Wysokosé mierzona zgodnie z§ 6 WT:4,9 m

e Obiekty zaliczane do grupy budynkéw: N - niskich.
e Liczba kondygnacji: 2 nadziemne.

Budynek warsztatu Il:

e Powierzchnia zabudowy: 127,84 m?

e  Wysokosé (mierzona zgodnie z § 6 WT): 3,9 m

e Obiekt zaliczony do grupy budynkéw: N - niskich.
e Liczba kondygnacji: 1 nadziemna.

Budynek kottowni:

e Powierzchnia zabudowy: 603 m?

o  Wysokosé mierzona zgodnie z § 6 WT: 10,5 m

e Obiekt zaliczony do grupy budynkéw: N - niskich.
e Liczba kondygnacji: 3 nadziemne

Budynek portierni nr 1:

e Powierzchnia zabudowy: 22,0 m?

e  Wysokosé mierzona zgodnie z§ 6 WT: 3,0 m

e Obiekt zaliczony do grupy budynkdéw: N - niskich.
e Liczba kondygnacji: 1 nadziemna

W zwiazku z planowanym zamierzeniem budowlanym parametry techniczne budynkow nie

ulegna zmianie.

4.2 Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych

Budynek administracyjny:

Najblizej usytuowane budynki sgsiednie w odlegtosci ponad 13 m — budynek garazowy. Odlegtos¢

budynku od granicy dziatki to ponad 4 m.

TECHNOLOGY FOR SMART WORK

----------------------
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Pawilon A:

Najblizej usytuowany Pawilon J o wysokosci rownej budynkowi Pawilonu A oddalony o ok. 7,0 m
od pétnocnego skrzydta Pawilonu A. Pawilony sg potgczone na poziomie | pietra tgcznikiem. Budynek
kuchni oraz sali gimnastycznej oddalone sg o ok. 7,0 m od potudniowego skrzydta Pawilonu A. Pozostate
budynki sgsiednie ZL usytuowane w odlegtosci wiekszej niz 8 m.

Pawilon B:

Najblizej usytuowany budynek Mtyna PM, Warsztatu | i Warsztatu Il zakwalifikowane jako PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 oddalone o ponad 8 m od budynku Pawilonu B.
Wschodnie skrzydto Pawilonu B oddzielone od budynku mieszkalnego $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120.

Pawilon C:

Najblizej usytuowany budynek ZL oddalony o ponad 26 m od budynku Pawilonu C.

Pawilon D:

Sciana zewnetrzna nizszego budynku kuchni (ZL) bezposrednio przy wschodniej $cianie Pawilonu
D. Pozostate budynki ZL w odlegtosci ponad 8 m.

Pawilon K:

Najblizej usytuowany budynek Bazyliki (ZL) oddalony o ponad 19 m od budynku Pawilonu K.

Pawilon J:

Najblizej usytuowany Pawilon A o wysokosci réwnej budynkowi Pawilonu J oddalony o ok. 7,0 m
od potudniowego skrzydta Pawilonu J. Pawilony sg potgczone na poziomie | pietra tgcznikiem. Budynek
Pawilonu J potaczony jest z budynkiem sali gimnastycznej oraz kuchni. Budynek w pétnocno-zachodnim
skrzydle potaczony z bazylika. Pozostate budynki sgsiednie ZL usytuowane w odlegtosci ponad 20 m.

Budynek kuchni:

Sciana zewnetrzna nizszego budynku kuchni (ZL) bezposrednio przy wschodniej $cianie Pawilonu
D. Budynek kuchni oraz sali gimnastycznej oddalone sg o ok. 7,0 m od potudniowego skrzydta Pawilonu
A. Budynek sali gimnastycznej oraz kuchni potgczone sg z budynkiem Pawilonu J. Pozostate budynki
sgsiednie ZL usytuowane w odlegtosci wiekszej niz 8 m.
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Budynek mieszkalny:

Najblizej usytuowany budynek rozdzielni elektrycznej w odlegtosci 2,5 m od garazu
dobudowanego do budynku mieszkalnego. Budynek rozdzielni elektrycznej w odlegtosci 7 m od
budynku mieszkalnego. Pozostate budynki w odlegtosci ponad 20 m.

Budynek dziatu technicznego:

Najblizej usytuowany budynek kottowni PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? w
odlegtosci 14,1 m. Stacja trafo w odlegtosci 16,7 m. Budynek mieszkalny w odlegtosci 32 m.

Budynek warsztatu I:

Najblizej usytuowany budynek mieszkalny ZL IV w odlegtosci 9,5 m.

Budynek warsztatu II:

Najblizej usytuowany budynek Mtyna PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? w
odlegtosci 2,3 m. Budynek Pawilonu B w odlegtosci 9 m.

Budynek mtyna:

Najblizej usytuowany budynek Warsztatu |l PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? w
odlegtosci 2,3 m. Budynek Pawilonu B w odlegtosci 8,6 m. Budynek PM o gestosci obcigzenia
oghiowego do 500 MJ/m? w odlegtosci 3,8 m w kierunku zachodnim.

Budynek portierni I:

Budynek Pawilonu A w odlegtosci 15 m.

W zwiazku z planowanym zamierzeniem budowlanym odlegtosci poszczegdinych budynkéw od
obiektow sgsiadujacych nie ulegnie zmianie.

4.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Pomieszczenia sal chorych stwarzajg minimalne zagrozenie pozarowe dla tego typu obiektéw.
Wptyw majg tutaj sktadowane w szafach i na regatach ubrania oraz ogdlne - skromne wyposazenie
meblowe tych pomieszczen. Minimalne zagrozenie pozarowe moze wystepowaé na dyzurkach
pielegniarskich oraz na zapleczu socjalnym. Zagrozenie pozarowe moze takze pochodzi¢ od instalacji i
urzadzen zasilanych energia elektryczng - zwarcia i przecigzenia instalacji elektrycznej, niewtasciwej
eksploatacji, braku nadzoru i konserwacji w/w urzadzen.

W budynkach nie przewiduje sie wykorzystywania i magazynowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo.
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W budynkach PM wystepujg typowe materiaty warsztatowe. W kottowni paliwo state dostarczane
jest podajnikiem tasmowym z zewnetrznego sktadu opatu.

W zwiazku z planowanym zamierzeniem budowlanym rodzaje i ilosci wystepujacych substancji
palnych nie ulegna zmianie.

4.4 Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
Budynek administracyjny: budynek ZL — nie okresla sie.
Pawilon A: budynek ZL — nie okresla sie.

Pawilon B: budynek ZL — nie okresla sie.

Pawilon C: budynek ZL — nie okresla sie.

Pawilon D: budynek ZL — nie okresla sie.

Pawilon K: budynek ZL — nie okresla sie.

Pawilon J: budynek ZL — nie okresla sie.

Budynek kuchni: budynek ZL — nie okresla sie.

Budynek mieszkalny: budynek ZL — nie okresla sie.
Budynek dziatu technicznego: budynek ZL — nie okresla sie.
Budynek warsztatu I: do 500 MJ/m?2.

Budynek warsztatu II: do 500 MJ/m?.

Budynek kottowni: do 500 MJ/m?.

Budynek portierni nr 1: budynek ZL — nie okresla sie.

W zwigzku z planowanym zamierzeniem budowlanym gestosc obcigzenia ogniowego w
strefach pozarowych nie ulegnie zmianie.

4.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczba osob na kondygnacjach

Budynek administracyjny: budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Na
poszczegdlnych kondygnacjach przebywaé moze:

e Na parterze: do 30 oséb,
e Nal pietrze: do 30 osdb.

Pawilon A: Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, budynek zaliczono do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l. Na poszczegdlnych kondygnacjach przebywaé moze:
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e Parter: maksymalnie 46 osdb (izba przyjeé, sale zajeé terapeutycznych dla pacjentdw,
gabinet lekarski, magazynki podreczne),

e | pietro: do 50 osob (sale chorych, gabinety lekarskie, pomieszczenia pomocnicze i
gospodarcze),

e |l pietro: do 50 oséb (sale chorych, gabinety lekarskie, pomieszczenia pomocnicze i
gospodarcze),

e Piwnica i poddasze — brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

W zadnym z pomieszczen nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania ponad 30 oséb — nie ma wiec
pomieszczen, dla ktérych wymagane sg dwa wyjscie ewakuacyjne.

Pawilon B: Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania, budynek zaliczono do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il. Na poszczegdlnych kondygnacjach przebywac¢ moze:

e Parter: maksymalnie 30 osdb,
e | pietro: do 50 oséb,

e |l pietro: do 50 oséb,

e Il Pietro — 15 osdb.

W zadnym z pomieszczen nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania ponad 30 oséb — nie ma wiec
pomieszczen, dla ktdrych wymagane sg dwa wyjscie ewakuacyjne.

Pawilon C: Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, budynek zaliczono do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il. Na poszczegdlnych kondygnacjach przebywac¢ moze:

e Niski parter - 4 osoby Personelu i 10 oséb (z parteru i | pietra) w pomieszczeniach Terapii
i Rehabilitacji nr. 0.32 i 0.34 — pozostate pomieszczenia to pomieszczenia socjalne,
techniczne i gospodarcze,

e Parter - 10 oséb na zmianie i 43 Pacjentéw,

e | pietro — 10 os6b na zmianie i 43 Pacjentow,

e || pietro (poddasze ) - wentylatornia, reszta nieuzytkowa.

W zadnym z pomieszczen nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania ponad 30 oséb — nie ma wiec
pomieszczen, dla ktérych wymagane sg dwa wyjscie ewakuacyjne.

Pawilon D: Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania, budynek zaliczono do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l. Na poszczegdinych kondygnacjach przebywaé moze:

e Piwnica: 4 osoby personelu i 10 oséb z parteru i | pietra w pomieszczeniu rekreacyjnym
nr 0.23 z wyjsciem bezposrednio na zewnatrz budynku. Pozostate pomieszczenia to
pomieszczenia socjalne, techniczne i gospodarcze.

e Parter: 5 0sdb z personelu i 20 pacjentow,

e | pietro: 5 0séb z personelu i 20 pacjentdw,

e |l pietro: poddasze nieuzytkowe.

e Piwnica i poddasze — brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

W zadnym z pomieszczen nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania ponad 30 oséb — nie ma wiec
pomieszczen, dla ktdrych wymagane sg dwa wyjscie ewakuacyjne.
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Pawilon K: Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, budynek zaliczono do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l. Na poszczegdlnych kondygnacjach przebywaé moze:

e Piwnica: 15 os6b.

e Parter: 2 osoby z personelu i 30 pacjentéw,

e | pietro: 2 osoby z personelu i 30 pacjentéw,

e |l pietro: 2 osoby z personelu i 30 pacjentéw,

e Poddasze — brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

W zadnym z pomieszczen nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania ponad 30 oséb — nie ma wiec
pomieszczen, dla ktérych wymagane sg dwa wyjscie ewakuacyjne.

Pawilon J: Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, budynek zaliczono do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il. Na poszczegdlnych kondygnacjach przebywac¢ moze:

e Parter: 10 oséb (komunikacja),

e | pietro: 5 osoby z personelu i 44 pacjentéw,

e |l pietro: 10 osoby z personelu i 48 pacjentow,

o Il pietro: nie przewiduje sie przebywania ludzi,

e |V pietro: nie przewiduje sie przebywania ludzi,

e Poddasze — brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

W zadnym z pomieszczen nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania ponad 30 osdb — nie ma wiec
pomieszczen, dla ktdrych wymagane sg dwa wyjscie ewakuacyjne.

Budynek kuchni: Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, budynek zaliczono do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll. W budynku na poszczegdlnych kondygnacjach moze przebywaé do 10 osdb.

Budynek mieszkalny: Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania, budynek zaliczono do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV. W budynku na poszczegélnych kondygnacjach moze przebywac do 10 osdb.

Budynek dziatu technicznego: Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania, budynek zaliczono do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. W budynku na poszczegdlnych kondygnacjach moze przebywa¢ do 10
osob.

Budynek warsztatu I: Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, budynek PM. W budynku na
poszczegdlnych kondygnacjach moze przebywaé do 5 oséb.

Budynek warsztatu Il: Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania, budynek PM. Budynek
jednokondygnacyjny, w ktérym moze przebywacé do trzech oséb.

Budynek kottowni: Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania, budynek PM. W budynku na
poszczegdlnych kondygnacjach moze przebywad do 3 oséb stanowigcych obstuge kottowni.
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Budynek portierni nr 1: Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, budynek zaliczono do

kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Budynek jednokondygnacyjny, w ktérym moze przebywac jedna osoba.

W zwiazku z planowanym zamierzeniem budowlanym kategoria zagrozenia ludzi oraz ilosci
0s6b na poszczegolnych kondygnacjach nie ulegng zmianie.

4.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Budynek administracyjny: budynek ZL — w budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie
zagrozone wybuchem.

Pawilon A: budynek ZL — w budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Pawilon B: budynek ZL — w budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Pawilon C: budynek ZL — w budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Pawilon D: budynek ZL — w budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Pawilon K: budynek ZL —w budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Pawilon J: budynek ZL — w budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Budynek kuchni: budynek ZL — w budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone
wybuchem.

Budynek mieszkalny: budynek ZL — w budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone

wybuchem.

Budynek dziatu technicznego: budynek ZL — w budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie
zagrozone wybuchem.

Budynek warsztatu I: w budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Budynek warsztatu Il: w budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Budynek kottowni: w budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.
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Budynek portierni nr 1: budynek ZL —w budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone
wybuchem.

W zwiazku z planowanym zamierzeniem budowlanym w budynkach nie bedg wystepowaty
pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

4.7 Podziat na strefy pozarowe

Budynek administracyjny: Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej nie jest przekroczona.

Pawilon A: Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowaq. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
jest przekroczona.

Pawilon B: Budynek podzielony na 6 stref pozarowych. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych
nie sg przekroczone.

Pawilon C: Budynek podzielony na 12 stref pozarowych. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych
nie sg przekroczone.

Pawilon D: Budynek podzielony na 7 stref pozarowych. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych
nie sg przekroczone.

Pawilon K: Budynek podzielony na 4 strefy pozarowe. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie
sg przekroczone.

Pawilon J: Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
jest przekroczona.

Budynek kuchni: Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy
poZarowej jest przekroczona.

Budynek mieszkalny: Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej nie jest przekroczona.

Budynek dziatu technicznego: Caty budynek stanowi jedng strefe pozaroway. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej nie jest przekroczona.
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Budynek warsztatu I: Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej nie jest przekroczona.

Budynek warsztatu Il: Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej nie jest przekroczona.

Budynek kottowni: Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej nie jest przekroczona.

Budynek portierni nr 1: Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej nie jest przekroczona.

W zwigzku z planowanym zamierzeniem budowlanym podziat na strefy pozarowe
poszczegdlnych budynkow nie ulegnie zmianie.

4.8 Warunki ewakuacji

Budynek administracyjny: Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg przekroczone, nie
prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone — do 30
m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziome] drodze ewakuacyjne;.

Pawilon A: Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg przekroczone, nie prowadzg przez
wiecej niz 3 pomieszczenia. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych sq przekroczone.

Pawilon B: Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg przekroczone, nie prowadza
przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone — do 30 m przy
jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziome] drodze ewakuacyjnej i 40 m przy dwéch
dojsciach.

Pawilon C: Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg przekroczone, nie prowadza
przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone — do 30 m przy
jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziome] drodze ewakuacyjnej i 40 m przy dwéch
dojsciach.

Pawilon D: Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg przekroczone, nie prowadza
przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone — do 30 m przy
jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziome] drodze ewakuacyjnej i 40 m przy dwéch
dojsciach.
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Pawilon K: Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg przekroczone, nie prowadzg
przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone — do 30 m przy
jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziome] drodze ewakuacyjnej i 40 m przy dwéch
dojsciach.

Pawilon J: Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg przekroczone, nie prowadzg przez
wiecej niz 3 pomieszczenia. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych sq przekroczone.

Budynek kuchni: Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg przekroczone, nie
prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone — do 30
m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Budynek mieszkalny: Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg przekroczone, nie
prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone — do 60
m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Budynek dziatu technicznego: Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg przekroczone,
nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Diugosci dojsé ewakuacyjnych nie sg przekroczone —do
30 m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Budynek warsztatu |: Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg przekroczone, nie
prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone — do 60
m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

Budynek warsztatu Il: Dtugosci przejsé¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg przekroczone, nie
prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone — do 60
m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

Budynek kottowni: Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg przekroczone, nie
prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone — do 60
m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziome]j drodze ewakuacyjne;j.

Budynek portierni nr 1: Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg przekroczone, nie
prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone —do 30
m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziome]j drodze ewakuacyjne;j.

W zwiazku z planowanym zamierzeniem budowlanym warunki ewakuacji nie ulegna zmianie.
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4.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek administracyjny: Budynek wykonany w klasie ,D” odpornosci pozarowej (budynek ZL 1lI)

dwukondygnacyjny, poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej
niz 9 m nad poziomem terenu):

e Gtéwna konstrukcja nosna R 30,
e Konstrukcja dachu: (-),

e Strop: REI 30,

e Sciana zewnetrzna El 30,

e Sciana wewnetrzna (-),

e Przekrycie dachu (-).

Pawilon A: Budynek wykonany w klasie ,,B” odpornosci pozarowej:

e Gtowna konstrukcja nosna R 120,
e Konstrukcja dachu: R 30,

e Strop: REI 60,

e Sciana zewnetrzna El 60,

e Sciana wewnetrzna El 30,

e Przekrycie dachu RE 30.

Pawilon B: Budynek wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowe;j:

e Gtédwna konstrukcja nosna R 120,
e Konstrukcja dachu: R 30,

e Strop: REI 60,

e Sciana zewnetrzna El 60,

e Sciana wewnetrzna El 30,

e Przekrycie dachu RE 30.

Pawilon C: Budynek wykonany w klasie ,,B” odpornosci pozarowej:

e Gtédwna konstrukcja nosna R 120,
e Konstrukcja dachu: R 30,

e Strop: REI 60,

e Sciana zewnetrzna El 60,

e Sciana wewnetrzna El 30,

e Przekrycie dachu RE 30.

Pawilon D: Budynek wykonany w klasie ,,B” odpornosci pozarowej:

e Gtowna konstrukcja nosna R 120,
e Konstrukcja dachu: R 30,

e Strop: REI 60,

e Sciana zewnetrzna El 60,

e Sciana wewnetrzna El 30,

e Przekrycie dachu RE 30.
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Pawilon K: Budynek wykonany w klasie ,,B” odpornosci pozarowej:

Gtéwna konstrukcja nosna R 120,
Konstrukcja dachu: R 30,

Strop: REI 60,

Sciana zewnetrzna El 60,

Sciana wewnetrzna El 30,
Przekrycie dachu RE 30.

Pawilon J: Budynek wykonany w klasie ,,B” odpornosci pozarowej:

Gtéwna konstrukcja nosna R 120,
Konstrukcja dachu: R 30,

Strop: REI 60,

Sciana zewnetrzna El 60,

Sciana wewnetrzna El 30,
Przekrycie dachu RE 30.

Budynek kuchni: Budynek wykonany w klasie ,D” odpornosci pozarowej (budynek ZL Ill)

dwukondygnacyjny, poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemnag jest na wysokosci nie wiekszej
niz 9 m nad poziomem terenu):

Gtéwna konstrukcja nosna R 30,
Konstrukcja dachu: (-),

Strop: REI 30,

Sciana zewnetrzna El 30,

Sciana wewnetrzna (-),
Przekrycie dachu (-).

Budynek mieszkalny: Budynek wykonany w klasie ,,D” odpornosci pozarowej:

Gtéwna konstrukcja nosna R 30,
Konstrukcja dachu: (-),

Strop: REI 30,

Sciana zewnetrzna El 30,

Sciana wewnetrzna (-),
Przekrycie dachu (-).

Budynek dziatu technicznego: Budynek wykonany w klasie ,,D” odpornosci pozarowej (budynek ZL Ill)

dwukondygnacyjny, poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej
niz 9 m nad poziomem terenu):
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Gtédwna konstrukcja nosna R 30,
Konstrukcja dachu: (-),

Strop: REI 30,

Sciana zewnetrzna El 30,

Sciana wewnetrzna (-),
Przekrycie dachu (-).
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Budynek warsztatu I: Budynek wykonany w klasie ,,D” odpornosci pozarowe;j:

Gtéwna konstrukcja nosna R 30,
Konstrukcja dachu: (-),

Strop: REI 30,

Sciana zewnetrzna El 30,

Sciana wewnetrzna (-),
Przekrycie dachu (-).

Budynek warsztatu Il: Budynek wykonany w klasie ,,E” odpornosci pozarowej:

Gtéwna konstrukcja nosna (-),
Konstrukcja dachu: (-),

Strop: (-),

Sciana zewnetrzna (-),

Sciana wewnetrzna (-),
Przekrycie dachu (-).

Budynek kottowni: Budynek wykonany w klasie ,D” odpornosci pozarowe;j:

Gtéwna konstrukcja nosna R 30,
Konstrukcja dachu: (-),

Strop: REI 30,

Sciana zewnetrzna El 30,

Sciana wewnetrzna (-),
Przekrycie dachu (-).

Budynek portierni nr 1: Budynek wykonany w klasie ,,D” odpornosci pozarowej:

W zwiazku z planowanym zamierzeniem budowlanym klasa odpornosci pozarowej budynku,

Gtédwna konstrukcja nosna R 30,
Konstrukcja dachu: (-),

Strop: REI 30,

Sciana zewnetrzna El 30,

Sciana wewnetrzna (-),
Przekrycie dachu (-).

odpornosc ogniowa elementéw budowlanych oraz stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane nie ulegna zmianie.

4.10 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek administracyjny:
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przeciwpozZarowy wytgcznik prgdu — wymagany - nie wyposazono,
state urzadzenia gasnicze: nie s3 wymagane,

system sygnalizacji pozarowej SSP: nie wyposazono — wykonanie nowego systemu

stanowi przedmiot zamierzenia budowlanego,
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o dzwiekowy system ostrzegawczy DSO: nie jest wymagany,

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: jest wymagand - nhie wyposazono,
e urzadzenia oddymiajgce: nie sg wymagane,

e dzwigi dla ekip ratowniczych: nie s3 wymagane,

e oswietlenie awaryjne ewakuacyjne: nie wymagane.

Pawilon A:

e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — wymagany - nie wyposazono,

e stafe urzadzenia gasnicze: nie sg wymagane,

e system sygnalizacji pozarowej SSP: jest wykonany i uzytkowany — wykonanie nowego
systemu stanowi przedmiot zamierzenia budowlanego,

o dziwiekowy system ostrzegawczy DSO: nie jest wymagany,

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: jest wymagana - w budynku zainstalowane sg
hydranty wewnetrzne 52,

e urzgdzenia oddymiajgce: nie wyposazono,

e dzwigi dla ekip ratowniczych: nie s3 wymagane,

e oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — wymagane — czesciowo zainstalowane:

o gtéwna klatka schodowa - wyposazona,

dwie pozostate klatki - nie wyposazone,

korytarze w piwnicy - wyposazone,

korytarze na parterze - wyposazone,

korytarze na | pietrze - wyposazone,

korytarze na Il pietrze - nie wyposazone,

korytarz na lll pietrze - nie wyposazony.

O 0O O O O O

Pawilon B:

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu — zainstalowany,

e stafe urzadzenia gasnicze: nie sg wymagane,

e system sygnalizacji pozarowej SSP: jest wykonany i uzytkowany — wykonanie nowego
systemu stanowi przedmiot zamierzenia budowlanego,

o diwiekowy system ostrzegawczy DSO: nie jest wymagany,

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: jest wymagana - w budynku zainstalowane sg
hydranty wewnetrzne 25.

e urzadzenia oddymiajace: klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji wyposazono w
urzadzenia do usuwania dymu.

e dzwigi dla ekip ratowniczych: nie s3 wymagane.

e oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — wymagane — czesciowo zainstalowane:

o klatki schodowe - nie wyposazone,

piwnica PM - nie wyposazona,

korytarze na parterze - nie wyposazone,

korytarze na | pietrze - wyposazone — kondygnacja wytgczona z uzytkowania,

korytarze na Il pietrze - wyposazone,

o
o
o
o
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przeciwpozarowy wytgcznik pragdu — wymagany - wyposazono,
state urzadzenia gasnicze: nie s3 wymagane,
system sygnalizacji pozarowej SSP: jest wykonany i uzytkowany — wykonanie nowego
systemu stanowi przedmiot zamierzenia budowlanego,
dzwiekowy system ostrzegawczy DSO: nie jest wymagany,
instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: jest wymagana - w budynku zainstalowane sg
hydranty wewnetrzne 25i 52.
urzadzenia oddymiajgce: klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji wyposazono w
urzadzenia do usuwania dymu.
dzwigi dla ekip ratowniczych: nie sg wymagane,
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — wymagane — czesciowo zainstalowane:
o klatki schodowe - wyposazone,
o korytarze na parterze - nie wyposazone,
o korytarze na | pietrze - nie wyposazone.

przeciwpozarowy wytgcznik pragdu — wymagany - wyposazono,
state urzgdzenia gasnicze: nie s3 wymagane,
system sygnalizacji pozarowej SSP: jest wykonany i uzytkowany — wykonanie nowego
systemu stanowi przedmiot zamierzenia budowlanego,
dzwiekowy system ostrzegawczy DSO: nie jest wymagany,
instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: jest wymagana - w budynku zainstalowane sg
hydranty wewnetrzne 25.
urzadzenia oddymiajace: klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji wyposazono w
urzadzenia do usuwania dymu.
dzwigi dla ekip ratowniczych: nie sg wymagane.
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — wymagane — czesciowo zainstalowane:
o klatki schodowe - wyposazone,
o korytarze na parterze - nie wyposazone,
o korytarze na | pietrze - nie wyposazone.

przeciwpozarowy wytgcznik pragdu — wymagany - wyposazono,

state urzadzenia gasnicze: nie s3 wymagane,

system sygnalizacji pozarowe] SSP: jest wykonany i uzytkowany — wykonanie nowego
systemu stanowi przedmiot zamierzenia budowlanego,

dzwiekowy system ostrzegawczy DSO: nie jest wymagany,

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: jest wymagana - hydranty wewnetrzne 25 z
wezem potsztywnym,

urzadzenia oddymiajace: klatki schodowe nr 1 i nr 2 obudowane i wyposazone w
urzadzenia do usuwania dymu,

dzwigi dla ekip ratowniczych: nie sg wymagane,

osSwietlenie awaryjne ewakuacyjne — wymagane — zainstalowane.
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Pawilon J:
e przeciwpozarowy wytgcznik pragdu — wymagany - wyposazono,
e stafe urzadzenia gasnicze: nie sg wymagane,
e system sygnalizacji pozarowej SSP: jest wykonany i uzytkowany — wykonanie nowego
systemu stanowi przedmiot zamierzenia budowlanego,
o dzwiekowy system ostrzegawczy DSO: nie jest wymagany,
e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: jest wymagana - w budynku zainstalowane sg
hydranty wewnetrzne 52.
e urzgdzenia oddymiajgce: wymagane - nie wyposazono.
e dzwigi dla ekip ratowniczych: nie s3 wymagane.
e oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — wymagane — czesciowo zainstalowane:
o gtéwna klatka schodowa - wyposazona,
o dwie pozostate klatki - nie wyposazone,
o parter - nie wyposazony — pomieszczenia w wiekszosci wytgczone z uzytkowania
nie stanowq oddziatow szpitala,
o korytarze na | pietrze - nie wyposazone,
o korytarze nall pietrze - wyposazone,
o korytarz na lll pietrze - wyposazone.
Budynek kuchni:

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — wymagany - nie wyposazono,

state urzgdzenia gasnicze: nie s3 wymagane,

system sygnalizacji pozarowej SSP: jest wykonany i uzytkowany — wykonanie nowego
systemu stanowi przedmiot zamierzenia budowlanego,

dzwiekowy system ostrzegawczy DSO: nie jest wymagany,

instalacja wodociggowa przeciwpoZarowa: wymagana - nie wyposazono,

urzadzenia oddymiajgce: nie sg wymagane,

dzwigi dla ekip ratowniczych: nie s3 wymagane,

osSwietlenie awaryjne ewakuacyjne: nie wymagane.

Budynek mieszkalny:

Urzadzenia przeciwpozarowe nie s3 wymagane — nie wyposazono.
Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej stanowi przedmiot zamierzenia
budowlanego.

Budynek dziatu technicznego:
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przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — wymagany - nie wyposazono,

state urzadzenia gasnicze: nie s3 wymagane,

system sygnalizacji pozarowej SSP: wykonanie systemu stanowi przedmiot zamierzenia
budowlanego,

dzwiekowy system ostrzegawczy DSO: nie jest wymagany,

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: nie jest wymagana,

urzadzenia oddymiajgce: nie sg wymagane,

dzwigi dla ekip ratowniczych: nie sg wymagane,

osSwietlenie awaryjne ewakuacyjne: nie wymagane.
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Budynek warsztatu I:

e Urzadzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane — nie wyposazono.
e Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej stanowi przedmiot zamierzenia
budowlanego.

Budynek warsztatu ll:

e Urzadzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane — nie wyposazono.
e Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej stanowi przedmiot zamierzenia
budowlanego.

Budynek kottowni:

e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — wymagany - nie wyposazono,

e state urzadzenia gasnicze: nie s3 wymagane,

e system sygnalizacji pozarowej SSP: wykonanie systemu stanowi przedmiot zamierzenia
budowlanego,

e dzwiekowy system ostrzegawczy DSO: nie jest wymagany,

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: nie jest wymagana,

e urzadzenia oddymiajgce: nie s3 wymagane,

e dzwigi dla ekip ratowniczych: nie s3 wymagane,

e oswietlenie awaryjne ewakuacyjne: nie wymagane.

Budynek portierni nr 1:

e Urzadzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane — nie wyposazono.
e Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej stanowi przedmiot zamierzenia
budowlanego.

System sygnalizacji pozarowej zostanie wyposazony w system transmisji alarméw pozarowych i
potaczony ze stacjg odbiorczg alarméw pozarowych.

W zwigzku z planowanym zamierzeniem budowlanym budynki zostang wyposazone w nowy
system sygnalizacji pozarowej, nie przewiduje sie instalacji innych urzadzen przeciwpozarowych.

W przypadku najblizszej planowanej nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu
uzytkowania poszczegdlnych budynkéw, nalezy stwierdzone w opracowaniu nieprawidtowosci
doprowadzi¢ do zgodnosci z warunkami techniczno-budowlanymi lub uzgodnié rozwigzania
zastepcze z wiasciwym Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej na bazie
opracowanej ekspertyzy technicznej.

4.11 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynki wyposazone w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN). Gasnice dostosowane do gaszenia tych grup pozardw, ktore
moga w nich wystgpi¢, tj. A, B, C. Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2kg lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach przypada na kazde:
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e 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynkach ZL oraz PM o gestosci obcigzenia
oghiowego powyzej 500 MJ/m?,

e 300 m* powierzchni strefy pozarowej w budynkach PM o gestosci obcigzenia do 500
MJ/m?.

Gasnice rozmieszczone w taki sposdb, aby odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej
gasnicy nie przekraczata 30 m.

Miejsca usytuowania gasnic oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

W zwiazku z planowanym zamierzeniem budowlanym wyposazenie w podreczny sprzet
gasniczy nie ulegnie zmianie.

4.12 Drogi pozarowe

Budynek administracyjny: doprowadzenie drogi pozarowej do budynku zawierajgcego strefe pozarowg
ZL Il niskiego nie jest wymagane. Dojazd dla pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej
zapewniony z ul. Szpitalnej na ogrodzony teren Szpitala oraz poprzez utwardzone drogi wewnetrzne.
Drogi zapewniajg przejazd bez koniecznosci cofania oraz zawracania.

Pawilon A: doprowadzenie drogi pozarowej do budynku zawierajgcego strefe pozarowg ZL Il jest
wymagane. Dojazd pozarowy wzdtuz dtuzszego boku budynku (od strony elewacji zachodniej i klatki
schodowej K2 zapewnia droga wewnetrzna pomiedzy Pawilonem ,A”, a budynkiem kuchni, salg
gimnastyczng i Pawilonem ,,J”. Szeroko$¢ jezdni zapewnia pas ruchu dla wozéw bojowych Jednostek
Ochrony Przeciwpozarowej o szerokosci co najmniej 4,0 m. Pomiedzy drogg pozarowa, a budynkiem
nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych. Drogi zapewniajg przejazd bez koniecznosci cofania oraz zawracania.

Pawilon B: doprowadzenie drogi pozarowej do budynku zawierajgcego strefe pozarowa ZL Il jest
wymagane. Dojazd pozarowy wzdtuz dtuzszego boku budynku (od strony elewacji pétnocnej zapewnia
droga wewnetrzna pomiedzy Pawilonem ,,B”, a budynkiem warsztatu |, warsztatu Il i mtyna. Szerokos¢
jezdni zapewnia pas ruchu dla wozéw bojowych Jednostek Ochrony Przeciwpozarowej o szerokosci co
najmniej 4,0 m. Pomiedzy drogg pozarowa, a budynkiem nie wystepuja state elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce
dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikdow i drabin mechanicznych. Drogi zapewniajg
przejazd bez koniecznosci cofania oraz zawracania.

Pawilon C: doprowadzenie drogi pozarowej do budynku zawierajgcego strefe pozarowa ZL Il jest
wymagane. Dojazd pozarowy wzdtuz dtuiszego boku budynku (od strony elewacji potudniowej).
Zapewniony réwniez dostep od strony krotszych bokéw od strony wschodniej i zachodnie]. Szerokos¢
jezdni zapewnia pas ruchu dla wozéw bojowych Jednostek Ochrony Przeciwpozarowej o szerokosci co
najmniej 4,0 m. Pomiedzy drogg pozarowa, a budynkiem nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajace
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dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikdow i drabin mechanicznych. Drogi zapewniajg
przejazd bez koniecznosci cofania oraz zawracania.

Pawilon D: doprowadzenie drogi pozarowej do budynku zawierajgcego strefe pozarowa ZL Il jest
wymagane. Dojazd pozarowy wokét obiektu z trzech stron utwardzong drogg wewnetrzng. Droga
przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jego dtugosci od strony potudniowej. Szerokos¢
jezdni zapewnia pas ruchu dla wozéw bojowych Jednostek Ochrony Przeciwpozarowej o szerokosci co
najmniej 4,0 m. Pomiedzy drogg pozarowa, a budynkiem wystepujg drzewa o wysokosci przekraczajgcej
3 m. Drzewa nie uniemozliwiajg dostepu do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych. Drogi zapewniajg przejazd bez koniecznosci cofania oraz zawracania.

Pawilon K: doprowadzenie drogi pozarowej do budynku zawierajgcego strefe pozarowq ZL Il jest
wymagane. Dojazd pozarowy wokot obiektu z trzech stron utwardzong drogg wewnetrzng. Droga
przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jego dtugosci od strony wschodniej. Szerokos$¢ jezdni
zapewnia pas ruchu dla wozéw bojowych Jednostek Ochrony Przeciwpozarowej o szerokosci co
najmniej 4,0 m. Pomiedzy drogg pozarowa, a budynkiem nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgce
dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikdow i drabin mechanicznych. Drogi zapewniajg
przejazd bez koniecznosci cofania oraz zawracania.

Pawilon J: doprowadzenie drogi pozarowej do budynku zawierajgcego strefe pozarowg ZL Il jest
wymagane. Dojazd pozarowy wzdtuz krétszego boku budynku (od strony elewacji wschodniej).
Szerokos¢ jezdni zapewnia pas ruchu dla wozéw bojowych Jednostek Ochrony Przeciwpozarowej o
szerokosci co najmniej 4,0 m. Pomiedzy drogg pozarowa, a budynkiem nie wystepuja state elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace
dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikdéw i drabin mechanicznych. Drogi zapewniajg
przejazd bez koniecznosci cofania oraz zawracania.

Budynek kuchni: doprowadzenie drogi pozarowej do budynku zawierajacego strefe pozarowg ZL Il
niskiego nie jest wymagane. Dojazd dla pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej zapewniony z
ul. Szpitalnej na ogrodzony teren Szpitala oraz poprzez utwardzone drogi wewnetrzne. Drogi
zapewniajg przejazd bez koniecznosci cofania oraz zawracania.

Budynek mieszkalny: doprowadzenie drogi pozarowej do budynku zawierajacego strefe pozarowgq ZL
IV niskiego nie jest wymagane. Dojazd dla pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej zapewniony
z ul. Szpitalnej na ogrodzony teren Szpitala oraz poprzez utwardzone drogi wewnetrzne. Drogi
zapewniajg przejazd bez koniecznosci cofania oraz zawracania.

Budynek dziatu technicznego: doprowadzenie drogi pozarowej do budynku zawierajgcego strefe
pozarowa ZL Il niskiego nie jest wymagane. Dojazd dla pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej
zapewniony z ul. Szpitalnej na ogrodzony teren Szpitala oraz poprzez utwardzone drogi wewnetrzne.
Drogi zapewniajg przejazd bez koniecznosci cofania oraz zawracania.
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Budynek warsztatu I: doprowadzenie drogi pozarowej do budynku zawierajacego strefe pozarowa PM
o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i powierzchni nie przekraczajgcej 20 000 m? nie jest
wymagane. Dojazd dla pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej zapewniony z ul. Szpitalnej na
ogrodzony teren Szpitala oraz poprzez utwardzone drogi wewnetrzne. Drogi zapewniajg przejazd bez
koniecznosci cofania oraz zawracania.

Budynek warsztatu ll: doprowadzenie drogi pozarowej do budynku zawierajgcego strefe pozarowg PM
o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i powierzchni nie przekraczajgcej 20 000 m? nie jest
wymagane. Dojazd dla pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej zapewniony z ul. Szpitalnej na
ogrodzony teren Szpitala oraz poprzez utwardzone drogi wewnetrzne. Drogi zapewniajg przejazd bez
koniecznosci cofania oraz zawracania.

Budynek kottowni: doprowadzenie drogi pozarowej do budynku zawierajgcego strefe pozarowg PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i powierzchni nie przekraczajgcej 20 000 m? nie jest
wymagane. Dojazd dla pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej zapewniony z ul. Szpitalnej na
ogrodzony teren Szpitala oraz poprzez utwardzone drogi wewnetrzne. Drogi zapewniajg przejazd bez
koniecznosci cofania oraz zawracania.

Budynek portierni nr 1: doprowadzenie drogi pozarowej do budynku zawierajgcego strefe pozarowa
ZL 1l niskiego nie jest wymagane. Dojazd dla pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej
zapewniony z ul. Szpitalnej na ogrodzony teren Szpitala oraz poprzez utwardzone drogi wewnetrzne.
Drogi zapewniajg przejazd bez koniecznosci cofania oraz zawracania.

W zwigzku z planowanym zamierzeniem budowlanym doprowadzenie drég pozarowych do
budynkow nie ulegnie zmianie.

4.13 Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych

Zaopatrzenie wodne stanowi wiejska sie¢ wodociggowa z hydrantami DN80 na terenie catego
kompleksu szpitalnego. W odlegtosci do 75 m od kazdego budynku zlokalizowany jest co najmniej jeden
hydrant zgodnie z § 10 ust. 6 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030). W odlegtosci do 150 m od kazdego budynku zlokalizowanych jest co najmniej 4
hydranty zgodnie z § 10 ust 6 pkt 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030).

W zwiazku z planowanym zamierzeniem budowlanym zaopatrzenie w wode do celéw
przeciwpozarowych nie ulegnie zmianie.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

L.P. | Tytut rysunku Nr Rys.

1 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-01
— Pawilon A - poziom piwnicy

5 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-02
— Pawilon A - poziom parteru

3 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-03
— Pawilon A - poziom pietro |

4 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-04
— Pawilon A - poziom pietro Il

c System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-05
— Pawilon A - poziom strychu

7 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-O7
— Budynek administracyjny - poziom parteru

8 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-08
— Budynek administracyjny - poziom pietro |

9 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-09
— Budynek administracyjny - poziom pietro I

10 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-11
— Pawilon D - poziom piwnicy

1" System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-12
— Pawilon D - poziom parteru

12 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-13
— Pawilon D - poziom pietro

13 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-14
— Pawilon D - poziom strychu

14 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-16
— Budynek mieszkalny - poziom piwnicy

15 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-17
— Budynek mieszkalny - poziom parteru

16 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-18
— Budynek mieszkalny - poziom pietro

17 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-20
— Pawilon B - poziom piwnicy

18 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-1
— Pawilon B - poziom parteru (B5)

19 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-21a
— Pawilon B - poziom niskiego parteru

20 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-22
— Pawilon B - poziom pietro | (B7)

1 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-23
— Pawilon B - poziom pietro Il (B4)
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59 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-24
— Pawilon B — HOTEL - poziom pietro llI
System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB)

23 . . . PAB-25
— Pawilon B — poziom dachu (nadbuddéwka)

24 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-27
— Pawilon J - poziom piwnicy

55 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-28
— Pawilon J - poziom parteru

26 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-29
— Pawilon J - poziom pietro |

27 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-30
— Pawilon J - poziom pietro Il

)8 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-31
— Pawilon J - poziom pietro llI

29 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-32
— Pawilon J - poziom poddasza

30 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-33
— Pawilon J - poziom strychu

31 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-35
— Pawilon C - poziom piwnicy

37 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-36
— Pawilon C - poziom parteru

33 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-37
— Pawilon C - poziom pietro

34 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-38
— Pawilon C - poziom strychu

35 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-40
— Pawilon K - poziom piwnicy

36 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PABA1
— Pawilon K - poziom parteru

37 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PABA?
— Pawilon K - poziom pietro |

38 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-43
— Pawilon K - poziom pietro I

39 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-A4
— Pawilon K - poziom poddasza

40 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-E
— Budynek kuchni - poziom piwnicy

a1 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-47
— Budynek kuchni - poziom parteru

42 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-48
— Budynek kuchni - poziom pietro

43 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-49
— Budynek dziatu technicznego — poziom parteru i pietra
System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB)

44 ) PAB-50
— Budynek kottowni
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45 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-51

— Budynek mtyna i warsztatu 2

16 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-52

— Budynek portierni

47 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) PAB-53

— Budynek warsztatu 1

P
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - DOKUMENTY, O
KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w specjalnosci Str. 40-41
ZALACZNIK 1 instalacyjnej telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczen dla
mgr inz. Roman Wojciech Fryska

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do WOIIB dla mgr inz. Roman Str. 42
ZALACZNIK 2 Woijciech Fryska

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w specjalnosci Str. 43-44
ZALACZNIK 3 | instalacyjnej telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczen dla
mgr inz. Ryszard Jozef Wachowiak

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do WOIIB dla mgr inz. Ryszard Str. 45
ZALACZNIKA | j5zef Wachowiak

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z Str. 46
ZALACZNIK 5 obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu Str. 47
ZAtACZNIK 6 zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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ZAtACZNIK 1

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-181/2010 Pozna, dnia 10 czerwea 2010 T,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r; o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 2 pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt [-5, art,
127ust, 304, art, 13 ust. | pkt 112 oraz ust, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 22 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnin 2006 r. w sprawie samodzielhych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 zpdzn. zm,)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Roman Wojciech Fryska

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
zakresie systemow telekomunikacyjnych
urodzony dnia 26 wrzesnia 1971 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0183/PWOT/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|.Podstawg do wykonywania samodzicinych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanegy oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2,0d" niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem  Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Wiclkopolskie)
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznianiu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji K ytq

Przewodniczgcy — dr inz. Daniel Pawlicki ......%...0 Y. / ....... 3
Czlonek Komisji ~ dr inz, Andrzej Barczyfiski........ [ HTh A0 W

{ i\
Czlonek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurcndu:‘ﬂ.,.‘....ﬁ..:*]m .......

v"

e
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Roman Wojciech Fryska jest apowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjna oraz telekomurikacji radiowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniztwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstaws do sporzadzania projektu zagospedarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

PRZEWODNICZACY
Okregows) Komisjl Kwalifikacyine
Indyriecdw Budownictes

dr ind. Daniel Panilicki

Otrzymujy:
1. Pan Roman Wojciech Fryska

62-100 Wagrowiec, ul. Debinska 54
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

P
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ZALACZNIK 2

POLSKA
| 2 B A

’%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV @

Zaswiadczenie
@ rwmerze weryfikacyjnym:

WEKP-KAU-FP4-4PE *

Pan Roman Wojciech Fryska o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0622/04

adres zamieszkania ul. Krolewska 31/5, 60-685 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2023-11-30.

Zadwiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-05 roku przez:

Andrezej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa.

|Zpodnie 2 art. 7B Ko

4§ 1, Do zachowania elektroniczne] formy coynnodci prawne] wystarcza riofenie cdwiadczenia woli w postaci elektronicang] | opatrzenie go
kwalilikowanym podpisam elektronicznym.

§ 2. Déwladozenie woll dotone w formie elektroniczne) jest rdwnowaine 2 otwladczeniem woll zlodorem w formie pleemne). )

* weryfikacie poprawnodcl darych woninlefszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomecy numery wenyfikacynego 2adwiadczenia na
itrenie Palskie] leby Intynierdw Budownictwa www.piiborgpl lub kentaktujac sie @ biurem wiadciwej Okregowej lzby Inkynierdw
Budowmictwa
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ZAtACZNIK 3
M. [ WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA
S8 1ZBA
Ll INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn, akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-164/2010 Poznan, dnia 10 czerwea 2010 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, arnt.
12ust. 374, art. 13 ust. | pkt 112 oraz ust. 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 22 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
oer\ mU|c

Pan
Ryszard Jozef Wachowiak

magister inzynier
Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
zakresie urzadzen komutacyjnych
urodzony dnia 15 marca 1969 r. w Dopiewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0186/PWOT/10

do projcktowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglcdmcmem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepu;e sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budow lanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyvine) Polskie) Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskie) Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskie)
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty joj dorgezenia

<l ‘ ] Sklad orzekajacy ,I
: AN \ Okregowej Komisji K\Aallﬁkac\ nej
(‘ : \ | Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .4 !/ 4 [ Ll \
". ‘ /" Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiski....... H‘ > o neree
N\ : : 4 Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:, | ' é{;ﬂ .........
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Na podstawie art, 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Ryszard Jozef Wachowiak jest upowazniony w specjalnosei lelekomumkacyjnej do:

- pr()jcklov.dma. sprawdzama projcklow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstaw¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

PRZEWODNICZACY

Oknegowe Komisji Kwalifikacyjnej
Y intyriew Buamicua

dr MML / wliohi

Otrzymuja:
1. Pan Ryszard Jozef Wachowiak

62-070 Dopiewo, ul. Majcherka 22
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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ZAtACZNIK 4
POLSKA

! 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1GG-VVE-ISX *

Pan Ryszard J6zef Wachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0034/11

adres zamieszkania ul. Tysigclecia 25, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-27 roku przez:

Andrze) Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie z art, 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicane] formy caynnodci prawne| wystarcza dotenie oswiadczenia woll w postaci elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

§ 2. Oéwiadczenie woll zlotone w formie elektroniczne) jest rownowatne 2 odwiadczeniem woll lozanym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejszym zaswsadczeniu moina sprawdzit za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.pib.orgpl lub kontaktujgc siq 2 blurem wiadciwej Okregowej lzby Inkynierow
Budownictwa,

P
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ZALACZNIK 5

Oswiadczenie projektanta

o sporzadzeniu projektu technicznego i jego zgodnos$ci z obowigzujgcymi przepisami

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam jako
projektant, ze projekt techniczny zamierzenia budowlanego

p.n.:
INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU W
SPECJALISTYCZNY SZPITALU
IM. KS. BISKUPA JOZEFA NATHANA W BRANICACH
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice
jednostka ewidencyjna: Branice
obreb: 160202_2.0003, BRANICE
KATEGORIA XI
sporzadzony w dniu: 19.10.2023 r.
dla: Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Jézefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

(podpis i pieczec¢ projektanta)
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ZALACZNIK 6

Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego

o sporzadzeniu projektu technicznego i jego zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam jako
projektant sprawdzajacy, ze projekt techniczny zamierzenia budowlanego

p.n.:
INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU W
SPECJALISTYCZNY SZPITALU
IM. KS. BISKUPA JOZEFA NATHANA W BRANICACH
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice
jednostka ewidencyjna: Branice
obreb: 160202_2.0003, BRANICE
KATEGORIA XI
sporzadzony w dniu: 19.10.2023 r.
dla: Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Jézefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

(podpis i pieczec¢ projektanta)
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