ZArACZNIK NR 7 DO SWZ
Trampolina kwadratowa

Fundament: Trampolina zamontowana na betonowym fundamencie wyprofilowym na spodzie.

Konstrukcja trampoliny: wykonana z blachy zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie.

Mata: do skakania wykonana z modutowych tgcznikéw z tworzywa sztucznego.

Wymiary:1 x 1 m

Maks. wys. upadku:0.6 m

Pole powierzchni X:14.6 m

Pole calk. strefy bezpiecznej:14.6
Obwdd strefy bezpieczenstwa:13.85

Zdjecie poglagdowe
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Bujak sprezynowy podwojny

Bujak sprezynowy. W petni bezpieczny dwuosobowy, wykonany z materiatdw najwyzszej jakosci.
Zabawa na sprezynowcu to niezapomniana przygoda, ktéra dodatkowo rozwija koordynacje i
rownowage.

Materiat wykonania HDPE
Elementy stalowe ocynkowane - tak

Daszki i zabezpieczenia: wykonane z ptyty HDPE - bardzo wytrzymatej ptyty polietylenowej, nie
nasigkajgce wodg, nie peczniejgce, odporne na ztamania i nie wymaga konserwacji (malowania).
Elementy stalowe zabezpieczone dodatkowg warstwg cynku.

Kolor urzgdzenia - granat i pomaranczowy
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ZESTAW ZABAWOWY

Duzy zestaw przeznaczony dla grupy ok. siedemdziesieciorga dzieci. R6zne wejsciowki, wejscie tukowe,
schody, fala wspinaczkowa, siatka wspinaczkowa, modut wspinaczkowy to elementy, ktérych pokonanie
wymaga dobrej koordynacji, sity i sprytu. Naprzemienne ruchy rgk i nég niezbedne podczas
przemierzania podniebnej drabinki czy linowego tunelu wptywajg na prace obu potkul mézgowych,
rozwijajg rownowage oraz koordynacje ruchow.

Daszki i zabezpieczenia HDPE
Elementy stalowe ocynkowane tak
Podesty antyposlizgowe tak
Grubos¢ stupow min. fi 114 mm

Stal: urzgdzenia wykonane w wersji Metal Plus posiadajg stupy nosne wykonane z ocynkowanej rury

stalowej o sr. min. 114 mm.

Daszki i zabezpieczenia: wykonane z ptyty HDPE - bardzo wytrzymatej ptyty polietylenowej, nie
nasigkajgce wodg, nie peczniejgce, odporne na ztamania.

Elementy stalowe zabezpieczone dodatkowg warstwg cynku.

Podesty: Mocowane do stalowej ramy, wykonane z antyposlizgowej ptyty HPL
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Kolory elementow w zestawie: pomarancz, granat
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