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1. Oswiadczenia i uprawnienia projektantow

My nizej podpisani, zgodnie z 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) o$wiadczamy, ze projekt

architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji:

Budowa integracyjnego placu zabaw w miejscowosci Lyse

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym

oraz rozstrzygnigciami.

Imi¢ i nazwisko

Specjalnos$¢ i numer uprawnien

budowlanych

Podpis

mgr inz. arch.

Magdalena Zatucka-Dabrowska

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

nr uprawnien: 6/2006/WM

inz. arch. Cezary Sowinski

Opracowanie dokumentacji
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1ZBA ARGHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJIPOLSKIE]

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

I.dz. 280/WM/2006 s Olsztyn, dnia 2 czerwea 2006 1.
sygnatura akt: 4WM/2004

-

DECYZJA nr 6/2006/WM
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust. 1 pkt1iart 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201; dalsze zmiany: Dz U. z2004 r. Nr 6, poz
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 854, Nr 163, poz. 1362 1364
i Nr 169, poz 1419), art. 11124 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2 2002 r. Nr 23, poz. 221
i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 120, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz.
1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art. 104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 884, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz: 565 i Nr 78, poz. 662)

stwierdza sig, ze
Pani : mgr inz. arch. Magdalena Zatucka
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

©Od decyzii przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwaﬁ'!'kaqqne, Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, Kiory wydal decyzie t]. Okregowej KDﬂﬂSjl Kwaﬁﬁkacyjne]
Warminisko-Mazurskiej Okregowej IZby Architektéw, w terminie

1. Przewodniczacy Komisji: ~ Piotr Kaniewski S
(imig Jub imiona i nazwisko ) \\ ’i"’*
2. Sekretarz Komisji Magdalena Rafalska S
(irnie fub imiona i razwisko)
3. Czionek Komisji: AnnaRokita......... ...l AL
(imig lub imiona i nazwisko )
4. Czionek Komisji: Marf Szafarzyriski
(imig lub imiona i nazwisko)
5. Czlonek Komisji: Andrze] Géralski
(imie lub imiona i nazwisko)
6. Czlonek Komisjt Tomasz Lella
(imig lub imiona i nazwisko)

Otrzymuga:

1. Magaglens Zahudka, zam. 11-300 Purda, Petryki 22/4
ostateczra:

1) Gibemy - w celu wpisana do

10-117 Olsziyn, ul. i-Maia 13, pok 308, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.p!, http: / wwaw.wm.iam.pl
NIP - 738-32-79-898. REGON : 017466335-00067. Konto - PKO BP 11 O/Olsztvn. Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
=Zm :'_godn:_}nc
= oryglaniao:

e €4.0F 70
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IZBA ARCHITEKTOW

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Magdalena Ewa Zatucka-Dabrowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/2006/WM,

jest wpisana na liste cztonkow Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0171.

Cztonek czynny od: 20-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0171-5677-94B5-38FF-3F33

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi
narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie. Projektowany obiekt zaliczany jest do
obiektow rekreacji.
3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzonym sposobem uzytkowania obiektu budowlanego jest wykorzystanie go do
zabawy 1 wypoczynku. Zaprojektowany obiekt bedzie przystosowane do zabawy oraz rekreacji
poprzez zamontowanie urzadzen zabawowych
4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Obiekt zostat zaprojektowany w zwarty sposob z latwym dostgpem z terenu szkoty i
Gminnego Os$rodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Plac zabaw zostal ogrodzony, ogrodzeniem
panelowym z betonow3a, systemowag podmuréwka co stanowi dodatkowe zabezpieczenie 0sob
korzystajacych przed ewentualnym wybiegnigciem na ulice. Forma architektoniczna
projektowanego zalozenia jakim jest plac zabaw wpisuje si¢ w obszar zagospodarowania dziatki,
gdyz w miejscu projektowanego zatozenia znajduje si¢ boisko oraz Osrodek Kultury Sportu 1
Rekreacji. Ponad to plac zabaw jest elementem harmonijnym ze wzglgdu na zlokalizowanie go
na terenie przylegajacym do terenu szkoty. Projektowane rozwigzania swoim ksztaltem,
wysokos$cig oraz formg sg dostosowane do otoczenia i krajobrazu.
5. Charakterystyczne parametry obiektu

5.1. Plac zabaw z ogrodzeniem

Zestawy dla publicznych i prywatnych placow zabaw, a takze dla wszelkich innych
placow zabaw dostepnych dla dzieci od 3 do 14 lat zaprojektowane zgodnie z przepisami grupy
norm bezpieczenstwa PN-EN 1176:2017. Wyposazenie placow zabaw inawierzchni,
sktadajacych si¢ z nastgpujacych czescei:
PN- EN 1176-1:2017-12. Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchni — Cze$¢ 1: Ogodlne
wymagania i metody badan.
PN-EN 1176-2:2017-12.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 2: Wymagania dla
hustawek (wahadlowych).
PN-EN 1176-3:2017-12.Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchni — Cze$¢ 3: Wymagania dla
zjezdzalni.
PN-EN 1176-4:2017-12.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 4: Wymagania dla
kolejek linowych.
PN-EN 1176-5:2009.Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchni — Cz¢$¢ 5: Wymagania dla

karuzel.
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PN-EN 1176-6:2017-12. Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cz¢$¢ 6: Wymagania dla
urzadzen kotyszacych (hustawki wagowe, bujaki sprezynowe).

PN-EN 1176-7:2009. Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchni — Czg¢$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-11:2014-11.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 11: Wymagania dla
sieci przestrzenne;.

Projektowany plac zabaw sklada si¢ z urzadzen posadowionych na nawierzchni
bezpiecznej, poliuretanowej. Plac zostal zaprojektowany zgodnie z ww. przepisami. Montaz
urzadzen powinien zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta
urzadzen. Grubos$¢ nawierzchni placu zabaw powinna zosta¢ dostosowana do wysoko$ci upadku
(HIC) poszczegdlnych urzadzen, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3 m. Projektowane
urzadzenia zabawowe oraz mata architektura znajdujaca si¢ na placu zabaw:

e hustawka poczworna "A" - 1 szt.

e hustawka rodzic-dziecko "B" - 1 szt.
e hustawka rodzic-dziecko "C" - 1 szt.
e zestaw integracyjny "D" - 1 szt.

e kasa biletowa "E" - 1 szt.

e zestaw [ "F" - 1 szt.

e karuzela"G" - 1 szt.

e linarium "H"- 1 szt.

o zestaw II "I"- 1 szt.

e manipulacja "J"- 1 kpl.

o lawka "K"- 4 szt.

e kosz na $mieci "L" - 4 szt.

e tablica informacyjna z regulaminem "M" - 1 szt.

Nawierzchnia: poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa i przepuszczalna
dla wody. Wprowadzono dwie strefy grubos$ci warstwy amortyzujacej, ktore sa uzaleznione od
maksymalnej wysokos$ci upadku - HIC - przyjeto grubo$¢ warstwy amortyzujacej 50 mm (dla
HIC 1,5 m) oraz 80 mm (dla HIC 2,1 m). Projektowana nawierzchnia posiada dwie warstwy:
podktadowa SBR oraz uzytkowg EPDM. Podbudowa wykonana z warstw mineralnych o rdznej
frakcji. Nawierzchnia powinna posiada¢ parametry techniczne zgodne z aktualng normg PN-EN
1177 oraz atestem higienicznym PZH. Zaprojektowano nawierzchni¢ w kolorze czerwonym
RAL 3017.Sumaryczna powierzchnia nawierzchni syntetycznej wylewanej wynosi ok. 581,00

m?. Nawierzchnia poliuretanowa zostanie ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100 z
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koniecznos$cig wylania nawierzchni gumowej na obrzezach. W nawierzchni wyroznia si¢ dwie

grubosci, z nastepujacym podziatem:

Grubos¢ nawierzchni Powierzchnia danej grubosci
50 mm 546,50 m?
80 mm 34,50 m?

Konstrukcja podbudowy sktada si¢ z poszczegdlnych warstw:
- korytowanie na gitebokos¢ 30 cm
- profilowanie podtoza
- warstwa odsgczajaca z piasku o gr. 5 cm
- dolna warstwa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5 mm o gr. 15 cm
- gorna warstwa podbudowy z kamienia famanego 8-16 mm o gr. 5 cm
- nawierzchnia poliuretanowa SBR+EPDM
Ogrodzenie: zaprojektowano ogrodzenie stalowe minimalnej wysokosci 1,23 m +
prefabrykowana podmuréwka wys. 0,20 m, malowane proszkowo na kolor zielony, dlugosé
ogrodzenia: 137,50 m wraz z furtka szer. min. 1,20 m, réwniez stalowa, malowang proszkowo na
kolor zielony. Dane ogrodzenia systemowego:

Panel ogrodzeniowy 3D:

- szeroko$¢: 250 cm

- wysokos$¢ 123 cm

- stupek ogrodzeniowy: 40x60 mm
- kolor: zielony

- wymiar oczka: 50x200 mm

- materiat: stal

- drut: fi 5 mm

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, powloka proszkowa
Furtka 3D:

- szerokos$¢: 120 cm

- wysokos$¢ 123 cm

- stupek furtki: 80x80 mm

- rama: 40x40 mm

- kolor: zielony

- wymiar oczka: 50x200 mm

- materiat: stal

- drut: fi 5 mm

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, powloka proszkowa
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Podmuréwka prefabrykowana:

- wysokos$¢ 20 cm
- grubo$¢: 4 cm
- material: beton zbrojony

Fundamenty projektowanych elementéw zabawowych oraz pozostatych elementéw matle;j
architektury nie koliduja z infrastrukturg podziemng. Urzadzenia zabawowe, matg architekture
oraz ogrodzenie placu zabaw nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
oraz zalacznikami szczegotowymi.

Jezeli w dokumentacji wskazano znaki towarowe oraz pochodzenia urzadzen i
materiatdéw, ma to charakter porownawczy i dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania materialow i
urzadzen rownowaznych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych
standardow technicznych, technologicznych, jakosciowych i1 kolorystycznych. Przez pojgcie
urzagdzen 1 materiatbw réwnowaznych nalezy rozumie¢ ponadto urzadzenia i1 materiaty
gwarantujgce realizacj¢ robot zapewniajgce uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatlozonych w dokumentacji projektowej. Koniecznym jest podanie nazwy producenta,
precyzyjnego i jednoznacznego typu urzadzenia lub materiatu oraz zalaczenie niezbednych
dokumentow, takich jak atest PZH, deklaracja zgodno$ci producenta /aprobata techniczna, karta
katalogowa producenta zawierajaca wszystkie parametry techniczno — eksploatacyjne ujete w
dokumentacji, pozwalajace na dokladng identyfikacj¢. Stosowanie urzadzen zamiennych,
rownowaznych nie moze by¢ prototypem. Wymiary urzadzen moga si¢ r6zni¢ od podanych w
granicach +/- 10% z zapewnieniem odpowiednich funkcji uzytkowych 1 wymiaréw stref
bezpieczenstwa.

Karty techniczne urzadzeh zabawowych 1 malej architektury:
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A- hustawka poczworna z zawiesiem bocianie gniazdo, zawiesiem prosty 1 zawiesiem koszyk

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali $235. Elementy
— stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
o : = oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia
M odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 4
Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzgdzenia [m] 147 x6.49x2.24
Zgodnoscé z norma EN-1176-1:2017-12
77777777 ! Czeséci zamienne Dostepne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA

E % Wysokosé Pole
Symbol swobodnego | powierzchni Obwad [m]
upadku [m] [m?]
g 8 A 13 425
& 1 B 26.5
- 147 _ c
= 640 .
- 740 -
v v
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OPIS

o Stelaz siedziska ze stali konstrukcyjnej obtozony linami.
tancuchy ze stali nierdzewnej. Wszystkie taczniki odporne na

@100 _

—

162

164

warunki atmosferyczne i UV.

Zawiesie montowane do belki hustawki.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 2
Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzadzenia [m] 1x1x162
Zgodnos$¢ z norma EN 1176
Czesci zamienne Dostepne
STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokosé Pole
Symbol swobodnego | powierzchni Obwad [m]
upadku [m] [m?]
A
B
C

hustanie
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168

)

53

)

OPIS

Siedzisko z gumy EPDM. taricuchy nierdzewne. Wszystkie

taczniki odporne na warunki atmosferyczne i UV.
Zawiesie montowane do belki hustawki.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 7 1
Przedziat wiekowy 7 3-14
Wymiary urzadzenia [m] . 0.17x0.43 x 1,68
Zgodno$¢ z norma | EN 1176
Czgsci zamienne . Dostepne

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokosé Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwad [m]
upadku [m] [m3]
A
B
Cc
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OPIS

Siedzisko z gumy EPDM. taricuchy nierdzewne. Wszystkie
taczniki odporne na warunki atmosferyczne i UV.
Zawiesie montowane do belki hustawki.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 7 1
Przedziat wiekowy 7 1-6
Wymiary urzadzenia [m] : 0.31x043x 1868
Zgodno$¢ z norma - EN 1176
Czesci zamienne . Dostepne

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokosé Pole

N

N\

f&th

£

/

/

168

25,

/ /

a
o

Q
A\

R

43

Obwad [m]
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B i C - hustawka rodzic-dziecko

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oraz lakierowanie proszkowe. Zawiesie przeznaczone dla
dziecka z opiekunem wykonane ze stali nierdzewnej.
Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV.

Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw 2
Przedziat wiekowy 1-
Wymiary urzadzenia [m] 148x246x226
Zgodnosé z norma EN-1176-1:2017-12
Czeséci zamienne Dostepne u producenta
T ‘ ‘
I
g 1§ ©© STREFA BEZPIECZENSTWA
£ 13 T
¥ =
2 & Wysokosé Pole
= 9 1 Symbol swobodnego = powierzchni Obwod [m]
1 upadku [m] [m?]
- = A 1.3 15
- - B 19

226

40

60
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D - zestaw integracyjny

341

928

OPIS

Stupy noéne z rury o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm
ocynkowane i lakierowane proszkowo. Podesty z
powierzchnia antyposlizgowa. Dachy i panele z HDPE. Slizgi
ze stali nierdzewnej. Liny polipropylenowe 2z rdzeniem
stalowym. Elementy zabezpieczone poprzez cynkowanie i
lakierowanie proszkowe.

Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw 32
Przedziat wiekowy 0-14
Wymiary urzgdzenia [m] 7.78x9.59 x 3.41
Zgodno$é z normg EN 1176
Czesci zamienne Dostepne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokosé Pole
Symbol swobodnege = powierzchni Obwod [m]
upadku [m] [m?]
A 12 735
B 37
C
punkt zjezdzalnia przeprawa wehadzene interakcja zabawa

widakowy
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E - kasa biletowa

OPIS

Slupy nosne o przekroju kwadratowym i 9x9 cm z drewna
klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnig
gruntu za pomoca stalowych kotew. Dachy, zabezpieczenia,
panele ze sklejki wodoodpornej pokryte filmem melaminowym
z nafrezowanymi aplikacjami. Elementy drewniane olejowane
lub pokryte barwng lazurg. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.
Posadowienie zestawow 60 cm ponizej poziomu terenu na
metalowych kotwach. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg
montazu.

INFORMACJE

Liczba uzytkownikow 10

Przedziat wiekowy 0-14

Wymiary urzadzenia [m] 1.85x195x 1,61

Zgodno$¢ z norma EN 1176

Czesci zamienne Dostepne

Seb

STREFA BEZPIECZENSTWA

i S : 0 Wysokosé Pole
b ! Symbol swobodnego | powierzchni Obwod [m]
upadku [m] [m?]

A 0.75 22

485 B 4 = 17

c 2 R

T — OO

ollo interakeja 2ahawa adpoczynek
K] 1% X

161

o0

EREERER
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F - zestaw |

OPIS

Slupy nosne ze stalowej rury o $rednicy 114,3 mm. Podesty z
powierzchnig antyposlizgowa osadzone na metalowym
stelazu. Barwne panele z elastycznego polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE). Zjezdzalnia z HDPE z
nierdzewnym $lizgiem. Liny polipropylenowe 16 mm
wzmocnione stalowym rdzeniem. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 13
Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzadzenia [m] 3.31x7.88 x4.09
Zgodnos$¢ z norma EN 1176
Czesci zamienne Dostepne
STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokosé Pole
Symbol swobodnego | powierzchni Obwad [m]
upadku [m] [m?]
A 1.2 22
B 2 325 315
Cc
CYENETE
punkt Zjezdzalnia petzanie wspinanie zabawa

witokowy
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G - karuzela

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Panele ze
sklejki pokrytej filmem melaminowym. Elementy stalowe
zabezpieczone  antykorozyjnie  poprzez  lakierowanie
proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE ’

Liczba uzytkownikow 5 [

Przedziat wiekowy 3-14 l

Wymiary urzadzenia [m] 1.5%x1.5x0.78 ’

Zgodno$é z norma EN-1176-1:2017-12 \

k Czesci zamienne Dostepne u producenta ’

STREFA BEZPIECZENSTWA

' Wysokosé Pole
Symbol swobodnego | powierzchni Obwéd [m]
upadku [m] [m?]
A 1 24
B 17.5
- ) c
~150 .
- 550 s

zabawa karuzala
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H - linarium

Z
L1
N

402
702

A
Z

- 402
- 702

N
I~
[~

"w“
/
L/

300

. 100 _|.

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali $235. Liny
polipropylenowe wzmocnione rdzeniem stalowym. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie
proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 8
Przedziat wiekowy . 7-14
Wymiary urzadzenia [m] . 402x4.02x3
Zgodnosé z norma . EN 1176
Czesci zamienne . Dostepne
STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokosé Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwad [m]
upadku [m] [m?]
A 11 47.5
B ‘ 255
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I - zestaw II

OPIS

Stupy nosne z profilu kwadratowego stalowego 90x90 mm.
Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng lazura.
Podesty z powierzchnia antyposlizgowa osadzone na
metalowym stelazu. Barwne panele z elastycznego polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE). Zjezdzalnia z HDPE z
nierdzewnym $lizgiem. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Wszystkie taczniki odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.

Urzadzenie posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
\ Liczba uzytkownikéw 40
|
‘ Przedziat wiekowy 0-14
|
‘ Wymiary urzadzenia [m] 12.99 x 11.78 x 3.61
‘ Zgodno$¢ z norma EN-1176-1:2017-12 l
: © o ‘ Czesci zamienne Dostepne u producenta ‘
p
STREFA BEZPIECZENSTWA
T
Wysokosé Pole
1 Symbol swobodnege = powierzchni Obwéd [m]
upadku [m] [m?)
1299 e !
- 1599 - A 12 127
| 1 1] _
B 57
- +- -
c

punkt zjezdzalnia petzanie przeprawa
widakowy

QIEDIEINIY

wspinanie ukrywanie ary integracya

. ©9000Q
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J - manipulacja

OPIS
Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Panele z
polietylenu (HDPE). Elementy stalowe =zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie
proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.
Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu.
INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 2
Przedziat wiekowy 0-3
Wymiary urzadzenia [m] 0.67 x0.06 x 1.03
Zgodno$§¢ z norma, EN 1176
‘ ‘ Czesci zamienne Dostepne
STREFA BEZPIECZENSTWA
<+ v | 6
| r Wysokosé Pole
8 ‘ ) Symbol swobodnego | powierzchni Obwaod [m]
| upadku [m] [m3]
O
A - 95
Il
' B 11
DL ¢

SV | - 7 A
O®

riorskeja zabawa
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K - tawka

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury cienkosciennej i
ptaskownikéw  stalowych. Deski  pokryte lakierem
impregnujgcym oraz wykoficzone lakierami  wodnymi.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
podktad cynkowy i lakierowanie proszkowe. Wszystkie faczniki
i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie
uv.

Urzadzenie posadowicne ha poziomie gruntu. Montaz zgodnie
z instrukcja.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow .

Przedziat wiekowy =

Wymiary urzadzenia [m] 194 x063x0.79
Zgodno$¢ z norma nie dotyczy
Czesci zamienne Dostepne

194

[ STREFA BEZPIECZENSTWA

-N-] =X}
T Wysokosé Pole
L) i Symbol swobodnego = powierzchni Obwad [m]
| oo oo upadku [m] [m?]
§; |
A
B
C
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L - kosz na $mieci,

OPIS

Konstrukeja urzadzenia wykonana ze stali S235. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oraz lakierowanie. Wszystkie taczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg mentazu.

INFORMACJE

Liczba uzytkownikow

Przedziat wiekowy -
Wymiary urzadzenia [m] 0.39x0.35x1

Zgodnoé¢ z norma nie dotyczy

Czesci zamienne Dostepne

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokosé Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwad [m]
upadku [m] [m?]
A
B
c

| 1
AR
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M - tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw

OPIS
— Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Elementy
’%%-3" stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
| oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia
| odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
= Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE

Liczba uzytkownikow -

Przedziat wiekowy -
Wymiary urzadzenia [m] 05x01x1.77
Zgodno$§¢ z norma nie dotyczy
Czesci zamienne Dostepne

4,8

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokosé Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwad [m]
upadku [m] [m?]

177

b ez
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5.2. Zestawienie projektowanych powierzchni i obrzezy

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia/dtugo$¢ Uwagi
Plac zabaw nawierzchnia
. 581,00 m? -
poliuretanowa
Plac zabaw nawierzchnia
betonowe 8x30x100 cm 137,50 m

poliuretanowa

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Bioragc pod uwage range projektowanego obiektu oraz budowg geologiczng grunty
zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami Rozporzadzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. Warunki

geologiczno- inzynierskie okresla si¢, jako proste.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Obiekt zostal przystosowany dla osob niepelnosprawnych, zastosowano nawierzchnie
poliuretanowa, bezfazowa, projektowana nawierzchnia jest zlicowana z istniejgcymi
nawierzchniami nie tworzac progéw. Na placu zabaw zastosowana urzadzenia zabawowe dla
0s0b z niepelnosprawnosciami.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie

oddziatywac na srodowisko, ktore okresla Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010,
poz. 1397). Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej realizacja prace budowlane a takze
proces uzytkowania nie zaburza roéwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie
spowoduja dewastacji srodowiska, przyrody i krajobrazu, nie zaburza stabilno$ci ekosystemu,
wlasciwego stanu zasobow 1 skladnikéw przyrody a takze nie beda miaty jakiegokolwiek
wplywu na klimat i zwigzane z nim procesy. Zadne z projektowanych elementow infrastruktury
towarzyszacej nie wplywaja zasadniczo na $rodowisko i otaczajacy teren oraz nie stwarzaja
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Projektowane nawierzchnie oraz elementy zagospodarowania terenu sg calkowicie
obojetne dla srodowiska gruntowo-wodnego. Projektowane nowe elementy zagospodarowania
terenu nie powoduja emisji zanieczyszczen gazowych, promieniowania, hatasu ani wibracji.

Projektowana inwestycja nie przewiduje prac zwigzanych z gospodarka istniejagcym
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drzewostanem. Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni utwardzonych — powierzchniowo
za pomocg spadkow, na teren dziatlki wlasne. Opady atmosferyczne zabezpieczaja w znacznej
cze$ci zapotrzebowanie na wodg istniejacych terendéw zielonych, w razie dtuzszych okreséw bez
opadow nalezy zapewni¢ nawadnianie zielencow z sieci wodociggowej. Projektowane elementy
zagospodarowania terenu nie wytwarzajg SciekoOw. Za zebranie 1 utylizacje odpadéw powstatych
podczas trwania robot budowlanych odpowiada wykonawca robot. Po zakonczeniu prac odpady
komunalne gromadzone beda w koszach na $mieci zlokalizowanych na obszarze opracowania.

Granice obszaru oddziatywania inwestycji zawierajg si¢ w wewngtrznym obrysie terenu
objetego opracowaniem, znajdujgcego si¢ w granicach dziatek bedacych we wladaniu inwestora.
Projektowana budowa nie wplynie na zmiang¢ jakichkolwiek parametrow zwigzanych z
oddzialywaniem obiektu na otoczenie. Zgodnie z przepisami zawartymi w Warunkach
Technicznych § 12, 13, 60, 61 oraz 271 — 273 przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na tereny
bezposrednio sgsiadujagce z inwestycja, nie ma réwniez wptywu wynikajacego z przepisow
odrebnych.
9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.
10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowane elementy znajduja si¢ na terenie otwartym - mozliwo$¢ ewakuacji w kazda
ze stron.
11. Podstawa prawna

e uzgodnienia z inwestorem 1 mi¢dzybranzowe,

e norma PN-EN 1176-1:2017-12 ,,Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie”,

e norma PN-EN 1177:2018-04 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki.

Wyznaczanie krytycznej wysoko$ci upadku”,

e obowigzujace przepisy,

e literatura fachowa,

e mapa do celow projektowych,

e Ustawa Prawo Budowlane,

e Warunki Techniczne.
12. Warunki BHP

Podczas prowadzenia prac budowlano-montazowych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych

zalecen:

e zapozna¢ pracownikow z technologig montazu oraz organizacjg prac, a takze zwrdcic¢

uwage na grozace niebezpieczenstwa,
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e w razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatow lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi,

e przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznaczy¢.

13. Uwagi koncowe

e wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty 1 dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta,

e po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy,

e prace budowlane wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonywania i odbioru robot

budowlano- montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujacymi.
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ZAYLACZNIKI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Gmina Lyse

INWESTOR ul. Ostrolecka 2
07-437 Lyse

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa integracyjnego placu zabaw w miejscowosci Lyse
BUDOWLANEGO

ul. Sienkiewicza 46
ADRES I KATEGORIA 07-437 Lyse

OBIEKTU BUDOWLANEGO  |Dz. nr 142/10; 143/3

Kategoria obiektu budowlanego: V

gfgg;%%gg DZIALEK 1y, nr 142/10; 143/3, obreb: 0010 Lyse
Zalaczniki tekstowe:
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zalaczniki graficzne:
) 1. Rozmieszczenie urzadzen zabawowych
SPIS ZALACZNIKOW

2. Wymiarowanie urzadzen zabawowych
3. Wymiarowanie nawierzchni poliuretanowej
4

. Przekréj A-A
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