Dodatkowe elementy wspomagajgce dla oséb niewidomych lub stabowidzgcych w ramach
zadania ,,Budowa integracyjnego placu zabaw w miejscowosci tyse”

L.p.

Nazwa i podstawowe
parametry

Jednostka
miary

llosé

Cena
jednostkowa
netto (zf)

Wartosé
netto

(zh)

Wartosé
brutto

(zh)

Sciezka prowadzacg o
szerokosci od 30cm do 40 cm i
o dtugosci 6,20mb tacznie z
kontrastowym pasem
ostrzegawczym. Sciezka
prowadzgca wykonana z
tworzywa sztucznego lub
metalu odpornego na korozje.
Sciezka mocowana do
istniejgcego podtoza z
elementéw betonowych.

m

6,20

Kontrastowy pas ostrzegawczy
w postaci poprzecznych paséw
lub guzkéw wykonanych z
tworzywa  sztucznego lub
metalu odpornego na korozje.
Dtugos¢ pasa kontrastowego —
1,5m, szerokos¢ — 0,4m. Kolor
pasa kontrastowego — z6tty lub
czerwony. Kontrastowy pas
ostrzegawczy mocowany do
istniejgcego podtoza z
elementéw betonowych.

szt.

Tabliczki informacyjne w
jezyku Braill'a. Wymiary
tabliczek nie mniejsze niz:
wysokos¢ 15 cm, szerokosc -
10cm.

szt.

20

Razem




