Remont ul. Zawodzie i przebudowa kanalizacji deszczowe| - kBRIE MR s lorski bez kanalizacji A
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remont drogi gminnej ul. Zawodzie w km 0+030 - 0+316 wraz z przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w
| .m. Szczawnica
1.1 Roboty przygotowawcze
1T KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1. 0111-02 gorskim - obstuga geodezyjna
1
0.29 km 0.29
RAZEM 0.29
1.2 _Roboty rozbiérkowe
2 KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych m3
d.1. 0212-02
2
4.00 m?3 4.00
RAZEM 4.00
3 KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowe] m
d.1. 0806-02 wraz z tawg betonowsg
2
220.00 m 220.00
RAZEM 220.00
4 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
d.1..0805-04 ‘wypeinionych zaprawg cementowg
2
1000.00 m2 1000.00
RAZEM 1000.00
5 KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betenowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.1. 0805-07 sypce cementowo-piaskowej
2
166.00 m?2 166.00
RAZEM 166.00
6 KNR 4-05]  Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osad- kpl.
d.1. 0411-02 ‘nikiem bez syfonu - wykopy do rozbiorki z wykopem glownym
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7 KNR 4-051  Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych w gotowym wykopie o kpl.
d.1. 0405-01 gtebokoscido 3 m
2
1 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
8 KNR 4-051  Demontaz ruraciagu przykanalikow kanalizacji deszczowej - wykopy doroz- m
d.1. 0315-01 bidrki z wykopem gtéwnym
2
1 m 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Roboty ziemne
9 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w m3
d.1. 0202-08 grkat. lll-IV z transp.urobku na odleglosé wedtug wskazania wykonawcy
3
1600.70*0.60 m3 960.42
‘ RAZEM 960.42
10 KNNR 1 ‘Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3,0-10,0 m spycharkami w grun- m?3
d.1. 0407-06 cie kat.IV - materiat na nasyp dostarczony przez wykonawce
3
: 1300.00 m3 300.00
RAZEM 300.00
11 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podlu'znych,punktowych,rowéw,wykopbw obiekto-  m3
d.1. 021405 wych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubljakami (gr.warstwy w stanie
3202114, luznym 25 cm) - kat.gr. llIl-1V - wspdlczynnik zageszczenia Js=0.98) (materiat
9911-02 na zasypke dostarczony przez Wykonawce )
60.00 m3 60.00
RAZEM 60.00
1.4 Kanalizacja deszczowa
12 . KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1. 0501-05
4
30.00 m3 30.00
RAZEM 30.00
13 KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PP o $r. nom. 200 mm- SN8 m
d.1. 0505-03
4
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
14 KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementow betonowe o r. 500 mm =z osadni- szt
d.1. 0625-02 kiem bez syfonu - wpust deszczowy D400
a
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
15 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - stud.
d.1. 1413-01 wiaz typu cigzkiego kl. D400 z dwoma ryglami i uszczelka wtopiong,
4
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
16 KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PP o &r. m
d.1. 0502-04 nom. 400 mm - SN8
4
60.00 m 60.00
RAZEM 60.00
17 Analiza wias- Odwodnienie liniowe klasy D400 z wlasmym spadkiem podtuznym systemowe m
d.1. na , ukladane na tawe betonowej Beton C16/20
4
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
1.5, Kraweznik
18 KNR 2-31 Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- m
d.1. 0401-02 v,
5
417.00 m 417.00
RAZEM 417.00
19 KNCK 2-31  tawa pod krawezniki , $cieki betonowa z oporem z betonu C16/20 - 0.12 m3/ m?3
d.1. 0402-0400 m
5
0.12*417.00 m3 ‘ 50.04
' RAZEM 50.04
20'KNNR 6 ‘Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce .m
d.1. 0401-04 cementowo-piaskowej
5
1417.00 m 417.00
RAZEM 417.00
21 KNR 2-31 tawa pod pod cbrzeza 0,05 m3/m - beton C16/20 m3
d.1. 0402-04
5
64.00 m3 64.00
RAZEM 64.00
1.6 Podbudowy i nawierzchnnia
22.KNR AT-03  Stabilizacja spoiwem hydraulicznym do Rm=1,5 MPa, grubosé warstwy po m?2
d.1. 0201-01 zaggszczeniu 24 cm - stabilizacja dowozona
6
1601.00 m2 1601.00
_RAZEM 1601.00
23 KNNR 6 Warstwa podbudowy mieszanki niezwigzanej o CBR>35% gr.22 cm mz2
d.1. 0112-03
6
1450.00 m2 1450.00
. RAZEM 1450.00
24 KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 |
d.1. 0113-02 C90/3 gr. 20 cm
6
1450.00 m2 1450.00
RAZEM 1450.00
25 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m2
d.1. 0308-01 cm (warstwa wigzgca)
6
1217.00 m2 1217.00
RAZEM 1217.00
26 KNR AT-03  Skropienie emulsjg asfaltowa na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emul- mz2
d.1. 0202-02 sji 0,15 kg/m2
6
1217.00 m?2 1217.00
RAZEM 1217.00
27 KNNR 6 Nawierzchnie z AC 11 S grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) m2
d.1. 0309-02
6
1217.00 m?2 1217.00
RAZEM 1217.00
1.7 Pobocza
28 KNNR 6 ‘Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1. 0113-06 UZUPEENIENIE POBCCZY
7
120.00 m2 120.00
RAZEM 120.00
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29 KNNR 6- Zageszczanie poboczy m2
d.1. 1301-02000
7
120.00 m?2 120.00
RAZEM 120.00
30 KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem m2
d.1. 1002-03 kamiennym frakcji 12-16 w ilosci 13.0 dm3/m2
4
120.00 m2 120.00
RAZEM 120.00
1.8 Roboty wykoriczeniowe
31 KNNR 1 Plantowanie skarp i korony nasypow m?2
d.1, 0503-05
8
0 m2 0.00
o ) . RAZEM 0.00
32 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.1. 0507-01
8
0 .m? 0.00
RAZEM 0.00
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