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PDN Inzynieria Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych

Starych Piescirogach ul. Kolejowa 65

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis prac do wykonania w formie specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot budowlanych objetych dokumentacijg projektowg dotyczaca:

INDYWIDUALNY PLAN POPRAWY DOSTEPNOSCI (IPPD)
DLA SZKOLY PODSTAWOWEJ W GMINIE NASIELSK

Nazwa obiektu:

Adres: Stare Piescirogi ul. Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk,

Inwestor: GMINA NASIELSK, 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3

1.2 Zakres robot

Prace do wykonania zostaty przedstawione szczegoétowo w ponizszym Opisie Technicznym.

Wykonawca na etapie prowadzenia prac musi dostarczyé wszystkie niezbedne mu materiaty do

nalezytego wykonania zadania, nawet jezeli nie zostaty one wyszczegdlnione w niniejszym opisie.

Wszystkie elementy zdemontowane i podlegajgce rozbiorce zostang wywiezione i zutylizowane w
ramach prac Wykonawcy i na jego koszt. Elementy, ktére w ramach Opisu Technicznego zostaty ujete
jako do przekazania Zamawiajgcemu zostang zdemontowane w sposéb niepowodujgcy ich uszkodzenia,

a nastepnie zostang zabezpiecznie i przekazane protokolarnie Inwestorowi.

1.3. Warunki ogdlne

Wytyczne ogodlne majgce zastosowanie do niniejszego zestawu robdét zawarte sg w Umowie

sporzgdzonej dla tej inwestycji.

2. OGOLNE DANE TECHNICZNE

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis techniczny wykonania i odbioru robdt budowlanych objetych

projektem wykonawczym.
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2.2. Zakres stosowania ST

Opis techniczny zamowienia (specyfikacja zamodwienia zawana dalej ST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sie
wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych objetych ustawg Prawo
zamowien publicznych. Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2.3. Teren budowy

2.31. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,

wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze jeden egzemplarz dokumentacji projektowej z
informacjg bioz i kompletem ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego
mu mienia do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca

odtworzy na wiasny koszt.

2.3.2. Dokumentacja projektowa, dokumenty
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, bioz i ST oraz dokumenty, zgodnie

z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy - dostarczone przez Zamawiajacego.

2.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru lub Inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w

chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczernn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Przed przystapieniem do prac nalezy
sprawdzi¢ obmiar w naturze. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
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wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione

innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych, a takze dozorcow. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w cene umowna.

Wykonawca bedzie utrzymywat czystosé na czesciach wspolnych kazdego dnia po zakonczeniu budowy
— 1j. sprzatat czesci wspolne codziennie, prace te nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.

2.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

+ podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych,
* Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpadéw z rozbiorki
lub zleci wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsigbiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na

odpady. Koszt zwigzany z wywozem odpaddw ponosi Wykonawca.

2.3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne beda

sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osd6b
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trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.3.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca wykona wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru lub Inwestora i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.3.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat Inspektora nadzoru.

2.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie umowne;j.

2.3.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan

prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob cigglty bedzie
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informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2.3.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Przedmiotowy zakres robét obejmuje INDYWIDUALNY PLAN POPRAWY DOSTEPNOSCI (IPPD) DLA

SZKOLY PODSTAWOWEJ W GMINIE NASIELSK. Wobec powyzszego Wykonawca robét zabezpieczy
zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane

z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2.3.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajgcej z przyjetej technologii
wykonania robét Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami. Opfaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajgcego.

24. Okreslenia podstawowe:

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami

technicznymi ; budowle stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami ;

obiekty matej architektury

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowedo uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia

w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, prace polegajgce na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji,

przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny

wynikajgcy prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo

stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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Dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizac;ji

obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca

jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwat w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z2001r.Nr5,).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym

na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone

ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é

za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z

ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru lub Inwestora.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi

tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robo6t lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem

dokumentaciji projektowe;.

Rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

Przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug

technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych

jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do

spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do

eksploataciji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.51. Zrédta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania

materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST). Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny

posiadac :
* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Listopad 2021 8



PDN Inzynieria Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych

Starych Piescirogach ul. Kolejowa 65

+ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

+ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Jakos¢ materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym

obszarze.

2.5.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac

sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i wiasciwos$¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru lub Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem

nadzoru.

2.54. Wariantowe stosowanie materiatléw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw

do wykonywania poszczegodlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru lub Inwestora. Przyjecie materiatow i

wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.6. Normy i przepisy

Na etapie prac, Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie ustawy, rozporzadzenia, zarzgdzenia, okolniki,
normy polskie, dokumenty techniczne i inne, majgce zastosowanie do robdt opisanych w niniejszym
dokumencie i obowigzujgce 20 dni przed datg skfadania ofert, jak réwniez musi on uwzgledni¢ Reguty

Sztuki Budowlane;.

Jedli w czasie trwania prac wejdg w zycie nowe dokumenty, Wykonawca bedzie zobowigzany
powiadomi¢ o tym fakcie Generalnego Projektanta oraz sporzadzi¢ zatgcznik dotyczgcy zaistniatych

zmian, w celu oddania do uzytku robo6t zgodnych z ostatnimi wymogami.
Roboty powinny by¢ zrealizowane zgodnie z :

¢ Obowigzujgcymi Polskimi Normami,
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Wskazaniami ubezpieczyciela Inwestora,

Wymaganiami lokalnych stuzb administracyjnych, przeciwpozarowych, sanitarnych i

porzgdkowych,

Obowigzujacymi normami i przepisami, ktérych ma przestrzega¢ Wykonawca w ramach realizac;ji

prac swojego zestawu,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

Instrukcjami i zaleceniami opracowanymi przez producentéw wyrobéw.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ polskie atesty higieniczne i swiadectwa dopuszczalnosci

ITB.

OPIS ZAKRESU PRAC

Przed zamoéwieniem i dostawag materiatdbw czy wyposazenia na obiekt kazdorazowo nalezy,
potwierdzi¢ z zamawiajagcym oraz Inspektorem Nazrozu typ materiatu, przedstawiajac prébki do
akceptacji, dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody material moze zosta¢ zaméwiony i wmontowany
w obiekt.
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3. Dostepnosé¢ do obiektu oswiaty

3.1. Wejscie przed furtka od strony ul. Kolejowej

Przystosowac¢ wejscie przez furte od strony ul. Kolejowej dla potrzeb oséb z ograniczong mobilnoscig i percepcjg —

wykonac¢ pochylnie dostosowang do warunkéw terenowych i spetniajgcg standardy MDS.

Przed rozpoczeciem prac, nalezy zdemontowac istniejace schody wraz z podbudowg oraz wycigé¢ istniejace dwa

drzewa (przed wycieciem drzew prace nalezy potwierdzi¢ z Inspektorem nadzoru).

Do nowych schodéw i pochylni nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe o wymiarach dla chodnika 100x20x6cm.
Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 .

Krawezniki

Do wykonania pochylni nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe o wymiarach dla chodnika 100x20x6cm. Krawezniki
powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 .

Beton na lawe

Beton uzyty na tawe pod kraweznik powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2]. Powinien to by¢ beton klasy
B-15 lub B-10.
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Palisada betonowa

Do wykonania pochylni nalezy stosowaé palisady betonowe o wymiarach 18x12x60cm. Palisada powinna
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.

Wykop pod tawe

Wykop pod tawe kraweznika, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i PN-B-06050. Jezeli

dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang tawg pod kraweznik jest tawa z oporem.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢, co

najmniej 0,97 wg normalnej metody Proctora.
tawa betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powinna by¢ nie nizsza niz B15.

Wykonanie tawy betonowej powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02.

Podbudowa pod kostke

W ramach prac chodniki przed wejsciem do budynku i na terenie szkoty zostang rozebrane w niezbednym zakresie w
celu zmiany ich nachylenia, szerokosci i kierunku lub kolorystyki. Dla nowych i przebudowywanych chodnikéw nalezy
wykona¢ nowg podbudowe z podsypki cementowo-piaskowej 1: 4 grubosci 40 cm. Istniejgca kostka betonowa

zostanie rozebrana w sposob niepowodujacy jej uszkodzenia, a nastepnie zesktadowana na terenie dziatki.

Miejsca wykorytowan dla przektadanych i nowych chodnikéw zostanie wybrana do gtebokosci 40cm i zutylizowana.
W miejsce wykorytowan wykonana zostanie nowa podbudowa w catosci wykonana z podsypki cementowo-piaskowe;j
1: 4 wraz z zageszczeniem warstwowo. Warstwy podbudowy zageszczane mechanicznie, zageszczana warstwa nie
moze przekroczy¢ 20 cm, na tak przygotowane podtoze, nalezy utozyé ponownie kostke pochodzgcg z rozbiorki lub

nowg zgodnie z opisem prac.

Pochylnia

Na poziomie podstawowym MDS wymagane jest, aby pochylnia miata — niezaleznie od wysokos$ci pokonywane;j
réznicy w terenie czy istniejgcego zadaszenia — nachylenie nie wieksze niz 6% (spadki zgodnie z czescig
rysunkowg). Pochylnia o dtugosci przekraczajgcej 900 cm, podzielona jest na krétsze odcinki, zastosowane sg

spoczniki posrednie o dtugosci nie mniejszej niz 140 cm.

Na poczatku pochylni zapewniona jest ptaszczyzna pozioma o diugosci co najmniej 150 cm, a na zakonczeniu
powierzchnia o wymiarze nie mniejszym niz 150x150 cm poza polem otwierania skrzydta drzwi furtki lub drzwi
wejsciowych do budynku [RMI WTB, §71, ust. 3.].

Szeroko$¢ podstawy pochylni wynosi 120 cm, a odlegto$¢ miedzy przeciwlegtymi poreczami zawiera sie w granicach
od 100 cm do 110 cm [RMIWTB, § 71.].

Pochylnia ma takze na bokach krawezniki o wysokosci co najmniej 7 cm i obustronne porecze mocowane na
wysokosci 75 i 90 cm od ptaszczyzny ruchu [RMI WTB, § 298. ust. 4]. Ma ona nawierzchnie trwatg, zabezpieczong

przed poslizgnieciem (przy réznych warunkach atmosferycznych), réwng i szorstka.
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Schody sa wykonane z materiatéw antyposlizgowych. Stopnie sg proste, bez wystajgcych zwiséw, noskow i podciec,

aby zminimalizowa¢ zagrozenie zaczepienia nogg i mozliwosci upadku.

35 . Wysoko$¢ stopni schodéw zewnetrznych waha sie od 12 do 15 cm, a gteboko$é jest nie
T ' mniejsza niz 35 cm.

e

1 o

' &L Szeroko$¢ schodoéw zewnetrznych okreslona w RMI WTB § 68, wynosi minimum 120 cm,
___ | ____________ # ale nie mniej niz wymiar biegu schodéw znajdujgcych sie wewnatrz budynku.

Niezbedne w korzystaniu ze schodéw sg porecze sytuowane z obu stron biegu schodowego [RMI WTB § 296].
Wymaog ten powinien zosta¢ spetniony niezaleznie od dtugosci biegu schodowego (wysokosci réznicy poziomow),
pomimo, ze przepisy okreslajg, ze porecze majg by¢ instalowane tylko przy schodach, ktérych wysokos$¢ przekracza
50 cm [RMI WB, §296, ust.1]. W przypadku biegéw schodowych, ktérych szerokos$¢ jest wieksza niz 4 m, wymagane
jest zastosowanie dodatkowej balustrady posredniej [RMI WTB., §296, ust. 3.]

Wysunieta poza schody porecz zakonczona jest ,w spos6b zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie” [RMI WTB, §296,
ust.5], np. dogieta ,na okragto” w kierunku $ciany lub podtoza. Jezeli porecz wchodzi w $wiatto skrajni ciggu
pieszego, to oznaczona jest kolorem kontrastujgcym z otoczeniem (podstawowy poziom kontrastu wynosi 50% LRV,
zalecany za$ 70% LRV).

Przed biegiem prowadzonym w dét i w gore w odlegtosci 50 cm od krawedzi stopnia zamontowana jest faktura
bezpieczenstwa (ostrzegawcza) o szerokosci 60-80 cm z elementami w postaci Scietych koputek (Scietych stozkéw)

o wys. 5 mm.

Rysunek 3. Zasady sytuowania faktury ostrzegawczej w obrebie schodow
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Opis zakresu prac

Od strony zachodniej (ul. Kolejowa) rozwierna furta wejsciowa dla pieszych o szer. 96 cm, prowadzgca do wejscia
bocznego, obok zespotu szatniowego. Przed furtkg znajdujg sie schody terenowe (trzy stopnie), o szer. 90 cm. Przed
schodami znajduje sie ogolnodostepny cigg pieszy (chodnik), zabezpieczony od ulicy barierg naprzeciwko furtki.
Spocznik gérny oraz dolny schodéw nie posiada wystarczajgcej przestrzeni manewrowej 150x150 cm. Obok bariery
znajduje sie oznakowane (znak pionowy, znaki poziome na jezdni) przej$cie dla pieszych. Od furtki od strony ul.
Kolejowej do wejscia bocznego (obok zespotu szatniowego) prowadzi cigg pieszy o szer.150 cm, o nawierzchni z

kostki betonowe;.

Przystosowa¢ wejscie przez furte od strony ul. Kolejowej dla potrzeb oséb z ograniczong mobilnoscig i percepcjg —

wykonac¢ pochylnie dostosowang do warunkéw terenowych i spetniajgcg standardy MDS.

Prace do wykonania:
e Demontaz i utylizacja istniejgcych schodéw wraz ze spocznikiem, pomiedzy furtkg a chodnikiem ulicznym (w

pasie drogowym) z kostki betonowej, kraweznikami i podbudowg — 8,0 m?,
e Wycinka i utylizacja dwéch drzew, wraz z wyrwaniem karp w pasie drogowym — 2 szt,
e Prace ziemne zwigzane z korytowaniem dla nowych schodéw i pochylni — 24 m?,
e Osadzenie na tawie palisad w kolorze szarym, fawa betonowa z oporem — 16,5 mb,

¢ Dostwa i montaz nowej barierki. Barierka wykonana ze stali nierdzewnej zamontowana z obu stron pochylni

i schodéw. Barierka montowana na wtasnych fundamentach wykonanych do poziomu dotu kostki — 32,8 mb,

e Osadzenie dla pochylni kraweznikéw chodnikowych wystajacych 10cm ponad wykonczong powierzchnie,

kraweznik w kolorze czerwonym — 38,5 mb,

e Osadzenie na fawie kraweznikow w kolorze czerwonym tworzgcych schody, stopien schodéw wysokosci
13,25 cm — 8,0 mb,

e Osadzenie na fawie kraweznikdbw w kolorze szarym na réwno z kostkg - krawezniki zamykajgce nowe

schody i spocznik — 23,0 mb,
e Zmiana wysokosci obrzezy w chodniku istniejagcym na styku ze spocznikiem schodéw i pochylni — 8 mb,
o Nawiezienie podsypki dla pochylni, zasypanie pochylni i zageszczenie - 10 m?®,

e Ulozenie na podbudowie cementowo-piaskowej gr 40cm kostki typ. PROSTOKAT w kolorze szarym na

pochylni, spoczniku i schodach — 29,0 m?
e Ulozenie ptytek ostrzegawczych w kolorze zéttym typu B1 wzor kétka -1,8 m?

e Ulozenie ptytek ostrzegawczych w kolorze zottym typu B2 wzor paski -1,3 m?

Listopad 2021 14



PDN Inzynieria Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych

Starych Piescirogach ul. Kolejowa 65

=

ptyta kierunkowa | 40x40 cm ptyta sygnalizacyjna | 40x40 cm

e Niwelacja terenu w koto nowych schodéw i pochylni wraz z wyprofilowaniem spadkéw, zapobiegajgcych

zalewaniu wodg opadowg pochylni i schodéw — 60m?>,
e  Zasianie trawy po niwelacji terenu - 60 m?,

e Zamulenie kostki — 29,0 m?,

3.2. Standard dostepnosci dojscia do obiektow oswiatowych

3.21. Miejsce postojowe

Oznaczenie poziome

Kwestie oznakowania poziomego miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych na drogach publicznych reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na

drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181), zwanego dalej ,Rozporzgdzeniem”.

Wydzielone miejsce postojowe musi spetnia¢ przepisy w zakresie zatgcznika nr. 2, ,SZCZEGOLOWE WARUNKI
TECHNICZNE DLA ZNAKOW DROGOWYCH POZIOMYCH | WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.”

Wyznaczone miejsce postojowe dla OzN na istniejgcym parkingu o wymiarach 3,6m x 5,0m tj. znak poziomy P-20,

musi by¢ zgodnie z ponizszym schematem:
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Miejsce postojowe dla niepetnosprawnych w catym swoim zakresie tj. 3,6x5m nalezy wymalowac¢ farbg w kolorze
niebieskim RAL 5017 (Traffic blue). Po catkowitym wyschnieciu farby w kolorze RAL 5017 na jej powierzchi
naniesiony zostanie w kolorze biatym RAL 9010 znak koperty oraz osoby niepetnosprawne;j.

Prace nalezy prowadzi¢ farbami drogowymi przeznaczonymi do poziomego znakowania drég miejskich
i pozamiejskich. Nalezy stosowa¢ farby wykonane na bazie zywicy akrylowej w dyspersji rozpuszczalnikéw
organicznych. Charakteryzuje sie $niezno biatg barwa, duzg trwatoscig i odpornoscig na Scieranie o krotkim czasie

schniecia z przeznaczeniem do stosowania na powierzchniach bitumicznych i betonowych.
Fabe nalezy nanies¢ w warstwie wynoszacej 700 g/m2.
Dozowanie mikrokulek wynosi od 0,30 kg/m2 do 0,40 kg/m2.

W celu oczyszczenia powierzchni przed malowaniem, nalezy przeprowadzi¢ jej mycie, najlepszym sposobem
czyszczenia jest umycie myjkg cisnieniowg z uzyciem szczotki typu Racer T7 Plus. Zanieczyszczenia lub porosty,
takie jak mchy czy glony, nalezy usung¢ z pomocg wody i szczotki o sztywnym wiosiu, odpadajgce elementy starych
farb usuna¢ szpachelkg i szczotkg druciang. Podczas prowadzenia pra,c nalezy pamieta¢ by nie szorowa¢ podtoza
zbyt intensywnie, aby nie uszkodzi¢ jego wierzchniej struktury. Po zakonczeniu prac czyszczgcych nalezy
pozostawi¢ podioze do wyschnigcia i petnego odparowania wody (minimum 4 dni przy temperaturze co najmniej
20°C,wilgotnosci wzglednej 60% - stonecznej i bezdeszczowej pogodzie).

Oznaczenie pionowe

Kwestie oznakowania pionowego miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych na drogach publicznych reguluje
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na

drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181), zwanego dalej ,Rozporzgdzeniem”.

W Zatgczniku nr 1 do niniejszego rozporzadzenia w punkcie 5.2.18 okreslono, ze miejsca postojowe dla os6b

niepetnosprawnych wyznacza si¢ poprzez oznakowanie znakiem pionowym D-18a z umieszczong pod nim tabliczkg
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T-29. Znaki nalezy umiesci¢ na stupku z rury ocynkowanej na witasnym fundamencie, wykonamym w zakresie

gtebokosci od 1,3m do 0,3m ponizej istniejgcego gruntu, w zakresie wysokosci od 0,3m do 0,0m nalezy wykonac¢

odtworzenie warstwy nawierzchni lub gruntu w ktérej znak zostanie umieszczony.

Tablica D-18a (parking):

Znak drogowy informacyjny wymiaréw 600x750 mm,

Podktady znakéw drogowych informacyjnych wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25

mm podwojnie zagietej na catym obwodzie poprzez odpowiednie wyoblanie krawedzi znakow,
Tyt znaku zabezpieczony farbg proszkowg koloru szarego,
Folia odblaskowa typu 2,

Znak posiadajacy aprobate techniczng IBDiM oraz certyfikat CE

Tabliczka T-29:

Lico z folii odblaskowej,
Wymiar onaczenia wymiaréw 600x360 mm.

Tabliczka informuje o miejscach dla pojazdéw przewozacych lub kierowanych przez osoby

niepetnosprawne majgce problemy w poruszaniu sieg,

Podktady tabliczek pod znaki drogowe wykonane sa z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm
podwdjnie zagietej na catym obwodzie poprzez odpowiednie wyoblanie krawedzi znakow. Tyt

znaku zabezpieczony farbg koloru szarego.
Folia odblaskowa typu 2,

Znak posiadajacy aprobate techniczng IBDiM oraz certyfikat CE.

= | &

Znak D-18a Tabliczka T-29

Poprawnie zamontowane oznaczenie miejsca postojowego zgodnie z ponizszym zdjeciem:
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Opis zakresu prac
Wyznaczenie 1 miejsca postojowego dla OzN o wymiarach 3,6m x 5,0m - parkowanie prostopadite. Powierzchnia

miejsca postojowego wymalowana na niebiesko i oznaczona symbolem osoby na wézku.

Wyznaczy¢ cigg pieszy na utwardzonym terenie przed wejsciem gtéwnym.

Prace do wykonania:
e umycie kostki i wymalowanie 1 miejsca postojowego OzN — pow. 18m2,

e zamontowanie na stupku ocynkowanym znakéw D-18a i T-29— 1 kpl,

¢ Woykonanie pasa kontrastowego, poprzez umycie istniejgcej kostki betonowej zgodnie ze specyfikacja w
zakresie nanoszonej farby oraz wymalowanie dwéch paséw o szerokosci 15 cm kazdy. Pasy malowane w
kolorze niebieskim, do malowania uzy¢ farby drogowej przeznaczonej do wyznaczenia miejsca OzN -
68 mb.

Listopad 2021 18



PDN Inzynieria Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych

Starych Piescirogach ul. Kolejowa 65

3.3. Wykonanie poszerzenia chodnika od furtki do pochylni OzN przy wejsSciu

do szkoly

Krawezniki

Do wykonania chodnikéw nalezy stosowaé krawezniki betonowe o wymiarach dla chodnika 100x20x6¢cm. Krawezniki
powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 .

Beton na tawe

Beton uzyty na fawe pod kraweznik powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2]. Powinien to by¢ beton
klasy B-15 lub B-10.

Wykop pod tawe

Wykop pod tawe kraweznika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i PN-B-06050. Jezeli

dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang tawg pod kraweznik jest fawa z oporem.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej

0,97 wg normalnej metody Proctora.

tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powinna by¢ nie nizsza niz B15.
Wykonanie tawy betonowej powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02.

Podbudowa pod kostke

W ramach prac chodniki pomiedzy furtkg, a wejsciem do szkoty zostanie poszerzony o dodatkowe 60cm i dtugosci
210cm, poszerzenie nalezy wykona¢ co 490cm, lecz nie zadziej niz co 500cm. W miesjcu prowadzenia prac nalezy
zdemontowac i zutylizowac¢ istniejgce obrzeze betonowe. Nalezy wykorytowac¢ i wywies¢ ziemie z wykopu pod nowe

poszerzenia.
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W miejscach wykorytowan dla nowych chodnikéw ziemia zostanie wybrana do gtebokosci 40cm i zutylizowana. Dla
nowych poszerzen chodnikéw nalezy wykona¢ nowg podbudowe z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 40
cm. Warstwy podbudowy zageszczane mechanicznie, zageszczana warstwa nie moze przekroczy¢é 20 cm, na tak

przygotowane podtoze nalezy utozy¢ nowg kostke wraz z obrzezami zgodnie z opisem prac.

Opis zakresu prac

Wykonaé poszerzenia ciggu pieszego od ul. Kolejowej do wym. min. 2,0 m x 2,0m., co max 5 m.b. (mijanki)

odlegtosci mierzone w zakresie kostki bez kraweznika.

Prace do wykonania:

e Demontaz i utylizacja istniejacych obrzezy betonowych — 14,8mb
e Przerobienie — przetozenie i dociecie istniejgcych obrzezy w miejscach budowy mijanki — 14mb,
¢  Wykorytowanie podioza na gtebokos¢ 40cm- 13,60 m?,

e Ulozenie w kolorze szarym obrzezy chodnikowych w miescach mijanej — obrzeza uktada¢ na fawie

betonowej z oporem — 34,3 mb,

e Utozenie na podbudowie cementowo-piaskowej gr. okoto 40 cm kostki typ. PROSTOKAT w kolorze szarym,

sposob uktadania zgodny z istniejacym uktadem/podziatek kostek na chodniku — 11,5 m?,

e Zamulenie kostki — 11,5 m?,

3.4. Wyznaczenie 1 miejsca postojowego dla OzN wraz wykonaniem chodnika

dojscia

Krawezniki

Do wykonania chodnikéw nalezy stosowaé krawezniki betonowe o wymiarach dla chodnika 100x20x6cm oraz

kraweznik drogowy na styku chodnika z drogg o wymiarach 50x30x15cm.
Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 .

Beton na lawe

Beton uzyty na tawe pod kraweznik powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2]. Powinien to by¢ beton
klasy B-15 lub B-10.

Wykop pod tawe

Wykop pod tawe kraweznika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i PN-B-06050. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang tawg pod kraweznik jest fawa z oporem. Dla

chodnika umieszczonego miedzy jezdniami oraz chodnika terenowego stosowana jest fawa zwykta.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej

0,97 wg normalnej metody Proctora.
tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powinna by¢ nie nizsza niz B15.
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Wykonanie tawy betonowej powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02.

Podbudowa pod kostke

W ramach prac chodniki przed wejsciem do budynku i na terenie szkoty zostang rozebrane w niezbednym zakresie w
celu zmiany ich nachylenia, szerokosci i kierunku lub kolorystyki. Dla nowych i przebudowywanych chodnikéw nalezy
wykona¢ nowg podbudowe z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 40 cm. Istniejgca kostka betonowa
zostanie rozebrana w sposob niepowodujacy jej uszkodzenia, a nastepnie zesktadowana na terenie dziatki, ziemia w
miejscach wykorytowan dla przekladanych i nowych chodnikéw zostanie wybrana do gtebokosci 40cm i
zutylizowana. W miejsce wykorytowan wykonana zostanie nowa podbudowa dla kostki w catosci wykonana z
podsypki cementowo-piaskowej 1:4 wraz zageszczeniem warstwowo. Warstwy podbudowy zageszczane
mechanicznie, zageszczana warstwa nie moze przekroczy¢ 20 cm, na tak przygotowane podtoze nalezy utozyc

ponownie kostke pochodzgcg z rozbiorki lub nowg zgodnie z opisem prac.

Tablice informujace

\|

Lo

Znak ,podjazd dla niepetnosprawnych”:

o  Wymiar: 40 x 40 cm,

e Aplikacja monomeryczna laminowana,
e Druk kolorowy jednostronny,

e Podktad: pcw 4mm spienione,

e Odporna na warunki atmosferyczne,

e Mocowanie tabliczek za pomocg podklejenia piankg samoprzylepng do naklejenia na

ptaskg powierzchnie drzwi.
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)

—

Znak — ,kierunek drogi dla niepetnosprawnych”:

e  Wymiar: 21 x 30 cm,

e Aplikacja monomeryczna laminowana,
e Druk kolorowy jednostronny,

e Podktad: pcw 4mm spienione,

e Odporna na warunki atmosferyczne,

e Mocowanie tabliczek za pomocg podklejenia piankg samoprzylepng do naklejenia na

ptaskg powierzchnig drzwi.

Tabliczki montowane bede na systemowych stupkach ogrodzeniowych 60x40 mm w kolorze niebieskiem na
wysokosci 140-160cm od chodnika. Stupki od géry wyposazone w zabezpiecznie unoemozliwiajgce przedostawaniu
sie dowy do $rodka stupka (daczek systemowy). Stupki osadzone zostang na fundamencie betonowym o wymiarach
120x30x30 cm

Opis zakresu prac

Wyznaczy¢ min. 1 miejsce postojowe dla OzN na parkingu znajdujgcym sie na ternie szkoly, o parametrach
zgodnych z wytycznymi MDS - stanowisko o wym. 3,6 m x 50 m — parkowanie prostopadte, powierzchnie

wymalowacé na niebiesko i oznaczy¢ symbolem osoby na wézku.

Wyznaczy¢ ciag pieszy na utwardzonym terenie przed wejsciem gtéwnym.
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Prace do wykonania:
Demontaz i utylizacja istniejacych obrzezy betonowych chodnika — 2,0mb

Przerobienie — przetozenie i dociecie istniejgcych obrzezy chodnika w miejscu dojscia nowego chodnika —
2,0 mb,

Wykorytowanie podtoza na gteboko$¢ 45cm — 52 m?,

Zamontowanie nowego obrzeza drogowego z oporem betonowym w kolorze szarym w koto nowego miejsca

OzN, nowe obrzeze zamontowaé w obnizeniu do poziomu - 0,5 cm ponad krawedz kostki — 19,5 mb,

Utozenie w kolorze szarym obrzezy chodnikowych — obrzeza uktada¢ na fawie betonowej z oporem — 27,5

mb,

Utozenie na podbudowie cementowo-piaskowej jak dla ruchu ciezkiego (gr 45cm) kostki typ. PROSTOKAT
w kolorze szarym, sposob uktadania zgodny z istniejgcym uktadem/podziatek kostek na chodniku ( po obu
stronach chodnika nalezy utozy¢ pasy z kostki w kolorze grafitowym analogicznie do istniejgcego chodnika)
—47,0m?,

Przetozenie kostki na istniejgcym chodniku w miejscu podej$cia nowego wraz z dopasowaniem kostki i
paséw kierunkowych - 5,0 m?,

Zamulenie kostki — 47,0 m2,
Umycie kostki i wymalowanie 1 miejsca postojowego OzN — pow. 18m2,
Zamontowanie na stupku ocynkowanym znakéw D-18ai T-29- 1 kpl,

Zakup tablic informacyjnych wskazujacych wejscie do budynku dla OzN (oznakowanie kierunkowe) wraz z
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zamontowaniem — 16 szt. (2 w lewo i 14 w prawo),

Podktad z blachy aluminiowej gr 3mm dla montazu tabliczek na stupkach — blachy malowane w kolorze

niebieskiem — 16 sztuk,

Stupki ogrodzeniowe w kolorze niebieskim dla montazu tabliczek wysokosci 160cm, montowane na

wiasnym fundamencie 120x30x30cm — 16 sztuk,

Standard dostepnosci wejsé do budynku

Drzwi aluminiowe ogétem

drzwi profilowe o konstrukcji aluminiowej na szerokich profilach komorowych, profil ciepty dla drzwi
zewnetrznych i profil zimny dla drzwi wewnetrznych, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, sugerowany
RAL 8017,

ksztattowniki wykonane ze stopu aluminium.

wiasciwosci mechaniczne ksztattownikow powinny by¢ zgodne z PN-EN755-2-2001, a odchytki od
wymiaréw zgodne z PN-EN12020-2-2004,

ksztattowniki w drzwiach zewnetrznych ocieplone - z przektadka termiczng,
ksztattowniki w drzwiach wnetrznych bez ocieplenia — tj. bez przektadki termicznej,

ksztattowniki zabezpieczone powtokg poliestrowg proszkowa, odpornos¢ powtoki na korozje wg PN-76/h-
0406/02; stan powtoki bez zmian po 20 cyklach dziatania w temperaturze 35°C — mgty solnej, grubosc
powtoki nie mniejsza niz 60pm, twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7; odporno$¢ na dziatanie cieczy - stan

powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej o temperaturze 3°C i 40°C.
ptyciny aluminiowe ocieplone ,

do uszczelnienia szyb stosowaé uszczelki z kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM spetniajgcego

wymagania norm DIN 7863,
wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umax=1,3 WimK,
szkto biate 33,1/16CR czarna 33,1TF,

drzwi wyposazone w podwdjne zamki dot i gora z wkladkg patentowa, do kazdej wkiadki nalezy przekazaé

komplet minimum 4 kluczy,

skrzydto gtéwne wyposazone w obustronne pochwyty drzwi, pochwyt wykonany w kolorze kontrastujgcym

do drzwi np. kolor biaty, pochwyt zamontowany w minimalnym zakresie wysokosci 80-110cm,
kazde skrzydto drzwi wyposazone w 3 zawiasy regulowane typu 3D,
drzwi wyposazone w zamek rolkowy,
skrzydta gtéwne wyposazone w samozamykacz :
o  wkolorze RAL8017,

o dopuszczony do stosowania w drzwiach przeciwpozarowych i dymoszczelnych,
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dopuszczony do stosowania w drzwiach przymykowych o szerokosci skrzydta do 1250 mm,

montaz na skrzydle po stronie zawiasowej i montaz na ramie po stronie przeciwzawiasowej —

samozamykacz nalezy montowac¢ od stony wewnetrznej budynku,
zmienna sita zamykania przez przestawiony montaz obudowy,

predkosé zamykania regulowana za pomocg zaworu z przodu,

koncowa faza zamykania regulowana przez uktad dzwigniowo-drgzkowy,
samozamykacz do zastosowania z drzwiami prawymi i lewymi,
samozamykacz do montazu na skrzydle i na ramie,

samozamykacz dostosowany do obiektow przemystowych,
samozamykacz z gorna listwaslizgowa,

samozamykacz z umozliwiajgcy 500 000 cykli zamykania

klasyfikacja zamykacza EN 1154 4-8-5/2-1-1-4

drzwi po zamontowaniu nalezy obrobi¢ w koto raz pomalowaé $ciany w rejonie wymienianych

drzwi,

wszystkie wyroby niezbedne do obsadzenia drzwi i ich wykonczenia (listwy, kofki, itp.) beda

dostarczone i zamontowane przez wykonawce,

Drzwi w przednionku zamontowane z zachowaniem zasady minimum 120cm wolnej przestrzeni dla wézka OzN

doktadna odlegto$¢ podana zostata na rysunkach architektonicznych.

(¢]

min 120

Inne wyroby i materialty

elementy mocujgce:

(¢]

(¢]

kotki rozporowe (dyble),

kotwy,
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(¢]

Sruby, wkrety,
o

system KiK

elementy podporowe i dystansowe:

o klocki,

o belki drewniane,

o podktadki,

o katowniki stalowe.

Oznaczenie kolorystycznie drzwi - pasy

Szklane drzwi usytuowane w szklanej $cianie uwidaczniane sg np. poprzez zastosowanie koloru lub dodatkowych
podziatéw drzwi. Zgodnie z przepisami, wszelkie elementy transparentne (np. $ciany i drzwi szklane) oznaczone
pasami kontrastujgcymi ,wizualnie z ttem oglagdanym w obu kierunkach i we wszystkich warunkach o$wietleniowych”.
Pasy na szklanych elementach, mogg mie¢ rézng forme: linii, kwadratéw, koét, symboli czy motywdw dekoracyjnych.
Istotne jest, aby zlokalizowane byly one na dwdch poziomach, tj. 150-200 cm (pierwszy pas) oraz 85-105 cm (drugi
pas), a ich grubo$¢ minimalna wynosita 10 cm. Wprowadzone oznaczenia muszg mie¢ kolor jaskrawy, preferowany
kolor zotty.

i

85
105

Opis zakresu prac.

Wykonanie pochylni dla OzN z poreczami na dwoch wysokosciach zgodnie ze standardem obligatoryjnym MDS przy

wejséciu bocznym od strony pétnocno-wschodniej.

Przebudowa bocznych schodéw wejsciowych poprzez dostosowanie ksztattu i wymiaru stopni oraz koloru i materiatu

oraz przestrzeni manewrowej zgodnie z wymaganiami MDS.

Wykonanie poreczy sytuowanych z obu stron biegu schodéw zgodnie z MDS.
Barwne oznakowanie stopni schoddw.

Przebudowa wejscia bocznego do budynku zgodnego z MDS:

a. Montaz drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci w Swietle otworupodstawowego min.90 cm wraz z pochwytami

kontrastujgcymi z kolorem skrzydta drzwiowego zgodnie z MDS oraz skrzydtem dodatkowym o szer. ok 60
cm.
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b. Korekta wielkosci przedsionka - dostosowanie odlegtosci miedzy drzwiami zewnetrznymi i wewnetrznymi do

zgodnych ze standardem MDS;
c. Zastosowanie oznaczen kolorystycznych na powierzchni szklanej drzwi zgodnie z wymaganiami MDS;

d. Przebudowa zadaszenia;

e. Wykonanie kontrastu barwnego podtogi oraz $cian przedsionka zgodnie z MDS.
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Specyfikacja wykonania chodnikoéw, schodéw, rampy i poreczy zostata opisana w punktach od 3.1 do 3.4.

Daszek szklany
Nad wejsciem do budynku nalezy zamontowac zaszenienie ze szkfad hartowaneg

Wymiary nowego zadaszenia:

e D=300cm

e G=120cm

e W=79-87cm
Wytrzymatosé.

Zadaszenie szklane - szkto hartowane o grubosci 13 mm dodatkowo wzmocnione folig.

Ostona Twoich Drzwi i Okien.

Daczek wykonany ze szkta bezbarwnego.

Konstrukcja.
Zadaszenie skladajgce sie z zestawu wspornikow ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej, jakosci i
wytrzymatosci w kolorze satynowym, szyby ze szkta hartowanego dodatkowo wzmocnionego, kotew do

montazu daszka do $ciany z zastosowaniem kotew o wiekszej dtugosci.
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333
§33

Montaz.
Miejsca osadznie kotwe i wspornikdbw muszg by¢ odporne stabilne. Przed montazem Wykonawca

wykona odkrywki i sprawdzi miejsca montazu oraz potwierdzi je i Inspektorem Nadzoru.
Konserwacja i Czyszczenie.

Daszek nie wymagajgcy zadnej konserwaciji, ani dbatosci oprécz ewentualnego usuniecia nadmierne;j

ilosci $niegu podczas srogiej zimy.

Gwarancja.

Produkt z gwarancjg 24-miesiace.

Certyfikacja.
Posiadajacy certyfikat CE.

Prace do wykonania:

e Istniejgcych schodow wejsciowych do budynku wraz z fundamentami — skucie i utylizacja schoddéw

betonowych — 21 m? gruzu,
¢ Demontaz i utylizacja istniejacego zadaszenia nad wejsciem - 4,1m? gruzu
e Demontaz dwdch rur podtrzymujgcych zadaszenie gtéwne dt. 3m kazda — 2 szt,

e Demontaz i utylizacja powierzchni z kostki brukowej wraz z podbudowg i elementami towarzyszgcymi (krata

wycieraczki) - 9,5 m?,
e Demontaz i utylizacja powierzchni asfaltowej wraz z podbudowg - 18 m?,
e Demontaz obrzezy betonowych chodnika - 19,1 mb,

e Demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych do budynku o wymiarach (drzwi gtéwne i drzwi wiatrotapu)
176x220cm — 2 szt,

e Prace ziemne zwigzane z korytowaniem dla nowych schodéw i pochylni — 31,5 m?,

e Demontaz opaski betonowej przy budynku na dtugosci nowej rampy — 11,0 mb
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e Ulozenie na istniejgcym fundamencie budynku dodatkowej warstwy styropianu AQUA gr 10cm w celu
zrownania warstwy ocieplenia fundamentéw z gruboscia ocieplenia elewacji w miejscu po zdemontowanych
schodach utozenie dwie warstwy styropianu, zaciggniecie styropianu dwa razy siatkg z klejem i utozenie folii

kubetkowej na catej dtugosci rampy i schodow — 22,2 m?,

e Zagruntowanie i zaciggniecie cokotu w miejscu po zdemontowanych schodach warstwg tynku zywicznego w
kolorze i strukturze jak istniejgcy, przed natozeniem gruntu istniejacy cokdt nalezy doktadnie umyé
ciSnieniowo — nalezy zaciggng¢ caty cokot na elewacji od nowych schodéw wejsciowych do naroza

budynku, prace nalezy wykona¢ starannie bez widocznych nieréwnosci i uskokéw — 8,9 m?
e Osadzenie na tawie palisad | min =130 cm w kolorze szarym, tawa betonowa z oporem — 27,5 mb,

¢ Dostwa i montaz nowej barierki. Barierka wykonana ze stali nierdzewnej zamontowana z obu stron pochylni

i schoddéw. Barierka montowana na wtasnych fundamentach wykonanych do poziomu dotu kostki — 48,3 mb,

e Osadzenie dla pochylni kraweznikéw chodnikowych wystajgcych 10cm ponad wykonczong powierzchnie,

kraweznik w kolorze czerwonym — 38,7 mb,

e Osadzenie na fawie kraweznikow w kolorze czerwonym tworzacych schody, stopien schodéw wysokosci
14,5 cm — 18,0 mb,

e Osadzenie na tawie kraweznikow w kolorze szarym na réwno z kostkg - krawezniki zamykajace rejon

przebudowywanego chodnika w koto schoddw i spocznika — 19,5 mb,
e Zmiana wysokosci obrzezy w chodniku istniejagcym na styku ze spocznikiem schodéw i pochylni — 8 mb,
e Nawiezienie podsypki dla pochylni i schodéw, zasypanie i zageszczenie - 30 m?®,

e Ulozenie na podbudowie cementowo-piaskowej gr 40cm kostki typ. PROSTOKAT w kolorze szarym na

pochylni, spoczniku w koto pochylni i schodéw oraz na samych schodach — 71,7 m?
e Ulozenie ptytek ostrzegawczych w kolorze zéttym typu B1 wzér kétka -1,95 m?

o Ulozenie ptytek ostrzegawczych w kolorze zottym typu B2 wzor paski -1,95 m?

—

e

e

ptyta kierunkowa | 40x40 cm ptyta sygnalizacyjna | 40x40 cm

¢ Niwelacja terenu w koto nowych schodéw i pochylni wraz z wyprofilowaniem spadkéw, zapobiegajgcych

zalewaniu wodg opadowg pochylni i schodéw — 20m?,
e Zasianie trawy po niwelacji terenu - 20 m?,
e Zamulenie kostki — 68,7 m?,

e Istniejgca rynne i wylewka wody z rury ocynkowanej nalezy przediuzy¢ poprzez zespawanie i przedtuzenie
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istniejgcych rur wraz z wyprowadzeniem wody w lewg strone. Odprowadzenie wody prowadzi¢ w rampie. —
6,8mb

Montaz drzwi w stolarce szklano aluminiowej ($wiatlo otworu 187x231cm) skrzydto gtdéwne o szerokosci
przejscia 95cm (drzwi mierzona od wewnetrznej strony oscieznicy do skrzydta drzwi po otwarciu skrzydta do
90 stopni), drugie skrzydto wynikowe 55-60cm. Drzwi w kolorze brgzowym z klamkami w kolorze biatym — 2
szt (6,32 m?),

Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych o $wietle przejscia nie mniejszym niz 150cm ($wiatto przej$cia
liczone pomiedzy skrzydtami po ich otwarciu), skrzydito gtowne w Swietle przejscia 100cm i wysokosci
205cm, wysokos¢ do sufitu h=319cm, szeroko$¢ w murze 1=185¢cm — 1 szt (pow. 3,2,69 m2). Uwaga drzwi
po otwarciu muszg zapewnia¢ przejazd o szerokosci minimum 95cm mierzonego od skrzydta drzwi do

przeciwlegtej oscieznicy. Pochwyty w drzwiach w kolorze biatym.

Schemat uktadu drzwi wewnetrznych:
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Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych o $wietle przej$cia nie mniejszym niz 150cm (Swiatto przejscia
liczone pomiedzy skrzydtami po ich otwarciu), skrzydito gtowne w Swietle przejscia 100cm i wysokosci
205cm, wysokos¢ do sufitu h=319cm, szeroko$¢ w murze 1=185cm — 1 szt (pow. 3,2,69 m2). Uwaga drzwi
po otwarciu muszg zapewnia¢ przejazd o szerokosci minimum 95cm mierzonego od skrzytda drzwi do
przeciwlegtej oscieznicy. Pochwyty w drzwiach w kolorze biatym. Drzwi zamontowane w warstwie ocieplenia

poprzez zastosowanie sytemu ,KiK”

Schemat uktadu drzwi zewnetrznych:

STOTAETOETEN.

. aroesAsrir
< anad Iy

004e

K21091118K301€
T1LEWINMONTILEE
K21911186301¢

2d1,1€ QE0Sx 120

N/ roemerireran

Oznaczenia kolorystyczne drzwi w formie dwdch lini kétek naklejonych z obu stron szyby, linie z kétkami o

srednicy 10cm klejone w dwoch poziomach 85-105¢cm i 150-200cm od posadzki, kolor linii — zétty — 7,5 mb,

Przeniesienie punktu domofonu na $ciane boczng wraz z niezbednymi obrébkami na elewacji i
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przedtuzeniem okablowania — 1 kpl,

S—

e Naprawa $cian zewnetrznych po wymianie drzwi poprzez uzupetnienie styropianu, wykonczenie dwoma
warstwami siatki zatopionej w kleju oraz tynkiem cienkowarstwowym (sylikonowym, kolor jak istniejgcy)

otwor w koto wejscia na szerokos¢ min 1,0m - 6,5 m?,

e Naprawa $cian zewnetrznych po zdemontowaniu zelbetowego zadasznia poprzez uzupetnienie styropianu,
wykonczenie dwoma warstwami siatki zatopionej w kleju oraz tynkiem cienkowarstwowym (sylikonowym,

kolor jak istniejgcy) otwor w koto wejscia na szeroko$¢ min 1m - 3,5 m?

e Uzupetnienie scian wewnetrznych po wymianie drzwi w przedsionku, wyszpachlowanie i wyréwnanie scian
catego przedsionka i sufitu wraz z pasem okoto 1m w koto drzwi wewnetrznych od strony korytarza w celu
uzyskania rownej i gtadkiej powierzchni bez widocznych spekan zarysowan, ubytkéw lub wypuklen - 38,5

m?,

e Przygotowanie podtoza wraz z zagruntowaniem — 38,5 m?,

¢ Wymalowanie $cian przedsionka farbg i od storny korytarza w rejonie drzwi farbg lamperyjng w potysku,
farby z trwatg powtokg odporne na czeste mycie i szorowanie, odporna na rozlang wode, napoje, oleje itp.
wysoka odpornos¢ na wilgo¢ i warunki atmosferyczne - nie zétknie, chroni przed UV, szybkoschnaca - do
dotyku i przemalowania od 1 h. Lamperia malowana na wysoko$¢ okoto h=1,6m od posadzki (jak istniejgca
lamperia na obiekcie). Kolor lamperii - jak istniejgca na obiekcie — przed zamoéwieniem kolor nalezy

potwierdzi¢ na budowie z istniejgcg lamperig obiektu — 15,5 m?,

¢ Wymalowanie $cian i sufitu przedsionka oraz w koto drzwi wewnetrznych od strony korytarza farbg w

kolorze biatym, farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie - 26,5 m?,

e Uzupetnienie posadzki po wysunieciu drzwi w warstwe ocieplenia poprzez dolanie warstwy posadzki
(posadzke nalezy dyblowa¢ z istniejgcg co 5 cm pretami fi 10 grubo$é dolanej posadzki min 25cm. Beton
uzyty do dolania posadzki klasy B25 W8 — 0,25 m?,

e Ulozenie nowych ptytek gresowych na posadzce przedsionka, w miejscu przesuwanych drzwi wraz z
cokotami przysciennymi (cokoty wkute w Sciane tj. zlicowane z powierzchnig $ciany). Plytki i cokoty nalezy

uktadac na kleje wysoko elastyczne — 0,7 m>.
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e Dostawa i montaz zadaszenia szklanego nad wejsciem do budnku o wymiarach 120x300cm — 1 szt.

3.6. Standard dostepnosci szatni

Opis zakresu prac

Zakup i montaz zamykanych szafek kontrastujgcych z ttem oraz ustawienie ich w sasiedztwie wejscia gtéwnego na

parterze - Szafka pracownicza BHP - ubraniowa 400/1800 — 18411.

Zastosowanie na szafkach czytelnego oznakowania graficznego i numerycznego zgodnie ze standardami MDS.

Cechy szafek:

- szafka wykonana z blachy stalowej,

- zawiasy w postaci odpornych sworzni stalowych produkcji ALSANIT niewidoczne z zewnatrz,
- ptaska podstawa w celu tatwego utrzymania czystosci ,

- w kazdej skrytce wieszak na ubrania,

- korpus wentylowany,

- wzmocnione drzwi wyposazone w silikonowe odbojniki,

- w kazdej skrytce potka,

- w kazdej skrytce nierdzewny drazek z 3 przesuwnymi haczykami,

- ogranicznik otwarcia drzwi,

- numeracja w postaci: aluminiowych tabliczek, wyklejana, grawerowana,

- maskownice boczne lub naroznikowe,

- dowolny zamek wg wzkazan klienta,

- kolorystyke szafek ($cianek i drzwi) nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie zaméwienia — drzwiczki muszg

kontrastowac¢ z szafka.

e

Szafki zamontone zostang do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych o ponizszej specyfikaciji :

L—

* koszulka z polietylenu,

* wkret stalowy z hakiem prostym ocynkowany galwanicznie lub prety stalowe zakonczone gtéwka

wkrecane kluczem ptaskim,

« kofki i wkrety posiadajgce aprobate techniczng,
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* kolki uzyte do montazu tablicy typu KHP-10 (10x50mm) do KHP-12 (12x60mm) doktadny typ
nalezy dobra¢ na etapie montazu tablicy po wczesnym sprawdzeniu podioza (Sciany) w ktorej

bedzie osadzony kotek,

Y W
w probata Techniczna
[J §| AT-15-9031/2012

APROBATA
TECHNICZNA

{

Teecew SEESE E

° oL I

Le

Opis tabliczek na szafki

e Tabliczki z alfabetem Braille'a przystosowane do montazu na drzwi,

e Tabliczki wykonane ze srebrnego, matowego laminatu grawerskiego odpornego na dziatanie warunkow

atmosferycznych — dopasowane do istniejgcych tabliczek na obiekcie,
e Zaréwno cyfry jak i alfabet Braille'a muszg by¢ wyraznie wyczuwalne pod opuszkiem palca,
e Napisy zgodne z zaleceniami PZN,

e Mocowanie tabliczek za pomocg podklejenia piankg samoprzylepng do naklejenia na ptaskg powierzchnie

drzwi,

e Przed realizacjg nalezy przygotowac projekt wszystkich tabliczek w wesji plik PDF i jedng tabliczke w

wykonaniu na gotowo a nastepnie przedstawic¢ catos¢ do zakceptowania zamawiajgcemu,
e Wymiary: 100x65mm,
e Materiat: srebrny laminat grawerski, mat exterior,
e Kolor graweru: czarny,
e  Grubos¢: 1,6 mm,
o Wysokos¢ kulki: 0,5mm (zgodnie z zaleceniami PZN),

¢ Numeracja na tabliczkach uzgodniona z zamawiajgcym,
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Prace do wykonania:

e Szafki — 1 szt, cena 1000zt,

e Tabliczki — 1 szt cena 60z,

3.7. Standard dostepnosci komunikacji poziomej

3.71. Oznaczenie biegéw stopni

Powierzchnia stopni jest antyposlizgowa, matowa, bez zbednych wzoréw. Istotne jest natomiast wyréznienie barwne

stopni. Wymagane jest, aby krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym oznaczone byly pasami

Listopad 2021 35



PDN Inzynieria

Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych

Starych Piescirogach ul. Kolejowa 65

o szerokosci min. 5 cm na catej ich szerokosci, w kolorze kontrastujgcym z ich nawierzchnig. Oznaczenie jest

widoczne na stopniu i podstopnicy (cze$¢ pionowa lub sko$na stopnia). Prace do wykonania na tgczniku korytarza.

Krawedz oznacza sie kolorem kontrastowym na poziomie nie mniejszym niz 50% LRV.

Tasma antyposlizgowa CR+ MULTIPURPROSE (miekka) przyklajana na stopien i podstopien o szerokos$ci catkowitej

5+5cm.

Tasmy muszg charakteryzowac sie :
e  Kolorem zéitym,
e  Grubym gradientem,
o Wysokg elastycznoscig,

e Bardzo wysokim wspdtczynnikiem tarcia,

e przeznaczenie

e Do wewnatrz

e Nazewnatrz

e grubos¢ catkowita

e materiat:

¢ Rodzaj gradientu

o  Wielko$¢ ziarna (gradient)

o  Wspdtczynnik tarcia (sucha powierzchnia)

e  Wspodtczynnik tarcia (mokra powierzchnia)

e rodzaj kleju

e zakres temperatury pracy
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Odporno$¢ na oleje Srednia

Odporno$¢ na chemikalia Srednia

Odporno$¢ na UV tak

Informacje dodatkowe Bardzo duze ziarno, gruba

Prace do wykonania:

3.7.2.

Odklejenie istniejgcych tasm zéto czarnych — 28,2 m?,
Umycie i odttuszcznie schodéw w miejscach klejenia tasmy — 7,1 m?,

Tasma antyposlizgowa CR+ MULTIPURPROSE (migkka) przyklajana na stopien i podstopien o szerokosci

catkowietej 5+5cm — 7,0mb,

Faktura fon

Przed biegiem prowadzonym w dot w odlegtosci 50 cm od krawedzi stopnia zamontowa¢ nalezy fakture

bezpieczenstwa (ostrzegawcza) o szerokosci 60-80 cm z elementami w postaci Scietych koputek (Scietych stozkéw)

o wys. 5 mm. W w/w elementach zastosowano kolor kontrastowy na poziomie nie mniejszym niz 50% LRV

Opis prac: Przed schodami u gory i dotu korytarza nalezy wykonac¢ fakture ostrzegawczg typu B2. Fakture nalezy

wykona¢ na petng szeroko$¢ korytarza tj, 340cm i szerokos¢ 80cm, fakture nalezy oddali¢ od schodéw na 50cm

zgodnie z ponizszy schematem.

Koétka do tworzenia pdl informacyjnych musza spetnia¢ ponizsze wytyczne:

wytyczne w catosci z zywicy — kolor biaty,

faktura typu B2 (kétka skosne),

wykoko$¢ kétka =5,0 +/-1mm,

dolna szerokos$é kotka = 30 mm,

gorna szerokos¢ koétka = 20 mm,

wysoka kontrastowo$¢ barwowa — do ponad 70%,

gorna warstwa antyposlizgowa (odpornos¢ na poslizg R-12/R-13),
bardzo wysoka odpornos$é¢ na $cieranie,

bardzo dobra odporno$¢ na zabrudzenia,

kétka montowane do podioza na bezrozpuszczalnikowy klej zywiczny o wysokich parametrach marki
LUMIGLUE,

montaz kétek prowadzi¢ z uzyciem szablonéw montazowych,
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Prace do wykonania:
¢ Umycie i odttuszczenie istniejgcej posadzki — 8 m?,

o Zakup, dostawa i montaz faktura fon B2 — 5,5 m? (catosc prac 9 500)

3.7.3. Platforma przyschodowa
Zakup, dostawa i montaz platformy przyschodowej — wedtug standardéw MDS. Platforma zamontwana zostnie na

schodach w korytarzu.

Dostawa, montaz, podtgczenie i wyregulowanie platformy schodowej na torze prostym. Platforma schodowa

montowana do stupkéw montazowych lub do $ciany, bez naruszania ich konstrukciji.
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Dane platformy :

Stan produktu:Nowy,

Gwarancja:3 lata,

Realizacja:4 - 6 tygodni,
Zastosowanie schody:proste,
Predkos$c¢:0,1m/s,

Naped:elektryczno — zebatkowy,

Moc silnika:0,5kW, zasilany bateriami,
Nachylenie schodéw:15° do 47°,
Operowanie:zdalne sterowanie, kasety przywotawcze,
Zasilanie:230V dla tadowarki,

Wersja wewnetrzna,

Dzwig standardowy do 225kg,

Podest sktadany automatycznie,
Wielkos$¢ platformy 750x850,

Najazd na platformie — prosty,

Krzesto na platformie — bez krzesta,

Kolorystyka RAL 7035 (jasno szary),

Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych

Starych Piescirogach ul. Kolejowa 65

Montaz do wewnetrznych stupkéw stalowych — stupki dostarczone wraz z platforma.
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Wykonawca w ramach prac dostarczy i zamontuje oraz podtgczy elekirycznie platforme, w obrebie montazu
platformy zlokalizowane jest gniazdo 230V. Instlacje nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych na koncu zamontowaé¢

podwdjne gniazdo natynkowe hermetyczne.

Prace do wykonania:
e Platforma przyschodowa — dostawa i montaz wraz wyregulowaniem - 1 szt (45 000),

¢ Doprowadzenie zasilania w korycie kablowym zakonczone podwdéjnym gniazdem natynkowym
hermetycznym — 10 mb,

3.74. Porecz przyschodowa
Wykonawca wykona, dostarczy i zamontuje stalowg porecz dla niepetnosprawnych w kolorze RAL 7035 (jasno
szary),

Porecze zgodne z MDS, szt 1 - montowana po przeciwnej stronie schodéw w stosunku do platformy.

Niezbedne w korzystaniu ze schodéw sg porecze sytuowane z obu stron biegu schodowego [RMI WTB § 296].
Wymaog ten powinien zosta¢ spetniony niezaleznie od dtugosci biegu schodowego (wysokosci réznicy poziomow),
pomimo ze przepisy okreslaja, ze porecze majg by¢ instalowane tylko przy schodach, ktérych wysoko$¢ przekracza

50 cm [RMI WB, §296, ust.1]. W przypadku biegéw schodowych, ktorych szerokos¢ jest wieksza niz 4 m, wymagane
jest zastosowanie dodatkowej balustrady posredniej [RMI WTB., §296, ust. 3.]

=50

Wysunieta poza schody porecz zakonczona jest ,w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie” [RMI WTB, §296,
ust.5], np. dogieta ,na okragto” w kierunku $ciany lub podtoza. Jezeli porecz wchodzi w $wiatto skrajni ciggu
pieszego, to oznaczona jest kolorem kontrastujgcym z otoczeniem (podstawowy poziom kontrastu wynosi 50% LRV,
zalecany zas$ 70% LRV).

Pochylnia ma takze na bokach krawezniki o wysokosci co najmniej 7 cm i obustronne porecze mocowane na
wysokosci 75 i 90 cm od ptaszczyzny ruchu [RMI WTB, § 298. ust. 4].

Porecze sg przediuzone na poczatku i kofncu biegu o 30 cm w poziomie oraz zakonczone w sposéb zapewniajgcy

bezpieczne ich uzytkowanie (potaczone ze sobg, zawiniete w dét na min. 5 cm lub do $ciany).
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Prace do wykonania:

e Porecz dla niepetnostoawnych — dtugos¢ 180 cm,

3.8. Standard dostepnosci sal rewalidacyjnych

Wszyskie ponizsze prace dla punktu 3.8 odnoszg sig¢ do gabinetéw: pedagoga, rewalidacyjny, logopedyczny.
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3.8.1. Zmiana wysokosci wiacznikéw swiatta oraz gniazd w gabinecie
pedagogal/psychologa zgodnie ze standardami MDS

Na parterze budynku w trzech salach nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z przeniesienie wtgcznikéw i gniazd

poprzez ich obnizenie na wysokos$¢ zgodng ze standardem w salach lekcyjnych.

Wiaczniki $wiatta zlokalizow¢ nalezy na wysokosci 80-110 cm nad poziomem posadzki, za$ gniazda na wysokosci 40
cm. Dopuszcza sie montaz gniazd na innej wysokosci, gdy wymaga tego podtgczenie dodatkowego wyposazenia np.

wyposazenia multimedialnego.

W celu obnizenia wiacznikow nalezy przeprowadzi¢ demontaz istniejgcych wigcznikdw, gniazd, opraw
oswietleniowych wraz z wyming catego okablowania w remontwanej sali. W catym pomieszczeniu nalezy wymienic
okablowanie na nowe zgodne z obecnymi normami. Wykonawca w ramach prac musi wykué¢ ze $cian istniejgce
okablowanie oraz wkué¢ nowe wraz z montazem podtynkowych puszek oraz puszek do obsadzenia gniazd i
wigcznikéw. Po zakonczeniu prac Wykonawcza zamontuje nowe wigczniki $wiatta, gniazda oraz nadtynkowe oprawy

rastrowe wraz ze $wietldwkami typu LED.

Prace do wykonania:

¢ Demontaz istniejgcych wtacznikéw i gniazd eletrycznych — 11 szt,
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e  Wykucie istniejgcego okablowania ze $cian — 120m,
¢  Wkucie nowego okablowania w $ciany — 190m,

e Montaz podwadjnych wigcznikow Swiatta — 3 szt,

e Montaz gniazd wtykowych — 10 szt,

e Montaz opraw o$wietleniowych — 6 szt,

3.8.2. Wykoncznie scian

Po zakonczeniu prac nad wymiang instlacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ uzupetnienie ubytkéw oraz
szpachlowanie catych $cian i sufitu do uzyskania réwnej gtadkiej powierzchni. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢

gruntowanie i malowanie $cian i sufitu.

Na etapie prac nalezy zedemontowa¢ wszyskie grzejniki w celu wykonczenia $cian a po zakonczeniu prac ponownie

je zamontowaé wraz z odpowietrzeniem catej instlacji.

Na etapie prac nalezy zdemontowac wszystkie listwy, kofki, tablice i inne elementy ze $cian i sufitu, a otwory po nich

zaszpachlowac. Wszyskie zdemontowane elementy zostang zutylizowane przez Wykonawce.

Przed zamontowaniem ostrzetu elektrycznego Wykonawca przeprowadzi gruntowanie wszystkich $can i sufitu wraz z

ich malowaniem w celu stworzenia trwatej powierzchni szczepnej.
Prace malarskie nalezy wykona¢ w minimum w dwdéch warstwach.

Wymalowanie sufitu oraz pasa podsufitowego o szerokosci 10cm nalezy wykonaé farbami lateksowymi odpornymi na

szorowanie, do malowania nalezy stosowac farby typu potmat.

Sciany pomieszczen w zakresie od 1,6m do pasa posufitowego nalezy wymalowaé farbami lateksowymi odpornymi
na szorowanie, do malowania nalezy stosowac¢ farby typu pétmat — kolor farby nalezy ustali¢ z Derektorem Szkoty na
etapie budowy, preferowany kolor to pomaranczowy lub niebieski,

Sciany od wysokosci posadzki do wysokosci 1,6m nalezy konczyé tynkiem mozaikowym w kolorze pomaranczowym

lub niebieskim.

e Pomarancz 100%

e Niebieski 100%
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Dopuszcza sie réwniez inng kolorystyke okreslong na etapie budowy przez Dyrektora Szkoty lub Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

e urzgdzenia do przygotowania zaprawy
e narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznos$ci od rodzaju podtoza:
¢ W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokosé 10-15 mm,

e Podtoze przeznaczone do tynkowania powinno byé zwigzane, mocne, czyste i suche. Powierzchnia
powinna by¢ réwna, oczyszczona z pytu, olejéw, farb i innych powtok o niskiej przyczepnosci,

e Stare tynki zaleca sie zmyé wodg. Swieze tynki lub szpachle powinny byé¢ catkowicie zwigzane i
wysezonowane,

e Rysy i pekniecia, wyréwnac i naprawic¢ z zastosowaniem zapraw,
e Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie,
e Gladkie poditoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nastepnie oczyscic z pytu i kurzu,

e Powierzchnia przed tynkowanem musi byc zainpregnowana gruntem zgodnym z wytycznymi producenta
tynku mozaikowego. Podtoze zagruntowaé w kolorze zblizonym do koloru tynku, minimum 12-24 godzin
przed naktadaniem tynku mozaikowego,

e Przed rozpoczeciem tynkowania powierzchnie ram okiennych i drzwiowych, szyb, plytek, wyktadizin itp.
elementy nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed wszelkiego typu uszkodzeniami i zabrudzeniami,

e Przed natozeniem mase nalezy wymiesza¢ mieszadiem wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej
konsystenciji. Czas mieszania nie moze przekracza¢ 2 minut, zbyt dtugie i intensywne mieszanie moze
spowodowaé odbarwienie kruszywa i nadmierne napowietrzenie masy,

Prace do wykonania:
e Uzupetnienie bruzdowania scian — 230 mb

e Uzupetnienie ubytkéw i peknie¢ na $cianach i suficie wraz z ich cato$ciowym wygtadzeniem - 210 m?,
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e Malowanie sufitu kolor biaty - 55 m2,
e Malowanie $cian - 76 m?,
e Lamberia do wysokosci 1,6m z tynku mozaikowego — 79 m?,

e Demontaz i montaz grzejnikdw wraz z odpowierzeniem — 3 szt

3.8.3. Wymiana stolarki drzwiowej

Wykonawca przeprowadzi demontaz i utylizacje istniejacych trzech par drzwi wraz z os$cieznicami prowadzacymi do

sali pedagogiczej, rewalidacyjnej, logopedyczne;j.

Wykonawca zdemontuje i zutylizuje istniejgce drzwi prowadzace do sal pedagoga, rewalidacyjny, logopedy a w ich
miejsce dostarczy nowe w konstrukcji stolarki aluminiowej (drzwi petne). Drzwi w kolorystyce biatej, montowane na

trzech zawiasach. Drzwi biate wyposazone w czarng zaokraglong klamke.

Nowe drzwi o wymiarach $wiatta przejscia min 90/200 cm, szerokos$¢ drzwi mierzona od wewnetrznej strony
oscieznicy do skrzydta drzwi po otwarciu skrzydta do 90 stopni. Skrzyta drzwi muszg wyktadaé sie na $ciane do kata

180 stopni. Przed zamoéwieniem drzwi nalezy potwierdzi¢ ich wymiar z Inspektorem Nazdoru.
Drzwi wyposazone w :

e  skrzydio,

e os$cieznica aluminiowa ,

e trzy zawiasy,

e uszczelka,

e  drzwi petne

¢ wypetnienie 40 mm SPIENIONY POLISTYREN

e prog max 2cm

e klamka zaokraglong typu do drzwi technicznych — klamka kontrastowa w odniesieniu do drzwi tj. czarna.
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Drzwi wyposazone w zamek oraz wkfadke patentowg z kompletem 3 kluczy.

Przed zamontowaniem drzwi Wykonawca przeprowadzi poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego o okoto 30 cm
tak, aby zamontowani¢ w nim drzwi o Swietle przejscia min 90cm oraz wysokosci 200cm. W celu zamontowania
wyzszych drzwi niz obecnie istniejace nalezy wykué isniejace nadprorze i zamontowa¢ nowe na wysokosci okoto

210cm (wymiary otworu dostosowac¢ do o$cieznicy nowych drzwi).

Nadproza stalowe w istniejgcych Scianach murowanych w postaci belek stalowych ceowych potgczonych ze sobg
srubami M10 w rozstawie 30cm i opartych na poduszkach betonowych. Nadproze zakotwione jest po obu stronach

otworu w Scianie nosnej na dlugosci min 20cm od krawedzi otworu.
Kolejnos¢ wykonania prac:
. podstemplowanie stropu nad wycinanym otworem, dla Sciany wewnetrznej po obu stronach sciany

e wyciecie z jednej strony $ciany bruzdy o wysokos$ci i gteboko$ci dopasowanej do wymiarow belki

nadprozowej ceownikowej
e osadzenie w wykutej bruzdzie pojedynczej belki, osiatkowanego ceownika, na zaprawie cementowe;j
e wykonanie otworéw 12mm w Scianie do przeprowadzenie srub M10
e wyciecie z drugiej strony $ciany analogicznych bruzd,
e osadzenie w wykutej bruzdzie pojedynczej belki, osiatkowanego ceownika, na zaprawie cementowe;j
e powigzanie obu belek za pomocg srub M10
e wyszpatdowanie obu belek
e wykonanie poszezenia otworu drzwiowego w $cianie
e otynkowanie krawedzi otworu
e zdemontowanie stempli podpierajgcych
Jako stempli uzywac¢ podpér tymczasowych ustawionych w rozstawie co 50cm w odlegtosci 150cm od Sciany.

Prace do wykonania:

e Demontaz i utylizacja drzwi wraz z oscieznicg — 3szt

e Poszezenie otworéw w $canie pod nowe drzwi z obecnych drzwi 76-88cm do min 90cm Swiata przejscia,

poszezenie o okoto 30cm - 3 szt (1,1m3 gruzu)
o  Whykucie istniejgcych nadprozy - 3 szt (O,9m3 gruzu)
¢  Wykonanie nowych nadprozy z 2xC120 min dt 150cm — 3szt
e Zamontowanie siatki tynkarskiej na nowych stalowych nadprozach — 3 szt
e Otynkowanie Scian otworu przejscia i nadprozy - 3 szt (14,5m2)

e  Montaz nowych drzwi 100/200 w stolarce aluminiowej wraz z klamkami i wkladkami — 3 szt
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e  Obrobienie otworu drzwi od strony korytarza na szerokos$ci lamperii wraz z gruntowaniem i malowaniem

korytarza farbami lamperyjnymi jak istniejgce — min. dwie warstwy farby lamperyjnej w kolorze farb

korytarza (kolor szary) - 10 m?

e Obrobienie otworu drzwi od strony korytarza powyzej lamperii wraz z gruntowaniem i malowaniem korytarza

farbami lateksowymi jak istniejgce — min. dwie warstwy farby lateksowych w kolorze farb korytarza (kolor

biaty) - 15 m?

3.8.4. Posadzka

Wykonawca dostarczy i zamontuje wyktadzine podtogowg PVC dedykowang do placéwek edukacyjnych

Klasa palnosci :

Ciezar catkowity :

Wz6r :

Rodzaj :

Grupa Scieralnosci :

Klasa uzytkowa :

Szerokos$¢ rolki :

Grubos$¢ catkowita :

Warstwa Scieralna :

Klasa obiektowa :

Odporno$¢ na $cieranie (grupa):
Odpornos¢ na swiatto:
Odpornosé na plamy :

Klasa antyposlizgowosci:
Izolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych :

Redukcja hatasu w pomieszczeniu
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Wykonawca dostarczy i zamontuje wyktadzine podtogowa wraz z jej wywinieciem na $ciany na wysoko$¢é 10cm.
Wykonawca przeprowadzi prace w nalezyty sposob z dbatoscig o wykonczenia. Wyktadzina na wszystkich stykach

zostanie ze sobg zespawana.
W progu drzwi wejsciowych zastosowana zostnaie listwa progowa o maksymalnej wysokosci 2mm.

Przed utozeniem wyktadziny nalezy zasotowa¢ szybkowigzgca, wzmocniona widknami, elastyczna, cementowa

wylewka samopoziomujgca zalecang pod wszelkiego rodzaju oktadziny podtogowe.
Wylewka wybkoschaca o nastepujgcych parametrach :

e Bardzo dobrych parametrach roboczych i witasciwosciach modelowania dzieki mozliwosci zmiany ilosci

wody zarobowej,
e Do warstw o grubosci od 3-70 mm,
o Whytrzymato$c¢ na Sciskanie: ok. 25 N/mm2 po 28 dniach (jako wylewka samopoziomujgca)),
o Whytrzymato$¢ na zginanie: ok. 5 N/mm2 po 28 dniach (jako wylewka samopoziomujgca),
e Samopoziomujgca lub do modelowania spadkéw,
e Elastyczna,
e  Znakomite wtasciwosci robocze,
e Nanoszenie recznie lub pompa,
e Dilugi czas uzycia: 30-40 minut,
e Mozliwos¢ uktadania ptytek ceramicznych juz po 2-3 godzinach,

e Do stosowania na podiogi drewniane, OSB, lastrico, istniejgce oktadziny ceramiczne i z kamienia

naturalnego,
¢ Do stosowania na podiogi ogrzewane,

e Licencja EMICODE® wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisji PLUS,
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e Na podtogi, w pomieszczeniach i na zewnatrz,
e Zuzycie . 1,7 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy

e Doswiadczenia wykazaly, ze wymagang wilgotnos¢ osigga sie, w zaleznosci od grubosci warstwy

wyréwnawczej naniesionej na suche podtoze, konsystencja samopoziomujaca :
o 3-5mm grubosci warstwy: po 1 dniu,
o 5-10 mm grubosci warstwy: po ok. 3 dniach,
o 10-25 mm grubosci warstwy: po ok. 9 dniach,

o 25-40 mm grubosci warstwy: po ok. 21 dniach.

Prace do wykonania:

¢ Demontaz istniejgcej podtogi z paneli podtogowych — 27 m?,
¢ Demontaz istniejgcej podtogi drewnianej (klepka) — 14,5 m>.
e Demontaz listew przypodtogowych — 53 m?,

¢ Wykonanie w pomieszczeniach z demntowang posadzkg wartwy wyréwnujgcej samopoziomujgcej gr. od 3-
70mm — 41,5m?,

e Listwa progowa w drzwiach — 3,5 mb,

¢ Montaz nowej posadzki z wyktadziny PVC dedykowanej do placéwek edukacyjnych wraz z wywinieciem na

$ciany na wysoko$¢ 10cm - 52 m?,

3.8.5. Montaz w niektdrych salach rolet zacieniajgcych o wyzszym stopniu
zacienienia

Rolety

e Tkanina podgumowania pokryta specjalng powtokg aluminiowg odbijajacg promienie stoneczne i

zabezpieczajgca wnetrze przed przegrzaniem i Swiattem,
e Funkcja 100% zaciemnienia /BLACKOUT/,
e Rolety w wykonaniu wolnowiszgcym bez kaset,
e Tkaniny posiadajgce atesty higieniczne,
¢ Rolety wykonane z materiatéw trudno zapalnych lub niepalnych,
e Skiad - 100% PES,
e Gramatura - 2309/m2,
e  Grubosé - 0,3mm,

e UV=>6,
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Przepuszczalno$c¢ $wiatta - 0%,
Odbicie - 62%,
Absorpcja - 40%,

Mechanizm z metalowymi mocowaniami fi=32. Kompletny mechanizm wraz z metalowymi mocowaniami do

rolety standard. Dostepne dwa rodzaje: na rure o $rednicy fi=32 i fi=40. Wystepuje tylko w kolorze biatym,
tancuszek do rolet operacyjny metalowy gruby w kolorze srebrnym,

Kolor tkaniny 517 - przed zaméwieniem kolor nalezy potwierdzi¢ z zamawiajagcym.

Roleta z wydtuzonymi koralikami — koraliki zwisajgce do 50cm od posadzki.

Aluminiowa powtoka po zewnetrznej stronie tkaniny uniemozliwia przenikanie promieni stonecznych do wnetrza

petnigc jednoczesnie funkcje izolacji termicznej. Dzieki temu mozliwe bedzie zacienienie pomieszczen.

Niewielka grubo$¢ materialu pozwala na uzycie go do systemoéw kasetkowych. Funkcja 100% zaciemnienia

/BLACKOUT/ idealnie sprawdza sie rowniez w oknach dachowych.

Opis zakresu prac

Montaz w niektérych salach rolet zacieniajgcych o wyzszym stopniu zacienienia. Rolety montowane bedg na $cianie

wewnatrz budynku w technologii rolet wolnowiszgcych. Montaz rolet wolnowiszgcych o wymiarach 230x180cm,

160x180cm i(przed zakupem nalezy sprawdzi¢ wymiary w naturze).

Prace do wykonania

Zakup, dostawa i montaz rolet wolnowiszgcych o wymiarach 230x180cm (przed zakupem nalezy sprawdzi¢
wymiary w naturze) -1 szt.

Zakup, dostawa i montaz rolet wolnowiszgcych o wymiarach 160x180cm (przed zakupem nalezy sprawdzi¢
wymiary w naturze) -2 szt.
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3.9. Standard dostepnosci swietlicy szkolnej

3.9.1. Obnizenie witacznikéw swiatta oraz gniazd.

Na parterze budynku w stotéwce szkolnej nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z przeniesieniem witgcznikow i

gniazd poprzez ich obnizenie na wysokos¢ zgodng ze standardem w salach lekcyjnych.

Wiaczniki $wiatta zlokalizow¢ nalezy na wysokosci 80-110 cm nad poziomem posadzki, za$ gniazda na wysokosci 40
cm. Dopuszcza sie montaz gniazd na innej wysokosci, gdy wymaga tego poditgczenie dodatkowego wyposazenia np.

wyposazenia multimedialnego.

W celu obnizenia wtacznikéw nalezy przeprowadzi¢ demontaz istniejgcych wigcznikdw oraz zdemontowac istniejace
okablowanie, az do podtynkowej puszki rozdzielczej. Na $cianach sSwietlicy wykonana jest obecnie drewniana
boazeria, ktéra zostata pomalowana na kolor szary. Zabrania sie naruszenia istniejgcej boazerii. Prace demontazu

okablowania prowadzi¢ ponad boazerig.

Wykonawca w ramach prac musi wyku¢ ze Scian istniejgce okablowanie ponad boazerig do podtynkowej puszki
rozdzielczej zlokalizowanej przy suficie. Nastepnie utozy¢ i podtgczy¢ nowe okablowanie od puszki rozdzielczej do
wigcznika/gniazda. Nowe okablowanie prowadzi¢ podtynkowo, natomiast na samej boazerii okablowanie prowadzi¢
w korycie kablowym. Wykonawca zamontuje nowe gniazda i wigczniki wykonane w formie natynkowej o stopniu

szczelnosci: IP44.

Miejsca na boazerii po przenoszonych gniazdach i wigcznikach nalezy zaslepi¢ poprzez wstawienie nowej ptytki z
boazerii, wyszpachlowanie i pomalowanie na kolor szary. Prace muszg by¢ wykonane precyzyjnie tak, aby po ich

zakonczeniu nowa ptytka boazerii nie odrézniata sie od istniejgcych.

Wykonawca po zakonczeniu prac pomaluje $ciany stotdwki na kolor biaty farbg lateksowag pélmatowa jak opisana w

powyzszych punktach.
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Prace do wykonania:

Zabezpieczenie istniejgcej boazerii w koto $cian przed zakurzeniem i zapyleniem 88 m?
Demontaz istniejgcych wtacznikow i gniazd eletrycznych — 9 szt,

Woykucie istniejgcego okablowania ze $cian — 16 m,

Wkucie nowego okablowania w $ciany — 16m,

Montaz podwdjnych natynkowych wigcznikéw swiatta IP 44 — 3 szt,

Montaz natynkowych podwajnych gniazg wtykowych 1P44 — 6 szt,

Uzupetnienie bruzdowania $cian — 16 mb

Prowadznie natynkowe w korycie kablowym przewodéw — 18 mb,

Zagruntowanie o odmalowanie w koto $cian w kolorze biatym farbg lateksowg - 88 m?,

Wymiana drzwi na spetniajagce wymagania MDS

Obecnie drzwi o wymiarze 148x200cm prowadzgce do stotéwki szkolnej nie spetnija wymagéw MDS. Wykonawca

musi zdemontowac istniejgce drzwi oraz przeprowadzi¢ ich utylizacje lub na zyczenie Dyrektora Szkoty zabezpieczyé

i przekaza¢ placowce szkolnej.

W miejsu zdemontowanych drzwi zamontowaé nowe w stolarce aluminiowej (zgodnie z opisem drzwi z punktu 3.5.3)

o wymiarach $wiatta przejscia min 130x200cm.Nowe drzwi o wymiarach swiatta przejscia dla skrzydta gtbwnego min

90/200 cm, szeroko$¢ drzwi mierzona od wewnetrznej strony o$cieznicy do skrzydta drzwi po otwarciu skrzydta do

90 stopni. Skrzydta drzwi muszg wyktada¢ sie na $ciane do kata 180 stopni. Drzwi biate wyposazone w czarng

zaokraglong klamke. Przed zamoéwieniem drzwi nalezy potwierdzi¢ ich wymiar z Inspektorem Nazdoru.
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Drzwi wyposazone w :
e  skrzydio,
e oscieznica aluminiowa ,
e trzy zawiasy na kazde skrzydto,
. uszczelka,
e  drzwi petne
¢ wypetienie 40 mm SPIENIONY POLISTYREN
e prég max 2cm

e klamka zaokraglong typu do drzwi technicznych — klamka kontrastowa w odniesieniu do drzwi tj. czarna.

Drzwi wyposazone w zamek oraz wkfadke patentowg z kompletem 3 kluczy.

Przed zamontowaniem drzwi Wykonawca przeprowadzi poszerzenie istniejgcego otworu w gore w celu
zamontowania drzwi o $wietle przejscia h=200cm. W celu zamontowania wyzszych drzwi niz obecnie istniejgce
nalezy wyku¢ isniejgce nadproze i zamontowaé nowe na wysokosci okoto 210cm (wymiary otworu dostosowa¢ do

oscieznicy nowych drzwi).

Nadproza stalowe w istniejgcych $cianach murowanych w postaci belek stalowych ceowych potaczonych ze soba
srubami M10 w rozstawie 30cm i opartych na poduszkach betonowych. Nadproze zakotwione jest po obu stronach

otworu w Scianie nosnej na dlugosci min 20cm od krawedzi otworu.
Kolejno$¢ wykonania prac:
. podstemplowanie stropu nad wycinanym otworem, dla Sciany wewnetrznej po obu stronach sciany

e wyciecie z jednej strony $ciany bruzdy o wysokos$ci i gteboko$ci dopasowanej do wymiardw belki

nadprozowej ceownikowej
e osadzenie w wykutej bruzdzie pojedynczej belki, osiatkowanego ceownika, na zaprawie cementowej
¢ wykonanie otworéw 12mm w $cianie do przeprowadzenie srub M10

e wyciecie z drugiej strony $ciany analogicznych bruzd,
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e osadzenie w wykutej bruzdzie pojedynczej belki, osiatkowanego ceownika, na zaprawie cementowe;j
e powigzanie obu belek za pomoca $rub M10
e wyszpatdowanie obu belek
e otynkowanie krawedzi otworu
e zdemontowanie stempli podpierajgcych
Jako stempli uzywac¢ podpér tymczasowych ustawionych w rozstawie co 50cm w odlegtosci 150cm od Sciany.

Prace do wykonania:

e Demontaz i utylizacja drzwi wraz z oscieznicg — 1szt

e Podniesienie nadproza pod nowe drzwi z obecnych, aby uzska¢ $wiatto przejscia dla nowych drzwi min

200cm - 1 szt (0,5m3 gruzu)
o  Whykucie istniejgcych nadprozy - 1 szt (0,9m3 gruzu)
o  Wykonanie nowych nadprozy z 2xC120 min dt 150cm — 1szt
e Zamontowanie siatki tynkarskiej na nowych stalowych nadprozach — 1 szt
e Otynkowanie $cian otworu przejscia i nadrozy - 1 szt (14,5m2)
e  Montaz nowych drzwi 130/200 w stolarce aluminiowej wraz z klamkami i wkladkami — 1 szt

e Obrobienie otworu drzwi od strony korytarza i stotowki na szerokosci lamperii wraz z gruntowaniem i
malowaniem korytarza farbami lamperyjnymi jak istniejgce — min. dwie warstwy farby lamperyjnej w kolorze

farb istniejgcych (kolor szary) - 10 m?

e  Obrobienie otworu drzwi od strony korytarza i stotéwki powyzej lamperii wraz z gruntowaniem i malowaniem
korytarza farbami lateksowymi jak istniejace — min. dwie warstwy farby lateksowych w kolorze farb
istniejacych (kolor biaty) - 15 m?

3.10. Standard dostepnosci gabinetow specjalistycznych

Doposazenie gabinetéw i przeorganizowanie przestrzeni do pracy z uczniem w pozycji innej niz praca przy biurku,
czyli miejsce do pracy na poziomie podtogi (niezbedne wyposazenie, np.: wyktadzina/dywan, materace, poduchy lub
pufy).

Wyposazenie gabinetéw w szafki do przechowywania pomocy dydaktycznych — wg standardéw MDS.

Zakup krzesta z regulacjag wysokosci i stotu posiadajacego mozliwos¢ regulacji wysokosci oraz kata nachylenia blatu

0 szer. min. 75 cm, gtebokosci minimum 50 cm, matowego w kolorze kontrastowym - buk, klon,dab (nie biatym).

Listopad 2021 54



PDN Inzynieria Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych

Starych Piescirogach ul. Kolejowa 65

Dywan edukacyjny

RN NN AR R R RN AR

¢ Dywan to wspaniate miejsce do zabawy i odpoczynku, nauki liczenia i rozpoznawania wzoréw,
e Skiad runa 100% PP heat-set frise przedza pojedyncza,

e Certyfikat Zgodnosci - tzn. Atest Higieniczny,

e Dywan pokryty srodkiem uniepalniajgcym,

e wysoko$¢ runa: 7 mm,

e wym.3x4m.

Parawan wyciszajgcy wysoki — zielony:

Wysoki parawan wyciszajacy ze sztywng rama obciggnietg materiatem, ustawiany na aluminiowych podstawkach.

Parametry techniczne :
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e 2 podstawki o wym. 38 x4 x 10,3 cm,

e 4 haczyki i drgzek do tgczenia parawandw ,
e Fr.5cm,

¢ Wym. 80,5 x 160 cm,

e Dt drgzka 101,5cm,

e Kolor zielony i szary.

Tipi indianskie

4" A L

l'.‘{ .- @

-

Namiot Tipi zapewniajgcy $wietng zabawe wszystkim dzieciom. Namiot stuzacy jako miejsce pozwalajgce sie
wyciszy¢. Wykonany z tkaniny, na drewnianym stelazu, z podtogg, otwieranym wejsciem i oknem. Materiat
umozliwiajgcy pranie go w pralce.

* wym. 120 x120 x 150 cm
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Dywan okragly o $r. 2 m - szaro-zielony

Skiad runa 100% PP heat-set frise, przedza pojedyncza. Posiadajg Certyfikat Zgodnosci tzn. Atest Higieniczny.
Pokryty srodkiem uniepalniajacym. ¢« wysokos$¢ runa: 7. mm « $r. 2 m

Gruszka mata pomaranczowa - MED

Migkkie i wygodne gruszki wypetnione granulatem, dopasowujace sie ksztattem do osoby siedzgce;j.
Pokryte trwatg tkaning PCV bez ftalanow, ktorg tatwo utrzymac w czystosci.

e waga4Kkg,

e $r.60cm,

e wys.80cm,
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e wyrob medyczny - klasa |,
e wyréb medyczny klasy 1.
e ZoMaizielona

Materac 3-czesciowy pomaranczowo-czerwony - mata - MED

~ -

e wym. po roztozeniu 180 x 60 x 5 cm,

e  wyrob medyczny - klasa |

Stanowig podktad do éwiczen oraz miejsce zabaw dla dzieci. Obszyte trwatg tkaning PCV, niezawierajgcg ftalandw,
fatwg do utrzymania w czystosci.

Dostarczy¢ do szkoty materace z dwoch wersjach kolorystycznych

Pufa $r. 50 cm - jasnoniebieska

\ 3 /

Okragte pufy wykonane z pianki, pokryte trwatg tkaning PCV, tatwag do utrzymania w czystosci.

e wys.45cm
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Quadro - zestaw 47, 90 st., klonowa skrzynia

—_—

Meble wykonane z biatej lub klonowej ptyty laminowanej o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwatg okleing

termoplastyczng.

Drzwiczek z cichym domykiem.

Opis skfadnikéw zestawu:

Regat do uporzadkowywania pomocy poprzez umieszczenie w gornej czesci mebla przedmiotéw dostepnych tylko

dla nauczyciela, wyeksponowanie pomocy na potkach w zasiegu reki dziecka, a w skrzyniach schowanie zabawek.

Regat o wymiarach i sktadowych :

wym. 154 x 41,5 x 161,6 cm

092199 - Pétki do Quadro - 2 szt., 1 kpl Pasujg do szafek z pionowa przegrodg o szer. 79,2 cm oraz do

zewnetrznych kolumn szerszych szafek (z wyjatkiem szafek asymetrycznych). « wym. 36,5 x 37 cm
etrzny y yla ymetryczny y

092287 - Potki waskie do Quadro - 2 szt., 1 kpl Pasujg do wewnetrznych kolumn szerszych szafek 116,6 i

154 cm oraz do szafek asymetrycznych. « wym. 35,5 x 37 cm

092071 - Quadro - drzwiczki 90 z zamkiem $rednie, 1 para - biate, 1 szt Drzwi przeznaczone do
zamontowania w lewej lub prawej, gornej czesci regatu wielofunkcyjnego 092187. « wyposazone w zameks

wym. 37 x 74,4 cm

092200 - Quadro - drzwiczki mate 90 - biate, 2 szt* przeznaczone do mocowania na $ciankach

zewnetrznych w szafkach z kolekcji Quadros wym. 37 x 37 cm

092291 - Quadro - skrzynia duza - biata, 2 szt* wym. frontu 74 x 37 cme wym. wewn. 69 x 32,5 x 28 cm

Stolik do sal lekcyjnych:
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Zakup, dostarczenie, skrecenie i wyregulowanie nastepujgcych elementéw wyposazenia klas:

ZDJECIE

POGLADOWE

Stot T pochyty 1-0os. z blatem o wym. 100x50 cm i regulacjg wysokosci dla dzieci niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich. Stét o konstrukcji dostosowanej do podstawowych wymiaréw woézka

inwalidzkiego. Odlegto$¢ miedzy nogami stotu wynosi od 80 cm (dodatkowy profil pod blatem) do 84 cm.

Stelaz stotu wykonany zrury ptaskoowalnej pozbawionej niebezpiecznych kantéw. Zaokrgglone narozniki blatu,
ktore pozwalaja zwiekszy¢ bezpieczenstwo uzytkownikdw. Stotoprocz regulowanej wysokosci posiadac
musi mozliwos¢ regulowania kata pochylenia blatu co pozwala na odpowiednie dopasowanie powierzchni

roboczej do potrzeb dziecka.
Stot pochyty z regulacja wysokosci w zakresie 3-4 lub 5-6.
Blat laminowany o gr. 25 mm pokrytej trwatym laminatem HPL, w odcieniu: buk.

Laminat HPL jest materiatem termoutwardzalnym, a takze odpornym na zarysowania, uderzenia oraz czynniki
chemiczne, $wiatto, dziatanie alkoholu, rozpuszczalnikéw i wody oraz wysokg temperature. Powierzchnie nim pokryte

sg bezpieczne dla zywnosci.
Narozniki proste (dotyczy obrzezy PU, ze sklejki i ABS).
Stelaz tawek szkolnych w wersji kolorystycznej: aluminium.

Stoty wyposazone w haczyki na tornister, plastikowe zatyczki chronigce podtoge przed zarysowaniem oraz zatyczki

chronigce stelaz przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokosci.

tawki szkolne zgodne z normami: PN-EN1729-1:2016, PN-EN1729-2:2016.
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Krzesto do sal lekcyjnych:

Zakup, dostarczenie, skrecenie i wyregulowanie nastepujgcych elementéw wyposazenia klas:

Krzesetko T z regulowang wysokos$cig przeznaczone do placéwek oswiatowych, przede wszystkim do szkot

podstawowych oraz ponadpodstawowych. Szerokie, zaokraglone oparcie zapewnia wygode siedzenia a

wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia.

Podstawa w ksztatcie litery H.

Oparcie i siedzisko wykonane ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym o grubosci 8 mm. Stelaz krzesetka wykonany
z rury ptaskoowalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm w kolorze: aluminium.

Krzesetko T z regulacjg wysokosci w zakresie 2-3 i 3-4, 5-6.
Zgodne z normg PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2+A1:2016-02

Lampka biurkowa:
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Lampka bezprzewodowa tadowana tadowarkg :
e  Trzy tryby Swiecenia,
e  Zywtono$é: do 50 000 godzin,
e Przyjazne dla oczu $wiatto,
e Lampka, ktéra nie meczy wzroku,
e Dotykowy panel sterowania Easy Touch 5 - stopniowa skala intensywnosci swiatta,
¢ Regulacja kierunku $wiatta o 360°,
e Zywotno$é: do 50 000h,
e Elegancka stalowa podstawa.

SPECYFIKACJA PRODUKTU Tryby $wiecenia: Swiatto zimne, $wiatlo naturalne dzienne, $wiatte ciepte tagodne
Zywotno$é LED: 50 000 godzin Jasno$é: 500lm Moc: 8 W CRI: 80 Regulacja kata wigzki: 360° Napiecie robocze: 12
V DC Napiecie wejsciowe: 100-240 V AC Zasilanie: z gniazdka 230V (zasilacz w zestawie) Temperatura barwowa
(K): 2800-5500 Materiat: ABS, silikon, tworzywo sztuczne Waga: 980g Wymiary podstawy: 16 x 14 cm Maksymalna
wysokos¢: 40 cm Certyfikacja: CE, RoHS. Bezpieczna dla oczu lampka do domu i pracy. Lampka posiadajgca 36
diod LED. Lampka wyposazona w dotykowy panel EasyTouch. Lampka zapewniajgca takze regulacje natezenia

Swiatta za pomocg piecio-stopniowej skali, dostosowujgc oswietlenie do aktualnej pory dnia.

Lupa podswietlana:

4

Lupa biurowa ze szklang soczewkag srednicy 85mm o mocy x10. Wyposazona w podswietlenie 3-diodowg

szerokokatng lampka LED. Pozwala na swobodne czytanie drobnego druku w dokumentach.

Lupa podswietlana dedykowana osobom, ktére majg problemy z odczytywaniem drobnego druku w dokumentach,

czasopismach, ksigzkach, na etykietach produktow itp.
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Lupa w oparciu o szklang soczewke ztozong $rednicy 85mm i grubosci az 20mm zapewniajgcg 10-krotne

powiekszenie.
Dane techniczne :
e Powiekszenie x10,
e  Wymiary 208 x 110 x 37 mm,
e Srednica soczewki 85 mm,
e Zasilanie 2 x bateria AAA ,
e Masa 295¢,
e Materiat — ABS,

Wébzek mobilny do ekranu LED/LCD

Wézek konferencyjny TR1 do ekranéw LED/LCD 40"-70". TR1 posiada stabilna podstawe na kétkach.
Parametry techniczne:

e Rozmiar ekranu: 40"-70"

e Standard VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400

¢ Maksymalne obcigzenie: 80 kg

e Kolor: czarny, srebrny

e llo$¢ montowanych ekrandw: 1

o  Wymiary pudetka (dtugos¢ x szerokos$¢ x wysokos$é): 1800x730x140 mm

¢ Interfejs mocowania: 50x95 mm (min) - 845x460 mm (max)

¢ Regulacja kata nachylenia: -6°/+9°

e Rotacja: 3°

e Waga: 46 kg
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Wytyczne dla wozka:

Minimalny rozmiar ekranu: 35"

Maksymalny rozmiar ekranu: 60"

Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych

Starych Piescirogach ul. Kolejowa 65

Standard VESA: 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400,

800%600

Maksymalne obcigzenie: 120 kg

Kolor: czarny, srebrny, biaty

Minimalna odlegto$¢ ekranu od podtoza: 300 mm
Maksymalna odlegto$¢ ekranu od podtoza: 1700 mm
Regulacja potozenia kata pochylenia: 11°

Waga: 45 kg

Monitor interaktywny
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Monitor interaktywny, musi spetnia¢ wszystkie podane ponizej cechy :

Przekatna ekranu 65”

Rozwigzanie all-in-one — mozliwo$¢ zakupu wersji z wbudowanym komputerem (opcja) — kazdy z

monitoréw wyposazony jest w port OPS

20 punktéw dotyku

Android 8.0 (w rozdzielczosci 4K i o parametrach 4GB RAM / 64 GB ROM)
Doskonata widoczno$¢ nawet w jasnych pomieszczeniach

Whbudowany filtr $wiatta niebieskiego nie wptywajgcy na barwy wyswietlanego obrazu
Wbudowane 4 mikrofony z redukcjg szuméw i echa

OTA - Aktualizacja Androida bezposrednio z Internetu bez koniecznos$ci stosowania zewnetrznych

urzadzen
Panele zgodne z WCG (Wide Color Gamut)
Prosta instalacja - wystarczy zawiesi¢ monitor na $cianie lub statywie i podtgczy¢ do zasilania

Powloka Anti-glare - matowa antyrefleksyjna powtoka wyswietlacza. Powtoka Anti-glare zapewnia

ochrone przed odbijaniem sie Swiatta od powierzchni wyswietlacza

Powtoka Anti-fingerprint - niweluje zostawianie sladéw na ekranie monitora i utatwia czyszczenie

ekranu
Hartowana szyba

3 wejsciowe porty HDMI (2x 2.0, 1 x 1.4) oraz port VGA pozwalajg w prosty sposéb podigczy¢ inne

urzadzenie.

1 wyjsciowy port HDMI umozliwi przekazanie na dodatkowe urzgdzenie sygnatu 4K z

odswiezaniem 60 Hz

Gtosniki 2 x 15 W z mozliwoscig rozbudowy o dedykowany soundbar Newline o mocy 2 x 20 W (40
W)

3-letnia gwarancja (elektronika i matryca)

Interaktywne oprogramowanie IdeaMax (dla systemu Windows i Mac) oraz Teach Infinity Il (dla

systemu Windows) - pozwala przygotowac lekcje lub prezentacje biznesowg

Oprogramowanie do zarzgdzania i bezprzewodowej prezentacji: Newline Cast, Newline BradCast,
Display Management oraz opcjonalnie mozliwo$¢ dokupienia oprogramowania Newline Launch

Control

Wspdtpracuje z platformami Windows, Mac oraz Linux.
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Mikrofon z podtgczeniem USB

Mikrofon dynamiczny ze ztgczem USB :
e Do bezposredniego podtgczania do komputera,
¢ Nie wymagajgcy instalacji sterownikéw (automatyczne rozpoznawanie),
o Wktadka mikrofonowa o charakterystyce kardioidalnej,
e Konwerter D/A (16 bits, 48kHz),
o Wigcznik on/off,

o Wspotpraca z Windows XP/Vista/7/10 lub Mac

Typ urzadzenia mikrofon wokalowy

Wersja USB

Metoda transmisji przewodowa

Charakterystyka kardioida

System dynamiczny

Pasmo przenoszenia 100-10 000 Hz

Impedancja nominalna 600 Q

Czutose 2.5 mV/Pa

Max poziom dzwieku 145 dB

Materiat obudowy tworzywo sztuczne
Listopad 2021
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Wymiary

Waga

Kabel

Potgczenie, mikrofon

Wymiary opakowania (S x W x D)

Waga brutto

Waga netto

Glosniki komputerowe:

@ 50 mm x 200 mm

202 g

4m, na state

wtyk typu A

0.122 x 0.25 x 0.082 m

0.361 kg

0.21 kg

Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych

Starych Piescirogach ul. Kolejowa 65

Profesionalny komplet gto$nikdw z soundbarem, w ktérym umieszczone sg dwa gtosniki Srednio- i wysoko-tonowe.

Szerokos$¢ gtosnika gtownego 55 centymetréw.

Gtosniki z dotgczonym zestawem do montazu $ciennego.

Z boku soundbaru wigcznik, przyciski regulacji gtosnosci oraz wejscie USB.

Najwazniejsze cechy:

e Materiat obudowy: Tworzywo sztuczne

e  Wymiary gtosnika niskotonowego [mm]: 420 x 115 x 250

e  Wymiary gtosnikow satelitarnych [mm]: 70 x 550 x 78

e Kolor obudowy: Czarny
e Wyposazenie: Kabel audio 3.5 mm Pilot Zestaw do montazu $ciennego

e Zalgczona dokumentacja: Instrukcja obstugi Karta gwarancyjna
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e  Funkcje dodatkowe: Odtwarzanie muzyki z dyskéw USB
e  Pilot: Tak

e Typ zestawu: 2.1

e Inne: Kodowanie audio: SBC

e Liczba gtosnikow: 2

e Ekranowanie magnetyczne: Nie

e Komunikacja bezprzewodowa: Tak

e Maksymalne pasmo przenoszenia [kHz]: 20
e Minimalne pasmo przenoszenia [Hz]: 55

e Moc gltosnika niskotonowego (RMS) [W]: 40
e Moc gtosnika satelitarnego (RMS) [W]: 40

e Moc zestawu (RMS) [W]: 160

e Zasilacz: Sieciowe

e Rodzaj ztgcza: AUX Bluetooth Optyczne

e Wejscie liniowe audio: Tak

e  Wyjscie stuchawkowe: Nie

Program multimedialny: Autyzm. Mowa w konteks$cie spolecznym cz. 1 mTalent

o=y

[iratents

e

AUTYZM
MOWA w KoNTE,
smascznmsCIE
*

e mratyurych

.
ORI S i g oY

AUVTITYZM
MOWA W KONTEKSCIE
SPOLECZNYM
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mTalent AUTYZM. Mowa w kontekscie spotecznym cz.1 to:

program zawierajgcy ¢wiczenia interaktywne wspomagajgce rozwijanie sprawnosci komunikacyjnej i

pragmatyczne uzycie jezyka,

materiaty do wykorzystania na zajeciach logopedycznych, rewalidacyjnych i terapii pedagogiczne;j,

¢wiczenia o prostej i przemyslanej konstrukcji z obszaréw takich jak: emocje, gesty, homonimy, synonimy,

proste wyrazenia frazeologiczne,

osobne zbiory ¢wiczen dostosowane dla dzieci nieumiejgcych czyta¢ oraz dla ucznidow starszych, w

przypadku ktérych zadania zawierajg tekst pisany,

ponad 200 ekrandw interaktywnych,

uzupetnienie ¢éwiczen z programéw dotyczacych pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a takze

niepetnosprawnoscig intelektualng i innymi problemami komunikacyjnymi,

zestaw materiatéw dodatkowych w pudetku (np. karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny, tradycyjne

pomoce dydaktyczne: kostki emociji, pieczatki),

kurs obstugi narzedzia pozwalajgcego na tworzenie dodatkowych ekranéw multimedialnych dla dzieci (np.
wiekszej liczby ekrandw indywidualnie dostosowanych do danego dziecka, ekrandéw z ¢éwiczeniami z
konkretnego obszaru lub z konkretnymi elementami graficznymi, np. z fotografiami twarzy oséb znajomych

dzieciom).

moze by¢ wykorzystany podczas zaje¢ tradycyjnych oraz tych na odlegtos¢ — oprogramowanie mTalent
umozliwia prace zdalng, w tym wideokonferencje, bez koniecznosci korzystania z zewnetrznego

oprogramowania.

zostat przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5 (nie FLASH), co oznacza, ze postuzy

uzytkownikom przez wiele lat.

praca z programem mozliwa jest zaréwno offline (bez dostepu do Internetu) jak i online w kazdym miejscu i

czasie (szkofa, przedszkole, dom) z dostepem do Internetu.

wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztéw

1 stanowisko online (wymagany dostep do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostepu do

Internetu)

licencja bezterminowa

Prace do wykonania:

Dywan 2x3m — 1 szt,

Parawan wyciszajacy zielony — 3 szt,
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e Tipiindianskie — 1 szt,

e Dywan okragty o $r. 2 m - szaro-zielony — 1 szt,

e  Gruszka mata pomaranczowa — MED — 1 szt,

e Materac 3-czesciowy pomaranczowo-czerwony - mata — MED — 2 szt,
e Pufa $r. 50 cm — jasnoniebieska — 2 szt,

e Quadro - zestaw 47, 90 st., klonowa skrzynia — 2 szt,

e  Stot T 5-6, wymiar blatu 100x50cm — 2 szt,

e  Krzesto rozmiar 5-6 (przed zamowieniem potwierdzi¢ rozmiar z Dyrektorem Szkoty) — 2 szt
e Bezprzewodowa lampka led — 2 szt,

e Lupa doswietlajgca — 2 szt,

e Wodzek do monitora — 1 szt,

e Monitor interantywny 65 “— 1 szt,

e Mikrofon z podtgczeniem USB — 1 szt,

e  Glosniki komputerowe — 1 szt,

e  Program multimedialny: Autyzm. Mowa w kontekscie spotecznym cz. 1 mTalent — 1 szt,

3.11. Standard dostepnosci pomieszczen Swietlicowych

Wyposazenie w pomoce do komunikacji wspomagajacej i alternatywnej (AAC) (optyczne, graficzne i komunikatory)
oraz inne pomoce specjalistyczne (np. gry i klocki dydaktyczne, pomoce do ksztattowania matej motoryki).

Zestaw pomocy dydaktycznych AAC

W sktad zestawu wchodzg:

e 145609 Méwik Print 2.0 - program do edyc;ji i drukowania symboli (Licencja na 1 stanowisko)
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e 145600 Wiem jak to powiedzie¢, cz. 1a i 1b - program poswigcony budowaniu wypowiedzi

dwuelementowych
e 145601 Wiem jak to powiedzie¢, cz. 2a - program poswiecony budowaniu wypowiedzi trzyelementowych

e 145602 Wiem jak to powiedzie¢, cz. 2b - druga czes¢ programu poswieconego budowaniu wypowiedzi

trzyelementowych

Prace do wykonania:
e Zestaw pomocy dydaktycznych AAC - 2 szt.

3.12. Standard dostepnosci biblioteki szkolnej

Stworzenie mozliwos¢ skorzystania przez ucznidw z lektur i ksigzek dostepnych w formacie e-booka i
audiobooka (zakup zrodet i/lub licencji do aplikacji).

Lista lektur szkolnych ktére nalezy zgromadzi¢ w postaci e-bookdéw i audio bookdw (1 szt e-booka i 1 szt.
audio booka) z listy. Licencja dla Szkoty Podstawowej im. Ksiecia Jozefa Poniatowskiego w Starych

Piescirogach.

KLASY 1-3

1.Basnie (do wyboru) — Hans Christian Andersen
2. Zaczarowana zagroda — Czestaw Centkiewicz
3. Dzieci z Bullerbyn — Astrid Lindgren

4. Doktor Dolittle i jego zwierzeta — Hugh Lofting
5. Karolcia — Maria Kruiger Kruger

6. O psie, ktory jezdzit kolejg — Roman Pisarski

7. Oto jest Kasia — Mira Jaworczakowa

KLASY 4 - 6

1. Akademia Pana Kleksa — Jan Brzechwa

N

. Mikotajek (wybor opowiadan) — René Goscinny i Jean-Jacques Sempé

3. Magiczne drzewo. Olbrzym — Andrzej Maleszka

N

. Chtopcy z Placu Broni — Ferenc Molnar
5. Opowiesci z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa — Clive Staples Lewis
6. Ania z Zielonego Wzgorza — Lucy Moud Montgomery

7. Tajemniczy ogréd — Frances Hodgson Burnett
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8. W pustyni i w puszczy — Henryk Sienkiewicz

9. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem — John Ronald Reuel

KLASY 7 -8
1. Opowies$¢ wigilijna — Charles Dickens
2. Zemsta — Aleksander Fredro

3. Quo vadis, — Henryk Sienkiewicz

N

. Syzyfowe prace — Stefan Zeromski

)]

. Skgpiec — Molier

»

. Balladyna — Juliusz Stowacki

7. Kamienie na szaniec — Aleksander Kaminski
8. Maly Ksiagze — A. de Saint Exupery

9. Pan Tadeusz — Adam Mickiewicz

10. Oskar i pani R6za — Eric-Emmanuel Schmitt

Prace do wykonania:
e Lektury formacie e-booka — 26 sztuk,

e Lektury formacie audio booka — 26 sztuk.

3.13. Standard dostepnosci przestrzeni wyciszenia

Zaadaptowanie sali nr 11 (obok gabinetu pedagoga) na cele pomieszczenia wyciszenia i wyposazenie go
w odpowiedni sprzet (materace, pufy, poduszki, kotdre obcigzeniowa, namiot/tipi, stuchawki, urzadzenie z
funkcjag hustania — kokon/inne stuzgce do stymulacji przedsionkowej lub sensorycznej) pozwalajgcy na

odizolowanie sie ucznia od bodzcow zewnetrznych.

Prace - wymiana drzwi, zakup i montaz rolety na okno, zakup i montaz wyktadziny atestowanej na

podtoge zostaty opisane w powyzszych punktach 3.8

Nauszniki przeciwhatasowe 3M Peltor Kid zielone
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Nauszniki zielone przeznaczone s3 dla dzieci. Skutecznie ttumig szkodliwy hatas, nie odcinajac catkowicie innych
dzwiekdw otoczenia. Przeznaczone na koncerty, festiwale muzyczne, wydarzenia sportowe, imprezy masowe,

pokazy fajerwerkéw oraz AirShow, w samolotach, w wesotych miasteczkach.
Cechy / Wiasciwosci :

o Niewielki ciezar i rozmiar - apewniajgce skuteczng ochrone.

¢ Podwdjnie wzmochione, by lepiej thumi¢ hatas.

e Miekkie, szerokie poduszki pomagajg ograniczy¢ ucisk wokét uszu, poprawiajgc wygode i ergonomie

noszenia.
e Jaskrawy, zielony kolor, ktéry poprawia widocznos¢ w celu zwiekszenia bezpieczenstwa.
e Duza przestrzen we wnetrzu nausznikdéw pomaga ogranicza¢ gromadzenie sie wilgoci i przegrzewanie.
¢ Niewielki nacisk, zapewnia maksymalng wygode nawet w czasie dtugotrwatego uzytkowania.
e Niski patgk nagtowny pomaga utrzymac réwnomierny nacisk na gtowe, co zwieksza poczucie komfortu.
e Lekka konstrukcja (175 g) zapewnia komfort podczas noszenia nausznikéw nawet przez kilka godzin.
e Tilumienie SNR [dB]: 27
e  Tiumienie L [dB] : 15
e  Tilumienie M [dB] : 25
e  Tilumienie H [dB] : 30
e Ciezar:175¢g
e Normy, dopuszczenia : CE, EN 352

Kanapa wyciszajaca

Listopad 2021 73



PDN Inzynieria Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych

Starych Piescirogach ul. Kolejowa 65

e Wysoka kanapa z zabudowanymi bokami,

e  Wykonana z pianki,

e Pokryta trudnopalng tkaning,

e Stelaz z profilu metalowego,

. Boki kanapy wykonane z lakierowanej sklejki
e Wym.131x70x142cm -

o Wys. siedziska 42 cm

e Gt siedziska 53 cm

e Kolor zielony

Kotderka obciazeniowa 2,5 kq

Odpowiednia dla dziecka o wadze od 20 do 25 kg i wzroscie od 125 do 135 cm * wym. 100 x 150 cm « waga 2,5 kg

Kotdra obcigzeniowa to forma terapii stosowana w czasie snu dziecka. Kotderka delikatnie naciska na jego ciato i
stymuluje uktad proprioceptywny, ktéry odpowiada za czucie gtebokie (czyli zmyst orientacji utozenia wtasnego ciata).
Receptory tego uktadu znajdujg sie w miesniach i Sciegnach i dzieki nim wiemy, w jaki sposdb utozone sg nasze
konczyny. Stymulowanie proprioreceptoréw powoduje, ze dziecko ma wiekszg swiadomo$¢ swojego ciata, ale takze
poprawia jego skupienie i koncentracje, rozluznia, uspokaja, ogranicza zachowania autostymulacyjne oraz uczucie

leku i niepewnosci.

Rozmiar kotdry obcigzeniowej powinien odpowiada¢ wzrostowi dziecka przed zakupem nalezy potwierdzi¢ wage i

rozmiar kotdry z Dyrektorem Szkoty. Jej dtugos¢ powinna by¢ ok. 20 cm dtuzsza od wzrostu, zeby mozna byto
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swobodnie zakry¢ jego nogi podczas snu.
Materiat, z ktérego wykonana jest kotdra obcigzeniowa jest w 100% naturalny.

Kotderki pikowane, a miedzy przeszyciami umieszczone sg szklane mikro-kuleczki.

Cyfry - piktogramy

Zestaw stuzy do komunikacji wspomagajacej i alternatywnej. W zestawie mamy 22 sztuk zalaminowanych obrazkéw
dotyczacych cyfr.

Obrazki w formie zalaminowanej w zestawie: (ROZMIAR POJEDYNCZEGO OBRAZKA 6 CM X 5 CM)
OBRAZKI W FORMIE CYFR:

1. jeden

2. dwa

3 trzy

4. cztery

5. pie¢

6. szes¢

7. siedem
8. osiem

9. dziewie¢

10. dziesie¢

CYFRY W FORMIE OBRAZKOWEJ:
1. jeden

2. dwa

3 trzy

4. cztery
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5. pie¢

6. szes¢

7. siedem
8. osiem

9. dziewie¢
10. dziesie¢
11. duzo

12. mato

Istnieje mozliwo$¢ do obrazkéw dokupienia rowniez 3 szt. kart aktywnosci w formie zalaminowanej (format A4 kazda

karta, druk jednostronny), by méc stworzy¢ wtasng ksigzke PECS.

Czas - piktogram

Zestaw stuzy do komunikacji wspomagajacej i alternatywnej. W zestawie mamy 12 sztuk zalaminowanych

obrazkoéw dotyczacych czasu.

Obrazki w formie zalaminowanej w zestawie: (ROZMIAR POJEDYNCZEGO OBRAZKA 6 CM X 5 CM)

. 5 minut

. 10 minut
. 15 minut
. 20 minut
. 25 minut
. 30 minut
. 35 minut
. 40 minut
. 45 minut
10. 50 minut
11. 55 minut
12. 60 minut
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Prace do wykonania:
e Nauszniki przeciwhatasowe 3M Peltor Kid zielone — 1 sztuk,

e Kanapa wyciszajgca — 1 sztuk,
o Kotderka obcigzeniowa 2,5 kg — 1 sztuk,
e Cyfry — piktogramy,

e (Czas - piktogramy,
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