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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy Prawo zamodwien publicznych, pod nazwg ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej
portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2022.1710t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Zestaw 46

Pytanie Nr1

WOD-KAN. Nawigzujgc do odpowiedzi na pytanie nr 15 / zestaw 9, informujemy, ze w TER IIl.
Branza wod-kan poz.27 i 28, pozycje TER wpisane sg poprawnie. Zdaniem Wykonawcy pozycje
dotyczg dostawy wyposazenia studni, tj. klapy przeciwzalewowe, mata sorbentowa,
urzadzenie do poboru i pomiaru prébek - czujnik przeptywu typu AV oraz autosampler. Ponizej
odpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 15:

Pytanie nr 15

W tabeli elementow rozliczeniowych w branzy wod.-kan. uwzgledniono 3 sztuki studni (poz. 27 i 28).
Prosimy o informacje co doktadnie nalezy uwzgledni¢ w tych pozycjach, gdy:z wykonanie studni jest
w zakresie branzy hydrotechnicznej.

Odpowiedi.

Zamawiajacy nie udzielit jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, gdyz Wykonawca pytat co w
tej pozycji nalezy uwzglednié. Na rysunku TS10, napisano, ze studnie nalezy wykonywaé wg
branzy hydrotechnicznej, natomiast w branzy hydrotechnicznej ujety jest jedynie zakres
konstrukcyjny studni, bez wyposazenia. Ponizej wycinki rysunku TS10 opisujgce studnie TER
poz.27 i 28. Prosimy o doprecyzowanie, gdzie i doktadnie jakie wyposazenie studni nalezy
uwzgledni¢ w TER.
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Odpowiedz

Studnie na kanalizacji deszczowej oznaczone w projekcie Sk1.3, P1.2, SP1.2, Sk1.4, Dkp1, Dkp2 pod
wzgledem konstrukcyjnym sg ujete w branzy hydrotechnicznej (wraz ze stopniami ztazowymi,
wtazami).

W zakresie branzy sanitarnej nalezy ujgé:

- studnia Sk1.3 - uszczelnienia wej$¢é rurociggdw do studni— pozycja nr 114 TER branza hydrotechniczna
- studnia P1.2 - uszczelnienia wejs¢ rurociggdéw do studni — pozycja nr 113 TER branza hydrotechniczna
- studnia SP1.2 - uszczelnienia wejs¢ rurociggdw do studni— pozycja nr 112 TER branza hydrotechniczna
- studnia Sk1.4 - uszczelnienia wej$¢é rurociggdw do studni— pozycja nr 111 TER branza hydrotechniczna
- studnia Dkp1 - uszczelnienia wejs¢ rurociggéw do studni— pozycja nr 108 TER branza hydrotechniczna
- studnia Dkp2 - uszczelnienia wejs¢ rurociggéw do studni— pozycja nr 109 TER branza hydrotechniczna
- studnia Dkp1l - klapa zwrotna Dn400 oraz Dn300 — pozycja nr 27 TER branza wod-kan

- studnia Dkp2 - klapa zwrotna Dn400 — pozycja nr 27 TER branza wod-kan

- studnia P1.2 - maty sorbentowe — pozycja nr 28 TER branza wod-kan

Czujnik przeptywu typu AV oraz autosampler sg poza zakresem kontraktu.

Pytanie Nr2

WOD-KAN. TER Ill. Branza wod-kan poz.27 i 28, Studnia z matg sorbentowg oraz urzgdzeniem
do poboru i pomiaru prébek - czujnik przeptywu typu AV oraz autosampler. Prosimy o podanie
parametréw dla czujnika przeptywu typu AV, w celu poprawnego dobrania urzadzenia, np.
wielkos$¢ przeptywu.

Odpowiedz

Czujnik przeptywu typu AV oraz autosampler sg poza zakresem kontraktu. Nie nalezy wycenia¢ tych
urzadzen.

Pytanie Nr3

HYDRO. W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 2 z zestawu 37 o wytgczeniu zakresu
M-M z zakresu zamodwienia, prosimy rowniez o zmiane poz.19 w TER oraz poz.19 d.2
przedmiaru (dostarczenie elementéw $cianki szczelnej AZ 20-700) z 141,339 tony na 44,789
tony.
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Odpowiedz

Dofinansowane przez
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W zwigzku z niewykonywaniem odcinka M-M Zamawiajgcy dokonuje aktualizacji przedmiaru oraz TER
branzy hydrotechniczne;j.

Tabele TER

Zmieniono pozycje nr 19z 141,339 ton na 44,789 tony
Zmieniono pozycje nr 27 z 116,2mb na 25,2m
Przedmiar

Zmieniono pozycje nr 19z 141,339 ton na 44,789 tony
Zmieniono pozycje nr28 z 116,2mb na 25,2m.

W zwigzku z powyzszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentéw.

Pytanie nr 4

HYDRO. W ST Branza Hydrotechniczna w pkt. 2.2 opisano grunt do zasypdw o parametrach:
natomiast w projekcie technicznym Tom 1 Branza hydrotechniczna w punkcie 1.7.8 podano
parametry materiatu do zasypu:

Kat tarcia min. f=32°

— Nasyp zaleca sie wykonac¢ z mineralnych gruntéw gruboziarnistych o wskazniku réznoziarnistosci
Cu>=6.

— Warstwy nasypowe powinny by¢ zbudowane z ziaren nie obtoczonych, kanciastych lub czesciowo
obtoczonych.

— Nie dopuszcza sie stosowania gruntow réwnoziarnistych o ziarnach obtoczonych lub kulistych.

— Wskaznik zageszczenia Is powinien wynosi¢ minimum Is>0.95

Prosimy o sprostowanie rozbieznosci.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze poprawne wartosci podane sg w projekcie technicznym.

Prawidtowe parametry dla gruntéw zaspypowych to:

Kat tarcia min. f=31°

Nasyp zaleca sie wykonaé¢ z mineralnych gruntéw gruboziarnistych o wskazniku réznoziarnistosci
Cu>=4,

Warstwy nasypowe powinny by¢ zbudowane z ziaren nie obtoczonych, kanciastych lub czesciowo
obtoczonych.
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Nie dopuszcza sie stosowania gruntdw réwnoziarnistych o ziarnach obtoczonych lub kulistych.
Wskaznik zageszczenia Is powinien wynosi¢ minimum Is>0.95

W zwigzku z powyzszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ Specyfikacji Technicznej.

W zwiagzku z dokonanymi wyzej zmianami tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia tres¢ ogloszenia

0 zamoéwieniu nie ulega zmianie.




