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I. OŚWIADCZENIE 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333 z późn. zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (tekst 

jednolity Dz.U. 2013 poz.1129 z późn. zmianami) oświadczamy, że wykonana dokumentacja 

projektowa dla zadania pn.: 

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1240 R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna  

w km 6+524 - 6+658”. 

 

jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
 
 
 
 
 

Projektant branży drogowej 
mgr inż. Jan Gajowy 

 
 
 
 

……………………………………………… 
(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy) 

 Sprawdzający branży drogowej 
mgr inż. Katarzyna Andrejko 

 
 
 
 

……………………………………………… 
(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy) 
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II. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO 

POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany dla 

zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1240 R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna w km 

6+524 - 6+658”. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Umowa zawarta pomiędzy: Inwestorem – tj. Powiatowym Zarządem Dróg w Leżajsku  

a Firmą Strabag Sp. z o.o., 

− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

− „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 

z późn. zmianami);  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. 

U. 2019 poz. 1065 z późn. zmianami); 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zmianami); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 124 z późn. zmianami ; 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 z późn. zm.); 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 

2020 poz. 1219 z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 z późn. zmianami); 

− Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 

grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz. 1169 z późn. zmianami); 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624 z późn. zmianami). 
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3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Celem planowanej inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej 1240 R w km 6+524 – 

6+658, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa jej użytkowników poprzez upłynnienie 

ruchu samochodowego oraz uszeregowanie ruchu rowerowego. 

 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje następujące elementy: 

− wzmocnienie i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni do szerokości 

minimum 6,0 m (2 x 3,0 m), z poszerzeniem do 6,8 na łuku poziomym, 

− budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, szerokości 2,5 m,  

− wykonanie ścieku typu „mulda” po wewnętrznej stronie łuku poziomego, 

− przebudowa istniejących rowów przydrożnych,  

− pochylenie/ umocnienie skarpy 1:1,0 - 1:1,5 m, 

 

Rozbudowa dróg będzie wykonywana z zachowaniem dostępu do nieruchomości 

sąsiednich. 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

4.1. Ogólny opis istniejącego terenu 

Inwestycja zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części Polski,  

w województwie podkarpackim, na terenie gminy Nowa Sarzyna, w miejscowościach Nowa 

Sarzyna.   

Droga powiatowa nr 1240 R w obrębie rozbudowy przebiega przez tereny 

niezabudowane. Jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną o przekroju szlakowym z dwoma 

pasami ruchu, o szerokości jezdni 5,5 m. Ponadto droga posiada pobocza gruntowe  

o szerokości zmiennej 0,5 - 1,0 m. Woda z jezdni odprowadzana jest do istniejących, 

niedrożnych rowów przydrożnych.  

Początek oraz koniec przedmiotowej inwestycji dowiązany jest do przebiegu drogi  

z odrębnego opracowania projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola 



STRABAG Sp. z o. o                     Rozbudowa drogi powiatowej nr 1240 R w km 6+524 - 6+658 

   
18 

 

Zarczycka – Nowa Sarzyna od drogi 1264R do skrzyżowania z drogą krajową nr 77 Lipnik - 

Przemyśl w km 0+000 – 8+310”. 

 

Istniejące parametry techniczne drogi powiatowej nr 1240 R: 

− klasa techniczna drogi: Z, 

− kategoria ruchu: KR3, 

− nośność konstrukcji nawierzchni: 100 kN/oś 

− prędkość dopuszczalna: V=50/60 km/h  

− droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa, 

4.2. Warunki geotechniczne 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) oraz opinią geotechniczną projektowana 

rozbudowa drogi zalicza się do I kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach 

gruntowych. 

5. OPIS  STANU PROJEKTOWANEGO  

5.1. Ogólny opis budowy 

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zaprojektowano wzmocnienie 

oraz poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni do szerokości minimum 6,0 m (6,8 m na łuku 

poziomym). Rozbudowywana droga powiatowa 1240 R ma przekrój półuliczny. Projektowany 

przebieg drogi uwzględnia korektę istniejącego łuku poziomego w celu zwiększenia komfortu 

jazdy, poprawy bezpieczeństwa oraz widoczności. 

Odwodnienie jezdni realizowane będzie za pomocą spadków poprzecznych  

i  podłużnych do przebudowywanych rowów przydrożnych. Dodatkowo zostało przewidziane 

wykonanie ścieków korytkowych typu „mulda” w celu zebrania wody z jezdni oraz 

przyległego terenu. 

W związku z dużym natężeniem ruchu rowerowego została zaprojektowana ścieżka 

rowerowa szerokości 2,5 m. Pochylenia poprzeczne ścieżki rowerowej wynosi 2%  

w kierunku jezdni. Projektowana ścieżka zapewni poprawę bezpieczeństwa ruchu 
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rowerzystów oraz usprawni ruch pojazdów mechanicznych. Zakres ścieżki od skrzyżowania 

w km 6+624,62 przedstawiony na Rys 2. zaprojektowany został wg odrębnego opracowania 

zadania „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – opracowanie wniosku aplikacyjnego  

w konkursie w ramach projektu rewitalizacji – Projekt planowany do realizacji w ramach 

RPO”. 

Rozbudowa odcinka drogi polegająca na korekcie przebiegu łuku poziomego oraz 

budowie ścieżki rowerowej wymaga pozyskania terenu pod pas drogowy. 

 

Projektowane parametry techniczne drogi powiatowej nr 1240 R: 

− klasa techniczna drogi: Z, 

− kategoria ruchu: KR3, 

− nośność konstrukcji nawierzchni: 115 kN/oś, 

− prędkość projektowa : Vp = 40 km/h,  

− grupa nośności podłoża: G1. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do rozbudowy odcinka  drogi należy wykonać roboty 

zabezpieczające i przygotowawcze:  

W trakcie prowadzenia robót przewiduje się: 

− zdjęcie warstwy humusu,  

− rozbiórka istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, 

− frezowanie wyrównawcze istniejącej konstrukcji w zakresie wykonywania 

wzmocnienia, 

− wykonie wykopów i nasypów pod projektowaną ścieżke rowerową 

 

Rozbiórki elementów drogi prowadzone będą na bieżąco, odcinkami wg organizacji 

robót ustalonej przez Wykonawcę robót z Zamawiającym. 
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5.3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

5.3.1. Nawierzchnia jezdni 

Rozbudowa wyżej wymienionego odcinka uwzględnia wymianę, wzmocnienie  

i poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni do szerokości minimum 6,0 m (z miejscowym 

poszerzeniami wynikającym z wartości łuku poziomego do szerokości 6,8 m), czego 

następstwem będzie płynniejszy ruch samochodowy oraz poprawa bezpieczeństwa 

kierowców i rowerzystów. 

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej przedstawiona została  

w części rysunkowej na rys. „Przekroje Normalne”. Przyjęto zmechanizowaną technologię 

wykonania robót drogowych z dowozem gotowych mieszanek mineralno-asfaltowych ze 

stacjonarnych wytwórni mas bitumicznych oraz z wykorzystaniem wielkogabarytowych 

rozściełaczy mieszanek asfaltowych. Dobrana konstrukcja nawierzchni poszerzeń oraz 

konstrukcja wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi głównej spełnia wymagania dla KR 3, 

grupy nośności podłoża G1. 

Konstrukcja  poszerzenia jezdni drogi powiatowej 1240 R: 

− 4 cm warstwa ścieralna  - beton asfaltowy AC 11S 50/70, 

− 8 cm warstwa wiążąca  - beton asfaltowy AC 16W 50/70, 

− 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka wykonanej w technologii 

recyklingu na zimno (z odziarnieniem kruszywem 50%) MCE,  

− 20 cm warstwa podbudowy pomocniczej – kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech.  

 

Konstrukcja wzmocnienia jezdni drogi powiatowej 1240 R: 

− 4 cm warstwa ścieralna  - beton asfaltowy AC 11S  50/70, 

− 8 cm warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W  50/70, 

− 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka wykonanej w technologii 

recyklingu na zimno (z odziarnieniem kruszywem 50%) MCE, 

5.3.2. Nawierzchnia ścieżki rowerowej 

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej przedstawiona została  

w części rysunkowej na rys. „Przekroje Normalne”. 
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W przeważającej części  rozbudowywanego odcinka zaprojektowano ścieżkę 

rowerową o szerokości 2,5 m. Pochylenia poprzeczne chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni 

lub pasa zieleni. Lokalizacja chodnika dostosowana jest do istniejącej infrastruktury. 

W związku z dużym natężeniem ruchu rowerowego została zaprojektowana ścieżka 

rowerowa szerokości 2,5 m. Od skrzyżowania z DG 104716 R w km 6+624,62 zakres 

przedstawiony na planie sytuacyjno- wysokościowym zaprojektowany został wg odrębnego 

opracowania zadania „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – opracowanie wniosku 

aplikacyjnego w konkursie w ramach projektu rewitalizacji – Projekt planowany do realizacji 

w ramach RPO”. 
 

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej: 

− 4cm – warstwa ścieralna AC8S, 

− 4 cm – warstwa wiążąca AC11W, 

− 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm. 

5.3.3. Nawierzchnia zjazdu  

Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni bitumicznej w przypadku zjazdów publicznych 

oraz indywidualnych. Zastosowano szerokość zjazdów indywidualnych nie mniejszą niż 4,5 m 

(w tym jezdnię nie mniejszą niż 3,0 m) natomiast w przypadku zjazdów publicznych 

zastosowano szerokość nie mniejszą niż 5,0 m (w tym jezdnia nie mniejsza niż 3,5 m). 

Zastosowano promienie wyłukowań zjazdów – publicznych 5 m oraz indywidualnych 3m. 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdów publicznych i indywidualnych bitumicznych przez 

ścieżkę rowerową: 

− 4 cm – warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S 50/70, 

− 8 cm – warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W  50/70, 

− 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm, 

− 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm. 

5.3.4. Nawierzchnia pobocza  

Zaprojektowano pobocza umocnione na szerokości min. 1,00m (zgodnie  
z wymaganiami dla drogi klasy Z). 
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Konstrukcja nawierzchni pobocza: 

− 15 cm – warstwa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5.  

5.3.5. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni realizowane będzie za pomocą spadków poprzecznych,  

podłużnych do przebudowywanych rowów przydrożnych. Dodatkowo zostało przewidziane 

wykonanie ścieków korytkowych typu „mulda” za poboczem gruntowym w celu zebrania 

wody z jezdni oraz przyległego terenu. Zebrane wody opadowe odprowadzone zostaną do 

umocnionych rowów przydrożnych. 

6. PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH  

W obrębie planowanej inwestycji występują czynne, istniejące media: energetyczne, 

teletechniczne oraz wodociągowe. Zostaną one przebudowane i zabezpieczone zgodnie  

z warunkami wydanymi przez gestorów sieci.  

7. DOWIĄZANIA  WYSOKOŚCIOWE  

Wszystkie rzędne w projekcie podano w państwowym układzie współrzędnych               

„ Kronsztad 86”. 

8. ORGANIZACJA RUCHU 

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniony Wykonawca opracuje 

szczegółowy projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który będzie podlegał 

zatwierdzeniu przez zarządcę drogi.  

Po wykonaniu rozbudowy drogi zostanie odtworzona i uzupełniona stała organizacja 

ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu dla zadania: „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna od drogi 1264R do skrzyżowania 

z drogą krajową nr 77 Lipnik - Przemyśl w km 0+000 – 8+310”.. 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 1. Orientacja, skala 1:30 000,  

Rys. 2. Plan sytuacyjny, skala 1:500, 

Rys. 3. Przekrój normalny, skala 1:20-50, 

Rys. 4. Profil podłużny, skala 1:100/1000, 

Rys. 5. Przekroje poprzeczne, skala 1:100. 

 


