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umocnienie kruszywem famanym
stabilizowanym mechnicznie gr.15cm

umocnienie ptytami azurowymi na
podsypce cementowo—piaskowej 1:4
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KLASA DROGI z km 6+620,00 — km 6+658,00

ggggﬁoﬁggm%‘a é?km/ h pobocze gruntowe pas ruchu pas ruchu sciezka_rowerowa pobocze
KATEGORIA RUCHU _ KR3 100 3,00-3,80 300 250 25-050

C |
poszerzenie 0,50-3,00 Wola Zarczycka | Nowa Sarzyna 2% 8%
. = 2% VVVVVVVVVVY
L 3:0 ‘ﬁ - Z W e vvv v v vvv vvvvvvvvv v v vvv v vvv vvv v v
oogooogo“ ogoogggogggoog’o00§§0§§00°§§ mogéomogoo§§§o§§500§§oo§é’o£§§oocooo - | - |
* konstrukcja i przebieg sciezki rowerowe]
e od skrzyzownaia w km 6+624,62 wg odrebnego
3 \ E opracowania zadania "Rewitalizacja przestrzeni

PRZEKROJ NORMALNY NR 4
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Sciezka rowerowa

umocnienie kruszywem famanym
stabilizowanym mechnicznie gr.15cm
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projektowana palisada
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regionalnej — opracowanie wniosku aplikacyjnego
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kraweznik betonowy 20x30x100cm obrzeze betonowe 8x30x100cm
podsypka cem.—piaskowa Scm podsypka cem.—piaskowa 3cm
fawa betonowa z oporem 15cm fawa betonowa z oporem 10cm

sciek korytkowy (mulda)  15x60x50cm
podsypka cem.—piaskowa 5cm
fawa betonowa 10cm

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
SKALA 1:20

KONSTRUKCJA 'A’-poszerzenie

warstwa Scieralna AC11S 4cm
warstwa wigzgca AC16W 8cm
5] podbudowa zasadnicza MCE ~ 20cm

(technologia recyklingu na zimno)
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KONSTRUKCJA 'B" — istn. jezdnia )
warstwa Scieralna AC11S 4em
warstwa wigzgca AC16W 8cm
podbudowa zasadnicza MCE ~ 20cm

(technologia recyklingu na_ zimno)

istn. konstrukcja nawierzchni

KONSTRUKCJA 'C’ — sciezka rowerowa
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Inwestor

Zarzad Powiatu Lezajskiego

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lezajsku
tel. (17) 240-45-00

ul. Kepernika 8 ; 37-300 Lezajsk

powiat@starostwo.lezajsk.pl

Wykonawca

—— STRABAG Sp. z 0. 0.
STRABAG ul. Parzniewska 10
EE— 05-800 Pruszkéw

Kontakt
tel. (22) 71 44 900

e-mail:
pl__office.strabag@strabag.com

Nazwa inwestycji

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna

w km 6+524 - 6+658

Tytul rysunku

Przekroje normalne

Obiekt Stadium Skala Bata Nr rys
DROGA PT 1:20-50 12.2021 3
Funkcja Tytut, imie i nazwisks, nr uprawnien Specjalnost Podpis
Projektant: mgr inz. Jan Gajowy DROGOWA [f,\/.),
PDK/0091/PWOB/15
Projektant: mgr inz. Natalia kasecha
! PDK/0044/PWQD/20 DROGOWA UD&%OW
Sprawdzajacy: mgr inz. Katarzyna Andre jko .
PDK/0045/PWQD/20 DROGOWA
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