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1.0. Dane ogdine.

Tematem opracowania jest:
e Instalacja wodociggowa na terenie Cmentarza Komunalnego.
Nieruchomos¢, do ktdrej projektuje sie w/w instalacje potozona jest w miejscowosci Kruszwica, dziatki nr ewid.
511, 22, 23/6, 25/2, 31, 32/2, 45, obreb nr 5 Kruszwica, potozone w rejonie ul. Cmentarnej. Opracowanie zostato
wykonane na zlecenie inwestora, ktérym jest: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica.
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:
o Projekt zagospodarowania terenu
e Ustalenia z inwestorem
e Uzgodnienia branzowe
o  Warunki techniczne podtgczenia do sieci wody.

2.0. Stan istniejacy i projektowany.

Na terenie inwestycji brak obiektow budowlanych i uzbrojenia terenu, brak zieleni wysokiej. Zmianie bedzie
podlegac istniejgce uksztattowanie terenu ze wzgledu na lokalizacje alei cmentarnych i dojs¢ pieszych.

Projektowana wewnetrzna instalacja wody bedzie (zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci wody)
zasilana z sieci miejskiej znajdujgcej sie w ul. Folwarcznej. Przytgcze wedtug osobnego opracowania.

Na terenie cmentarza planuje sie umieszczenie dwoch punktéw poboru wody o $rednicy @3/4”. W celu ich
zasilania planuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej DN40/32PE-HD. W studzience SZ zostang
umieszczone zawory odcinajgce oraz zawor spustowy umozliwiajgcy opréznienie instalacji.

Placyki gospodarcze z punktami poboru wody. Punkty poboru wody PPW1 i PPW2 projektowane sg w formie
muréw kamiennych z elementéw granitowych 10x10x20cm, faktura tupana, zaprawa mrozoodporna i wodoszczelna.
Mur grub. 20cm, wys. 120cm nad nawierzchnig placyku, z wystepami tworzgcymi bruzde dla przewodu wody. Pod
wylewkg nalezy umiescic¢ 4 gazony betonowe z fakturg ryflowana, kolor szary na zaprawie klejonej wodoodpornej,
wymiary 60x40x25cm, wysokos$¢ 50cm nad poziomem nawierzchni placyku.

3.0. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Projektowana instalacja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko, w ktérym wg. projektu ma by¢
zlokalizowana. Wszystkie materiaty stuzgce do budowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne, warunkujgce ich stosowanie w budownictwie, a gwarantujgce zaktadang szczelno$¢ i bezpieczenstwo
eksploatacyjne.

4.0. Podstawowe wielkosci charakteryzujace projektowang inwestycje.
Zestawienie przyboréw sanitarnych, ilosci normatywnych wyptywdw z poszczegdlnych przyboréw.

przybory ilos¢ q (zimna+ciepfta) Zqn
zC 2 0,50 1,0
SUMA: 1,0l/s
Objasnienia do tabeli
zc - zawor czerpalny DN20

5.0. Opis techniczny rozwigzania

Na terenie cmentarza planuje sie budowe 2 punktéw poboru wody, wyposazonych w pojedynczy zawor
czerpalny o $rednicy %”. Na trasie instalacji wodociggowej projektuje sie montaz studzienki potgczeniowej wykonanej z
prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej kregow @1000mm z zaworami odcinajgcymi i spustem
przykrytych pokrywg z wikazem D600.

Przewdd zasilajgcy nalezy wykonaé z rur typu PE-HD (PE100 min. SDR17 PN10) o s$rednicy DN40/32
utozonych na gtebokosci ~1,55 m od projektowanego poziomu terenu. Przewody nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie i/lub
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poprzez ztaczki skrecane. Podejscia pod wylewki — odcinek pionowy wykona¢ z rur PE-HD (PE100 min. SDR17 PN10) o
Srednicy DN25/20. Przejscie przez $ciang punktu poboru wykonac rurg stalowg @20. Na koncéwce zamontowaé zawor
mosiezny J20 ze ztgczkg do weza.

Przewdd nalezy uktada¢ w wykonanym wczes$niej wykopie na warstwie podsypki piaskowej o grubosci 10cm, a
nastepnie, po inwentaryzacji geodezyjnej i sprawdzeniu szczelnosci, zasypac piaskiem (obsypka) o wysokosci warstwy
piasku - 20cm.

Przewdd na catej dlugosci nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego, o szerokosci 200 mm
z zatopiong wkiadkg metalowg. Dopiero tak wykony odcinek mozna zasypaé¢ gruntem rodzimym lub nasypowym i
zagescic.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ jako wasko-przestrzenne z zachowaniem warunkéw normy BN-83/8836-02
oraz normg PN-B-06050. instalacje po wykonaniu nalezy podda¢ prébie cisnieniowej min. 1,0Mpa.

Po wykonaniu instalacji nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ je do geodezyjnej inwentaryzacji oraz odbioru
technicznego przez uzytkownika.

Rurocigg nalezy zasypa¢ pisakiem - warstwa gt. 20cm i zagesci¢ do 95%. Pozostaty wykop zasypac gruntem
rodzimym z warstwy piaskowej i zagescic.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej min. 1,0Mpa.

5.1. Obliczenia zwigzane z instalacjg wody.

e  Suma normatywnych wyptywow dla instalac;ji:
$qn = 1,0 [dm?/s]

Przeptyw obliczeniowy wody dla instalacji wodociggowych jak w budynkach mieszkalnych dla:

gn= 0,50 dm3/s
e  Obliczeniowy przeptyw wody:
Qoot. = 1,7(290)"%"-0,7 [dm*/s] = 1,7 x (1,0)**' = 0,7 = 1,0 [dm*/s]
Qnobi. = 3,6 x 1,0 [dm%s] = 3,6 [m*/h]
predkos¢ w przewodzie DN40/32 dla przeptywu 1,0l/s wynosi 1,03 m/s

6.0. Prowadzenie prac ziemnych

Teren objety inwestycjg nie jest terenem ogdlnie dostepnym, wiec nie wymaga organizacji ruchu w czasie
prowadzenia robét ziemnych.

Wykopy powinny byé zabezpieczone oraz odpowiedni oznakowane. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone tasmag
ostrzegawczg lub zaporami ustawionymi na terenie wzdtuz wykopu. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi warunkéw wykonania i odbioru robét instalacyjnych oraz
przepisami BHP.

7.0. Uwagi koncowe

Prace wykonywa¢ zgodnie z :

o  Wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru sieci i instalacji wodociggowych.

e  Warunkami wynikajgcymi z rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 — ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 75 z 2002 r, poz. 690 z p6zn.zm.),

e  Projekt rozpatrywac¢ razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi,

e  Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
ktére mozna stosowac w odniesieniu do tego obiektu.

e  Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, izolacji cieplnej i dzwiekowe;.

e W czasie budowy nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki BHP i p.poz. dotyczgce: robét montazowych instalaciji.

e Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wtasny koszt przestrzegania obowigzujgcych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pézniejszych (w trakcie budowy) wymogoéw wtadz administracyjnych.

e Przy wyborze stosowanych materiatéw i urzgdzen technicznych nalezy kierowac sie ich jakoscia, majgc na
uwadze takie kryteria jak: trwatos¢, niewielka ilos¢ niezbednych prac konserwacyjnych przy ich eksploataciji,
funkcjonalnos¢, energooszczednosé

e Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) muszg mie¢
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania.

e Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizaciji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

e Zmiany i odstepstwa od dokumentac;ji:

o wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

o decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne
- réwniez potwierdzone przez autora projektu,

o wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowacd
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.
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INFORMACJE DOTYCZACE B.L.O.Z.

do projektu:

WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

dla potrzeb projektu Budowy Cmentarza Komunalnego w Kruszwicy
Kruszwica, dziatki nr ewid. 5/1, 22, 23/6, 25/2, 31, 32/2, 45, obreb nr 5 Kruszwica, potozone w rejonie ul. Cmentarnej
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ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica.

PROJEKTANT:

Marcin Wezyk

up. nr LOD/0526/POOS/06

tel. (42) 676-00-57, tel. kom. 602-557-153

biuro: 90-030 £6dZ, ul. Nowa 29/31, lok. 34, bud. A



Projekt instalacji wodociggowej na terenie cmentarza — Kruszwica, dziatki nr ewid. 5/1, 22, 23/6, 25/2, 31, 32/2, 45

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 20, ust. 1b, informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
stanowi podstawe do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfikacje obiektu
budowlanego oraz warunki prowadzenia robot.

Obowigzek sporzgdzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktada¢ sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci graficznej.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji robét:

e cafe zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt budowy instalacji wodociggowej na terenie cmentarza -
Kruszwica, dziatki nr ewid. 5/1, 22, 23/6, 25/2, 31, 32/2, 45, obreb nr 5 Kruszwica, potozone w rejonie
ul. Cmentarne;.

e kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych robét wynika z ogdélnych zasad wiedzy technicznej i nie
zamierza sie wprowadzac¢ zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.

2. Wpykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

e brak.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

e projektowana instalacja wodociggowa.

4. Wskazanie dotyczagce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

e montaz zewnetrznej instalacji wody — szczegélng uwage nalezy zachowa¢ przy pracach wykonywanych
w wykopach.

e montaz zewnetrznej instalacji wody — szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ przy pracach zwigzanych z
tgczeniem za pomocg zgrzewarki elektrycznej poszczegolnych elementéw instalaciji.

e podtgczenie instalacji do zrodet zewnetrznych poprzedzi¢ odpowiednimi prébami a ponadto
poinformowac o tym catg zatoge i sprawdzi¢, czy podtgczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen.

e wykonywanie rob6t ziemnych na gtebokosci ok. 1,60 m dla instalacji wodociggowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

e przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w
zakresie bhp prac instalacyjnych i ogélnobudowlanych.

e przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach , zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robdt;
catos¢ prac nalezy wykonaé¢ z ,Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano- montazowych”,
przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych i sprzetu,

e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,
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