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Zawartos¢ opracowania:

1. Plan orientacyjny
2. Uzgodnienia projektu organizacji ruchu
3. Opis techniczny statej organizacji ruchu

4. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 — Rys. 1-3
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OPIS TECHNICZNY

Projekt statej pionowej organizacji ruchu ma na celu poinformowanie uczestnikéw ruchu o
przeznaczeniu i sposobie uzytkowania danego obiektu, zapewniajgc tym samym bezpieczenstwo i
sprawne korzystanie z drog.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt budowlany branzy drogowe;j
2. Ustawa z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.nr 58 poz.515 z 2003r.)

3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem

na drogach z dnia 23 wrze$nia 2003r. (Dz.U.Nr 98, poz. 602) z p6zn. zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002r. w sprawie znakoéw i1 sygnalow drogowych (Dz.U.Nr 170, poz. 1393) z pdzn. zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. nr 2181) z pdzn. zmianami.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie kierowania ruchem

drogowym z dnia 17 wrzesnia 2003r. (Dz.U.Nr 140 z 2004r., poz. 1481 z pdzn. zmianami).

1. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Projektowana stata organizacja ruchu zostala wykonana w zwiazku z planowang budowg
dwukierunkowej trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce-Kolano w ramach rozbudowy drogi
powiatowej nr 1922G na terenie gminy Somonino i gminy Stezyca o tacznej dtugosci 1950,0 mb.

Jezdnia przedmiotowej drogi posiada nawierzchni¢ bitumiczng bez opornikow o
zmiennej szerokosci 5,2-5,8m wraz z poboczami gruntowymi, nieutwardzonymi o szerokosci
0,5 — 1,5 m. Wzdluz drogi brak jest ciaggdéw pieszych i rowerowych.

Uczestnikami ruchu korzystajacymi z przedmiotowej drogi powiatowe] sa mieszkancy
miejscowosci na terenie gminy, przez ktdre ona przebiega oraz liczni turysci. Ruch odbywajacy si¢
po drodze to ruch gospodarczy, miejscowy 1 turystyczny. W zwigzku ze wzmozonym ruchem
pojazdow , jak i rowerzystow planowana $ciezka rowerowa zwigkszy bezpieczenstwo uczestnikow
ruchu.



2. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI DROGOWEJ

Planowane przedsiewzigcie drogowe zlokalizowane jest na terenie wojewodztwa
pomorskiego, w powiecie kartuskim i przebiega w poboczu wzdtuz jezdni drogi publicznej
powiatowej. W zwigzku ze zbyt malg szerokosciag pasa drogowego przedmiotowej drogi
powiatowej zaplanowano jej rozbudowe i w tym celu zostang nabyte cze$ci nieruchomosci
prywatnych.

Zaprojektowano $ciezke rowerowa za miejscowoscig Ostrzyce, ktoéra prowadzi do
miejscowosci Kolano, gdzie na jej terenie ruch rowerowy bedzie si¢ odbywat po istniejacej jezdni.
Rowerzysta bedzie si¢ wigczat do ruchu drogowego na zasadach ogdlnych i poruszal si¢ po jezdni
z pojazdami samochodowymi, natomiast wyjezdzajac z miejscowosci Ostrzyce lub Kolano bedzie
wjezdzat na zbudowang $ciezkg rowerowa.

Obecnie teren pod planowang inwestycje stanowi pobocze jezdni drogi powiatowej oraz
tereny przylegte do pasa drogowego stanowigce najczesciej grunty orne lub nieuzytki.

Zaplanowano budowg $ciezki rowerowej o szerokosci 2,5 1 2,0 m wraz poboczem
gruntowym o szer. 0,5m. W km 0+461 — 0+753wzdtuz $ciezki rowerowej o szerokosci 2,0m
zaprojektowano ciag pieszy o szerokosci 1,5m. Oba ciggi beda przylegaty do siebie i beda si¢
r6znity rodzajem nawierzchni.

3. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W zwigzku z planowang inwestycja nie planuje si¢ relokacji znakow pionowych czy
zmiany obecnej organizacji ruchu na drodze powiatowej, a jedynie uzupeinienie jej znakami
informujacymi i ostrzegajacymi o rowerzystach.

Zastosowane oznakowanie:

1. Na poczatku i koncu $ciezki rowerowej nalezy ustawi¢ znaki: C-13 ,,.Droga dla roweréw” oraz
znak informujacy o koncu odcinka Sciezki C-13a ,,Koniec drogi dla rowerow”. Dodatkowo
zastosowano znaki ostrzegawcze A-24 ,,Rowerzysci” po obu stronach wjazdu na $ciezke, w
odlegtosciach od 50-200 mb, w zalezno$ci od wystepowania terenu zabudowanego lub poza
jego obszarem.

2. W zwiazku z planowanym ciggiem pieszym nalezy w km 0+474 — 0+480,5 $ciezki rowerowej
zastosowa¢ oznakowanie poziome P-10 ,przejScie dla pieszych” umozliwiajace przejscie
pieszym prze $ciezke. Na obu koncach ciggu pieszego nalez ustawi¢ znak C-13, informujacy o
dalszym przebiegu ciggu wyltacznie dla rowerdw, natomiast na poczatku ciagu pieszo-
rowerowego, z obu jego stron, nalezy ustawi¢ znak C13/16 ,,droga dla pieszych i rowerow”
(ruch pieszych oddzielony kreska pionow3g).

3. W km 0+494 S$ciezki rowerowej nalezy ustawi¢ barierke ochronng na szerokosci 2m
uniemozliwiajacg wejscie pieszym przez Sciezke rowerowa na jezdni¢, w miejscu obecnie
licznie uczeszczanym przez pieszych.

4. W km 0+745 $ciezki rowerowej przewidziano przejscie dla pieszych P-10 na szerokos$ci jezdni
jak 1 projektowanej $ciezki rowerowej, ktore nalezy uzupetni¢ znakami pionowymi D-6 z obu
stron przejscia. Istniejacy znak A-30 — zinwentaryzowany w km 1+088 nalezy zlikwidowac.




5. W km 1+939 $ciezki rowerowej przewidziano przejécie dla pieszych P-10 na szerokos$ci jezdni,
ktoére nalezy uzupetni¢ znakami pionowymi D-6 z obu stron przejscia.

6. Nalezy ustawic¢ 2 znaki ostrzegajace o przejs$ciu dla pieszych - A-16 od strony najazdowej od
miejscowosci Kolano — 200m przed projektowanymi przejsciami dla pieszych.

Wzdluz drogi powiatowe] nr 1923G zinwentaryzowano jedynie oznakowanie pionowe w
miejscach gdzie jest planowane dostawienie nowych znakéw w obrgbie jezdni, zwigzane z
wlaczaniem si¢ do ruchu rowerzystow lub w miejscu przejs$¢ dla pieszych.
Na calej dlugosci planowanej $ciezki rowerowej nalezy zastosowac¢ znaki uzupetniajace
P-23 w postaci symbolu roweru — umieszczone obustronnie , co 50 m .
Do oznakowania przedmiotowej drogi powiatowe] nalezy zastosowac znaki pionowe
srednie (S) umieszczone na wysokosci min. 2,2 m do dolnej krawedzi znaku.

Dla zapewnienia widocznos$ci znakow do wykonania lic znakéw nalezy zastosowac
wylacznie materialty odblaskowe (w przypadku znaku D-6 obowigzuje stosowanie folii
odblaskowych typu 2).

Uzywane do  oznakowania  znaki  poziome powinny by¢é  wykonywane
1 utrzymywane w taki sposob, aby byly dobrze widoczne zaro6wno w dzien, jak
1 w nocy. Powinny si¢ charakteryzowa¢ wysokim wspotczynnikiem odblaskowos$ci, réwniez w
warunkach duzej wilgotnosci, odpowiednig szorstko$cia, zblizong do szorstko$ci nawierzchni oraz
odpornoscia na $cieranie i zabrudzenia.

Wykaz projektowanych znakow:

Znaki pionowe: il. sztuk

A-24 4

A-16

2

C-13a 2
C-13 4
2

4

C-13/16
D-6

Znaki poziome:
P-10 8+6=14mb; 0,5*14=Tm?

P-23 ,,Rower” co 50m; obustronnie

4. WPROWADZENIE PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU

Docelowa stata organizacja ruchu bedzie wprowadzona po wykonaniu planowanej
inwestycji, tj. do konca III kwartatu 2018r.

OPRACOWAL: mgr inz.. Ewa ZebrowsKa-KaliSzZ..............ccccoovuiiuivieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo
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PROJEKTOWANA TRASA ROWEROW;

. OSTRZYCE-KOLANO O NAWIERZCHNI Z ASFALTU
ZNAK POZIOMY P-23 "ROWER" W DWO

RUNKACH RUCHU CO 50m NA CALEJ DLUGOSCI SCIEZKI

W WEZEL INTEGRACYJNY LOKALNY L-24 SOMONINO OBSZARU METROPOLITALNEGO GDANSK GDYNIA SOPOT

POCZATEK TRASY ROWEROWEJ OD DWORCA PKP (RUCH NA TERENIE MIEJSC. SOMONINO ODBYWAJACY
NA OGOLNYCH ZASADACH RUCHU DROGOWEGO
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PROJEKTOWANA TRASA ROWEROWA Z ASFALTU wg odrebnego opracowania
Egiertowo

PRZEBIEG TRASY ROWEROWEJ PO ISTNIEJACEJ JEZDNI W TERENIE ZABUDOWANYM

RUCH ROWERZYSTOW ODBYWAJACY SIE NA OGOLNYCH ZASADACH RUCHU DROGOWEGO




C 13/16 (N

— S M —

NVI0M-3DAZ41S0 ¥3INIDAO - 9ZZ6T ¥N 1 ,‘N,r_ pe. —ar ﬁEgﬁE&mmjwﬁﬂbﬁ#y g
/ i 10 AMOGNEZOY HOVIAYY M [IMOYIMOY ASVHL YMOANE i = R
74 e Wiz N ,d,h._UDm_ IIQVZINYOYO ANTAOVNLAS NV1d § = = il
TVAPS ZIN\G
Ao N> K N @

&m. : /0 RS ,/,mﬂ I



s
"

ub

200 0A234S ub

a)doz)

0U0S.

_——=igu
S iRl o

PLAN SYTUACYJNY ORGANIZACII RUCHU - ARK. 2

BUDOWA TRASY ROWEROWEJ W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWE)
NR 1922G - ODCINEK OSTRZYCE-KOLANO
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OZNACZENIA:
a

PROJEKTOWANA SCIEZKA ROVEROWA Z POBOCZEM GRUNTOWYM

PROJEKTOWANY CHODNIK DLA PIESZYCH

KRAVEDZ JEZDNI DROGI POWIATOWEJ

Biuro Obslugi Inwestora
"INVEST-PROJEKT”

ul. Pochyla 42/5, 77-100 Bytéw
tel. 660—213-193

INWESTOR:

GMINA SOMONINO
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino
BUDOWA TRASY ROWEROWEJ W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
NR 1922G - ODCINEK OSTRZYCE-KOLANO
PLAN SYTUACYJNY ORGANIZACJI RUCHU
skala: 1:1000 marzec 2017r. Rys.nr 2 podpis
bramaRtant i mer inz. Ewa Zebrowska-Kalisz upr. nr POM/0246/P00D/08
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