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Wstep

Dla inwestycji prowadzonej przez GMINE SOMONINO z siedzibg organu
wykonawczego gminy pod adresem: ul. Ceynowy 22, 83-314 Somonino, na
zlecenie firmy Biuro Obstugi Inwestora INVEST-PROJEKT Ewa Zebrowska-Kalisz z
siedzibg pod adresem: ul. Pochyta 42/5, 77-100 Bytéw wykonano niniejsza
dokumentacje tj. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO wraz z OPINIA
GEOTECHNICZNA okreslajgcq warunki gruntowo-wodne dla inwestycji polegajqcej
na budowie sciezki rowerowej na odcinku Ostrzyce — Kolano.

1.1 Podstawa opracowania
Opinie wykonano w oparciu o:
a. Materiaty przekazane przez Zleceniodawce, tj.:

= Rysunek PLANU SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEGO drogi i obszaréw przylegtych
dla odcinka pomiedzy miejscowos$ciami Ostrzyce-Kolano;

b. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/;

c. Polskie Normy, takie jak:

= PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe

= PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

= PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar
» PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

= PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

» PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

d. Literature:

» 7. Witun, ,Zarys Geotechniki”, WKit. 2001.
» E. Myslinska, ,Laboratoryjne badanie gruntéw”, WUW 1998.

1.2 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych podtoza, okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia oraz
opracowanie zalecen dotyczacych posadowienia dla projektowanej Sciezki
rowerowe;j.
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Zakres wykonanych prac

Prace geodezyjne i pomiarowe

Miejsca punktéw badawczych wyznaczono w wyniku dowigzania do
istniejacej sytuacji terenowej uwidocznionej na dostarczonym przez
Zleceniodawce Rysunku PLANU SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEGO.

Rzedne wysokos$ciowe wylotéw otworéw okreslono na podstawie niwelacji
technicznej poprzez dowigzanie do punktu o znanej rzednej, zidentyfikowanego w
terenie i pokazanego na Mapie lokalizacyjno-wysokos$ciowej w Zatgczniku 1
(oznaczonego symbolem Rp1).

Prace geotechniczne i badania terenowe

Zakres prac ustalono ze Zleceniodawca.

Prace terenowe wykonano w dniach: 19.11.2015 r. oraz 24-25.11.2015r.

W  wyznaczonych miejscach wykonano systemem okretnym, recznie
(sprzetem wiertniczym firmy Eijkelkamp) 5 rurowanych i 11 nierurowanych
otworow geotechnicznych o gtebokosciach od 2.5 do 2.9 m p.p.t. Laczny metraz
wiercenia wyniost 40.5 mb.

Lokalizacje punktéw badawczych pokazano na Mapie lokalizacyjno-
wysoko$ciowej badan terenowych (Zatqcznik 1) oraz w Tablicy 1.

Tablica 1
LOKALIZACJA I GREBOKOSC BADAN TERENOWYCH
Nr Wspétrzedne otworu Rzedn’e Gl.eboko.é ¢ sg:ﬁ;c:l:/(::?a
punktu otworéw wiercenia sonda DPL
badawczego Y’2000 X’2000 [mn.p.m.] [m p.p.t.] [m p.p.t.]

1 6507617.2 | 6013554.0 164.08 2.6 -

2 6507580.0 | 6013451.1 163.06 2.5 -

3 6507616.7 | 6013298.1 165.47 2.5 -

4 6507664.4 | 6013156.1 163.98 2.5 -

5 6507701.5 | 6013052.0 161.89 2.5 -

6 6507687.9 | 6012964.9 161.27 2.5 0.0-2.2
7 6507608.8 | 6012916.9 162.37 2.5 -

8 6507488.9 | 6012951.1 168.93 2.5 -

9 6507421.3 | 6012947.2 170.28 2.5 -

10 6507370.9 | 6012895.3 169.12 2.5 -

11 6507352.6 | 6012761.8 164.98 2.5 -

12 6507330.9 | 6012612.9 161.58 2.5 0.0-2.5
13 6507297.8 | 6012465.9 163.92 2.9 -

14 6507244.2 | 6012330.7 165.83 2.5 -

15 6507229.5 | 6012190.4 166.12 2.5 -

16 6507222.2 | 6012032.6 162.15 2.5 -

tacznie: 40.5 4.7




W trakcie wykonywania prac terenowych prowadzono na biezgco badania
makroskopowe gruntéw oraz pobierano proby o naturalnej wilgotnosci (typu
NW) do uzupetniajgcych badan makroskopowych wykonanych przy uzyciu
Scinarki obrotowej SO-1 (TV) zgodnie z zaleceniami normy PN-88/B-04481.

Dodatkowo wykonano sondowanie dynamiczne sondg lekkg DPL/SD-10/
przy otworze nr 6 i 12 w celu okres$lenia stopnia zageszczenia i wyznaczenia
parametrow niespoistych gruntéw podtoza.

Profile analityczne wykonanych otworéw geotechnicznych przedstawiono w
Zatgczniku 2.

Wyniki badan sondg dynamiczng DPL/SD-10/ oraz interpretacje zageszczenia
wg normy PN-B-04452:2002 pokazano w Zatgczniku 3.

Prace kameralne
W ramach prac kameralnych opracowano:

= Mape lokalizacyjno - wysoko$ciowg badan terenowych (1:2500, 1:1000), na
ktérej oznaczono miejsca wykonanych otworéw geotechnicznych, linie i
numery przekrojéw geotechnicznych oraz punkt dowigzania do pomiaréw
geodezyjnych (Zatqcznik nr 1);

= Profile analityczne w postaci kart otworéw geotechnicznych (Zatgcznik nr 2)
oraz karty z wynikami sondowan dynamicznych sonda DPL (Zatqgcznik nr 3);

= QOpis tekstowy: charakterystyki inwestycji, budowy geotechnicznej i warunkéw
gruntowo-wodnych terenu w obrebie, ktéorego wykonano badania;

» Przekroje geotechniczne, na ktérych oznaczono: rzedne otworéw badawczych,
rodzaje i stany gruntow, wystepowanie wod gruntowych, stopien plastycznosci
w miejscu pobranych prob gruntu typu NW i graficzny podziat na warstwy
geotechniczne (Zatqcznik nr 4);

= QOpis tekstowy wydzielonych warstw geotechnicznych;

= Tabele warto$ci charakterystycznych parametréw geotechnicznych;

=  Whnioski i zalecenia dotyczace posadowienia projektowanej Sciezki rowerowej
oraz warunkéw gruntowo-wodnych podtoza gruntowego w obszarze
projektowanej inwestycji.

Charakterystyka inwestycji, potozenie i morfologia terenu

Charakterystyka inwestycji polega¢ bedzie na budowie $ciezki rowerowej,
wzdtuz drogi na odcinku pomiedzy miejscowoSciami Ostrzyce i Kolano.
Szczegbtowe informacje na temat charakterystyki inwestycji podejmowane beda
na etapie projektowania.

Dokumentowany teren obejmujacy badania, tj. odcinek drogi taczacy
miejscowosci Ostrzyce i Kolano potozZony jest w wojewddztwie pomorskim, w gminie
Somonino w miejscowosci Kartuzy w powiecie kartuskim.

Pod wzgledem geomorfologicznym (wg regionalizacji fizyczno-geograficznej
Kondrackiego) teren gminy potozony jest na Pojezierzu Kaszubskim, mezoregionie
fizyczno-geograficznym nalezgcym do makroregionu Pojezierze




Wschodniopomorskie, w podprowingji Nizu Srodkowoeuropejskiego, prowincji Nizu
Srodkowoeuropejskiego.

Obszar gminy posiada zréznicowang rzezbe terenu, ktérg tworza réznorodne
formy morfologiczne, powstate w wyniku bezposredniej dziatalnosci lodowca
skandynawskiego oraz pdzniejszych proceséw rzezbotworczych. Wspoéiczesna
rzezba terenu gminy Somonino posiada cechy charakterystyczne pojezierza, jest
silnie pofatdowana, a uksztattowana zostata w okresie ostatniego, baltyckiego
zlodowacenia, w trakcie postoju, topnienia lgdolodu i po jego ostatecznym
ustgpieniu.

Generalnie teren objety inwestycja przebiega wzdtuz wschodniego brzegu
Jeziora Ostrzyckiego i obejmuje rzedne od okoto 161.3 m n.p.m. do okoto 170.3 m
n.p.m.

Geotechniczna charakterystyka podloza i warunki wodne

Generalnie w strefie powierzchniowej podtoze w obszarze przedmiotowej
dziatki buduja rodzimy grunty niespoiste, mato i Srednio spoiste oraz lokalnie
zastoiskowe grunty organiczne. Szczegétowa budowe geotechniczng podtoza
wraz ze stanami tych gruntéw przedstawiono na profilach wiercen (Zatgcznik 2)
oraz na przekrojach geotechnicznych (Zatqcznik 4), a takze opisano ponizej wraz z
podziatem na warstwy geotechniczne.

Wode gruntowa w podtozu w catym zbadanym podtozu stwierdzono w
postaci zwierciadta swobodnego. Ustabilizowany poziom wody gruntowej
znajduje sie na rzednej okoto 159.7 m n.p.m. Ponadto w obszarze badan, w rejonie
wykonanych otwor6éw 5, 6 oraz 7 wystepuja wody zawieszone, utrzymujace sie na
nieprzepuszczalnej warstwie gliny piaszczyste;j.

Wydzielono siedem podstawowych warstw geotechnicznych, tj.:

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1
Warstwa ta generalnie obejmuje grunty organiczne w postaci torfow
$rednio roztozonych (Hs-Hs w skali v. Posta).

WARSTWA GEOTECHNICZNA 11

Warstwa ta generalnie obejmuje grunty organiczne w postaci kredy
jeziornej. Uogdlniony stopien plastyczno$ci ustalono, jako I.=0.20.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 111

Warstwa ta obejmuje grunty préchnicze lub grunty z domieszkami
humusowymi.

Ze wzgledu na rodzaj gruntu warstwe te podzielono na dwie
podwarstwy:




A. grunty mato spoiste wyksztatcone, jako piaski gliniaste z domieszkami humusu w
stanie plastycznym, charakteryzujgce sie uogélnionym stopniem plastycznosci I =
0.35;

B. grunty niespoiste wyksztalcone generalnie, jako piaski drobne préchnicze w
stanie $redniozageszczonym, charakteryzujace sie uogoélnionym stopniem
zageszczenia Ip = 0.40;

WARSTWA GEOTECHNICZNA IV

Warstwa ta obejmuje grunty mato spoiste w stanie plastycznym
wyksztatcone generalnie, jako piaski gliniaste.

Ze wzgledu na réznorodng konsystencje warstwe te podzielono na trzy
podwarstwy:

A. grunty w stanie plastycznym bliskim stanu miekkoplastycznego, charakteryzujace
sie uogdlnionym stopniem plastycznosci I.. = 0.47;

B. grunty w stanie plastycznym, charakteryzujgce sie uogdlnionym stopniem
plastycznosci I, = 0.33;

C. grunty w stanie plastycznym bliskim twardoplastycznego, lokalnie w stanie
plastycznym na granicy twardoplastycznego, charakteryzujace sie uogdlnionym
stopniem plastycznosci I = 0.27;

Pod wzgledem genezy grunty tej warstwy, zgodnie z klasyfikacja podang w
normie PN-81/B-0320 umownie zalicza sie do typu ,A”, jako morenowe grunty
spoiste skonsolidowane.

WARSTWA GEOTECHNICZNA V

Warstwa ta obejmuje grunty Srednio spoiste w stanie od plastycznego do
twardoplastycznego generalnie wyksztatcone, jako gliny piaszczyste.
Ze wzgledu na roznorodng konsystencje warstwe te podzielono na piec
podwarstw:

A. grunty w stanie plastycznym, bliskim stanu miekkoplastycznego, charakteryzujace
sie uogdlnionym stopniem plastycznosci I, = 0.48;

B. grunty w stanie plastycznym, charakteryzujace sie uogdlnionym stopniem
plastycznosci I, = 0.38;

C. grunty w stanie plastycznym, charakteryzujgce sie uogdlnionym stopniem
plastycznosci I, = 0.30;

D. grunty w stanie twardoplastycznym, charakteryzujace sie uogélnionym stopniem
plastycznosci I, = 0.23;

Pod wzgledem genezy grunty tej warstwy, zgodnie z klasyfikacja podang w
normie PN-81/B-0320 umownie zalicza sie do typu ,B”, jako inne grunty spoiste
skonsolidowane oraz grunty spoiste nieskonsolidowane.




WARSTWA GEOTECHNICZNA VI

Warstwa ta obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow

drobnych, piaskéw drobnych z kamieniami, piaskéw drobnych
przewarstwionych piaskiem pylastym oraz lokalnie piaski pylaste i piaski
Srednie na pograniczu piaskéw drobnych.

Ze wzgledu na zmienny stan zageszczenia warstwe te podzielono na piec¢

podwarstw:

A. grunty luZne, charakteryzujace sie uogélnionym stopniem zageszczenia Ip = 0.10;

B. grunty luZzne na pograniczu Sredniozageszczonych, charakteryzujace sie
uogolnionym stopniem zageszczenia Ip = 0.33;

C. grunty S$redniozageszczone, charakteryzujace sie uogélnionym stopniem
zageszczenia Ip = 0.42;

D. grunty S$redniozageszczone, charakteryzujace sie uogélnionym stopniem
zageszczenia Ip = 0.52;

E. grunty Sredniozageszczone, charakteryzujace sie uogélnionym stopniem

zageszczenia Ip = 0.60;

WARSTWA GEOTECHNICZNA VIl

Warstwa ta generalnie obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone w postaci

piaskéw S$rednich na pograniczu piaskéw drobnych oraz lokalnie piaskow

grubych.
Ze wzgledu na zmienny stan zageszczenia warstwe te podzielono na piec¢
podwarstw:
A. grunty luZne, charakteryzujace sie uogélnionym stopniem zageszczenia Ip = 0.20;
B. grunty Sredniozageszczone, charakteryzujace sie uogélnionym stopniem
zageszczenia Ip = 0.45;
C. grunty S$redniozageszczone, charakteryzujace sie uogélnionym stopniem

zageszczenia Ip = 0.55;

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych

Warto$ci  charakterystyczne  parametréw  geotechnicznych  dla

poszczeg6lnych warstw zostaty okres$lone:

» dla warstwy I, II oraz Illa - ,metoda B” oraz ,metoda C” (wedtug PN-81 B-
03020) na podstawie badan makroskopowych oraz praktycznych
doswiadczen wykonawcy wiercen;

» dlawarstwyIViV - ,metodg A” oraz ,metoda B” (wedtug PN-81 B-03020) na
podstawie zalezno$ci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi lub
wytrzymato$ciowymi, a parametrem I, wyznaczonym na podstawie
uzupeiniajacych badan makroskopowych;

» dla warstwy Illb, VI i VII - ,metoda B” (wedtug PN-81 B-03020) na podstawie
zalezno$ci  korelacyjnych  miedzy  parametrami fizycznymi lub
wytrzymato$ciowymi, a parametrem Ip wyznaczonym ,metoda A” (wedtug
PN-81 B-03020) na podstawie sondowan dynamicznych sondg DPL.
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Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych podano w
Tablicy 2.

Tablica 2
WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
STAN GRUNTU Parametry
wytrzymalosciowe
WILGOTNOSC GESTOSC MODUL
NATURALNA OBJETOSCIOWA ODKSZTALCENIA
WARSTWA somosc | AL EN
GEOTECHNICZNA
IL Ip
Wn P Cu (I)U Eo
[%] [g/cm?] [kPa] | [deg] [MPa]
I - - 110.009 1.350) - - 2.50)
II - 0.20 30.009 1.6500 20.0 12.009 7.509
A 0.35 15.7(m) 2.11M 13.6() | 14.50 | 20.8W)®)
III
B - 0.40 19.0®™ 1.78W 2.2 27.5w) 17.5M
A 0.47 - 17.5M 2.08m 12.0 | 16.0w) 19.0®™
IV B 0.33 - 15.5(M 2.11m 17.5#) | 18.7\) 27.0m
C 0.27 - 14.7M 2.12m 19.2W) | 19.7W) 32.0m
A 0.48 - 20.5Mm 2.05m 18.0w) | 12.0) 14.5M
v B 0.38 - 17.6M 2.10m 22.0 | 13.7 18.9M
C 0.30 - 15.7m 2.13m 24.0™ | 15.0m 22.0m
D 0.23 - 13.3™ 2.16m 26.50) | 16.3W) 25.6™
A - 0.10 19.5m) 1.69m 0.0 29.0m 21.0m
B - 0.33 | 17.5/26.0m | 1.72/1.87m 1.0 | 31.00 34.0
VI C - 0.42 17.0/25.0m 1.73/1.88m 1.2W) 31.5W) 40.5m
D - 0.53 16.0/24.0m 1.75/1.90 1.50) 32.2w) 47.0m
E - 0.60 | 152/23.4m | 1.77/1.90m 1.8 | 32.70 54.0
A - 0.20 | 15.8/24.8m™ | 1.80/1.95M™ | 0.0 31.5W 34.0m
VII B - 0.45 | 14.3/22.5® | 1.84/1.99®™ | 0.6 33.5W) 56.0
C - 0.55 | 13.9/21.8 | 1.85/2.00™ 1.2 34.5W) 68.0m
W) - parametr okreslony metodg A i B, wedtug Z.Witun: Zarys Geotechniki, WKit, 2001
™) - parametr okres$lony metoda A i B, wedtug PN-81 B-03020
@] - parametr okreslony metoda B i C, wedtug PN-81 B-03020 oraz Z.Witun: Zarys Geotechniki, WKit. 2001
* - parametr obniZony o warto$¢ 20% ze wzgledu na obecno$¢ czes$ci humusowych
X/X - parametr dla gruntu wilgotnego/nawodnionego

Podziat na warstwy i parametry geotechniczne, wykonano w oparciu o normy
PN-B-04452/2002, PN-B-03020:1981 i PN-B-02480:1986 oraz Z. Witun, ,Zarys
Geotechniki”, WKit. 2001.




6. Whnioskiizalecenia

7.1 W obszarze badan podtoza nie zaobserwowano:

= niekorzystnych zjawisk geologicznych lub proceséw geodynamicznych
destabilizujgcych podtoze gruntowe;
= warstw gruntéw nasypowych (antropogenicznych);

7.2 W obszarze badan podtoza zaobserwowano:

= Jokalne zaleganie warstw gruntéw stabono$nych pochodzenia organicznego;

= wode gruntowg w catym zbadanym podtozu w postaci zwierciadta swobodnego
oraz wody zawieszonej;

= Jokalne wystepowanie gruntéw niespoistych w stanie luznym.

7.3 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

W $wietle przekazanych przez Inwestora wstepnych zamierzen
inwestycyjnych (pkt. 3) oraz na podstawie uzyskanych wynikow badan
geotechnicznych i ich interpretacji (pkt. 4 i 5) - ,geotechniczne warunki
posadowienia” dla omawianego terenu ustala sie, jako ,proste” (wg
Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463) i proponuje sie przyjac
,1-szg Kategorie geotechniczng”.

7.4  Ocena warunkow gruntowo-wodnych w obszarze inwestycji

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu wystepuja
korzystne warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji z wyjatkiem
stref podtoza opisanych, jako warstwa I i Il tj. gruntéw organicznych, warstwa Il
tj. gruntéw humusowych, a takze warstwa VI-a-b oraz VII tj. gruntéw niespoistych
w stanie luZznym i luZnym na pograniczu Sredniozageszczonego. Warstwy
geotechniczne [V, V, Vic-e, VIIb-c nalezy traktowac, jako nosne. Biorgc pod uwage
charakterystyke inwestycji warstwy [, II, IIl, IVa, Va, Vla-b oraz VIla nalezy
traktowad, jako watpliwe, a decyzje o przydatnosci w/w warstwy do realizacji
zadania podejmie Konstruktor lub Projektant na etapie projektowania lub
wykonawstwa w zaleznoSci od przyjetej technologii i projektowanych obcigzen.

7.5 Gteboko$¢ przemarzania dla tego rejonu kraju wynosi 1.0 m.

7.6 Podczas wykonywania robot w obrebie gruntéw mato spoistych (warstwa III),
sg to grunty wrazliwe na obecno$¢ wody, ktorej doptyw moze spowodowac
uplastycznienie i nastepnie uptynnienie gruntu, nalezy zachowac ostroznos¢
podczas prowadzenia prac ziemnych. W razie wystepowania w poziomie
posadowienia gruntéw mato spoistych zaleca sie:

v" unika¢ trzymania otwartych wykopdéw, do ktérych maégtby nastgpi¢ doptyw
wod opadowych;




BADANIA POD£0ZA GRUNTOWEGO wraz z OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajqca warunki gruntowo-wodne dla inwestycji polegajqcej na budowie $ciezki rowerowej na odcinku miedzy miejscowosciami Ostrzyce i Kolano

v' w przypadku uplastycznienia badz uptynnienia powierzchniowej warstwy
gruntu w wykopie, wskutek doptywu wod opadowych lub przesaczania sie
wod infiltrujacych dokona¢ wymiany gruntu na grunt piaszczysty.

7.7 Na obszarze zalegania niespoistych gruntow luznych (warstwa Vla i VIla) oraz
niespoistych gruntéow luznych na pograniczu $rednio zageszczonych (warstwa
(VIb) zaleca sie zages$ci¢ grunt naturalny do min. Ip=0.40. Jezeli odpowiednie
dogeszczenie tych warstw bedzie niemozliwe do wykonania z powodu
wystepowania wody zawieszonej zaleca sie wykonanie odwodnienia w tym
rejonie przed wykonaniem zageszczenia lub zastosowanie stabilizacji podtoza z
wyKkorzystaniem geosyntetykow.

7.8 Do obliczen nalezy przyjmowa¢ warto$ci parametrow geotechnicznych
zamieszczonych w Tablicy 2, przy czym nalezy mie¢ na uwadze punktowy
charakter badan i mozliwo$¢ wystgpienia lokalnie odmiennych warunkéw
gruntowo-wodnych. Z tego wzgledu zaleca sie prace ziemne monitorowac¢ pod
okiem uprawnionego geologa lub geotechnika na etapie wykonawstwa.

O szerokosci i gtebokosci posadowienia elementéw projektowanej Sciezki
roweroej; przyjetych wartosciach dopuszczalnych obcigzen i osiadan, stabilizacji i
wzmacniania podtoza, kontroli zageszczenia podtoza, ... itd. - decyduje projektant.
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Zatqgcznik nr 1

Mapa lokalizacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000i 1:2500
(Lokalizacja badan terenowych)
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Zalacznik nr 1

Mapa
sytuacyjno-wysokosciowa

(skala 1:2500)

badan terenowych

(wykonane przy otworze geotechnicznym)
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Zatgcznik nr 2

Karty dokumentacyjne otworow geotechnicznych
(Zat2.1-2.16)



ms.geo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zak.Nr: 2.1

X: 6507617.20
Y: 6013554.00

Miejscowo$¢: Ostrzyce-Kolano
Gmina: Somonino

Powiat: kartuski
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Sciezka rowerowa

Inwestor: GMINA SOMONINO
Nadzér geologiczny: T. Oktaba
Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 164.08 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-19

R 2 g o . | & S
o ® 1 = N 3 = -3 © —
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Piasek drobny humusowy, ciemnobrazowy PdH Ib
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Piasek drobny, brazowy z kamieniami Pd+K Vic
=30 0.70 |  Piasek drobny, jasnobrgzowy Pd vid
Ew; 0.80
10 ~ Piasek pylasty, jasnobrazowy Pp
oy 110
e~ szg
A~
s P|_asek' pylasty, br_a;zowy przewarstwiony Pp/Gp,Pp
S gling piaszczysta i pylem piaszczystym Vie
A~
20 |1 .
A~
~ 2.20 Piasek pylasty, jasnobrgzowy
o g przewarstwiony piaskiem drobnym Pp//Pd
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P 240 o
r o o © Piasek pylasty, jasnoszary Pp
- 260

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ms.geo

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 2.2

X: 6507580.00
Y:6013451.10

Miejscowo$¢: Ostrzyce-Kolano
Gmina: Somonino

Powiat: kartuski
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Sciezka rowerowa

Inwestor: GMINA SOMONINO
Nadzér geologiczny: T. Oktaba
Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 163.06 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-19

:8 % ‘g g Q =] _g g
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i 0.50
Piasek drobny, brazowy pomieszany z Vic
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10 Piasek drobny, brazowy z kamieniami Vvid
' szg
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Piasek drobny, brazowy z domieszka
piasku pylastego Pd+Pp w
L 1.40 Piasek drobny na pograniczu piasku Pd/Ps
Sredniego, bragzowy
1.60 Vie
Piasek drobny, jasnoszarobrgzowy Pd//Ps
przewarstwiony piaskiem srednim
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ms.geo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zal.Nr: 2.3

X: 6507616.70
Y:6013298.10

Gmina: Somonino
Powiat: kartuski

Miejscowo$¢: Ostrzyce-Kolano

Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Sciezka rowerowa

Inwestor: GMINA SOMONINO
Nadzér geologiczny: T. Oktaba
Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 165.47 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-19
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- Piasek drobny humusowy, ciemnobrazowy PdH Ib
E 010 Piasek drobny, ciemnobrazowy z
kamieniami i wktadkami gliny Pd+K+Gp
piaszczystej Vic szg
0.40 Piasek drobny, ciemnobrazowy z domieszkg Pd+P
piasku gliniastego 9
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Ve w pl
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ms.geo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zal.Nr: 2.4

X: 6507664.40
Y:6013156.10

Miejscowo$¢: Ostrzyce-Kolano
Gmina: Somonino

Powiat: kartuski
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Sciezka rowerowa

Inwestor: GMINA SOMONINO
Nadzér geologiczny: T. Oktaba
Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 163.98 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-19
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Piasek gliniasty, ciemnobrgzowy z
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ms.geo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zak.Nr: 2.5

X: 6507701.50
Y: 6013052.00

Gmina: Somonino
Powiat: kartuski

Miejscowo$¢: Ostrzyce-Kolano

Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Sciezka rowerowa

Inwestor: GMINA SOMONINO
Nadzér geologiczny: T. Oktaba
Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 161.89 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ms.geo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zal.Nr: 2.6

X: 6507687.90
Y:6012964.90

Gmina: Somonino
Powiat: kartuski

Miejscowo$¢: Ostrzyce-Kolano

Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Sciezka rowerowa

Inwestor: GMINA SOMONINO
Nadzér geologiczny: T. Oktaba
Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 161.27 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-19
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Piasek drobny humusowy, ciemnobrazowy PdH Illb szg
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Piasek drobny, brazowy pomieszany z
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m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ms.geo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zak.Nr: 2.7

X: 6507608.80
Y:6012916.90

Gmina: Somonino
Powiat: kartuski

Miejscowo$¢: Ostrzyce-Kolano

Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Sciezka rowerowa

Inwestor: GMINA SOMONINO
Nadzér geologiczny: T. Oktaba
Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 162.37 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ms.geo

Zal.Nr: 2.8

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
X: 6507488.90

Profil numer 8
Y:6012951.10

Miejscowo$¢: Ostrzyce-Kolano
Gmina: Somonino

Powiat: kartuski
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Sciezka rowerowa

Inwestor: GMINA SOMONINO
Nadzér geologiczny: T. Oktaba
Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 168.93 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-24
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Vie
w sz
Piasek drobny, jasnoszary d
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1.80 ) ) ) Viib
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ms.geo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zak.Nr: 2.9

X: 6507421.30
Y:6012947.20

Miejscowo$¢: Ostrzyce-Kolano
Gmina: Somonino

Powiat: kartuski
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Sciezka rowerowa

Inwestor: GMINA SOMONINO
Nadzér geologiczny: T. Oktaba
Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 170.28 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-24
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Piasek drobny humusowy, ciemnobrgzowy PdH 1ib
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Piasek drobny, brazowoszary z kamieniami Pd+K Vid
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przewarstwiona pytem piaszczystym P P
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 2.10

ms.geo
Profil numer 10 X: 6507370.90
Y:6012895.30
Miejscowos¢: Ostrzyce-Kolano Obiekt: Sciezka rowerowa System wiercenia: Recznie
Gmina: Somonino Inwestor: GMINA SOMONINO ]
Powiat: kartuski Nadzér geologiczny: T. Oktaba Rzgdna: 169.12 m n.p.m.
Wojewddztwo: pomorskie Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-24
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Piasek drobny humusowy, ciemnobrgzowy PdH 1ib
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ms.geo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Zak.Nr:

211

X: 6507352.60
Y:6012761.80

Gmina: Somonino
Powiat: kartuski

Miejscowo$¢: Ostrzyce-Kolano

Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Sciezka rowerowa

Inwestor: GMINA SOMONINO
Nadzér geologiczny: T. Oktaba
Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 164.98 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-24

A 2 gl o 5 | 8 3
O ® ] t = “ B —
o] B° % . Prgfll Przelot o ) g gg § s ‘%3 5 % £ &
| 285 2 litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 5 [S) 8o (SIS 85X
8l 582 = 8 S Q0 k=) c X a8 S22 | 553
g8 °ON% | % £ =5| s | 8 |3 a8 | 38D
= 5 > [} n g -
= |mppg| @ | [m] [m] o > o
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Piasek drobny humusowy, ciemnobrazowy PdH 1llb
szg
0.50
Piasek drobny, brazowy z kamieniami
przewarstwiony pytem piaszczystym Pd+KilPp vid
0.80 ; ini i
Piasek gliniasty, brgzowy z domieszkg
piasku pylastego Pg+Pp IVe 0.90 | 0.27 43
1.00
w
1.30 0.31 38
Piasek glini b domieszk P!
iasek gliniasty, brazowy z domieszka
piasku drobnego Pg+Pd Vb
2.10
Piasek drobny, brazowy przewarstwiony
piaskiem $rednim PdilPs Vie sz9
i 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ms.geo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 12

Zak.Nr:

212

X: 6507330.90
Y:6012612.90

Miejscowo$¢: Ostrzyce-Kolano
Gmina: Somonino
Powiat: kartuski

Obiekt: Sciezka rowerowa
Inwestor: GMINA SOMONINO

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 161.58 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: T. Oktaba
Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-24

Wojewddztwo: pomorskie
oS = © 8 S
DT c < v3) > (e} D
o ® 1 N “ = N B —
o] 3° . % . Prgfll Przelot o ) g g E § s ‘33 5 g £ &
| 285 2 litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 5 [S) 8o 89 85X
1 538 2 a S © k=) c <5 | 22 |5532
S| 0R=| 3 £ 25| = g | 3 wg |lvws?
= s > [} n g -
= [mppd| @ | [m] [m] o = o
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Piasek drobny humusowy, ciemnobrgzowy z
kamieniami PdH+K lilb szg
0.20 Piasek drobny, brazowy z domieszka Pd+Ps+K Vic
030 iasku Sredniego i z kamieniami
Piasek gliniasty, brgzowy z domieszka Pg+Pd Vb pl 0.60 0.32 36
piasku drobnego
0.90 w
—1.0
Piasek drobny, brazowy przewarstwiony Pd//P
piaskiem pylastym p
Vvid szg
v Vv
1.90 1.90
—2.0
Piasek drobny, brazowy przewarstwiony
piaskiem gliniastym PdilPg nw
i 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ms.geo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 13

Zak.Nr:

213

X: 6507297.80
Y:6012465.90

Miejscowo$¢: Ostrzyce-Kolano
Gmina: Somonino

Powiat: kartuski
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Sciezka rowerowa

Inwestor: GMINA SOMONINO
Nadzér geologiczny: T. Oktaba
Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 163.92 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-25
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|I:|as'ek dropny humusowy, ciemnobrazowy Z PdH+K b
amieniami
szg
0.60
Piasek drobny, brazowy z kamieniami Pd+K Vic
0.80
1.00 0.33 34
Piasek gliniasty, szary Pg IVb pl
1.30
w
Piasek drobny, brazowy z domieszka
piasku gliniastego Pd+Pg Vie sz9
2.20
Piasek gliniasty, szary z kamieniami Pg+K IVb pl
2.40 ; ;
Piasek drobny, brazowy z domieszka
piasku gliniastego Pd+Pg vid sz9
260 2.70 | 0.23 65
Glina pylasta, brazowoszara z kamieniami Gp+K vd tpl ' ‘
2.90

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ms.geo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 14

Zak.Nr:

214

X: 6507244.20
Y:6012330.70

Miejscowo$¢: Ostrzyce-Kolano
Gmina: Somonino

Powiat: kartuski
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Sciezka rowerowa

Inwestor: GMINA SOMONINO
Nadzér geologiczny: T. Oktaba
Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 165.83 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-25
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Piasek drobny humusowy, ciemnobrazowy z
kamieniami PdH+K Il sz9
0.50 ) o
II?asgak glln!asty, brgzowoszary z Pg+K Vb
amieniami 0.70 0.32 36
0.80
pl
Glina piaszczysta, brgzowoszara z 1.00 0.36 42
kamieniami przewarstwiona piaskiem Gp+K//Pp Vb
pylastym
w
1.30
Piasek drobny, brgzowy Pd Vic szg
1.70
II?asgak glln!asty, brgzowoszary z Pg+K Vb ol
amieniami
2.00 0.31 37
2.10
Piasek drobny, jasnoszary z kamieniami Pd+K Vid szg
i 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ms.geo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 15

Zak.Nr: 2.15

X: 6507229.50
Y:6012190.40

Miejscowo$¢: Ostrzyce-Kolano
Gmina: Somonino

Powiat: kartuski
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Sciezka rowerowa

Inwestor: GMINA SOMONINO
Nadzér geologiczny: T. Oktaba
Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 166.12 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-25
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Piasek drobny humusowy, ciemnobrgzowy z PdH+K m sz
kamieniami 9
0.30
Glina piaszczysta, brazowoszara Gp Vb pl
0.50
w
Piasek drobny, bragzowy z kamieniami i Pd+K+P
domieszka piasku gliniastego 9 Vi
c szg
1.10
Piasek drobny, brazowy z kamieniami Pd+K
1.30
. L 1.40 0.47 20
Piasek pylasty zagliniony, brazowy Pg+P IVa | w/m
p
1.60 Piasek gliniasty, brgzowy z domieszka Vb 1.65 0.34 33
170 iasku pylastego
Glina piaszczysta, brazowa Vb pl
przewarstwiona piaskiem pylastym 200 0.39 a8
w . .
510 Gpl/Pp
Glina piaszczysta, brazowa
przewarstwiona piaskiem pylastym ve 230 031 50
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ms.geo

Profil numer 16

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr:

2.16

X: 6507222.20
Y:6012032.60

Miejscowo$¢: Ostrzyce-Kolano
Gmina: Somonino
Powiat: kartuski

Obiekt: Sciezka rowerowa

Inwestor: GMINA SOMONINO
Nadzér geologiczny: T. Oktaba
Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 162.15 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-25

Wojewddztwo: pomorskie
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Piasek gliniasty, ciemnobrgzowy z Pg+H llla pl
0.07 domieszkg humusu
Piasek drobny, brazowy z kamieniami i Pd+K+Gp Vic szg
wktadkami gliny piaszczystej
1.10
w
1.40 0.36 31
Piasek gliniasty, brgzowy Pg Vb pl
1.90
Piasek drobny, brazowy z domieszka
piasku gliniastego Pd+Pg Vie szg
vV Vv
2.45 L
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zatqgcznik nr 3

Karty sondowan sondq dynamicznq DPL
(Zat 3.1-3.2)



WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 3.1

ms.geo _
Profil numer 6 X: 6507687.90
Y: 6012964.90

Miejscowo$¢: Ostrzyce-Kolano Obiekt: Sciezka rowerowa System wiercenia: Recznie

Gmina: Somonino
Powiat: kartuski

Wojewddztwo: pomorskie

Inwestor: GMINA SOMONINO
Wiercenie: MS-GEOtechnika

Rzedna: 161.27 m n.p.m.

Skalal:25 | Data wiercenia: 2015-11-19

Glgbokose | Profil Interpretacia
zwierciadla| % litologiczny
wody g llos¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
< Nio | Nior |I/(I)] s
[m.p.p.1] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 4 5 | | | | T | | | \]-lo\ | | \lls\ | | \Zlo\ | | \lel 11 1 7 8 9 10
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 6 | 0.40 | 0.92
b l l l l l
| | | | |
| | | | |
} } } } } 3 4 [ 033]0091
T | | | | |
1 Pd+k | Vib ﬁJ 777777 e - - -
. | | | | |
| | | | |
: : : : : 2 2 0.20 | 0.89
Pd+Pg Via | | | | |
| | | | |
R o - _ - _ __ _ _ _ _ _
1.0 | | | | | 2 | 2 | 0200809
4 Ps/Pd Vila ! ! ! ! !
| | | | |
: : : : : 1 1 0.07 | 0.87
7 | | | | |
_ | | | | |
Pd Via ! ! ! ! !
! fi 4 el _____ L - ___ - - __ - - — —_ _ _ - - — —_ _ _ - — — —__ _
| | | | |
1.55 - | | | | |
| | | | |
| | | | |
I I I [ I 6 6 0.40 | 0.92
- | | | | |
| | | | |
4 Pd Vic ‘ ; ; ; ;
2.0 : SRR b -
| | |
‘ | | |
] | | |
| | | | |
1 ¢ ve | | | | |
— | | | | |
| | | | |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ms.geo

Profil numer 12

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 3.2

X: 6507330.90
Y: 6012612.90

Miejscowo$¢: Ostrzyce-Kolano

Gmina: Somonino
Powiat: kartuski

Obiekt: Sciezka rowerowa
Inwestor: GMINA SOMONINO
Wiercenie: MS-GEOtechnika

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 161.58 m n.p.m.

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-24
Glgbokose | Profil Interpretacia
zwierciadla| % litologiczny
wody g llos¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
< Nio | Nior |I/(I)] s
[m.p.p.1] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 4 5 1 | | T | | | | ]-lo | | | | lf | | | | Zlo | | | 2ls 1 11 1 7 8 9 10
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 9 [ 048] 094
b —— | | | | |
| | | | |
Pd+Ps+K| Vic l l l l 1
] | | | | |
| | | |
| ﬁi ffffff oo oo oo e
4 Pg+Pd | Vb ‘ l l l 1
] | | | |
i | | | |
‘ ; ; ; ; 11 11 | 0.52 | 0.94
| | | |
1.0-| | - e R L
- | | |
| | |
1 | | |
‘ I I I
] | | | |
4 Pd//Pn ! ! !
- e - - _ _ _ - — _ _ _
| | |
] | | | |
. Vld ‘ | | |
| | |
- | | |
v _V | | | |
1.90 ‘ | | | |
2.0 F---—=- - - -
] | ‘ : | |
| | |
-1 Pd/lPg ‘ : : :
] e | |
— | | |
‘ | | |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zatqgcznik nr 4

Przekroje geotechniczne. Objasnienia
(Zat 4.1-4.6)
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162—
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160—

m n.p.m.
—166
1 _ 0.40 PA+K+Gp
R —1
164.08 ey o
0.00 _
szg T 164
55 Pg+H
szg o P
~,'-', o_ _ KrJ i
... 0.80Pag
sz :
szg S0 P Vic o5
g el 1.10 Gp 163
. ,\ vid
szg : ~ PGp,np - Pre-Pg
; 2.20 J —162
szg ; 240 Pri/Pd Vie szg Gp//Pnt
s7g ~ Prt _— |
Gt 2.6
szg
—161
—160
109.4m | 157.3m
1 2

ms.geo MS-GEOtechnika Zat.Nr
sttt ul. Kruczkowskiego 7, 77-100 Bytow 4.1
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
- Przekroj geotechniczn
Opracowat 25.11.2015 mgr inz. M. Sylka J g y
Weryfikowat 26.11.2015 T. Oktaba I'I : %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

166—
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163+

Skala

. 500 i
1: 50 162

161+

160

159+

pl

_5
161.27

0 5 10 15 20 2

m n.p.m.
—166
—165
—164
7 L
162.37
—163
__0.00 [
4 pg+H
pl oo 162
070 Pg+H
n - Ps/Pd+K+Gp |
" ]1.20
pl 0.38 71.50 Gp 7161
- Pd L
574220
ol 032@7  Gp/Pd 160
Gt 2.5
—159

110.5m 88.2m | 92.5m
4 5 6 7
ms.geo MS-GEOtechnika Zat.Nr
— ul. Kruczkowskiego 7, 77-100 Bytéw 4.2
Data Nazwisko Podpis k L. h . Skala
Opracowat 25.11.2015 mgr inz. M. Sylka Prze rOJ geOteC n|Czny
Weryfikowat 26.11.2015 T. Oktaba “'“ : %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




7 9 10 11
mn.p.m. 162.37 170.28 169.12 164.98 mn.p.m.
0.00
579 020 PaF
170 . 170
gm0 PO
_ 0.00
169 2020 Pd 169
;0.40 Rad
168 NM Pd+K+Gp | 168
i _170 [
167 Pd —167
. Gt 2.5 Vid lllb |
166 166
Skala
1 500 165 —— 165
" 50 =1 PdH
| Ve SZ0 20,50 L
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IVb
031@/
i ol . Pg+Pd i
163 Vie 12.10 163
2 pdiPs
i szg o |
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| szg g i
160 ol 0@ pi/Pd 160
Gt 2.5
| 124.7m 67.7m 72.3m 134.7m
7 9 10 11
ms.geo MS-GEOtechnika Zat.Nr
— s ul. Kruczkowskiego 7, 77-100 Bytéw 4.3
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 25.11.2015 mgr inz. M. Sylka PrzekrOJ geOteChnlczny
Weryfikowat 26.11.2015 T. Oktaba I“'I “ : %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




14

165.83
m n.p.m. m n.p.m.
166 _11 0.00 166
164.98 :
4 PdH+K
0.50
080 PI*K
165 165
Gp+K//Pmt
| szg 4130 |
> 170 Pd
164 pl Pg+K 164
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163+ —163
S | s2g i PdIPs 12 |
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L 50 162 162
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0100
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160— 7 777777777 -160
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ms.geo MS-GEOtechnika Zat.Nr
[T ul. Kruczkowskiego 7, 77-100 Bytow 4.4
Data Nazwisko Podpis P k L. h . Skala
Opracowat 25.11.2015 mgr inz. M. Sylka rze rOJ geOteC nICZHy
Weryfikowat 26.11.2015/ T. Oktaba IV'IV 1 %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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—166
szg L
szg o Pd+K+Pg
pl 110 B
130 Pd+K 165
pl P
szg
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szg B
16
162.15 163
8:89
o Pg+H —162
Pd+K+Gp
—161
Pg
Pd+Pg 160
25
Gt 25 i
—159
141.1m 158.0m
14 15 16
ms.qeo MS-GEOtechnika Zat.Nr
[Tl ul. Kruczkowskiego 7, 77-100 Bytow 45
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
: Przekroj geotechniczn
Opracowat 25.11.2015 mgr inz. M. Sylka J g y
Weryfikowat 26.11.2015/ T. Oktaba V'V 1 557000

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat. nr 4.6

Objasnienia

do symboli uzytych na przekrojach geotechnicznych

Symbole gruntu Zwierciadto wody gruntowej

GbH gleba préchnicza (humusowa) v sgczenie wody

PdH  piasek drobny préchniczy (humusowy) nawiercone zwierciadio wod gruntowych

Pd piasek drobny v ustabilizowane zwierciadto wod gruntowych

Ps piasek $redni

) - poziom ustabilizowanego zwierciadta wody

Pr piasek gruby =~ gruntowe]

Pnm  piasek pylasty

K kamienie

T torf . 'y,

: " Wilgotnos¢ gruntu

y4 zwir

Pg  piasek gliniasty
Konsystencja (gruntu spositego) w wilgotny

mpl  miekkoplastyczna

w/m wilgotny na pograniczu mokrego
pl plastyczna
tpl  twardoplastyczna m mokry
m/nw mokry na pograniczu nawodnionego

Zageszczenie (gruntu niespositego)

In luzny nw nawodniony

$zg  sredniozageszczony

zg zageszczony

Pozostate symole

// przewarstwienie
na pograniczu

+ domieszka

Otw.1 numer otworu
0.50 rzedna wylotu otworu

1A warstwa gruntu naturalnego - nr warstwy (Il) i podwarstwy (A) geotechnicznej

@ pobrana préba gruntu (NW) do uzupetniajgcych badan makroskopowych

0.26 stopien plastycznosci okreslony na podstawie uzupetniajgcych makroskopowych

badan préb NW gruntu przy uzuciu Scinaki obrotowej SO-1 (TV) e
.geo
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