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OPIS TECHNICZNY

Projekt stałej pionowej organizacji ruchu ma na celu poinformowanie uczestników ruchu o 

przeznaczeniu i sposobie u�ytkowania danego obiektu, zapewniaj�c tym samym bezpiecze�stwo i 

sprawne korzystanie z dróg. 

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt budowlany bran�y drogowej 

2. Ustawa z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.nr 58 poz.515 z 2003r.) 

3. Rozporz�dzenie Ministrów Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarz�dzania ruchem 

na drogach z dnia 23 wrze�nia 2003r. (Dz.U.Nr 98, poz. 602) z pó�n. zmianami. 

4. Rozporz�dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.Nr 170, poz. 1393) z pó�n. zmianami. 

5. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. nr 2181) z pó�n. zmianami. 

6. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem 

drogowym z dnia 17 wrze�nia 2003r. (Dz.U.Nr 140 z 2004r., poz. 1481 z pó�n. zmianami). 

1. CHARAKTERYSTYKA  DROGI I RUCHU NA DRODZE

Projektowana stała organizacja ruchu została wykonana w zwi�zku z planowan�  budow�
dwukierunkowej trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce-Kolano w ramach rozbudowy drogi 

powiatowej nr 1922G na terenie gminy Somonino i gminy St��yca o ł�cznej długo�ci 1950,0 mb.  

Jezdnia przedmiotowej drogi posiada nawierzchni� bitumiczn� bez oporników o 

zmiennej szeroko�ci 5,2-5,8m wraz z poboczami gruntowymi, nieutwardzonymi o szeroko�ci 

0,5 – 1,5 m. Wzdłu� drogi brak jest ci�gów pieszych i rowerowych. 

Uczestnikami ruchu korzystaj�cymi z przedmiotowej drogi powiatowej s� mieszka�cy 

miejscowo�ci na terenie gminy, przez które ona przebiega oraz liczni tury�ci. Ruch odbywaj�cy si�
po drodze to ruch gospodarczy,  miejscowy i turystyczny. W zwi�zku ze wzmo�onym ruchem 

pojazdów , jak i rowerzystów planowana �cie�ka rowerowa zwi�kszy bezpiecze�stwo uczestników 

ruchu. 



2. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI DROGOWEJ 

Planowane przedsi�wzi�cie drogowe zlokalizowane jest na terenie województwa 

pomorskiego, w powiecie kartuskim i przebiega w poboczu wzdłu� jezdni drogi publicznej 

powiatowej. W zwi�zku ze zbyt mał� szeroko�ci� pasa drogowego przedmiotowej drogi 

powiatowej zaplanowano jej rozbudow� i w tym celu zostan� nabyte cz��ci nieruchomo�ci 

prywatnych.  

Zaprojektowano �cie�k� rowerow� za miejscowo�ci� Ostrzyce, która prowadzi do 

miejscowo�ci Kolano, gdzie na jej terenie  ruch rowerowy b�dzie si� odbywał po istniej�cej jezdni. 

Rowerzysta b�dzie si� wł�czał do ruchu drogowego na zasadach ogólnych i poruszał si� po jezdni 

z pojazdami samochodowymi, natomiast wyje�d�aj�c z miejscowo�ci Ostrzyce lub Kolano b�dzie 

wje�d�ał na zbudowan� �cie�k� rowerow�. 
Obecnie  teren pod planowan� inwestycj� stanowi pobocze jezdni drogi powiatowej oraz 

tereny przyległe do pasa drogowego stanowi�ce najcz��ciej grunty orne lub nieu�ytki. 

Zaplanowano budow� �cie�ki rowerowej o szeroko�ci 2,5 i 2,0 m wraz poboczem 

gruntowym o szer. 0,5m. W km 0+461 – 0+753wzdłu� �cie�ki rowerowej o szeroko�ci 2,0m 

zaprojektowano ci�g pieszy o szeroko�ci 1,5m. Oba ci�gi b�d� przylegały do siebie i b�d� si�
ró�niły rodzajem nawierzchni. 

3. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W zwi�zku z planowan� inwestycj� nie planuje si� relokacji znaków pionowych czy 

zmiany obecnej organizacji ruchu na drodze powiatowej, a jedynie uzupełnienie jej znakami 

informuj�cymi i ostrzegaj�cymi o rowerzystach. 

Zastosowane oznakowanie:

1. Na pocz�tku i ko�cu �cie�ki rowerowej nale�y ustawi� znaki: C-13 „Droga dla rowerów” oraz 

znak informuj�cy o ko�cu odcinka �cie�ki C-13a „Koniec drogi dla rowerów”. Dodatkowo 

zastosowano znaki ostrzegawcze A-24 „Rowerzy�ci”  po obu stronach wjazdu na �cie�k�, w 

odległo�ciach od 50-200 mb, w zale�no�ci od wyst�powania terenu zabudowanego lub poza 

jego obszarem. 

2. W zwi�zku z planowanym ci�giem pieszym nale�y w km 0+474 – 0+480,5 �cie�ki rowerowej 

zastosowa� oznakowanie poziome P-10 „przej�cie dla pieszych” umo�liwiaj�ce przej�cie 

pieszym prze �cie�k�. Na obu ko�cach ci�gu pieszego nale� ustawi� znak C-13, informuj�cy o 

dalszym przebiegu ci�gu wył�cznie dla rowerów, natomiast na pocz�tku ci�gu pieszo-

rowerowego, z obu jego stron,  nale�y ustawi� znak C13/16 „droga dla pieszych i rowerów” 

(ruch pieszych oddzielony kresk� pionow�). 
3. W km 0+494 �cie�ki rowerowej nale�y ustawi� barierk� ochronn� na szeroko�ci 2m 

uniemo�liwiaj�c� wej�cie pieszym przez �cie�k� rowerow� na jezdni�, w miejscu obecnie 

licznie ucz�szczanym przez pieszych. 

4. W km 0+745 �cie�ki rowerowej przewidziano przej�cie dla pieszych P-10 na szeroko�ci jezdni 

jak i projektowanej �cie�ki rowerowej, które nale�y uzupełni� znakami pionowymi D-6 z obu 

stron przej�cia. Istniej�cy znak A-30 – zinwentaryzowany w km 1+088 nale�y zlikwidowa�. 



5. W km 1+939 �cie�ki rowerowej przewidziano przej�cie dla pieszych P-10 na szeroko�ci jezdni, 

które nale�y uzupełni� znakami pionowymi D-6 z obu stron przej�cia.  

6. Nale�y ustawi� 2 znaki ostrzegaj�ce o przej�ciu dla pieszych -  A-16 od strony najazdowej od 

miejscowo�ci Kolano – 200m przed projektowanymi przej�ciami dla pieszych. 

Wzdłu� drogi powiatowej nr 1923G zinwentaryzowano jedynie oznakowanie pionowe w 

miejscach gdzie jest planowane dostawienie nowych znaków  w obr�bie jezdni, zwi�zane z 

wł�czaniem si� do ruchu rowerzystów lub w miejscu przej�� dla pieszych. 

Na całej długo�ci planowanej �cie�ki rowerowej nale�y zastosowa� znaki uzupełniaj�ce 

P-23 w postaci symbolu roweru – umieszczone obustronnie , co 50 m . 

Do oznakowania przedmiotowej drogi powiatowej nale�y zastosowa� znaki pionowe 

�rednie (S) umieszczone na wysoko�ci min. 2,2 m do dolnej kraw�dzi znaku.  

Dla zapewnienia widoczno�ci znaków do wykonania lic znaków nale�y zastosowa�
wył�cznie materiały odblaskowe (w przypadku znaku D-6 obowi�zuje stosowanie folii 

odblaskowych typu 2).  

U�ywane do oznakowania znaki poziome powinny by� wykonywane  

i utrzymywane w taki sposób, aby były dobrze widoczne zarówno w dzie�, jak  

i w nocy. Powinny si� charakteryzowa� wysokim współczynnikiem odblaskowo�ci, równie� w 

warunkach du�ej wilgotno�ci, odpowiedni� szorstko�ci�, zbli�on� do szorstko�ci nawierzchni oraz 

odporno�ci� na �cieranie i zabrudzenia. 

Wykaz projektowanych znaków:

Znaki pionowe: il. sztuk

A-24                                                    4

A-16                                                      2

C-13a 2

C-13 4

C-13/16 2

D-6 4

Znaki poziome:

P-10                        8+6=14mb;    0,5*14=7m²

P-23 „Rower” co 50m; obustronnie

4. WPROWADZENIE PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU

Docelowa stała organizacja ruchu b�dzie wprowadzona  po wykonaniu planowanej 

inwestycji, tj. do ko�ca III kwartału 2018r. 

OPRACOWAŁ: mgr in�.. Ewa �ebrowska-Kalisz....................................................................................










