
PRZEKRÓJ NA PROSTEJ

-0,06

0,75
2,5 3,5

3,0
6,0

lin
ia 

reg
ula

cy
jna

lin
ia 

reg
ula

cy
jna

pobocze jezdnia jezdnia poboczeoś
 dr

og
i

2,0%

12,0

3,0

(0 - 31,5 mm), stabilizowanego mechanicznie, grub. 12 cm
górna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego
w-wa wiążąca z masy min. - bit.  AC 16W 50/70, grub. 8 cm

(0 - 31,5 mm), stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm
dolna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego

odcinek od km 0+000,00 do km 0+090,00
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w-wa ścieralna z masy min. - bit.  AC 11S 50/70, grub. 5 cm

cementem C 3/4, grub. 20 cm
w-wa wzmacniająca podłoże ze stabilizacji kruszywa

istn. podłoże gruntowe G1

5,0%
-0,10

0,75

6,90 -0,80

ska
rpa

  1 
: 1,

0

0,40

-0,06
0,00

-0,65

2,0%
skarpa  1 : 1,0

PRZEKRÓJ NA PROSTEJ

0,75
2,5 3,5

3,0
6,0

lin
ia 

reg
ula

cy
jna

lin
ia 

reg
ula

cy
jna

pobocze jezdnia jezdnia poboczeoś
 dr

og
i

2,0%

12,0

3,0

(0 - 31,5 mm), stabilizowanego mechanicznie, grub. 12 cm
górna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego
w-wa wiążąca z masy min. - bit.  AC 16W 50/70, grub. 8 cm

(0 - 31,5 mm), stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm
dolna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego

odcinek od km 0+090,00 do km 0+602,24
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w-wa ścieralna z masy min. - bit.  AC 11S 50/70, grub. 5 cm

cementem C 3/4, grub. 20 cm
w-wa wzmacniająca podłoże ze stabilizacji kruszywa

istn. podłoże gruntowe G1 do G4
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