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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka elementéw drog dla zadania pn.
»Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109E relacji Modlna — Gieczno — Kwilno — Wiadystawow-
przebudowa chodnika ul. Szkolna w miejscowosci Gieczno”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych
z wykonaniem robot rozbiérkowych elementow drog.

Postawa opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest ogdlna
specyfikacja techniczna.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rozbidrki nastepujacych elementow drog :
a) rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej i kamienne;j;
b) rozebranie nawierzchni zjazdow,
c) rozebranie obrzezy trawnikowych,
d) rozebranie kraweznikow betonowych,
e) cigcie pitg nawierzchni bitumicznych,
f) rozebranie nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementow drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany

ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub Koordynatora Zamawiajgcego.

— ladowarki,

— koparko — tadowarki z oprzyrzadowaniem,

— tadowarki,

— koparki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ci¢zarowe,

— mloty pneumatyczne,

— pity spalinowe do cigcia nawierzchni bitumicznych



Drobne roboty mozna wykonywacé recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.
Sprzet zastosowany do robdt rozbidorkowych powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru lub Koordynatora
Zamawiajacego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drdg obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z STWIORB lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub Koordynatora
Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru lub Koordynator Zamawiajacego moze W ramach swoich kompetencji poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie dokumentacji z inwentaryzacji rozbiorek, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w STWIORB

lub przez Inspektora Nadzoru lub Koordynatora Zamawiajacego.
Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez spowodowania zbednych
uszkodzen (dotyczy kostki brukowej i kamiennej oraz krawe¢znikow). O ile uzyskane elementy nie staja si¢
wilasno$cig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w STWIORB lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru lub Koordynatora Zamawiajacego (dotyczy w dobrym stanie tarcz znakow i stupkéw oraz
elementow barier stalowych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen
1 przepustdw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog jest:

- dla nawierzchni chodnika i zjazdéw oraz paletowania kostki kamiennej brukowej betonowej — m?
(metr kwadratowy),

- dla kraweznika i obrzezy oraz cigcia nawierzchni — m (metr),

- dla rozbiorki nawierzchni z mas mineralno — bitumicznej — m? (metr kwadratowy).



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty objete niniejsza STWIORB obejmuja:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje rozbiorke wraz z transportem oraz optatg za wysypisko:
a) dla rozbiorki kraweznikow i obrzezy:
- odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikOw wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki chodnikow i zjazdow gospodarczych:
- reczne wyjecie ptyt chodnikowych, kostki betonowej i kamiennej na zjazdach, lub rozkucie
i zerwanie innych materiatdw chodnikowych,
- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
- wyrownanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiérki nawierzchni z mas mineralno — bitumicznej:
- przyciecie krawedzi nawierzchni bitumicznej wzdtuz istniejacego kraweznika,
- zerwanie istniejacej nawierzchni bitumicznej,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

Uwaga: W cenie jednostkowej robot rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ ewentualne optaty zwigzane
z przyjeciem odpadu na wysypisko smieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogblnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogo6lnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogoblnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.



