Zatacznik nr 5 do SWZ DZP.03.22.02.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC B ,, CIECIA PIELEGNACYJNE”
Definicje poje¢:

Ciecia strukturalne (formujgce) miodych drzew ksztattowanie prawidtowej struktury korony docelowej i dostosowanie do
skrajni. Suma powierzchni przekrojéw cie¢ nie powinna przekracza¢ 25% powierzchni przekroju pnia. W wyjatkowych
przypadkach dopuszczalny zakres wynosi 40%. Nalezy dazy¢ do zachowania proporcji pomiedzy wysoko$cig pnia i korony
réwne 1:1 (dopuszczalne: 2:1, 1:2)

Rodzaj usuwanych gatezi:

-konkurujgce przewodniki

-najgrubsze gatezie w koronie tymczasowej
-gatezie z ostabionym rozwidleniem
-odrosty na pniu

- gatezie uszkodzone, ztamane

-gatezie suche, martwe

Cigcia pielegnacyjne sanitarne — usuwanie z koron drzew pedow, gatezi i konarow chorych, martwych i uszkodzonych
zgodnie z zapisami art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;

Ciecia pielegnacyjne prze$wietlajace - ciecia rozluzniajace zbyt zageszczong korone majace na celu zmniejszenie oporu dla
wiatru zgodnie z zapisami art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;

Ciecia pielegnacyjne korygujace - ciecia zmierzajace do zniwelowania wad budowy lub poprawy konstrukcji korony drzewa
zgodnie z zapisami art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;

Ciecia techniczne (nieprzyrodnicze) - nad jezdnig korygujace korony drzew do skrajni pionowej lub/i poziomej - ciecia
konarow i gatezi likwidujace kolizje z urzadzeniami technicznymi lub architektura, umozliwiajgce sasiedztwo drzewa i
kolidujacego z nim obiektu, zgodnie z zapisami art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
o wzdiuz ciggbw komunikacyjnych — majace na celu zapewnienie bezpiecznego uzytkowania tras komunikacyjnych
zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczegbIino$ci ciecia zapewniajace skrajnie pionowg i pozioma, widocznos¢ na
tukach, likwidacje zagrozen na skutek wytlaman gatezi, konarow;

e wynikajace z kolizji drzew z zabudowg (budynkami lub budowlami) — wymuszone konieczno$cig, likwidacji kolizji
z dachami, elewacja, fundamentami budynkoéw lub budowli.

Uszkodzenie drzewa - usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajacym 30% korony, ktéra rozwingta sie w catym okresie
rozwoju drzewa, w celu innym niz okreslony w art. 87a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Zniszczenie drzewa - usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajagcym 50% korony, ktora rozwineta sie w catym okresie
rozwoju drzewa, w celu innym niz okreslony w art. 87a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

1) przedmiotem zamowienia sg ustugi.

2) kod i nazwa wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

gtéwny przedmiot:

kod CPV: 77.21.15.00-7 - nazwa: Ustugi pielegnaciji drzew

3) Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajaca na "Cigciach pielegnacyjnych”, ktora obejmuije:

a) Wykonanie cig¢ pielegnacyjnych wedtug wytycznych zawartych w opisie przedmiotu zaméwienia i Umowy,
obowigzujacych regulacji prawnych i polecet Zamawiajacego, niezwioczne wywiezienie konaréw i gatezi poza teren

realizacji prac lub ewentualne przerobienie gatezi na zrebki wraz z wywozem i utylizacjg. Realizacja zadah przy uzyciu
sprzetu typu podno$nik koszowy (zwyzka).

b) llo$¢ drzew zostata oszacowana w celu okre$lenia wszystkim Wykonawcom wspéinej podstawy wyceny oferty.



c) lloé¢ zamawianych ustug moze ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, jednakze warto$¢ catkowita zaméwienia nie moze
przekroczy¢ kwoty przeznaczonej na to zadanie w budzecie Zamawiajacego .

4) ZAKRES ROBOT:

a) Wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych oraz technicznych w koronach drzew réznych gatunkdw i o réznej $rednicy pnia,
rosngcych w pasach drogowych na terenie powiatu tarnogérskiego, ktére to obejmuje:

e  ciecia pielegnacyjne (sanitarne, korygujace, prze$wietlajace, formujace),
cigcia techniczne (odstanianie sygnalizacji Swietinej, znakéw drogowych i zachowanie skrajni jezdni),
awaryjne usuwanie ztamanych, peknigtych lub rozszczepionych konaréw drzew, stanowigcych zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz ruchu drogowego.

b) Szczegotowy zakres ww cie¢ obejmuije:

o wykonywanie cie¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych i technicznych w koronach drzew z zachowaniem
naturalnego pokroju gatunkow w tym:

usuwanie peddw, gatezi i konaréw chorych, martwych, potamanych,

ciecia korygujace eliminujace wady budowy korony lub poprawiajace statyke drzewa,

prze$wietlanie i rozluznianie zbyt zageszczonej korony,

usuwanie konaréw i gatezi wchodzacych w kolizie z obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi,
architekturg lub skrajnig pionowg i pozioma w pasie drogowym;

c) Zbieranie i zrebkowanie gatezi opadtych po wichurach, lezacych w pasach drogowych.
d) Zrebkowanie gatezi oraz wywoz zrebkow.

e) Niezwloczne uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu prac.

f) Zgtoszenie awaryjne:

e usuwanie nadtamanych , potamanych gatezi oraz konaréw stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa zdrowia,
Zycia i mienia.
Czas reakcji na zgloszenie awaryjne — czas przystapienia do realizacji ustugi, liczony od momentu zgtoszenia
awaryjnego Zamawiajacego. Wykonawca winien przystapi¢ do realizacji ustugi zgtoszonej przez Zamawiajacego
polegajacej na zgtoszeniu awaryjnym w czasie nie diuzszym niz 8 godzin, liczonej od momentu przyjecia
zambwienia czastkowego otrzymanego telefonicznie, potwierdzonego telefonicznie przez Wykonawce
W momencie rozpoczecia prac.

5) PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE:

a) Podczas cie¢ pielegnacyjnych i technicznych drzew nalezy wzigé pod uwage wszelkie utrudnienia wynikajace
z usytuowania drzew w zabudowie miejskiej oraz ruchu drogowego, lub np. kolizje z liniami napowietrznymi.

b) Zamawiajacy wymaga wykonywania prac z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci, aby nie zniszczy¢ istniejacych
nasadzen, ogrodzen, znakdw, sygnalizacji Swietlnych itp.

c) Nalezy stosowaé odpowiednie zabezpieczenia, poprzez oznakowanie i wygrodzenie terenu, na ktérym beda wykonywane
prace zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem z dnia 23 wrze$nia 2003 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) {j. z dnia 24
marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

d) Prace w koronach drzew powinny by¢ prowadzone w sposéb nienaruszajacy przepiséw ustawy o ochronie przyrody.

e) Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do zaprzestania prac na danym drzewie w przypadku stwierdzenia
wystepowania gniazd ptasich i do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego.

f) W wiekszosci przypadkow prace nalezy wykonywaé przy uzyciu podnosnika mechanicznego.

g) W wyjatkowych sytuacjach moze zaistnie¢ koniecznos¢ cigé drzew przy uzyciu metody alpinistyczne;.



h) Zamawiajacy wymaga, zeby baza sprzetowa znajdowata sie w lokalizacji zapewniajgcej dojazd do miejsca rozpoczecia
pracy w czasie zadeklarowanym przez Wykonawce.

i) Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do prac najpozniej do 3 dni od otrzymania zlecenia telefonicznego,
pisemnego lub drogq mailowa. W przypadku nagtej, awaryjnej sytuacji, stanowiacej zagrozenie bezpieczenstwa, w tym
ztamanie sie drzewa lub konaru np. wskutek wichury lub innych zjawisk atmosferycznych czy tez dziatania oséb trzecich,
Wykonawca winien przystapi¢ do prac w czasie okreSlonym w ofercie, po otrzymaniu od Zamawiajacego informacji droga
telefoniczng lub mailowa,

j) W élad za zleceniem telefonicznym wystane bedzie zlecenie pisemne badz mailowe.

k) Termin wykonania poszczegdlnych prac ustalany bedzie kazdorazowo i podawany na wystawianym przez
Zamawiajgcego zleceniu.

[) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie cze$ciowy odbiér prac w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia prac.

1) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury protokét odbioru prac podpisany przez obie strony oraz kosztorys
powykonawczy.

6) SPRZET DO ZABIEGOW PIELEGNACYJINYCH DRZEW

Do wykonywania rob6t zwigzanych z cigciem pielegnacyjnym drzew nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- podno$nik koszowy (zwyzka),

- rebarka do rozdrobnienia gatezi

- ciggnik lub inny pojazd przystosowany do wywozu gatezi, zrebkow

7) UWAGI:

1. W cene za prace zwigzane z cigciami nalezy wliczy¢ rowniez zrebkowanie gatezi.

2. Powstate, podczas wykonywania prac, odpady Wykonawca zobowigzuje sie zagospodarowaé zgodnie z ustawg
o0 odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.669). OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3
marca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach.

3. Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego.

4. Oznakowanie realizacji miejsca ustugi nalezy do Wykonawcy tj. musi on posiada¢ wtasne znaki drogowe stuzace do
zabezpieczenia migjsca prac.



