N5 - Trawnik z rolki

N4 - Nawierzchnia z kory ogrodowej

N3 - Nawierzchnia - opaska z grysu. Marmur dolomityczny typu "Biata Marianna"

fr;l!ja 8-16mm

w taki sposéb, by w zadnym miejscu nie zachodzity na siebie.

Brzegi darni nalezy przycig¢ ostrym nozem. Nastepnie dociskamy watem darn do
podtoza. Na koniec nalezy trawnik obficie podla¢. W pierwszym tygodniu

po roztozeniu darni, zaleca sig¢ podlewanie trawnika codziennie,

a w nastepnym co dwa dni.
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Nawierzchnia trawiasta

trawnik z rolki 5cm
warstwa 2yznej gleby 10cm
wyréwnane podtoze gruntowe
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N4

Nawierzchnia z kory ogrodowej

kora ogrodowa sosnowa dla nasadzen

agrowtoknina $cidtkujgca 50g/m2

wyréwnane podfoze gruntowe
( w miejscach nasadzen zyzna ziemia )
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OPIS OPIS
1. Mieszanka traw do miejsc dobrze nastonecznionych 1. Materiat naturalny 1. Szlachetna odmiana marmuru o $nieznobiatym kolorze, z miejscowymi zabarwieniami
(zycica trwata-40%, kostrzewa czerwona -40%, wiechlina tgkowa — 20%) . Materiat uboczny pochodzacy z obrébki drewna koloru jasnorézowego i jasnozéttego.
2. Zalecana norma wysiewu: 25-30 g/m2 3. Przeznaczona do $ciotkowania gleby (fagodzi wahania temperatury, ogranicza rozwd; 2. Wysoki stopien przekrystalizowania.
3.  Zalecana wysoko$¢ koszenia 5-7 cm chwastéw, pomaga w utrzymywaniu wilgoci w glebie) 3.  Optymalna grubo$¢ warstwy marmuru na powierzchniach przeznaczonych
4.  Charakterystyka: 4. Optymalna grubo$¢ warstwy kory: 5cm pod nasade roslin: 3cm
- szybkie wschody 5. Materiat organiczny, ulega rozktadowi - nalezy uzupetnia¢ przynajmniej raz w roku, 4.  Frakcja 8-16mm
- tworzy mocng i zwartg darm aby utrzymacé warstwe kory o odpowiedniej grubosci
- dobrze znosi gry i zabawy plenerowe oraz intensywne uzytkowanie
5.  Trawnik z rolki mozna zaktadaé w okresie od marca az do konca pazdziernika.
6.  Przygotowanie gleby: Po zakonczewniu budowy nalezy bezwzglednie usuna¢ i
oczyscic teren inwestycji z kamieni, gruzu itp. Ponadto przy uzyciu glebogryzarki,
zaleca sie przekopa¢ i wymieszac glebe, a nastepnie wyréwnac i wygrabié. Glebe
nalezy grabi¢ réwno, niwelujac teren oraz formujac spadki. Powyzszg czynno$¢
nalezy wykonac¢ na gtebokos$¢ ok. 15-25 cm.
7.  Zakfadanie trawnika: Pasy darni nalezy uktada¢ $cisle jeden przy drugim,

Nawierzchnia z kamieni ozdobnych

Grys ( Marmur dolomityczny), frakcja 8-16mm 5cm
geowidknina
warstwa odsgczajgca z pospotki 40cm

geowtoknina

2wir frakcja 8-16mm / drenaz opaskowy
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