OB 1 - Obrzeze chodnikowe z tworzywa ekologicznego
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N2 - Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej, kolor czarny

N1 - Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej, kolor szary
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1. Obrzeze chodnikowe, wykonane z polietylenu 1. Wymiary kostki: 6-8cm 1. Wymiary kostki: 6-8cm
uzyskanego w 100% z recyklingu, nieszkodliwe 2. Kostka z granitu $rednioziamistego o barwie czarnej, o bokach tupanych 2. Kostka z granitu $rednioziamistego o barwie jasnoszarej, o bokach tupanych
dla $rodowiska i neutralne dla wod gruntowych; 3. Faktura obrébcza: powierzchnia chropowata, wygladem zblizona do 3. Faktura obrébcza: powierzchnia chropowata, wygladem zblizona do
produkt odporny na dziatanie kwasow, ugéw naturalnego przetomu, powierzchnia antyposlizgowa naturalnego przetomu, powierzchnia antyposlizgowa
(80l do posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) 4. Parametry nawierzchni (zgodne z normg PN-EN 12058): 4. Parametry nawierzchni (zgodne z normg PN-EN 12058):
i alkoholi - wytrzymato$é na zginanie: 11,2MPa - wytrzymato$é na zginanie: 11,2MPa
2. Wym"'f“,'y: . . - wytrzymato$¢ na zginanie po badaniu na zamrazanie/rozmrazanie: 10,1MPa - wytrzymato$¢ na zginanie po badaniu na zamrazanie/rozmrazanie: 10,1MPa
diugos¢ pojedynczego obrzeza: 1000mm - nasigkliwo$¢ przy cisnieniu atmosferycznym: 0,33% wag. - nasigkliwo$¢ przy cignieniu atmosferycznym: 0,33% wag.
szerokos¢ podstawy: 89mm - gestosé objetosciowa: 2681 kg/m?3 - gestos¢ objetosciowa: 2681 kg/m*
wysokos¢: 78mm - mrozoodporno$¢: 0,02% obj. (F1) - mrozoodpornosc: 0,02% obj. (F1)
3. Waga: 0,75kg - odpornos¢ na szok termiczny: 0,01 wag. - odporno$¢ na szok termiczny: 0,01 wag.
4. Kolor: czarny ] o - odpornosé na $cieranie: 6056mm3 - odporno$¢ na $cieranie: 6056mm3
5. Montaz poprzez system zaczepow oraz gwozdzi, ktore - odpornosé na poslizg: w warunkach suchych - 76 SRV, - odpornos¢ na poslizg: w warunkach suchych - 76 SRV,
stabilizujg obrzeze w podiozu ) o w warunkach mokrych - 64 SRV w warunkach mokrych - 64 SRV
6. Mozliwos¢ tworzenia dowolnych, nieprostolinijnych 5 Kolor: czamy 5. Kolor: szary
brzegéw nawierzchni
@ Ruch pieszy m Ruch pieszy
Nawierzchnia z kostki granitowej czarnej Nawierzchnia z kostki granitowej szarej
kostka granitowa tupana 6-8 cm kostka granitowa tupana 6-8 cm
%%iz?érzgﬁws podsypka piaskowa 4cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1 4cm
ekoboard podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem
C90/3 (kamienne tamane 0/31,5mm) 15 cm C90/3 (kamienne tamane 0/31,5mm) 15 cm
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki warstwa ulepszonego podioza z mieszanki
niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
0 CBR 2 20% (pospodtka zwirowo - piaskowa) 20 cm| 0 CBR 2 20% (pospdtka zwirowo - piaskowa) 20 cm|
| podfoze gruntowe zageszczone i wyréwnane | | podtoze gruntowe zageszczone i wyréwnane |
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