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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

SST-  Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem uzupetienia ubytkow i wybojow w nawierzchni ulic w Legnicy
przy uzyciu mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno, w ramach zadania ,,Remont ulic w miescie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
wykonywaniu uzupetienia ubytkéw i wybojow w nawierzchni ulic w Legnicy przy uzyciu mieszanki
mineralno-asfaltowej na zimno, w ramach zadania ,,Remont ulic w miescie”

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem napraw czastkowych nawierzchni bitumicznych, wszystkich typow
i rodzajow i obejmuja: naprawe uszkodzen, wybojow i obtamanych krawedzi, wypetnienie ubytkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Naprawy czastkowe nawierzchni - zespdt zabiegdw technicznych, wykonywanych na biezaco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak roéwniez
zabiegi obejmujace male powierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢ powstatych uszkodzen.

1.4.2 Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gleboko$¢ nie wieksza niz grubosé
warstwy §cieralnej.

1.4.3. Wyboj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gtebokos$¢ wigksza niz grubos¢ warstwy
Scieralne;j.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.



2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow do wykonywania czastkowych napraw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane do
rodzaju i wielko$ci uszkodzenia,

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,,na zimno”

Do krétkotrwatego wypelniania uszkodzen (ubytkéw) nawierzchni bitumicznych moga by¢ stosowane
mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane ,,na zimno”, ktére uzyskaly aprobate
techniczng, wydang przez uprawniong jednostk¢. Mieszanki mineralno-asfaltowe o dlugim okresie
sktadowania (workowane).

3. SPRZET
3.1 Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na zimno”

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robdt dopuszcza si¢ rgczne rozkladanie mieszanek
mineralno - bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych $ciggaczek, listew profilowych itp.

Do zageszczenia rozlozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych lub zageszczarek
ptytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno”.

Transport mieszanki mineralno-emulsyjnej moze si¢ odbywa¢ samochodem. Nie stawia si¢ ograniczen co
do odlegtosci transportu mieszanki w danym dniu roboczym. Gdy czas transportu wynosi ponad 0,5 h
podczas stonecznej pogody lub gdy istnieje ryzyko przelotnych opadow, wtedy skrzynie samochodéw z
mieszanka powinny by¢ przykryte plandeka, aby zapobiec nadmiernemu odparowaniu wody lub obmyciu
ziaren kruszywa.

5.WYKONANIE
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do
naprawy nalezy wykona¢ starannie przez: -
usuni¢cie luznych okruchéw nawierzchni, -usunigcie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu
powietrzno-suchego,

-doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru, piasku i pyhu.
-wywo6z gruzu i odpadow, osuszenie uszkodzonego miejsca, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu
powietrzno -suchego.



5.3. Naprawa wybojow w nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi ,,na zimno”

5.3.1. Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy spryskac
dno i boki naprawianego miejsca emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 I/m?.

5.3.2. Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych $ciggaczek oraz
listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze §rodka transportu bezposrednio
do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastgpnie je rozgarniaé. Mieszanka powinna by¢ jednakowo
spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej
zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta rowna z powierzchnig sasiadujacych czesci nawierzchni.

5.3.3. Rdéznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejacej nawierzchni przeznaczonej do ruchu, nie
powinny by¢ wigksze od 3 mm.

5.3.4. Rozlozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka ptytows.

5.3.5. Likwidacj¢ wybojow nalezy prowadzi¢ jak wyzej (przy glebokosci uszkodzonego miejsca
- 6 cm. Technologie naprawy nalezy uzgodni¢ z Przedstawicielem Zamawiajacego.

6. KONTROA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot.
6.2.1.Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi bedzie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek:

- ilo$¢ wbudowywanych materiatow réwno$¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment

Roznice migdzy naprawiong powierzchnig a sasiadujgcymi powierzchniami, nie powinny by¢ wicksze
od 3 mm.

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajacej po zaggszczeniu powinien by¢ zgodny ze
spadkiem istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz
otaczajacej nawierzchni o 2 do 4 mm, jesli warstwe wypelniajaca wykonano z mieszanki mineralno-
asfaltowej ,,na zimno” (o dtugim okresie sktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek, ktore sg mniej
podatne na doggszczenie poziom warstwy wypetniajacej ubytek nie powinien by¢é wyzszy od otaczajacej
nawierzchni do 3 mm.

6.2.2. Badania i pomiary po wykonaniu robot.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materialy oraz
wymagane wyniki badan materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié je Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych — naprawa wybojow i wykonanie
naktadki bitumicznej.

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi bedzie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek:



- ilo$¢ wbudowywanych materiatow na 1 m2

-rownos¢ naprawianych fragmentéw

Rdéznice migdzy naprawiona powierzchnig a sasiadujacymi powierzchniami, nie powinny by¢ wieksze od 4
mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60 km/h,
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajacej po zaggszczeniu powinien by¢ zgodny ze
spadkiem istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz
otaczajgcej nawierzchni o 2 do 4 mm, jesli warstwe wypeiajaca wykonano z mieszanki mineralno-
asfaltowej ,,na zimno” (o dtugim okresie sktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek, ktore sg mnigj
podatne na dogeszczenie poziom warstwy wypehiajacej ubytek powinien by¢ wyzszy od otaczajgcej
nawierzchnio 1 do 2 mm

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot jest tona naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wbudowania 1 tony materiatu z ew. uszczelnieniem spekan obejmuje:
- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,

- przygotowanie nawierzchni

- wywoz odpadow,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzgtu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty.
1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60.
IBDiM, Warszawa, 1999.



