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1. Karta uzgodnien i opinii

Aktualizacja projektu statej organizacji ruchu dla odc. drogi powiatowej nr
4903E w m. Wojstawice, gmina Zdunska Wola administrowanej przez Powiatowy
Zarzad Drég w Zdunskiej Woli.

Projekt opiniuje

i ) SPECJALIST,
wnie WYDZIAL £ e o TA
pozyty 2 ml K-f!f.:\i.k:z HEPROGOWEGE
z up Komendanta | LIP &k} " [ Pouigfowe] Polig;
Powiatowego FPolicji " Agunisie] Woli -
w Zdunfiskiej VWVoli it asp. F wilMark zewsk .
L]
b ipfeapiiels

=

22.03.00

846 (2021
28 1. 2001




2. Opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110
Ze zmianami);

e Ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze
Zmianami);

* Rozporzadzenic Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 22019 1., poz. 2310);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw $wietlnych oraz urzadzen bezpieczefistwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 1., poz. 2311);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastroktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegGlowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa obszaru obj¢tego opracowaniem;
- wizja w terenie;

- wytyczne Zamawiajacego.

2.2. Opis ogolny oraz warunki ruchu

Niniejszy projekt zostal opracowany w celu aktualizacji projektu stalej organizacji ruchu drogi
powiatowej nr 4903E w obrebie Szkoly Podstawowej im, Adama Mickiewicza w Wojstawicach.
W pasie drogowym drogi powiatowej znajduje si¢ chodnik oraz ciagg pieszo-rowerowy. Droga
posiada jezdni¢ z betonu asfaltowego o szerokosci okoto 6 m. Odwodnienie drogi powierzchniowe
do rowow. Wzdhuz drogi odbywa si¢ intensywny ruch pieszych, w tym dzieci korzystajace réwniez
z komunikacji zbiorowej. Ponadto w obszarze inwestycji znajduje sie nastepujgce uzbrojenie: linia
telekomunikacyjna, linia energetyczna, linia o$wietlenia drogowego, wodocigg oraz kanalizacja

samitarna.

2.3. Projektowane oznakowanie

2.3.1. Oznakowanie istniejace
W obrebie opracowania znajduja si¢ istniejgce oznakowanie pionowe i poziome, ktére zostato

zinwentaryzowane na planie sytuacyjnym (rys. nr 2).



2.3.2. Oznakowanie projektowane

Planowany zakres zmiany statej organizacji ruchu obejmuje:

budowe  przejscia  dla  pieszych  polegajacego na  jego wyniesieniu
0 parametrach:

1) redukcja predkosci do 30 km/h,

2) szerokos¢ przejscia dla pieszych 4 m,

3) nawierzchnia przejscia z kostki betonowej o min. grubosci 8 cm w kolorze

czerwomnyim,

4) skos rampy najazdowej 1:30,

5) wykonanie fakturowej nawierzchni na dojéciu do przejécia dla pieszych,

6) poprawe uksztattowania wysokosciowego dojscia do przejscia dla pieszych.

doswietlenie budowanego przejécia dla pieszych wraz ze strefa oczekiwania (osobne opraco-
wanie projektowe) poprzez wykonanie dedykowanego o$wietlenia w postaci dwoch opraw
o$wietleniowych zamontowanych przed przejsciem dla pieszych oddzielnie dla kazdego pasa
ruchu. Klasa o§wietlenia przejscia dla pieszych PC za pomoca rozwigzania, w ktérym uzy-
skuje si¢ oswietlenie pionowej sylwetki pieszego poprzez instalacje¢ nisko zawieszonych
opraw o asymetrycznym rozsyle strumienia $wietlnego. Oprawy oswietleniowe dedykowane
powinny by¢ zawieszone ponizej o§wietlenia drogowego (typowo na wysokosci pomiedzy 5
a 6.5m). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzania polegajace na o§wietleniu przejscia dla
pieszych oprawg o$wietleniowa z rozsytem symetrycznym, zainstalowana centralnie nad osig

przejscia dla pieszych.

przebudowe warstw konstrukcyjnych jezdni oraz chodnikéw w niezbgdnym zakresie z dosto-
sowaniem do funkcji wyniesionego przejécia dla pieszych oraz nowej zatwierdzonej stalej
organizacji ruchu.

Konstrukcja chodnika.

* 8 cm — warstw $cieralna z kostki betonowej szarej;

* 5 cm — podsypka piaskowo-cementowa 1:4;
* 15 cm — podbudowa z betonu cementowego C8/10;

* 10 cm — warstwa odcinajaca z piasku

Obrzeza betonowe: 8x25x100 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i szerokosci 10

cm. Wzdhluz krawedzi jezdni krawgznik betonowy szary 15x30x100. Kraweznik nalezy



posadowi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15;

* wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej oraz pionowego wyni-
kajacego z opracowanej i zatwierdzonej organizacji ruchu wykonane jako odblaskowe zgod-
nie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 22003 r.,

Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.; zalgcznik nr 2),

e zaprojektowanie i zamontowanie od strony szkoly ogrodzenia U-12a, zapobiegajacego

wtargnieciu dzieci na jezdnie,

e poprawg przejscia dla pieszych poprzez zaprojektowanie oznakowania D-6 ,,przejscie dla
pieszych” wraz z tabliczka T-27 na tle folii pryzmatycznej, odblaskowo-fluorescencyjnej

w kolorze jaskrawo zielonym,
e wykonanie paséw wibracyjno-akustycznych,

e przeprowadzenia zabiegéw pielegnacyjnych i korekcyjnych zieleni w przypadku

koniecznosci poprawy widocznosci pieszego z punktu widzenia kierujgcego pojazdem.

Miegjsce ustawienia oznakowania przedstawiono na rysunku nr 3 w skali nr 1:500. Ujeto na
nim istniejgce oznakowanie pionowe (,,ist” — kolor opisu czerwony) oraz projektowane (,,ptj” — kolor

opisu niebieski).

2.3.3. Wymiary i sposéb umieszczania znakow

Wymiary znakéw wykonanych w zwigzku z planowana zmiana stalej organizacji ruchu musza
by¢ tej samej wielkosci co stosowane na analizowanym odcinkach drég gminnych.

Tarcze znakéw zostang pokryte folia odblaskowsg 2 typu, symbole oraz barwy znakéw
i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Znaki nalezy wykonaé z blachy
stalowej, ocynkowanej przy czym krawedzie znakéw nalezy wykonaé podwdjnie zaginane na catej
dlugosci obwodu. Dla nowo projektowanych znakdéw nalezy zapewnié stabilne zakotwienie
uniemozliwiajgce ich wywrdcenie. Dla umocowania znakéw drogowych pionowych nalezy
zastosowa¢ stupki stalowe @ 60 mm.

Odlegtos¢ znaku od krawedzi jezdni moze si¢ zawiera¢ od 0,5 + 2,0m, minimalna odlegtosé



dolnej krawedzi znaku od terenu — 2,00m (na drodze) i 2.2 (na ulicach).
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2.3.4. Uwagi koncowe

1) Stosowane znaki drogowe muszg posiada¢ aktualny certyfikat oznaczenia znakiem ,,B”.

2) Tylna strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 1,25 mm
z podwdjnie gietg krawedzia.

3) Tylna strona znaku i jej krawedzie malowana na szaro w technologii i przy uzyciu materiatow
zapewniajgcych trwatosé réwnorzedng trwatosci lica znaku.

4) Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza sig¢ tabliczke znamionowa wytworcy, z data
produkcji i danymi dotyczacymi parametréw jakosciowo-technicznych, nie usuwalna,
wyrazna oraz czytelna przez caly okres uzywania znaku.

5) Znaki nalezy montowaé w spos6b uniemozliwiajacy obrét znaku wokot wiasnej osi.

6) Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadomi organ zarzadzajacy ruchem,
zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co

najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

3. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji rachu: do 31.09.2021 r.



4. Zestawienie oznakowania

Oznakowanle plonowe
Nazwa Stan Szt.
A-11a Projektowane 2
T-1 Projektowane 2
B-33 Projektowane 2
A-7 Projektowane 1
A-2 Projektowane 1
D-1 Projektowane 1
A-2 Do likwidagji R
D-15 Projektowane 1
D-15 Do likwidacji {2
D-6 Projektowane
(D-6 ,przejscie dla pieszych” wraz z tabliczkg T-27na tle folii
T-27 pryzmatycznej, odblaskowo-fluorescencyjnej w kolorze jaskrawo
zielonym)

D-6 Do likwidadcji 2
T-0 Istniejgce 1
E-4 Istniejace 14
A-30 Istniejgce 1
T-18¢ Istniejgce 1
D-6b Istniejgce 2
B-20 Istniejgce 1
D-6 Istniejace 2
T-27 Istniejace 2
C-13/16 Istniejace 1
E-18a |Istniejgce 1
A-12a Istniejace 1
D-43 Istriiejgce 1T
D-42 Istniejgce 1

Qznakowanig poziome .

Nazwa ~ stan Opis Di/PowiSzt. | -Pow. mal.

P-1b Istniejace 112.1512 4.49
P-1a Do likwidacji 6.8177 0.27
P-4 Projektowane 6.7557 1.62
P-4 Istniejace g?%f:g‘gﬁ;z‘t‘zng;c“"°'°' 104.5529 25.10
P-25 Projektowane 11.9377 2.77
P-10 Projektowane 5.9659 12.10
P-14 Istniejace g'ﬁ‘;ffg‘gng:t’;xv?h"°'°' 6,0480 2,27
P-1e Istniejace gﬁ’i‘;ffg‘:v‘c’a'f;‘;;;\‘:vgd‘"°'°' 25.2069 3.03
P-10 istniejace g’ﬁ‘;ffg‘:x;f;‘@gzvg°“”°'°' 12.3368 24.00
P-10/11 Istniejace g‘ﬁ‘;ffg‘:x;‘:;‘@;zvgc“mb' 5.6053 15.01
P-12 Istniejace o ot [0.0281 451
P-13 Istniejgce g?i%?l?l;] :v‘\’/v::tl\?vc\)’:v:(:hno g 9.0145 [2.37
P-7a Istniejace 93‘;?3;::;;‘5 ;’:’A/tej‘??h”°"°' 55.5199 6.66
Pasy wibracyjno-akustyczne Projektowane 180 21,6




Urzadzenia bezpieczefistwa

T - i/t
U-12a Do likwidacji 1.85
U-12a Projektowane 3.00
U-12a Istniejgce (do odnowienia powloka malarska — kolor 26tty) 4.52
S. Cz¢s¢ rysunkowa:
1) plan orientacyjny, skala 1:10000 (rys. nr 1),
2) inwentaryzacja oznakowania, skala 1:500 (rys. nr 2)
3) projektowana organizacja ruchu, skala 1:500 (rys. nr 3)
Opracowal:
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