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Gmina Zduriska Wola
98-220 Zdunska Wola ul. Zielona 30

telefon 43 823 41 20 fax 43 823 27 50
www.ugzw.com.pl e-mail: sekretariat@ugzw.com.pl

IDR.720.40.2021.TK Zdunska Wola, dnia 29.06.2021 1.

Pan Bogdan Gérecki
ul. Spacerowa 89/88 m. 18
98-220 Zduniska Wola

W zwigzku z pismem z dnia 15.06.2021 r. w sprawie wyrazenia zgody na wlaczenie
zasilania planowanego o$wietlenia przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 403E
przy szkole podstawowej w Wojstawicach do istniejgcego obwodu o$wietlenia drogowego
wyrazam zgode¢ na wykonanie przedmiotowego wlaczenia z zastrzezeniem:
moc planowanych do wlaczenia urzadzen nie moze mie¢ wplywu na przekroczenic mocy

umownej ukladu pomiarowego.

e

Am‘%‘ Wujda

A TGODKGSE T O
mgr inz. ArkadiuszI *“’:(“'_g"?ﬁ’j“z:@g

Spraweg prowadzi: Tomasz Kmie¢ tel. (43) 825 33 82

KLAUZULA INFORMACYINA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 lub 14 ust, 1i2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogbne Rozporzadzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE
L 119/1 z4.5.2016 r.), dalej RODO, informuje, ze:

l.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zduriska Wola z siedzibg przy
ul. Zielona 30, 98-220 Zduriska Wola, reprezentowana przez Wéjta, dalej ADO.

2.Nadzér nad prawidtowym przetwarzaniem danych osobowych w Gminie Zduriska Wola
sprawuje Inspektor Ochrony Danych Kamila Buteczka dostepna pod adresem e-mail;
iod@ugzw.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust, 1 lit. e RODO w celu
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy
publicznej powierzonej ADO.

4.0dbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg by¢ podmioty, ktérym nalezy udost¢pnié
dane osobowe w celu wykonania obowiazku prawnego, a takze podmioty z ktérymi
Administrator podpisal umowy powierzenia danych osobowych.

5.Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres przewidziany odrebnymi
przepisami prawa.

6.Posiada Pani/Pana prawo dostgpu do treéci swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

7.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, jesli uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8.Koniecznosé podania przez Panig/Pana danych osobowych wynika z odrebnych przepis6w
prawa i jest warunkiem zalatwienia przedmiotowej sprawy. Jest Pani/Pan zobowiazana do ich
podania, a konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie niemoznosé zatatwienia
sprawy

9.Administrator nie zamierza przekazywaé Pani/Pana danych osobowych poza Europejski
Obszar Gospodarczy.

10.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie bedzie odbywac¢ si¢ w sposéb
Zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 ust, 1 i 4 RODO.

TR

NR EWID, ,Dd’?:,‘,',g’ganuﬂ 43
98-100 K s 14 740 923
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W obszarze oddzialywania obiektu zgodnie z art. 3, pkt. 20, Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péZniejszymi zmianami) znajdujg sie dziatki nr 3772 w
miejscowosci Wojstawice, gm. Zdufiska Wola.

Projektowane obiekty ze wzglgdu na parametry napigciowe U<110kV i dlugos¢ 1 < 15km nie
zaliczajg si¢ do przedsiewzigé mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko , w
mys] RRM z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzieé moggcych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. U. Nr 213,p0z.1397). Inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na srodowisko

Zachowano , dopuszczalne odleglosci zabudowy projektowanych obiektéw przy zblizeniach
do istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli zgodnie z normami N SEP-E-003 ; N SEP-E-004,
PN-E-05100-1

Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw miesci si¢ w calosci na dzialkach, na
ktérych zostal zaprojektowany.

Projektowane urzadzenia energetyczne spetniaja podstawowe wymagania dotyczace:

a) bezpieczefistwa konstrukcji — projektowane konstrukcje sg elementami prefabrykowanymi, posiadaja
odpowiednie atesty i certyfikaty

b) bezpieczeristwa pozarowego — nie dotyczy

¢) bezpieczenstwa uzytkowania — zastosowane urzadzenia wybudowane be¢da zgodnie z Przepisami
Budowy Urzadzen Energetycznych

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska — projektowane
obiekty nie wplywaja szkodliwie na srodowisko, lokalizacja nie wymusza wycinki istniejacego
drzewostanu.

e) ochrony przed hatasem i drganiami — projektowane urzadzenia nie wprowadzajg do $rodowiska hatasu

i drgan

magr inz. Arkadiusz Klocek
UPRAWMIENIA DO PROJEXTOWANIA | A

ELBXTRYCZNYCH, ELEXTROENER!
NR EWID. LOD/0O818/
298-100 Ltask, Kolonigs

tel. 511 74



Zdunska Wola, dnia 26.07.2021 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo o$wiadczam, ze projekt
budowy oswietlenia przejscia dla pieszych, dla zadania , Przebudowa drogi powiatowej nr
4903E w Wojslawicach w zakresie przej$cia dla pieszych w ramach zadania pn.:
»Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojslawice, w
km 7+700” w miejscowosci Wojstawice dz. nr 377/2, Zduriska Wola, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor: Powiat Zdunska Wola
ul. Zlotnickiego 25
98 - 220 Zdunska Wola

i diusz Klocek
mgr inz. o;g\rka |
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-S5E-WR7-2IN *

Pan Arkadiusz KLOCEK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/8259/08

adres zamieszkania Kolonia Batucz m. Kolonia Batucz 43, 98-100 task

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

ik

mgr inz. Arkadiusz Ki
o Eas

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Projekt zagospodarowania dzialki— czes$¢ opisowa

UWAGA: Czgé¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki sporzadzono zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z
dnia 2012.04.25 w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego(z p6zniejszymi zmianami).

1.1. Przedmiot inwestycii

Przedmiotem opracowania jest: budowa o$wietlenia przejscia dla pieszych w dla zadania
~Przebudowa drogi powiatowej nr 4903E w Wojslawicach w zakresie przejscia dla
pieszych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze
powiatowej nr 4903E w m. Wojslawice, w km 7+700”.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

W chwili obecnej na rozwazanym odcinku drogi nie ma zlokalizowanego os$wietlenia
ulicznego.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane o$wietlenie uliczne zlokalizowane bedzie jak pokazano w projekcie
zagospodarowania terenu. Projekt budowy o$wietlenia ulicznego zostal wykonany na podstawie
zlecenia Gminy Zdunska Wola.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

Nie dotyczy

1.5. Ochrona zabytkow

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza strefami wymagajacymi szczegllnej ochrony
konserwatorskie;j.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych nalezy postepowaé zgodnie z art. 32ust.1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

1.6. Wplyw eksploatacii gérniczej

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenie gériczym.

1.7. Ochrona $rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. przyvrody

Nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu oraz jego otoczenia. Nalezy zachowa¢ wymogi ustawy z
dnia 27 kwietnie 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. nr 62 poz 627 z pdzniejszymi
zmianami).

1.8. Dane wynikajace ze specyfiki. charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych

Projektowana rozbudowa os$wietlenia ulicznego nie bedzie naruszaé rowu
melioracyjnego. mgr in2. Arkadausz.iﬁKIOQGk




Mapa do celdw projektowych

- istniejqcy chodnik do regulacji
wysoko$ciowej

- projektowane utwardzenie terenu

+

Identyfikator zgloszenia pracy geodezy jnej GK.6640.1021.2021
Obiekt w. Wo/stawice, dz. 377/2
o identyfikator 101904..2
Jednostka ewidency jna nazwa gm. Zduriska Wola
. . identyfikator 101904_2.0025 )
Obreb ewidency jny nozwa Wo/stawice
Skala mapy 1:500
prostokgtnych paskich 2000/18
Nazwa uktadu wspdfrzednych
wysokoscl ) Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru,

ktory byl przedmiotem aktualizacfi

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach
gruntowych majqcych wplyw na zagospodarowanie

gruntow zlokalizowanych w granicach projektowane; nie badano
inwestycji |
) . ’ 3 [USR  £.1 H " ___}_QLQ_ 1756
Oznaczenie i opis obiektoéw projektowanych 209/2020 1572021
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Opis_techniczny:

1.1. Temat opracowania

Projekt budowy oswietlenia przejscia dla pieszych w dla zadania ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4903E w Wojstawicach w zakresie przejscia dla pieszych w ramach zadania
pn.: ,,Przebudowa przejécia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m.
Wojslawice, w km 7+700”.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt budowy o$wietlenia przejscia dla pieszych zostat opracowany na podstawie :
- Zlecenia Inwestora Powiat Zdunska Wola,
- obowigzujacych przepiséw oraz opracowan katalogowych typowych

1.3. Zakres projektu

Opracowanie obejmuje:
- budowg linii kablowej oswietlenia,
- montaz latarni,
- montaz opraw.

1.4. Budowa linii kablowej o§wietlenia ulicznego

Dla potrzeb zasilania oswietlenia przejscia dla pieszych w miejscowosci Wojstawice
projektuje sig lini¢ kablows typu YAKXS 4x25mm? wyprowadzong z istniejacej linii
napowietrznej o$wietlenia.

Istniejaca moc umowna jest wystarczajaca dla potrzeb projektowanego o$wietlenia
ulicznego.

Projektowany kabel nalezy ulozy¢ w rowie kablowym o glebokosci 80cm na
podsypce z piasku grubosci 10cm i doprowadzi¢ do poszczegélnych latarni, w ktorych
zainstalowana bedzie tabliczka zaciskowa.

Przygotowane dno rowu kablowego z podsypka piaskows nalezy zagescié a kabel
zaopatrzy¢ w oznaczniki z nastgpujacymi danymi: typ i przekrdj kabla, data ulozenia,
wykonawca, relacja.

Po ulozeniu lini¢ kablowa nalezy zglosi¢ do odbioru przez przedstawiciela
Inwestora oraz do inwentaryzacji geodezyjnej.

Po dokonaniu pomiaréw kabel nalezy przykry¢ warstwg piasku grubosci 10cm i
warstwa gruntu rodzimego grubosci 15cm. Nastepnie nalezy utozyé folie kablowa koloru
niebieskiego i wypeni¢ wykop gruntem rodzimym. Réw kablowy wypemhié warstwami po
okoto 25cm,zageszczajgc kazda warstwg. Przy latarniach nalezy pozostawié zapasy kablowe
wynoszgce po 2,5 m.

W miejscu skrzyzowania kabla z uzbrojeniem terenu linig kablowa nalezy ulozyé w rurze
Arot DVK110.

W miejscu skrzyzowania kabla z wjazdami kabel utozyé w rurze ostonowej Arot SRS 110,

W miejscu skrzyzowania kabla z linig telefoniczng prace prowadzié recznie. Kable
telefoniczne ostoni¢ rurg Arot A58PS.

W miejscu skrzyzowania kabla z gazociagiem prace prowadzié recznie pod nadzorem
pracownika gazowni. Kabel utozy¢ w rurze ostonowej Arot DVK 75.

Lini¢ kablowg o$wietlenia wykonaé zgodnie z norma N SEP — E —004. Cato$é robét
wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE



1.5. Budowa latarni o$wietlenia uliczneco

Dla potrzeb oswietlenia przej$¢ dla pieszych projektuje si¢ stupy kompozytowe w kolorze
antracyt o wysokosci 6m. Srednica podstawy 127mm (grubosé scianki 3mm), Srednica kofcowki
stupa 60mm. Podstawa latarni ptaska z jednego kawatka blachy z otworami montazowymi
pozwalajagcymi na montaz latarni na prefabrykowanym fundamencie o rozstawie szpilek
mocujgcych 160 na 160 mm. Wneka rewizyjna trzonu na wysokosci 500mm od podstawy.
Wewnatrz wneki rewizyjnej trzon latarni wyposazony w uchwyt montazowy do montazu
tabliczki stupowej oraz uchwyt pozwalajgcy montaz uziemienia.

Montaz opraw bezposrednio na stupie (oprawy typ G) lub na wysiggniku wykonanym z
rur, cynkowane ogniowo przeznaczone do montazu bocznego oprawy o dtugosci 1m, wysokosé
0,2m, $rednica stupa 60, kgt 5%.

Latarnia posadowiona na prefabrykowanym abizolowanym fundamencie betonowym o
wysokosci nie mnigjszej niz 150cm. Fundament ze $rubami 4xM24, o wymiarach: podstawa
300x300, gora 190x190, wysokosé 1000.

W stupach zainstalowane zostang tabliczki stupowe TB- 3 z wktadkami D01 6A. Wzdtuz

linii kablowej oswietlenia utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x3, do ktérej przytaczy¢ nalezy
zaciski uziemiajace stupow.

1.6.0prawy oswietlenia ulicznego

Latarnie zostang wyposazone w oprawy o parametrach:
- 8019Im, IP66 II1 kl., 65W.

1.7. Uziemienie

Sieci oswietleniowe, dla ochrony przeciwporazeniowej w warunkach zakléceniowych,
muszg by¢ wyposazone w uziemienie robocze.
Uziemienie robocze nalezy wykonagé:
— nakoricu kazdego obwodu i na koficu kazdego odgatezienia,
— wzdluz trasy linii tak, aby dlugo$é przewodu ochronnego pomiedzy uziemieniem
roboczym nie byla wieksza niz 500 m.
Rezystancja uziemienia roboczego szafy o$wietleniowej nie powinna przekraczaé 10Q. Jako

uziomy nalezy stosowaé uziomy sztuczne pionowe lub tasmowe.

1.8. Ochrona od porazen

Zastosowano uklad sieciowy TN-C po stronie zasilania i TN-S po stronie sieci
odbiorczych.
Jako system dodatkowej ochrony od porazefi pradem elektrycznym przyjeto zgodnie z PN/IEC
60364:



— system uziemien i polaczen wyréwnawczych,
— ochrona przez szybkie wylgczenie zasilania.
Uziomy i potgczenia wyréwnawcze wykonaé zgodnie z norma PN/IEC 60364.

Zachowac cigglos¢ uziemien i potgczen.

1.9. Ochrona przepieciowa

Szafy o$wietlenia ulicznego SUN nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepiec.
Uziemienie  ogranicznikéw  przepig¢  powinno byé  wykonane jako  wspélne,
w zaleznosci od warunkéw lokalnych, z uziemieniem roboczym lub ochronnym. Rezystancja

uziemienia ogranicznikéw przepiec nie powinna przekraczaé 10Q.
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII

LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkio

Stopieri odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Szczelnosé komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badar szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest raport
z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czeéé oprawy oraz pozwalajacy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest moiliwy w
zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montai na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznoéci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z bada’t pochodzacy 2
akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na
ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza by¢
wykonane ze stali nierdzewne;j

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomoca dwéch niezaleinych zatrzaskéw.
Prawidtowe zamknigcie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone diwiekiem o natezeniu 2110 dB.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Masa oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 65W

Oprawa wykonana w | lub Il kiasie ochronnoéci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-
60 Hz

Oprawa posiada modut przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2+3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowej.
Urzadzenie ma mozliwoé¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-
Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen elektrycznych w obrgbie urzadzenia odbywa sie w spos6b
beznarzedziowy. Modut przytaczeniowy posiada takie diode, ktéra informuje uzytkownika o
prawidtowym dziataniu urzadzenia

Motzliwo$é wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gérnej pokrywie, gniazdo niskonapieciowe
zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj Zrédta swiatta — LED

minimalny strumiet $wietlny panelu LED — 9000Im

Budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczeri lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensag;ji
pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym)



Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca plaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz $redniej mocy
Temperatura barwowa Zrédet $wiatta: 5700K

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiattoéci, a catkowity strumieri oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy musz3 spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskainika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 -
certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznos¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien $wietiny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
Dostgpnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogéInodostgpnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

SMART LABEL

Oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informaciji takich jak:

parametry:
fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumienr Swietlny, optyka;
elektryczne: moc, wspétczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania;
mechaniczne: stopien IP, stopieri IK, kolor, waga, sposéb montazu;
dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;
instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej;
listy czedci zamiennych wraz z kodami producenta



PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

45° 452
/
=800
’.}
1000
3 159 oo 150 3
cdfkim 1= 89%

C0-CiBp == C90 - 270

mgr inz. Arkadiusz Klocek

UPRAWNIENIA DO PROJEXTOWAMA | ICEROWANIA
RO&%T“WWB&W!?EW&G
ELEXTRYCINYCH,




R=10Q

1xBOPI
0,5/10kA
_Proj. linia kablowa nN 0.4kV typiu YAKXS 4x25mm2£f}é{69mb i
s N
T \
. !
Proj.stup i I
oSwietlenia 9= e {
ulicznego nr. 2 [ 7/ -{~7=x R ,’l
TTTRITIEERy
8019Im IP66 1l kl. 65W “,
/
i
]
i
]
/
!
]
J
!
]
!
{
/
~e_,__‘___"

Proj.stup
oswietlenia

ulicznego nr. 1

8019Im IP66 Il kl. 65W

A
IMISTNIEJACA LINIA
)} NAPOWIETRZNA

oswietlenia ulicznego

mgr inz. Arkadiusz Klocek
Dmm BE2 osmtczéﬂ W SPECIALNOSCH
Sy SECL NSTALACK \E.I'Am

ALACY, LAXRESE
- e o D/0818/PWOE/O7
'D,a'ah.oKoloma Balucz 43

NR EWL
ggﬂggt,él, 5511 740 923

MA ELEKTRYK-INSTALACJE | PROJEKTY
M.SADOWSKI A. KLOCEK S.C.
98 - 220 Zdunska Wola, ul. Koscielna 7

Inwestor: Powiat Zduriska Wola
. ul. Ztotnickiego 25, 98 - 220 Zduriska Wola
Adves invwestycgi: Woisierwice, dz nr 3772,
Zchatskn Wala,
Nazwa I tycjiP drogl p i or 4003F w Wojslawicach w
pukresie przejécia dla pieszych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa przejicia
fila pleszych na drodze p j nr 4903E w m, Waojslawice, w km 7+700”
Rysunek : Schemat zasilania
Projektowal: Data Podpls Skala
mgr Inz. Akaoiusz
Kiocek
Lopps1ePwoeny |V 112021r




Droga powiatowa, Wojstawice
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Data: 06.08.2021
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06.08.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis tresci

Droga powiatowa, Wojstawice

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Przejscie
Oprawy (lista wspolrzednych) 4
Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych) 5
Powierzchnie zewnetrzne
Powierzchnia pozioma
Grafika wartosci (E, prostopadie) 7
Powierzchnia pionowa 1
Grafika wartosci (E, prostopadie) 8
Powierzchnia pionowa 2
Grafika wartosci (E, prostopadie) 9
Punkty A-F 1
Grafika wartosci (E, pionowe) 10
Punkty A-F 2
Grafika wartosci (E, pionowe) 11
F
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Edytor
Telefon
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e-Mail

Droga powiatowa, Wojstawice / Lista opraw

2 llosé . llustracje oéwietlen
. - znajdziesz w naszym {\
474742 katalogu oéwietler. L:\
Numer artykutu: ‘--._‘j‘n\ \

Strumien $wietiny (Oprawa): 8019 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 9004 Im
Moc opraw: 65.0 W pYe
Klasyfikacja oswietlers CIE: 100 .
Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89

Wyposazenie: 1 x 20 LH351C@1000mA CW 757

(Czynnik korekcyjny 1.000).

&~
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Droga powiatowa, Wojstawice
06.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie / Oprawy (lista wspoirzednych)

8019 Im, 85.0 W, 1 x 1 x 20 LH351C@1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 -5.700 4.000 6.000 10.0 0.0 -90.0
2 5.700 -4.000 6.000 10.0 0.0 90.0

o~
Strona 4



Droga powiatowa, Wojstawice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

06.08.2021

Przejscie / Siatka obliczeniowa (lista wspéirzednych)

Te.10m
1
) i
~ 0.00
—1
i ) T -6.10
-7.65 0.00 7.65m
Skala 1:110
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
z X Y Z
1 Powierzchnia pozioma 0.000 0.000 0.000 8.000 4.000 00 00 0.0
2 Powierzchnia pionowa 1 0.000 0.000 1.000 8.000 1.000 90.0 0.0 00
3 Powierzchnia pionowa 2 0.000 0.000 1.000 8.000 1.000 -90.0 0.0 0.0
4  Punkty A-F 1 0.000 0.000 1.000 8.000 4.000 0.0 00 0.0
F'9
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Droga powiatowa, Wojstawice _ D I A L ux

06.08.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejscie / Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [*]
X Y z D S X Y 4
5 Punkty A-F 2 0.000 0.000 1.000 8.000 4.000 00 00 0.0
A
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Droga powiatowa, Wojstawice

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

DIALux

06.08.2021

Przejscie / Powierzchnia pozioma / Grafika wartosci (E, prostopadie)

Wartosci Lux, Skala 1 : 65

7 [=42] 0 = EO BE L | EA A e
T 8 o 5 ¢ - s. - + T2.00m
82 76 72 68 61 61 68 72 76 82
g Ea 5 == = = i i < 87 " 200
-4.00 400 m
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej;
Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -
2.000 m, 0.000 m) D
Siatka: 10 x 3 Punkty
E, [Ix] Enin [IX] E o [X] Enin/Enm
66 48 87 0.73

Emin / Emax
0.55

-
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Droga powiatowa, Wojstawice _ D I A I_ ux

06.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie / Powierzchnia pionowa 1/ Grafika wartosci (E, prostopadle)

1 20 27 33 3z 38 37 40 46 51
050 m
1 25 30 34 37 35 35 40 46 §F
34 24 24 12 4 20 AE 5
. * = - - ' -,5 -0.50
-4.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 65

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-4.000 m,
0.000 m, 0.500 m)

i
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin (X Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
35 14 54 0.39 0.26
a~
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Droga powiatowa, Wojstawice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

06.08.2021

Przej$cie / Powierzchnia pionowa 2 / Grafika warto$ci (E, prostopadie)

=4 AE 20 24 32 24 34 a4 29
o h x5 N - o - N 0.50m
46 40 35 35 37 34 30 25 1
AG A0 37 e Tel 27 23 I d 20
) o M = o T o — -0.50
-4.00 400m
Wartosci Lux, Skala 1 : 65
PotoZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m,
0.000 m, 1.500 m)
—
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
35 14 54 0.39 0.25
rF'.
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Droga powiatowa, Wojstawice B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

06.08.2021

Przej$cie / Punkty A-F 1/ Grafika wartosci (E, pionowe)

Len
E=Y
w
N
-—
=)

FT200m

e ke ) 37 J-
o = ' T 2.00
-4.00 4.00m

Wartoséci Lux, Skala 1 : 65

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (4.000 m, -
2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin (1] Emax (1] Emin / Em
30 12 54 0.40

Emin / Emax
0.22

-
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Droga powiatowa, Wojstawice

Telefon

DIALux

06.08.2021

Przejécie / Punkty A-F 2/ Grafika wartosci (E, pionowe)

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -
2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 3 Punkty

E,, [IX] Enin [IX]
30 12

Emax [Ix]
54

Emin / Em Emin lE

17 22 o i

= 2.00m
19 37 Ed

e 3 } - .
!L 4,9 -2.00
-4.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 65

max

0.40 0.22

inz. Arkadiusz Klocek
mgr in2 D»g

AN .
ATV EEZ W SPECULNOSC!
R TILAY WE\ W ZAKRESE SECL WSTALACH

o~
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Informacja
BIOZ

Budowa o$wietlenia przejscia dla pieszych w dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr
4903E w Wojslawicach w zakresie przejscia dla pieszych w ramach zadania pn.:
»Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojslawice, w

km 7+700”
Zadanie Budowa o§wietlenia przejscia dla pieszych
Adres Wojstawice, gm. Zdunska Wola
Inwestor Powiat Zdunska Wola
98 — 220 Zdunska Wola, ul. Zlotnickiego 25
Imi¢ i nazwisko Podpis
) ) mgr inz. Arkadiusz Klocek
Autor mgr inz. Arkadiusz Klocek Rmmmm_&gmaoomczé& (e
projektu LOD/0818/PWOE/07 hﬁ%ﬁeﬁm@f{@ 2
§8-100 t.ask, Koloni

Zdunska Wola, lipiec 2021r.



Spis zawartosci opracowania

Zakres rob6t i kolejnosé realizacji
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania dzialki Iub terenu, ktére mogg stwarzad
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych



1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI
- wykonanie wykopéw ziemnych pod kabel,
- Wykonanie wykopéw ziemnych pod shipy,
- montaz kabla,
- stawianie stup6w,
- zasypanie wykopéw,

- montaz opraw,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Droga, linia napowietrzna nN 0,4kV,

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

W obrgbie projektowanego zakresu zagospodarowania terenu wystepuja
nastgpujace elementy mogace stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- linia napowietrzna nN 0,4kV,

- droga.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
W trakcie realizacji rob6t mozliwe jest wystapienie zagrozenia :
- Pprzy wykonywaniu wykopu - praca koparki,
- przy stawianiu shupéw - dzwig,

- przy montazu opraw — podnosnik

5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty budowano — montazowe nalezy



prowadzi¢ zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzgdzonym
przez kierownika budowy. Pracownicy zatrudnieni przy pracach montazowych
muszg by¢ przed rozpoczgciem pracy zapoznani z kolejnoscig wszystkich

robot.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Teren robét nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ porgcza, barierka lub tasma
ostrzegawcza wokot wykopéw, na odleglosé nie mniejszg niz 1,5 m. Na barierce
powinna by¢ umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejacym zagrozeniu
w przypadku przebywania w poblizu prowadzonych prac.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we wlasciwym
stanie technicznym, nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikéw. Nie wolno na
nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢
wyznaczone tylko dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

Stref¢ niebezpieczng, w ktorej istnieje zrodto zagrozenia, nalezy oznakowaé
1 wygrodzi€ jak opisano w czeéci ,,teren robét”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu,

a s3 eksploatowane na budowie, powinny posiadaé dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji, a osoby je obstugujace powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy podlaczaniu linii powinny byé prowadzone przez
uprawnione do takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.
Uzytkowanie sprzgtu moze byé dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniona osobe.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Klocek
LOD/0818/PWOE/07

203 S92
NR EWID. LOD/MO8 184
B88-100 Lask, Koloni BQJUGEI4
tel. 511 749



