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Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 4903E w Wojstawicach w zakresie przejscia dla pieszych w ramach za-
dania pn.: "Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojstawice, w km 7+
700"

ADRES INWESTYCJI  :  dz. ewid. nr 377/2, obreb 25 w m. Wojstawice gm. Zdunska Wola

INWESTOR :  Starostwo Powiatowe w Zdunskiej Woli
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 4903E w Wojstawicach w zakresie przejscia dla pieszych w ramach zadania pn.: "Przebudowa przej-
$cia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojstawice, w km 7+700"

Opracowanie dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 4903E w Wojstawicach w zakresie przejscia dla pieszych w ramach za-
dania pn.: "Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojstawice, w km 7+700"w granicach istniejacego
pasa drogowego w zwigzku ze zmiang statej organizaciji ruchu w obrebie Szkoty Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wojstawicach.
Planowany zakres zadania obejmuje:

-budowe przejscia dla pieszych polegajgcego na jego wyniesieniu,

-doswietlenie budowanego przejscia dla pieszych wraz ze strefg oczekiwania (osobne opracowanie projektowe),

-przebudowe warstw konstrukcyjnych jezdni oraz chodnikéw w niezbednym zakresie z dostosowaniem do funkcji wyniesionego przejscia
dla pieszych oraz nowej zatwierdzonej statej organizaciji ruchu,

-zmiane statej organizacji ruchu w obrebie budowanego przejscia dla pieszych,

-przeprowadzenia zabiegéw pielegnacyjnych i korekcyjnych zieleni w przypadku koniecznosci poprawy widocznosci pieszego z punktu
widzenia Kierujacego pojazdem.

Budowa przejscia dla pieszych wyniesionego o parametrach:

1) redukcja predkosci do 30 km/h,

2) szerokosc¢ przejscia dla pieszych 4 m,

3) nawierzchnia przejscia z kostki betonowej o grubosci 8 cm w kolorze czerwonym,
4) skos rampy najazdowej 1:30,

5) wykonanie fakturowej nawierzchni na dojsciu do przejscia dla pieszych,

6) poprawe uksztattowania wysokosciowego dojscia do przejscia dla pieszych.
Konstrukcja przejscia wyniesionego:

-8 cm - warstw Scieralna z kostki betonowej czerwonej;

-5 cm - podsypka piaskowo-cementowa 1:4;

-podbudowa z betonu cementowego C16/20 (B-20), gr. 25 cm;

-opornik betonowy 12x25x100 na tawie betonowej z oporem, beton C12/15

Chodnik

Projekt zaktada budowe oraz przebudowe chodnikdéw w niezbednym zakresie z dostosowaniem do wy-niesionego przejscia dla pieszych
oraz nowej zatwierdzonej statej organizacji ruchu.

Konstrukcja chodnika:

-8 cm - warstw $cieralna z kostki betonowej szarej;

-5 cm - podsypka piaskowo-cementowa 1:4;

-15 cm - podbudowa z betonu cementowego C8/10;

-10 cm - warstwa odcinajgca z piasku

W celu utatwienia poruszania sie oséb z dysfunkcjami wzroku oraz zwiekszenia orientacji przestrzennej poprzez kierowania do miejsc
bezpiecznego przekraczania przeszkod na drodze dla pieszych w obrebie wyniesionego przejscia dla pieszych zastosowano systemy in-
formacji dotykowe;j tj.:

- paséw prowadzacych PP (typ A - faktura kierujaca w systemie FON), ktére stosuje sie w celu wskazania pieszemu kierunku porusza-
nia

sie,

- pél uwagi PU (typ C-faktura uwagi - informacji w systemie FON), ktére stosuje sie w miejscach zmiany przebiegu lub na skrzyzowa-
niach Sciezek w celu wskazania pieszemu miejsca niebezpiecznego,

- paséw ostrzegawczych PO (typ B - faktura ostrzegawcza -bezpieczenstwa w systemie FON), ktére stosuje sie w celu wskazania pie-
szemu miejsca bezposredniego zagrozenia.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1/45233120-6 |ROBOTY PRZYGOWAWCZE
1 Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i kpl.
d.1|analiza indy- |montaz tymczasowego oznakowania rob6t na czas trwania rob6t wraz z kosz-
widualna tami jego utrzymania i demontazu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0113-03 rowninnym - odtworzenie trasy i punktéw pomiarowych.
0.15 km 0.150
RAZEM 0.150
2(45233120-6 |ROBOTY ROZBIORKOWE
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.2|0101-02
analogia
6.20"2 m 12.400
RAZEM 12.400
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2/0803-03 grubosci 16 cm
0803-04
6.20"11.24 m2 69.688
RAZEM 69.688
5/KNR 2-31 Transport destruktu pojazdami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 kmz |t
d.2|1510-04 zatadunkiem mechanicznym
analogia
1.03"0.16"69.68 t 11.483
RAZEM 11.483
6/KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.2|1511-02 Krotnosé = 9
1.03*0.1669.68 t 11.483
RAZEM 11.483
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci do 15 |m?2
d.2|/0802-07 cm
poz.4 m2 69.688
RAZEM 69.688
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm m
d.2|0813-01
8+8 m 16.000
RAZEM 16.000
9/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.2|0812-03
16.0070.30%0.20 m3 0.960
RAZEM 0.960
10|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
16.00+1.25+1.25+3.52+4.03 m 26.050
RAZEM 26.050
11|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m?2
d.2|0807-01
5.20*4.40-1.00*1.85 m2 21.030
RAZEM 21.030
12/KNR 2-31 Rozebranie oznakowania pionowego szt.
d.2/0818-08
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
13/KNR 2-31 Rozebranie istniejgcego ogrodzenia m
d.2/0818-07
1.85 m 1.850
RAZEM 1.850
14/ KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.2|0105-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegto$¢ 5 km ms3
d.2|0109-19
0109-20
14.50 m3 14.500
RAZEM 14.500
3/45233120-6 |PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE
16/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - regulacja wysokosciowa istnieja- |m?2
d.3/0807-01 cego chodnika
8.00*3.00+2.00*8.00-1.00%0.50 m2 39.500
RAZEM 39.500
17/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.3/0106-03 czeniu - regulacja wysokosciowa istniejacego chodnika
0106-04
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poz.16 m2 39.500
RAZEM 39.500
18/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - |m?2
d.3/0109-01 regulacja wysokosciowa istniejacego chodnika
0109-02 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)
poz.16 m2 39.500
RAZEM 39.500
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m?2
d.3/0511-04 kowej (ponowne utozenie)- regulacja wysokosciowa istniejacego chodnika
poz.16 m?2 39.500
RAZEM 39.500
20|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm  |m?2
d.3/0109-01 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)
0109-02
6.20*11.00 m?2 68.200
RAZEM 68.200
21|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm (chodnik)
0101-02
5.20*4.40+1.85%0.40 m?2 23.620
RAZEM 23.620
22|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.3/0106-03 czeniu (chodnik)
0106-04
poz.21 m2 23.620
RAZEM 23.620
23|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - |m?2
d.3/0109-01 regulacja wysokosciowa istniejacego chodnika
0109-02 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)
poz.21 m2 23.620
RAZEM 23.620
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m?2
d.3/0511-04 kowej - przejscie wyniesione
kostka brukowa 8 cm kolorowa
5.80*11.00 m?2 63.800
RAZEM 63.800
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m?2
d.3/0511-04 kowej (chodnik)
kostka brukowa 8 cm szara
poz.21 m2 23.620
RAZEM 23.620
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.3/0402-04 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)
12.40*(0.15*0.27+0.15*0.15) m3 0.781
RAZEM 0.781
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej m
d.3|0403-06
12.40 m 12.400
RAZEM 12.400
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.3/0402-04 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)
16.00*(0.55*0.15+0.25*0.20+0.15*0.20) m3 2.600
RAZEM 2.600
29|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.3|0403-01 wej
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
8.00"2 m 16.000
RAZEM 16.000
31|KNR-W 2-02 |Wykonanie paséw prowadzacych PP (typ A - faktura kierujgca w systemie m2
d.3/1123-03 FON)
analogia
0.30%1.50 m2 0.450
RAZEM 0.450
32|KNR-W 2-02 |Wykonanie pola uwagi PU (typ C - faktura uwagi w systemie FON) m?2
d.3/1123-03
analogia
0.50%0.50 m2 0.250
RAZEM 0.250
33|KNR-W 2-02 |Wykonanie paséw ostrzegawczych PO (typ B - faktura ostrzegawcza-bezpie- |m?2
d.3/1123-03 czenstwa w systemie FON)
analogia
0.50*4.00*2 m2 4.000
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RAZEM 4.000
4/45233120-6 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
34|KNR 2-31 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych - znaki na wysiegniku szt.
d.4/0702-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
35/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.4/0702-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
37|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - Tabliczki znakéw drogowych typu T|szt.
d.4/0703-01 (T1-"20 m")
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 2-31 Likwidacja istniejacego oznakowania poziomego m?2
d.4/1004-03
analogia
0.27 m?2 0.270
RAZEM 0.270
39|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych (D-6 ,przejscie dla pieszych” wraz z |szt.
d.4/0703-02 tabliczkg T-27 na tle folii pryzmatycznej, odblaskowo-fluorescencyjnej w kolo-
rze jaskrawo zielonym)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 2-31 Oznakowanie poziome grubowarstwowe m?2
d.4/0706-06
106.12 m?2 106.120
RAZEM 106.120
41|KNR 2-31 Ustawienie segmentowego U-12a m
d.4/0704-02
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR-W 2-02 |Pasy wibracyjno-akustyczne m?2
d.4/1123-03
analogia
21.60 m?2 21.600
RAZEM 21.600
5/45233120-6 |ROBOTY UZUPELNIAJACE
43/KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.5/0701-03 R*0.955
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44/KNR 2-21 Zabezpieczenie na okres budowy drzew szt.
d.5/0708-02 R*0.955
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej - ciek przykraweznikowy z kostki betonowe;j
16.00*0.20 m?2 3.200
RAZEM 3.200
46|KNR 2-31 Odnawianie farbg barier ochronnych U12a m
d.5/1305-02
4.52 m 4.520
RAZEM 4.520
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