Data:

Wykonawca: Inwestor:
Gmina Wodzierady

Wodzierady 24,
98-105 Wodzierady

Kosztorys slepy/ Przedmiar

zadanie inwestycyjne pn. :

,Rozbudowa drogi publicznej Poleszyn - droga nr DG 103153E gr. Gm. Dobron - Maurycéw - gr. Gm. task -
Rembéw”

Obiekt: Droga nr DG 103153E gr. Gm. Dobron - Maurycéw - gr. Gm. Lask - Remboéw, Gmina Wodzierady, KATEGORIA
OBIEKTU IV, XXV

Lokalizacja: droga nr DG 103153E gr. Gm. Dobron - Maurycéw - gr. Gm. Lask - Rembéw, Gmina Wodzierady

L.p. Podstawa Opis pozycji/dziatu Je::::;ka llosé Cena netto Wartos¢ netto
1 - Roboty przygotowawcze - - - -
11 D.01.01.01 Odtworfe.nie trasy i punktow km 0.83
wysokosciowych
Zabezpieczenie punktéw osnowy
1.2 D.M.00.00.00 L szt. 2
geodezyjnej
Wdrozenie i ustawienie oznakowania w
13 D.M.00.00.00 ramach tymczasowej organizacji kpl 1

ruchu

Mechaniczne karczowanie Sredniej gestosci
1.4 D.01.02.01 . . ha 0.3
krzakéw i podszycia

15 D.01.02.01 S'»cinan‘ie t'irzew o c.)bwodzie 50-150cm wraz st 30
z usunieciem karpin

Zdjecie warstwy humusu wraz z wywozem
1.6 D.01.02.02 m3 95
do 10km poza teren budowy

Razem dziat 1

2 - Roboty rozbidrkowe - = = -

Mechaniczne rozebranie podbudowy z
kruszywa kamiennego o

grubosci 15 cm na witaczeniach w istniejace
21 D.04.01.01 . .. ; . m2 3050
jezdnie i skrzyzowaniach wraz z wywozem
materiatu z rozbidrki do 10km poza teren

budowy

Razem dziat 2

3 - Roboty ziemne - > = -

D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10
3.1 D cm w gruncie kat. I1-VI na catej szerokosci m2 3000
D.02.00.01 X .

jezdni do 10km poza teren budowy

Mechaniczne formowanie i zageszczanie
D.02.03.01 nasypow materiatem dowiezionym

3.2 Lo . m3 250
D.02.00.01 (uzupetnienie niedoboru gruntu w pasie

proj. elementéw drogowych)

D.02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach
3.3 D.06.04.01 nieskalistych wraz z wywozem urobku do m3 200
D.02.00.01 10km poza teren budowy

Razem dziat 3




Podstawa

Opis pozycji/dziatu

Jednostka
miary

llos¢

Cena netto

Wartos¢ netto

Jezdnia

4.1

D.04.05.01b.

Warstwa podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem wykonywana
mieszarkami doczepnymi o Rm=2,5 MPa -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

m2

3050

4.2

D.04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3,
0/31,5mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 10 cm

m2

3050

4.3

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsja asfaltowa na zimno podbudowy
ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2

m2

2995

4.4

D.05.03.05

Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-
bitumicznych - AC11W 50/70 KR1 o gr. 4
cm

m2

2965

4.5

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsja asfaltowa na zimno podbudowy
ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

2965

4.6

D.05.03.06

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych - AC11S 50/70 KR1
warstwa $cieralnao gr.4 cm

m2

2965

Razem dziat 4

Zjazdy

5.1

D.04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie
kat. I-IV gtebokosci 15 cm z

wywozem urobku samochodami
samowytadowczymi poza teren budowy
wraz z kosztami utylizacji

m2

200

5.2

D.06.03.01

Nawierzchnia zjazdéw z destruktu
bitumicznego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm

m2

200

Razem dziat 5

Pobocza

6.1

D.04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

800

6.2

D.06.03.01

Nawierzchnia poboczy z destruktu
bitumicznego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm

m2

800

Razem dziat 6

Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego

7.1

D.07.02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur
stalowych ocynkowanych o $r. min. 50
mm

szt.

12

7.2

D.07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych
zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

12

Razem dziat 7

Roboty wykorczeniowe

8.1

D.01.03.05

Regulacja pionowa studzienek

szt.

8.2

D.02.00.01
D.02.01.01

Mechaniczne plantowanie terenu
réwniarkami samojezdnymi w
gruncie kat. I-Il - plantowanie zielency

m2

1500




L.p. Podstawa Opis pozycji/dziatu Je::::;ka llosé Cena netto Wartos¢ netto
3.3 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja km 0.83
powykonawcza

Razem dziat 8

Suma brutto:




