OPIS TECHNICZNY

| STAN ISTNIEJACY

1. LOKALIZACJA

Droga powiatowa nr 4130 Z Przybierndw - Budzieszewice posiada klase L — droga
lokalna.

Droga powiatowa nr 4130 Z wchodzi w skiad podstawowego uktadu
komunikacyjnego powiatu goleniowskiego na terenie gminy Przybiernow.

Odcinek drogi powiatowej nr 4130 Z objety planowang przebudowg w ramach
budowy chodnika znajduje sie w obszarze zabudowanym i przebiega

przez m. Przybiernow.

Poczatek objety zakresem opracowania znajduje sie w km 0+000 (po stronie
poinocnej w obrebie skrzyZzowania z ul. Tadeusza Kosciuszki). Koniec zakresu
opracowania znajduje sie w km 0+557 ( na skrzyzowaniu z ul. Krélowej Jadwigi ).

SzczegOly - plan orientacyjny

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Odcinek drogi powiatowe] objety zakresem opracowania posiada nawierzchnie
bitumiczng bez ubytkéw i nieréwnosci , w stanie technicznym dobrym. Szerokos$c¢
jezdni dwukierunkowej na catym wskazanym odcinku - 5,50 m.

Od strony wschodniej z drogg powiatowg nr 4130 Z tgczq sie drogi gminne

0 nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej ( ul. Wiadystawa Jagiety

i ul. Krzywoustego ) poprzez skrzyzowania zwykte. Pozostate drogi

(ul. Jagielonczyka i ul. Krélowej Jadwigi ) posiadajg nawierzchnie nie ulepszone

Po obu stronach odcinka drogi powiatowej pobocza gruntowe o szerokosSci zmiennej
od 1,00 m do 2,00 m.

Istniejgce zjazdy z drogi powiatowej nr 4130 Z do przylegtych terenéw generalnie
posiadajg nawierzchnie ulepszone ( z kostki brukowej betonowej , z kostki
kamiennej nieregularnej oraz nawierzchnie bitumiczne ).

2.1. ODWODNIENIE

Na odcinku drogi powiatowej nr 4130 Z objetym zakresem opracowania
brak jest systemu kanalizacji deszczowej. Wody powierzchniowe z jezdni
sptywajg na pobocza gruntowe oraz na nawierzchnie gruntowe w
granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 4130 Z .



2.2. UZBROJENIE TERENU

W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie uzbrojenie podziemne i naziemne :

* wodocigg
e KS
e gazocigg

e linia kablowa eNN
« linia kablowa teletechniczna
* linia napowietrzna SN

2.3. KONFIGURACJA TERENU

Odcinek drogi powiatowej nr 4130 Z objety zakresem opracowania

generalnie przebiega po terenie mato zréznicowanym.

Na odcinku od zjazdu w km 0+114,10 do zjazdu w km 0+182,90, do
pobocza gruntowego szerokosci 1,50 m przylega skarpa o wysokosci do
1,80 m w odniesieniu do poziomu nawierzchni pobocza gruntowego.

2.4. ZIELEN

Na odcinku drogi powiatowej nr 4130 Z objetym zakresem opracowania
po stronie poinocnej od km 0+057,50 dO km 0+138
rosng pojedyncze drzewa , ktére kolidujg z projektowanym chodnikiem.

I STAN PROJEKTOWANY

1. Projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej zaktada urzgdzenie
( wybudowanie) ciggu pieszego oddalonego od krawedzi jezdni drogi
powiatowej.

Do rozwigzan projektowych przyjeto:

1.1. Odlegtos¢ chodnika od krawedzi jezdni - od 0,50 m do 2,00 m;
1.2. Odlegtos¢ chodnika od krawedzi jezdni - od 0,50 m do 2,00 m;
1.3. Pochylenie podtuzne max. 3% ;

1.4. Spadek poprzeczny - 2% w kierunku jezdni drogi powiatowej ;

1.5. Dlugos¢ odcinka drogi powiatowej nr 4130 Z w ramach przebudowy

(chodnika) -557 m.

Projektowane elementy geometrii podano na planie
sytuacyjno — wysokos$ciowym (w projekcie
zagospodarowania terenu ).



2. Zjazdy

Projekt uwzglednia przebudowe istniejgcych zjazdow

o szer.od 4,00 m do 5,00 m do przylegtych terenow i obiektow.
Zjazdy nie mogg posiadac pochylenia ponad 5%

w kierunku pochylenia poprzecznego istniejgcego terenu.

Lokalizacje zjazdéw podano na planie sytuacyjno- wysokosciowym
rys.nrl.

3. Rozwigzanie wysoko $ciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego chodnika dostosowano
do istniejgcego zagospodarowania terenu przylegajgcego do pasa
drogowego drogi powiatowej nr 4130 Z.

Projektowane spadki podtuzne chodnika dostosowane do istniejgcej
niwelety jezdni drogi powiatowe].

Spadki podtuzne projektowanego chodnika nie przekraczajg 3%.
Spadki poprzeczne - 2% w kierunku nawierzchni jezdni.

Charakterystyczne parametry i spadki poprzeczne projektowane
podano na planie sytuacyjnym rys. nr 1.

4. Konstrukcje nawierzchni .

W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 4 130 Z
polegaj gcej na budowie chodnika i przebudowie zjazdéw
przyj eto konstrukcije:

4.1. Chodnik

Nawierzchnie chodnika nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej

grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3- 4 cm.

Nawierzchnie chodnika nalezy wykonac

na warstwie odcinajgcej z gruntocementu RM 5 MPa grubosci 12 cm .
Nawierzchnie chodnika oddalonego od jezdni nalezy obramowac obrzezami
betonowymi 8x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C8/12 (B-10).
Nawierzchnie chodnika przylegajgcego do jezdni, od strony jezdni nalezy
obramowac kraweznikami betonowymi 15x22 na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 (B-15).



4.2. Zjazdy

Nawierzchnie zjazdoéw nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej

grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3- 4 cm.
Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonac na warstwie odcinajgcej z
gruntocementu RM 5 MPa grubosci 12 cm i na podbudowie zasadniczej

z kruszyw tamanych frakcji 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu , stabilizowanych
mechanicznie .

Grubos$¢ podbudowy zasadniczej po zageszczeniu - 20 cm.

Nawierzchnie zjazdu od jezdni nalezy obramowac kraweznikami

betonowymi 15x22 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15).
Nawierzchnie zjazdéw od strony chodnikoéw i przylegajgcych terenéw nalezy
obramowac opornikami betonowymi 12x25 na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 (B-15).

Szczego6ty rys.nr 2-5.

5. Pobocza gruntowe

Pobocza nalezy zhumusowac warstwg grub. 5 cm z max. wykorzystaniem
pozyskanego humusu i obsia¢ mieszankami nasion traw.

6. Uwagi ko ncowe
6.1. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne
opracowanie.
6.2. SzczegOtly techniczne wykonania i odbioru robot zostaty

okreslone w specyfikacjach technicznych , ktore sg
zalgcznikiem do niniejszego opracowania.

6.3. Przedmiar robot jest materiatem pomocniczym do okreslenia
zakresu robot w ramach przedmiotowego przedsiewziecia.



