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OPIS DO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - TERENU

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski, 97-300 Piotrkéw Bry ul. PasaRudowskiego 10
Adres inwestycji: Piotrkow Tryb., ul. Podmiejska; dziatka nr 83b6beb 29 — miasto Piotrkow Tryb

1. Szkic sytuacyjny wgpnego zagospodarowania dziatki - teremppracowano na podstawie
przewidywanych potrzeb organizacji inwestycji, odgednich norm, wizji lokalnej i stosownych
uzgodni@, zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego plaagaspodarowania przestrzennego
dla dziatek numer 83/4, 83/3 i 87/3 (pismo znak:PR¥727.123.2016 z dn. 25-03-2016).
Przedmiotowa dziatka stanowi drogmiejsks o utwardzonej jezdni, pozostata ¢éz jest
nawierzchni gruntows.

2. Na dziatce znajdyj sie: si€ i przylacza wodocigowe, sié i przylcza kanalizacji sanitarnej,
kanalizacja teletechniczna, napowietrzna linia tetelhergetyczna, linie kablowe wraz z
przylaczami i zhczami kablowo-pomiarowymi w liniach ogrodzenia dekaprzylegtych i posesiji,
ogrodzenia posesji od strony przedmiotowe] ulicyazvrz bramami i wjazdami, tren
uporzdkowany i wyrownany, rdinnos¢ — wieloletnie drzewa po przeciwnej stronie ulicy.

Na dziatce projektuje i

utozenie w ziemi kabla instalacjgwietlenia ulicznego (na terenie dziatki) od stupath/13 w
ulicy Podmiejskiej do wysokmi granicy dziatki przy posesji nr 17/19 (dziatki 8i7/2)

zamontowanie latarniswietlenia ulicznego — stupy aluminiowe z oprawaeddwymi na
prefabrykowanych fundamentagzélbetowych

* & o

zasilanie instalacji kablowegwietlenia ulicznego ulicy Zosi przygzy¢ do istniegcej rozdzielnicy
oswietlenia ulicznego ulicy Podmiejskiej na stupie4ir13

B

Metoda realizacji: w otwartych wykopach wykonanyclecznie utay¢ kabel i zamontowa
fundamenty latar, nasgpnie wykop zasyga grunt zagsci¢, nadmiar ziemi rozplantowa
(wyréwna nierowngci) lub wywiezé, teren przywréd@ do stanu pierwotnego, nad @émym
kablem po wykonaniu obsypki i zasypaniu gruntenrubgsci tagcznie ok. 20 cm naky utozy¢
folie oznacznikow niebiesly. Kabel gwietlenia ulicznego prowadziwzdiwz trasy istniegcego
kabla zasilajcego NN na zbkeniu do 10 cm, w miejscach kolizji z istrjeym uzbrojeniem i we
wjazdach na posesje prowadw rurach ostonowych.

Dla potrzeb realizacji robét nie przewiduje srganizowania zaplecza budowy: pracowniegigb
dojezdza¢ z siedziby pracodawcy, materiaidzie dowaony bezpérednio przed wbudowaniem.

5. Uwagi kaicowe:
€ wytyczenie trasy kabla zlecuprawnionemu geodecie

€ roboty montaowe i instalacyjne wykortazgodnie ze sztukbudowlan oraz obowdzujgcymi
normami i warunkami technicznymi wykonania i odhbior

zmiany w projekcie zagospodarowania dziatki —riar@ykraczajce poza ustalenia decyzji o
ustaleniu inwestycji celu publicznego wydane prBammistrza Koluszekasniedopuszczalne

rozpoczcie rob6t wymaga pozwolenia na budow

kazdorazowo po wykonaniu obiektu na dzialce, malEecic inwentaryzagj uprawnionemu
geodecie — szczegOlniee dotyczy to urgdzer podziemnych

* o6 o o

po zakaczeniu budowy obiekty docelowe zosiagtoszone dozytkowania

Koluszki, czerwiec 2016r
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw do wykonania projektu budowlanego z elementami gzcmegodtowieniami
wykonawczymi na ,wykonanie rozbudowy (uzupetnienstiejpcej instalacji éwietlenia ulicznego ulicy
Podmiejskiej w Piotrkowie Tryb.” stanoyyi

- zlecenie inwestora — Miasto Piotrkéw Tryb.,

- zalecenia inwestora,

- wytyczne technologii,

- obowigzujagce przepisy i normy

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r mpszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodariorskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie szczego6towego zakresu i formy jtajbudowlanego

pismo znak RIM.7011.27.2016 z dnia 29-04-2016r
Zgodnle z art. 29 ust. 1 pkt. 19a ppkt. a oraz vigzkw z art. 30 ust. 1 pkt. 2b Prawa Budowlanego,
roboty obgte niniejszym opracowaniem mopdycé realizowane na podstawie zgtoszenia sail@emu
organowi.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowepgojéktu budowlanego z elementami
wykonawczymi) jest rozbudowa instalacfivaetlenia ulicznego ulicy Podmiejskiej w Piotrkowieyb. w
zakresie:

- lokalizacji stupow éwietleniowych
- trasy obwodow kablowychswietlenia ulicznego

Czes$¢ obszar olgjtego niniejszym opracowaniem stanowi ulica miesikaa — osiedlowa i przy doborze
oswietlenia naley kierowa sig wymaganiami jak dla ulic klas P, oklenych dla stref pieszych i
wolnego ruchu pojazdow. Dla tych stref nie stosigeechniki luminancyjnej, gdyuzytkownikami g tu
nie tylko kierowcy obserwyggy strek przed pojazdami, ale tad ludzie obserwygpy otoczenie.
Rowerzyci i piesi g takze gtéwnymi uytkownikami tych stref. Zatem kryteria jad@owe stosowane dla
ulic mieszkaniowych opartey $1a na¢zeniu gwietlenia. Rozpoznanie twarzy jest zwykle konicaip w
przypadku bezpiecastwa pieszych, tak wt dodatkowe wymagania w postaci minimalnego piorgmwe
nakzenia déwietlenia (Ev,min) i minimalnego poéfcylindrycznegoatzenia dwietlenia (Esc,min)
powinny take by spetnione. Kryteria @vietleniowe dla ulic mieszkaniowych stosownie domych klas
P przedstawiono poij, uwzgbdniajc lokalne warunki ruchu i konfiguracptoczenia.

Klasa P1 Eave = 15 lux Emin = 3 lux Ev,min =5 lux Esoym 3 lux
Klasa P2 Eave = 10 lux Emin = 2 lux Ev,min = 3 lux Bam) = 2 lux
Klasa P3 Eave =7.5lux Emin = 1.5 lux Ev,min=251lux Esc,min = 1.5 lux
Klasa P4 Eave =5 lux Emin = 1 lux Ev,min = 1.5 lux Eamn = 1 lux
Klasa P5 Eave = 3 lux Emin = 0.6 lux Ev,min = 1 lux Eamn = 0.6 lux
KlasaP6 Eave =2 lux Emin = 0.4 lux Ev,min = 0.6 lux Estym 0.4 lux

Réwniez wskanik oddawania barw Ra powinien dynazliwie nquyzszy, gdy im wyzsza wartéé
wskaznika Ra, tym lepsze oddawanie bardwietlanego obiektuZrddia swiatlta charakteryzage sé
wskaznikiem Ra wyszym od 80 zapewnigdobre oddawanie barw.

3. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

W trakcie przygotowania i realizacji zadania, agleespektowa przepisy wynikajce z ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrofrpdowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.), a&Zezegolnéci
zapewné oszczdne korzystanie z terenu, uwedhi¢ ochrore gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania



terenu i stosunkéw wodnych. Planowane zadaniezzakig do przedsiwzie¢ nie oddziatywujcych w
sposob istotny narodowisko. Realizacja zadania nie wymaga wydaniayzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach w ni#jart. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3zoziernika 2008 r. o udaginianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spotetzisva w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235 ze zm.). Plasog/zadanieddlzie zrodtem zanieczyszcaena
etapie realizacji prac, do ktérych najezanieczyszczenie powietrza oraz hatas i wibralgenake, ze
wzgledu na okresowe i krétkotrwate wygpbwanie tych oddziatywa nie spowody one trwatych
negatywnych skutkow di&odowiska oraz cztowieka.

4. OCHRONA ZABYTKOW

Planowane zadania nie znajduje &i strefie ochrony konserwatorskiej w rozumienitiamws/ z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opieed mabytkami (Dz. U. z 2014r poz. 1446 ze zm.). W
przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t bvdoych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczeniez jest on zabytkiem natg wstrzyma wszelkie roboty maogge go uszkodzilub
zniszczy. Odkryty przedmiot oraz miejsce jego odkrycia zgdeczy przy wyciu dos¢pnychsrodkow i
powiadomé wojewodzkiego konserwatora zabytkow, glijeie jest to maliwe, to prezydenta miasta (art.
32 ust. 1 ustawy).

5. OPIS TECHNICZNY
5.1. STAN ISTNIEACY

Znaczna og¢ ulicy Podmiejskiej posiada instalaapswietlenia ulicznego wykonanna stupach
istniefgcej napowietrznej linii elektroenergetycznej nigloenapgcia. Na kracowym stupie rozkracznym
nr 41/13 (na wysokei posesji nr 22) jest zamontowane nastupowezag pomiarowe jednofazowe z
rozdzielnig zasilania i sterowaniaswietleniem ulicznym. Jako uklad pomiarowy zastosaygest
licznik indukcyjny jednofazowy bezpmedni do pomiaru energii czynnej typu A52 PAFAL oydrie
pomiarowym In = 10(40)A i nr fabrycznym T3195. Zapieczenie przedlicznikowe stanowi bezpiecznik
topikowy w ostonie bakielitowej natablicowy z wklad 25A. Zabezpieczenia obwodéw stangwi
wytaczniki nadpgdowy typu Elta E81 C20. Zgdzanie dwietlenia ulicznego jest zrealizowane za pomoc
sterownika CPA 3.0 i stycznika typu AC-3 o zddiciotaczeniowe] 40A. Skrzynka azowo —
pomiarowo — zasilafa jest stalowa o wymiarach 60x70x25 cm o IP-44tata zamontowana w roku
1998 i jest w stanie znacznegaycia — kwalifikuje s¢ co najmniej do petnej konserwaciji.

Obszarem wymagagym uzupetnienia swietlenia jest dalszy odcinek ulicy Podmiejskiej krerunku
trasy.

Istniejgca w ulicy Podmiejskiej instalacjaswietlenia ulicznego zasilana jest z linii napowdekj NN
przylaczonej do stacji transformatorowej nr 1-0595. kgtuia instalacja wykonana jest jako napowietrzna
z oprawami éwietleniowymi sodowymi typu OUS-150 na wyghikach.

5.2. STAN PROJEKTOWANY

Rozbudow istniepcej napowietrznej instalacji 1-fazowej swvaetlenia ulicznego ulicy
Podmiejskiej projektuje sijako kablova wykonan kablem typu YAKXs 4x35 mf- jest to instalacja
niskiego napjcia (poniej 1 kV). Zasilanie projektowanego obwoduswietleniowego naley
wyprowadz¢ ze stupowej rozdzielnicy pomiarowo svaetleniowej zlokalizowanej na stupie nr 41/13.
Uktad pohczen zrealizowé zgodnie ze schematem na rys nr 2, na ktérym praedso stan istniggy i
projektowany. Istnigicy obwoOd instalacji napowietrznej oznaczono ,Nr Hatomiast obwdd
projektowany oznaczono ,Nr 2" i kolorem czerwonygabel ze skrzynki wyprowadzido gruntu w rurze
ostonowej sztywnej typu np. B-50 Arot, zamocowanepykonanym otworze w spodzie skrzynki na



wymiar rury za pomag opasek zaciskowych sjaanych i zagtbionej w gruncie do gbokasci 0,5m
(pionowo — bez mocowania do stupa), zgodnie zecerkijak na rys nr 2.

Stlupy awietleniowe oraz odcinki obwodow kablowych naleusytuowé& zgodnie z lokalizagj
przedstawiog na mapie sytuacyjno — wysalkmowej. Lokalizacja opisana jestgziowo domiarami, a
zasadniczo wspétezinymi geodezyjnymi zawartymi w niniejszym opracowan

Projektuje s} monta stupdéw aluminiowych stakowych o wysokéci 8,0 m i grubéci scianki 4,2 mm
np.: typu SAL-80 na typowych prefabrykowanych fumgmtachzelbetowych np.: B-60. Wymagane jest ,
aby stup byt powlekany — oksydowany w kolorze naltuggo aluminium. Stanowiska pod stupy wykena
recznie ze wzgldu na zblkenia z istniegjcym uzbrojeniem terenu. Lokalizacgtupdw latafi oswietlenia
ulicznego przyjto w oparciu o istnigcy uktad drogowy w poboczu nieutwardzonym.

Dla potrzeb éwietlenia nasfpnego odcinka ulicy Podmiejskie] projektujec sbprawy @wietlenia
ulicznego LED-owe o mocy elektrycznej 55 W przydzrie 350 mA o temperaturze barwowejiatta
3300K o nominalnym strumieniwswietinym 6384 Im z optyk jak dla dréog miejskich z ledami
fluorescencyjnymi w iléci 48 szt.

Oprawy powinny charakteryzowssic w zakresie szczeldoi wspoétczynnikiem IP-66 oraz w zakresie
odporndci na uderzenia wspoétczynnikiem IK-10.

Oprawy winny by wyposaone w uklad zasilagy, ktéry mae mi€ ustawionych do 5 poziomow
autonomicznej redukcji mocy, nie wymagiagj sterowania sygnatem zegtrznym. Poziomy redukciji
ustalé z inwestorem na etapie realizacji. \Wstie proponuje gitrzy okresy dobowe zmiany poziomu
natzenia gwietlenia: pierwszy od godz. 5.00 do godz. 22.3W9%; drugi od godz. 22.30 do godz. 24.00
— 70% i trzeci od godz. 0.00 do godz. 5.00 — 60%ra@y Gwietleniowe zamontowabezpdrednio na
stupach (bez wysgnikéw) na wysokéci 6,0 m z lgtem odchylenia w stosunku do poziomu’.1wW
stupach naley zamontowa tabliczki zaciskowo — bezpiecznikowe TB-1 z jednymytacznikiem
nadpgdowym typu S-301 C-4 o pdzie wyhczalnym 4A z meliwoscia ewentualnej dobudowy w
przyszigci drugiego wyscznika nadmdowego. Od tabliczki TB-1 do oprawgwietleniowej prowadzi
przewdd kabelkowy typu YDY 3x2,5. Dla potrzeb pragowania zasilacza oprawy nalevyprowadzé

z zaciskdw programowalnych zasilacza przewdd typlY ¥x1,0 mnf i zakaiczyé kostlky zaciskovy we
wnece tabliczki stupowe.

W miejscach kolizji z istnigicym uzbrojeniem terenu oraz pod wjazdami do pasesiiel naley utozy¢

w rurze ostonowej z PE é&rednicy nie mniejszej ni75 mm i grubéci scianki 4,3 mm. W miejscach
zblizen mniejszych ni normatywne wykonaw rurach ostonowych z PE$oednicy nie mniejszej ni75
mm i grubdgci scianki 4,3 mm.

Usytuowanie rury ostonowej i przepustowej wskazaw@o mapie sytuacyjno — wysalaowej. Jeeli
podczas prowadzenia wykopdw zogtaawnione istniejce elementy uzbrojenia terenu w odlégtach
mniejszych ni wynikajace z przepiséw, to natg projektowany kabel prowadziw odpowiedniej rurze
ostonowej lub na istniggych ujawnionych uegdzeniach zamontowaury ostonowe dwudzielne.

Przy ostatni stupie latarnswietleniowej w rowie kablowym i obok stupa w odleggi nie mniejszej ni
0,2 m od kabla i nie mniejszejzniL,0 m od stupa i na gbokasci minimum 0,6 m od poziomu terenu
wykona: uziemienie z mtéw ocynkowanych drednicy nie mniejszej nil8 mm i dlugéci co najmniej
3,0 m pohczonych ptaskownikiem ocynkowanym FezZn 25x4 mm zgpeva stupa i zaciskiem
ochronnym tabliczki zaciskowej. Ptaskownik z podstatupa naley polaczy¢ w sposdb umdiwiajacy
wykonywanie pomiaréw okresowych i kontrolnych beatrpeby wykonywania zfsinych czynnéci
przygotowawczych demontawych i nasfpnie przywracajcych uktad pajczer. Rezystancja uziomu nie
powinna przekroczy10Q.

Ukftadke linii kablowej przed zasypaniem naje zgtosté do odbioru i do zinwentaryzowania
geodezyjnego.

Przy realizacji robot uwzgtinic uwagi zawarte w Protokéle z narady koordynacymaia 21-07-2016r.

5.3. OCHRONA PRZED PORZENIEM

Instalacja zasilaia przedlicznikowa wykonana jest w uktadzie TN+4@&thlacg zalicznikows wykona
rowniez w uktadzie TN-C.

Jako ochroadodatkovd przed poraeniem pgdem elektrycznym naby zastosowaszybkie wyhczanie
zwart (T < 5s) z zastosowaniem vgginikow nadpgdowych.



Zastosowano oprawyswietleniowe w Il klasie ochronrdoi.

Zacisk ochronny stupa pmizy¢ z uziemieniem oraz przewdd ochronny wprowadlz oprawy
oswietleniowej. Uziemienie stanowi bednarka FezZn 2B6x# utazona w rowie kablowym na ghokdsci
minimum 0,6 m w iléci zapewniajgce] wymagan oporné¢. Wymagana rezystancja uziemienia winna
wynost R <10Q.

Ochrore przeciwporaeniowg nalery wykona zgodnie z normami PN-IEC-60364-1:2000 i PN-E-05100
1:1998.

5.4. WYTYCZE MONTAZOWE

Wykonawca robot braty elektrycznej jest zobowzany opracowaszczegotowy projekt organizacji robot
z uwzgkdnieniem ewentualnych utrudni@omunikacyjnych na terenie @bym realizacy.

Projekt organizacji rob6t winien oléla¢ warunki, ktére musg by¢ spetnione przed przygtieniem do
prac przy urgdzeniach pod nageiem lub w ich pobfiu i wytaczonych spod naggia.

Wykonawca robot jest zobowdany opracowd sposdb zacia pasa drogowego w uzgodnieniu z
wlasciwym zaradca oraz z zargdcami innych urzdzen infrastruktury techniczne.

Prowadzone i wykonane roboty kablowe wymaghbiezacej i statej obstugi geodezyjnej w zakresie
ewidencjonowania geodezyjnego robot zanikggh.

Materialy i urazdzenia z ewentualnej rozbiérki (demantp wykonawca zagospodaruje zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach jako wytwdrca odpagdgwocesie budowlanym.

6. OBLICZENIA

6.1. Obcigzenia znamionowe

Moc znamionowa istniggego obwodu &wietleniowego nr 1 wynosi:
8 opraw — do obliczeprzyjeto po 150 W kada
= moc zainstalowana 1200 W jako odbiorniki jefdzowe

Moc znamionowa projektowanego obwodwetleniowego nr 2 wynosi:
3 oprawy — do obliczeprzyjeto po 55 W kada
= moc zainstalowana 180 W jako odbiorniki jecramiwe

tacznie moc znamionowa instalacfivdetleniowej ulicy Podmiejskiej (obwodu nr 1 i 2ymiesie:
= moc zainstalowana 1380 W jako odbiorniki jedrzafwe

Z powyzszego bilansu mocy wynikae nie ma podstaw do wypiowania do PGE o zgkszenie mocy
zaméwionej dla istnigtego uktadu gwietleniowego.

P= 1,40 kw lo= 7,6 A Ib= 10 A
Por= 0,20 kW lo= 1,1 A Ib= 4 A
Pyw= 1,20 kW lo= 6,5 A Ib= 10 A

cos fi = 0,8
Uy= 230 V

- diugotrwata obejzalngs¢ kabla YAKXs 4x10 mriwynosi 65 A

Zabezpieczenie gtowne przedlicznikowe — jest zamweahy bezpiecznik topikowy o parametrach:
- prad znamionowy — 25A,

Zabezpieczenie gtdwne obwodu nr 01 w rozdzielniyietlenia ulicznego - jest zamontowany wgznik
nadpadowy jednofazowy jednomodutowy typu ,E81” o pararaeh:



- prad znamionowy — 20A,
- charakterystyka czasowa — C’,

Zabezpieczenie gtdwne obwodu nr 02 w rozdzielniyietlenia ulicznego - jest zamontowany wgznik
nadpadowy jednofazowy jednomodutowy typu ,E81” o pararaeh:

- prad znamionowy — 20A,
- charakterystyka czasowa — C’,

6.2. Spadek naptia

Obliczenie spadku naggiia dla obwodu kablowego i najdalej usytuowangraitna terenie boiska (jako

najniekorzystniejsze warunki zasilania petgjdla fazy R)

AU* - spadek naptia na odcinku obwoduswietleniowego

100
AU* = x Z(Py x L)
Syx U?
L P Ty”
LO-2/3 YAKXs 4x10 33,0 0,06 kW 0,003
LO-2/2 YAKXs 4x10 33,0 0,12 kW 0,006
LO-2/1 YAKXs 4x10 34,0 0,18 kW 0,009
ZKP + ROU YAKXs 4x10 6,0m 1,40 kW 0,013
stupnr41/13 YAKXs 4x35

Razem 0,032

AU” << 2%

Maksymalny dopuszczalny spadek napiecia pomiedzy zrédiem a jakimkolwiek punktem odbioru

obcigzonym w spos6b normalny, wynosi:
- 3% dla oswietlenia
- 5% dla sity i odbioréw réznych
- 2% dla urzadzen informatycznych.

6.3. Natezenie gwietlenia

Obliczenia nazenia gwietlenia wykonano za pomg@rogramu DIALUX dla opraw z typoszeregu TEOLED.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

LP Wyszczegolnienie llos¢ Uwagi

1| Kabel typu YAKXs 4x35 97,0 m

2 | Rura ostonowa PEHBrednicy 75, grscianki 4,3 mm 9,5m

3| Rura ostonowa B-40 Arot 20m

4 | Plaskownik ocynkowany FeZn 25x4 10,dm

5| Uziom szpilkowy osrednicy 18mm L = 4,5m 2 spt

6 | Folia oznacznikowa niebieska 75,00m

7 | Fundament prefabrykowarglbetowy B-60 3 szt

8 Stup aluminiowy stekowy h = 8,0m gréc_ia_nki 4,2mm 3 szt

powlekany w kolorze naturalnego aluminium




9 Tabliczka stupowa przytzowa z zaciskami dla kabla do 3 szt
3x35 mnf i z wylicznikami nadprdowymi C-4A (1 szt)
Oprawa éwietlenia ulicznego LED-owa zawiegap 48 szt
10| o facznej mocy 55 W przy pdzie 350 mA i temperaturze 3 szt
barwowej 3300K
11| Wysiegnik krotki dwuramienny o dcie 70 3 szt
12| Przewod YDY 3x2,5 mf 24,0m
13| Przewod YLY 2x1,0 mi 24,0m
13| Tabliczki ostrzegawcze i oznaczeniowe 3kpl
UWAGA:

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne matesiaiprztéw, urzdzei, systemow i inne
oraz przedstawione nazwy producentow stapopdynie wzorzec jakoiowy i g podane w celu
okreslenia wymogow jakaiowych im stawianych. Projektant dopuszcza stoe@wvainnych,
rownowanych materiatow, spexdw, urzdzei, systemow i innych pod warunkiem zachowanisamych
lub wyszych parametrow technicznych. Zamiana materialwomwnorzdne o tych samych parametrach

fizyko-chemicznych i wadoach uytkowych wymaga ponadto zgodiytkownika, inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta.



INFORMACJA
dotyczgca
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

przy realizacji rozbudowy oswietlenia ulicznego
ulicy Podmiejskiej w Piotrkowie Tryb.

1. W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia
roboét niosg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
szczegolnosci przy pracach na czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych oraz podczas prac w pasie drogowym. Prace na
czynnych urzagdzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami BHP, po wytgczeniu napiecia lub technikg PPN.

Prace mogg wykonywac¢ osoby posiadajgce kwalifikacje potwierdzone
zaswiadczeniem stwierdzajgcym prawo do wykonywania robot
elektroenergetycznych na urzgdzeniach o napieciu do 1kV oraz do prac pod
napieciem do 1kV.

2. Przy prowadzeniu robot wystepujg prace na wysokosci z wykorzystaniem
podnosnikéw hydraulicznych na samochodach.

3. Przy prowadzeniu robot wystepujg prace zwigzane z wykopami miejscowymi

pod stanowiska stupow oraz liniowymi przy montazu linii kablowych lub rur

ostonowych.

Brak jest czynnikdw chemicznych lub biologicznych zagrazajgcych

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

Nie wystepuje ryzyko utoniecia pracownikow, ani przysypania ziemia.

Prace nie bedg prowadzone w studniach ani w tunelach.

Prace nie bedg wykonywane w kesonach.

Prace nie bedg wykonywane przy uzyciu materiatow wybuchowych.

0. Nie przewiduje sie montazu ciezkich elementow prefabrykowanych przy

uzyciu sprzetu dzwigowego.

B

ROO~NOO

Podsumowanie:

Przy realizacji obiektu nalezy zachowaé¢ szczegolnie uwage na warunki BHP przy
pracy w poblizu i na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych oraz przy
pracach na wysokosci i w wykopach. Miejsca prowadzenia robot, szczegolnie w
terenie pasow drogowych, nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ zgodnie z przepisami.



