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SIEC KANALIZACH DESZCZOW EJ

; Przedmlotnarady

Strzegom, Grabina Pd Nr5, dz.: 224, Krzyzowa Gora Nrl, dz.: 1166,

- Lokalizacja:\ 1 ) "¢rsdmiedcie Nr3, dz.: 1915, 1916, 1917
... Y| USLUGI PROJEKTOWEW ZAKRESIE INSTALACI SANITARNYCH MGR. INZ.
~Whioskodawca:| - BARBARA MADRZAK
i | Bolescin 49D, 58-100 Bolescin
: Jhwés tor_; GMINA STRZEGOM
------ : Rynek 38, 58-150 Strzegom
Pro;ektanti BARBARA MADRZAK Inne upr.: budowlane: UAN-VI-f/3/100/90

Przewodmczacv:;

Justyna Magdzinska, geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy

B Sposob przeprowadzema narady:i-

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wpfywu;‘

06.10.2020 r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

L Nazwa instytuci _ ' S_fa_no_wiskﬁ- S tmleinazwisko uczestnika
Pl sposeb ucrestnictwa. S Uwagis  Podpis uczestnika
1 | Koordynator narady Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na podstawie art. 15, ]ustyna Magdziriska

pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.

z 2020 1., poz. 276 ze zm.). Prace ziemne w migjscach zblizen i
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz punktami osnowy
geodezyjnej poziomej | wysokosciowej nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem ostroznosci.

adn N RV Al v
SERSIV R |

2 | Gmina Strzegom
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

Uczestnik nieobecny na naradzie

3 |PKP CARGOS.A.
ul. Putaskiego 56, 50-443
Wroctaw

Uczestnik nieobecny na naradzie

4 | Wodociagi i Kanalizacja Sp. z Izabela Sochocka-Suchara

0.0. w Strzegomiu

Uzgodniono pozytywnie
Skoordynowano pozytywnie bez uwag.
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elektroniczny

ul. Wesola 7, 58-150 Strzegom

Netia S.A.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Dokumentacja projektowa uzgodniona z ponizszymi uwagami:

1. Kanalizacja teletechniczna wykanana z rury typu Arot { PVC}
wielootworowa, moie by¢ nie oznaczona tasma ostrzegawcza.

2. Roboty w migjscach kolizyjnych wykonywac recznie, ostroinie,
obowiazuje strefa ochronna urzgdzer telekomunikacyjnych po 1
metrze z kazdej strony.

3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny byé oszalowane

( zabezpieczone } przed obsunieciem sie ziemi.

4. Zblizenia i skrzy?owania podziemnych urzadzen z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi nalely wykona¢ zgodnie z obowigzujgca norma
ZN-86 TP S.A.-004 1 ZN-96 TP 5.A.-011.

5. W miejscach zblizeri zachowad odstep { zgodnie z norma | w
poziomie od zewngtrznych krawedzi studni kablowych i ciggdw
kanalizacji teletechnicznej.

6. W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych bedacych
wiasnoscia Netia SA. kosztami naprawy | poniesionych strat obcigzony
zostanie wykonawca robét wraz z inwestorem.

Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
przedmiotowych robét nalezy zlozyc pisemne powiadomienie, lub
elektronicznie nadzory@netia.pl

7. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegajg przed
zasypaniem sprawdzeniu przez przedstawiciela Netia 5A. i podlegaja
odbiorowi. Nadzor oraz odbidr prac jest odptatny.

8. Odpisy ninigjszego pisma Adresat dofaczy do wszystkich
egzemplarzy dokumentacji dla robét okreslonych w nagtéwku,

Uwagi dodatkowe:
Imie i nazwisko osoby wystawiajacej uzgodnienie: Pawet Lewkowicz
Tel 535 540 625

Pawet Lewkowicz

Qperator Gazociggow
Przesylowych GAZ-SYSTEM
$.A. Oddzial we Wroclawiu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Katarzyna Skatbania

Orange Polska S.A.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:
«w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange
Polska zachowad normatywne cdleglosci zgodnie 2 ocbowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz norma zaktadowg ZN-15/0PL-004
»w miejscach skrzyzowan i zblizeri z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzic recznie z zachowaniem
szczegdinei ostroinodci zgodnie z cbowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.
«w przypadku braku moiliwosci zachowania normatywnych
odlegtoéci od istniejacych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy
wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami infrastruktury i Obslugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-
mail; ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
sprzed planowanym rozpoczeciem rohdt nalezy wystapic z wnioskiem
o realizacje nadzoru wlascicieiskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor skazde wejscie na infrastrukturg
wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzdr whascicielski, B@ﬂﬁigrdz
traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tedo§ -0
konsekwencjami. datal

Jacek Bakota
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W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag catosc kosztow
zwigzanych 2 usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
{(Wykonawca);

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Bez uwag - opracowanie nie dotyczy obszaru dziatania Nadzoru
Wodnego w Swidnicy

Rafat Zmija

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0, Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroclawiu
elektroniczny

Uzgodnione pozytywnie
Skoordynowano pozytywnie.

1. W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji
zlokalizowana

jest czynna sieci gazowa:

» niskiego cisnienia ...Del125, De90, De63,

Ded0...

* podwyiszonego sredmego cisnienia ..

XXX... -

. prolektowana sieé gazowa ..

XXX...

2. Dla |stn|ejace] czynnej sieci gazowej nalezy zachowac wiasciwe
strefy kontrolowane wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe

(Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).

3. W odlegtosci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ robot
ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych {Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczyc
zgodnie

z ohowigzujgeymi przepisami.

5. W wyniku prowadzonych robot nie moze nastapi¢ znaczne
wyplycenie

ani zagtebienie istniejgcego gazociggu. Istnieface studzienki na sieci
gazowej naleiy podnies¢ do poziomu projektowanego chodnika lub
drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowac i wykonad
przetozenie gazociggu na whasciwg glebokodd, na whasny koszt, po
uprzednim uzyskaniu warunkow

w Gazowni w Watbrzychu.

6. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy uszkodzenie sieci
gazowej

lub urzadzen gazowych.

7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazowego
Inwestor ponosi koszty:

* usuniecia uszkodzenia;

» strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;

» przekroczenia maocy umownej na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego,

» odszkodowania dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu;

» naprawy urzgdzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego.

8. Ponadto informujemy, e sieci gazowe budowane we
wczesniejszych latach z rur stalowych posadowione s3 na gtebokosci
od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu
posadowione s3 na nastepujacych gltebokosciach:

« dla gazociggdw w terenie zabudowanym {np. w ulicy) -0 8?n§
+ dla gazociggdw poza terenem zabudowanym (np. w gruntach

. sredmego for 14T 11 [ I ¢ ¢ GO OO OO T USROS

« minimalne przykrycie dla przytaczy wynosi 0,6m; Stwierdzam zgodno;%q; g Dj'y 'wﬁf'Bﬂ !

Krzysztof Olszewski

- 2020 G

data
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ornych) - 1m.

9. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na
planie sytuacyjno - wysokoéciowym, ktdre nie byly zgloszone do
odbioru w P5G sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu,
Gazownia w Watbrzychu i nie zostaly zainwentaryzowane zaréwno
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy

we Wroctawiu, Gazownia w Watbrzychu, jak i przez firme geodezyjna.
10. O terminie rozpoczecia robét nalezy bezwzglednie powiadomié
pisemnie

-Gazownie w Watbrzychu ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych,

-Dziat Stacji i Sieci Gazowych, ul. Wroctawska 2, 58-309 Walbrzych.
Catosé prac zwigzanych z projektowang inwestycjy prowadzic w
porozumieniu

i pod nadzorem w/w Gazowni / Dzialu.

11. Kazderazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed
zasypaniem zglosi¢ do Gazowni w Watbrzychu.

12. Podczas wykonywania robét ziemnych w przypadku uszkodzenia
tasmy ostrzegawczej nalezy ja przywrdcic do stanu pierwotnego.

13. Niniejsza opinia jest wazna do dnia ...14.10.2021r. o ile wczeéniej
nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

10

TAURON DYSTRYBUCIA S.A. w
Wathrzychu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami
Na trasie projektowanych sieci/przytaczy znajdujq sie urzadzenia
elektroenergetyczne. Prace w poblizu urzadzeti podziemnych TAURQON
Dystrybucja 5.A. nalezy wykonad recznie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami. Wskazane
jest ze wzgledu na bezpieczenistwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja 5.A. Oddzial
w Watbrzychu o nadzor branzowy.
Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewod6w linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujgcy
siet. Odlegtosci powyisze dotyczg rowniez uzycia déwignic, liczae
odlegtoic od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.
Prace ziemne naleiy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac
ustojow stupdw linii jw., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia,
Nalezy zachowa¢ minimalna odlegtosc projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentdw stupow linii
energetycznych:
- linii NN - 1m, linii SN - 2m, linii WN - 5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
ziokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzeczneij z planowana
inwestycjg naleiy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi do
zabezpieczenia kabli.
Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystgpic o wydanie warunkow
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych
1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z

obiektu liniowego.

planowana inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg osheveydzam zgodno$
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig / wjazd / chodhfk A9 2070

Andrzej Romanski
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2. Nalezy stosowacd nastepujace $rednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli 20 kV rury o srednicy minimum 160mm koloru
cZerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zahrania
sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtoséci mniejszaj niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylke do strefy ochronnej tj, folii
lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane cdplatne wyltgczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuib
energetycznych.

5. Wszelkie prace na Istniejacych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. naleiy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a
nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci potozenia
istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosc przetoienia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku naleiy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
8. W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowe], cieptowniczej itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy
przediozyc do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat
Eksploatacji projekt techniczny (stanowiacy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykanawcy

- Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci
elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprzedzeniem, powolujac sie na numer opinii.
Powiadomienie winno zawieral: nazwe i adres wykonawcy prac,
tetefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania
pracy, osoby odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo naleiy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedgcych
w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiebiorstwa
prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyrdwnanie
szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez
TAURON Dystrybucja 5.A.

Ponadto infoermujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne niehedgce wtasnosicig TAURON
Dystrybucja 5.A. oraz mogg wystepowac te, ktore nie zostaty
zgtoszone do inwentaryzacii geodezyjnej lub o ktérych brak jest
informacji.

GKi1.4040.203.2020
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TK Telekom spétka z 0.6.

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Krzysztof Niziotek
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bez uwag 1 :
12 | Whioskodawca Uzgodniono pozytywnie Barbaga Madrzak
stacjonarny Bez uwag. Q’L}UA_A@M

Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczqcy- Narady Koordynacyjnej

/
Podpisiprzéwodniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposcbie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, 2 2020 r. poz. 276 ze zm.}.

Stwierdzam zgodnoéc z orygs gh,m

15 -10- ZUZU
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