STRZEGOM 24.06.2020r

URZAD MIEJSKI

Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
58-150 STRZEGOM ul. RYNEK 38

NOTATKA — USTALENIA DLA ZADANIA PROJEKTOWEGO pn:
,Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu — dokumentacja
projektowa”

Udzial wzieli:

1- Pawet Blyskasz — prowadzacy w/iw temat z ramienia WGKIO$ UM Strzegom

2- Pawel Marchlewski — koordynujacy drogi - przedstawiciel WGKIOS UM Strzegom
3- Barbara Madrzak — projektant w/w zadania projektowego

1. Uzgodniono trase projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

2. Poniewaz wiw zadanie projektowe sieci kan. deszcz. nie obejmuje projektu drog przyjeto:

- trzymamy sie wytyczonej na mapie do celéw projektowych granicy drogi - jezdni (nie pasa
drogowego)

- §rednig szerokos¢ jezdni przyjeto réwnag 5,0m

- wpusty deszczowe rozmieszczamy obustronnie co ok. 55,0m

- przyjeto montaz wpustéw deszczowych tradycyjnych, typ ciezki, osadzanych na studzienkach
betonowych dn500bet, h=1,25m z koszem h=0,8m

- wpustu deszczowe wpina¢ do projektowane] sieci poprzez projektowane na sieci studnie rewizyjne
3. Na docinku od studni StA do studni StB ( ul. Widokowa od konca istnigjgcej nawierzchni bitumicznej
do wysokosci pierwszego domu jednorodzinnego) wpusty deszczowe zostang zaprojektowane ale
wykonane zostang w drugim etapie w momencie wykonawstwa na tym odcinku drogi. Montaz
wpustow na odcinku StA-StB ujete bedzie w odrebnym przedmiarze i kosztorysie inwestorskim

4. Na odcinku od studni StC do studni StD { odnoga ul. Widokowej —dz. nr 1166 — droga ziemna)
wpusty montowa¢ jak w pkt. 3.

5. Na skrzyzowaniu ulic Parkowej, Widokowej i Krétkiej w studni StE zaprojektowac kinetg z odnogami
do ulicy Parkowej (w strone Rynku) i do ulicy Krétkiej. Kinety bedg zalepione do momentu
wykonawstwa |l Etapu — czyli wykonawstwa kan. deszcz w ulicy Parkowej i Krotkiej

6. Na odcinku od StB do StE skorygowano tras kan. deszcz. (Iokalizacja proj. sieci kd miedzy
istniejgcymi sieciami wody i kan. sanit.)

7. Na dz. nr 1804/3 kolo bud. Parkowa 20 jest istniejaca krata kan. deszcz.- przykanalik nie
zinwentaryzowany, w przypadku gdy w czasie wykonawstwa sieci kd natrafi sie na istn. przykanalik
kd, podjeta zostanie decyzja czy go przetaczyé do proj. sieci kd

8.Przed krzyzowka z ulicg M. Konopnickiej zaprojekfowad na sieci kd studnie (St F) z wypustem
kd300 do granicy dz. nr 2799

9. Odcinek kanalizacji deszczowej od projektowanej studni StG do istniejgce]j studni StDi o
rzednych=221.23/218.83, wykonany bedzie w poboczu ul. Parkowej po trasie projektowanej wczesniej
ale nie wykonanej kanalizacji deszczowej.

10. Z uwagi na to, ze na koricu ulicy Parkowej -krzyzéwka z ulicg Dolng, sg wpusty deszczowe na
odcinku StG — StDi nie projektuje sie wpustéw deszczowych. Proponuje sie przeniesé studnie STG ok.
5 m nizej w kierunku ul, Delngj oraz montaz jednego wpustu.

11. Odtworzenie istniejacej nawierzchni bitumicznej, nalezy wykonaé 2 warstwy ( 7 cm wigzgca + 5
cm $cieralna) z wymiang gruntu w wykopie, zageszczenie zgodnie z PN. Nalezy sfrezowac calg
szerokosé jezdni w miejscu gdzie sa realizowane wykopy a nastepnie odtworzy¢ jezdnie.

Na tym notatke zakoriczono i pgdpisano:
1- Pawet Blyskosz : 5/ 6\

2- Pawet Marchlewski M\,M )
3- Barbara Madrzak /%ngw {[Lu{)(ﬂu

Zatgcznik: Mapa trasy proj. kan. deszcz. z naniesionymi studniami, rysunki nr 1-5.



