STRZEGOM 02.09.2020r

U D MIEJSKI
Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
- 58-150 STRZEGOM ul. RYNEK 38

NOTATKA - dotyczaca odbioru dodatkowych wéd deszczowych dia zadania
projektowego pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu™ oraz
wydania WRT i zapewnienia odbioru wiw wod deszczowych dla inwestycji zwigzanych
Z budowa budynkéw socjalnych na dz. nr 102/2 Obr Grabina Pd Nr5 w Strzegomiu oraz
przebudowy drogi ul. Kenopnickiej w Strzegomiu

W spotkaniu udziat wzieli:

1- Pawel Blyskosz — prowadzacy temat kd w Widokowej z ramienia WGKIOS UM Strzegom

2- tukasz Grzelik — przejmujgcy obowigzki p. Z. Sozanskiego

3- Barbara Madrzak — projektant zadania projektowego kd w Widokowej-Parkowej

4- Katarzyna Ciotuni —naczeinik wydzialu WIiZP UM Strzegom

5- Urszula Gorzel - prowadzaca temat inwestycji przebudowy bud. socjainych na dz. nr 102/2 z
ramienia WIiZP UM Strzegom _

6- Artur Schab - projektant zadania budowy bud. socjainych na dz. nr 102/2 w Strzegomiu

7- Jacek Krawczynski - projektant zadania budowy bud. socjalnych na dz. nr 102/2 w Strzegomiu

Wydziat Inwestycji i Zamowiert Publicznych UM Strzegom prowadzi inwestycje dotyczacg budowy
budynkow socjalnych na terenie dziatki gminy Strzegom ~ dz. nr 102/2 Obr Grabina Pd Nr5 w
Strzegomiu oraz przebudowy drogi ul. Konopnickiej w Strzegomiu.

W zawigzku z wystgpieniem WIZP do WGKIOS UM Strzegom o zapewnienie odbioru wod
deszczowych z wiw terenu oraz o wyrazenie zgody na odprowadzenie wod deszczowych z terenu dz.
nr 102/2 i z czgéci drogi gminnej o diugosci ok. 450m — ul. M. Konopnickiej dz. nr 223 Obr Grabina Pd
Nr5 do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej — zadanie projektowe pn.: ,Budowa kanalizacji
deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu” zwrécono sie z prosba do projektanta wiw zadania
projektowego o zajecie stanowiska.

llos¢ wod deszczowych obliczona dla zadania ,Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w
Strzegomiu” (ujmujaca takze jak Il ETAP inwestycji -odprowadzenie wéd deszczowych z terenu
dzialki gminnej — dz. nr 2799 przeznaczonej pod budownictwo wielorodzinne) wynosi okoto 194dm3/h.
Dodatkowa ilos¢ wod deszczowych podanych przez projektanta przebudowy budynkéw socjalnych na
dz. nr 102/2 i z drogi — dz. nr 223 po zastosowaniu zbiornika retencyjnego wynosita by ok. 69,1dm3/s.

Dokonano przeliczen na podstawie ktérych stwierdzono:

Dla DN400 przy i=3,0% q=194dm3/h WYPENIENIE 51,9%, Q przy 100% wypenieniu=431,2dm3/s

Dla DN400 przy i=3,0% q=263,5dm3/h WYPENIENIE 61,8%, Q przy 100% wypenieniu=431,2dm3/s

Dla DN500 przy i=3,0% q=263,5dm3/h WYPENIENIE 43,7%, Q przy 100% wypenieniu=811,4dm3/s

Z wiw obliczen wynika, ze wprowadzenie dodatkowych ilosci wod deszczowych bedzie moztiwe przy
- zastosowaniu ostatniego odcinka projektowanej sieci kanalizacji deszczowej {(odcinek od
projektowane] studni Sx do studni istniejgcej StDi) o $rednicy DN5GOPP.

USTALONO:
1. Projektant zadania "WIDOKOWA" zaprojektuje ostatni odcinek kanalizacji deszczowej tj. odcinek od
krzyz6wki ul. Parkowej z ul. M. Konopnickiej - od studni SX do studni StDi o $rednicy DN500
2. W kosztorysie odcinek sieci kd od S$X do StDi ujety bedzie odrebnie
3. Zostanie wydane zapewnienie odbioru wod deszczowych i warunki techniczne podtgczenia (do
projektowanej studni SX) dla dz. nr 102/2 i drogi dz. nr 223 ped nastepujacymi warunkami:
- zaprojektowany bedzie zbiornik retencyjny z regulatorem przeplywu



.- jezeli inwestycja przebudowy budynkéw socjalnych bedzie wykonana jako pierwsza (przed
wykonaniem zadaniem ,WIDOKOWA") odcinek sieci kd od SX do StDi bedzie wykonany przez
Inwestora - Wykonawce przebudowy budynkdw socjalnych

- ta inwestycja, ktora bedzie wykonywana jako druga tj. inwestycja na dz. nr 102/2 fub inwestycja
na dz. nr 2799 bedzie musiata obejmowaé wykonanie przebudowy istniejacego odcinka kd 400 od
studni StDi do wylotu kd800, lub wykonaé nowy wylot do rzeki Strzegomki wraz z operatem
wodnoprawnym o : :

- w 2wigzku z tym, ze uzgodniono dodatkowe podigczenie wod deszczowych z ul. M. Konopnickiej
zaglebienie proj. sieci kd500 zostanie poglebione do ok. 3,0m oraz z uwagi na bliskos¢ istniejgcych
budynkéw oraz mozliwosci w przysztosci budowy nowego wylotu do rzeki Strzegomki, ostatni odcinek
projektowanej sieci kd500 od studni StG1 do StDi (ok. 35m} zlokalizowany bedzie w ulicy a nie w
poboczu (zgodnie z zataczong mapa).
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Zatgcznik:
Mapa trasy proj. kan. deszcz. od SX do StDi



