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Lp. | Numer Tytut rysunku Skala
1 |IS-1A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIEC 1:500
KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Strzegom ul. Widokowa-Parkowa
(trasa KD od StDido D13)
dz. nr 1915, 1916, 1917, Obr Srddmiescie Nr3
dz. nr 92Tk, 224 Obr Grabina Pd Nr 5
2 |I1S-1B PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIEC 1:500
KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Strzegom ul. Widokowa (trasa od
D13 do D24 + d21-D21/4
dz. nr: 1190, 1166 Obr Krzyzowa Gora Nr 1
dz. nr1916, 1917 Obr Srdédmiescie Nr3
IS- 2 PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ —odcinek StDi -Dp1 | 1:100
IS- 2k PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - przewiert pod | 1:100
terenem PKP- dz. nr 92Tk Obr Grabina Pd Nr5 - odcinek Dp1- Dp2
IS-3 PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - odcinek Dp2- D10 | 1:100
5 |[IS-4 PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - odcinek D10 - 1:1000
D19
6 |IS-5 PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ- odcinek D19 - D24 | 1:1000
+ PROFIL PRZYLACZA do dz. nr 1966 — odcinek D21-D21/4
IS-6 Studnie betonowe DN1000, DN1200
IS-7 Wpust deszczowy betonowy Dn500mm
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1. ZAKRES INWESTYCJI cato s¢€

Dla zadania projektowego pn. ,, Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Widokowej w
Strzegomiu”
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej DN200/300/400/500PP, o diugosci L=991,60m
poprowadzona zostanie dziatkami nr:
1190dr, 1166dr Obr Krzyzowa Géra Nr1,
1916dr, 1917dr, 1915dr Obr Srodmiescie Nr 3,
92Tk, 224dr Obr Grabina Pd Nr5 w Strzegomiu, jedn. ewid. 021906_4 Strzegom —miasto
Dodatkowo projektowane sg dwa wypusty kd300PP:
1- do drogi prowadzgcej do ,AMFITEATRU"- dz. nr 1919dr Obr Nr3 (DN300PP,
L=8,20m)
2- do dziatki nr 2799 Obr Nr3 —teren gminny pod budownictwo mieszkaniowe
(DN300PP, L=5,0m)
W studni nr D4 zaprojektowano kinete odgaleziang — prawg DN400 dla podtgczenia wod
deszczowych z dz. nr 102/2 (budowa bud. socjalnych) i czesci drogi dz. 223dr Obr Nr5
(dziatki gminne)
W studni nr D9 zaprojektowano kinety: przelot DN300 do ul. Parkowej w strone Rynku oraz
kinete odgateziang —lewg DN300 do dz. nr 1925 ul. Krétka
Kinety bedg zalepione do czasu podigczen wbdd deszczowych z w/w terenow.

KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA:

SIEC KD

*Sie¢ kan. deszczowej — przewiert sterowany —rura przewiertowa DN600OPP L=32.40m
«Sie¢ kanalizacji deszczowej — DN500PP L=111,30m
«Sie¢ kanalizacji deszczowej — DN40OPP L= 433,40m
«Sie¢ kanalizacji deszczowej — DN300PP L= 324,60m
«Sie¢ kanalizacji deszczowej — DN200PP L=127,50m
estudnie rewizyjne DN1200 beton kpl. - 23
estudnie rewizyjne DN1000 beton (D22-D24, D21/1-D21/4) kpl. =7
epierscienie odcigzajgce przy wszystkich studniach szt. — 30

«(WYKOP OTWARTY) dlugosé L= 991,60+ 8,2 + 5,0= 1004,80m
«PRZEWIERT L=32,40m

PRZYLACZA KD

*Przykanaliki kanalizacji deszczowej od wpustéw deszczowych DN200PVC L=281,20m
*Przytgcze KD DN200PVC - odnoga D21-D21/4 L=141,00m
swpusty deszczowe uliczne z osadnikami i koszami kpl. - 43
dn500bet, h=1,25m wys. kosza 0,8m

swpust deszczowy uliczny z osadnikami i koszami (W14, W15, W17 kpl. - 3

dn500bet, h=1,50m wys. kosza 0,8m
»Podigczenia przykanalikéw od 45 wpustéw do studni na kaskady (45x5=225) szt.-225

*(WYKOP OTWARTY) diugo$¢ L= 144,30 + 141,10 = 285,40m

K1x komora przewiertowa dixszxgt =6.0x1.5x3,0m
K2x komora przewiertowa dixszxgt =6.0x1.5x3.0m

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej:
StDi-Dpl1 L=0,6m+171,0m-3,5m=168m, $r szer =4,5m, powierzchnia F=756,0m2
Dp2 -D10 L= (325,3+0,6)-(182,5-0,6)=144,0m, $r szer =3,5m, powierzchnia F=504,0m2
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D21 -W40 L=991,60-861,0 + 7,2=137,8m, Sr szer =5,0m, powierzchnia F=689,0m2

D21 -D21/2 L=58,30 + 2,50= 60,80m, $r szer =4,50m, powierzchnia F=273,6m2
SUMA F= 2222,60m2

Droga gruntowo-szutrowa:

D10-D15 L = 542,4-325,3=217,1m, Sr szer =6,5m, powierzchnia F=1411,2m2

D21/2-w48 L = 149,3-58,30=91,0m, $r szer =4,0m, powierzchnia F= 364,0m2
SUMA F=1775,15m2

Droga gruntowa:

D15-D21 L =861,0-542,4-7,2= 311,40m, S$r szer =4,5m, powierzchnia F=1401,3m2
SUMA F= 1401,30m2

2. ZAKRES INWESTYCJI od D4 do StDi

KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA:

SIEC KD

*Sie¢ kanalizacji deszczowej — DN500PP L=115,50m-3,5x1,2)=111,3m L=111,30m
estudnie rewizyjne DN1200 beton (D1-D4) kpl. - 4
epierscienie odcigzajgce przy wszystkich studniach szt.— 4
*(WYKOP OTWARTY) dlugos¢ L=6,9+33,4+58,3+16,9=115,50m

PRZYLACZA KD

*Przykanaliki kanalizacji deszczowej od wpustéw deszczowych DN200PVC

Do W1, W2, W3, W4, W5 L =7+2+2+1+2,5= 14,50m L=14,50m
ewpusty deszczowe uliczne z osadnikami i koszami kpl. -5

dn500bet, h=1,25m wys. kosza 0,8m
*Podigczenia przykanalikéw od 5 wpustéw do studni na kaskady (5x5=25) szt. - 25

*(WYKOP OTWARTY) dtugos$¢ L =7+2+2+1+2,5= 14,50m

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej:
StDi—-D4 L= 115,50m $r szer =4,5m, powierzchnia F=519.8m2

3. ZAKRES INWESTYCJI od D15 do D22

Przewiduje si ¢, ze monta z 10-ciu wpustow (od W24 do W33) i ich przykanalikébw
nast api dopiero w momencie wykonania nawierzchni utwardz onej (np. bitumicznej) na
odcinku do studni D15 do studni D22.

*Przykanaliki kanalizacji deszczowej od wpustow deszczowych DN200PVC

od W24 do W33 L =1,5+2,6+1,5+2,7+1,0+3,0+1,5+1,5+1,5+2,0=17,80m L=17,80m
swpusty deszczowe uliczne z osadnikami i koszami kpl. - 10
dn500bet, h=1,25m wys. kosza 0,8m

*Podtgczenia przykanalikdw od 10 wpustdéw do studni na kaskady (10x5=50) szt. -50

 (WYKOP OTWARTY) dtugos$¢ L =17,80m
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CZESC OPISOWA
Do projektu wykonawczego dla zadania pn.:,, Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy
Widokowej w Strzegomiu”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

*Umowa nr 255/WKSiW/35/2020 zawarta w dniu 25.05.2020r z Gming Strzegom w Strzegomiu na
wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. ,, Budowa kanalizacji deszczowej na ul.
Widokowej w Strzegomiu dokumentacja projektowa” + aneks z dnia 08.06.2020r do /w umowy
*Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

*Opina geotechniczna z dnia 19-22.06.2020r wykonana przez ,GEOTECH” Ewa Twardysko w
Swidnicy

»Uzgodniony projekt budowlany dla zadania pn.:, Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Widokowej w
Strzegomiu”

«Brak sprzeciwu wykonania rob6t wydane przez Staroste Swidnickiego Zaswiadczenie z dnia
13.11.2020r, pismo znak WB.6743.59.66.2020.3.DN

*Brak sprzeciwu wykonania robét wydane przez Wojewode Dolnoslaskiego z dnia 18.11.2020r nr
rejestru IF.AB.7843.493.2020.PM

*Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 12.04.02 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z 15.06.02r poz.690/

*Ustawa z 07.07.94r Prawo Budowlane - Dz.U. Nr 89 z 25.08.95r poz 414 + Dz. Ust. Nr 93 poz. 888
ustawa z dnia 16.04.2004r o zmianie ustawy - Prawo budowlane

*Warunki techniczne wykonania i odbioru rurocigagéw z tworzyw sztucznych

»Zespot Polskich Norm i Wytycznych do projektowania sieci wod-kan

*Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych w zakresie instalacji (zeszyt 3/2001, 7/2003, 9/2003)

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na obszarze projektowanej inwestycji pn.:

» Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Widokowej w Strzegomiu”

Opracowanie obejmuje wykonanie infrastruktury podziemnej - sieci kanalizacji deszczowej wraz z
wpustami deszczowymi w celu odwodnienia istniejgcej ulicy Widokowej i Parkowej w Strzegomiu.

W zakres opracowania nie wchodzi przebudowa w/w ulic jedynie odtworzenie istniejgcych nawierzchni.
Projekt przebudowy w/w drég bedzie odrebnym opracowaniem projektowym.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami od wpustow deszczowych poprowadzona zostanie
dziatkami nr:

1190dr, 1166dr Obr Krzyzowa Gora Nrl,

1916dr, 1917dr, 1915dr Obr Srédmiescie Nr3,

92Tk, 224dr Obr Grabina Pd Nr5 w Strzegomiu, jedn. ewid. 021906 4 Strzegom -miasto
Projektowana sie¢ kd400 przekroczy linie kolejowg nr302 relacji Malczyce — Bolkéw w km 39,05 (oraz
takze wzdtuz km 39,045 do 39,058) na dzialce nr 92Tk w Strzegomiu.

Inwestor:
Gmina Strzegom
58-150 STRZEGOM ul. Rynek 38

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z opinig geotechniczng z dnia 19-22.06.2020r wykonang przez
,GEOTECH” Ewa Twardysko w Swidnicy

Projektowana inwestycja polegbedzie na budowie sieci kanalizacji deszczowe] wzdiic
Widokowej i Parkowej w Strzegomiu.

Kanalizacja posiaddcdzie dtugdc okoto 1 km i wykonana zostanie z rur
polietylenowych crednicy od 200 do 500mm. Na trasie wykonane zastardzienki
kanalizacyjneo srednicy 1200mm. Séeprojektuje st utozy¢ na gebokasci od 1,5 do 3,0 m
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p.p.t. Wpkcie projektowanej kanalizacji deszczowej do isguej sieci nagipi w ulicy
Dolnej w Strzegomiu.

Inwestycja ma charakter liniowy. Kanab@m zostanie ufmna pod istniegca drog
gruntowy oraz czsciowo asfaltowy. Teren w sgsiedztwie planowanej inwestycji jest
cz¢sciowo zabudowany, najlisze zabudowania to zaktady kamieniarskie, gararaz
zabudowania jednorodzinne.

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestyggest lekko nachylony z pétnocnego-zachodu
na potudniowy-wschaéd.
WYNIKI BADA N:
W ramach badaterenowych wykonano s&eotworéw o gébokasci od 1,5 do 3,0 m.

Profile otworéw przedstawiono na kartach otwordwtgehnicznych.

W ARUNKI WODNE :
Do gtbokasci rozpoznania nie stwierdzono wggbwania wody gruntowej, z
wyjatkiem otworem nr 4 gdzie nagpokasci 0,4 m stwierdzono waedgruntows w warstwie

piaskow. Woda ta zwkana byt z obfitymi opadami deszczu.

WARUNKI GRUNTOWE :

W obszarze obfym rozpoznaniem bezp@dnio od poziomu terenu stwierdzono
wystepowanienasypow Nasypy sktadaty siz :

- nasyp kontrolowany [nasyp budowlany] — kruszywesku, piasku zewirem, okruchéw
cegietl, niekiedy z grudkami pytu z item, aaszcs¢ warstwy wynosi od 0,9 do 1,6 m p.p.t,
grunt wystpuje w stanigrednio zagszczonym,

- nasyp niekontrolowany [nasyp niebudowlany] — kiag pytem, pytu, ogci organiczne,
fragmenty plastikow i szkta oraz, grunt ma konsgst twardoplastycza i plastycza.

Ponizej stwierdzono wyspowanie gruntdow rodzimych pochodzenia deluwialnego
wyksztatconych w postaci warstwiPYtU i PYLU z piaskiem i item w stanie od
twardoplastycznego w otworach nr 2, 3 i 5 oraztgtasnym w otworze nr 4. W otworze nr 1,
bezpdrednio pod warstw nasypéw, stwierdzono warsfwPIASKU ze zwirem w stanie
srednio zagszczonym.

W obszarze obym rozpoznaniem wygbuja nasypy oraz grunty rodzime, dme.

Nie stwierdzono wysgpowania wody gruntowej. Warunki gruntowe ina zalicz¢ do

prostych.
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Zgodnie z rozporzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddtorskiej
z 27.04.012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posé&daa obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)vykopy nieumocnione powgj 1,2 m gtbokaici w
prostych i ztaonych warunkach gruntowych najezaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.
Rozparcia wykopoéw o gbokasci do 2 m mana zliczy do | kategorii geotechnicznej

powyzej dol kategorii geotechnicznej.

4. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie infrastruktury podziemnej - sieci kanalizacji deszczowej wraz z
wpustami deszczowymi w celu odwodnienia istniejgcych ulic Widokowej i Parkowej w Strzegomiu.
Dodatkowo zgodnie z notatkami z dnia 24.06.2020r i 02.092020r projektowane sg dwa wypusty
kd300PP:

- do drogi prowadzgcej do ,AMFITEATRU"- dz. nr 1919dr Obr Nr3 (DN300PP, L=8,20m)

- do dziatki nr 2799 Obr Nr3 —teren gminny pod budownictwo mieszkaniowe (DN300PP, L=5,0m)
W studni nr D4 zaprojektowano kinete odgateziang — prawg DN300 dla podtgczenia wod deszczowych
z dz. nr 102/2 (budowa bud. socjalnych) i czesci drogi dz. 223dr Obr Nr5 (dziatki gminne)

W studni nr D9 zaprojektowano kinety: przelot DN300 do ul. Parkowej w strone Rynku oraz kinete
odgateziang —lewg DN300 do dz. nr 1925 ul. Krétka

Kinety bedg zalepione do czasu podigczen wod deszczowych z w/w terendw.

Ulica Widokowa ma nawierzchnie gruntowg a ulica Parkowa w catosci jest o nawierzchni asfaltowe;.
Niniejsze opracowanie obejmuje tylko projekt sieci kanalizacji z odtworzeniem istniejgcych
nawierzchni. Projekt drogowy bedzie odrebnym opracowaniem projektowym.

Z uwagi, iz czes¢ ulicy Widokowej jest jeszcze nie zagospodarowana — jest to droga gruntowa,
przewiduje sie, ze montaz 10-ciu wpustéw (od W24 do W33) i ich przykanalikéw, nastgpi dopiero w
momencie wykonania nawierzchni utwardzonej drogi — czesci ulicy Widokowej - na odcinku do studni
D15 do studni D22.

Sie¢ kanalizacji deszczowej poprowadzona zostanie dziatkami nr 1190,1166 Obr Nr1, 1916,1917, 1915
Obr Nr 3, 92Tk, 224 Obr Nr5 w Strzegomiu

Teren niniejszego opracowania dla dz. nr 1166dr, 1190dr jest zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaréw w obrebie nrl miasta Strzegom, uchwalonego Uchwatlg
Nr 59/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24.06.2019r, lezy w obszarze oznaczonym na planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem KKD —teren drég publicznych klasy dojazdowe;.

Teren niniejszego opracowania dla dz. nr 1916dr, 1917dr oraz dz. nr 1915dr jest zgodny z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaréw w obrebie nr3 miasta Strzegom,
uchwalonego Uchwalg Nr 10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013r, lezy w obszarze
oznaczonym na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD-D 1/2 —drogi klasy
dojazdowej. Ponadto dz. nr 1915dr lezy w czesci w granicy historycznego uktadu urbanistycznego
przedmiescia $redniowiecznego miasta

Teren niniejszego opracowania dla dz. nr 224dr jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obszaréw w obrebie 5 miasta Strzegom, uchwalonego Uchwatg Nr 65/14 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24.09.2014r, lezy w obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem KDD- drogi klasy dojazdowej. Ponadto lezy w czesci w strefie ochrony
konserwatorskiej — obserwaciji archeologicznej i w obszarze historycznego uktadu rualistycznego.
Teren niniejszego opracowania dla dz. nr 92Tk, jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obszarOw w obrebie 5 miasta Strzegom, uchwalonego Uchwatg Nr 65/14 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24.09.2014r, lezy w obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 1 KK —tereny zamkniete (tereny kolejowe).

Przedmiotowa inwestycja — dziatka zlokalizowana jest w czesci w strefie ochrony konserwatorskiej — w
obszarze historycznego ukfadu rualistycznego.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w czesci w obszarze obserwacji archeologicznej
historycznych przedmies¢ $redniowiecznego miasta.
Tereny opracowania sg poza obszarem szkdd gérniczych.
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Inwestor wystgpit 0 opinie do wojewddzkiego konserwatora zabytkéw i otrzymat pozytywng opinie na
wykonanie planowanego zadania.

Sie¢ kanalizacji deszczowej poprowadzona zostanie dziatkami nr 1190dr, 1166dr Obr Nrl1, 1916dr,
1917dr, 1915dr Obr Nr 3, 224dr Obr Nr5 w Strzegomiu, sg to dziatki gminne.

Uzgodniono projekt budowlany dla zadania pn.:, Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Widokowej w
Strzegomiu” i uzyskano brak sprzeciwu wykonania robét wydane przez Staroste Swidnickiego
Zaswiadczenie z dnia 13.11.2020r, pismo znak WB.6743.59.66.2020.3.DN

Sie¢ projektowanej kanalizacji deszczowej poprowadzony bedzie dziatkg nr 92Tk Obr Nr 5 jest to
teren zamkniety — kolejowy.

Projektowana sie € kd400 przekroczy lini e kolejow g nr302 relacji Malczyce — Bolkow w km 39,05
(oraz tak ze wzdtu z km 39,045 do 39,058) na dzialce nr 92Tk w Strzegom iu.

Inwestor uzyskat stosowne zgody od wiasciciela Polskich Kolei Panstwowych SA.

*Prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane dla dz. nr 92Tk wydane przez Polskie Koleje
Panstwowe PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami we Wroctawiu znak sprawy:
KNWr4.6123.849.2020.TF/2 pismo znak: UPN:2020-0424928 P/163/2020 z dnia 08.10.2020r
*Uzgodnienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu uzg nr: 1ZIW2-
505/120/2020 Z DN. 18.08.2020r + korekta w/w uzgodnienia pismo z dnia 18.11.2020r

«ZUD PKP - Uzgodnienie w zakresie skrzyzowania z linig kolejowag nr302 relacji Malczyce — Bolkoéw w
km 39,05 na dzialce PKP S.A. nr 92 znak sprawy: KNWr2a.6311.110.2020.JM/2 Nr rej UZG:
U/179/2020 z dnia 23.09.2020r

Projekt przejscia projektowang kanalizacjg deszczowa przez teren zamkniety (tereny kolei) dziatke nr
92Tk Obr Grabina Pd Nr5 w Strzegomiu ul. Parkowa, zostat ztozony jako zgtoszenie do
Dolnoslgskiego Urzedu Wojewodzkiego we Wroctawiu i uzyskat brak sprzeciwu wykonania rob6t
wydane przez Wojewode Dolnoslgskiego z dnia 18.11.2020r nr rejestru IF.AB.7843.493.2020.PM

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie w | ETAPIE wody deszczowe z ulicy
Widokowej i Parkowej oraz w Il ETAPIE z ulicy Parkowej z kierunku Rynku i ulicy Krétkiej (w studni D9
zaprojektowane sg odpowiednie kinety) i dalej w lll ETAPIE jest mozliwosé odprowadzenia wéd z
terenéw pod budownictwo mieszkaniowe z dz. nr 2799 Obr Srodmiescie Nr3 (zaprojektowany zostat
wypust kd DN300PP).

Zgodnie z wydanym zapewnieniem odbioru wod deszczowych i warunkami technicznymi podtgczenia
miejscem witgczenia projektowanej sieci kd jest istniejgca studnia rewizyjna StDi zlokalizowana na
koncowce istniejgcej sieci kd400. Rzedne studni StDi= 221,23/218,83. Jest to istniejgcy odcinek sieci
kanalizacji deszczowej w ulicy Dolnej kd400 wigczony do kolektora deszczowego DN80O i do rzeki
Strzegomski.

Zgodnie z uzgodnieniami zaprojektowana kanalizacja byta by juz docelowa dla mozliwosci
odprowadzenia w Il ETAPIE wod deszczowych z ulicy Parkowej i Krétkiej oraz w Il ETAPIE z terenéw
pod budownictwo mieszkaniowe z dz. nr 2799.

Zgodnie z notatk g z dnia 02.09.2020r zapadty dodatkowe ustalenia:

Wydziat Inwestycji i Zamowien Publicznych UM Strzegom prowadzi inwestycje budowy budynkéw
socjalnych lezgcych na terenie dziatki gminy Strzegom — dz. nr 102/2 Obr Grabina Pd Nr5 w
Strzegomiu i wody deszczowe z tej inwestycji oraz czesci ul. Konopnickiej — dz. nr 223 Obr Grabina Pd.
NR5 odprowadzone bedg do projektowanej kanalizacji zadania ,WIDOKOWA" — wigczenie poprzez
studnie D4(SX).

Dalsze uzgodnienia jak w/w notatce zamieszczonej w projekcie budowlanym, z uwagg iz, ta
inwestycja, ktéra b edzie wykonywana jako druga tj. inwestycja na dz. nr 102/2 lub inwestycja na dz.
nr 2799 bedzie musiata obejmowaé wykonanie przebudowy istniejgcego odcinka kd 400 od studni StDi
do wylotu kd800, lub wykona¢ nowy wylot do rzeki Strzegomki wraz z operatem wodnoprawnym

5. ROBOTY ZIEMNE

1. Przed przystgpieniem do robét ziemnych i drogowych nalezy doktadnie wyznaczyé¢ przebieg
istniejgcych na rozpatrywanym terenie sieci i przytgczy wod-kan-gaz a takze istniejgcych kabli eNN i
kanalizacji teletechnicznej -t-. Nalezy geodezyjnie wyznaczyé¢ przebieg projektowanej kanalizacji
deszczowej i lokalizacje projektowanych wpustéw deszczowych. Lokalizacja wpustéw zgodnie z
ustaleniami w notatce z 24.06.2020r i zgodnie z Decyzjg Burmistrza Strzegomia na lokalizacje w pasie
drogi gminnej nr 110791D ul. Parkowa dz. nr: 1915 Obr Nr 3, 224 Obr Nr5 w Strzegomiu oraz ul.
Widokowa dz. nr 1190,1166, 1165 Obr Nrl1, 1916, 1917 Obr Nr 3 w Strzegomiu sieci kanalizacji
deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, pismo znak: WKSIiW.7230.87.2020.PM z dn.15.10.2020r
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Roboty ziemne w pobli zu skrzy zowan z istniej gcym uzbrojeniem podziemnym nale zy
wykonywa € recznie . Na czas robét wykopy powinny by ¢ zabezpieczone barierkami oraz
dodatkowo o $wietlone ze wzgl edu na prowadzenie rob6t w drogach.

Miejsca kolizji nalezy doktadnie domierzyé geodezyjnie.

Kolizje z uzbrojeniem

W pozytywnym protokole z narady koordynacyjnej z dnia 15.10.2020r znak sprawy:
GKIl1.4040.203.2020 okreslone zostaty warunki dotyczgce zblizen projektowanego kanatu kd do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej i pionowej od
istniejgcej obiektow. W przypadkach skrzyzowan kanatow z istniejgcymi przewodami, zgodnie z
warunkami zastosowano w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejgcego przewodu przez
podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miegjscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcy infrastrukture. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich
stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.

Skrzy zowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Przy zblizeniach do istniejgcego ziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego nalezy zachowa¢ wymogi
w zakresie stref ochronnych, skrzyzowan i zblizerh zgodnie z normami

PN N SEP-E-004 i PN-E-05100-1. W przypadku zblizer do kabli elektr blizej niz 0,50m na istniejgcych
kablach elektroenergetycznych nalezy zatozyé rury ochronne dwudzielne AROT

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z kanatami kanalizacyjnymi nalezy
zabezpieczyc¢ rurami potéwkowymi D =110 mm z PCV. Dlugos¢ ostony ~ 2,00 m, a dla $wiattowoddw co
najmniej 3m (koncdéwki wystajgce ok. 0,50 m poza krawedzie wykopu).

Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowac¢ przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o
srednicy D 110 koloru niebieskiego)

Warunki wykonania skrzyzowania z kablami elektrycznymi:

» Skrzyzowania i zblizenia przewodéw kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami PN-EN 50341-1:2005, PN-EN 50423-1:2007 oraz z
uzgodnieniami branzowymi

» Przystgpienie do prac zwigzanych z zalozeniem przepustéw moze sie odby¢é po uprzednim
odtgczeniu kabli spod napiecia przez RE

» Przepusty winna zaktada¢ firma elektryczna posiadajgca pracownikéw z uprawnieniami
branzowymi w zakresie wystepujgcych rodzajow kabli i napiec.

» Prace w obrebie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) nalezy prowadzi¢ recznie

» Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie
nalezy w trybie pilnym zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji Energii w Strzegomiu.

Projektowang kanalizacje deszczowg wraz z wpustami deszczowymi nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ w
terenie, a po jej wybudowaniu wykonac¢ inwentaryzacje powykonawcza.

Na dziatkach nr 1190,1166, Obr Nr1, 1916,1917, 1915 Obr Nr 3, 224 Obr Nr5 w Strzegomiu ul.
Widokowa — Parkowa prace prowadzi¢ zgodnie z Decyzjg Burmistrza Strzegomia, pismo znak:
WKSIW.7230.87.2020.PM z dnia 15.10.2020r

- przejscie droga ul. Widokowa i drogg nr 110791D ul. Parkowa wykona¢ metodg wykopu otwartego

- zasypanie wykopéw wykonywac¢ zgodnie z normami PN-S-02205

- teren po robotach nalezy doprowadzié¢ na catej szerokosci drogi do stanu zgodnie z wytycznymi
Decyzji Burmistrza Strzegomia

- termin i szczegOly realizacji rob6t ustalic z Urzedem Gminy Strzegom

- przed przystgpieniem do prac nalezy uzyska¢ w UM Strzegom zgode na zajecie pasa drogowego dla
w/w dziatek drogowych

Na w/w dziatkach przewiduje sie wykonanie wykopdw mechanicznie (z wytaczeniem przewiertu pod
dzialkg kolejowg dz. nr 92Tk, poprzez dzialki dz. nr 1915dr i 224dr), tylko w miejscach kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i w przypadku kolizji dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika.

Inwestor uzyskat prawo dysponowania gruntem —dz. 92 AM22, Obr Grabina Pd Nr5 w Strzegomiu dla
celéw uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét budowlanych.

Przedmiotowa zgoda nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych oraz wejécia w teren PKP S.A.
Przed rozpocz eciem Inwestycji Inwestor zobowi  gzany jest do zawarcia umowy na korzystanie z
nieruchomo $ci PKP S.A. w celu uregulowania spraw dotycz  gcych pozostawienia naktadéw
inwestycyjnych na nieruchomo  $ci PKP S.A.
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Podczas prowadzenia prac budowlanych obowigzujg warunki podane przez PKP S.A. w uzgodnieniu
PKP S.A. nr KNWr2a.6311.110.2020.JM/2 Nr rej UZG: U/179/2020 z dnia 23.09.2020r

Zgodnie z wykonang opinig geotechniczng wykop moze mieé $ciany pionowe do gtebokosci 1,25 m,
pod warunkiem, ze naziom nie bedzie obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieobudowanego do giebokosci 4,0 m wynosi 1 : 1,25 lub
nalezy stosowa¢ umocnienie wykopow.

Wszystkie wykopy wykonywaé o Scianach pionowych umocnionych szalunkiem petnym z rozparciem
lub podparciem. Rozbiérka obudowy scian wykopow powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajgc od dna. Obudowe $cian wykopow mozna usuna¢ za kazdym razem
na wysokos$c¢ nie wieksza niz 0,50m w gruntach spoistych i 0,30m w innych gruntach.

Po wykonaniu wykopow dno nalezy wyréwnaé¢, wykona¢ podsypke z piasku o uziarnieniu 0-8mm
grubosci 10cm z zageszczeniem mechanicznym do wskaznika zageszczenia:

- w terenie zielonym 1s>0.96

- pod drogami i chodnikami Is>1

Rury kanalizacji deszczowej uklada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm i
obsypywaé¢ obsypkag piaskowg o grubosci 20cm. Po utozeniu rurociggu i zasypaniu obsypka z piasku
mozna wykop zasypac gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni i gruzu. Gteboko$¢ utozenia sieci kan.
deszcz. wynosi od 1,25m do 3,20m.

Wykopy o wysokosci wiekszej niz 1,50m. nalezy wykonywac¢ jako pionowe z rozparciem. Wykopy o
gtebokosci powyzej 1,5m muszg byé oszalowane. Na czas robét wykopy powinny byé zabezpieczone
barierkami. Wszystkie wykopy wykonywaé o $cianach pionowych umocnionych szalunkiem z
rozparciem lub podparciem.

Po utozeniu sieci kanalizacji deszczowej, przykanalikdw deszczowych oraz ustawieniu studni,
sprawdzeniu ich szczelnosci i odbiorze, wykopy zasypywac recznie piaskiem o uziarnieniu 0-8mm do
wysokos$ci 20cm nad wierzch rury. Catos¢ zasypania dokohnczyé mechanicznie, zasypywanie
wykonywaé¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem warstw co 20cm. Grunt o naruszonej strukturze
nalezy wymieni¢, ustabilizowa¢ i podda¢ badaniom na stopien zageszczenia. Po utozeniu i obsypaniu
rur nalezy recznie zasypac¢ wykop gruntem warstwami max 20cm zageszczajgc dwie pierwsze warstwy
recznie, kolejne mechanicznie.

Zasypanie wykopéw wykonaé zgodnie z normg BN-72/8932-01 i PN-S-02205.

Po zakonczeniu robét montazowych, nalezy wykonac proby szczelnosci i ciSnienia oraz nalezy zlecié¢
inwentaryzacje geodezyjng. Miejsca kolizji nalezy doktadnie domierzy¢ geodezyjnie.

Przygotowanie wykopu wykonaé zgodnie z PN-B-10736 ,Roboty ziemne —Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

Préby i odbiory cz esciowe i ko Acowy nale zy prowadzi ¢ zgodnie z:

*PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne wymaganie i badania przy odbiorze”.

*PN-92/10729 ,Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne”

*PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
- Warunki techniczne wykonania”

*PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne

e0oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. -Cze$c¢
Il Instalacje sanitarne.

6. SIEC KANALIZACJIA DESZCZOWA

Opracowanie obejmuje wykonanie infrastruktury podziemnej - sieci kanalizacji deszczowej wraz z
wpustami deszczowymi w celu odwodnienia istniejgcych ulic Widokowej i Parkowej w Strzegomiu.
Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami od projektowanych wpustow deszczowych
odprowadzona bedzie zgodnie z wydanymi warunkami, do istniejgcej w poboczu drogi gminnej — ul.
Parkowa dz. nr 224dr Obr Nr5, sieci kanalizacji deszczowej DN400.

Wigczenie do wiw sieci wykonane zostanie do istniejgcej studni rewizyjnej StDi DN1200bet. o rzednej
dna = 218.8348mnpm.

UWAGA:

Miedzy projektowang studnig D1 a istniejgca studnig StDi wystepuje krzyzéwka projektowanej
kanalizacji deszczowej DN500PP dla zadania ,Widokowa-Parkowa” z projektowang kan. deszcz. z
dziatki nr 2806 Obr Srodmiescie Nr3. Projektant wystgpit do biura projektowego KAPINUS (autora
dokumentaciji projektowej dla dz. nr 2806) o obnizenie trasy kd200 z dz. nr 2806 przy spadku 1%, w
ten sposéb rozwigzana bytaby kolizja projektowanych sieci kanalizacji deszczowej.
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Biuro wstepnie wyrazito zgode i jednoczenie wystgpito pismem z dnia 12.10.2020r do UM Strzegom o
zmiane warunkow z dn. 24.02.2020r pismo znak WKSIW.6331.7.2020.ZS i wyrazenie zgody na
wigczenie przykanalika kd200 z dziatki nr 2806 do projektowanej kanalizacji deszczowej DN500PP — z
wigczeniem sie do studni D1.

Przy wykonawstwie sieci kd DN500PP w ul. Parkowej dz. nr 224 Obr Grabina Pd Nr5 nalezy,
sprawdzié¢ stan faktyczny uzgodnien przykanalika kd z dziatki nr 2806 Obr Srédmiescie Nr3.

Sieé kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg o srednicach: DN200, DN300, DN400, DN500PP z rur
kanalizacyjnych- rury kielichowe PP dwus$ciennych np. typu X-Stream, fgczone na uszczelke.

- materiat polipropylen PP, warstwa zewnetrzna - kolor czarny, wewnetrzna — szary,

- sztywnos$¢ obwodowa SN8,
Wymaga sie, aby rury i ksztattki wyprodukowane byly w oparciu o norme PN-EN 1852. Rury i ksztaltki
majg by¢ ze sobg kompatybilne tj. produkowane przez jednego producenta. Rury majg posiadac
nadruk wykonany wzdluznie w rurze od wewnagtrz umozliwiajgcy identyfikacje podczas inspekcji
telewizyjnej oraz sg odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 240 bar wykonanym w tescie

stacjonarnym. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte sg w Aprobacie Technicznej ITB.
Rury kanalizacyjne ukiada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr 15cm, ze spadkami jak
podano na rysunkach profili sieci kd —rys nr 2, 3, 4, 5. Spadek sieci dla rurociggu DN200 nie moze by¢
mniejszy niz 0.5%.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano przykanaliki kan. deszczowej od wpustéw deszczowych (szt. 46) DN200PVC SN8

Zaprojektowano Przytgcze KD DN200PVC SN8 — odnoga D21-D21/4
Projektuje sie przykanaliki deszczowe z rur kanalizacyjnych kielichowych, z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC.
Rury dostarczane i instalowane w ramach zadania winny spetnia¢ wymogi minimalne:
-rury kanalizacyjne, z rur gtadkosciennych, kielichowe PVC zgodnie z PN-EN-1401-1
- materiat PVC-U , warstwa zewnetrzna - kolor pomaranczowy, wewnetrzna — pomarahczowy
- Srednica DN200mm,
- parametry techniczne: sztywno$¢ obwodowa SN8, SDR 34, szczelno$¢ potgczen min. 2,5 bara.
- sposGb fgczenia — potgczenia kielichowe tgczonych na uszczelki gumowe

Wszystkie rury PVC klasy ,S”, kielichowe z uszczelkami gumowymi i pierscieniami zabezpieczajgcymi
przed przesunieciem uszczelek. Rury i ksztaltki wyprodukowane byly w oparciu o norme PN-EN 1852.
Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano montaz studni z kregéw betonowych
DN1000mm ( studnie D22-D24 i D21/1-D21/4) oraz DN1200mm (studnie D1-D21 i Dp1, Dp2). Studnie
wykonac jako szczelne, posiadajgce wtopione stopnie ztazowe tj. montowane podczas prefabrykacji
kregéw betonowych. Studnie rewizyjne musza posiada¢ co najmniej certyfikat jakosci ISO 9001.
Wszystkie elementy betonowe nalezy izolowa¢ abizolem R+P. dwukrotnie. Wszystkie studnie
wyposazy¢ w pokrywy Zeliwne z wypetnieniem betonowym odpowiednie do przewidywanego
obcigzenia. Studnie zlokalizowane w drodze muszg mie¢ zamontowane pierscienie z wlazem zeliwnym
klasy ,C” typu ciezkiego o no$nosci 40 ton.

W niniejszym projekcie gory studni dotyczg terenu istniejgcego ( projekt nie zawiera branzy drogowej)
Wykonanie drogi bedzie odrebnym opracowaniem projektowym.

Wszystkie potgczenia rur kanalizacyjnych PP i PVC ze studniami z kregéw betonowych wykonywac¢
wytgcznie przy pomocy oryginalnych kré¢cow potgczeniowych tulei ochronnych segmentowych.
Przejscia rurociggu przez sciany betonowe studni wykonaé stosujgc typowe pierscienie systemowe w
wykonaniu wodoszczelnym zabezpieczajgce rurocigg przed uszkodzeniem przy pracy studni oraz
studnie przed ewentualnym przeciekiem wody gruntowe;.

Po dokonaniu odbioru technicznego sieci kanalizacji deszczowej przez przedstawiciela Gminy
Strzegom i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, nalezy wykonaé¢ obsypke warstwowg piasku o gr
20cm, odpowiednio zagesci¢ i zasypac.

e PARAMETRY ZASTOSOWANYCH STUDNI REWIZYJNYCH Z KR EGOW BETONOWYCH
Nalezy stosowac elementy prefabrykowane z betonu zbrojonego kl. min. B45 w pasie drég i poza
pasem wg PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego i mrozoodpornego. Elementy studzienek i komor
stanowia:

»Dno stanowigce monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej

»Kregi betonowe o srednicy 1000mm i 1200mm
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» Plyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy

»Pierscien odcigzajgcy (PRZY WSZYSTKICH STUDNIACH)

»Pierscienie dystansowe tgczone za pomocg zaprawy bet. o gr warstwy potgczeniowej do 10mm

» Studnie i komory powinny spetia¢ ponizsze wymagania:

»Elementy fgczone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierscieni dystansowych)

»W $cianach powinny by¢ osadzone podczas prefabrykaciji:

v'stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2005, typu ciezkiego ze stali nierdzewnej lub Zzeliwa
powlekanego, osadzone mijankowo, w dwdch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30 cm i osiach
poziomych co 30 cm.

v'krééce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przytaczanego przewodu lub tuleje ostonowe

»Witaz zeliwny typu ciezkiego wg normy PN-EN124:2000, o §r 600mm. typu ciezkiego klasy D400 z
zamkiem lub przykrecany na sruby

Studnie z kregéw betonowych posadowié¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm

STUDZIENKI WPUSTOW DESZCZOWYCH.

Wopust deszczowy - Urzadzenie stuzagce do zatrzymywania zanieczyszczen statych — piasku, lisci z
wod opadowych wpusty uliczne /H=1,25m, H=1,50m/ z osadnikiem, z rur betonowych dn500 z
osadnikami piasku - koszem stalowym h=0,8m.

Projektuje sie studzienki wpustow ulicznych deszczowych z dennicg i kregami DN500mm
wykonanymi z betonu B 45. Zwienczenie studzienek wykona¢ za pomoca ptyty betonowej, pierscieni
dystansowych i wpustu ulicznego z zeliwa sferoidalnego.

Otwory dla przykanalikéw powinny by¢ przygotowane w warunkach fabrycznych i powinny posiadac
zamontowane przejscia szczelne odpowiednie dla proj. rur tj. PVC DN200.

Pozostate wymagania dotyczgce studzienek zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot oraz normami:

PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Ulica Widokowa ma nawierzchnie gruntowg a ulica Parkowa w catosci jest o nawierzchni asfaltowe;.
Niniejsze opracowanie obejmuje tylko projekt sieci kanalizacji z odtworzeniem istniejgcych
nawierzchni. Projekt drogowy bedzie odrebnym opracowaniem projektowym.

Przewiduje si ¢, ze monta z 10-ciu wpustow (od W24 do W33) i ich przykanalikéw , nastapi
dopiero w momencie wykonania nawierzchni utwardzone j drogi na odcinku do studni D15 do
studni D22.

e PROBY SZCZELNOSCI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
Badanie szczelnosci przewodéw i studzienek kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002.
Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymywanie
przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczgc od
wierzchu rury.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym
w czasie 30 min nie wystgpi spadek cisnienia.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione jesli uzupetnienie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
>0,15 I/m? dla przewodow,

>0,2 Im* dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Po wykonaniu sieci kd nalezy przeprowadzi¢ jej prébe szczelnosci. Sie¢ przed zasypaniem nalezy
obowigzkowo zgtosi¢ do przeglgdu gminie Strzegom.

Po dokonaniu odbioru technicznego projektowanej kanalizacji deszczowej i wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej, nalezy wykonac¢ obsypke warstwowg piasku o gr. 20cm, odpowiednio zagescic i zasypacd.

Préb e szczelno $ci sieci kanalizacji deszczowej nale  zy wykonywa € w obecno $ci stu zb
technicznych Gminy Strzegom.
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e KOLIZJA Z TORAMI KOLEJOWYMI
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Parkowej, odcinek miedzy dziatkami: nr
1915dr Obr Srédmiescie nr3 i nr 224dr Obr Grabina Pd. Nr5 wystepuje skrzyzowanie z torami
kolejowymi — pod linig kolejowg nr 302 Malczyce - Bolkdw w obrebie przejazdu kolejowego kategorii D
w km 390,05 ( a takze wzdluz km od 30,045 do 39,058) w ciggu ulicy Widokowa — Parkowa w
Strzegomiu.
Przejscie przewodem kanalizacji deszczowej pod torami wykonane zostanie metodg przewiertu rur
przewiertowg DN600PP na catej dlugosci przejscia przez dziatke nr 92, Obr Grabina Pd Nr5 nalezace;j
do PKP.
Projektowana sie¢ kan. deszcz. dn400 w obrebie terenéw kolejowych wykonana bedzie z rur
kanalizacyjnych- rury kielichowe PP dwus$ciennych np. typu X-Stream, fgczone na uszczelke.

- materiat polipropylen PP, warstwa zewnetrzna - kolor czarny, wewnetrzna — szary,

- sztywnos$¢é obwodowa SNS8,
Wymaga sie, aby rury i ksztattki wyprodukowane byly w oparciu o norme PN-EN 1852. Rury i ksztaltki
majg by¢ ze sobag kompatybilne tj. produkowane przez jednego producenta. Rury majg posiadac
nadruk wykonany wzdluznie w rurze od wewnagtrz umozliwiajgcy identyfikacje podczas inspekcji
telewizyjnej oraz sg odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 240 bar wykonanym w tescie

stacjonarnym. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte sg w Aprobacie Technicznej ITB.

W obrebie skrzyzowania projektowanej sieci z torami kolejowymi, przekroczenie sieci kanalizacji
deszczowej wykonane zostanie jako podziemne metodg przecisku przy zastosowaniu rur
przewiertowych DN600PP.

Przeciski pod torami na dz. nr 92, dla przeprowadzenia sieci kanalizacji deszczowej DN40OPP,
wykonaé rurami dwusciennymi X-Stream SN8 bez kielich /przepust o $rednicy DN600PP.

Przy przecisku, odlegtosé pionowa od gérnej powierzchni rury przeciskowej do powierzchni tocznej
gtowki szyny jest wieksza niz minimalna wymagana wynoszaca 1.50m,

jednoczesnie, odlegtos¢ pionowa od gérnej powierzchni rury przeciskowej do dna orurowanego rowu
pobocznego odwadniajgcego tory kolejowe jest wieksza od odlegto$ci minimalnej wynoszgcej 0.50m.
Poszczegblne odlegtosci pionowe zostaty opisane na zatgczonym profilu podtuznym projektowanej
sieci kan. deszcz. lokalizacja rurociggu w planie pokazana zostata ha zalgczonym projekcie
zagospodarowania terenu.

Przy przeciskach wykonaé komory przeciskowe o wymiarach dxszerxg=6,0x1.5x3,0m. Lokalizacja
komor i ich glebokosci pokazana zostata na zalgczonym projekcie zagospodarowania terenu i profilu.
Komory wykona¢ o $cianach pionowych, umocnienie petne balami o grubo$ci 5cm na catej gtebokosci.
Na czas trwania rob6t nalezy zabezpieczy¢ pompe w celu ewentualnego wypompowywania wody z
komor.

Po wykonaniu przeciskdw, rury przejsciowe zostang pozostawione i bedg spetniaty funkcje rur
ochronnych.

Po wykonaniu przeciskdw i utozeniu rur przewodowych przestrzen miedzy koncami rury ochronnej a
przewodowa nalezy wypetni¢ szczeliwem zabezpieczajgcym wnetrze rury ochronnej przed naptywem
waod gruntowych. Konce rury przepustowej wprowadzone zostang do projektowanych studni
rewizyjnych (Dpl i Dp2) DN1200mm — zlokalizowanych poza terenem PKP S.A. odpowiednio na dz. nr
224dr Obr Nr5 i dz. nr 1915dr Obr Nr3 w Strzegomiu ul. Parkowa.

Wszystkie roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej prowadzone bedg w
odlegtosci nie mniejszej niz 4m od granicy terendw kolejowych / dz. nr 92Tk/.

Rury ochronne przy skrzyzowaniu kanalizacji deszczowej z torami kolejowymi wyprowadzone zostaty
poza skrajnie szyny na odlegto$¢ wiekszg niz 10m i zakonczone zostaly studzienkami kontrolnymi po
obu stronach (Dp1, Dp2).

W CELU DOKONANIA ODBIORU TECHNICZNEGO SIECI KAN. DE SZCZ. NALEZY DOSTARCZYC
do Gminy Strzegom DOKUMENTY ODBIOROWE:

1. Inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng sieci kan. deszcz.

3. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z PN i aprobatami technicznymi uzytych do budowy sieci
materiatow

4. Protokét z przegladu technicznego sieci dokonany przez stuzby Gminy Strzegom przed zasypaniem
sieci

5. Protokét z pozytywnej préby szczelnosci sieci i kopie odpiséw z dziennika budowy

6. Kopia pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy sieci

7. Oswiadczenie kierownika budowy, ze sieci zostaty wybudowane zgodnie z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowy/ zgtoszenia oraz przepisami



Projekt Wykonawczy ,BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ULICY WIDOKOWEJ W STRZEGOMIU”

7. UWAGI OGOLNE:

Wyzej wymienione roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

E\Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych w zakresie sieci wod-kan (zeszyt 1/2002, 3/2001, 7/2003)

B Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”

Mz przepisami ogélnymi i szczegotowymi wykonawstwa robot i BHP

WZgodnie z uzgodnieniami z wiascicielem drogi

*Po zakonczeniu rob6t a przed zasypaniem konieczna jest inwentaryzacja geodezyjna wykonywana
przez uprawniong jednostke. Roéwnoczesnie przed zasypaniem rurociggu nalezy zglosi¢ go do
przegladu technicznego stuzbie wilasciciela sieci, ktéry to protokét z przeglagdu stanowié bedzie
podstawe pézniejszego odbioru sieci.

*W trakcie prowadzenia rob6t wykonawca zobowigzany jest do usuwania ewentualnych uszkodzen
istniejgcego podziemnego uzbrojenia

8. DOKUMENTY ZWIAZANE

1 PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
2 PN - EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
3. PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
4 PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej
5. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
6. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
8. PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
9. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

OPRACOWALA:
mgr inz. Barbara Madrzak
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CZESC RYSUNKOWA

Lp. | Numer Tytut rysunku Skala
1 |IS-1A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIEC 1:500
KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Strzegom ul. Widokowa-Parkowa
(trasa KD od StDido D13)
dz. nr 1915, 1916, 1917, Obr Srddmiescie Nr3
dz. nr 92Tk, 224 Obr Grabina Pd Nr 5
2 |1S-1B PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIEC 1:500
KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Strzegom ul. Widokowa (trasa od
D13 do D24 + d21-D21/4
dz. nr: 1190, 1166 Obr Krzyzowa Gora Nr 1
dz. nr1916, 1917 Obr Srdédmiescie Nr3
IS- 2 PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ —odcinek StDi -Dp1 | 1:100
IS- 2k PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - przewiert pod | 1:100
terenem PKP- dz. nr 92Tk Obr Grabina Pd Nr5 - odcinek Dp1- Dp2
IS-3 PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - odcinek Dp2- D10 | 1:100
5 |[IS-4 PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - odcinek D10 - 1:1000
D19
6 |IS-5 PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ- odcinek D19 - D24 | 1:1000
+ PROFIL PRZYLACZA do dz. nr 1966 — odcinek D21-D21/4
IS-6 Studnie betonowe DN1000, DN1200
IS-7 Wpust deszczowy betonowy Dn500mm




