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Gmina Nasielsk -przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Nasielsku 1

Opis techniczny
Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego .
Ulica Kazimierza Wielkiego petni funkcje ulicy lokalnej obstugujacej przylegta zabudowe wielofunkcyjna.
Projekt obejmuje odcinek ulicy o dtugosci facznej 202,00 m i rozwigzuje nastepujgce zagadnienia:
korekte geometrii jezdni,
konstrukcje nawierzchni jezdni
budowe chodnikéw i zjazdow,
odwodnienie pasa drogowego (projekt branzowy)
Gtoéwne merytoryczne podstawy opracowania projektu.
- Zlecenie inwestora
- Wytyczne Projektowania Ulic - z 1992 r. zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Drég Publicznych
- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - opracowanie Instytutu Badawczego Drog |
Mostow w Warszawie zatwierdzonego przez Generalnego Dyrektora Drdg Publicznych.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania.

- Pomiary uzupetniajace w terenie.

1. ul. Kazimierza Wielkiego (od km 0+000 do km 0+202,00)
Koncepcja rozwigzan projektowych
Parametry ulicy:

przekroj uliczny - jezdnia szer. 6,00 m,

chodnik lewostronny szer. 2,00m

chodnik prawostronny szer. 2,00 m

droga lokalna

predkos$¢ projektowa 50 km/h

obcigzenie ruchem - KR 2

Konstrukcja nawierzchni
Dane do obliczer konstrukcji nawierzchni:
- ruchKR 1
grupa nos$nosci podtoza nawierzchni G3
warunki wodne dobre
Przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni jezdni:
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego jak dla KRI, grubo$¢ warstwy 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego jak dla KRI, grubosé warstwy 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy 20 cm
warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 2,5 Mpa, grubo$¢ warstwy 10 cm.
Chodniki.
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Gmina Nasielsk -przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Nasielsku 2

Konstrukcje nawierzchni chodnika przyjeto wg nastepujacego uktadu:
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, koloru szarego, grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. w. 3-5 cm,
warstwa wzmacniajaca o grubosci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce, Rm=1,5 MPa.
Zjazdy.
Zjazdy do posesji przyjeto jako typowe na podstawie Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych , k.
03.90, o szerokosci jezdni do 5,00 m.
Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, koloru czerwonego, grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. w. 3-5 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w. 12 cm.
warstwa wzmacniajaco-wyréwnujaca, o $redniej grubosci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem w
betoniarce, Rm=1,5 MPa.
Zjazdy bramowe nalezy zabezpieczy¢ na styku z jezdnig i na granicy pasa drogowego, kraweznikiem drogowym
betonowym wtopionym, o wymiarach 15 x 30 x 75/100 na tawie betonowej z oporem - beton B10. Na wjazdach
na szeroko$ci chodnika przewidziano wykonanie podbudowy szerzej o 0.50 m z kazdej strony wjazdu.
Odwodnienie.

Odwodnienie pasa ulicy ujeto w opracowaniu branzowym.

Kolizje z urzadzeniami podziemnymi.

m  Kable linii teletechnicznych, energetycznych oraz przytacza gazowe biegnace pod projektowanajezdnia
ulicy, w przypadku braku zabezpieczenia nalezy uja¢ w rury ostonowe ( dwudzielne typu Arrot ), na
szerokosci jezdni, z wysunieciem minimum 0,50 m poza kraweznik.

m Istniejagce pokrywy studni i zasuwy, skrzynki wodociggowe nalezy dostosowaé (wyregulowaé) do
rzednych projektowanych elementdw pasa drogowego

Oznakowanie pionowe.

Oznakowanie pionowe wg. projektu statej organizacji ruchu drogowego.
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LEGENDA:

1 1 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

| i CHODNIK Z KOSTKI BET. KOLOROWEJ ,GR. 6 CM
1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET. SZAREJ ,GR. 8CM

] NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET. GRAFITOWEJ ,GR. 8CM

GMINA NASIELSK
BIURO PROJEKTOWE - JERZY ZELECH

06-400 Ciechanéw ul. Jureckiego 38 tel. 23-6729984, 606131912
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LEGENDA:

1- proj. warstwa Scieralna z BA 0/12,8 jak dla KRI, gr. warstwy 4 cm
2 - proj. warstwa wigzgca z BA 0/16 jak dla KRI, gr. warstwy 4 cm
3 - podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 , stab. mech., gr. warstwy 20 cm
4 - warstwa odcinajgco-wzmacniajgca z gruntu stab.
cementem w betoniarce 0 Rm=2.5 MPa, gr. warstwy 10 cm

5 - istniejgce podtoze gruntowe
6 - kraweznik drogowy betonowy , typ lekki, 15x30x75

7 - podsypka cem-piaskowa 1:4

8 - tawa betonowa z betonu B 10

9 - kostka brukowa betonowa, gr. 6 cm

10 - podsypka piaskowa , gr. 3-5 cm

11 - warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cem. Rm-=1,5 M Pa, gr. warstwy 10 cm
12- obrzeze betonowe 8x30x75

13 - warstwa humusu , gr. warstwy 5 cm
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