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Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej w Nasielsku, 0s.KRUPKA

OPIS TECHNICZNY
do projektu sieci kanalizacji deszczowvej
os. KRUPKA w Nasielsku

1 Podstawa opracowania

Projekt budowlany drogowy
Mapa zasadnicza d/c projektowych w skali 1 500
Wytyczne techniczne , normy branzowe , przepisy Polskich Norm

Uzgodnienia z Inwestorem

11 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest kanalizacja deszczowa zlokalizowna w pasach drogowych
ulicy osiedla Krupka w Nasielsku Zlewnie kanatdw obejmujg teren budownictwa
jednorodzinnego przy projektowanych kanatach o powierzchni ok. 26,05 ha.

Projektowane kanaty ze wzgledu na uksztattowanie terenu beda dzielity teren na trzy
zlewnie obejmujace:

1 Teren z istniejgcag kanalizacjg deszczowsg fi 1000 zlokalizowany w ulicy Debowej
i Lacznej.

2. Teren obejmujacy ulice : Sportowa, Prostg,Krotka,Cicha,Lipowag i Kreta z
odprowadzeniem wod do istniejagcego kolektora na terenie starej oczyszczalni
sciekdéw przy ul. Plonskiej i Kosciuszki- wiaczenie poprzez zwiekszenie Srednicy
z 250 na 500 na terenie starej oczyszczalni (odrebne opracowanie).

3. Teren obejmujacy nowe osiedle domkoéw jednorodzinnych zlokalizowanych w
kwartale ulic Krupka,Kolejowa, Kosciuszki , taczna - z odprowadzeniem do
istniejacego rowu poprzez projektowany separator substancji ropopochodnych

(odrebne opracowanie).
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Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej w Nasielsku, 0s.KRUPKA

4. Odwodnienie czesci ulicy Krupka do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy
Jasminowej.
5. Odwodnienie ulicy Klonowej , Kasztanowej i Lipowej poprzez istniejgca

kanalizacje deszczowa w ulicy Kosciuszki.

Odprowadzenie wod deszczowych projektuje sie poprzez projektowane wpusty kanalizacji
deszczowej typ C250 na studniach osadnikowych oraz wpust chodnikowy , zlokalizowane w
odlegtoSciach i miejscach zgodnych ze spadkiem i profilami projektowanych pasow

jezdnych .

Projektuje sie kanalizacje deszczowa z rur i ksztattek z PVC typ S

200/5,9 , 250/7,3 ,315/9,2,400/11,7,500/14,6 mm. o tgcznej dtugosci 4368,90 mb
taczonych na uszczelke gumowa . Potgczenia w odlegtoSciach nie wigkszych

jak 50 m projektuje sie przy pomocy studni z tworzyw i studni betonowych z

wyprofilowang kinetg przeptywows .

Projektuje sie wykorzystanie istniejacego kolektora deszczowego w ulicy Debowej i tacznej
do odprowadzenia wod deszczowych z tych ulic.

tgczenie moze nastgpi¢ po gruntownym zbadaniu stanu technicznego, wykonaniu napraw i
uregulowaniu stanu prawnego istniejgcego kolektora deszczowego fi 1000. zlokalizowanego

na terenach prywatnych .

I1l. Charakterystyka terenu . Badania grunt
Warunki grunto\vo-wodne okresla dokumentacja geotechniczna wykonana w 2002 r przez

Pana Wiodzimierza Jakubowskiego. Wykonano 30 otworéw badawczych o gtebokosci do 5m.

Tem objety badaniami pod projektowang kanalizacje deszczowg jest potozony na obszarze

wysoczyzny ciechanowskiej , stanowigcej fragment Niziny Potnocno-Mazowieckiej.
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Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej w Nasielsku, 0s.KRUPKA

Budowa geologiczna: heliocenskie osady reprezentowane przez gleby,torfy i namuty,
paliocenskie osady wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski drobne, piaski pylaste
peliocenskie osady lodowcowe reprezentowane przez gliny piaszczyste.

Warunki hydrologiczne: na omawianym terenie nalezy uzna¢ za proste.

Generalnie wystepuje jeden poziom wod gruntowych o swobodnym zwierciadle, zwigzany z
utworami piaszczystymi. Woda gruntowa nawiercona zostata na zmiennej gtebokosci od ok.

0,3m ppt. Do 3,7 m ppt., co uzaleznione jest od morfologii terenu.

IV. Obliczenia hydrauliczne

Zatozenia :

» prawdopodobienstwo deszczu p= 100%

e okres , w ciggu ktérego moze zdazyc¢ sie deszcz o czasie trwaniat C= 1

o wspdiczynnik sptywu j/=0,30 ( cze$¢ powierzchni zlewni przyjeto jako drogi o
nawierzchni asfaltowej, czesc¢ jako powierzchnie niebrukowane)

* powierzchnia zlewni 26,050 ha

* natezenie deszczu miarodajnego qn¥470: t°6~ 76,54dm3s*ha

» czas trwania deszczu miarodajnego t= 15 min

Wielko$¢ przeptywu Sciekow deszczowych okreSlono  postugujgc sie nastepujacymi

zaleznosciami:

Q=¥ *F*gm

w ktorym :
Q- przeptyw obliczeniowy Sciekow deszczowych( dm3 s)
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Projekt wykonawczy kanalizacji deszczow-ej veNasielsku, 0s.KRUPKA

Vj- wspotczynnik sptywu
F - powierzchnia zlewni (ha)

ga -natezenie deszczu miarodajnego ( dm3s*ha)

Q= 0,3*26,05ha*76,54dm3 s*ha = 598.4dm3s- dla catego zadania inwestycyjnego

Obliczenia dla poszczeg6lnych zlewni zamieszczono w egz. archiwalnym.

+Obliczenia wykonano w oparciu o wydawnictwo ,,Wodociagi i kanalizacja ,,tom |11, dziat 12.8 Projektowanie sieci kanalizacyjnej

V. Charakterystyka inwestycji i rozwigzania materiatowe

Projektuje sie sieC kanalizacji deszczowej zrur PVC-U faczone na uszczelke gumowa
uktadane z minimalnym spadkiem 0,3% < Projektuje sie rurociggi klasy ,,S” 200/6,4
250/7,3 ,315/9,2 , 400/11,7 , 500/14,6 (SDR 34) dla o tgcznej dtugos¢ projektowanej

kanalizacji deszczowej

L=4368,90mb

Rurociggi:

200/5,9 dtugosci - = 7,40mb
250/7,3 dtugosci - = 2559,20 mb
315/9,2 dtugodci - = 983,90 mb
400/11,7 dtugosci - = 719,40 mb
500/14,6 dtugosci - = 99,00 mb

Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie kanalizacyjne potgczeniowe i
zbiorcze fi 600 oraz TEGRA 1000 z kinetami oraz betonowym pierscieniem odcigzajgcym

Zwienczenia studni D 400 oraz wypustow C 250 .
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Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej w Nasielsku, 0s.KRUPKA

VI .Wykonywanie robdt

VI. 1.Roboty przygotowawcze.

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia osi trasy przewoddéw oraz ustalenia reperow
wysokosciowych i zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledami organizacji ruchu.
Zlokalizowa¢ w terenie miejsca kolizji ( wykopy reczne).

Roboty ziemne nalezy dostosowa¢ do warunkow w jakich zlokalizowano sie¢ oraz

posiadanego sprzetu ,poziomu wad gruntowych oraz konieczno$ci wymiany gmntu.

VI .2.Wykopy.

Wykopy pod przewody kanalizacyjne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 :1999 -
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wykopy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.

Roboty ziemne prowadzone ponizej 1,0m wykona¢ w wykopach wasko-przestrzennych
umocnionych i rozpartych.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowa odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunietg gorna krawedzig obudowy o 15 cm ponad poziom
terenu.

Minimalna szeroko$¢ wykopu ( liczona wewnatrz obudowyjpowinna wynosi¢ w zaleznosci
od gtebokosci :

1,0m<1,75 m - 0,8m,

1,75m<4,0m- 09 m

Dno wykopu wyprofilowa¢ po wykonaniu podsypki o gr 20 cm.
Wykopy podczas prac montazowych nie powinny by¢ nasgczone wodg opadowa lub
gruntowg W przypadku wystepowania wdd gruntowych, teren powinien by¢ wczesniegj

odwodniony do gtebokosci 0,50 m ponizej dna wykopu.
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VI .3. Roboty ziemne i montazowe
Rurociggi z PVC-U ukfada¢ na dnie wykopu na przygotowanym podtozu .
W zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego rurociggi z tworzyw termoplastycznych moga by¢
ukfadane bezposrednio na wyprofilowanym dnie wykopu Ilub na odpowiednio
przygotowanym podtozu.
Konieczno$¢ wykonania podsypki moze wynika¢ z nastepujgcych czynnikdw:

e W gruncie rodzimym wystepujg czastki przekraczajace 22 mm

» wystepuja grunty skaliste lub luzne kamienie , gliny, ity, piasek pylasty

» zbyt mata jest nosnoS¢ gruntu- torfy, muty,
Przewody z PVC-U powinny by¢ ukfadane w $rodku wykopu, na odpowiednio
uksztattowanym dnie. Przewdd powinien po utozeniu przylega¢ do podtoza na co najmniej
1/4-1/3 swojego obwodu.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu a grunt poditoza wykorzystuje sie do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczanie po jego obu stronach.
Laczenie rur poprzez potgczenia weiskowe nalezy wykona¢ obok wykopu , a potgczone rury
opuszcza¢ na dno wykopu
Zkgcza powinny pozostaC odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢
przewodu.
Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
Materiatem do zasypki w strefie przewodu powinien by¢ gmnt nie zawierajgcy ostrych
kamieni wiekszych 22 mm, podatny do zageszczenia.
Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu-podbiciu w pachach rurociagu.
Podbijanie nalezy wykona¢ przy uzyciu ubijakow drewnianych.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od
rurociggu.

Ubijanie zaczyna¢ od $ciany wykopu do rurociagu.
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Jednocze$nie z zageszczonym gruntem nalezy usuwaé obudowe ( oszalowanie) z wykopu |,
zwracajgc szczegoOlna uwage na staranne wypetnienie pustych przestrzeni po usunigtej
obudowie.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinien
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Po wykonaniu zasypki nalezy utozyC tasme wskaznikowsg z wkiadka metalowsa.

Przyjmuje sie, ze w strefie utozenia przewodow kanalizacyjnych grunt powinien mie¢
warto$¢ zageszczenia Proctora ( %)-95.

Zalecana jest catkowita wymiana gruntu w wykopie pod ulicg na piaszczysty dla uzyskania
odpowiedniego stopnia zageszczania zasypki podjezdnia.

Sposob osiggniecia proby Proctora dla gruntu piaszczystego podaje ponizej:

Ubijak reczny - min. 15kg , warstwa gr. 0,30 m nad mrg - ilos¢ cykli -3
Ubijak wibracyjny  -50-100kg, warstwa nad mrg 0,50m -ilos¢ cykli -3
Wibrator ptytowy  50-100 kg , warstwa nad mrg min. 0,50 m - ilos¢ cykli -4

Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegaC nastepujacych zasad

1. Przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna gmbo$¢ warstwy
osypki nie powinna by¢ wieksza niz 10-15 cm: przy mechanicznym nie powinna przekraczac
30-50 cm.

2. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania pracujgcego po obu stronach przewodu
jednoczesnie.

Inwestor zobowigzany jest do uporzadkowania terenu.

V1 .4. Préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnoSci na
eksfiltracje Sciekbw do gmntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnoSci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie
PN-92/B-10735. Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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W przypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, ztgcze nalezy wymienié , a probe
szczelnosci  powtdrzyC. Po sprawdzeniu ztgczy na szczelnos$C, ztgcza zabezpiecza sie

obsypka z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim jej zageszczeniem .

VI. 5. Zabezpieczenie wykopdw i oznakowanie

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami do wys. 1,0m a w nocy wykop powinien by¢ oswietlony
Swiattami ostrzegawczymi.

Zabezpieczenia komunikacyjne oraz zajecie pasa drogowego wymagajg uzgodnienia z
Urzedem Gminy Nasielsk.

Na czas trwania inwestycji zabezpieczyC przejscia dla pieszych.

Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia nie zainwentaryzow'anego.

W razie napotkania na uzbrojenie nie zainwentaryzowane a kolidujgce z projektowang

siecig grawitacyjng nalezy zawiadomic projektanta.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z :

»Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych
t.11. Instalacja sanitarne i przemystowe”

»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw sztucznych”

oraz normami:
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02
Przewody podziemne. Roboty ziemne .Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735
Kanalizacja , przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-03020
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Grunty budowlane .Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-74/B-02480

Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-91/B-10729. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 752-4, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na Srodowisko.

PN-EN 476- marzec 2001.Wymagania ogollne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

EN752-3:1996-rozdziat 8

PN-EN 752-5 , marzec 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne .Modernizacja.

PN-EN 752-1, Styczen 2000- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
PN-EN 752-2- styczen 2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika
1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 96/93 po0z.437).

Pracownia Projektowa ,, EKOPROJEKT" 06-400 Ciechanéw, ul. Nadrzeczna 39
tel.fa.r. 023-672-40-59 e-mail: ekoprojekt @ ciechanow.com



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej
Nasielsk- osiedle Krupka , gm. Nasielsk

Inwestor:
Gmina Nasielsk
05-190 Nasielsk

ul. Elektronowa 3
pow. nowodworski

Woj. mazowieckie



1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje budowa sieci kanalizacji deszczowej

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejace obiekty budowlane oraz uzbrojenie podziemne zostaly pokazane na rysunkach - planach
sytuacyjno wysokosciowych

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZESNTWA | ZDROWIA LUDZI.

3.1 zagospodarowanie placu budowy

3.1. roboty ziemne

3.2 istniejagce uzbrojenie terenu ( energetyka)

3.3. roboty budowlano-montazowe

3.4. roboty wykoriczeniowe

3.5 maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
3.1 Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia ternu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

d) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wrobéw

Teren budowy i rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢é o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzkraczajgcym IkV,

b) 5,0 m- dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV,

¢) 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 30,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami  mechanicznymi a ich  polgczenia z urzadzeniami  mechanicznymi  wykonane
w spos6b zapewniajacy bezpieczeristwo pracy 0séb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgladem bezpieczenistwa powinny by¢
przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu.

Kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen co najmniej dwa razy w roku, a ponadto;

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeSci elektrycznych
i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przed ponad miesigc.
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowo pragdowych w w/w instalacjach nalezy sprawdzié
ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczna ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.



-cieptownicze,
-wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno  by¢  poprzedzone  okreSleniem  przez  kierownika  budowy  bezpiecznej  odlegtosci
wjakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatnidnionych przy tych robotach |,
nalezy woko6t wykop6w pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloni czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysoko$ci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0mod krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0m wr gnmtach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0
szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0m lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywa¢, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gnintu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg wrgruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0m

Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0m.
Sktadowanie urobku, materiatow' i wyrobow jest zabronione

-w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

-w streGe klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykop6éw powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisOw gruntu.
Przebywanie 0séb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakfadanie obudowy Ilub montaz nu w uprzednio wykonanym wykopie o $cinach pionowych
i na gtebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

3.3 Roboty budowlano-montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych:

-upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopu)

3.5 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy  wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

-pochwycenie koAczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),



Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, co do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik roho6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Zagrozeniem wystepujgcym podczas realizacji rob6t budowlanych w czasie realizacji sieci wodociggowej bedg :
- wykopy na calej dtugosci inwestycji (umocnione i rozparte).
- istniejace uzbrojenie terenu - wykopy w zblizeniach z kolizjami reczne
sprzet budowlany
maszyny i urzadzenia
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt

szczegdblnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw  $rodkéw  ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych wrstrefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

- Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

- Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikdw.

- Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkdéw przy pracy:
ajniewtasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajgce
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzo6r odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
bjniewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

c)przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:
1) niewkasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

"If



Oznaczenie Srednia
przykanalika Ditugo$¢ przyk. Spadek [%] gteboko$¢ [m]
Ulica Kazimierza Wielkiego

W28-KW1 3,40 5,00 1,60
W29-KW1 1,50 5,00 1,60
W30-KW3 3,60 1,50 1,50
W31-KW3 1,90 1,50 1,52
W32-KW5 3,80 5,00 1,50
W33-KW5 2,30 1,50 0,85

Ulica Bolestawa Chrobreego

W60-BC1 4,90 5,00 1,22
W61-BC1 1,15 2,00 2,08
W62-BC2 4,40 2,00 1,75
W63-BC2 1,20 2,00 2,18
W64-BC4 4,90 5,00 1,40

W65-BC4 1,20 2,00 1,50



Zestawienie dtugosci sieci kanalizacji deszczowej - ulica Bolestawa Chrobrego

L.P

a s wN R e

oznaczenie studni

1 2
2 3
KR7 BC1
BC1 BC2
BC2 BC2A
BC2A BC3
BC3 BC4

gtebokos¢ studni

1

4
2,15
2,10
2,15
2,06
1,53

2

5
2,10
2,15
2,06
1,53
1,52

Razem :

Srednia
gtebokosé

6
2,13
2,13
2,11
1,80
1,53
1,94

dtugosc
odcinka

(mb)

7
18,40
49,30
4,20
38,30
42,40
152,60

spadek
kanalizacji na
odcinku (%)

8
1,10
0,70
2,70
2,70
1,70

$rednica
przewodu
kanalizacyjnego
Dz(mm)

9
315x9,2
315x9,2
250x7,3
250x7,3
250x7,3

Zestawienie diugosci sieci kanalizacji deszczowej - ulica Kazimierza Wielkiego

L.P

g P WN R

oznaczenie studni

KJ5
Kw1
Kw2
KW3
Kw4

2

Kw1
KW?2
KW3
KwW4
KW5

gtebokos¢ studni

1

1,98
1,77
1,60
1,55
1,50

2

1,77
1,60
1,55
1,50
1,60

Razem :

Srednia
gtebokos¢

1,88
1,69
1,58
1,53
1,55
1,64

dtugosé
odcinka
(mb)

7
13,50
32,70
29,80
58,50
50,00
184,50

spadek
kanalizacji na

odcinku

8
3,10
1,50
2,40
3,30
1,80

$rednica
przewodu
kanalizacyjnego
Dz(mm)

9
400x11,7
400x11,7
400x11,7
315x9,2
315x9,2



Nr
studni

w1
w2
w3
w4
W5
W6
w7

w21
w22
w23
W25
w27
w28
w29
W30
w31
W33
W34
W35
W 36
w37
W38

Typ
wpustu

C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250

C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250

Rzedna
terenu

103,8
103,8
104,32
104,32
104,94
104,94
105,37
105,37
105,74
106,18
106,81
104,51
105,29
105,87
105,87
106,15
106,15
106,15
106,51
108,34
108,55
108,55
109,54
109,54
112,43
112,71
112,71
113,47
113,47
114,52

Rzedna
dna

101 26
101.26
102.06
102,02
102,8
102,81
103,41
103,38
103,62
103,8
104,54
102,34
102,97
103,75
103,85
104,21
104,13
104,2
104,31
106,42
106,22
106,13
107,33
107,3
110,85
110,37
110,48
111,12
111,15
112,18

(mm)

2540
2540
2260
2300
2140
2130
1960
1990
2120
2380
2270
2170
2320
2120
2020
1940
2020
1950
2200
1920
2330
2420
2210
2240
1580
2340
2230
2350
2320
2340

HL
(mm)

1787
1787
1507
1547
1387
1377
1207
1237
1367
1627
1517
1417
1567
1367
1267
1187
1267
1197
1447
1167
1577
1667
1457
1487
827

1587
1477
1597
1567
1587

H2  H3

(mm) (mm)
302 720
302 720
302 730
302 720
302 790
302 720
302 750
302 750
302 750
302 750
302 -1160
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 760
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 700
302 750
302 750
302 740

Ha
(mm)

1820
1820
1530
1580
1350
1410
1210
1240
1370
1630
3430
1420
1570
1370
1270
1190
1270
1200
1450
1160
1580
1670
1460
1490
830
1590
1530
1600
1570
1600

Wkiadka
"in situ"
(mm)
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

160
160
160
160
160
160
160
160

Rzedna
"in situ"

101,98
101,98
102,79
102,74
103,59
103,53
104,16
104,13
104,37
104,55
103,38
103,09
103,72
104,5
104,6
104,96
104,88
104,95
105,06
107,18
106,97
106,88
108,08
108,05
111,6
111,12
111,18
111,87
111,9
112,92

Wiaderko
osadnikowe






Nr
studni

W39
W40
w41
w42
W43
W44
W 45
W46
W 47
w48
W49
W50
W52
W54
W59
W61
W63
W 65
W66
W67

W68

W69
W70
W71
W73
W74
w77
W78
W79
W80

Typ
wpustu

C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250

C250

C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250

Rzedna
terenu

114,52
106,2
106,2

107,23

107,23

109,77

109,77

111,74

111,73

106,55

106,56

107,96

110,64

111,99

105,97

105,58

106,08

107,20

106,59

106,59

107,24

107,24
108,29
108,29
110,27
111,68
112,10
113,04
113,04
114,93

Rzedna
dna

112,2
103,86
103,9
104,87
104,91
107,44
107,47
109,38
109,41
104,53
104,54
105,58
108,47
109,63
103,62
102,77
103,17
104,97
104,27
104,67

104,93

104,97
105,93
105,97
107,43
109,31
110,15
110,61
110,62
112,54

(mm)

2320
2340
2300
2360
2320
2330
2300
2360
2320
2020
2020
2380
2170
2360
2350
2810
2910
2230
2320
1920

2310

2270
2360
2320
2840
2370
1950
2430
2420
2390

HL
(mm)

1567
1587
1547
1607
1567
1577
1547
1607
1567
1267
1267
1627
1417
1607
1597
2057
2157
1477
1567
1167

1557

1517
1607
1567
2087
1617
1197
1677
1667
1637

H2 H3

(mm) (mm)
302 750
302 750
302 770
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 760
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 830

H4
(mm)

2320
1590
1550
1590
1570
1580
1550
1610
1570
1270
1270
1630
1410
1610
1600
2060
2160
1480
1570
1170

1560

1520
1610
1570
2090
1620
1200
1680
1670
1640

Wktadka
"in situ"
(mm)
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

160

160
160
160
160
160
160
160
160
160

Rzedna
"in situ"
112,95
104,61
104,67
105,62
105,66
108,19
108,22
110,13
110,16
105,28
105,29
106,34
109,22
110,38
104,37
103,52
103,92
105,72
105,02
105,42

105,68

105,72
106,68
106,72
108,18
110,06
110,90
111,36
111,37
113.37

Wiaderko
osadnikowe



95

285



Nr
studni

w81l
W82
w83
W 85
W 86
w87
W88
W89
W90
wo1l
W92
W93
W94
W95
w9a7
W98
W99
W100
wio01
W 102

w103
W 105

W 106
w108
W 109
w110
w111
w112
w113
w114

Typ
wpustu

C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250

C250
C250

C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250

Rzedna
terenu

114,93
115,56
115,56
108,16
108,78
108,78
110,17
110,17
111,92
111,92
112,76
112,76
113,59
113,59
114,14
112,77
112,77
113,01
113,01
113,29

113,29

113,71

114,66
114,66
114,66
114,80
114,80
113,63
113,63
113.88

Rzedna
dna

112,62
113,21
11321
105,73
106,50
106,36
107,88
107,77
109,63
109,54
110,40
110,38
111,50
111,48
111,78
110,53
110,57
110,64
110,69
111,50
111,54

111,74

112,51
112,60
112,60
112,61
112,65
110,91
111,03
111,14

H
(mm)

2310
2350
2350
2430
2280
2420
2290
2400
2290
2380
2360
2380
2090
2110
2360
2240

HL
(mm)

1557
1597
1597
1677
1527
1667
1537
1647
1537
1627
1607
1627
1337
1357
1607
1487

22001 1447

2370
2320
1790

1750
1970

2150
2060
2060
2190
2150
2720
2600
2740

1617
1567
1037

997
1217

1397
1307
1307
1437
1397
1967
1847
1987

H2 H3

(mm) (mm)
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750
302 750

Ha
(mm)

1560
1600
1600
1680
1530
1670
1540
1650
1540
1630
1610
1630
1340
1360
1610
1490
1450
1620
1570
1040
1000

1220

1400
1310
1310
1440
1400
1970
1850
1990

Whktadka
"in situ"
(mm)
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

160

160

160
160
160
160
160
160
160
160

Rzedna
"in situ"
113,37
113,96
113,96
106,48
107,25
107,11
108,63
108,52
110,38
110,29
111,15
111,13
112,25
112,23
112,53
111,28
111,32
111,39
111,44
112,25
112,29

112,49

113,26
113,35
113,35
113,36
113,40
111,66
111,78
111.89

Wiaderko
osadnikowe
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Nr
studni

W115
W116
w117
w119
W 120
w121
W 122
W 123
W 124
W125
W 126
w127
W 128
W 129
W 130
w131
W 132
W 133
W134
W 135

W 136

W 139

W 140
wi41
W 142
W 143
W 144
W 145

Typ
wpustu

C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250

C250

C250

C250
C250
C250
C250
C250
C250

Rzedna
terenu

113,88
114,23
114,23
114,46
115,51
115,51
114,50
114,50
114,60
114,60
112,11
112,11
113,30
113,30
113,79
113,79
114,18
114,18
113,88
113,88

114,19

112,74

112,74
115,62
115,62
115,94
115,94
116,40

Rzedna
dna

111,16
111,82
111,82
112,13
112,98
112,68
112,18
112,15
112,28
112,31
109,82
109,98
110,64
110,62
111,39
111,27
111,56
111,58
111,67
111,69

111,73

110,58

110,55
113,47
113,47
113,79
113,79
114,25

(mm)

2720
2410
2410
2330
2530
2830
2320
2350
2320
2290
2290
2130
2660
2680
2400
2520
2620
2600
2210
2190

2460

2160

2190
2150
2150
2150
2150
2150

HL
(mm)

1967
1657
1657
1577
1777
2077
1567
1597
1567
1537
1537
1377
1907
1927
1647
1767
1867
1847
1457
1437

1707

1407

1437
1397
1397
1397
1397
1397

H2
(mm)

302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302

302

302

302
302
302
302
302
302

H3
(mm)

750
750
750
750
750
1050
750
750
790
760
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750

750

750

750
750
750
750
750
750

H4
(mm)

1970
1660
1660
1580
1780
1780
1570
1600
1530
1530
1540
1380
1910
1930
1650
1770
1870
1850
1460
1440

1710

1410

1440
1400
1400
1400
1400
1400

Wkiadka
"in situ"
(mm)
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

160

160

200
160
160
160
160
160

Rzedna
"in situ"
111,91
112,57
112,57
112,88
113,73
113,73
112,93
112,90
113,07
113,07
110,57
110,73
111,39
111,37
112,14
112,02
112,31
112,33
112,42
112,44

112,48

111,33

111,30
114,22
114,22
114,54
114,54
115.00

Wiaderko
osadnikowe



95 385 285

agi



Nr
studni

w9
wil
w13
w18
w24
W26
W32
w51
W53
W55
W56
W57
W58
W60
W62
we4
w72
W75
w84
W96
W 104
W 107
W118
W 137
W 138

Typ
wpustu

C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250
C250

Rzedna
terenu

105,74
106,18
106,81
105,29
106,51
108,34
112,43
107,96
110,64
111,99
105,15
105,15
105,97
105,58
106,08
107,20
109,09
111,67
108,16
114,14
113,74
114,66
114,46
111,04
111,04

Rzedna
dna

104,37
104,72
105.3
103,64
105,07
107,16
111,02
1064
109,28
110,44
103,84
103,74
104,62
1045
104,37
105,86
108,12
110,26
106,64
112,70
112,51
113,69
112,89
110,22
110,22

H
(mm)

1370
1460
1510
1650
1440
1180
1410
1560
1360
1550
1310
1410
1350
1080
1710
1340
970
1410
1520
1440
1230
970
1570
820
820

H1
(mm)

690
780
830
970
760
500
730
880
680
370
630
730
670
400
1030
660
290
730
840
760
550
290
890
140
140

H2
(mm)

302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302

Rzedna
"in situ"

Wiaderko
osadnikowe

Uwagi



Wpust uliczny C250-D400
kotnierzowy lub bezkotierzowy

Betonowa plyta

montazowa

Teleskopowy adapter
do wtazéw typ A15-C250
Wiaderko osadnikowe

typ C3 lub D1

Eﬁ)karbowana

Uszczelka do teleskopowego
adaptera do wtazéw

Uszczelka

Odptyw <p200

Tytut rys

Inwestor:

Autor projektu

Wykonat:

Sprawdzit:

Kineta "koncowa" Tegra 600

Kanalizacja deszczowa, Nasielsk osiedle  Daa

Krupka 03.2008
Drogowa studzienka deszczowa TEGRA 600 z Skala:
wpustem ulicznym C250 kot. i bezkot.
Nr rys.:
GMINA NASIELSK /7

Inz. Saturnin Szydlik Cie -10/81 i//zZ. =

Pod pis77
Inz. Mariusz Milewski

Podpis:



Nr Typ Rzedna Rzedna H H1 H2 Rzedna  Wiaderko

studni  wpustu terenu dna (mm) (mm) (mm) "in situ” osadnikowe Uwagi

W16 C250 104,51 103,26 1250 430 442
W76 C250 112,10 110,7 1400 600 422



175 300

Whpust chodnikowy boczny
C250

Betonowa plyta
montazowa

Teleskopowy adapter
do wtazéw typ A15-C250

Wiaderko osadnikowe

Rura karbowana
(p&00

Uszczelka do teleskopowego
adaptera do wtazéw

297.5

Uszczelka
Odptyw 0200
Kineta "koricowa" Tegra 600
Temat Kanalizacja deszczowa, Nasielsk osiedle  Daa 03.2008
Krupka ’
Tyt rys: Drogowa studzienka deszczowa TEGRA 600 Skala
wpustem chodnikowym bocznym klasy C250
nwestor: Nr rys.:
GMINA NASIELSK
Autor projektu:
Inz. Satumin Szydlik Cie - 10/81 tl1Z,
Wykonat: Podpif»
Inz. Mariusz Milewski
Sprawdzit: Podpis:



Nr
studni

W 146

Typ
wpustu

C250

Rzedna Rzedna

terenu

116,40

dna

114.25

H  HL  H2

H3

H4

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

2150 1397 302

750

1400

Wktadka
"in situ"
(mm)
160

Rzedna
"in situ"”

115.00

Wiaderko
osadnikowe

Uwagi

95 3S5 235

Kineta "$/epaTepra 600

95
Wpust uliczny C2S0-D400
a— L |
kotnierzowy
tub bezko/nlerzowy
Betonowa plyta
montazowa S
Teleskopowy adapter
do wtazéw typ A 15 mC250
W iaderko osadnikowe
typ C3 lubD 1
Rura karbowana
0600
Temat Kanalizacja deszczowa, Nasielsk osiedle
Krupka,
tytut rys .
ity Studzienka deszczowa TEGRA 600
telesk.adap.do wtazéw i wpustem ulicznym
klasy C250
nwestor

GMINA NASIELSK

Autor projektu
Inz. Saturnin Szydlik Cie -10/81

WzZz.

Wykonat: . . . .
Inz . Mariusz Milewski

Sprawdzit:

Data:

03,2008
Skala
Nr rys.:
Podpis: . )
Satuniifj*Szyclit
Podpis:

Podpis:
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