il
WIDOK 2
b

E3

ol
|

pomost 7 krat prasowanych ocynkowanych H=30mm, oczko 33x11mm, antyposlizgowych

stopnie 7 krat prasowanych antyposlizgowych, 2 bocznymi
blochami montazowymi 1 z Tistwg antyposlizgowg od czola

platforma_schodowa dla
niepelnosprannych

14 ml

szkicowy obrys bryly bunkra

chodnik 7 obrzezami 3048
27 m

krawedz chodnika istniejgcego

PRI PROJEKT POMOSTU WIDOKOWEGO

dz. nr ew. 3052/11 obr. Czerniki, gm. Ketrzyn

| %P projekt techniczny

[ RzuT POMOSTU

PoJeKEMt  ar inz. arch. Pawet Suchecki

upr. bud. nr MA/072/2015 w specjalnosci architektonicznej

data: | | skala:

5 wizenia 2023 150|




balustrady 7 profili stalowych ocynkowanych 2 wypetnieniem 7 siatki zqrzewane] ocynkowang

omost 7 krat prasowanych na_ konstrukcii stalowej ocynkowanej

_

WIDOK 1

I—_ \LMI

bilustrady 7 profii stalowych ocynkowanych 2 wypetnieniem 7 siatki zqrzewane] ocynkowang

atformaschodowa

Npgmost 2 krat prasowanych na konstrukeji stalowe] ocynkowanej

WIDOK 3

/

%

=
sz 4

I R

balustrady 7 profili stalowych ocynkowanych z wypelnieniem 7 siatki zqrzewane] ocynkowan

A

pomost 7 krat prasowanych na_ konstrukeji stalowe] ocynkowanej

PREKE PROJEKT POMOSTU WIDOKOWEGO
dz. nr ew. 3052/11 obr. Czerniki, gm. Ketrzyn
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L
Z 7

| %P projekt techniczny

[ wiDoKi

ﬁ
i 7 4
Z 7

projektant:

mgr inz. arch. Pawet Suchecki
upr. bud. nr MA/072/2015 w specjalnosci architektonicznej

WIDOK 2

data:

5 wrzesnia 2023 |[** 150 2




PRZEKROJ A-A

K

10

pomost  krat prosowanych ocynkowanych
H=30mm, oczko 33x11mm, antyposlizqowych

3

PRZEKROJ B-B

= *

10

heka B1

M0
K1

~>| ;—I
—

grunt rodzi}my

\
\
\ |
\ |
\ |
L |

szkicowy obrys bryly bunkra

PRZEKROJ C-C

— £'s

10

R

. Lk B

140
RK2

| grunt rodzimy
|

|

| \
| \
| \
L

szkicowy obrys bryly bunkra

PORKE PROJEKT POMOSTU WIDOKOWEGO
dz. nr ew. 3052/11 obr. Czerniki, gm. Ketrzyn
etap . .
| projekt techniczny
[™" PRZEKROJE
PoJeKEMt  ar inz. arch. Pawet Suchecki
upr. bud. nr MA/072/2015 w specjalnosci architektonicznej
data:

| | skala:

5 wizenia 2023 150|
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*

612

&

UWAGI:

1. Rzedne wierzchu stop fundamentowych i wysokosci stupéw S1-S3
zweryfikowac na podstawie obmiaru na budowie i w razie watpliwosci
ewentualng korekte skonsultowaé z projektantem.

2. Stupy i stopy fundamentowe SF-1 - SF-9 z betonu B30 W8. Stupy oparte
na gruncie posadowic¢ min. 1,2m pod poziomem gruntu. Szpilki M16 do
montazu blach stopowych w stopach posadowionych na bloku
betonowym bunkra zakotwi¢ chemicznie min. 30cm w gigb bloku.

3. Projektant dotozyt wszelkich staran, Zeby inwentaryzacja 3D
odzwierciedlata jak najwierniej forme ruin bunkra, na ktérych ma by¢
posadowiony pomost. Jednak ze wzgledu na nieregularng ich forme
nalezy bezwzglednie sprawdziéw trakcie tyczenia, czy elementy pomostu
nie beda kolidowaty z ruinami i w razie takiego ryzyka wprowadzié
odpowiednie korekty, a w razie potrzby skonsultowaé sig z projektantem.

ZBROJENIE FUNDAMENTU SF-8

* 9 .
L m 6, i i

* ¥ 7 70

2000 1412 346 co 25m

710, st [=4800, 4 szt. 1=1500, 17 szt. /////,

& k] | = ’////

49 o %5 ) T a e 7

44 [=1600, 5 szt 3 T £

STRZEMIONAnr3  STRZEMIONA nr 4 PRZEKROJ PIONOWY

Prety gtowne - stal zebrowana AllIN
Strzemiona - stal AQ
Otulina min. 5cm

PREKE PROJEKT POMOSTU WIDOKOWEGO
dz. nr ew. 3052/11 obr. Czerniki, gm. Ketrzyn
etap . .
| projekt techniczny
[ POSADOWIENIE
projektant > Radostaw Puszko
upr. bud. nr WAM/0076/POOK/06 w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
data:

5 wizenia 2023 |[** 150|
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\@ . . 0 i 3&0 ) if
p g ABE belka B1 - HEA160 L=6851 AW A [

=
150, 150 150, 150
1502 1 \\ il ] \\ 1850

6851
‘ 4 otwory 917 ‘ 4 otwory 017
B

. | 51| Ao &

o ‘ o belka B2 - HEA1 60 L=9360 o ‘ o g‘t o ‘ o ,é‘

L \Q Il \Q Il gt\o \'Q’(

4 otwory #17 4 otwory #17 4 otwory 917
1381 . 330 . 330 . 1379
1231 I | . 3000 L0, 3000 L0, 129
| 9360 \

OPARCIE NA SLUPACH | ROZMIESZCZENIE OTWROW W DOLNYCH POLKACH POD SRUBY KOTWIACE

\ \ \ beka B1 \ \ \
R4 + + & 4 + & 4 & & +
/Z:::::::::::::::?jT::::::::::::::::T:‘:T::::::::::::::::T%Z:::::::::::::::::T%T:::::::::::::::::ﬁT::::::::::::::::T%:Z:::::::::::::::
817 Al 810 S0, 810 Al 810 L0 810 Al 810 S0, 845
6851
obwdr 932 w miejscu Sruby mocujgce]
slupek balustrady do profilu UPE160
\ \ \ | belka B7 | \ \ \ \ «%\{?
Rl Al S e ___* Rt . S A T S -\
/::::::::::Th?:::::::::::::::::T%T::::::::::::::C"ai?{Jf’;’""""""""ﬁ% ””””””””” P S 7 IS S o
=
586 L, 90 L0, 810 L0, 810 A, 810 L0, 810 Ao, 810 L0, 810 L0, 90 A0, 54

LEGENDA
1. Dlugosci i wymiary blach i ksztattownikéw przed zaméwieniem nalezy

zweryfikowac na podstawie obmiaréw na budowie. okt BROJEKT POMOSTU WIDOKOWEGO
2. Polaczenia spawane powinny by¢ wykonane metoda pélautomatyczna w ostonie dz. nr ew. 3052/11 obr. Czemniki, gm. Ketrzyn
gazéw ochronnych w celu uzyskania odpowiedniej jakosci powtoki cynkowe. ' ’ ’ e

3. Na etapie projektu warsztatowego nalezy uwzgledni¢ otwory na $ruby, a takze

otwory technologiczne, ktére umozliwia swobodny przeptyw cynku na zewnatrz i | etap projekt techniczny

wewnatrz oraz odpowietrzenie elementow.

4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika I vk Gt OWNA KONSTRUKCJA NOSNA

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzar w zakresie sztuki budowlane;j,

projektant:

nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego inZ. Radostaw Puszko

elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem. upr. bud. nr WAM/0076/POOK/06 w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
5. Do potaczen skrecanych stosowac sruby kl. 5.6 i podktadki sprezyste.
6. Potaczenia spawane wykonywaé spoinami obwodowymi gr. 3mm.
7. Stal S235JR. data:

5 wrzesnia 2023 |[** 125 5




380

152

belka BI - HEA160 L=6851

152 |

2498

1

U8

51 - RK 150x150x4

35.40

WIDOK BELKI B1 WRAZ Z PODPARCIEM NA SLUPACH 81 | S2

RK 150415043
blacha stopowa BS-1 C1300x300x10
kotwy wklejane chemicznie 4 x M16 L180
=N
== == topa bet
- — stopa_ betonowa
I I
I I
I I
I I
[ [
* 3(*‘)0 kotwy wklgjane chemicznie 4 x M16 L180
* M 20 40* RK 150x150x4
K
T~ blacha stopowa BS-1 C1300x300x10
{__stopa bet
< stopa betonowa

*

¥

OPARCIE SLUPOW S1 i S2

1398

1

1378

120

52 - RK 150x150x4

oparcie ram podestow wq nys. nr 7

szpilki M16 wklejane chemicznie

blacha stopowa BS-1 CA1300x300x10

stopa betonowa

\ szpiki M16 kotwione min. 30cm
W qlgb bloku betonowego bunkra

szpiki M16 wklejane chemicznie

blacha stopowa BS-1 CA1300x300x10

stopa betonowa

i bk 7
. "ﬁ’“’—ﬁ’_'
- [ | S— .
S
i |
\
[ |
i
—
L
b |
= i 2
|
|
= |
| 8
* ZHO AL
< H ™
N 1ﬁ0 n,
—
i belka B2 HEA160
50 .

OPARCIE BELKI B2

LEGENDA

1,

2.

3.

Noo

Dlugosci i wymiary blach i ksztattownikéw przed zaméwieniem nalezy
zweryfikowac na podstawie obmiaréw na budowie.

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane metodg pélautomatyczng w ostonie
gazéw ochronnych w celu uzyskania odpowiedniej jakosci powtoki cynkowe;.

Na etapie projektu warsztatowego nalezy uwzglednic otwory na ruby, a takze
otwory technologiczne, ktére umozliwig swobodny przeptyw cynku na zewnatrz i
wewngtrz oraz odpowietrzenie elementow.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzar w zakresie sztuki budowlanej,
nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem.

Do potaczen skrecanych stosowaé Sruby ki. 5.6 i podkiadki sprezyste.
Potaczenia spawane wykonywaé spoinami obwodowymi gr. 3mm.

Stal S235JR.

‘ belka B1 HEAI60

|

|

4 $uby M12 |

et — |
|

= T L T

. S ‘ =
(3300x160x10 /

+
, B
0 m

4 . 4y W)
H—.ﬂ/_L

\

*‘@
‘@
|

|
[
| o
|
|

RK_150x150+3

4

[

N
I

belka B1 HEA160

RK_150x150x4

OPARCIE BELKI B1

PORKE PROJEKT POMOSTU WIDOKOWEGO
dz. nr ew. 3052/11 obr. Czerniki, gm. Ketrzyn
etap . .
| projekt techniczny
[ DETALE KONSTRUKCJI NOSNEJ
ProJeKEMt 5 Radostaw Puszko
upr. bud. nr WAM/0076/POOK/06 w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
data:

5 wrzesnia 2023 | | skale:

1:10, 1:25 | 6




RAMA R-1 - 1 szt. RAMA R-2A/2B - 2 szt. RAMA R-3 - 1 szt.

fozstaw otwordw do mocowania balustrod — 20 + m
N 158 . rozstow ofwordw dlo ramy 4TI . 110 LN Ay
110 LW rozston ojworiw do ramy 28910 . 1050 ! A8, ’*_é
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o o rnych il dolnych d ja balustrad o
2 2 2 q6rych i|dolnych do mocowania (! g || &
A 120x160x10 DETAL "A" 1204160x10
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B 0 ;" S ” i I ” rozstaw otwor6w do mocowania balustrad /
704160410 5720 3;%' Q N otwory montazowe 11x20mm w plkach / 1704140410
5 877 ISES qbmych i dolnych do mocowania balustrad
Y Y UWAGA! Ramy 2A i 2B rézniq sig jedynie rozstawem otworéw do mocowania stupkéw balustrady.
4 170140110 g
bcha coolova /- T
T0x16010
2
. 005 (dhgos: calkont) » ) 3344 (dlugost catkowita)
¥ Bl
LWL HEATEO wlls. 5
RN | <A < I | p— P
8
e | ||| ﬁ%’goi s 03 LEGENDA
1. Dilugosci i wymiary blach i ksztattownikéw przed zaméwieniem nalezy -
zweryfikowaé na podstawie obmiaréw na budowie. PREKE PROJEKT POMOSTU WIDOKOWEGO
2. Polaczenia spawane powinny byé wykonane metoda pétautomatyczna w oslonie dz. nr ew. 3052/11 obr. Czerniki, gm. Ketrzyn
il BELKA POLICTKOWA 2b gazow ochronnych w celu uzyskania odpowiedniej jakosci powloki cynkowej.
1039 3. Na etapie projektu warsztatowego nalezy uwzglednic otwory na ruby, a takze =
// RAA R-1 o RNARDA  ,  RAARD otwory technologiczne, ktére umozliwig swobodny przeplyw cynku na zewnatrz i | eap projekt techniczny

wewnafrz oraz odpowietrzenie elementéw. ok
4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika I RAMY PODESTOW

LA PUCTKOM 1o ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej, projeKtant:

nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem.
5. Do polaczen skrecanych stosowaé $ruby kl. 5.6 i podktadki sprezyste.

inz. Radostaw Puszko

BELKA POLICZKOWA 2 upr. bud. nr WAM/OO76/POOK/06 w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA RAM 6. Polaczenia spawane wykonywac spoinami obwodowymi gr. 3mm.

7. Stal S235JR. %= 5wrzesnia 2023 |[** 150| 7




SLUPY S-3 2 szt.

DETAL "D" krata KPB/KPY krata KP8/KP9
38.21 belka policzkowa UPE160

(] pivlliylplieaie] SIRING

| /

/[ $//32\720 (rama RI/RY) | i ] //
DETAL lIClI 1 38.05

2
SUP S5 S 83

( 36.30

DETAL "E"

stupek fundomentowy J0x30cm 2
betonu B20, posadowiony 1.2m ppt.

|
A
|
|
.

LEGENDA

1.
2.

3.

No o

Diugosci i wymiary blach i ksztattownikéw przed zaméwieniem nalezy
zweryfikowaé na podstawie obmiaréw na budowie.

Polaczenia spawane powinny by¢ wykonane metodg pétautomatyczng w oslonie
gazéw ochronnych w celu uzyskania odpowiedniej jakosci powtoki cynkows;.

Na etapie projektu warsztatowego nalezy uwzgledni¢ otwory na $ruby, a takze
otwory technologiczne, ktére umozliwig swobodny przeplyw cynku na zewnatrz i
wewnairz oraz odpowietrzenie elementéw.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej,
nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem.

Do potaczen skrecanych stosowaé Sruby kl. 5.6 i podkiadki sprezyste.
Polaczenia spawane wykonywa¢ spoinami obwodowymi gr. 3mm.

Stal $235JR.
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[ [ [
DETAL"E" -

PORKE PROJEKT POMOSTU WIDOKOWEGO
dz. nr ew. 3052/11 obr. Czerniki, gm. Ketrzyn
etap . .
| projekt techniczny
[ DETALE RAM
ProJeKEMt 5 Radostaw Puszko
upr. bud. nr WAM/0076/POOK/06 w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
%= 5wrzesnia 2023 [ 110,125]| 8




UPE 160

3818

(7] blacha czolowa 70x33¢10

BELKA POLICZKOWA 1a

BELKA POLICZKOWA 1b JEST
LUSTRZANYM ODBICIEM BELKI 1a

LEGENDA

1,
2.

3.

o o

Dlugosci i wymiary blach i ksztattownikéw przed zaméwieniem nalezy
zweryfikowaé na podstawie obmiaréw na budowie.

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane metodg pélautomatyczng w ostonie
gazéw ochronnych w celu uzyskania odpowiedniej jakosci powloki cynkowe;.

Na etapie projektu warsztatowego nalezy uwzglednic otwory na $ruby, a takze
otwory technologiczne, ktére umozliwig swobodny przeptyw cynku na zewnafrz i
wewnatrz oraz odpowietrzenie elementéw.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzar w zakresie sztuki budowlanej,
nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem.

Do polaczen skrecanych stosowaé $ruby ki. 5.6 i podkiadki sprezyste.
Potaczenia spawane wykonywac spoinami obwodowymi gr. 3mm.

Stal S235JR.
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|
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kotwa wklejana chemicznie M16 L180
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L

PORKE PROJEKT POMOSTU WIDOKOWEGO
dz. nr ew. 3052/11 obr. Czerniki, gm. Ketrzyn
etap . .
| projekt techniczny
[™"™  BELKI POLICZKOWE SCHODOW
ProJeKEMt 5 Radostaw Puszko
upr. bud. nr WAM/0076/POOK/06 w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
%= 5wrzesnia 2023 |[** 125| 9
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N
N
KP1 KP1 KP1 KP1 KP1 KP3
KP1 KP1 KP1 KP1 KP1 KP1
KP1 KP1 KP1 KP1 KP1 KP1
1
To
ZESTAWENIE KRAT NA PODEST ZESTAWENIE: STOPNI
Wymiar max. powierzchnia los¢ wymiar mox. Tlost
KT 100x100 cm 100 m 19 szt ST 1204305 cm 1 st
kP2 90,5100 cm 068 m' | st } N )
K3 1094100 e 060 et E‘tophme 1 W{ prusowgqych‘loptypos\lzqow‘ych, 7 bt:jcznyr?\
o 1355000 cn 3 Ll achami montazowymi i 7 listwq antyposlizgowg od czola
KPS 108x100 ¢m 059 1 st
KP6 79,5100 cm 057 1 stt.
kp7 107100 ¢m 057 1 stt.
kP8 1194835 cm 0,68 m’ 1 it
kP9 119X145 em 1,03 1 st
powierzchnia krat lqcznie: U6

kraty prosowane ocynkowane H=30mm, oczko 33x11mm, antyposlizgowe.

Kraty mocowat do ram za pomocq systemowych uchwytow skladajqcych sie 2 fapek, Komer i $rub.
UWAGA' Konstrukcje nosng pod kraty zwymiarowano z uwzglednieniem dystansow = 10mm migdzy krotomi i
profilomi- zewngtrznymi.

LEGENDA
1. Dlugosci i wymiary blach i ksztaltownikéw przed zaméwieniem nalezy
zweryfikowaé na podstawie obmiaréw na budowie.

2. Potaczenia spawane powinny byé wykonane metoda pétautomatyczng w ostonie KC

gazow ochronnych w celu uzyskania odpowiedniej jakosci powdoki cynkowej. POFE PROJEKT POMOSTU WIDOKOWEGO
3. Na etapie projektu warsztatowego nalezy uwzgledni¢ otwory na $ruby, a takze dz. nr ew. 3052/11 obr. Czemiki, gm. Ketrzyn

otwory technologiczne, ktére umozliwia swobodny przeptyw cynku na zewnafrz i

wewnatrz oraz odpowietrzenie elementéw. oD - -
4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiérego zastosowanie wynika | projekt techniczny

ze znany?h lub powszechnie przyjetyc.h rozwigzafi w ;akresm sztulfl budpwlanej, I Tysunek POKLAD | STOPNIE

nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego

elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem. projektant: .5 Radoslaw Puszko
5. Do potaczen skrecanych stosowac Sruby kl. 5.6 i podkiadki sprezyste. upr. bud. nr WAM/DO76/POOK/06 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
6. Potaczenia spawane wykonywac spoinami obwodowymi gr. 3mm.
7. Stal 8235JR.
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UWAGA! Stupki BS-4 w zakresie dostawy konstrukciji dla
prowadnicy platformy schodowej. Stupki z rur kwadratowych
ocynkowanych 60x60x3mm o zmiennej wysokosci (do weryfikacji
na etapie zamawiania platformy), kotwione do fundamentu
betonowego wg wytycznych dostawcy platformy.

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA SLUPKOW | PANELI  1:50

BALUSTRADA 2
360
gl
BALUSTRADA 5 LEGENDA

1. Dlugosci i wymiary blach i ksztattownikéw przed zaméwieniem nalezy
zweryfikowac na podstawie obmiaréw na budowie. -

2. Potaczenia spawane powinny byé wykonane metoda pétautomatyczng w ostonie POk bROJEKT POMOSTU WIDOKOWEGO
gazéw ochronnych w celu uzyskania odpowiedniej jakosci powtoki cynkowe;. dz. nr ew. 3052/11 obr. Czerniki, gm. Ketrzyn

3. Na etapie projektu warsztatowego nalezy uwzglednic otwory na $Sruby, a takze
otwory technologiczne, kiére umozliwig swobodny przeptyw cynku na zewnafrz i
wewnatrz oraz odpowietrzenie elementow. | oep projekt techniczny

4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika e
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej, I BALUSTRADY - RZUT
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego projekiant. . .
elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem. Tflbsgf:svam;ﬁgoms  soeciinota Konsimtcyine budomianel

5. Do polgczen skrecanych stosowa $ruby K. 5.6 i podktadki sprezyste. pr. bua. “pecy W !

6. Polaczenia spawane wykonywa¢ spoinami obwodowymi gr. 3mm.

DLUGOSCI POCHWYTOW  1:100 7. Stal S2350R.
5 wizesnia 2023 I 1000 11




DETAL BALUSTRADY - SLUPEK BS-1 (26 szt.)

pochmyt z rury RP 80x40x2,
przykrecany do slupkow 10
I » I
| — |
Sruby MB 2 thami i nakretkami kofpakowymi, stupek RP 60x40x2
I panele skrecane na przelot przez stupki |
| 7 1ostosowaniem tulejek dystansowych /| |
| 4H Hp |
| |
| pancle z plaskownikow |
| 0], 40 0 ocynkowanych 60x10mm |
| |
| |
| |
I qq Op I
| |
| |
| |
| |
| |
I SRS |
I I I
! N 49 Hp !
I N I

wypelnienie z krat zgrzewanych ocynkowanych
0 oczkach 0x40mm, 7 drutu 83mm

widok od frontu

UWAGA! Rozmieszczenie otworéw
do mocowania balustrad w belkach
UPE160 ram pokazano na rys. nr 7

LEGENDA

1. Dlugosci i wymiary blach i ksztattownikéw przed zaméwieniem nalezy
zweryfikowac na podstawie obmiaréw na budowie.

2. Polaczenia spawane powinny by¢ wykonane metoda pélautomatyczna w ostonie
gazow ochronnych w celu uzyskania odpowiedniej jakosci powtoki cynkowe;.

3. Na etapie projektu warsztatowego nalezy uwzglednié otwory na $ruby, a takze
otwory technologiczne, ktére umozliwig swobodny przeptyw cynku na zewnafrz i
wewnatrz oraz odpowietrzenie elementow.

4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlane;j,
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem.

5. Do potaczen skrecanych stosowac sruby kl. 5.6 i podktadki sprezyste.

Potaczenia spawane wykonywaé spoinami obwodowymi gr. 3mm.

Stal S235JR.

No

:I'L
Sl chwyt 7 rury RP 80440,
Tk — IIOrzykIrII:Icany dII)I slupkéw
\
]\ slupek RP 60x40¢2
|
|
|
|
|
|
|
|
o |
S
|l
8 I
|
|
|
I
[
[
[
L |
npn, I
I UPE 160 (ram)
%+ P |
[ |
= II I1 = |
* = xc—I
N by W10

przekréj pionowy

%—

slupek RP 60x40:2

—
60) p 50, blacha montazowa 55x30x10
2

é UPE 160 (rama)
el e ]

N

widok z gory

PRkt PROJEKT POMOSTU WIDOKOWEGO
dz. nr ew. 3052/11 obr. Czemiki, gm. Ketrzyn
etap . .
| projekt techniczny
[”™™  BALUSTRADY - DETALE
projektant ;> Radostaw Puszko
upr. bud. nr WAM/0076/POOK/06 w specjalnosci konstrukcyjno-budowianej
data:

5 wrze$nia 2023 ||Skala:

10|

12




PANELE BALUSTRAD

§ruby B z thami i nkrgthami kolpakowymi, L — L *
panele skrecane na przelot przez stupki 60 * * N
7 zastosowaniem tulejek dystansowych
+ e+
£+ @ 2
rama z plaskownikow A
ocynkowanych 60x10mm = $
g //
S
™
2 =
+ | @ =
wypetnienie z krat zgrzewanych ocynkowanych
0 oczkach 20v40mm, 7 druty #dmm e
AN <
8 L
\ ~
=
+ |@
=5 *
> gt >
przekréj pionowy widok widok
panel ilos¢ dugosc (L)  dlugosc (L1) rozstaw osiowy stupkéw
| 086 dhugosé (L taw osiowy SIUDk BP-5* 5 500 mm 585 mm 600 mm
Panel Jost  chugost L) Tazsiaw osiony supkow BP6LP  2x3 1210mm  1416mm  1290mm
BP2 3 1080mm 1160 mm BP-7L* 5  460mm  538mm  560mm
BP3 1 490 mm 570 mm BP-7P 3 1120 mm 1310 mm 1200 mm
BP4 1 170 mm 1250 mm *) UWAGA! Ostateczne wymiary przeset BP-5 i BP-7L ustali¢ po doprecyzowaniu rozstawu
i wymiaréw stupkéw konstrukeyjnych platformy schodowesj przez dostawce platformy. W
zaleznosci od ostatecznej odlegtosci stupkéw platoformy od beli policzkowej moze sie
okaza¢ konieczna modyfikacja sposobu mocowania panelu BP-5.
LEGENDA
1. Diugosci i wymiary blach i ksztattownikéw przed zaméwieniem nalezy
zweryfikowaé na podstawie obmiaréw na budowie.
2. Polgczenia spawane powinny by¢ wykonane metodg pétautomatyczng w ostonie okt BROJEKT POMOSTU WIDOKOWEGO
gazoéw qchroqnych w celu uzyskania od_powiedniej jgkoéci powio’ki cynkowej: dz. nr ew. 3052/11 obr. Czemiki, gm. Ketrzyn
3. Na etapie projektu warsztatowego nalezy uwzglednié otwory na $ruby, a takze
otwory technologiczne, ktére umozliwig swobodny przeptyw cynku na zewnafrz i
wewnatrz oraz odpowietrzenie elementow. | %P projekt techniczny
4, Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika r
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, | Vet BALUSTRADY - WYPELNIENIA
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego proRRE
elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem. inz. Radoslaw Puszko o ' '
5. Do polgczen skrecanych stosowaé Sruby Kl. 5.6 i podktadki sprezyste. upr. bud. nr WAM/DO76/POOK/06 w specjainosc konstrukcyjno-budowlane]
6. Potaczenia spawane wykonywaé spoinami obwodowymi gr. 3mm.
7. Stal S235JR.
5 wizesnia 2023 |[** o[ 13




ZESTAWIENIE STALI

v dfugos¢ . dt. razem | masa jedn. masa 1 masa ilosé masa
Lp. element profil i) ilos¢ [m] Ikg/m] elementu Fazeri kel SlerET T elementéw
[kal razem [kal
1 stup 5-1 BL | 10 [ 300 300 1 03 23,6 7,08 7,08
2 stup 5-1 RK 150x150x4 2478 1 2,478 13,7 33,95 33,95
3 stup S-1 BL 10 | 300 160 1 0,16 23,6 3,78 3,78
masa stupa S-1 44,81 1 44,81
4 stup 5-2 BL | 10 [ 300 300 1 03 23,6 7,08 7,08
5 stup S-2 RK 150x150x4 1378 1 1,378 13,7 18,88 18,88
6 stup S-2 BL 10 | 300 160 1 0,16 23,6 3,78 3,78
masa stupa 5-2 29,74 1 29,74
7 stup S-3 BL 10 200 200 1 0,2 15,7 3,14 3,14
8 stup S-3 BL 10 160 200 2 0,4 12,6 2,52 5,04
9 stup S-3 BL 10 140 170 1 0,17 11 1,87 1,87
10 stup S-3 IPE 120 1730 1 1,73 10,4 17,99 17,99
masa stupa S-3 28,04 2 56,08
11 belka B1 HEA 160 6851 1 6,85 304 | 20827 | 208,27
masa belki BI 208,27 1 208,27
12 belka B2 HEA 160 9360 1 9,36 30,4 284,54 | 284,54
13 blachy stopowe belki B2 BL 10 300 300 3 0,9 23,6 7,08 21,24
masa belki B2 305,78 1 305,78
14 rama 1 UPE 160 3633 i 3,63 18,6 67,57 67,57
15 rama 1 UPE 160 1528 1 1,53 18,6 28,42 28,42
16 rama 1 UPE 160 2867 1 2,87 18,6 53,33 53,33
17 rama 1 UPE 160 787 1 0,79 18,6 14,64 14,64
18 rama 1 IPE 120 1904 1 1,90 10,4 19,80 19,80
19 rama 1 IPE 120 3040 1 3,04 10,4 31,62 31,62
20 rama 1 IPE 120 1200 1 1,20 10,4 12,48 12,48
21 rama 1 UPE 120 3040 1 3,04 13,2 40,13 40,13
22 rama 1 BL 10 180 160 3 0,48 14,1 2,26 6,77
23 rama 1 BL 10 120 160 2 0,32 9,4 1,50 3,01
24 rama 1 BL 10 120 170 1 0,17 9,4 1,60 1,60
25 rama 1 BL 10 70 160 2 0,32 5,5 0,88 1,76
26 rama 1 L 25x25x3 1927 i 1,93 1,12 2,16 2,16
27 rama 1 L 25x25x3 1325 1 1,33 1,12 1,48 1,48
28 rama 1 L 25x25x3 673 1 0,673 1,12 0,75 0,75
masa ramy 1 285,51 1 285,51
29 rama 2 UPE 160 2020 2 4,04 18,6 37,57 75,14
30 rama 2 IPE 120 3040 1 3,04 10,4 31,62 31,62
31 rama 2 UPE 120 3040 2 6,08 13,2 40,13 80,26
32 rama 2 BL 10 180 160 2 0,32 14,1 2,26 4,51
33 rama 2 BL 10 120 160 4 0,64 9,4 1,50 6,02
masa ramy 2 197,55 2 395,10
34 rama 3 UPE 160 4553 1 4,55 18,6 84,69 84,69
35 rama 3 UPE 160 144 1 0,14 18,6 2,68 2,68
36 rama 3 UPE 160 3188 1 3,19 18,6 59,30 59,30
37 rama 3 UPE 160 1496 il 1,50 18,6 27,83 27,83
38 rama 3 IPE 120 2166 1 2,17 10,4 22,53 22,53
39 rama 3 IPE 120 1144 1 1,14 10,4 11,90 11,90
40 rama 3 IPE 120 1200 1 1,20 10,4 12,48 12,48
41 rama 3 UPE 120 3040 1 3,04 13,2 40,13 40,13
42 rama 3 BL 10 180 160 2 0,32 14,1 2,26 4,51
43 rama 3 BL 10 120 160 2 0,32 9,4 1,50 3,01
44 rama 3 BL 10 120 170 1 0,17 9,4 1,60 1,60
45 rama 3 BL 10 70 160 2 0,32 55 0,88 1,76
46 rama 3 L 25x25x3 1288 1 1,29 1,12 1,44 1,44
47 rama 3 L 25x25x3 1376 1 1,38 1,12 1,54 1,54
48 rama 3 L 25x25x3 1518 1 1,52 1,12 1,70 1,70
49 rama 3 L 25x25x3 1290 1 1,29 1,12 1,44 1,44
masaramy 3 278,54 il 278,54
50 belka policzkowa 1a/1b UPE 160 4494 2 4,49 18,6 83,59 167,18
51 belka policzkowa 1a/1b BL 10 70 160 2 0,32 55 0,88 1,76
52 belka policzkowa 1a/1b BL 10 70 93 2 0,19 5,5 0,51 1,02
(belka 1a jest lusTrzanym odbiciem belki 1b) masa jednej belki policzkowej 169,96 1L+1P 339,93
53 belka policzkowa 2a/2b UPE 160 4831 2 4,83 18,6 89,86 179,72
54 belka policzkowa 2a/2b BL 10 70 160 2 0,32 55 0,88 1,76
55 belka policzkowa 2a/2b BL 10 70 93 2 0,19 5,5 0,51 1,02
(belka 2a jest lusTrzanym odbiciem belki 2b) masa jednej belki policzkowej 182,50 1L+1P 365,01
BALUSTRADY
56 stupek balustrady BS-1 BL 10 55 30 2 0,06 18,6 0,56 1,12
57 stupek balustrady BS-1 BL 10 60 120 1 0,12 4,7 0,56 0,56
58 stupek balustrady BS-1 RP 60x40x2 1240 1 1,24 2,93 3,63 3,63
masa stupka BS-1 5,31 26 138,16
59 stupek balustrady BS-2 BL 10 55 30 2 0,06 18,6 0,56 1,12
60 stupek balustrady BS-2 BL 10 60 120 1 0,12 4,7 0,56 0,56
61 stupek balustrady BS-2 RP 60x40x2 1280 1 1,28 2,93 3,75 3,75
masa stupka BS-2 5,43 4 21,74
62 stupek balustrady BS-3 BL 10 55 30 2 0,06 18,6 0,56 1,12
63 stupek balustrady BS-3 BL 10 60 120 1 0,12 4,7 0,56 0,56
64 stupek balustrady BS-3 RP 60x40x2 1280 1 1,28 2,93 3,75 3,75
masa stupka BS-3 5,43 8 43,47
65 | pochwyty (faczna diugosé) | RP 80x40x2 37800 1 37,80 3,56 | 134,57 | 134,57 || 1 134,57
UWAGA! Panele wypetniajgce balustrady wg wyceny producenta ilos¢ stali tacznie  2646,694

PORKE - PROJEKT POMOSTU WIDOKOWEGO
dz. nr ew. 3052/11 obr. Czerniki, gm. Ketrzyn
etap . .
| projekt techniczny
[ ZESTAWIENIE STALI
projektant > Radostaw Puszko
upr. bud. nr WAM/0076/POOK/06 w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
data:

5 wrzeénia 2023
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