L1 Oprawy LED 230V w kolorze
czarnym, kierunkowe, w klasie
ochrony min.IP65, o min. strumieniu \/
Swietlnym 2500 Im i temp. barwowej
max.3000K, czarne, mocowane pod L1 L1 L1
belkg policzkowg pomostu. 3 szt.

L2 Naswietlacz LED 230V w kolorze
czarnym, w klasie ochrony min.IP65,

o strumieniu swietinym max. 1000 Im
| temp. barwowej max.3000K,

mocowany pod belkg policzkowg
pomostu lub do stupka balustrady
tak, aby oswietlat Swiattem
rozproszonym sciane bunkra. 1 szt.

puszka oswietlenia i
obwodu rezerwowego

szafka sterownicza
platformy

platforma schodowa dla
niepetnosprawnych

IYKYZ0 3x2,5wRL 50 df. 15m

podtgczenie puszki oswietlenia platformy

i obwodu rezerwowego wykonac poprzez
bezpiecznik w dobudowanej rozdzielnicy
(zatgczanie oswietlenia recznie)

lub opcjonalnie bezposrednio z obwodu oswietlenia

Istn. lampa o$wietlenia drogowego zewnetrznego (podtgczenie bezposrednio w lampie)

dobudowa rozdzielnicy S6 na stupie
wykorzystac istn. zasilanie

jedna faza zasilania oswietlenia

nie zatgczana przez starownik oswietlenia

przewidziana do wykorzystania w zasilaniu
innych odbioréw niz o$wietlenie

ah
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