PRZEDMIAR ROBOT - AKTUALIZACJA NA DZIEN 18.01.2024 .

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parkéw tematycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa pomostu widokowego

ADRES INWESTYCJI : Gierloz, dziatka nr ewid. 3052/11 obreb Czerniki, gmina Ketrzyn.

INWESTOR : Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Srokowo.
ADRES INWESTORA : 11-420 Srokowo, ul. Lesna 1.

BRANZA : budowlana, elektryczna,

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR : A. Fomiczuk.

DATA OPRACOWANIA : 18.01.2024 r.

OPRACOWAL. : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.01.2024 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Giertoz - Pomost widokowy prd.

PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12814 Uzytkownik: A. Fomiczuk

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m?3
d.1.1]0217-02 w gruncie kat.lll
stopy fundamentowe
SF1-SF5 1.20*1.20*1.30*2 m3 3.744
SF6-SF7 1.00*1.00*1.30*2 m3 2.600
SF9 2.20%1.25*1.15*2 m3 6.325
SF8 1.80*1.25*1.15*2 m3 5.175
Dodana tawa |5.60*1.20*1.00*1 m3 6.720
-4.792 m3 -4.792
RAZEM 19.772
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1.1]0205-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
SF1-SF5 0.50*0.50*1.20*2 m3 0.600
SF6-SF7 0.30*0.30%1.20*2 m3 0.216
SF9 1.50*0.45*1.20*1 m3 0.810
SF8 1.28*0.45*1.20"1 m3 0.691
Dodana fawa (4.90%0.40%1.00*1 m3 1.960
Podktady pod |[0.60*0.60*0.10*2]+[0.40*0.40*0.10*2]+[1.60*0.55*0.10*1]+[1.33*0.55*0.10*1]+ |m?3 0.515
[5.00%0.50*0.10*1]
RAZEM 4.792
3/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1.1|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
Krotno$¢ = 4
4.792 m3 4.792
RAZEM 4.792
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; gte- | m3
d.1.1/0320-0201 boko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
19.772 m3 19.772
RAZEM 19.772
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-01
19.772 m3 19.772
RAZEM 19.772
1.2 Stopy i fundamenty - roboty betonowe i zbrojarskie
6/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - B10 o gr. 10 cm m3
d.1.2|1101-01
stopy 0.60*0.60*0.10*2 m3 0.072
0.40*0.40*0.10*2 m3 0.032
1.60*0.55*0.10*1 m3 0.088
1.33*0.55*0.10*1 m3 0.073
dodana tawa |5.10*0.50*0.10*1 m3 0.255
RAZEM 0.520
7|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukta- |m3
d.1.2/0204-01 danie betonu - B30 W8
SF1+SF2 0.50*0.50%[1.20*0.35]*2 m3 0.210
SF6+SF7 0.30*0.30*[1.20+0.25]*2 m3 0.261
RAZEM 0.471
8/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - reczne ukta- |m3
d.1.2/0204-02 danie betonu - B30 W8
SF9 1.50*0.45%[1.20*0.10]*1 m3 0.081
SF8 1.28*0.45%[1.20*0.10]*1 m3 0.069
RAZEM 0.150
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktada- |m3
d.1.2/0202-01 nie betonu - B30 W8
dodana tawa [4.90*0.40*[1.10+0.10]*1 m3 2.352
RAZEM 2.352
10|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o $r. 12 mm i gt. |szt.
d.1.2/0703 100 mm w betonie - zakotwienie stupkéw pod belkg B2 w starym podtozu betono-
analogia wym - wklejenie preta zbrojeniowego fi 16 na gtebokosc do 30 cm = 3x4x[0,30+0,
20]
3*4 szt. 12.000
RAZEM 12.000
11/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo- |m3
d.1.2/0208-02 du do przekroju do 9 - reczne uktadanie betonu - podklady betonowe pod bele B2 -
analogia beton B30 W8
[0.50%0.50*0.25]+[0.50*0.50*0.18]+[0.50*0.50*0.38] m3 0.202
RAZEM 0.202
12|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - stopy |t
d.1.2/0105-02 fundamentowe
FS1-SF2 [12.08+12.61]*0.001 t 0.025
FS6-FS7 8.79*2*0.001 t 0.018
FS8-FS9 14.25*2*0.001 t 0.028
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wa

- dostarczenie i montaz stupéw konstrukcji nosnej platformy [rura stalowa moco-
wana do tawy za pomoca kotew chemicznych o rozstawie 60/80 cm

- dostarczenie i montaz dwéch prowadnic o dtugosci 5,00-5,50 mb [gornej i dolnej
]

- montaz platformy o wymiarze 800x900 wraz z pokrowcem - decyzja inwestora
- podigczenie platformy i regulacja

- przygotowanie dokumentaciji powykonawczej i odbiorowej platformy

Cena scalona za (R+M+S)

-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Dodana tawa |28.15*0.001 t 0.028
RAZEM 0.099
13|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o $r. 12 mm i gt. |szt.
d.1.2/0703/cena 100 mm w betonie - wiercenie otworu fi 16 na gteboko$¢ 30 cm i wklejenie Srubu fi
zakladowa 16 mm
analogia
SF1-SF2 4*2 szt. 8.000
SF6-SF7 2*2 szt. 4.000
SF8-SF9 4*2 szt. 8.000
RAZEM 20.000
2 KONSTRUKCJA STALOWA, OCYNKOWANA POMOSTU
14|KSNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu <50 kg - |t
d.2|0208-05 [stal ocynkowana] stupy S1 + S2 - RK 150x150x4
[44.81+29.74]*0.001 t 0.075
RAZEM 0.075
15|KSNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu <50 kg - |t
d.2|0208-05 [stal ocynkowana] stupy S3 - IPE 120
28.04*2*0.001 t 0.056
RAZEM 0.056
16|KSNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - masa elementu|t
d.2|0209-07 >200 kg - [stal ocynkowana] belka B1 + B2 - HEA 160
analogia
[208.27+305.78]*0.001 t 0.514
RAZEM 0.514
17|KSNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - masa elementu|t
d.2/0209-07 > 200 kg - [stal ocynkowana] rama 1 i 3 - UPE160i120+IPE120+L25x25x3/ rama 2
analogia - UPE160i120+IPE120
[285.51+395.10+278.54]*0.001 t 0.959
RAZEM 0.959
18/KSNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - masa elementu|t
d.2|0209-07 <200 kg - [stal ocynkowana] belka policzkowa 1a/1b - UPE 160
339.93*0.001 t 0.340
RAZEM 0.340
19|KSNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - masa elementu|t
d.2|0209-07 <200 kg - [stal ocynkowana] belka policzkowa 2a/2b - UPE 160
365.01*0.001 t 0.365
RAZEM 0.365
20/ KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - masa elementu|t
d.2/0209-03 10 kg - [stal ocynkowana] stupki balustrad - BS1+BS2+BS3
[138.16+21.74+43.47+134.57]*0.001 t 0.338
RAZEM 0.338
21/ KNNR 7 Pokrycia pomostéw ptytami azurowymi - kraty podestowe ocynkowane antyposliz- |t
d.2/0202-05 gowe KP1 - KP9
analogia
24.86*21.00%1.03*0.001 t 0.538
RAZEM 0.538
22|KNNR 7 Schody - stopnice ST1 z krat prasowanych ocynkowane, antyposlizgowe z bocz- |t
d.2|0202-03 nymi blachami montazowymi i listwg antyposlizgowa od czota
1.20*0.305*27*27.51*0.001 t 0.272
RAZEM 0.272
23|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - jak schodowe - stal ocynkowana m
d.2/1209-01
[7.59+5.80+8.77+5.56+6.92+4.60]-[4.12+4.12+3.84+3.84] m 23.320
RAZEM 23.320
24|\KNR 2-02 Balustrady schodowe z pochwytem stalowym - wypetnione ramg z siatkg - stal m
d.2|1208-01 ocynkowana przymocowane do belek policzkowych srubami
4.12+4.12+3.84 m 12.080
RAZEM 12.080
25/KNR 2-02 Balustrada schodowa mocowana do stupéw stalowych konstrukcji no$nej platfor- |m
d.2|1208-01 my schodowej dla oséb niepetnosprawnych - Pochwyt i wypetnienie miedzy stup-
analogia kami siatkg w ramach - stal ocynkowana - panele wypetniajgce dostosowane do
rozstawu stupkéw konstrukcji nosnej platformy
3.84 m 3.840
RAZEM 3.840
3 PLATFORMA SCHODOWA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
26|KNR 7-30-33 | Dostarczenie i montaz platformy schodowej dla oséb niepetnosprawnych - komp-  [kpl.
d.3|cena zakitado-|letnej
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
27|KNR 2-31 Przytgcze - Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - obrzeze do po- |m
d.4/0814-02 nownego wbudowania
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z | m?2
d.4|0807-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - kostka do ponownego wbudowania
6.00*1.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
29/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o grubosci 10 |m?2
d.4/0802-01 cm
analogia
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
30{KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokoéci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 mw m
d.4/0701-0201 gruncie kat. 11
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
31/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m?2
d.4/0501-01
15*0.40 m?2 6.000
RAZEM 6.000
32/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - RL50 m
d.4/0113-01
15.00+1.50+1.50 m 18.000
RAZEM 18.000
33|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - YKY |m
d.4/0203-01 3x2,5mm2
18*3 m 54.000
RAZEM 54.000
34 KNR 2-19 Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego - nie- |m
d.4/0219-01 bieska o szer. 20 cm
analogia
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
35/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 miszer. dnado 0.4 mw | m
d.4/0704-0202  |gruncie kat. IlI
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
36|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.4/0236-03
15*0.40*0.50 m3 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.4/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
38/ KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej rozbiérkowej na podsypce cementowo-piaskowej gru- | m?2
d.4/0322-03 bosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - "R"x1,15
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR 2-31 Obrzeza betonowe (z rozbiérki) o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.4|0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
40/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - rozdzielnica |szt.
d.4/1101-02 do stupa
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowa- |szt.
d.4|0405-06 ng do podtoza przez przykrecenie - rozdzielnica S6 kompletnie wyposazona
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub|szt.zyt
d.4/1203-01 bolce w rozdzielnicy
3*3 szt.zyt 9.000
RAZEM 9.000
43| KNR-W 5-08 | Oznaczenie przewodu szt.
d.4/0808-04
3*3 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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44/ KNNR 5 Platforma - Podtgczanie szafy sterowniczej platformy schodowej w obudowie spe- |szt.
d.4/1206-01 cjalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2 - YKY 3x2,5
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 5 Oswietlenie - Rury stalowe o $r. do 20 mm uktadane w ciggach wielokrotnych na |m
d.4/0109-06 konsolkach osadzonych na konstrukcji metalowej; mocowanie ptaskownika przez
analogia spawanie - rura ostonowa do kabli - stalowa cienko$cienna ocynkowana
23.00 m 23.000
RAZEM 23.000
46/|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - YKY |m
d.4/0203-01 3x2,5
23+3.50 m 26.500
RAZEM 26.500
47/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany do konstrukcji przez  |szt.
d.4/0301-05 przyspawanie ptaskownika
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
48 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne przykrecane - opra- |kpl.
d.4/0504-02 wa L1 = LED /30W/230V/2500lm/ IP65 3000 K (naswietlacze zewnetrzne, kierun-
analogia kowe zgodne z dokumentacja)
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
49/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne przykrecane - opra- |kpl.
d.4/0504-02 wa L2 = LED /25W/230V/1000Im/ IP65 3000K (naswietlacz zewnetrzny kierunko-
analogia wy zgodny z dokumentacjg)
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - puszka sterujgca oswietleniem szt.
d.4/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR 5 Badania i pomiary - Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.4/1302-02
3.00 odc. 3.000
RAZEM 3.000
52/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4/1301-02
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
53|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.4/1303-03 szy)
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
54/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.4/1305-01
6 préb. 6.000
RAZEM 6.000
5 CHODNIKI | TERERN
5.1 Chodniki
55|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. l1l- |m2
d.5.1/0101-07 IV gteboko$ci 20 cm
4.20 m? 4.200
RAZEM 4.200
56|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. l1l- |m2
d.5.1]0101-08 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
4.20 m? 4.200
RAZEM 4.200
57|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.5.1/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
4.20 m? 4.200
RAZEM 4.200
58| KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - gru-  |m?2
d.5.1/0104-01 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
4.20 m? 4.200
RAZEM 4.200
59|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.1/0402-04
0.17 m3 0.170
RAZEM 0.170
60| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.5.1/0407-04 spoin zaprawg cementowg
4.95 m 4.950
RAZEM 4.950
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61|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej | m?2
d.5.1|0322-03 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4.20 m?2 4.200
RAZEM 4.200
5.2 Teren
62| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie  |m3
d.5.2|0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
63|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie-  |m3
d.5.2/0101-04 czyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
64|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.5.2|0505-01
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
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