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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1 ST-00. Wymagania ogo6ine

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej ST-00. sg wymagania ogdlne, wspoine dla wszystkich zawartych
w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét, ktére zostang wykonane
w ramach inwestycji pt. Budowa pomostu widokowego w Osrodku Edukaciji Historyczno-Przyrodniczej ,Wilczy
Szaniec” w Giertozy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac przy
Zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1 ST 1-01 Roboty betonowe

2 ST 1-02 Konstrukcije stalowe

3 ST 1-03 Nawierzchnie z kostki betonowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Najwazniejsze oznakowania i skroty:

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Inzynier - osoba wyznaczona przez zamawiajacego w celu zarzadzania budowg

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy i dokumentacja projektowa

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ — za
ochrone przekazanych mu materiatow.

1.5.2.Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materialy nie bedgq w peini zgodne =z dokumentacjg projektowg Iub ST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca moze wybiera¢ inne systemy rozwigzan, niz podane w
dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody Projektanta. Wykonawca podejmie petng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie tych rob6t.



1.5.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot.

1.5.4.0chrona $rodowiska w czasie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepisow i
normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalno$cia.

1.5.5.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.6.Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedq prowadzone w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy
wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje
inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) —(3) nastepujace dokumenty: protokoty

przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, protokdéty
odbioru robot, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy,

Dokumenty bedaq przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.



2. Materiaty
2.1 Zrédka uzyskiwania i kontrola materiatow i urzadzen.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédita wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenie przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie parti materiatbw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma;

— aprobate techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatow, dla ktérych ww.
dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajq wymagan bedg odrzucone.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédfa. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siecbie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robot.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i bylty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wltasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



4. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu musza zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora nadzoru, w
terminach wynikajacych z harmonogramu rob6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z
terenu budowy na polecenie inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuie:

- Projekt zagospodarowania placu budowy (cze$¢ opisowa i graficzna),
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- Projekt organizacji budowy,

- Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, projektu robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich robo6t
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru,

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robot,
Wykonawca poprawi je na wiasny koszt (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru),

- Inspektor nadzoru opierajac sie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, normach i wytycznych moze akceptowac lub odrzuca¢ materialy i elementy robét,

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot, a skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng, kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczego6towych specyfikacjach
technicznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. Obmiary robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw
beda wpisywane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonficzenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajaca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8. Odbiory robot
8.1. Rodzaje odbioru robét w zaleznosci od ustalert w SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:



- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewodow, instalacji i urzadzen technicznych,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koAcowemu),

- odbiorowi po okresie rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji
ulegajgq zakryciu. Odbiér taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakosé¢ i ilos¢
robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikdw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu
rob6t okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p.
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq i SST.
W toku ostatecznego odbioru robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen i przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetiajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- Protokoty odbiorow cze$ciowych,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- Deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,



- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przefozenie linii energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;i

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére sie pojawity w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie powyzej dot. Odbioru ostatecznego robét.

9. Sposdb rozliczania robét

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
rob6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z poz. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.
1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, poz.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, (tom I, II, Ill, 1V, V) Arkady, W-wa
1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposadb, cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i obowigzujacymi
przepisami. Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1 ST 1-01 Roboty betonowe

1 Cze$¢ ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem konstrukcji
drewnianej wraz z wiezbg dachowg wiaty.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy
Zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Zakres robét objetych specyfikacija;

- konstrukcja drewniana wraz z wiezbg dachowa.
2. Materiaty

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Wymagania
ogolne, pkt. 2.

2.2. Materiaty niezbedne do wykonania rob6t:
2.1. Cement

Cement portlandzki bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o klasie min. 32,5 W przypadku
cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace
dane:

- 0znaczenie,

- nazwa wytworni i miejscowosci,
- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwato$ci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan. Kazda
partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Cement pochodzacy z
kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN
197-1:2002. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni,
mozna ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania
mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie
w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
betonu. Miejsca przechowywania cementu pakowanego mogg by¢ nastepujace:

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, - po uptywie okresu trwatosci
podanego przez wytworce

—w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.



2.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacq na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na
placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposob, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie. Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie
wszystkich potrzebnych badarn i testow i nie zaktocaty rytmu budowy.

2.4. Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajagcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN79/B-06711
oraz PN-S-10040:1999. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw
jego petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac
kontrolne badania niepetne obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, - oznaczenie zawartoSci grudek gliny wg
PN-88/B-06714/48,

- 0znaczenie zawartoSci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B06712
uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg
PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.5. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm:
PN-79/B-06711, PN86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stato$ci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.6. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢ stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika
posredniego. W przypadku poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadziC biezaca kontrole zgodnie z wyze;
wymieniong norma.

2.7. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”).
Skfadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999,
PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1. Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 3.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw ogoinych
okreslonych w STWIORB. Wykonawca powinien dysponowac m.in.:

a. do przygotowania mieszanki betonowej: - betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu, - dozownikami wagowymi o
odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji, — odpowiednio przeszkolong obstuga.

b. do wykonania deskowan: — sprzetem ciesielskim, — samochodem skrzyniowym,

"



¢. do uktadania mieszanki betonowej: — pojemnikami do betonu, — wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej
$rednicy, — wibratorami przyczepnymi, — zacieraczkami do betonu.

d. do rozhidrki, obrdbki i pielegnacji betonu: — szlifierkami do betonu — mtotami i mtotami pneumatycznymi —
nozycami do ciecia pretéw stalowych.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 4.

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogélnych okreslonych w
STWIORB. Skfadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $érodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji rob6t” uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych,
uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania badan.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na
skutek zetkniecia sie z masg betonowa. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usungé¢ z powierzchni
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z
odpowiednimi normami.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny. Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowuj ac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie ¢o najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaC sposéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

6.  Kontrola jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 6.

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S10080 oraz niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,



- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gbrnego poziomu betonowania. Wymagania i tolerancje podaje norma
PN-S-10040:1999.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej Specyfikacja.

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza
Specyfikacjg. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Warunki pielegnaciji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg Specyfikacjq. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

7. Obmiary robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robdt objetych niniejszg Specyfikacjq jest:

- m3 - wykonanych konstrukcji

- szt. — element6w wystajacych.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiory robot
Ogolne zasady odbioréw robédt i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogoine, pkt 8.

Odbior robo6t obejmuje sprawdzenie technologii wykonania elementéw. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie
projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu. Odbioru nalezy dokonaé przez ogledziny.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Sposob rozliczania robot
Ogolne zasady rozliczania rob6t podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycii
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan. Warunki pfatno$ci okre$la Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zaméwienia.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy:

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objeto$ci.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.



PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4. Oznaczenie ksztattu ziarn.
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci gliny.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwo$ci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdtczynnika nasigkliwo$ci kapilarne;.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

N-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego - Arkady 2010.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$¢ Il Warszawa Arkady 1990



2 ST 1-02 Konstrukcje stalowe

1 Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu rob6t.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie podstawowe czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

- przygotowanie powierzchni stalowych do metalizacji oraz naktadania powtok
malarskich;

- cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) stupdw na min. grubos$¢ 80 mikrondw;
- kontrole jako$ci wykonanych robot;

- montaz konstrukcji stalowej.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
Wymagania ogéine, pkt. 2.

2.2. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunku S235JR.

2.3. Stupy stalowe montowane sg do stop betonowych za pomoca kotew wklejanych.

2.4. Sruby, nakretki i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom
norm; PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20

2.5. Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadito:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz
PN-67/M- 69356.

2.6. Ochrona antykorozyjna

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej, wedtug
zasad niniejszej SST sa;

- cynk, przy czym suma zanieczyszczen (z wyjatkiem zelaza i cyny) nie moze przekracza¢ 1,5% udziatu
masowego.

- ocynk ogniowy o grubo$ci zgodnej z normg PN-EN ISO 1461.
2.7. Sktadowanie materiatéw

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢é wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocy zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwosci
skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu skladowania nalezy
rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na wyznaczonym miejscu,
oczyszczac i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali



lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtoéci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po
wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu. Elektrody sktadowaé w
magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Laczniki (Sruby, nakretki,
podktadki) skladowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogéline, pkt. 3.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatdw i wykonywanych rob6t oraz bedg negatywnie wptywaty na $rodowisko.

4.  Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 4.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podno$nikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio
urzadzone: spawarki powinny staé na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywdw
atmosferycznych sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Do potaczen Srubowych nalezy stosowaé dowolny sprzet.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5. Prace prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym. Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie wykonawczym.

Ponizsze wytyczne czyta¢ razem z projektem technicznym.

Elementy stalowe powinny by¢ wykonane jako docelowy wytwor w zaktadzie specjalistycznym. Wszystkie
elementy majg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg wykonawcza i architektoniczng oraz z zestawieniami.
Wykonanie, montaz na budowie oraz pomalowanie muszg byC wykonywane przez uprawnionych
montazystéw z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i przepisow BHP.

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskow metalu
po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegbw w odksztatconym obszarze nie powinny
wystapi€ rysy i pekniecia.

Sktadanie elementéw

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktore
po montazu bedg niedostepne.

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywaC rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie
wiekszg od 1,5 mm.



Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sig
grubo$¢ mniejsza: o 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych. Dopuszcza sie miejscowe
podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne
sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin przetopienie grani wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor wpisem do
dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

Spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne wady
zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetiajagcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na $ruby

Diugos¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaC mozliwie najmniejszq liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, Ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr gtebiej jak na dwa zwoje.

Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych
powierzchni. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwg smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwa¢ sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktdre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcii.
Kolejne elementy mogg byé montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementow
uprzednio zmontowanych.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy: sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan $rub
fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu. poréwna¢ wyniki
pomiardw z wymiarami projektowymi. Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia
elementow powstate podczas transportu i sktadowania. Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego
konstrukcji.

6.  Kontrola jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 6.
MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania elementéw stalowych podlegajq kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

Kontrola jako$ci materiatow i wyrobdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
Zgodno$¢ wyrobdw z zamdwieniem i dokumentacja dostawy
Kompletnos¢ i prawidtowo$¢ dokumentow jakosci
Stan techniczny wyrobdw ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystenciji), znakowanie i opakowanie
Wazno$¢ termindw gwarancyjnych stosowania
Kazda partia dostawy facznikow powinna odpowiadaé przynaleznym zaswiadczeniom jako$ci
ELEMENTY STALOWE

Wykonanie i montaz elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom
podanym w niniejszej ST.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:
kontrola stali,

sprawdzanie elementdw stalowych,
sprawdzanie wymiaréw konstrukcii,



sprawdzanie potaczen,

sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie

sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

sprawdzanie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg
trwale mocowane,

sprawdzanie zgodno$ci wykonania elementow stalowych z dokumentacjg projektowa, Kontrola w
montazu konstrukcji powinna obejmowac

kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukoriczeniu,

stan podp6r oraz $rub fundamentowych i ich usytuowania

zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

stan elementow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

wykonanie i kompletno$¢ potaczen

kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

kontrole jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

KONTROLA OCYNKOWANIA ELEMENTOW STALOWYCH
Kontroli podlegaja;
Sprawdzenie stanu powierzchni
Badanie przyczepnosci i rbwnomierno$ci powtoki
Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki.
7. Obmiary robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 7.
Jednostkg obmiarowa konstrukcji stalowe;j jest ilos¢ ton wykonanej konstrukcii.
8. Odbiory robot
Ogolne zasady odbiorow robét i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 8.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- prawidlowo$¢ i doktadno$¢ wykonania robot.

Odbioru jakosciowego materiatow dokonuje sie po dostarczeniu ich na teren budowy. Nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ whasciwosci technicznych z wymaganiami aprobat technicznych, zezwalajacych na stosowanie
ich w budownictwie. Przy odbiorze zakoriczonych robot nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatow na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zataczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z
kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
normami wymienionymi w dokumentach odniesienia i aprobatami technicznymi.

9. Sposdb rozliczania robot

OgolIne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogoine, pkt 9.

Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
10. Przepisy zwigzane

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcjie stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

PN-B-06200:1997
podstawowe.



PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10079:1996
PN-EN 10204+Ak:1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PN-91/H-93407
PN-H93419:1997
PN-H-93452:1997
PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003
PN-EN 10056-1:2000

PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10056-2:1998 /Ap

1:2003 (poprawka)
PN-H-92203:1994
PN-H-92200:1994
PN-76/H-92325

PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 10219-2:2000
PN-73/H-93460.00
PN-73/H-93460.01

PN-73/H-93460.02
PN-73/H-93460.03
PN-73/H-93460.04
PN-73/H-93460.05

PN-73/H-93460.06
PN-ISO 1891:1999
PN-ISO 8992:1996

PN-82/M-82054.20
PN-EN 1SO 4014:2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342

Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtowne.

Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

Dwuteowniki stalowe réwnolegto$cienne IPE walcowane na goraco. Wymiary.
Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i masy.
Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

Katowniki réwnoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu i wymiarow.

Katowniki réwnoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu i wymiaréw.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
Stal. Blachy grube. Wymiary.
Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.Katowniki réwnoramienne ze stali
weglowej zwyktej jakosci o0 RM do 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.Katowniki réwnoramienne ze stali
weglowej zwyklej jakosci o RM do 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.Ceowniki réwnoramienne ze stali
weglowej zwyklej jakosci o RM do 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.Ceowniki réwnoramienne ze stali
niskostopowej 0 podwyzszonej wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.Katowniki nieréwnoramienne ze stali
weglowej zwyklej jakosci o RM do 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.Katowniki nieréwnoramienne ze stali
niskostopowej 0 podwyzszonej wytrzymato$ci o0 RM powyzej 490 MPa.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci ztaczne. Ogolne wymagania dla $rub, wkretdw, Srub dwustronnych i
nakretek.

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.
Sruby z tbem szeéciokatnym. Klasy doktadnosci A B.

Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

Sruby pasowane z tbem szeéciokatnym z gwintem krétkim.
Sruby pasowane z them szesciokatnym z gwintem dtugim.



PN-EN ISO 887:2002

PN-ISO 10673:2002

PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018

PN-EN 1SO 3506

PN-EN 729-1 + 4
PN-EN 1011-1+2

PN-EN 29692

PN-EN 1SO 9692-2

PN-EN 759:2000

PN-91/M-69430

PN-EN 12070:2002

PN-73/M-69355
PN-67/M-69356

PN-87/M-04251

PN-EN 1SO 9013:2002
PN-75/M-69703
PN-85/M-69775
PN-EN 970:1999
PN-87/M-69776

PN-EN 1435:2001

PN-EN 1712:2001

PN-87/M-69772

BN-89/1076-02
ISO 1459
PN-EN 1SO 1461

Podktadki okragte do srub, wkretdw i nakretek ogoélnego przeznaczenia. Uktad
ogdiny.

Podktadki okragte do $rub z podktadka. Szereg maty, $redni i duzy. Klasa
doktadnosci A.

Podktadki sprezyste.
Podkfadki klinowe do dwuteownikdw.
Podkfadki klinowe do ceownikdw.

Wtasno$ci mechaniczne cze$ci ztacznych ze stali nierdzewnych odpornych na
korozje ( wszystkie arkusze)

Spawalnictwo — Spawanie metali- Petne wymagania ..........
Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali- Cze$¢ 1........

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i
spawanie gazowe — przygotowanie brzegoéw do spawania stali.

Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania-Czes¢ 2:
Spawanie stali tukiem krytym

Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materiatdw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogdlne
wymagania i badania.

Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania
tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
Topniki do spawania zuzlowego.

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni.  Wartosci
liczbowe parametrow.

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw
powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwosci
napodstawie ogledzin zewnetrznych.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

Spawalnictwo. Okre$lenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej na
radiogramie.

Badania nieniszczace ziaczy spawanych. Badania

spawanych.

radiograficzne  ztaczy

Badania nieniszczace zlaczy spawanych.
spawanych.

Badania ultradzwickowe zlgczy

Spawalnictwo.
radiogramow.

Klasyfikacja wadliwoéci zlaczy spawanych na podstawie

Ochrona przed korozjq. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Cynkowanie ogniowe

Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe) — Wymagania i badani
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3 ST 1-03 Nawierzchnie z kostki betonowej

1 Cze$¢ ogblna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru chodnika.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy
Zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot obejmuje wszystkie prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw i podjazdu — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy
betonowych lub innych materiatow.

1.4.2. Koryto chodnika - element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukcji chodnika.
1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezpo$rednio na podtozu.
2. Materialy

2.1, Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w 1 ST-00. Wymagania
ogolne, pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna i zgodno$¢ z norma

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke. Wymagania techniczne stawiane betonowym
kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic, chodnikdw itp. okre$la norma PN-EN 13198:2005
Prefabrykaty betonowe. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o
grubosci < 80 mm.

2.2.3. Cechy techniczne

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci 60mm. Odchytki
wymiarowe (dt., szer, wys.) £ 5 mm (dla wymiaréw > 1000 mm +/- 10 mm). Klasa betonu: = C 30/37;
nasigkliwo$¢: Nw < 7%.

2.3. Obrzeza

Do wykonania krawedzi nawierzchni nalezy stosowac obrzeza betonowe o wymiarach 100x8x30cm.
24. Kruszywa

Nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku
spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

¢) na podbudowe nalezy stosowac¢ kruszywo tamane 0-31,5mm i zwir 0/2mm.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 4.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 5.
5.2.  Wytyczenie nawierzchni

Na podstawie przygotowanego wczeséniej planu wyznaczy¢ potozenie nowej nawierzchni. Najlepiej uzy¢ do tego
celu kotkdw lub metalowych szpilek potaczonych zytka.

5.3. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny byé niewysadzinowe. Koryto pod podbudowe i nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami

5.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢é zgodna z dokumentacjg projektowa. Konstrukcja nawierzchni obejmuje
utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z
kamienia famanego. Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem obejmuja;

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow),

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
4. utozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie piasku i wypetienie nig szczelin,

6. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie wystepujg
zwykle poz. 1,67, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.5. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.

5.6. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Materiaty do wykonania
obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w pkcie 2.4. Krawezniki zaleca sie ustawia¢ przed
przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, nalezy utozy¢ pojedyniczy rzad kostek
w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw.

5.7. Podsypka

Podsypka cementowo — piaskowa, grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania
dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowane;
grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg nalezy przygotowaé w
betoniarkach, a nastepnie rozscieli¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie. Wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna
by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg polaé
wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin
piaskiem musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.8. Uktadanie nawierzchni

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne
sq rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.
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5.9. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié¢ na kostki cate.

5.10. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utoZeniu
kostek, spoiny nalezy wypei¢ piaskiem.

6.  Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne
wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia
przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatbw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow
prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy ),ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp.
okreslone w normach, ktére budza watpliwo$ci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje ponizsza tabela:..

Lp. |Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Czestotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 |Sprawdzenie podtoza lub koryta Wg SST D-04.01.01.

Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02
3 |Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01

nawierzchni

4 |Sprawdzenie podsypki (przymiarem  |Biezaca kontrola j: grubosci,  |Wg pktu 5.6; odchytki od
liniowym lub metodg niwelacji) spadkéw i cech projektowanej grubosci +1 cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu
z dokumentacjg projektowq i

5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacjg Sukcesywnie na kazdej dziafce |-
projektowg robocze;
b) potozenie osi w planie (sprawdzone [Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi projektowanej do
geodezyjnie) punktach 2cm

charaltarvetvunznuch
c) rzedne wysokosciowe Co 25 mw osi i przy Odchylenia: +1 cm; -2 cm
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we
pomiarowym) wszystkich punktach
d) réwno$c¢ w profilu podtuznym (wg [Jw. Nieréwnosci do 8 mm
BN-68/8931-04 - fatg
czterometrowa)
e) rownosc w przekroju Jw. Przes$wity miedzy tatq a powierzchnig
poprzecznym (sprawdzona tatg do 8 mm

profilowg z poziomnicg i pomiarze
prze$witu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie

f)  spadki poprzeczne (sprawdzone |Jw. Odchytki od dokumentaciji projektowej
metodag niwelacji) do 0,3%
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spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu
diug. 10 cm)

charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

g) szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci projektowane;
(sprawdzona przymiarem liniowym) do+5cm
h) szeroko$¢ i gleboko$¢ wypetnienia  |W 20 punktach Wg pkt-u 5.6.5

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w ponizszej tabeli:

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposo6b sprawdzenia
1 [Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni,|Wizualne  sprawdzenie  jednorodno$ci  wygladu,
kraweznikéw, obrzezy, Sciekdw prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
deformacii, wykruszen , spoin i szczelin
2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 |Rzedne wysokosciowe, rowno$¢ podiuzna i{Co 25 miwe wszystkich punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$é (wg metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab.
2, Ip. od 5¢ do 5g)
4 |Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w|Wg pktu 5.5
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
$ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin
7. Obmiary robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 7.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8.  Odbiory robot

Ogolne zasady odbioréw robét i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt 8.

Odbiorowi robot podlegaja: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymogami Inzyniera, jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych

tolerancii daty wynik pozytywny.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. Sposob rozliczania robot

Ogolne zasady rozliczania rob6t podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 9.

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podbudowy i podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- ufozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikaciji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii

betonu
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podioza
D.08.01.01. Krawezniki betonowe
D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
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4 ST 1-04 Platforma schodowa dla niepetnosprawnych

1 Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robét w zakresie dostawy i montazu
platformy przyschodowej do transportu 0séb niepetnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu rob6t.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty w zakresie dostawy i montazu platformy przyschodowej do transportu 0séb niepetnosprawnych.
2. Materiaty

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
Wymagania ogéine, pkt. 2.

2.2. Platforma schodowa do transportu osob niepetnosprawnych montowana na zewnatrz, o nastepujacych
parametrach technicznych:

- platforma stalowa, lakierowana proszkowo w odcieniach jasnej szaro$ci, z podestem antyposlizgowym o
wymiarach 80x90cm (dopuszcza sie montaz platformy mniejszej, o wymiarach min. 70x85 cm w zaleznosci
od dostepnych rozwigzan katalogowych wybranego producenta);

- komplet prowadnic o torze prostoliniowym o dtugosci ok. 5m;

- naped elektryczno-zebatkowy, predkos¢ jazdy ~0,1 m/s, tagodny start i zatrzymanie;
- 2 przystanki;

- udzwig min. 200 kg;

- montaz na stupkach samono$nych;

- uchylne barierki zabezpieczajace przed zjechaniem wbzka i wypadnieciem;

- sterowanie przyciskowe na platformie;

- 2 kasety przyzywowe;

- zasilanie stacji tadowania akumulatoréw pradem o napigciu 230V.

- komplet stupkéw stalowych ocynkowanych o parametrach wytrzymatoSciowych dostosowanych do
obcigzen generowanych przez platforme z kotwieniem do fundamentu betonowego

Platforma musi posiadac certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru Technicznego.

2.3. Sruby, nakretki i inne akcesoria do faczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 3.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢
materiatdw i wykonywanych rob6t oraz bedg negatywnie wptywaty na $rodowisko.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 4.

Elementy platformy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Element urzadzenia nalezy uklada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie lub utratg statecznosci podczas transportu. .
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5. Wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5. Prace prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym.

Elementy urzadzenia nalezy skompletowaé¢ i zamontowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i instrukcjq
producenta. Tory jezdne nalezy montowa¢ do stupkéw samono$nych. Przed trwatym zamocowaniem nalezy
dokona¢ precyzyjnych pomiaréw w celu ustawienia elementéw w pionie i poziomie. Elementy wsporcze
urzadzenia winny by¢ trwale zakotwione na fundamencie. Urzadzenie nalezy podiaczy¢ przytaczem
kablowym do istniejacej instalacji elektrycznej w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Nalezy
zamontowac instalacje ochronng uziemiajgcq urzadzenia.

6. Kontrola jako$ci robét

Badanie jakosci gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosSci wymiardw

- sprawdzenie jakosci i wykoriczenia powierzchni

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych, instalacyjnych
- sprawdzenie dziatania i funkcjonowania elementéw ruchomych

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu wbudowanych elementéw, takze pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych

- badanie poprawno$ci wykonania wigczenia do istniejgcej instalacii elektrycznej

- badanie jako$ci dziatania urzadzenia w ruchu pod obcigzeniem dopuszczalnym

- badanie skutecznosci i poprawnosci zabezpieczen, w tym barierek i innych elementéw zabezpieczajacych
- badanie awaryjnych wytgczen w trakcie dziatania urzadzenia w ruchu

- badanie instalacji elektrycznej, ochronnej, skutecznosci zerowania, uziemiajace;.

7. Obmiary robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 7.

Jednostka obmiarowa platformy jest kompletne urzadzenie wraz z konstrukcjg wsporcza.

8. Odbiory robot

Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie poprawnosci wykonania, montazu i dziatania
platformy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dokumentacjq projektowg i instrukcjg montazu producenta.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy i Urzad Dozoru Technicznego. Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
dokumentacje i uzyskaé pozwolenie Urzedu Dozoru Technicznego do eksploatacii.

9. Sposdb rozliczania robot

Ogolne zasady rozliczania robot podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 9.

Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
10. Przepisy zwigzane

10.1. PN-ISO 7465:2000 91.140.90 Dzwigi osobowe i towarowe mate. Prowadnice kabinowe i
przeciwwagowe - Typ T

10.2.  PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urzadzenia dzwigowe Dzwigi klasy I, II, Il
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5 ST 1-05 Roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych

1 Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikaciji technicznej jest opis wykonania i odbioru robét zwigzanych z zasilania platformy
schodowej i oSwietlenia zewnetrznego pomostu widokowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu rob6t.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Dokumentacja projektowa przewiduje budowe linii kablowej o diugosci ok. 9m do zasilania platformy
schodowe;j i o$wietlenia pomostu, montaz obudowy bezpiecznikowej S6 wraz z zabezpieczeniem 2xS 301
B10 i zabezpieczeniem roznicowo-pradowym P302-25-30 przy najblizej latarni.

2. Materiaty

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
Wymagania ogéine, pkt. 2.
2.2. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3", odpowiadajacego
wymaganiom PN-B-11113:1996.

2.3. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowana z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, posiadajaca niezbedne atesty.

2.4. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byC wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie
obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajacg ich powierzchnie
dla utatwienia przesuwania sig kabli.

2.5. Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm . Przy budowie
linii kablowych nalezy stosowaé kable typu YKYZzo 3x2,5 mm? - zgodne z dokumentacjg projektowa. Bebny
z kablami nalezy przechowywaC w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.6. Zrodta $wiatta i oprawy

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie opraw os$wietleniowych LED z aluminium
lakierowanego, o stopniu ochronnosci IP65 i barwie $wiatta 3000K i strumieniu $wietlnym od 1000 - 2500 Im.
Oprawy bedg mocowane do konstrukcji stalowej pomostu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach fabrycznych.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 3.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢
materiatow i wykonywanych robot oraz nie bedg negatywnie wptywaty na $rodowisko.

4.  Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 4.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5. Prace prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym.
5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca si¢ wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane
powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektowa. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu
przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowaé ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla nalezy dokonaé
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢
warstwami grubo$ci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy
wykonywa¢ w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen kabla. Nadmiar  gruntu  z  wykopu,
pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiezé na miejsce
wskazane przez Inzyniera.

5.2. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukiadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie
powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.
Bezpos$rednio w gruncie kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,5 m z doktadno$cig 5 cm na warstwie piasku
0 grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o
grubo$ci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co
najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szeroko$ci 20 cm. Przy skrzyzowaniu
z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢é w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem. Kabel utozony w ziemi na catej swej diugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca sie przy latarniach i szafkach osSwietleniowych pozostawienie 1,5-metrowych zapaséw
eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegélnych
odcinkéw kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20 Q/m. Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicach normy
PN-76/E-05125.

6. Kontrola jako$ci robét

Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu. W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot
kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

- gteboko$ci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowane;j linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancii i ciagtosci
zyt kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

7. Obmiary robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 7.
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Jednostkg obmiarowg linii kablowej jest 1 mb. Jednostkg obmiarowg osprzetu instalacyjnego i opraw
o$wietleniowych je 1 szt.

8. Odbiory robot

Odbiorowi rob6t podlegaja;

- wykopy pod kable,

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

- protokdty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.
9. Sposdb rozliczania robot

OgolIne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogoine, pkt 9.

Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

10. Przepisy zwigzane

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okre$lenia.
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

3. PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -
Zwir i mieszanka

7. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -
Piasek

8. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1997 r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
(Dz.U.Nr 13z dn. 10.04.1972r.)

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U.
Nr81zdn. 26.11.1990 r.)
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