Istn. lampa os$wietlenia drogowego
dobudowa rozdzielnicy S6 na stupie
wykorzystac istn. zasilanie

jedna faza zasilania oswietlenia

nie zatgczana przez starownik oswietlenia
przewidziana do wykorzystania w zasilaniu
innych odbioréw niz oswietlenie

podigczenie puszki o$wietlenia platformy

i obwodu rezerwowego wykonac¢ poprzez
bezpiecznik w dobudowanej rozdzielnicy
(zatgczanie oswietlenia recznie)

lub opcjonalnie bezposrednio z obwodu o$wietlenia
zewnetrznego (podtgczenie bezposrednio w lampie)

YKYz03x25wRL 50 of. 15m

YKY20 3x25wRL 50 of. 15 m

puszka oéwietlenia platformy
I obwodu rezerwowego

YKY20 3x2,5wRL 50 df 15m

podfaczenie opcjonaine
r - ]
| r0zdz.S-6 |
r— - = 1
| I |
| |
I ) I
I I
R
| g/ &8/ B |
istn. lampa | PEN |
I_I -

platforma

E-PROJEKT 11-500 GIZYCKO; WILKASY UL. JARZEBINOWA 5

Pkt pROJEKT POMOSTU WIDOKOWEGO
dz. nr ew. 3052/11 obr. Czerniki, gm. Ketrzyn

| ®%  projekt techniczny - branza elektryczna

| sk SCHEMAT ZASILANIA

jektant: .
PIOIEENE tach. Wiestaw Baluta

upr. bud. nr SUW 86/90 w spegj; i jno-inZynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych

data:

5 wrze$nia 2023 | | stala | | E-2




