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1. CZESC OPISOWA

1.1. Informacje ogdlne

Niniejszy projekt nalezy czytac¢ razem z projektem architektoniczno-budowlanym i projektem
zagospodarowania terenu zatwierdzonymi decyzjg o pozwoleniu na budowe.

1.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe - nawierzchnie utwardzone

1.2.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz otworow
pod stupki fundamentowe. Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy zdjgé wierzchnig warstwe humusu i
gleby, a urobek wywiez¢ poza teren budowy. Zebrany humus moze by¢ wykorzystany przy urzadzaniu
terenu po zakoniczeniu robot.

1.2.2.  Warstwa odsgczajaco — odcinajgca

Warstwe odsgczajgco — odcinajgcg wykonac z kruszywa naturalnego o CBR = 25%. Wymagany wskaznik
zageszczenia warstwy wynosi 1,00.

1.2.3. Podbudowa

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubosci po zageszczeniu 20
cm. Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtérny modut odksztatcenia
wtdrnego E2 wynosi 140 MPa, przy czym stosunek modutéw E2/E1 nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

1.2.4. Konstrukcja nawierzchni ciggdw pieszych

Warstwy nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechaniczne wg PN-S-06102 10cm
- warstwa odsgczajgco — odcinajgca 10 cm

- podtoze gruntowe
Razem 30cm

Podane grubosci dotyczg warstw po zageszczeniu.

Na chodnikach nalezy zastosowac kostke typu holland. Obramowanie chodnikéw z obrzezy betonowych
8x30 cm. Krawezniki nalezy ustawiac na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. Obrzeza
betonowe nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm. Nawierzchnie chodnika
nalezy utozy¢ ze spadkiem poprzecznym 1%.

1.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe - pomost

Konstrukcje pomostu zaprojektowano ze stali profilowej posadowionej na stopach z betonu B-30 W8 o
wymiarach w rzucie 50x50cm. Gtéwng konstrukcje nosng bedg stanowity belki HEA160 oparte na stupach z
profili zamknietych 150x150x4mm i na stopach betonowych. Na belkach nosnych zostang zamontowane
ramy podpierajgce poktad pomostu w postaci krat pomostowych stalowych prasowanych. Dostep na
pomost bedzie zapewniony w dwdch naroznikach poprzez schody z gotowych stopni azurowych na belkach
policzkowych. Poktad i stopnie nalezy wykonac z krat antyposlizgowych. Wszystkie elementy stalowe
pomostu zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe zgodnie z normg PN-EN ISO 1461.

1.4. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Szczegdty techniczne posadowienia pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

1.5. Platforma schodowa dla niepetnosprawnych

W celu zapewnienia dostepu do obiektu dla 0sdb z niepetnosprawnosciami zaprojektowano sktadana
platforme schodowa z napedem elektrycznym (w projekcie architektoniczno-budowlanym zaprojektowano



sktadane najazdy na jednym z biegdw schodowych z jednoczesnym dopuszczeniem rozwigzania

zamiennego w postaci platformy). Platforma z napedem elektrycznym jest rozwigzaniem duzo

wygodniejszym i umozliwiajgcym osobie niepetnosprawnej samodzielny dostep do obiektu, bez

koniecznosci przyzywania osoby asystujgcej.

Przewidziano platforme katalogowg wybranego producenta z podestem o wymiarach 80x90cm. Dopuszcza

sie montaz platformy mniejszej, o wymiarach min. 70x85 cm w zaleznosci od dostepnych rozwigzan

katalogowych wybranego producenta. Platforma bedzie zainstalowana na stalowych stupkach

samonos$nych o zmiennej wysokosci, kotwionych na fundamencie betonowym wzdtuz biegu schodowego.

Zaprojektowano stupki ocynkowane - przekroj i rozstaw stupkdéw wg wytycznych producenta platformy.

Miedzy stupkami wypetnienie panelami balustradowymi ocynkowanymi o wymiarach dostosowanych do

rozstawu stupkow wg schematu balustrad zaprojektowanych dla catego pomostu (zgodnie z rys.nr 13).

Dostawa platformy obejmuje:

- komplet stupkédw nosnych do zakotwienia w fundamencie betonowym, ocynkowanych;

- platforme lakierowang proszkowo w odcieniach jasnej szaro$ci z dwiema prowadnicami, kasetowym
systemem przyzywowym i sterowaniem przyciskowym na panelu platformy;

- pokrowiec z tworzywa odporny na warunki atmosferyczne (katalogowy);

- przygotowanie dokumentacji odbiorowej i odbiér UDT.

1.6. Instalacja elektryczna

Projekt przewiduje wykonanie instalacji zasilajgcej oprawy oswietleniowe i platforme schodowa.
Zasilanie nalezy poprowadzi¢ z istniejgcej instalacji zasilajacej latarnie. Zaprojektowano montaz obudowy
bezpiecznikowej S6 wraz z zabezpieczeniem 2xS 301 B10 i zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym P302-25-
30 przy najblizej latarni. Do zasilania platformy i puszki oswietlenia nalezy wykorzystaé istniejaca zyte
fazowg kabla o$wietleniowego. Zyta ta nie jest podtgczona do sterowania o$wietlenia i stanowi rezerwe
zasilania do dodatkowych urzadzen. Przytacze kablowe n.n. 0,4kV wykona¢ kablem 2xYKYzo 3x2,5 mm? o
dtugosci 15 m w rurze ochronnej RL50 wyprowadzonym z dobudowanych zabezpieczen, opcjonalnie
podtgczenie puszki oSwietlenia platformy wykonaé bezposrednio z lampy oswietleniowej z obwodu
o$wietlenia zewnetrznego. Kable nalezy utozy¢ w ziemi po trasie wskazanej na rys. nr E1, w wykopie
kablowym 60x40cm. Kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci 50cm na podsypce z przesianego piasku gr. 10m.
Przy stupie, puszce oswietlenia i szafce platformy nalezy zostawic zapas na dtugosci kabla po 2,5 m. Kable
po utozeniu w ziemi, nalezy przysypa¢ warstwa piasku grub.10cm i warstwa rodzimego gruntu grubosci
15cm, nastepnie przykry¢ folig kablowg koloru niebieskiego szeroko$ci 20cm, a row zasypac rodzima ziemia
zageszczajac jg warstwami. Po zasypaniu rowu teren nalezy uporzadkowac do stanu pierwotnego.
Kable na podejsciu do stupa, puszki oswietlenia i platformy oraz na trasie linii w odstepach co 10 m, nalezy
wyposazy¢ w oznaczniki kablowe, zawierajgce nastepujgce dane:

- odcinek zasilania linii,

- oznaczenia kabla - typ,

- rok utozenia,

- znak uzytkownika.

1.7. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

Projektowany pomost bedzie obiektem budowlanym przeznaczonym do jednoczesnego przebywania nie
wiecej niz 50 osdéb. Zgodnie z par. 3 ust. 1. niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych niezbedna ilos¢ wody do celdéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna by¢ zapewniona w ramach sieci hydrantéw
zewnetrznych w obrebie jednostki osadniczej.

Zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych do projektowanego budynku nie jest
wymagana droga pozarowa. Dojazd dla pojazddw strazy pozarnej bedzie zapewniony z drogi powiatowej
(dz. nr ew. 1280).



2. CZESC RYSUNKOWA

1 - Rzut pomostu

2 - Widoki

3 - Przekroje

4 - Posadowienie

5 - Gtéwna konstrukcja nosna
6 - Detale konstrukcji nos$nej

7 - Ramy podestéw 1/2

8 - Ramy podestow 2/2

9 - Belki policzkowe schodow
10 - Poktad i stopnie

11 - Balustrady - rzuty

12 - Balustrady - detale

13 - Balustrady - wypetnienia
14 - Zestawienie stali

E1 - Zasilanie platformy schodowe;j

E2 - Schemat zasilania






3. OSWIADCZENIE, O KTORYM MOWA W ART. 34 ust. 3d p.3 Ustawy Prawo Budowlane

Zgodnie z art.34 ust. 3d p.3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zgodnie oswiadczamy,
ze projekt techniczny
pomostu widokowego
identyfikator dziatki: 280803_2.0006.3052/11
Giertoz, gm. Ketrzyn

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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