OPIS TECHNICZNY

Modernizacja piondw wodno-kanalizacyjnych wraz z odnowieniem 4 toalet w
budynku niskim Starostwa Powiatowego w Legnicy

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie i wytyczne Inwestora
- Wizja lokalna potaczona z inwentaryzacjg roboczg
- Polskie Normy

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowania jest projektem modernizacji piondw wodno-kanalizacyjnych wraz z odnowieniem 4
toalet w budynku niskim Starostwa Powiatowego w Legnicy.

3. Opis ogoiny

Budynek Starostwa Powiatowego w Legnicy potozony jest na Placu Stowianskim 1. Budynek nizszy objety
niniejszym opracowaniem posiada 3 pietra, parter oraz piwnice.

Piony kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe znajdujg sie¢ w pomieszczeniach WC i s zabudowane.
Obecnie w znacznej wiekszo$ci sg one nieszczelne. Planowana jest wymiana wszystkich pionéw w budynku
nizszym — 5 piondw kanalizacyjnych i 5 pionow wodociggowych. W pomieszczeniu piwnicy instalacja pozioma
kanalizacji sanitarnej podwieszona jest do sufitu. Rysunki inwentaryzacyjne wykonano na podstawie dostepne;
dokumentaciji z lat 70-tych oraz wizji lokalnej.

4, Opis szczegotowy

4.1 Roboty rozbiorkowe

- przebicie otwordw, wykucie bruzd

- demontaz rurociggdw, podejs¢ i czyszczakow

- wywo0z gruzu i pozostatych odpadow na licencjonowane sktadowisko

4.2 Roboty instalacyjne - woda i kanalizacja

- wymiana zaworow, rurociggow, podejs¢
- proby szczelno$ci instalacji

4.3. Roboty wykonczeniowe

- zamurowanie przekué i bruzd
- uzupetnienie tynkow, malowanie

5. Wplyw projektowanej przebudowy na stan techniczny istniejacego budynku.

Dla oceny stanu technicznego budynku dokonano wizji lokalnej, ogledzin i oszacowania stanu technicznego
gtéwnych elementdw konstrukcyjnych budynku.

Budynek urzedu jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i wystepujgce obcigzenia uzytkowe nie sg
przekroczone. Gtowne elementy konstrukcyjne: stropy, Sciany, klatki schodowe i dach znajdujg sie w dobrym



stanie technicznym. Nie stwierdzono widocznych gotym okiem nadmiernych ugie¢ stropow i zarysowan,
$wiadczacych o przekroczeniu stanow granicznych .

Stropy znajdujq sie w stanie technicznym umozliwiajgcym ich prawidtowe uzytkowanie. Na Scianach
murowanych znajdujq sie niewielkie zarysowania o roznych kierunkach. Ich wystepowanie zwigzane jest z
nieréwnomiernym osiadaniem budynku i wystepowaniem drgan powstatych z ruchu pojazdéw na przylegtych
ulicach. Projektowana wymiana pionow instalacji nie zmieni znaczaco sit dziatajgcych na konstrukcje budynku.

6. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

6.1. Roboty budowlano-montazowe:

ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0 m

potkniecie sie o przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe,

najechanie, potracenie przez srodki transportu — drogi gtéwne i transportowe na placu budowy ,
spadajace przedmioty,

kontakt z przedmiotami goracymi — miejsce wykonywania robét spawalniczych,

OB WON -

6.2.  Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

1 upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

2 uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

6.3.  Roboty z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
1 pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
2 potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
3 porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

6.4. Inne zagrozenia:

kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatow

kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,

obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

obrazenie wskutek goraca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen placu budowy
porazenie pradem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robét spawalniczych,
obstugi pilarek i elektronarzedzi,

zaproszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

rozerwanie si¢ tarczy — przy obstudze szlifierki,

8 promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce wykonywania prac
spawalniczych.
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6.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy w macierzystych przedsiebiorstwach oraz szkolenie
stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na roboty na
wysokosciach.

6.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych

Drabiny, rusztowania, i pomosty robocze powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia techniczne i atesty.

Szalowanie wykopow wykonywac zgodnie z ogolnymi zasadami bezpieczenistwa. Plan Bezpieczenistwa i
Ochrony Zdrowia oraz zakres rob6t sporzadzi kierownik budowy.

Opracowat, 20.02.2022



