Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 ¢cm

Warstwa podbudowy z kamienia famanego gr. 20 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 5 cm

Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa $cieralna o gr. 4 cm

Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca o gr. 3 cm

Istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni po sfrezowaniu

Istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych
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Projektowany remont chodnika

obrzeZe betonawe 100x8x30 cm
posadowione na {awie befonowej

Przerwe pomiedzy obrzezem i ogrodzeniem

uzupelnic Zwirem ozdobnym

Profil terenu projektowanego

Profil terenu istniejacege
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Istniejacy chodnik

Obiekt Zagospodarowanie terenu wokét ptyty rynku na dz. nr 1688
w Debowcu
Adres Debowiec, gm. Debowiec
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny B-B korpusu drogi
Projektant Branza Nr uprawnien |Podpis Data (Skala Ark.| Nr rys.
Tagnr IBnuzg-gaIa konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/93 kvgl(t)ag;an 1:50 | A4 3




