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Pobocze

Nawierzchnia jezdni Pobocze

Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - grub. 4 cm

Warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16 W - grub. 6 cm

Podbudowa z mieszanki niezyganej (KLSM) - grub. 20 cm

Podbudowa z mieszanki zyzianej cementem
0 Rm=2,5 MPa - grub. 15 cm

Pobocze z mieszanki niezyganej (KLSM) - grub. 20 cm

Pobocze z mieszanki niezyganej (KLSM) - grub. 20 cm

BIURO PROJEKTOWE | NADZORU "FILAR” Pawet Wysocki
12—-200 Pisz, uL. K. |. Gatczynskiego 7/15, tel. 505 11 77 26
INWESTOR: OBIEKT: STADIUM:
Gmina Prostki i
: Droga gminnanr 178042 N ;
I.1Maja44 B :
fg R 33§§rostki odcinek od DK nr 65 do m. Bobry Projekt budowlany
Przekrdj normalny o pochyleniegnostronnym
N Kku: od km 0+000,00 do km 0+013,15 NR RYSUNKU:
awza rysunku: od km 0+560,50 do km 0+734,00 5
od km 0+855,00 do km 0+891,82
. magr inz. Pawet Wysocki
Projektant: upr. bud. WAM/0024/PWOD /18 spec. drogowa
Branza: Drogowa Skala: 1:50 | Data: kwiecieri 2020 r.
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