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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg rozwigzania projektowe dla projektowanej kanalizacji
deszczowej odwadniajgcej zakres drogowy w zwigzku z planowang inwestycjg: ,Budowg ul.
Batorowskiej w Wysogotowie gm. Tarnowo Podgorne”.

2. Inwestor / Zamawiajacy

Gmina Tarnowo Podgoérne
ul. Poznanska 115
62-080 Tarnowo Podgorne

3. Jednostka Projektowa

Biuro Projektow Drogowych
Gminy Tarnowo Podgorne

4. Lokalizacja inwestycji

Wojewodztwo wielkopolskie — gmina Tarnowo Podgorne, miejscowos¢ Wysogotowo.

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych dla projektowanej kanalizacji
deszczowej odwadniajgcej zakres drogowy w zwigzku z planowang inwestycjg: ,Budowg ul.
Batorowskiej w Wysogotowie”.

5.1 Podstawa opracowania

5.1.1 Formalne podstawy opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami,( Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 156 , poz. 1118, z
pbzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Infrastruktury z dnia 25 kwietna 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego, Dz.U. 2012.462 z dnia 27 kwietna 2012,

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz o zmianie
niektorych innych ustaw, Dz.U. Nr 154 poz. 958.

5.1.2 Materiaty zrédiowe

aktualna mapa w skali 1:500,

warunki techniczne,

polskie normy i katalogi,

uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.
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= istniejgce zagospodarowanie terenu

6. Opis terenu w otoczeniu projektowanej drogi

Projektowana droga przebiega w terenie zabudowanym w miejscowosci Wysogotowo w gm.
Tarnowo Podgoérne

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Podstawowy zakres obejmuije:

= budowe nowej nawierzchni jezdni,
= budowe pobocza,
= budowe zjazdow z betonowej kostki brukowej,

7.1 Odwodnienie drogi

W celu odwodnienia zakresu drogowego ulicy Batorowskiej zaprojektowano kanalizacje
deszczowg z rur PVC-U klasy S SN12 Dz 315 mm/ 10,2 mm i 400 mm/13,2. Przykanaliki
wykonac z rur PVC-U klasy S srednicy Dz 200 mm /6,5mm. Projektowane dwa odcinki
kanalizacji deszczowej wigczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Pszennej oraz
w ul. Le$nej. Odcinek tgczacy kanalizacje deszczowg ul. Batorowskiej z ul. Pszenng zostanie
wykonany wg odrebnego opracowania. Decyzje wodnoprawne na odprowadzanie wod
opadowych z ul. Pszennej jak réwniez ul. Lesnej w bilansie wod opadowych i roztopowych
obejmujg odprowadzanie wod z powierzchni ul. Batorowskiej.

7.2. Studnie kanalizacyjne

Na projektowanych odcinkach kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne
o $rednicy DN1000 mm (w swietle) oraz tworzywowe Dn 425 mm. Studnie wykona¢ jako
wltazowe, betonowe w planie okragte, ze zwezeniem u géry Dn 600 mm. Kazdg studnie
nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen
powierzchniowych na kanalizacje deszczowg. Poszczegdlne elementy tych studni powinny
by¢ taczone za pomocg uszczelki. Przejscia kanatdw przez sciany studzienek powinny by¢
wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekow. Wiazy kanatowe zaprojektowano jako wiazy typu ciezkiego DN600 mm klasy D-
400. Wiazy kanatowe umiejscowione w chodnikach wypetni¢ kostkg brukowa.

7.3. Wpusty kanalizacyjne

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte
o $rednicy DN500 mm (w Swietle) z osadnikiem wysokosci 0,5 m ponizej wylotu przykanalika
ze studzienki. Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ fgczone za pomocg uszczelki
na zasadzie pioro-wpust. Jako elementy odbierajgce sptywajagce wody opadowe i roztopowe
przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustow ulicznych klasy D400. Wopusty te
zaprojektowano na typowych betonowych pierscieniach utrzymujgcych. Ponadto studzienki
nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od
ruchu kotowego. Lokalizacja wpustéw zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.
Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia kolizji (w pionie) z infrastrukturg istniejgcg (brak danych na
temat rzeczywistego usytuowania niektérych sieci) zastosowa¢ wpusty tworzywowe typu
krétkiego o gtebokosci korpusu 50 cm Przy zastosowaniu w/w wpustow istniejgce przewody
znajdujgce sie pod nimi powinny zosta¢ ocieplone punktowo np. keramzytem.
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Schemat wpustu

UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych wpustow
spetniajagcych powyzsze parametry techniczne.

7.4. Bilans wéd opadowych i roztopowych

Bilans wéd opadowych i roztopowych sporzgdzono w oparciu o znajomos¢:

- natezenia deszczu miarodajnego qam (dm?/s*ha)

- natezenia deszczu obliczeniowego qon (dm?/s*ha)

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czgstkowych F
(m?i ha)

- wspotczynnikdw sptywu powierzchniowego: W (-)

- wspotczynnika opdznienia sptywu $ciekow deszczowych: ¢ (-)

- powierzchni zredukowanych: F

Natezenie deszczu miarodajnego
Natezenie dla omawianego obiektu o srednim rocznym opadzie atmosferycznym rownym:
H = 600 (mm/ha*rok)
Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg Bfaszczyka:
A
Qam = {067 (dm3/s*ha)
dm
gdzie:
- A = 804 — wspotczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujgcego z prawdopodobienstwem
p = 20% i czestotliwoscig wystepowania c= 5 lat
- tam = 15 minut — czas trwania deszczu miarodajnego
804
Qam = 7o = 131 (dm®/s * ha)
15
Natezenie deszczu obliczeniowego
Natezenie deszczu obliczeniowego qob jest natezeniem deszczu o wielkosci odptywu, co

najmniej 15 I/s, na 1 ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z Rozporz. Ministra Srodowiska w
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sprawie warunkow jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd i do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego z dnia 12. 07. 2019 r
poz. 1800:, jest to wymagane natezenie odptywu z powierzchni szczelnej terendw
przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, centréw miast, budowli
kolejowych, drég zaliczanych do kategorii krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych klasy

G, a takze parkingdéw o powierzchni powyzej 0,1 ha.

Wspobtczynnik opoéznienia splywu sciekéw deszczowych

Wspétczynnik opdznienia sptywu Sciekdw deszczowych okreslono wg Lindleya:

1
®=4/F )
gdzie:
n = 8,0 — wyktadnik potegowy dla zlewni zwartej o Srednicy rozproszonej zabudowie i
znacznych spadkach terenu;
Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowe;j
¢=1,0

Wspétczynnik sptywu powierzchniowego W

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujgce wartosci wspétczynnikow sptywu
powierzchniowego sciekow deszczowych:

Y =0,80

Sekundowa ilos¢ wod deszczowych i roztopowych
llo$¢ Sciekdw deszczowych okreslono wg wzoru:

Qop = F2r* @*q [dmP/s]

gdzie:

F.r — powierzchnia zlewni zredukowanej:

Job — Obliczeniowe natezenie deszczu = 15 (dm®/s *ha)
gam — Miarodajne natezenie deszczu = 131 (dm3/s *ha)
¢ — wspotczynnik opdznienia = 1,0

Y — wspétczynnik sptywu

Powierzchnia zlewni z jakiej odprowadzane bedg wody deszczowe z ul. Batorowskiej wynosi
0,93 haFzr=0,79 ha
Q max = 103,55 I/s = 0,0259 m3/s
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8. Roboty ziemne

Dla wykonania montazu przewoddéw kanalizacyjnych przewidziano wykopy
waskoprzestrzenne o scianach pionowych (o szerokosci 0,90 m, odeskowanych i rozpartych).
Jezeli warunki gruntowo — wodne i pora roku bedg sprzyjajace, mozna stosowaé wykopy
szerokoprzestrzennne. Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop wytgcznie reczny -
po 2,0 m od istniejgcego uzbrojenia.
Operacja uktadania przewodu powinna by¢ poprzedzona czynnosciami wstepnymi, a przede
wszystkim przygotowaniem petnego asortymentu materiatdéw dla budowy odcinka
odpowiadajgcego dtugosci jednego cyklu oraz kompletu narzedzi i sprzetu. Przewody z rur
PVC mozna uktadac¢ przy temp. Powietrza od 00 do +300C, jednak z uwagi na zmniejszong
elastycznosc¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonanie potaczenia w

temp. nie nizszej niz +500C. Dno wykopu przed utozeniem rur wyréwnaé przez
dokopanie reczne. Rury muszg by¢ uktadane tak aby podparcie ich byto jednolite. Przewéd po
utozeniu powinien scisle przylegac do podtoza na catej dlugosci w co najmniej V4 jego obwodu.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Jako materiat do podsypki i obsypki
mozna wykorzystywac¢ grunt rodzimy. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do
uzyskania gruboséci warstwy przynajmniej 0,20 m ( po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogg zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej
wartoéci Proctora. Zasypke nalezy wykonac¢ z takich materiatébw by spetnita wymagania
struktury nad rurociggiem. Zasypanie wykopu do wysokosci 20 cm ponad zamontowane
przewody nalezy wykonac recznie. Pozostatg czes¢ zasypki mozna wykona¢ przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegolna uwaga
na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetnienia wykopu i
zageszczenia gruntu.

W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzedne wilazéw na studzienkach
inspekcyjnych dopasowac do rzeczywistej niwelety nawierzchni.

Zwraca sie uwage na zachowanie szczeqodlnej ostroznosci przy prowadzeniu roboét

ziemnych w_poblizu_istniejaceqo uzbrojenia terenu. Wykonawca przy prowadzeniu

robét w_rejonie istniejagceqo uzbrojenia _powinien wykonywaé¢ przekopy prébne

w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji urzadzen podziemnych.

Wiasciciele urzadzen muszg byé poinformowani o rozpoczeciu robét, a prowadzenie
robét ziemnych w terenie o duzej ilosci istniejacego uzbrojenia winno by¢
poprzedzone przekopami prébnymi majacymi na celu sprawdzenie ich przebiegu

(pomimo opracowania dokumentacji na aktualnych mapach geodezyjnych).
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Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Bosacka
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