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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot
Podstawowy zakres obejmuije:

= Budowe nawierzchni jezdni i skrzyzowan,

= budowe chodnika,

= budowa zjazdéw oraz dojs¢ do poses;ji,

= ulozenie kraweznikéw 12x25x100 cm,

= ulozenie obrzezy betonowych 8x30x100 cm,

= utozenie Scieku z dwéch rzeddw kostki betonowej,
= budowe kanalizacji deszczowej,

= przebudowe sieci elektroenergetycznej,

= przebudowe oswietlenia,

= przestawienie hydrantow,

= przebudowe sieci wodociggowej,

= wycinke drzew i krzewdw,

= wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
= umochienie terenow przylegtych warstwg humusu z obsianiem trawa.

Opis terenu istniejacego

Projektowana droga przebiega w terenie zabudowanym w miejscowosci Wysogotowo. Od
strony pétnocno-zachodniej taczy sie z ul. Bukowskg (droga wojewddzka nr 307), od strony
potudniowej fgczy sie z ul. Batorowskg w Skorzewie (gmina Dopiewo) Wzdtuz projektowanej
drogi teren przylegty stanowi zabudowa jednorodzinna oraz uzytki rolne.

Kolejnos¢ realizacji inwestycji
Inwestycja powinna by¢ realizowana przy zachowaniu nastepujgcej kolejnosci dla
poszczegdlnych elementow robét:

— organizacja ruchu na czas budowy,

— obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robaot,

— roboty przygotowawcze — zdjecie humusu, roboty rozbidérkowe, wycinka drzew i
zakrzewien,

— zabezpieczenie infrastruktury podziemnej,

— roboty ziemne, wykonanie wykopow,

— utozenie rurociggow, studni,

— utozenie rur kanalizacji kablowej, sieci kablowych, studni,

— przestawienie hydrantu,

— wymiana szaf o$wietleniowych,

— posadowienie stupow,

— przestawienie istniejgcych stupdw,

— utozenie kraweznikéw i obrzezy betonowych,

— wykonanie konstrukcji jezdni,

— wykonanie konstrukcji chodnika,



— wykonanie konstrukcji zjazdow,

— wykonanie konstrukcji dojs¢ do posesji,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
— roboty wykonczeniowe,

— plantowanie terenu, humusowanie obsianie trawg,
— uporzgdkowanie czesci pasa drogowegdo.

2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Stan projektowany

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi

= kategoria drogi droga gminna nr 322037P
= klasa techniczna L

= predkosc¢ projektowa Vp=40 km/h

= dtlugosc¢ projektowanej drogi L=1039 m

= jlos¢ paséw ruchu 2 pasy ruchu

= rodzaj przekroju uliczny, daszkowy i jednostronny
= szerokosc jezdni 6,0 m

= pochylenie poprzeczne jezdni 2,0 %

= szerokos¢ chodnika 20-27m

= pochylenie poprzeczne chodnika 2,0% w kierunku drogi

= szerokos¢ projektowanych zjazdow 50-5,60m

= szerokos$c¢ pobocza 0,75m

= skrajnia pionowa 45m

= kategoria ruchu KR3

Odwodnienie

Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez $ciek przykraweznikowy do wpustow
sciekowych drogowych i kraweznikowych di projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z ul. Batorowskie] odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej w ul. Pszennej i
ul. Lesnej.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nastepujgce elementy zagospodarowania terenu mogg stanowi¢ zrédto zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— droga,
— ruch pojazdéw poruszajgcych sie z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne),
— urzadzenia elektroenergetyczne, teletechniczne i gazociggowe,
3



— emisje zanieczyszczen,
— emisja hatasu.

4, WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PRZY REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— zagrozenie przysypaniem, w czasie wykonywania wykopéw dla zbiornikow na wody
opadowe.
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw
e montaz studni, studzienek,
— roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancii
chemicznych Ilub czynnikbw zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
a w szczegolnosci:
e roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
e przy wykonywaniu robot rozbiérkowych, w czasie catego okresu ich trwania,
— roboty budowlane, prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,
ktérych masa przekracza 10 Mg
— przeciski i przewierty
— praca przy rozdzielnicach,
— inne: uzbrojenie podziemne,
— praca na wysokosci (samochodowy podnosnik z balkonem).

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED REALIZACJA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, ktéry powinien obejmowac nastepujgce skiadniki:
okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przedstawienie
sposobu i podkredlenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, wyznaczenie odpowiedzialnych
0s0b i okredlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu robdét w strefach szczegoélnego zagrozenia nalezy stosowaé wszystkie
dostepne srodki techniczne, tzn. maszyny i urzgdzenia zgodnie z zaleceniami specyfikacji
technicznych dla tych robot oraz srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen.

W strefach zagrozenia i w ich sgsiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sprawnej ewakuacji
na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu dla stuzb
ratowniczych gdyby zaszta koniecznos¢ ich interwencji.

Opracowata:

Tarnowo Podgorne, luty 2021r.
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