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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zamawiajacy:
Gmina Tarnowo Podgérne
ul. Poznanska 115
62-080 Tarnowo Podgérne

Przedmiot umowy

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BATOROWSKIEJ
W M. WYSOGOTOWO

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Oswiadczam, ze zgodnie z art.20, ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami), opracowany projekt jest kompletny i
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant branza telekomunikacyjna PRZEMYSELAW IWANSKI

nr uprawnien DTT-TU/02234/02/U

Sprawdzajgcy branza telekomunikacyjna DAWID SZtAPKA

nr uprawnien WKP/0184/PWOT/12
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU)02_234202/tJ

z dnia % lutego 2002 r. -

- Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks posigpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 1. w sprawie samodzielnych funkcji -technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 1. Nr 120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana -
 Przemystawa Iwanskiego z dnia 05.03.2001 r. r ; w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w

telekamumkacjl . ' i ’ :

NadajePanu  mgrinz Przemysiawowi Iwahskiemu
urodzonemu . 17.10.1970 r. w Poznaniu

'uprawnienia budoWIane w telek_omunikacji
do . Pro;ektowama i kierowania robotami budowlanym; o
: w specjalnoSciach instalacyjnych ’
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgceg

w zakresie i bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie ziozonych dokumentéw, przez ublezajqceoo iz uprawnienia budowiane w telekomunikacji Komisja Egzammacyjna W
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie )

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminic 14 dni ddn av;e‘ ;5
dorgezenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy { art’ 37" ’5

129 §2 Kpa ) do Prezesa Urzgdu Regulacii Te]ekomuqﬂ:\ag: S— \//
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. lZTMM"
Kpa, strome plzysiuglwaé bedzie prawo wnlesmma skurgl
do N Inego Sadu Administracyjnego w W
w termmle 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na  podstawie
an.35ustl w zwiazku z art. 34ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 . ¢
Ni Sadzie Administracyjnym - DzU. z 1995 r. Nr 74,
poz. 368 zpéin. zm.).
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
17BA
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIAKWALIFIKACY IMA

sven, akt WOUB-OKK-TP-TW-0054-M35-151,2012 Poznan, dnia 20 ¢zerwea 2012 1.

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy = dmia 15 grodmia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architektow,
nEynieriv budownictwa oraz wrbanistow (De UL 2 2000 1. Nr 3 por. 42 & pdén, #m ) Lart, 12 ust. | pkt |-5, art
12 wst 3 id, art 13 ust 1 pk 1 02 oraz ust. 3 i 4, art. 14 wse | pkt 2e ustawy 2 duda 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: De. UL 2 2000 ¢, Nr 243 poz, 1623 2 pdén. zm.) oraz § 22 usl. | rozporegdzenia
Ministrd Transportu | Budownictwa z-dnia 28 Kwigtnia 2006, w sprawie samodzizlnych funkcii technicanych w
budowniotwie (D, L Nr 83 poz. 578 2 pidn, zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
DirEymige

Pan
Dawid Szlapka

magister inEynicr
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresie sieei transportu informacji
uredzony dnia 09 pazdziernika 1978 1. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku = uwzglednieniem w ealosei Zadania stromy, na podstawie ant. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocle decyzjl.

Pouczenic
| Podstmwn do swykonywania samodzielnyeh funkeji technicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestng
Gitbwnego Inspektora Nadzor Budowlanégo ooaz wpls na lisig cxlonkdw whadciwe] izby samorzqdi zawodowepo,
2:0d minigjsee| decvii shiey odwelanie de Kmjows) Koemisi Bwalifikacyjnej Polskic] by Inkynicriiw
Budownictwa w Warssawie, za podrednicowem Wiclkopolskie) Okrggowep Komisil Kwalifikacyjnes  Wielkopolsbog)
Ohorggowe) Tzby Inzynicrow Budownictwn w Poznaniu w terminie B dni od daty jej dorgeeenia,

Preewndniczacy
Okrggowe] komisji kwalifikacyjnej WOINB

| A a

\ | \
1 | A
! \

A

dr i, Daniel Pawlicki
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MNa podstawie art. 12 wst.1 pkt 1-5 oraz art, 13 ust, 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Szlapka jest upowazniony w specialnodei telekomunikacyjne) do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kiernwania budowy lub innymi rebotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru
1 kontrolt techniczne] wytwarzania tveh elementow,

- wykonywania nadezoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicene) utrevmania obiekidw budowlanych

bez ograniceen.

Zuodnie 7z § 22 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwistnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicenych w  budownictwie, ninicjsse
uprawnienia budowlane uprawniajq do. projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanvim w zakresie telekomunikacii
przewodowej wraz  infrastrukiurg telekonmunikacying oraz telekomunikacyi radiowej wraz z.
infrastrukturg towarzyszgeq.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania deiatki lub
terenu w zakresic wiw spegjalnoscl,

Skilad orzekajacy |
Okrgpowej Komis)i K"""'Fhﬁ*ilﬂ“.}'ﬂ]“.i,
Pl — il Bensel Paatai DMLV L

Calonek Komis)i — dr in2. Andrze] Barczyfski......... 'IM\H <)

Czlonek Komisji - mgr in2. Szczepan Mikurcnda:....h-.......... f.-"-f'rl?ll'l'll
/

N

Otrzymua:
1. Pan Dawid Sztapka

64-000 Kodcian, Kurowa, ul, Poludniowa 25
2.0krggowa Rada [zby
3.Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4afa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O R ra e ryfIk sy iy o

WKP-KXM-L7R-GOH ™

Fan Przemystaw lwariski o numerze ewi denoyjrym WEE/IE/D439/04
ardres zamieszkania Os. Czwartakdw 14,33, 62-020 Swarzedz

fest cztonkiem Wielkopolskiej Okregows] lzby Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng].

Minigfzze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zatwiadezenie 2ostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczhyin podpisetn elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-06-09 roku preez:

lerzy Strofski Przewodniczgey Rady Wielkopolskie] Okregowe] | zby InZynierdw Buod ownictwa:

|2godne art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia 1B wrzedma 2001 7.0 padpise & kktronkanym |02 U 2001 ke 130 paz. 1450] dana w pastac)

alaktrankana) opatiaone bazpacamem padpisam g bakte neany m wacgfikoneamym pray pomody waznaga bealfikowanago catyfikatu 25
ideenonearng pad waghidam skutkde prawnyeh dakumantam apatraorem pod pea mivdaznoneavemi.

* wlaryfikacy poprawenoson dame hw miniggeym 2avwiadoaanig moxna speaedai 23 pomacy numar o ryfikacy) nago 2aswiadoanie na
strana Polskia) Bhy Inzeniardw Budow nictaa s piibag. pl lub kantaktupge s 2 biuram wlasena) Okeggawea) by 102y rd
Eucbony nictiva.

o | te
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O R ra e ryfIk sy iy o

WEP-YOQ1-25B-K5L *

Fan Dawid Sztapka 0 numerze ewidencyjnym WEP/BT/0354/12
arres zamieszkania os. Cegielskiego 34710, 82-020 Swarzedz

fest cztonkiem Wielkopolskiej Okregows] lzby Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng].

Minigfzze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-300

Zatwiadezenie 2ostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczhyin podpisetn elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-08-10 roku preez:

lerzy Strofski Przewodniczgey Rady Wielkopolskie] Okregowe] | zby InZynierdw Buod ownictwa:

|2godne art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia 1B wrzedma 2001 7.0 padpise & kktronkanym |02 U 2001 ke 130 paz. 1450] dana w pastac)

alaktrankana) opatiaone bazpacamem padpisam g bakte neany m wacgfikoneamym pray pomody waznaga bealfikowanago catyfikatu 25
ideenonearng pad waghidam skutkde prawnyeh dakumantam apatraorem pod pea mivdaznoneavemi.

* wlaryfikacy poprawenoson dame hw miniggeym 2avwiadoaanig moxna speaedai 23 pomacy numar o ryfikacy) nago 2aswiadoanie na
strana Polskia) Bhy Inzeniardw Budow nictaa s piibag. pl lub kantaktupge s 2 biuram wlasena) Okeggawea) by 102y rd
Eucbony nictiva.

o | te
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.  OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa ul. Batorowskiej w m. Wysogotowo, niniejsze
opracowanie obejmuje usuniecie kolizji telekomunikacyjnych.

1.1. Inwestor / Zamawiajacy

Gmina Tarnowo Podgérne
ul. Poznanska 115
62-080 Tarnowo Podgérne

1.2. Jednostka Projektowa

Biuro Projektow Drogowych
Gminy Tarnowo Podgorne

1.3. Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo wielkopolskie — gmina Tarnowo Podgoérne, miejscowos¢ Wysogotowo.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej rozbudowe ul.
Batorowskiej w Wysogotowie.

1.5. Podstawa opracowania

1.5.1. Formalne podstawy opracowania

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami,( Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 156 , poz. 1118, z
pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Infrastruktury z dnia 25 kwietna 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego, Dz.U. 2012.462 z dnia 27 kwietna 2012,

» Ustawa z dnia 25 lipca 2008 o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz o zmianie
niektérych innych ustaw, Dz.U. Nr 154 poz. 958.

1.5.2. Materiaty zrodtowe
= aktualna mapa w skali 1:500,
= warunki techniczne,
= polskie normy i katalogi,
= uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.
= istniejgce zagospodarowanie terenu

2. Stan istniejacy

Na terenie objetym przebudowa wystepuja urzadzenia telekomunikacyjne wtasnosci Orange
Polska SA, INEA SA, Poznanskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) i
HAWE Telekom.

10
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3. Stan projektowany

3.1. Przebudowa urzadzen Orange Polska SA

W kolizji z projektowang przebudowg ulicy znajdujg sie kable ziemne o zytach
miedzianych. W ramach usuniecia kolizji nalezy:

1. Zabezpieczy¢ istniejgce kable pod projektowang ulica i zjazdami rurami dwudzielnymi
HDPE o $rednicy 160mm.

2. Na skrzyzowaniu ul. Pszennej i Batorowskiej istniejgcy stupek kablowy przestawi¢ poza
obreb projektowanego chodnika. Przesuniecie wykonaé¢ bez przebudowy kabli.
Przebieg kabli dochodzacych do stupka zlokalizowaé przekopami.

3.2. Przebudowa urzadzen INEA SA

W kolizji z projektowang przebudowa ulicy znajduje sie rurocigg kablowy z 2 rur
RHDPEwp40/3,7mm (rura czarna z wyréznikami w kolorze czerwonym i zielonym, pakietu 3
rur 14/10mm (kolory rur: czerwona, zielona, niebieska) i pakietu 2 rur 14/10mm (kolory rur:
czerwona, z6tta) wraz z kablami swiattowodowymi K09446 i K09786.

W celu usuniecia kolizji nalezy wybudowa¢ nowy odcinek rurociggu kablowego i pakietéw
mikrorur. Po wybudowaniu rurociggu sprawdzi¢ szczelno$¢ odcinkow oraz wykonac¢ test
kalibracji. Na ciggu rurociggu wybudowac studnie kablowe typu SKO-2g. Studnie kablowe
wyposazy¢ w zabezpieczenie przed ingerencjg 0osob nieuprawnionych.

Kabel K09446 Z-XOTKtsd 2x6J przebudowaé na odcinku:

* od istniejgcego ztgcza M09696 (ul. Bukowska/Batorowska) — zapewni¢ nowy
zestaw uszczelniajgcy mufe,
» do projektowanego ztgcza - mufa SEC 15 (ul. Batorowska dz. 253).
Kabel K09786 Z-XOTKtsd 2x6J przebudowaé na odcinku:
» od istniejgcego ztgcza M09696 (ul. Bukowska/Batorowska),
» do projektowanego ztgcza - mufa SEC 15 (ul. Batorowska dz. 248/14).

Zapasy kabli umiesci¢ w studniach kablowych na stelazach zapasu kabla liniowego SZ2.
Przy ztgczach nalezy pozostawi¢ min. 30,0m zapasu kabla z obu stron.

Wszystkie kable oraz mufy zigczowe w studniach nalezy oznaczy¢ przywieszkami
identyfikacyjnymi.

Przetgczenie kabli $wiattowodowych nalezy dokonac¢ w godzinach nocnych (od 24.00 do
6.00).

Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé dostosowujgc poziom pokryw do
projektowanych rzednych terenu.

3.3. Przebudowa urzadzen PCSS i Hawe Telekom

W kolizji z projektowang przebudowag ulicy znajduje sie rurocigg kablowy
5xRHDPEpw40/3,7mm. PCSS jest wiascicielem dwoch rur (wyrézniki niebieski, zielony),
HAWE TELEKOM trzech rur (wyr6zniki biaty, zotty, zielonym). Wraz z rurociggiem utozony jest
kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6. W rurach rurociagu kablowego utozone sg kable
Swiattowodowe.

W ramach usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykonac korekte trasy rurociggu kablowego i kabla lokalizacyjnego na odcinku 118,0m
(od ul. Mitej do posesji ul. Batorowska 5b). Podczas wykonywania korekty trasy
zachowac szczego6lng ostroznos¢, prace wykonac recznie. W przypadku podejrzenia o
uszkodzenie rurociggu lub kabli, wykona¢ pomiary sprawdzajgce, a gdy pomiary nie
spetnig wymagan kabel przebudowa¢. Nad przesunietym rurociggiem utozy¢ nowy
odcinek tasmy ostrzegawczej. Rury rurociggu po wykonaniu korekty sprawdzi¢ pod

11



Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w m. Wysogotowo
Branza telekomunikacyjna

wzgledem szczelnosci. Po wykonaniu przesuniecia wykona¢ pomiary kontrolne kabli
Swiattowodowych:

- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu ztgczy z obu stron odcinka
w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich widknach dla uzyskania
wykreséw reflektometrycznych,

- pomiar optycznej ttumiennosci dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich wtoknach zestawem
do pomiaru mocy optycznej miedzy punktami styku na stojakach zakonczeniowo-
podtgczeniowych (od poétztgcza roztgcznego). Zestaw pomiarowy powinien zawieraé
nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy szerokosci spektralnej (FWHM) 10nm.

2. Na skrzyzowaniu z ulicg i zjazdami rurociag zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi HDPE
o $rednicy 160mm.

3. Wykonac regulacje wysokosci studni kablowej w rejonie ul. Dtugie;.

3.4. Przebudowa kabla (niezidentyfikowany)

W kolizji z projektowang przebudowsg ulicy znajduje sie kabel ziemny, kabel nie zostat
zidentyfikowany. W celu identyfikacji kabla wykona¢ przekopy prébne, sprawdzi¢ typ i czy
kabel jest czynny.

Na potrzeby projektu przyjeto przebudowe kabla typu XzTKMXpw 25x4x0,8mm.

4. Podstawowe zasady wykonania prac

4.1. Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywac recznie po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Sciany wykopéw powinny byé pochyte. Przed
utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub norm.

Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju urzgdzenia i ich ilosci rur
uktadanych w jednej warstwie.

Szerokos¢ rowu dobrac tak aby odlegtos¢ od sciany wykopu do rury nie mniejsza niz 0,15
m.

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania dotyczace gtebokosci i
szerokosci z zachowaniem pochytosci scian.

Przed utozeniem, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i ubite.

Jesli w dokumentaciji projektowej nie podano inaczej, gteboko$¢ wykopu powinna by¢ taka,
aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do goérnej powierzchni
ukfadanych urzadzen wynosito 1,0m dla rurociggdédw i mikrokanalizacji i 0,8m dla kanatu
technologicznego.

Przy przej$ciach pod jezdnig gteboko$¢ wykopu powinna byé¢ taka, aby odlegto$¢ od
nawierzchni nie byta mniejsza od 1,2 m (chyba, ze w dokumentacji projektowej podane
jest inaczej).

W  przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie
zmniejszenie gtebokosci utozenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np.
rurami grubosciennymi z tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy réwno, na catej szerokosci rozgarng¢ warstwe podsypki 0 grubosci
okoto 10 cm z niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajgcego
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Na podsypke nie nadajg sie grunty plastyczne
(gliny, ity), piaski pyliste i grunty o matej nosnosci (muty, torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te
wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno zageszczac.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci co najmniej 30 cm
powyzej wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po
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obu stronach rury ze zwrdéceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach
styku z podsypka. Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazac, aby nie spowodowac
podniesienia lub przesuniecia sie rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same
wymagania co materiat na podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on
by¢ zastosowany do wykonania obsypki. Stopien zageszczenia obsypki okresla projekt
drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢é wypetniona do poziomu terenu lub okreslonej
w projekcie rzednej, w taki sposéb i takim materiatem, ktére zapewnig odpowiednig no$nos¢
dla zakfadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do
wykonania zasypki mozna uzyc¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementow o rozmiarach
powyzej 30 mm (np. kamieni). W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

Ochrona zieleni

Wszelkie prace w poblizu drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ recznie. Niedopuszczalne
jest uszkodzenie systemu korzeniowego roslin nieprzeznaczonych do wycinki. W
szczegOlnych przypadkach na odcinku zblizenia wykona¢ przecisk pomiedzy korzeniami na
gtebokosci 1,0m.

4.2. Metody bezwykopowe

Metody bezwykopowe zastosowac przy budowie przepustow na odcinkach, gdzie ze
wzgledu na skrzyzowania z drogami, zageszczenie istniejgcego uzbrojenia, zblizenia do
budynkoéw, przejscia w poblizu drzew wykonanie wykopow otwartych jest niewskazane.

Sposob wykonania przejscia poprzecznego nie moze powodowac powstawania wolnych
przestrzeni w gruncie wokot rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a takze
musi zapewnia¢ zachowanie wytrzymatosci rur.

Roboty muszg by¢ prowadzone przez firme specjalizujgcg sie w wykonywaniu tych
technologii.

Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni wymogi witasciciela lub zarzadcy drég w sprawie przekroczenia
drég metodg przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca
uzgodni sposéb prowadzenia robét z posiadaczami urzgdzen obcych znajdujgcych sie w pasie
drogowym lub w jego poblizu.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac stanowisko robocze wykona¢ umocnione
komory robocze: startowg i odbiorczg oraz wykona¢ dokop na gtebokos¢ dostosowang do
zagtebienia przewodu i posadowienia rury przeciskowe;.

Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nastepnie zmontowac tor i sciane
oporowa. Urzgdzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowaé. Na powierzchni
terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podtgczy¢ przewody. Do komory opuscic rure
przeciskowg. Rure zamontowaé w urzadzeniu. Wykona¢ wiercenie, a urobek z przewiertu
usuwac na zewnatrz dotu montazowego.

Rury zespawywac a miejsca spawane zaizolowa¢. Po wykonaniu przecisku urzadzenia
zdemontowac. Po wykonaniu robét przeciskowych komory rozebraé, zasypac¢ wykopy a teren
przywroci¢ do pierwotnego stanu. W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy wykonaé
odwodnienie wykopow. Wykonawca w cenie jednostkowej robét uwzgledni wszelkie prace
towarzyszgce i tymczasowe niezbedne do wykonania robét.

Wykonanie przewiertu sterowanego

W pierwszym etapie nalezy wykonaé przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktory
przeprowadzany bedzie po uprzednio planowane;j trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w
trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy
wiertniczej pilotujacej, ktory umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas
wiercenia powstaty urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odtozy¢é w
wyznaczone miejsce.
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Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonaé¢ rozwiercenia wydrgzonego kanatu
do wymaganej srednicy. W miejsce gtowicy pilotujgcej nalezy zamontowaé gtowice
rozwiercajgcqg i wciggajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyé odwiert pilotazowy.
Bezposrednio za gtowicg rozwiercajaca nalezy doczepi¢ odpowiednia rure, ktéra zostanie
przeciggnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i
tymczasowe niezbedne do wykonania robaét.

4.3. Budowa studni kablowych

Na ciggach telekomunikacyjnych zaprojektowano studnie kablowe typu SKO-2g.

Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatoréw. Wykonywanie studni kablowych
z prefabrykatéw, bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie
wytrzymatosci nie mniejszej niz B125.

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Operatora. Studnie nalezy wyposazy¢ w
zabezpieczenie przed dostepem 0s6b trzecich w postaci pokryw wewnetrznych zamykanych
na ktodke systemowg z zamkiem dopuszczonym do stosowania w sieciach Operatora.

Pokrywy studzienek zniwelowaé nalezy z nawierzchnig chodnikéw i zielencow. Studnie
kablowe zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie
farbami  bitumicznymi zewnetrznych powierzchni studni. Konstrukcja studni musi
umozliwia¢ skuteczne odprowadzanie wody, ktéra dostanie sie do jej wnetrza.

Na bocznych $cianach studni projektuje sie zamontowa¢ uchwyty do mocowania kabli.
Uchwyty montowac¢ nalezy na dtuzszych bokach studni (pod pétkg).

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w Srodowisku
nieagresywnym.

Dno wykopu pod studnie kablowg nalezy wyréwna¢, wypoziomowac i zagescic. W
zaleznosci od kategorii gruntu nalezy wykona¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiru,
ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny
studni, ktdére beda miaty kontakt z gruntem nalezy zaizolowac przed dostepem wody.
Elementy tgczy¢ z zastosowaniem na ptaszczyznach potgczen szybkowigzacych zapraw o
duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wod opadowych. Sciany i strop catkowicie
zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢
szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani
zamulanie komory studni. Gérna powierzchnia ramy studni kablowej powinna byc¢ na tej same;j
rzednej, co docelowy poziom terenu lub nawierzchni jg bezposrednio otaczajgce;j.

Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé dostosowujgc poziom pokryw
do projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni
kablowych wymienié. Istniejagce studnie kablowe znajdujgce sie w obrebie robdt wyraznie
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ na czas budowy przed uszkodzeniem.

Do kazdej studni o gtebokosci przekraczajgcej 1,5 m nalezy wstawi¢ drabinke.

4.4. Rurociag kablowy

Do budowy rurociggdéw kablowych nalezy stosowac rury z polietylenu o duzej gestosci typu
RHDPEwp z warstwg poslizgowa, rowkowane o $rednicy 40/3,7.

Rurocigg kablowy utozyé na gtebokosci 1,0 m od goérnej krawedzi rurociggu na 10 cm
podsypce z piasku.

taczenie rur polietylenowych rurociggdw kablowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu
ztgczek rurowych skrecanych.

Do uszczelniania koncow rur rurociggu kablowego zaréwno zajetych przez kable, jak i
pustych stosowac uszczelki.

Rury rurociggu kablowego powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -
5°C. W razie potrzeby prowadzenia robo6t przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢
odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno odbywac sie dwuetapowo.
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Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sie
rur w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Przy zacigganiu rur nalezy stosowac osprzet pomocniczy analogicznie jak przy zacigganiu
kabli metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jakg mozna zaciggac rury
kanalizacji wtérnej, powinna zawierac sie w granicach od 2000 do 3000 N (200 - 300 kG).

Zmontowane odcinki rurociggu kablowego nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelno$ci i
kalibracji. Po napetnieniu rur sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0,1 MPa, pomiar
kontrolny wykonany manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykazaé
spadku ci$nienia wiekszego, niz 10 kPa.

Nad rurociggiem w potowie gtebokosci wykopu, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w
kolorze pomaranczowym napisem ,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY”. Bezposrednio z
rurociggiem utozy¢ kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8. Koncowki kabla nalezy
wyprowadzi¢ do studni i zakonczy¢é w puszce na kostce lub do stupka oznaczeniowo-
pomiarowego.

W celu zapewnienia ciggtosci przy przejsciach rurociggiem przez obiekty wykonane
metodg przecisku lub przewiertu kabel sygnalizacyjny powinien by¢ réwniez wciggniety do rur
przepustowych.

Na trasie linii doziemnej w miejscach charakterystycznych stosowa¢ znaczniki
elektromagnetyczne. Znaczniki nalezy utozyé przy ztgczkach rur, na zatamaniach trasy,
przepustach i obiektach na rurociggu, mocujac je opaskg do rur.

Po utozeniu rur, a przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana inwentaryzacja
geodezyjna.

Na skrzyzowaniach z ulicami i urzadzeniami uzbrojenia podziemnego stosowac rury
ochronne RHDPEp 110/6,3mm. Przejscia pod ulicami o nawierzchni utwardzonej wykonac¢
metodg przewiertu sterowanego lub przecisku hydraulicznego.

Urobek pozostaty po zasypaniu wykopdw powinien byé wywieziony w wyznaczone
miejsce. Wykopy z umocnionymi scianami powinny by¢ zasypane po demontazu umocnien.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggéw
rurociggu (w rurze ochronnej) a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze
od podanych w Rozporzadzeniu M.l. z 26 pazdziernika 2005r.

4.5. Budowa mikrokanalizaciji

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowac pakiet mikrorur grubosciennych 14/10mm.
Rury utozy¢ na gtebokosci 1,0 m od goérnej krawedzi rurociggu na 10 cm podsypce z piasku.

Rury powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W razie potrzeby
prowadzenia rob6t przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur
w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno odbywac sie dwuetapowo.
Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sie
rur w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Przy zacigganiu rur nalezy stosowac osprzet pomocniczy analogicznie jak przy zacigganiu
kabli metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jakg mozna zaciggac rury
kanalizacji wtornej, powinna zawierac sie w granicach od 400 do 600 N (40 - 60 kG).

Zmontowane odcinki mikrokanalizacji nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci i
kalibracji.

Trakt kablowy zbudowany =z mikrorurek potgczonych ztgczkami  powinien
wytrzymacé prébe

krétkotrwatg nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min, oraz prébe po napetnieniu
rur sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny wykonany manometrem
technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykazac spadku cisnienia wiekszego, niz 10 kPa.

Mikrorury doziemne zespolone fabrycznie opaska w pakiet lub pakiet mikrorur
cienkosciennych w rurze ostonowej nalezy uktadac prostoliniowo z normatywnym falowaniem,
bez wzajemnego krzyzowania sie. Ztgczki mikrorur powinny by¢ tego samego producenta, co
rury lub przez niego zalecane. Ztgczki wszystkich mikrorur rurociggu musza by¢ wykonane w
tych samych miejscach z wzajemnym przesunieciem. ZtgczKi rur umieszczane w ziemi muszg
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posiadac zabezpieczenie przed roztgczeniem (podwdjny pierscien) gwarantujgce potgczenie
az do zerwania rury rurociggu. Zamienne mozna stosowa¢ dedykowang mufe systemowg jako
ostone mechaniczng ztgczek.

Podczas instalowania ztgczek stosowaé nalezy specjalistyczne narzedzia do przycinania
mikrorur. Ma to na celu zapewnienie mozliwie gtadkiej powierzchni ciecia oraz utrzymania kata
prostego pomiedzy krawedzig ciecia a boczng $ciankg mikrorury. Precyzja wykonania
potaczenia mikrorur, ma duze znaczenia dla zapewnienia szczelnosci odcinka mikrokanalizaciji
oraz zapobiega ewentualnemu blokowaniu mikrokabla podczas wciggania.

Miejsce lokalizacji ztgczek nalezy oznaczy¢ markerem. Markery takie zaleca sie montowacé
takze na trasie linii w miejscach charakterystycznych (zatamania trasy). Markery nalezy utozyc¢
takze przy rurach ochronnych, mocujac je opaska zaciskowa.

Pakiet doziemny mikrorur powinien by¢ fabrycznie wyposazony w przewdd lokalizacyjny
izolowany. Mozna zamiennie zastosowac kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8, ktéry
nalezy utozy¢ razem z rurociggiem i w sposob trwaty do niego przymocowac¢. W studniach
kablowych kohcowki kabla nalezy wprowadzi¢ do niej i zakonczy¢ w puszce hermetycznej na
kostce zaciskowej.

Po wybudowaniu mikrorur sprawdzi¢ szczelno$¢ odcinkéw oraz wykonac test kalibraciji.

W studniach kablowych mikrorury powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i przymocowane
do $cian studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

W studniach kablowych rury nalezy uktadac na jednej Scianie, pozostawiajgc drugg sciane
wolng dla potrzeb montazu stelazy i muf kablowych.

Tasme ostrzegawczg z napisem ,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY” nalezy utozyé
nad mikrorurami w potowie gtebokosci wykopu.

Wprowadzajgc rury do szaf lub budynkéw uszczelni¢ wejscia w sposéb uniemozliwiajgcy
przedostawanie sie gazu. Do uszczelniania koncoéw mikrorur zarédwno zajetych przez kable,
jak i pustych stosowaé uszczelki dedykowane, zgodne z wymaganiami producenta mikrorur.

Na skrzyzowaniach z ulicami i urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego stosowac rury
ochronne RHDPEp 110/6,3mm. Przejscia pod ulicami o nawierzchni utwardzonej wykonac¢
metodg przewiertu sterowanego lub przecisku hydraulicznego.

4.6. Kable swiattowodowe

Zastosowana technologia zaciggania kabli do rurociggéw kablowych i kanalizacji wtornej
powinna zapewni¢ utozenie tych kabli bez uszkodzen i naruszania zewnetrznych oston
ochronnych, przy zachowaniu promienia wyginania kabla nie mniejszego od 20 jego $rednic.

Kabel nalezy uktada¢ w rurociggu metodg pneumatyczng. Reczne lub mechaniczne
zacigganie kabli OTK jest dopuszczalne jedynie w uzasadnionych wypadkach, ale pod
warunkiem ciagtej kontroli sity naciggu i stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed
przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci tej sity.

Przy zacigganiu kabli OTK nalezy przestrzegac, aby temperatura otoczenia nie byta nizsza
od -5°C.

Uszczelni¢ wejscia do obiektow w sposéb uniemozliwiajacy przedostawanie sie gazu do
konteneréw.

W studniach kablowych kable powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i przymocowane do
scian studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

Do montazu ztgczy kabli OTK powinny by¢ stosowane ostony ztgczowe o pojemnosciach
dostosowanych do konstrukcji kabili.

Do zakonczenia kabli w obiektach nalezy stosowaé przetgcznice zatwierdzone przez
wtasciciela sieci.

Potgczenia $wiattowodéw jednomodowych w ztgczu powinny byé tak wykonane, aby
ttumiennos$¢ srednia przypadajgca na jedng spoine w ztgczu nie przekroczyta wartosci 0,10
dB. Ttumiennos¢ spoin powinna by¢ okreslona, jako warto$¢ srednia

(z uwzglednieniem znakéw) z pomiaréw reflektometrycznych w obu kierunkach transmisiji.
Wymagania powinny by¢ spetnione dla fal o dtugosci 1310 nm i 1550 nm.

Ttumiennos$c¢ odbicia wstecznego (reflektancja) powinna by¢ wieksza od 60dB.
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W studniach kablowych i zasobnikach projektowany kabel optotelekomunikacyjny nalezy
oznaczy¢ przywieszkg identyfikacyjng o minimalnych wymiarach 45x70mm.

W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane
nastepujgce pomiary:

- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu ztgczy z obu stron odcinka

w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich wtdéknach dla uzyskania
wykreséw reflektometrycznych,

- pomiar optycznej ttumiennosci dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich wiéknach zestawem
do pomiaru mocy optycznej miedzy punktami styku na stojakach zakonczeniowo-
podtgczeniowych (od pétztacza roztgcznego),

- pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztgczek swiattowodowych.

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy
szerokosci spektralnej (FWHM) 10nm.

4.7. Kable sieci miejscowej ziemne

Kabel w ziemi nalezy uktada¢ w wykopie linig falista, przy czym zwiekszenie dtugosci na
falowanie nie moze wynosi¢ mniej niz 2%, a na terenach zapadlinowych nie mniej niz 3%
dtugosci trasowe;j.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do géry kabla, nie moze byc¢
mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami dopuszcza sie odlegtosé
0,5 m. Przy ztgczach kablowych zapasy kabla nie moga by¢ mniejsze niz 0,25 m z kazdej
strony ztgcza. Kable nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 20 cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15 cm oraz przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla nie moze wynosi¢ mniej niz 25 cm. Grunt nalezy
zageszczac¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu nie moze byc¢
mniejszy niz:

a) pod jezdnig gtéwng, poboczem i terenem przylegtym — wg specyfikacji drogowe;j

b) pod pozostatym terenem — minimum 0,97

Kable utozone bezposrednio w ziemi nalezy dodatkowo =zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi w nastepujgcych przypadkach:

a) w miejscach utozenia ztgczy kablowych oraz po 1m poza tymi miejscami,

b) w miejscach potozonych w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od stupow linii
telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych.

Kable utozone bezposrednio w ziemi nalezy zabezpieczy¢ sie przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez:

- wykonanie rur ostonowych utozonych na 10 cm warstwie piasku,

- utozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze pomaranczowym z napisem
,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” w potowie gtebokosci utozenia kabla.

Ztacza na kablach XzZTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z normami Operatorow w studniach
kablowych i obiektach za pomoca trwatych opasek oznaczeniowych.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy kablami a innymi
urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w Rozporzgdzeniu M.I. z
26 pazdziernika 2005r.

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie

i poprzecznie:

- przebieg kabli ziemnych,

- potozenie ztgczy oraz zapasoéw kabla.

Przebudowe wykonaé bez przerw w tgcznosci w oparciu o ztgcza rownolegte.

Na przebudowywanych kablach nalezy wykonaé pomiary pradem statym i pomiary
ttumiennosci.
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4.8. Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do zabezpieczenia istniejgcych kabli ziemnych wzdtuz budowanej ulicy zastosowac rury
dwudzielne typu HDPE o srednicy 160mm. Rury dwudzielne nalezy uktada¢ na gruncie
ustabilizowanym betonem. W przypadku przedituzania przepustow, rury dwudzielne nalezy
ukftada¢ z zaktadkg min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych przepustow, taczenia odcinkéw
rur uszczelni¢ nalezy ptatami termokurczliwymi, a zamki - silikonem dekarskim.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie drogowym.

Podczas wykonywania ewentualnej korekty tras kabli zachowa¢ szczeg6lng ostroznose,
prace wykonac recznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykonaé pomiary
sprawdzajace, a gdy pomiary nie spetnig wymagan kabel przebudowac.

4.9. Roboty rozbiérkowe

W ramach usuniecia kolizji nalezy zdemontowac¢ wszystkie elementy kolidujgcych sieci
(studnie kablowe, rury kanalizacji kablowej, kable, osprzet itp.).

Przy robotach demontazowych Wykonawca ma obowigzek takiego przeprowadzenia
demontazu materiatbw, by nie uleglty one zniszczeniu. Wyroby i materiaty z demontazu
nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca powinien dostarczy¢ wtascicielowi
sieci, jezeli jest taka wola Zamawiajgcego. W przeciwnym przypadku stanowig one wtasnosc
Wykonawcy i winny by¢ odtransportowane na jego sktad.

Pozostate materiaty z demontazu nalezy zutylizowac¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012r.
0 odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21). Przeprowadzong utylizacje nalezy potwierdzi¢ kartami
przekazania odpadéw wydanymi przez Podmioty posiadajgce stosowne zezwolenie wydane
na podstawie ww. przepiséw Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ktérych kopie
nalezy przekaza¢ do Inwestora. Kopie kart przekazania odpaddéw nalezy dostarczy¢ do
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem odbioru technicznego przebudowanych odcinkéw
istniejgcej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu.

5. Normy i przepisy

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow.

PN-EN 206:2014-04 Beton

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary

PN-EN 197-2:2014-05 Cement

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-E-05030/10:2004 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i
badania. Ochrona metalowych czesci podziemnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 13242+A1:2012 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czw6rkowymi o izolacji

papierowej o powtoce otowianej nieopancerzone i opancerzone

PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe =z wigzkami czworkowymi

peczkowe, o izolaciji
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PN-T-90330

PN-EN 61140:2005

PN-EN 1366-3:2010

PN-EN 61386-1:2011

PN-EN 61386-21:2005

PN-EN 61386-22:2005

PN-EN 61386-23:2005

PN-EN 61386-24:2010

PN-EN 61386-25:2012

PN-EN 60825-2:2009

PN-EN 60825-1:2010

PN-EN 187000:2001
PN-EN 187105:2003

PN-EN 60794-2:2003

PN-EN 60794-3:2002

PN-EN 60794-2-11:2006

PN-EN 60794-3-21:2006

PN-EN 60794-5:2007

PN-EN 50411-2-8:2011

PN-EN 50411-2-5:2011

PN-EN 50411-2:2011

PN-EN 60794-3-30:2009

Branza telekomunikacyjna

polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i
opancerzone, ostong

polietylenowg lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolaciji

polietylenowej. Ogbine wymagania i badania.

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspélne aspekty
instalaciji

i urzadzen

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cze$¢ 3:
Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. Czes¢ 1: Wym.
ogolne

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes$¢ 21:
Wymagania szczegétowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes$¢ 22:
Wymagania szczegétowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes$¢ 23:
Wymagania szczegétowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes$¢ 24:
Wymagania szczeg6towe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w
ziemi

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes$¢ 25:
Wymagania szczegétowe. Osprzet do mocowania rur instalacyjnych
Bezpieczenstwo urzgdzen laserowych. Cze$¢ 2: Bezpieczenstwo
Swiattowodowych systeméw telekomunikacyjnych (OFCS)
Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czesc¢ 1: Klasyfikacja sprzetu i
wymagania

Ogoblne wymagania. Kable swiattowodowe

Kable swiattowodowe jednomodowe (do uktadania w kanalizacji
kablowej oraz bezposrednio w ziemi)

Kable swiattowodowe. Czes¢ 2: Kable do ukladania wewnatrz
pomieszczen. Wymagania szczegotowe PN-EN 187200:2002.
Specyfikacja grupowa. Telekomunikacyjne kable $wiattowodowe
napowietrzne

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 3: Wymagania szczegoétowe. Kable do
stosowania na zewnatrz pomieszczen

Kable swiattowodowe. Czes¢ 2-11: Kable swiattowodowe do uktadania
wewnatrz pomieszczen. Szczegbtowe wymagania dotyczgce kabli
jedno- i dwuswiattowodowych stosowanych do okablowania budynkow
Kable swiattowodowe - Czes¢ 3-21: Kable swiattowodowe zewnetrzne
- Szczegbétowe wymagania dotyczgce telekomunikacyjnych kabli
Swiattowodowych napowietrznych, samonosnych stosowanych do
okablowania zabudowan

Kable swiattowodowe. Czes¢ 5: Kable swiattowodowe. Specyfikacja
grupowa mikrokanalizacji kablowej dla instalacji metodg wdmuchiwania
Kasety spojen wiokien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych  systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja
wyrobu. Czes$¢ 2-8: Zigcza mikroduktéw, dla s$wiattowodow
wdmuchiwanych, typu 1

Kasety spojen witdkien i ostony zitgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych  systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja
wyrobu. Czes¢ 2-5: Hermetyczne ostony ztgczowe typu 1 dla kategorii
Si A, dla swiattowodéw wdmuchiwanych do mikrokanalizacji

Kasety spojen witdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja
wyrobu. Czes$é 2: Wymagania ogolne dla swiattowodowych kablowych
oston ztgczowych, oston ztaczowych oraz ztgczy mikroduktdw.

Kable swiattowodowe. Czes¢ 3-30: Kable zewnetrzne. Wymagania
grupowe dotyczgce telekomunikacyjnych kabli $wiattowodowych
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PN-EN 60794-3-10:2009

PN-EN 60794-2-20:2010

PN-EN 50411-3-2:2011

PN-EN 60794-1-2:2004

PN-EN 61280-4-2:2004

PN-EN 61663-1:2002
PN-EN 61300-1:2000
PN-EN 61300-3-4:2003

PN-EN 61300-3-1:2002

PN-EN 61754-1:2002
PN-EN 60874-1:2004

PN-EN 60118-7:2001

ZN-OPL-001/93
ZN-OPL-002/96
ZN-OPL-004/15
ZN-OPL-005-1/14
ZN-OPL-005-2/14
ZN-OPL-006/15

ZN-OPL-008/14

ZN-OPL-009/13
ZN-OPL-010/16
ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15
ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15

ZN-OPL-022/15

Branza telekomunikacyjna

przeznaczonych do uktadania na dnie jezior, rzek oraz do zastosowan
przybrzeznych.

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 3-10: Kable zewnetrzne. Specyfikacja
grupowa dotyczgca telekomunikacyjnych kabli $wiattowodowych
przeznaczonych do uktadania w kanalizacji kablowej, bezposrednio w
ziemi lub w liniach napowietrznych

Kable swiattowodowe. Czes¢ 2-20: Kable wewnetrzne. Wymagania
grupowe dotyczace kabli rozdzielczych wieloswiattowodowych

Kasety spojen witdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych  systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja
wyrobu. Czes¢ 3-2: Spoina mechaniczna wtdkna jednomodowego
Kable swiattowodowe. Czes¢ 1-2: Wymagania wspélne. Podstawowe
metody badan

Podstawowe procedury badan $wiattowodowych podsystemow
telekomunikacyjnych. Cze$¢ 4-2: Swiattowodowe linie kablowe.
Ttumienno$¢ jednomodowych swiattowodowych linii kablowych
Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Czes¢ 1: Instalacje
Swiattowodowe

Swiattowodowe ztgcza i elementy bierne. Podstawowe procedury
badan i pomiaréw. Postanowienia og6ine i przewodnik

Swiattowodowe ztgcza i elementy bierne. Podstawowe procedury
badan i pomiaréw. Czes¢ 3-4: Badania i pomiary. Ttumiennosé
Swiattowodowe ztgcza i elementy bierne. Podstawowe procedury
badan i pomiarow.

Czes¢ 3-1: Badania i pomiary. Ocena wzrokowa

Interfejsy ztgczy sSwiattowodowych. Czes¢ 1: Informacje ogdlne i
wprowadzenie

Ztacza do Swiattowoddéw i kabli sSwiattowodowych. Czes¢ 1:
Specyfikacja ogdlna

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o0 napedzie
elektrycznym - Wymagania szczeg6towe dotyczace wkretarek i kluczy
udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02 ; PN-
87/E-08401.03;

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie

optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Widkna Swiattowodowe
wymagania i badania.

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢2: Kable swiattowodowe.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony ztgczowe
do zastosowahn w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania
i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna  kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania
techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.
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ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/99
ZN-OPL-026/06
ZN-OPL-027/96
ZN-OPL-028/15

ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11
ZN-OPL-032/05
ZN-OPL-033/05
ZN-OPL-035/12
ZN-OPL-036/15
ZN-OPL-037/10
ZN-OPL-043/14
ZN-OPL-044/13
ZN-OPL-045/13
ZN-OPL-046/13
ZN-OPL-047/06

ZN-OPL-048/14

ZN-OPL-049/14

ZN-OPL-050/14

6. Wptyw na srodowisko

Branza telekomunikacyjna

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo
- lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne  linie  kablowe. Stupki  oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogélne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe
i owijane Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczdwki i zespoty tgczédwkowe,
kablowe i przetagcznicowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytagcze abonenckie i siec
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
urzgdzen przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Systemy  uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.
Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki swiattowodowe do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza rozigczalne dla swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajgce
do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtowne PG (MDF).
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

Linie  optotelekomunikacyjne.  Swiatlowodowe  cyrkulatory  do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan
w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Projektowane urzgdzenia nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko

naturalne. Wszystkie uzyte dla tej inwestycji materiaty sg chemicznie obojetne. Teren
inwestycji bedzie zajety na czas wykonywania prac budowlanych doprowadzony bedzie do
stanu pierwotnego.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do rob6t remontowych kierownik budowy powinien sporzadzi¢:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126).
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W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robot w kolejnosci ich
realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

wymieni¢ istniejgce obiekty budowlane,

wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzal zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wymieni¢ przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji rob6t — podac

skale, rodzaj, miejsce i czas ich wystgpienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,

- osuniecie sie ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

podac sposob wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdt,

okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do pracy

i realizacji rob6t szczego6lnie niebezpiecznych:

- instruktaz ogdIny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

przy pracach szczegOlnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegolnej sprawnosci

psychofizycznej i prace, ktére powinny byé wykonane co najmniej przez 2 osoby

(oznakowanie i remont drég na odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezposredni

przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy

omowi¢ warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegty one zmianie,

bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich

pracownikédw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

w razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0oséb znajdujgcych

sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i

zawiadomic¢ o tym fakcie przetozonego,

wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest

zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,

nadzér nad wykonywaniem prac szczegoélnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom

przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

podac informacje dotyczace rodzajéw materiatdw niebezpiecznych, sposoéb ich transportu,

przechowywania i zabezpieczenia,

poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne =zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania prac w strefach szczegélnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia

- kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

- maszyny i urzadzenia, kitére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,

- maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i 0oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

- kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne
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w razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedziwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtosc¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢
nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robot w
porozumieniu z wkasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
sie te instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t zimnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwaé¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalaciji i
okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robdt,

W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotdéw trudnych do identyfikaciji,
prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac¢ napisami
ostrzegawczymi,

przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczna,

przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,
przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczna,

uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢é zgodne z zaleceniami
producenta,

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wytgczy¢ oraz zabezpieczyé przed osobami postronnymi i
zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,

wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty rozbiérkowe

przy robotach rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtosé od pracujgcych
maszyn.

Roboty telekomunikacyjne

w razie wykonywania prac wykonywanych w poblizu urzadzen znajdujgcych sie pod
napieciem nie zblizanie sie do znajdujgcych sie pod napieciem elementéw kolejowej
sieci trakcyjnej na odlegto$¢ mniejszg niz bezpieczna,

wykonywanie robét nalezy wykonywac na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych
robét,

wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone wykonaniem
przekopow prébnych i okresleniem przez kierownika robét bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci, a takze sposobu wykonywania
tych robot,

jezeli wykop kablowy osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu,

sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione w strefie klina naturalnego
odfamu gruntu,

przestrzegac ustalen wynikajgcych z instrukcji obstugi stopy wibracyjne;j.

Prace szczegolnie niebezpieczne

przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczeg6lnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),
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do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikdéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,
nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
nalezy utrzymywa¢ w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest
budowa,

w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:

swoje imie i nazwisko,

nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbe poszkodowanych,

co sie wydarzyto,

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe =zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,

powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub S$miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub
innego zdarzenia na budowie:

POGOTOWIE RATUNKOWE..........ccooveeevirieeene 999
STRAZ POZARNA.......cooeeeeeeeeeeeeeeeeen e, 998
POLICJA (tel. alarmowy)........ccceeveeiiieeeeniiieeeennee 997

KOMISARIAT POLICJI (n@jblizSzy).....vveereveeene.
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY...................
KIEROWNIK BUDOWY......vvveoeeeeeeereeeeeereeee

8. Uwagi koncowe

Przystgpienie do realizacji prac zwigzanych z przebudowg infrastruktury nalezy zgtosi¢
przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robét na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
60-702 Poznan, ul. Glogowska 19

e-mail: DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com

Centrum Zarzadzania Siecia, tel. 48 61-222-22-11 oraz noc@inea.com.pl

Centrum Zarzadzania Siecig IChB PAN PCSS, tel. 618582015,
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e-mail noc@man.poznan.pl

Centrum Zarzadzania Siecig Hawe Telekom Sp. z o.o. tel. 618614935, e-mail
noc@hawetelekom.pl

Zgtoszenie powinno zawierac:

- termin planowanego rozpoczecia prac i zakonczenia prac,

- lokalizacje,

- informacje o wykonawcy robét,

- certyfikat jakosci z serii ISO9000 lub réownowazny,

- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do izby inzynieréw,

- zakres i harmonogram robot,

- numer uzgodnienia ZUD i numer uzgodnienia.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, warunkami na roboty teletechniczne i przepisami BHP.
Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
projektantem. Wprowadzone zmiany nalezy nanies¢ na odpowiednie rysunki.

Prace nalezy zsynchronizowa¢ z pracami ziemnymi tak, by nie bylo koniecznosci
odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjne;.

Przestrzegac¢ zaleceh zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy
zachowac odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejacej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej wiascicielem.
Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonac¢ przekopy probne.

W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego
prace prowadzi¢ recznie.

Trase kabla przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Po zakonczeniu inwestycji zaktualizowaé projekt celem wykorzystania go, jako
dokumentacji powykonawczej.

Opracowat:

Tarnowo Podgorne,
Luty 2021 r.
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Il. ZALACZNIKI

Uzgodnienie Orange Polska SA z dnia 19-06-2020
Uzgodnienie Orange Polska SA z dnia 01-10-2020
Warunki techniczne INEA SA

Uzgodnienie INEA SA

Warunki techniczne PCSS

Uzgodnienie PCSS

Warunki techniczne Hawe Telekom

Uzgodnienie Hawe Telekom

Protokot z narady koordynacyjnej
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orange’
s
Orange Polska ¥ Gmina
Hurt Tarnowo Podgdrne
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Poznanska 115
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 62-080 tarnowo Podgdme

i Obstugi Klienta
ul. Okoniowa 16, 91-498 kédz
tel.: 42 65899 71 fax.: 42 656 65 50

kodz, 19-06-2019r.

Numer pisma: TTISILU/PR.215-29840/19
Temat: Uzgodnienie projektu rozbudowy drogi gminnej ul. Batorowskiej w m. Wysogotowo

informujemy, Ze uzgadniamy pozytywnie projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Batorowskiej w m.

Wysogotowo, przy uwzglednieniu ponizszych uwag:

- istniejace kable ziemne pod projektowanymi zjazdami i drogami, odcinki zaznaczone na zafaczonym planie 1-
2 oraz 3-4, zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi, rury uszczelnic;

- w przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy wyregulowaé poziom pokryw studni do projektowanej niwelety.

Przy
czes

s

realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, ktére sg integralng
cig uzgodnienia:

Wykonaweca jest zobowiazany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgfoszenia prac oraz wystapienia © nadzér wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Zgloszenie/Wniocsek o nadzor  wiascicielski mozna przestac ze strony
www . orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUIiIPoznan@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Poznaniu;
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3. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢é za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Cbstugi Technicznej Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
sie¢ teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podktadzie
geodezyjnym kolorem pomarariczowym;

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

5. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

6. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagari | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
kgozna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich;

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta w kodzi otrzymat  do
celow stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon Przemystaw

owny Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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Orange Polska S.A. Gmina Tarnowo Podgarne
Domena Hurt ul. Poznariska 115
Zarzgdzanie Zagobami Sieci | [T 62-080 Tamowo Podgdrme

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
I Obstugl Klienta

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 bodZ

tel.: 42 658 99 71

t6dz data 01-10-2020

Numer pisma:  TTISILU/PR.215-38562/20
Temat: Uzgodnienie projektu: Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskie] w m. Wysogotowo - usuniecie kolizji Orange Polska
SA,

Szanowni Panstwo,

infermujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt budowlano-wykonawczy : Rozbudowa drogi gminnej ul.
Batorowskiej w m. Wysogotowo - usuniecie kolizji Orange Polska SA..

Jednoczeshie informujemy, iz w celu zatwierdzenia zadania do realizacji przez Orange Polska S.A konieczne
jest przediozenie kompletnej dokumentacji budowlano-wykcnawczej zawierajgcej kopie zgtoszenia zamiaru
robdét budowlanych.

Niniejsze uzgodnienie stanowi informacje dla celéw projektowych; nie tworzy ono zadnych zobowigzan ani nie
moze by¢ podstawg dla roszczen finansowych wobec Orange Polska.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE

POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom Scigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazahiem

Rydzon Prze;&ys’faw

|

Glowny §f)ecja\ista ds. Zasobdw Infrastruktury
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 egz. PBW.

Orange PPalska Spolka Akeyina z siedziba | adresem w Warszawie {02-626) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana oo Heiestru [°rzedsigbiorcow prowadzoneqo przez Sad Hejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Nejestru Sadowego pod numeram 0000010681, HEGON 012100784, NIl 526-02-50-995; z pokrylym w calosci kapitalern zakladowym wynoszacym 8.957.072 487 ziotych.
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Gmina Tarnowo Podgdrne
ul. Poznanska 115
62-080 Tarnowo Podgérne

Dotyczy: Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w m. Wysogotowo.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

w odpowiedzi na Paristwa pismo, nr BPD.7011.27.2018 z dnia 27.05.2019 r., wskazuje na mapach
przebieg sieci oraz okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robét na infrastrukturze
INEA S.A.:

1. Na wskazanym obszarze znajduje sie istniejaca infrastruktura INEA, jaki nowo planowana sie¢, ktérej przebieg
zostat uzgodniony na naradzie koordynacyjnej nr GKG.GZ.4091.5166.2018

2. Infrastrukture stanowia kable fgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza i kable
abonenckie.

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopéw
prébnych.

4. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposdb umozliwiajgcy dalsza eksploatacje, konserwacjg, modernizacje czy naprawe.

5. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

6. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwosc
powstania awarii sieci lub urzadzeri INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢
INEAS.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz
za szkody, ktdre mogtyby powsta w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczegélnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z faczacych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

7. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwiazane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
z nalezyta ostroznoécia, zachowujgc normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wtlasciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzing.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

8. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych,
na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEAS.A. (tel.
61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

9. Wszystkie koszty zwiazane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli swiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

L@ubrzx;/ (ndzie ods inernelw

KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznafi-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl
i Wilda, VIl Wydziat Gospodarczy Kapital zaktadowy: 679.600,00 zt
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W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEAS.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, ktdra musi byé
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej
na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztédw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez INEA S.A.

Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24% do 6%).
Ewentualne prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wtasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizac]i teletechnicznej INEA S.A., nalezy taka
kanalizacje przeprojektowaé oraz przebudowac poza pas jezdni.

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienié na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac,

Zmiany posadowienia istniejgce] infrastruktury telekomunikacyjnej naleiy powykonawczo nanies¢ na mapy
i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie na wiasny koszt zawrze¢ umowe
z uprawnionym pedmiotem na mocy, ktérej INEA S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczeénie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600091 046), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowigcq wiasnos¢ INEA S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosc¢
prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie si¢ do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

}‘{&'\‘E'&L»

13? mi Qﬂtﬁ‘#\Lé

INEA (48)
Spotka Akcyjna

60-211Poznan, ul. Klaudyny Potockie] 256

tel. 61 222

11 00, fax 61 222 11 11

NIP 779-10-02-618

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:

Marta Tymrakiewicz

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-12-09

Gr/xa[«n'z:f Ludzie oo inl@rneln

KRS 000005
Wilda, VI V

y Poznan-Nowe Miastc NIP: 77810026
zZy Kapitat zakladow
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WTINEA — 4434 Wysogotowo, 06.10.2020 r.
Gmina Tarnowo Podgdrne
ul. Poznanska 115
62-080 Tarnowo Podgérne
Dotyczy: Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w m. Wysogotowo.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Paristwa wiadomos¢ z dnia 08.09.2020, uzgadnia przedtozony projekt na okres

6 miesiecy liczac od daty wystawienia pisma.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sig do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

Adlicowne.  Lowalebs

INEA

68021
tel. 81 :

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 448 372

(pgf}yzgf (ndzie ol intevnelw

INEA S.A,
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto
62-081 Przezmisrowo i Wilda, VIIl Wydziat Gospodarczy
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> . POZNANSKIE CENTRUM
(PCSS D superkompPuTEROWO - siECIOWE
A nslbaliel®

Poznan, 27.07.2020r.

Ldz. 1116/07/2020

[TRZAD GMINY
w Tarnowie Fodaainy

Gmina Tarnowo Podgirne
ul. Poznanska 115
et 2020 -08- 03 i1 Bf 62-080 Tarnowo Podgérme

WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania i realizacji prac zwiazanych z przebudows i zabezpieczeniem linii Swiattowodowej
sieci PIONIER relacji Poznar — Szczecin w zwiazku z rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskigj
w miejscowosci Wysogotowo

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wystapienie pismem nr 47840.2020 z dnia 13.07.2020r, przekazujemy
warunki techniczne do projektowania i realizacji prac zwigzanych z przebudowa
i zabezpieczeniem linii $wiatlowodowej sieci PIONIER relacji Poznan-Szezecin (zwanej dalej
»linig” lub ,linig $wiattowodowq™), w zwiazku z planowana inwestycja pn.: ,,Rozhudowa
drogi gminnej ul. Batorowskiej w m. Wysogotowo”.

1. Na obszarze objetym inwestycja utozona jest czynna linia §wiattowodowa (oznaczona jako
5t) skladajaca si¢ z rurociagu kablowego typu 5xHDPE40/3,7 wraz z ulozonymi
w nim kablami $wiattowodowymi. Wraz z rurociagiem, na glebokosci jego posadowienia,
ulozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie glebokosci
posadowienia rurociagu kablowego ulozona jest tasSma ostrzegawcza z napisem
» Uwaga - Kabel swiatlowodowy”.

2. IChB PAN PCSS jest wladcicielem czeSci infrastruktury linii skiadajacej sie
W szczegdlnosei z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyréznikiem niebieskim
i zielonym; w rurze z wyréznikiem zielonym utozony jest kabel $wiattowodowy typu
Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Pozman-Szczecin. W sprawic pozostale] czesci
infrastruktury prosimy kontaktowa¢ si¢ z firna HAWE Telekom Sp. z o0.0.
w restrukturyzacji z siedziba w Legnicy przy ul. Dzialkowej 38.

3. Lokalizacje istniejacej linii w terenie nalezy potwierdzi¢ na podstawie map sytuacyjno-
wysoko$ciowych, zawierajacych geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza  linii,
dodatkowo poprzez wykonanie przekopéw prébnych i/lub za pomoca lokalizatora
z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii nalezy trwale
1 widocznie oznaczy¢ w terenie na caty okres prowadzenia prac budowlanych w jej obrebie.

Instytut Chemii Bioorganiczne] Polskiej Akademil Nauk - Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. Z. Noskowskiego 12/14, tel. (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) 61 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl,
www.pcss.pl, Numer konfa: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddziat w Poznaniu,

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (dia waluty PLN), 54 1130 1088 0001 3144 8520 0044 (dia waluty EUR), NiP: 777-00-02-062
Adres korespondencyjny: Poznariskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, 61-139 Poznan, ul. Jana Pawia Il 10
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4. Zlokalizowana na obszarze planowanej inwestycji lini¢, nalezy przebudowac
z uwzglednieniem ponizszych wytycznych (jezeli zajdzie taka potrzeba):

a)

b

—

d

—

€)

f)

przebudowe rurociagu kablowego wraz z kablem lokalizacyjnym nalezy projektowad
z uwzglednieniem docelowego planu zagospodarowania terenu, zachowujac zgodnosé
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé  telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie, oraz odlegloSci:

¢ minimum Im od zewnetrznej krawgdzi budynku,

e minimum Im od zewnetrznej krawedzi rowu odwadniajacego lub podstawy nasypu,
minimum lm na zewnatrz od krawedzi jezdni,

minimum 1m poza obrys projektowanych miejsc postojowych,

normatywng wzgledem uzbrojenia terenu,

i minimalna gleboko$é utozenia rur rurociagu kablowego linii 1m od docelowego
poziomu gruntu lub nawierzchni jezdni nad linia;

przebudowe kabla §wiattowodowego, podyktowana przebudows rurociagu kablowego,
nalezy wykona¢ poprzez ulozenie nowego odcinka kabla $wiattowodowego pomigdzy
zlaczem nr 1 (w studni kablowej SK1) i zlaczem nr 2 w studni kablowej SK6) wraz
z odtworzeniem istnigjacych zapaséw kabla, wykorzystujac rezerwows rurg rurociagu
kablowego; projektowana dlugosé kabla winna uwzgledniaé odtworzenie wszystkich
istniejacych zapasow kablowych;

w przypadku gdy docelowa dlugos¢é nowego odcinka kabla nie bedzie wieksza od
istnicjacego odcinka kabla, dopuszczalne jest wypigeie istniejacego kabla
$wiattowodowego z najblizszego zlacza i uloZenie go w istniejacym i nowymi,
wykonanym po nowej trasie, rurociagu kablowym wraz z odtworzeniem zapasow
kablowych i ponownym wpieciem w istniejace zlacze kablowe; przy czym wszelkie
ryzyka zwiazane z uszkodzeniem kabla czy wydluZeniem zaplanowanej, zgodnie
z punktem 10 ponizej, przerwy w transmisji ponosi Inwestor lub dziatajacy w jego
imieniu wykonawca prac;

w miejscach kolizji projektowanego uktadu drogowego (wjazdy lub nowe nawierzchnie
utwardzone) z istniejaca linia, nalezy ja zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi, przy czym kofice rur ochronnych winny by¢ wyprowadzone co najmniej
1,0m poza krawedzie budowanych wjazdéw badZ nawierzchni utwardzonych;

w miejscach kolizji projektowanego uzbrojenia terenu z istniejaca linia, na linii nalezy
stosowaé zabezpieczenia rurami ochronnymi dwudzielnymi, przy czym kofice rury
ochronnej powinny by¢é wyprowadzone co najmniej po 1,5m (w obie strony) poza
miejsce skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem terenu;

do przebudowy linii musza zostaé zastosowane materialy tego samego typu
i producenta.

5. Na zabezpicczenie i przebudowe linii nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa, ktora
podlega uzgodnieniu przez stuzby techniczne IChB PAN PCSS. Dokumentacja musi by¢
opracowana zgodnie z obowiazujacym prawem oraz normami technicznymi.

6. Szczegblowe dane dotyczace istniejacej linii $wiattowodowej, niezbgdne do wykonania
dokumentacji, otrzyma upowazniony przez Inwestora projektant w siedzibie
IChB PAN PCSS.
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Wszelkie prace w miejscach kolizji oraz zblizen (ponizej 1m) do linii nalezy wykonywaé
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem wlascicieli linii. Wszelkie
odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii musza byé odpowiednio
zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne wiascicieli
linii.

Nalezy z wyprzedzeniem informowa¢ IChB PAN PCSS o terminach prowadzenia prac:

a) z minimum 4-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac prowadzonych na
infrastrukturze linii powodujacych przerwe w transmisji,

b) z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac prowadzonych na
infrastrukturze linii nie powodujacych przerwy w transmisji,

¢) z minimum l-dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac prowadzonych
w zblizeniu do linii,
powotujac numer i date niniejszego pisma:
Centrum Zarzadzania Siecia IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail: noc(@man.poznan.pl

Prace zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem linii nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
shuzb technicznych IChB PAN PCSS.

Powodujace przerwe w transmisji prace, prowadzone bezposrednio na kablu
swiatlowodowym, moga by¢ wykonywane wylacznie w godzinach: 00:00 — 06:00 pod
nadzorem IChB PAN PCSS, przy czym dopuszcza sie wystapienie tylko jednej takiej
przerwy.

Nadzor przedstawiciela IChB PAN PCSS jest platny. O ustanowienie nadzoru nalezy
wystapi¢ z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac pisemnie petnienie nadzoru
na uzgodnionych wezeéniej warunkach.

IChB PAN PCSS zastrzega prawo do odwolania zaplanowanych prac w przypadku braku
dogodnych warunkéw atmosferycznych, braku zgody na przerwanie transmisji
podyktowanej innymi, niezalesnymi od operatora okolicznosciami a takze
w przypadku stwicrdzenia niedostatecznego przygotowania ze strony wykonawcy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegaé powyzszych warunkéw
i uzgodnien. Kazdy przypadek nieprzesirzegania niniejszych warunkéw i stwarzania
zagrozenia dla linii bedzie skutkowal powiadomieniem wtasciwych organow administracji
budowlanej oraz wstrzymaniem robot,

Wszelkie uszkodzenia kabla swiattowodowego powoduja konieczno$é jego wymiany na
calym odcinku miedzyztaczowym. Sprawca uszkodzenia zostanie obcigzony wszystkimi
kosztami wymiany kabla i usunigciem wszystkich skutkow uszkodzenia — w tym takze
odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zwiazku z przerwa w transmisji.

Z tredcia niniejszego dokumentu nalezy zapoznaé kierownika budowy, wykonawce robét
oraz wszystkie osoby bezposrednio wykonujace prace.

.Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej nalezy dostarczy¢ do IChB PAN PCSS najdalej w ciagu 3 miesicey od
zakonczenia prac potwierdzonych protokotem odbioru.
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17. Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa linii (w tym wszelkie materialy i prace naktadcze)
oraz jej pozostawieniem w gruntach nie beda obcigza¢ IChB PAN PCSS.

18. Przed rozpoczeciem prac Inwestor lub dzialajacy w jego imieniu wykonawca zawrze
z IChB PAN PCSS porozumienie regulujace zasady realizacji przebudowy linii; wzdr
porozumienia zatagczamy do niniejszego pisma.

19. Niniejsze warunki techniczne sa wazne przez okres 24 miesigcy.

Powyisze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychezasowych wlaseiwosci
uzytkowych i parametréw technicznych linii $wiatlowodowej, bez poprawy jakosci.

7 powazaniem

(Dot

Grzegorz Kuberka
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——memr . POZNANSKIE CENTRUM
CPCSS ) SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

e e

Poznan 09.09.2020r
Ldz. 1250/09/2020

Biuro Projektow Drogowych
[M/L Gmina Tarnowo Podgorne
pat 2020 -09- 30 ul. Poznanska 115
.. L‘Q%qﬁ' :—_:”Jm x ,5'/9 62-080 Tarnowo Podgorne

UZGODNIENIE

projektu budowlano-wykonawezego przebudowy i zabezpieczenia linii $wiatlowodowej sieci
PIONIER relacji Poznain-Szczecin w zwiazku z przebudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej
w migjscowosci Wysogotowo

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na maila z dnia 08.09.2020r, po zapoznaniu si¢ z przekazanym projektem
budowlano-wykonawczym: , Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w miejscowosci
Wysogotowo” informujemy ze projekt ten, w zakresie przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej IChB PAN PCSS — linii S$wiattowodowej sieci PIONIER,
uzgadniamy bez uwag na warunkach okres§lonych w pismie nr 1116/07/2020.

Z powazaniem

Petnomocnik
Dyrektora IChB PAN ds. PCSS

dnd—

dr inz. Cezary Mazurek

Wit

Marck Kuberka

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskie] Akademii Nauk - Poznariskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poman, ul. Z. Noskowskiego 12/14, tel. (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) 61 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl,
www.pcss.pl, Numer konta: Bank Gospodarsiwa Krajowegoe, Oddziat w Poznaniu,

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (dla waluty PLN), 54 1130 1088 G001 3144 8520 0044 (dia waluty EUR), NIP: 777-00-02-062
Adres korespondencyjny: Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, 61-139 Poznan, ul. Jana Pawla Il 10
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O

@
\J.O hawe telekom

Nasz znak: 57/H/DC/4117BP/10/19 Warszawa, dn. 29 pazdziernika 2019 r.
Ref. DP: H0103 Poznan - Podrzewie, ark. 7 - 10

Inwestor:

Tarnowo Podgdrne

ul. Poznanska 115
62-080 Tarnowo Podgérne

Dotyczy: Uzgodnienia i warunkéw technicznych do zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej
HAWE TELEKOM kolidujacej z projektem rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w m.
Wysogotowo.

W odpowiedzi na Panistwa projekt omawiany na przestany drogq mailowa, HAWE TELEKOM sp. z
0.0. potwierdza, 7e na obszarze objetym projektowang inwestycja znajduje sie czynna magistrala
Swiatlowodowa w postaci rurociagu 5xHDPE40/3,7 oznaczony na mapach geodezyjnych symbolem
,5t”, bedaca wtasnosciaz HAWE TELEKOM i IChB PAN PCSS. Niniejszym pismem uzgadniamy
pozytywnie rozbudowe drogi gminnej oraz przekazujemy warunki techniczne dotyczace
zabezpieczenia istniejgcego rurociggu HAWE TELEKOM w miejscu kolizji.

1. Na przekazanym planie sytuacyjnym pogladowo zaznaczono trase istniejgca linie swiattowodowa
w postaci rurociggu kablowego 5xHDPE40/3,7 wraz z utozonymi w nich kablami. W tym samym
wykopie utozony jest kabel lokalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,6. W potowie gltebokosci wykopu
otwartego utozona jest tasma ostrzegawcza z napisem ,Uwaga! kabel swiattowodowy”.

2. Sposrod 5 rur HDPE40/3,7 istniejacego rurociggu, HAWE TELEKOM jest wlascicielem trzech rur
HDPE40/3,7 (czarne rury z wyroznikami: biatym, zottym, zielonym). IChB PAN PCSS jest
wiascicielem dwoch rur HDPE40/3,7 (czarne rury z wyréznikami odpowiednio: niebieskim,
zielonym). W rurach z wyréznikiem w kolorze biatym i zéltym znajduje sie czynny magistralny
kabel $wiatlowodowy HAWE TELEKOM. W sprawie pozostatej czesci infrastruktury nalezy
kontaktowac sie z jej wiascicielami.

3. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE TELEKOM mozliwe sg z zachowaniem
technologii budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pionowej
pomiedzy najblizszymi brzegami elementdéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia
na odlegtos¢ ponizej 0,5 metra nalezy rozwazac¢ (projektowac¢ i budowac) w kategoriach
skrzyzowania.

4, Przed przystapieniem do prac nalezy obowiazkowo przeprowadzié lokalizacje
istniejacej linii swiatlowodowej HAWE TELEKOM w terenie, kitéra nalezy wykonaé
z wykorzystaniem map sytuacyino-wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacie
geodezying linii $wiattlowodowej oraz wykonanie wykopdéw prébnych i detekcje kabla
lokalizacyinego pod nadzorem przedstawiciela stuzb technicznych HAWE TELEKOM.
Wykonane prace lokalizacyine nalezy potwierdzié protokolarnie z przedstawicielem
HAWE TELEKOM.

5. W miejscu, w ktorym infrastruktura HAWE TELEKOM przecina sie z zjazdami. Na rurociag
teletechniczny HAWE TELEKOM nalezy zamontowac rure ochronng dwudzielng o odpowiedniej
drednicy. Konce rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania na odlegtos¢ co
najmniej 1,5 metra. Odlegtos¢ pionowa w miejscu skrzyzowania obu sieci powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 metra.

6. Po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych zwigzanych z rozbudowa drogi w obrebie linii
$wiattowodowej HAWE TELEKOM nalezy wykonal sprawdzenie droznosci rury rezerwowej

HAWE TELEKOM Sp. z 0,0, w restrukturyzacji , ul. Francesca Nulla 2, 00-186 Warszawa, tel.: (+48) 22 501 55 09 faksy (+4§)2R }5'01’?'901}'-5‘—_ Z 0.0

e-mail: office@hawetelekom.pl, www.hawetelekom.pl "

Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, IX Wydzial KRS: 0000108425, Kapitat akcyjny 80.003.948,00 PLN w pgjmgp! ”"{!-3 2
Zarzad: Pawel Paluchowski — Prezes Zarzgdu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu Y gé\ 76 851213 \f 3
NIP: 691-020-23-18, REGON: 004052152 NiP: 681-0Z0

stronalz6
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rurociggu (rura czarna z wyroznikiem czerwonym). Wynik pozytywny bedzie warunkiem odbioru
praz przez HAWE TELEKOM.

7. Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM nalezy
zabezpieczycC i oznakowac tasma z napisem ,Uwaga! Kabel swiattowodowy”. Po zakonczeniu prac
pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

8. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggu HAWE TELEKOM (odleglosc
ponizej 0,5 metra), nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod
odptatnym nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystgpi¢c do HAWE TELEKOM
na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac
jednoczesnie dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami
po zakonczeniu prac.

9. Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni przed
ich  planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecig HAWE TELEKOM
(e-mail: noc@hawetelekom.com) podajac lokalizacje, date rozpoczecia i zakorczenia robot, dane
osoby kierujacej pracami oraz jej numer telefonu komérkowego.

10, W przypadku niedostosowania sie do zgtoszen, o ktérych mowa w pkt.8 oraz pkt. 9
na Zlecajgcego (Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci rownej
dwukrotnosci optaty za jedna wizyte nadzoru.

11. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM
nie moga zaklocac jej pracy.

12. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE TELEKOM, nie beda obcigzac
wiasciciela linii swiattowodowej.

13.Z trescig niniejszeqo dokumentu nalezy zapoznaé wykonawce robét, Kierownika
budowy oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

14. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng wynikajacq z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktére
w przysztosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych prac.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia i dotyczy wytacznie
infrastruktury HAWE TELEKOM. Nalezy osobno uzyska¢ uzgodnienie od pozostatych Wiascicieli
infrastruktury.

Z powazaniem

HAWE TELEKOM Sp. 2 0.0, W restrukturyzacji , ul, Francesca Nulla 2, 00-486 Warszawa, tel.: (+48) 22 501 55 00, faks: (+48) 22 501 55 01,
e-mail: office@hawetelekom.pl, www.hawetelekom.pl

Sad Rejonowy dla Wrodlawia-Fabrycznej, IX Wydzial KRS: 0000108425, Kapitat akcyjny 80.003.948,00 PLN w petni oplacony.

Zarzad: Pawel Paluchowski - Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu

NIP: 691-020-23-18, REGON: 004052152

strona2z6
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AW E Siedziba firmy
l I ul. Adama Naruszewicza 13A tel. +48 76 85121 31
TE LE KD M 02-627 Warszawa fax. +48 76 851 21 33

Adres korespondencyjny

ul. Dziatkowa 38 office@hawetelekom.com
59-220 Legnica www.hawetelekom.com
Nasz znak: 3/H/DC/4117BP/02/21 Warszawa, dn. 9 luty 2021 r.
Ref. DP: H0103 Poznan - Podrzewie ark. 7-10
Inwestor:

Tarnowo Podgérne
ul. Poznanska 115
62-080 Tarnowo Podgérne

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego przebudowa kanalizacji kablowej HAWE
TELEKOM dla zadania ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w m. Wysogotowo”.

Niniejszym pismem w imieniu HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji uzgadniam pozytywnie
projekty wykonawcze pn. jw. otrzymane w dniu 12.01.2021. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi 57/H/DC/4117/10/19 z dn. 29.10.2019 oraz pod nadzorem stuz technicznych HAWE
TELEKOM.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia i dotyczy wytacznie
infrastruktury HAWE TELEKOM. Nalezy osobno uzyska¢ uzgodnienie od pozostatych Wiascicieli
infrastruktury.

Z powazaniem

HAWE Telekom sp. z 0.0. w restrukturyzacji, ul. Adama Naruszewicza 13A, 02-627 Warszawa, adres do korespondencji: HAWE Telekom Sp. z o0.0.
ul. Dziatkowa 38, 59-220 Legnica, tel.: (+48) 76 851 21 31, faks: (+48) 76 851 21 33, e-mail: office@hawetelekom.com, www.hawetelekom.com
Zarzad: Pawet Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu
Kapitat zaktadowy: 80 003 948,00 PLN w peini optacony, KRS: 0000108425; NIP:691-020-23-18; REGON:004052152
Bank: ING Bank Slaski S.A. Nr rachunku: 07105019081000008031458368

Strona | 1
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POWIATOWY OSRODEK CTAL
DOKUMENTACJI GEODEZYINEL viAy ‘ A\
I KARTOGRAFICZNE] YHEVERAIIAL

Odpis protakotu 7 dodatkowej narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznariskiego sposobem #adyea,njns,cm/mieszanym/elektronicznynfam 08
W siedzibie Powiatowego Ogrodka Dokumentagji Geodezyjnej i Kanogriﬁﬁgqej—%aﬂlqani_q“ 1y

w dniach 28.07-03.08.2020 . f eceates “’-! DD
dat/ :j,,"‘]’ e -N9._ f /
Znak sprawy: GKG.GZK.4091.2453.2020 <z -08- 10 | i
_I\Jt'..-..'....,.‘.:(.?s;gg ‘ ' 3
Whioskodawca: GMINA TARNOWO PODGORNE, ul. Poznariska 115, 62-080 Tarnowo Podgdrng ——=" ?Jf &

b ; K
Opis przedmiotu narady: 4

Lokalizacja: Obr. Wysogotowo/Dabrowa, gm. Tarnowo Podgérne/Dopiewa, ul. Batorowska, Le$na, dz. 148/1,
149/13, 149/17, 149/12, 306/1, 306/6, 229, 248/5, 247/6,248/12, 253, 155, 160, 254, 161, 260, 166, 261/1,
261/2, 261/3, 266/3, 167/3, 174/3, 266/4, 266/6, 269/2, 175/1, 269/3, 175/34, 269/1, 300/1, 270, 180/1,
180/22, 180/2, 271/1, 181/1, 271/8, 181/2, 272,273/6,273/7, 188/4, 189, 192/5, 276, 277/1, 193, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206/1, 207, 208, 277/19, 277/18, 277/3, 372/1, 374/11, 374/18, 376/1, 276/23, 377,
374/17

Rodzaj i funkcja przewodu: sieé: kanalizacji deszczowej, sie¢ energetyczna, wodociggowa, kanalizacja
sanitarna, tekelomunikacyjna, kanattechnologiczny

Informacje uzupetniajace: sie¢: kd. — 400 mm, siece.—eS, eN, w.— 180 PE, ks. —200 mm, tekelomunikacyjna,
kanat technologiczny

Przewodniczacy narady koordynacyjneij: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wynik narady {okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):
jednomyélny i pozytywny,
| niejednomysiny i niepozytywny,

Protokolant: Agnieszka Baczyk
Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:
Oznaczenie podmiotu oraz

Imig i nazwisko osoby, ktdra ten podmiot Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
reprezentuje:
Veolia Poznan S.A. O pozytywne bez uwag | [J negatywne
i ul. Gdyriska 54 LI pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
" | 61-016 Poznar ey _| Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. O pozytywne bez uwag O negatywne
Oddziat Dystrybucji Poznar & pozytywne z uwagami | O nie dotyczy
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznari W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem
----- R = energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
2 Kabel w wykopie zabezpieczy¢ i zachowa¢
normatywne odlegtosci . Przed przystgpieniem do
Ewa Rakuta-Stachowiak prac naleiy zgtosié sie na Posterunek Energetyczny w
Tarnowie Podgérnym. SzczegSlowy przebieg linii
kablowych nalezy ustali¢ na podstawie prébnych
przekopdw.
Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. O pozytywne bez uwag | O negatywne
5 ul. Ku Storicu 34 O pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Powlatowy Gérodek Dok ji Geodezyinej i K J, ul. Jackowskiego 18, 60-508 Poznat www.podgik.powiat poznan.pl
tel. 618410 540, faks 618410 629, e-mail: podgik@podgik. powlat. poznan.pl
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POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJINEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

'

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Zielona &
61-851 Poznan

~Maciej Walentowski
Polska Spotka Gazownictwa
Oddziat w Poznaniu

ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

O pozytywne bez uwag [ negatywne
[ pozytywne z uwagami ® nie dotyczy

0 pozytywne bez uwag

pozytywne z uwagami O nie dotyczy
SzczegGtowa lokalizacie (przebieg i glebokos¢) sieci

gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie
recznych przekopéw prébnych, w miejscach

zblizefi/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac
odlegio$ci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢  sieci
gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),w
strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowat uszkodzenie sieci gazowej,
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywacé recznie,
w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢c sie do
odpowiednie] terytorialnie Gazowni PSG 0ZG w
Poznaniu Gazownia Poznari Pofudnie, ul. Gtogowska
429, tel. 61 8545170, fax 61 8390623
gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu

Joanna Kasperuk

weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

Fundamenty  stupow otwietleniowych  nalezy
zlokalizowaé w odlegtoéci min. 0,5m od sieci gazowe]

nfcis/c.

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy
zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej

n/c i $/c wykonanej 2 rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowej n/ci $/c wykonanej z rur stalowych.
studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci

min. 0,5m od sieci gazowej n/ci$/c wykonanej z rur
PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej nfc i §/c
wykonanej z rur stalowych

O pozytywne bez uwag
O pozytywne z uwagami

Nie dotyczy

5 _pozytywne bez uwag
O pozytywne z uwagami O nie dotyczy

Bez uwag

[ pozytywne bez uwag O negatywne

O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Operator Gazociagow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

Radostaw Marcinkowski
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgorne

[0 negatywne
nie dotyczy

Hubert Jeruzal

PGNIG S.A. w Warszawie
Oddziat w Zielonej Gérze

ul. Bohaterow Westerplatte 15
65-034 Zielona Gora___

Tol. 618410 540, faks 518410 629, a-mail: podgik@podgik powiat. poznan.pl ww.podgik.powiat.poznan.pl -
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POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GEODEZYJINEJ]

I KARTOGRAFICZNEJ

21. | Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych

PERN S.A. pozytywne bez uwag 0 negatywne
5 ul. Wyszogrodzka 133 U pozytywne zuwagami | O] nie dotyczy
© | 09-410 Ptock Bez uwag
-_Pawe{ Purc
}; NETIA 5.A. 0 pozytywne bez uwag J O negatywne
i ul. Poleczki 13 Ll pozytywne z uwagami J O nie dotyczy
" | 02-822 Warszawa _| Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. U} pozytywne bez uwag { O negatywne
i Centrum Zarzadzania Siecig ’ pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
| ul. Bufgarska 65, 60-320 Poznan Pismo nr 50/H/DC/4417£5/07/20
Bartosz Pietka
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN O pozytywne bez uwag CJ negatywne
Poznanskie Centrum L pozytywne z uwagami | X nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznar
Grzegorz Kuberka
INEA S.A. O pozytywne bez uwag | O negatywne
5 ul. Kolejowa 1?/21 O pozytywne 7 uwagami l O nie dotyczy
" | 60-717 Poznan __| Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
CRANGE Polska Domena Hurt U pozytywne bez uwag [ O negatywne
Dostarczania i Serwis Ustug O pozytywne z uwagami ’ O nie dotyczy
14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznarni
GClI Sp. z 0.0. 0 pozytywne bez uwag ’ O negatywne
18 ul. Obornicka 149 O pozytywne z uwagami | [7 nie dotyczy
" | 62-002 Suchy Las __| Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. O pozytywne bez uwag J O negatywne
i ul. Wierzho\nya .34 O pozytywne z uwagami l O nie dotyczy
" | 62-081 Przezmierowo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
AQUANET S.A. U _pozytywne bez uwag J O negatywne
ul. Dolna Wilda 126 O pozytywne z uwagami l nie dotyczy
1 61-492 Poznan Nie dotyczy
Michat Calujek
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. zo.0. | [J pozytywne bez uwag | [J negatywne
i ul. Przemystowa 10 O pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | 64-320 Buk __| Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe O pozytywne bez uwag J O negatywne
- Sp. £0.0. w Czerwonaku - O pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | ul Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Spétka Wodna do Eksploatacji O pozytywne bez uwag | O negatywne
20 Wodociggu Dopiewo j O pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | ul- takowa 1A, 62-070 Dopiewo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
[ pozytywne bez uwag [ O negatywne j

Powiatowy Qérodek Dokumentacjl o iKar i j ul.
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Komorniki Sp. Z 0.0. [ pozytywne z uwagami nie dotyczy
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki _| Nie dotyczy
Jerzy Meyza
Zaktad Komunalny w Kostrzynie [ pozytywne bez uwag l O negatywne
7 ul. Poznariska 2 [J pozytywne z uwagami \ [ nie dotyczy
* | 62-025 Kostrzyn ot Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Waodociagi Kérnickie i Ustugi Komunalne [ pozytywne bez uwag [J negatywne
B WODKOM KORNIK sp. z 0.0. O pozytywnez uwagami_| 01 nie dotyczy
o uk Poznafiska 71C, 62-035 Kornik | Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zakfad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. [0 pozytywne bez uwag ‘ [J negatywne
- w Mosinie O pozytywne z uwagami | O nie dotyczy
* | ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina _| Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Pobiedziskach O pozytywne bez uwag | [ negatywne
- Sp. z 0.0. O pozytywne z uwagami_| [ nie dotyczy
Tl Poznafiska 58, 62-010 Pobiedziska Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Przedsigbiorstwo Usiug Komunalnych O pozytywne bez uwag [ negatywne
- w Rokietnicy Sp. z 0.0. [0 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
ol Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej [0 pozytywne bez uwag I [0 negatywne
55 i Mieszkaniowe w Steszewie O pozytywne z uwagami | O nie dotyczy
© ok Mosiriska 15, 62-060 Steszew | Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zakfad Gospodarki Komunalnej ] pozytywne bez uwag | [ negatywne
” w Swarzedzu O pozytywne z uwagami | O nie dotyczy
* | ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Tarnowska Gospodarka Komunalna O pozytywne bez uwag [ negatywne
- TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4 O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
A 752-080 Tarnowo Podgérne __| Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo [l pozytywne bez uwag ‘ O negatywne
i ul. Wyzwolenia 15 [0 pozytywne z uwagami ‘ O nie dotyczy
: _5?070 Dopiewo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki O pozytywne bez uwag l O negatywne
i Bydgoszcz [ pozytywne z uwagami 1 [ nie dotyczy
Tt Biedrusko e Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki ] pozytywne bez uwag [0 negatywne
- Bydgoszcz O pozytywne z uwagami | [J nie dotyezy
CwT Babki i Krzesiny | Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki pozytywne bez uwag l [ negatywne
Bydgoszcz ] pozytywne z uwagami 1 [J nie dotyczy
33. WT Poznan Bez uwag
Wojciech Nowotarski J

i Otrodek D ji ine] | Kartograficzne), ul. Kiego 18, 60-509 Poznafh www.podgik powiat.poznan.pl
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Wéjt/burmistrz wedtug whasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz
Imig i nazwisko osoby Upowaznionej przez
organ:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

WGjt  Gminy Tarnowo Podgérne ul,
Poznariska 115, 62-080 Tarnowo

O pozytywne bezuwag | O negatywne

pozytywne zuwagami | [ nie dotyczy

34.

Maciej Falbierski

Nalezy wystapi¢ do Urzgdu Gminy Tarnowo
Podgdrne z wnioskiem o wydanie
decyzji/zezwolenia na lokalizacje w pasie
drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego
zgodnie z art. 39 ustawy o drogach publicznych.
Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci w
pionie i w poziomie od sieci kanalizacji
deszczowej oraz sieci oéwietlenia drogowego.
Prace ziemne w bliskiej lokalizacji z kanalizacja
deszczowa lub siecig oswietlenia drogowego
nalezy wykonac recznie. Odkryte w trakcie
robét ziemnych elementy sieci kanalizacji
deszczowej lub sieci oéwietlenia drogowego
nalezy zabezpieczy¢ i pozostawié w ziemi do
czasu zakoniczenia robét w stanie
nienaruszonym.

Projekt techniczny uzgodnié w Urzedzie Gminy

Tarnowo Podgérne

35,

O pozytywne bez uwag | [J negatywne

O pozytywne z uwagami | O nie dotyczy

Oznaczenie innych podmiotéw, ktore moga
by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz

Imiona i nazwiska os6b upowaznionych przez
te podmioty:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

36.

U pozytywne bez uwag J negatywne

0
O pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy

37.

O pozytywne bez uwag I O negatywne
[J pozytywne z uwagami ’ O nie dotyczy

38.

O pozytywne bez uwag | [J negatywne

O pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy

e

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o

www.podgik.powiat.poznan.pl

y Osrodek Dok ji Geod
tel. 618410 540, faks 618410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat,poznan.pl
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wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:
nie ztozono,
[ ztozono.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem przez projektanta
z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacjg, e ta
dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. Dz.U.2019.725 z pbin.zm.),
nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do
jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
{di

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowe]
bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT {...) aktualizuje si¢ w drodze czynnoéci materialno-
technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej,
(...}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sg jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art, 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tJ.
Dz.U.2019.725 z pbén. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszezy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyine, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia padlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwach.

5. 0 wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy
whnioskowaé do odpowiedniego organu W trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj.
Dz.U.2018.1614 z pdin, zm.).

Pawiatowy Osradek Dokumentacji Geodezy] nej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznari . N
www.podgik.powiat.poznan,|
tel. 61 8410 540, faks 618410 629, &-mail: podgik@podgik.powiat.pozhan.pl podgik.p poz pl
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II.  ZALACZNIKI GRAFICZNE

1. Plan orientacyjny rys. nr 1.1

2. Plan sytuacyjny rys. nr 2.1, 2.2
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