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CZESC | - CZESC INFORMACYJNA | OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 08.04.2019 (Dz.
Ust. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej z dnia 26.03.2019 (Dz. Ust. 2019 poz.
595 z p6zniejszymi zmianami).

= Inne normy i akty prawne dotyczgce przedmiotu opracowania.

= |nwentaryzacja obszaru objetego opracowaniem.

=  Wytyczne uzyskane od Zamawiajgcego.

2. Gloéwne cele przeprowadzenia planowanej inwestycji.

a) Dostosowanie pomieszczen oddziatbw do pobytu pacjentow w trakcie
zwiekszonego ryzyka epidemiologicznego poprzez:

e wyodrebnienie Sluz umywalkowo — fartuchowych przed pokojami chorych;

e poszerzenie drzwi do pomieszczen umozliwiajgcych przejazd pacjentow
z ograniczonym sposobem poruszania sie i dla wiekszych t6zek z osprzetem;

e dostosowanie pomieszczen sanitarnych do korzystania przez pacjentow
Z ograniczonym sposobem poruszania sie;

e remont i zwiekszenie pomieszczen sanitarnych dla personelu medycznego
przebywajgcego na terenie oddziatu w trakcie zwiekszonego ryzyka
epidemiologicznego;

e zwiekszenie liczby magazynéw do przechowywania sprzetu i artykutow
medycznych;

e remont i wymiane instalaciji.

b) Dostosowanie pomieszczen oddziatdw do pobytu pacjentéw niepetnosprawnych
oraz pacjentéw z ograniczonym sposobem poruszania sie.

c) Zmniejszenie energochtonnosci pomieszczen objetych opracowaniem poprzez
zastosowanie m. in. energooszczednego oswietlenia pomieszczen oraz
zewnetrznych rolet okiennych zmniejszajgcych nadmierne nastonecznienie
pomieszczen.

d) Dostosowanie pomieszczen oddziatdbw do obowigzujgcych przepisow
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia
zaktadu opieki zdrowotnej.

3. Ogdlny opis przedmiotu Programu.
Aby uzyska¢ w/w cele planuje sie remont i przebudowe pomieszczen na
kondygnacjach:

a) Budynek ,E” — pietro Il - Klinika Onkologii i Immunoonkologii,

b) Budynek ,F” — pietro Il - Klinika Onkologii i Immunoonkologii,

c) Budynek ,F” — pietro Ill - Oddziat Chorob Wewnetrznych, Gastrologii
i Kardiologii Onkologicznej,

d) Budynek ,F” — pietro IV - Klinika Chirurgii Onkologicznej,

e) Budynek ,F” — pietro V - Oddziat Kliniczny Chirurgii Ogolnej z Pododdziatem
Chordéb Piersi
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oraz wymiane piondw wod-kan i instalacji elektrycznej, teletechnicznej
w catym budynku E i F wg opisu ponizej.

Ogodlny zakres planowanych robét budowlanych to m. in.:

a) Remont i przebudowa pokoi tézkowych w celu dostosowania dla pacjentow
Z ograniczonym sposobem poruszania sie i wiekszych tozek -
w pomieszczeniach pokoi poszerzenie drzwi, wymiana wyktadzin,
szpachlowanie, malowanie $cian i sufitow;

b) Przebudowa przedsionka przed pokojami tézkowymi z poszerzeniem drzwi
wejsciowych i montazem umywalki tak aby w razie potrzeby wykona¢ sluze
umywalkowo — fartuchowg przed wejsciami do pokoi t6zkowych -—
w pomieszczeniach wymiana i poszerzenie drzwi, wymiana wykonczenia
posadzek i scian wraz z remontem sufitow;

c) Poszerzenie drzwi umozliwiajgcych przejazd wozkami i té6zkami do
pomieszczenh gabinetéw diagnostyczno — zabiegowych, pokoi badan, pokoi
lekarskich i pokoi przygotowawczych pielegniarskich - w pomieszczeniach
poszerzenie drzwi, wymiana wyktadzin, szpachlowanie, malowanie $cian
i sufitow;

d) Remont i przebudowa pomieszczeh wc, natryskéw i tazienek dla pacjentow
z dostosowaniem dla osob niepetnosprawnych oraz poszerzeniem drzwi
wejsciowych - w pomieszczeniach wykonanie nowych oktadzin sScian
i posadzek, szpachlowanie, malowanie sufitow;

e) Remont i przebudowa korytarzy z poszerzeniem drzwi oraz wykonaniem
wymiany wykfadzin, szpachlowania, malowania $cian oraz wymiany sufitow
podwieszanych,;

f) W budynku ,F” na kondygnacji Ill p. i V p. wykonanie izolatek dla pacjentéw
z pokojem 1-osobowym, fazienkg i $luzg wraz z odrebng wentylacjg
mechaniczng tych pomieszczen,;

g) Remont i przebudowa punktéw pielegniarskich wraz z remontem
brudownikéw, tazienek dla pacjentdow, pomieszczen porzgdkowych -
w pomieszczeniach wymiana wykornczenia posadzek i $cian wraz z remontem
sufitow;

h) Wyposazenie pomieszczen w elementy ujete w opracowaniu, m. in. uchwyty
i wyposazenie pomieszczen sanitarnych; wyposazenie $luz i pozostatych
pomieszczeh — wg zestawienia wyposazenia przygotowanego przez
Zamawiajgcego.

i) Zastosowanie zaluzji fasadowych do wszystkich sal chorych objetych
opracowaniem w systemie z prowadnicami listwowymi - lamele: C80 oraz
sterowaniem elektrycznym.

W ramach inwestycji planuje sie remont i przebudowe pomieszczen
w zakresie instalacji sanitarnych:
a) Wymiana pionéw kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej i cieptej;
b) Wymiana i przebudowa podejs¢ poziomych do przyborow i armatury instalacji
wody i kanalizacji sanitarnej;
c) Wymiana urzgdzen armatury oraz przyborow sanitarnych z wykonaniem
odptywéw liniowych w posadzce w natryskach.

W ramach inwestycji planuje sie remont i przebudowe pomieszczen
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w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

a) Remont w zakresie o$wietlenia podstawowego sufitowego oraz wymiana
paneli nadtézkowych w salach chorych,

b) Remont instalacji gniazdowej przeznaczenia ogdolnego i instalacji gniazdowej
w pomieszczeniach medycznych,

c) Remont i wymiana rozdzielnic elektrycznych wymienionych oddziatow,

d) Remont i wymiana wewnetrznych linii zasilajgcych w budynkach F i E,

e) Wymiana rozdzielnic gtébwnych nN budynku E i F,

f) Wymiana instalacji oswietlenia awaryjnego drég ewakuacyjnych na
poszczegolnych kondygnacjach,

g) Instalacja sieci LAN w poszczegodlnych pomieszczeniach remontowanych
oddziatow,

h) Instalacja i montaz urzadzen Access Point na ciggach komunikacji
poszczegolnych remontowanych oddziatow,

i) Montaz Iub modernizacja punktow  dystrybucyjnych  sieci LAN
w poszczegoélnych budynkach,

J) Instalacja przyzywowa w wybranych pomieszczeniach,

k) Montaz systemu kontroli dostepu na wybranych drzwiach poszczegdlnych
oddziatow,

[) Demontaz i ponowny montaz urzgdzen SSP na remontowanych oddziatach
Z wymiang przewodow,

m) Doprowadzenie zasilania do urzgadzeh br. sanitarnej z wysterowaniem SSP
wedtug potrzeb.

W ramach inwestycji planuje sie rowniez wykonanie instalacji gazow
medycznych - wg odrebnego opracowania. Szacunkowg kwote realizacji tego
zakresu uzyskano od Zamawiajgcego.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wytgcznie wykonanie prac
w wybranych pomieszczeniach na terenie oddziatbw co nie zmienia sposobu
funkcjonowania tych oddziatow.

4. Dane powierzchniowe.

Pow. uzytkowa pom. objetych opracowaniem:
Budynek ,E” pietro Il — 299,20 m2
Budynek ,F” pietro Il - 757,80 m2
Budynek ,F” pietro Il — 734,60 m2
Budynek ,F” pietro IV — 743,60 m2
Budynek ,F” pietro V — 803,30 m2

Pow. uzytkowa pom. objetych opracowaniem tgcznie : 3 338,50 m2

5. Opis wymagan pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
= Do wykonaniem opracowania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié
wymagania ujete w Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe]
Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych z Warminsko — Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al.
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Wojska Polskiego 37 z dnia 20.10.2015.

6. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
= Podstawg wykonania dostawy i robot budowlanych powinna by¢
dokumentacja projektowa. Rozwigzania przyjmowane w opracowaniach
projektowych beda:
= oparte na informacjach zawartych w Programie Uzytkowym,
* na biezgco uzgadniane z Zamawiajgcym,
= zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polskg Normg i aktualng
wiedzg techniczng.
= Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania
inwestycji, jak i jej realizacji byty optymalne z punktu widzenia potrzeb
uzytkownika, zarowno pod wzgledem jakosci uzytkowania, trwatosci, jak
i kosztow eksploatacji. Podczas sporzgdzania dokumentacji technicznej
Zamawiajgcy bedzie uzgadniat przedstawiane przez zespdt projektowy
rozwigzania, ktére dopiero po jego akceptacji zostang przyjete do realizaciji.
= Decyzje co do etapowania inwestycji powinny zosta¢ podjete na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;j.
= Projektant ma obowigzek konsultowa¢ 2z Zamawiajgcym stosowane
W projekcie rozwigzania celem ich akceptacji bgdZz wniesienia ewentualnych
uwag.
= Podane wartosci szacunkowego zestawienia kosztow (WKI) majg charakter
szacunkowy, wyliczony w przyblizeniu na podstawie rysunkéw i ustalen
dokonanych z Zamawiajgcym. Zostaly podane jako wartosci orientacyjne,
stuzgce opisowi przedmiotu zamoéwienia. Docelowe wartosci bedg wynikac
z opracowanej dokumentaciji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi.
= Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej zobowigzuje sie do:
= analizy i weryfikacji zatozen odnosnie projektowanej przebudowy
obiektu zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, Polskg Normg
i aktualng wiedzg techniczna,
= uzgodnienia projektowanych rozwigzan z Zamawiajgcym,
= uzyskania pozytywnej opinii sanitarnej oraz uzgodnienia rzeczoznawcy
ds. ochrony p.poz.,
= sporzagdzenia projektow budowlanych i technicznych dla przedmiotowej
inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robat,
= sporzadzenie projektéw technicznych wykonawczych oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
= Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzgledniania w projekcie budowlanym i technicznym.
* Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot
budowlanych/ niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego
w zakresie rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym
i technicznym.
= Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkow
wykonawczych i szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie
ich zgodnosci z ustaleniami programu uzytkowego i umowy.
= Ponadto powinno sie zapewni¢ wykonanie:
= harmonogramu realizacji inwestycji oraz ptatnosci,
= projektu zagospodarowania placu budowy,
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= projektu organizacji rob6t (POR),
= planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
= planu zapewnienia jakosci wykonywanych robot budowlanych (PZJ),
= Wszystkie powyzsze dokumenty muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego
i Nadzoru Inwestorskiego.
= Zobowigzuje sie do sporzadzenia szczegdtowych specyfikacji technicznych
zawierajgcych w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyroboéw budowlanych oraz
oceny prawidiowosci wykonania poszczegélnych robdt.  Specyfikacje te
muszg sktadacC sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
podstawowych, rodzajow robét wedtug przyjetej systematyki lub grup robét.
Specyfikacje techniczne muszg odpowiadaé wytycznym zawartym
w programie uzytkowym, oraz stanowi¢ uzupetnienie ogolnych specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych muszg
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z 20.12.2021r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
= Zamawiajgcy powota sposréd swoich pracownikow i podmiotéw
wspotpracujgcych  zespot  specjalistow  odpowiedzialny za zarzgdzanie
realizacja umowy w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo Budowlane
i postanowien umowy. Do szczegdolnych zadan Nadzoru, bedzie nalezato
poswiadczanie ptatnosci naleznych Wykonawcy w trakcie realizacji robo6t oraz
sporzgdzanie raportéw dla Zamawiajgcego. Nadzor bedzie odpowiedzialny za
terminowy przebieg budowy zgodnie z budzetem i umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, a ponadto za:
= administrowanie kontraktem,
= zarzgdzanie przedsiewzieciem,
* nadzor techniczny i prawny na budowie,
= kontrole, weryfikacje i akceptacje dokumentacji Wykonawcy.
= Wymagania w odniesieniu do prac rozbiorkowych - wszelkie materiaty
z rozbiorek powinny zosta¢ wywiezione na wysypisko komunalne lub
odpowiednie punkty utylizacji tych odpadoéw na koszt wykonawcy robaot.
= Roboty dotyczgce przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu
budowy przez caty okres wykonywania robo6t budowlanych wchodzg w zakres
obowigzkdéw, ktére wykonawca realizuje na wiasny koszt. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robdt, oraz zapewnienia
funkcjonowania obiektu w zakresie zaplanowanych dziatan sportowych.
= Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze wliczony jest w cene kontraktows.
= Wymagania wzgledem gtéwnych grup prac budowlanych - wszystkie prace
bedgce w zakresie zadania inwestycyjnego sg ze sobg technologicznie
powigzane, i powinny zostaC zaprojektowane i  wykonywane
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komplementarnie.

7. Wykonanie robét i oddanie do uzytku:
=  Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamodwienia
musi by¢ zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane, techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.
» Przy oszacowaniu i wycenie robot do sporzadzenia oferty Wykonawca musi
kierowac sie:
= programem uzytkowym,
* inwentaryzacjami i wizjami terenowymi,
= wilasnymi opracowaniami i pracami przedprojektowymi,
=  wlasnymi wynikami badan i pomiarow.

8. Podstawa platnosci:
= Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce
obejmujgca wszystkie prace niezbedne do realizacji zadania tj. opracowanie
dokumentacji wraz z dostawg i montazem zapadni jak réwniez wykonaniem
robét budowlanych na podstawie dokumentacii.

9. Kwoty ryczaltowe obejmowac beda:
= robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wartos¢ wbudowanych materiatébw i urzgdzen wraz z kosztami zakupu,
transportu, magazynowania i ewentualnych ubytkow,
wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszgcymi,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do kosztow posrednich zalicza sie w szczegdlnosci:
ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég technologicznych i dojazdowych, itp.),
= koszty dostosowania sie do wymagan zawartych w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
koszty utrzymania dojazdow,
koszty dotyczgce oznakowania robot,
wydatki dotyczgce bhp,
zapewnienie obstugi geodezyjnej,
zapewnienie nadzoru archeologicznego,
ustugi obce na rzecz budowy,
koszty Dokumentacji projektowej,
koszty Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
koszty szkolenia bhp pracownikéw i dozoru budowy,
koszty technologii robdt wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych
i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy,
= optaty za dzierzawe placow o ile okazg sie konieczne,
= ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, o ile ich sporzgdzenie okaze sie

konieczne,

= ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

= Kkoszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej,

= zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
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10.

11.

wydatkbw mogacych wystgpic w czasie realizacji robdt i w okresie
gwarancyjnym.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Prace projektowe i roboty budowlane nalezy wykonaé z wszystkimi
wymaganymi przez przepisy elementami niezbednymi dla odbioru robot
i uzytkowania obiektéw.

Realizacja budowy bedzie odbywata sie w czynnym obiekcie szpitalnym.
Nalezy uwzgledni¢ i zapewni¢ mozliwos¢ funkcjonowania obiektu w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych.

Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawarto w dalszej czesci

niniejszego opracowania.

Podstawg wykonania dostawy i robot budowlanych powinna by¢
dokumentacja projektowa.
Rozwigzania przyjmowane w opracowaniach projektowych powinny by¢:
= oparte na informacjach zawartych w Programie Uzytkowym,
* na biezgco uzgadniane z Zamawiajgcym,
= zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polskg Normg i aktualng
wiedzg techniczna.

CZESC Il - ROZWIAZANIA MATERIALOWO-BUDOWLANE

12.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy szczegdtowo rozpatrywac
wszystkie opracowania branzowe.

Ze wzgledu na prowadzenie robot w budynku istniejgcym — nalezy przed
wykonaniem robdt i zamowieniem materiatow wszystkie wymiary sprawdzié¢
Z natury.

Wszystkie elementy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tym warunkami technicznymi; wytycznymi wg opinii sanitarnej oraz wg
sztuki budowlanej.

Opracowanie wykonano na podstawie inwentaryzacji budowlanej uzyskanej
od Zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane rozwigzania projektowe, produkty, materiaty itp.
nalezy wykona¢ zgodnie z odrebnym projektem budowlanym.

Szacunkowe zestawienie kosztow dotgczony do niniejszej dokumentacji
stanowi jedynie jej uzupetnienie oraz orientacyjny wykaz gtéwnych roboét
budowlano-montazowych. W przypadku, gdy nie przewiduje jakichkolwiek
robét a ujete sg one w projekcie badz wynikajg z koniecznosci
technologicznej, powinien sie je uwzglednic na etapie wyceny robdot
budowlanych przed ztozeniem oferty przetargowej.

Wentylacja pomieszczen.

W celu wentylacji pomieszczen wykorzystuje sie istniejgce kanaty wentylaciji
grawitacyjnej. W celu uzyskania prawidtowej wentylacji pomieszczen zaktada
sie wykonanie montazu nawiewnikow higrosterowanych po jednej sztuce
w kazdym pomieszczeniu w obecnej stolarce.

W pomieszczeniach sanitarnych i innych pomieszczeniach mokrych zaleca
sie wentylatory mechaniczne wspomagajgce wentylacje grawitacyjng —
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zblokowane z wigcznikiem Swiatta w pomieszczeniu.

= W wybranych pomieszczeniach wskazanych na rysunku dodatkowo zaleca
sie jednostki klimatyzacyjne chtodzgce natomiast w izolatkach projektuje sie
wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna.

13. Wentylacja mechaniczna izolatek.

= Pomieszczenia izolatek objete niniejszym opracowaniem wyposazone bedg w
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng, dostarczajgca
odpowiednig ilo$¢ powietrza sSwiezego zaréwno dla okresu letniego jak i
zimowego, oOraz utrzymujgcg temperature powietrza nawiewanego do
pomieszczenh wentylowanych na zadanym poziomie.

= Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej przewidziana jest do pracy
ciggtej. Krotnosci wymian powietrza wentylacyjnego, rodzaj wentylacji oraz
uktad cisnien w pomieszczeniach nalezy wykona¢ wg projektu budowlanego i
wykonawczego. Nalezy rozwigzania przyjg¢é zgodnie z ,Wytycznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemow wentylacji i
klimatyzacji dla podmiotéw wykonujgcych dziatalnos¢ leczniczg”.

= Kanaty wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej jako izolowane,
co przyczyni sie takze do wyciszenia uktadu wentylacji. Kanaty wentylacyjne
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w zabudowach
wykonanych wedtug opracowania branzy architektonicznej.

= Centrale wentylacyjne przyjg¢é w wykonaniu higienicznym, dachowym.
Centrale wentylacyjne umiesci¢ na dachu budynku na wypoziomowanych
konstrukcjach wsporczych wykonanych wedlug opracowania branzy
konstrukcyjnej. Czerpnie powietrza umiesci¢ na centrali wentylacyjnej
nawiewnej. Wyrzutnie powietrza umies$ci¢ na centralach wywiewnych. W celu
wyciszenia uktadu zastosowac ttumiki szumu w centralach wentylacyjnych po
stronie pomieszczen wentylowanych.

14. Instalacje gazéw medycznych.

W budynku E i F nalezy wymieni¢ piony i instalacje gazéw medycznych.
Nalezy wymieni¢ rowniez infrastrukture zasilajgcg, w tym stacje sprezarek, agregat
prozniowy, nadpreznie tlenu i siec tlenu.

15. Instalacje sanitarne.
» Instalacje wody zimnej i cieptej

W budynku E i F nalezy wymieni¢ piony wody zimnej i cieptej (wraz z
cyrkulacjg) od poziomoéw piwnic do VI pietra. Istniejgce rurociggi zdemontowad.
Wigczenia w poziomie piwnic dokona¢ z zastosowaniem zaworow odcinajgcych
oraz zawordow termostatycznych z funkcjg odciecia (na przewodach
cyrkulacyjnych). Zastosowac atestowane rury tworzywowe z wkfadkg aluminiowg
(dla c.w.). Rurociggi prowadzi¢ w istniejgcych szachtach instalacyjnych z
zastosowaniem kompensacji oraz mocowanych za pomocg systemowych podpér
statych i przesuwnych. Stosowac uchwyty z wktadkg gumowa.

PrzejScia rur przez $Sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych
uszczelnionych odpowiednim szczeliwem.

Przewody zaizolowac¢ termicznie zgodnie z wymaganiami.

Podejscia do armatury na pietrach wykona¢ po demontazu istniejgcych
przewodow stalowych. Zastosowaé atestowane rury tworzywowe z wkiadkg
aluminiowa. Rurociggi prowadzi¢ w przegrodach budowlanych jako kryte.
Przewody zaizolowac termicznie zgodnie z wymaganiami. Na odejsciach od
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pionu stosowacC zawory odcinajgce. Zapewni¢ dostep do armatury odcinajgce;.
Armatura czerpalna stojgca lub $cienna. Baterie czerpalne "tokciowe" —w
wyznaczonych pomieszczeniach.

= |nstalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku E i F nalezy wymieni¢ piony kanalizacji sanitarnej od
poziomow w piwnicach do koncéwek na dachu budynkéw - tacznie z
wywiewkami. Istniejgce rurociggi zdemontowaé. Zastosowac atestowane rury i
ksztattki tworzywowe z PVC lub PP-b, kielichowe, z uszczelnieniem pierscieniem
gumowym.

Rurociggi prowadzic w istniejgcych szachtach instalacyjnych z
mocowaniem za pomocg uchwytéw z wktadkg gumowa.

Przejscia rur przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych
uszczelnionych odpowiednim szczeliwem.

Podejscia do przyboréw na pietrach wykona¢ po demontazu istniejgcych
przewodow poditgczeniowych. Zastosowa¢ atestowane rury i ksztattki
tworzywowe z PVC lub PP-b.

Podejscia prowadzi¢c w przegrodach budowlanych jako kryte z
odpowiednimi spadkami.
=  Przybory:
= miski ustepowe wiszgce na stelazach
= umywalki dedykowane dla oséb niepetnosprawnych w fazienkach dla

pacjentéw
= odwodnienia liniowe pod natryskami.

16. Instalacje elektryczne i teletechniczne.

» Rozdzielnice gldwne niskiego napiecia. Istniejgce rozdzielnice gtéwne nn
0,4 kV w piwnicy budynku E i F wykonane sg jako blaszane o budowie
modutowej. Po otwarciu drzwi wida¢, ze przedziat szyn zbiorczych nie ma
oddzielenia od przedziatu zabezpieczen. Powstaje ryzyko niebezpieczenstwa
porazenia pradem elektrycznym pracownikow obstugi technicznej szpitala,
ktérzy bedg wymieniali zabezpieczenia; gtdwka oraz wkfadka bezpiecznika
moze wpas¢ do przedzialu szyn zbiorczych, co jest niedopuszczalne.
Istniejgce rozdzielnice gtowne to konstrukcje przestarzate, nie dostosowane
do wspotczesnych standardéw. Brak czesci zamiennych nie pozwala na
gruntowng modernizacje (m. innymi naprawe wytgcznika gtdbwnego typu
APU, ktory podczas czynnosci tgczeniowych zacina sie — uwagi obstugi
technicznej szpitala). W zwigzku z tym nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe
rozdzielnice gtowne nn 0,4 kV w standardzie nie gorszym i 0 nie gorszych
parametrach technicznych niz istn. rozdzielnica gtbwna RGnN catego
kompleksu szpitalnego. Istn. RGnN spetnia najwyzsze europejskie standardy
wykonania i obstugi oraz jest aparatem dedykowanym specjalnie m. in. do
szpitali.

Podstawowe wymagania dot. konstrukcji i aparatow:
= Obudowa umozliwia prostg rozbudowe na wypadek instalowania w
przysztosci dodatkowych aparatow.
= Forme wygrodzenia min. 2b, tj. m.in. wygrodzone szyny zbiorcze
zaréwno poziome jak i pionowe od aparatow (przedziat aparatowy i
szynowy powinien miec zainstalowane zaluzje, ostony wygradzajgce te
dwa przedziaty wzajemnie).
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= Wyposazenie w ramy uchylne, ktére pozwolg dotrze¢ do aparatury
wewnatrz obudowy bez potrzeby demontazu poszczegodlnych ptyt
czotowych. Wymagany jest stopien ochrony IPxxB zapewniajgcy
ochrone przed dotykiem elementow pod napieciem - rowniez po
zdjeciu oston czotowych, rozdzielnice muszg posiada¢ petne badania
typu (zgodne m. in. z normg PN- EN 61439).

» Przewidzie¢ 30% rezerwy miejsca pod przysztg rozbudowe,
rozdzielnice zaprojektowac w ukfadzie sieci odpowiadajgcym zasilaniu i
odejsciu.

= W miejscu podziatu uktadu sieci nalezy rozbudowaé uziemienie
przewodow PE i N lub PEN; w miare mozliwosci dowigza¢ sie do
istniejgcej instalacji uziemiajgce;.

= Wyitgczniki zasilajgce oraz odptywowe muszg by¢ wyposazone w
zabezpieczenia selektywne LS| posiadajgce regulacje progu
zadziatania wyzwalacza termicznego Ir w zakresie 0,4 do 1,0 In oraz tr
(dla 6 In) w zakresie od 0,5 do 24s z regulowanym nachyleniem
krzywej IDMTL, zabezpieczenie o krotkiej zwiloce Isd o zakresie
regulacji 1,5In do 10 In oraz tsd od 0 do 0,4s, zabezpieczenie
zwarciowe bezzwtoczne Isd o zakresie regulacji 2 In do 15 In z
mozliwoscig wyltgczenia OFF. Zabezpieczenie musi gwarantowac
selektywne wylgczenie zwar¢ réwniez przy aktywnej funkcji zwaré
bezzwtocznych.

= Nalezy zamontowaC analizator parametréw sieci klasy S (IEC 61000-
4-30) na zasilaniu, wyposazony w pomiary U,,P,Q, wraz z analizg
harmonicznych min 63 rzedu oraz wbudowany webserwer oraz
komunikacje Modbus.

= Nalezy zamontowaC analizatory parametréw sieci na wytgcznikach
odptywowych, wyposazone w pomiary U, |, P, Q, wraz z analizg
harmonicznych min 31 rzedu oraz komunikacje Modbus.

= Wewnetrzne linie zasilajgce WLZ w szachtach nalezy wymieni¢ na nowe w
uktadzie sieci TN-S; Na etapie projektowym przekroje nalezy dostosowac do
prognozowanych obcigzen — w porozumieniu z dzialem technicznym /
technologicznym szpitala; wymianie podlegajg wszystkie WLZ-ty w budynku
EiF.

* Rozdzielnice oddzialowe niskiego napigcia. Istn. rozdzielnice nn 0,4 kV
umiejscowione sg w istn. szachtach. Aparaty: zabezpieczenia i wylgczniki sg
zamontowane na ptycie bakelitowej. Konstrukcje rozdzielnic sg przestarzate,
niedostosowane do wspotczesnych standardow i uniemozliwiajg np.
bezpieczng wymiane aparatéw. Istniejgce rozdzielnice nalezy wymienié
na nowe, w wykonaniu wnekowym, dostosowane do wymiaru szachtow
o modutowej, sztywnej konstrukcji — budowa zgodna z przepisami
i wymaganiami uzytkownika, dostosowana do obowigzujgcych norm
i przepiséw (etap projektowania i wykonawstwa).

= Oswietlenie. Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ nowe kompletne instalacje
oswietlenia ogdlnego, nocnego i awaryjnego;

= W pomieszczeniach o najwyzszych wymaganiach w zakresie higieny i
czystosci powietrza, m. in. w salach diagnostyczno-zabiegowych bud.
F, sali opatrunkowo-septycznej nalezy zastosowa¢ kwadratowe,
diodowe oprawy sufitowe do nabudowania. Oprawy muszg posiadacé
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m. in. atest przydatnosci do pomieszczen czystych o klasach czystosci
DIN EN ISO 14644-1 - Klasa 1 wedtug Instytutu Fraunhofera oraz
optyke oprawy w postaci wysokowydajnego uktadu
mikropryzmatycznego lub réwnowaznego. Wymagane podstawowe
parametry lampy nie gorsze niz: temperatura barwowa 4000K, stopien
ochrony IP65, wskaznik oddawania barw powyzej 80.

W pozostatych pomieszczeniach, gdzie na state przebywajg pacjenci
lub personel lekarski i pielegniarski szpitala nalezy zastosowac
kwadratowe oprawy diodowe z potprzezroczystym  kloszem.
Wymagane podstawowe parametry lampy nie gorsze niz: temperaura
barwowa 4000K, wskaznik oddawania barw powyzej 80.

W pomieszczeniach gospodarczo-magazynowych nalezy zastosowac
oprawy diodowe natynkowe lub przystosowane do montazu w sufitach
podwieszanych, przy doborze natezenia oswietlenia nalezy kierowac
sie  wymaganiami  obowigzujgcych w tym zakresie norm
oswietleniowych.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i bezpieczenstwa)
oparte na systemie centralnej baterii. Gdzie kazdy obwdd baterii
centralnej umozliwi monitorowanie opraw w uktadzie mieszanym
i moze pracowac w jednym z trzech trybdéw pracy:

e oSwietlenie dziatajgce w trybie gotowosci (tryb ,ciemny”),

e oSwietlenie dziatajgce w trybie ciggtym (tryb ,jasny”),

e oSwietlenie dziatajgce w trybie przetgczalnym  (tryb
.przetgczalny” potencjatowy, bezpotencjatowy
lub dynamicznym);

System Centralnej Baterii nalezy zasili¢ przewodami zgodnie z DTR
producenta. Do zasilenia podstacji oraz obwoddéw oswietleniowych
nalezy uzy¢ przewodéw ognioodpornych np. NHXH 3x1,5 mm2
0 czasie podtrzymania zasilania 90 minut. Akumulatory znajdujgce sie
poza obudowg centrali sterujgco-zasilajgcej muszg znajdowacé sie
w obudowie (szafie bateryjnej) zapewniajgcej minimalny stopien
szczelnosci IP30. Przewod tgczacy centrale sterujgco-zasilajgcg
z szafg akumulatorowg nie moze by¢ dtuzszy niz 4m. Koniecznos¢ ta
wynika z wymagan norm zharmonizowanych serii. PN-EN 12094,
PN-EN 12101, PN-EN 54 dla urzgdzen jakimi sg centrale i zasilacze.
Urzadzenie Centralnej Baterii powinno by¢ zlokalizowane
w pomieszczeniu wydzielonym ogniowo. Konieczne jest réwniez
zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz statej temperatury
W pomieszczeniu, ktéra powinna wynosi¢ ok. 20 stopni Celsjusza.
Centralna bateria wyposazona w sterownik nadzorujgcy prace catego
systemu i archiwizuje wszystkie informacje o zaistniatych zdarzeniach
i stanie systemu. tadowarke nadzorujgcg caly proces tadowania
baterii, ktéra w przypadku uszkodzenia baterii automatycznie
wstrzymuje proces tadowania. Algorytm fadowania oparty jest
o charakterystyke U/l z kompensacjg temperaturowg w celu
zapewnienia oczekiwanej zywotnos¢ akumulatorow. Moduty liniowe -
umozliwiajgce monitorowanie do 20 opraw na kazdym obwodzie w
trybie pracy mieszanym. Maksymalna dtugos¢ obwodu w systemie to
600m. Moduty liniowe posiadajg funkcje automatycznej identyfikacji
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opraw oraz umozliwiajg niezalezne sterowanie kazdym obwodem oraz
indywidualnie kazdg oprawg. Moduly sensorowe - umozliwiajgce
monitorowanie  zaniku fazy ~w  rozdzielnicach  oswietlenia
podstawowego. Zestaw akumulatorow kwasowo  otowiowych
z rekombinacjg gazow VRLA, o projektowanej zywotnosci 10 lat.
Parametry pracy zestawu akumulatorow muszg by¢ zgodne z kartg
materiatowg ze szczegolnym uwzglednieniem optymalnej temperatury
pracy (20°C). Zestaw akumulatorow musi znajdowacC sie w szafie
bateryjnej o stopniu szczelnosci IP30.

= QOprawy bezpieczenstwa nalezy zaprojektowa¢c miedzy innymi
w pomieszczeniach, w ktérych dokonywane sg zabiegi zainstalowane
oprawy muszg gwarantowa¢ tatwe utrzymanie ich w czystosci,

spetniaC  wymagane normami natezenie osSwietlenia i jego
rownomiernos¢ oraz spetnia¢ wymagania techniczne i technologiczne,
zatgczanie  oswietlenia ogdlnego i nocnego na ciggach

komunikacyjnych ma sie odbywac z dyzurki pielegniarskie;.

= Nalezy zaprojektowac system o$wietlenia energooszczednego.

» Instalacje gniazd wtykowych i sitowych. Na obszarze nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ nowe kompletne instalacje elektryczne gniazd
wtykowych 1~faz, 3~faz, gniazd elektrycznych komputerowych DATA,
instalacje zasilania urzgdzen technologicznych, instalacje zasilania urzgdzen
wentylacyjno-klimatyzacyjnych, instalacje lamp bakteriobdjczych, jezeli bedzie
to wymagane obowigzujgcymi przepisami.

» Instalacje uktadu IT. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ w pomieszczeniach,
w ktérych wymagane jest to obowigzujgcymi przepisami tj. miedzy innymi: w
salach nadzoru, nalezy zastosowac¢ wydzielone gniazda uktadu IT zasilane z
rozdzielnic wyposazonych miedzy innymi w transformatory separacyjne z
urzgdzeniami wspotpracujgcymi (kontrola stanu izolaciji itp.).

= Panele nadtézkowe. W salach chorych nalezy zaprojektowa¢ i wykonacé
kompletnie wyposazone panele nadtdozkowe zawierajgce miedzy innymi
oswietlenie ogdlne (zatgczane wytgcznikiem przy wejsciu do sali), o$wietlenie
miejscowe i nocne zatgczane =z manipulatora, system sygnalizacji
przyzywowej zatgczone z manipulatora, gniazda wtykowe (gniazda wtykowe
w panelach nalezy rozdzieli¢ na zasilanie z obwodow podstawowych i
rezerwowanych), gniazdo zacisku ekwipotencjalnego. Panele przewiduje sie
jako 1-stanowiskowe, 2-stanowiskowe lub 3-stanowiskowe.
Podstawowe parametry techniczne nie gorsze niz:

= Wyréb medyczny w klasie llb zgodnie z Aneksem IX, reguta 9
dyrektywy 93/42/EEC dotyczgcej urzgdzen medycznych, wigczajac
modyfikacje w dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy
2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w
normach: EN ISO 11197; EN 60601-1 ed.2; EN ISO 13485, EN ISO
14971.

» Medyczny panel zasilajgcy poziomy mocowany na Scianie. Obudowa
panela wykonana z anodowanego aluminium, bez koniecznosci
pokrycia dodatkowg warstwg farb proszkowych. Mozliwos¢ wyboru
koloru pokryw zamykajgcych kanaty dystrybucyjne na froncie panelu w
skali RAL. Urzadzenie tatwe w utrzymaniu czystosci — gtadkie
powierzchnie bez wystajgcych elementéw obudowy, front bez
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widocznych srub lub nitdw mocujgcych, bez ostrych krawedzi i kantow.
Konstrukcja panelu jednolita wykonana z aluminium o grubosci min.
2,6mm, wyposazona w minimum 6 aluminiowych catkowicie
separowanych komor dla instalacji wewnetrznych panelu wraz
z pokrywami kanatéw i ostonami bocznymi panelu z aluminium o
grubosci min. 4 mm i otworami do przewietrzania kanatu gazéw
medycznych. Nie dopuszcza sie pokryw i oston bocznych wykonanych
z tworzyw sztucznych i stali oraz aby konstrukcyjne profile aluminiowe
byty tgczone sg ze sobg w technologii nitowania. Konfiguracja jednostki
powinna zapewnia¢ sztywnos¢ i rozdziat oprzewodowania
elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazéw medycznych.
Gniazda elektryczne oraz komponent oswietlenia miejscowego do
badania/czytania w gdérnej czesci panelu w ptaszczyznie pod katem 30
stopni (+/- 5%) w stosunku do pfaszczyzny podiogi. Ponizej kanat
z punktami poboru gazéw medycznych na powierzchni czotowej pod
katem 90 stopni w stosunku do ptaszczyzny podtogi. Podstawy
punktow poboru gazéw medycznych potgczone z wewnetrzng
instalacjg gazow medycznych za pomocg roztgczalnego srubunku co
umozliwia uzytkownikowi w razie awarii wymiane kompletnego punktu
poboru na nowy. Panel powinien umozliwia¢ uzytkownikowi
w przysziosci domontowanie dodatkowych punktéw poboru gazow
medycznych i gniazd elektrycznych bez potrzeby demontazu systemu.
Panel na gdérnej krawedzi czesSci frontowej wyposazony
w zintegrowane z obudowg szyny medyczne w standardzie DIN
25x10mm, przeznaczone do podwieszenia akcesoriow jak poétki dla
kardiomonitora, wieszaki dla kropléwek lub pompy infuzyjnych itp.
Konstrukcja panelu powinna umozliwia¢ ergonomiczne i funkcjonalne
oraz bezpieczne wykorzystywanie systemu zasilajgcego réwniez przez
personel medyczny niskiego wzrostu, oraz powinien byC fatwy
w utrzymaniu w higieny i posiada¢ odpowiednig orientacje strumieni
oSwietlenia zgodnie z EN 12464-1. Instalacja gazéw medycznych
wewnagtrz panela powinna by¢ wykonana 2z rur miedzianych
z certyfikatem do gazéw medycznych w/g EN ISO 13348 (Rury
powinny by¢ oznaczone na powierzchni kazdej rury co 600mm).
Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki powinny
by¢ twarde i sztywne, spawane srebrem, a wszystkie elementy
wewnetrznych instalacji gazowych uziemione. Nie dopuszcza sie
zastosowania wezy gietkich w jednostce oraz przy tgczeniu z instalacjg
w Scianie. Panel nie powinien emitowaé ponadnormatywnego
promieniowania elektromagnetycznego EMC. Wymagane jest
potwierdzenie badan na zgodnos¢ z EN 60601-1-2 wykonanych przez
zewnetrzng Jednostke Akredytowang. System powinien by¢é odporny
na promieniowanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne.
Wyposazenie na jedno stanowisko t6zkowe:
o Komponenty o$wietleniowe:
e 1 x oSwietlenie ogolne w technologii LED o mocy max. 56W
i strumieniu swiatta 8000Im+/-3% - wtgcznik przy wejsciu do sali
chorych, 1 x oswietlenie miejscowe w technologii LED o mocy
max. 14W i strumieniu Swiatta 2000lm+/-3% z przekaznikiem
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bistabilnym i transformatorem w komplecie - wigcznik w
manipulatorze pacjenta. (manipulator dostarcza i zabudowuje
dostawca instalacji przyzywowej), 1 x oswietlenie nocne w
technologii LED o mocy 3,5 W (+/-5%) - wigcznik na froncie
panelu medycznego lub przy wejsciu do sali chorych (do
uzgodnienia z uzytkownikiem).

e Ze wzgledow na bezpieczenstwo p.poz nie dopuszcza sie
usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu
medycznego pod kanatem z gniazdami gazéw medycznych.

e Dyfuzor oswietlenia ogolnego i nocnego powinien by¢ na gornej
ptaszczyznie panelu pod katem 90 stopni w stosunku do sciany,
emitujgcy strumien swiatta wylgcznie na Sciane i sufit i nie
powodowaC zjawiska olsnienia pacjenta i personelu
medycznego. Dyfuzor powinien by¢ jednolity na catej dtugosci
jednostki, nie przestoniety zadnym elementem konstrukcyjnym
lub perforowang ostong, blachg z miejscowo wyttoczonymi
otworami.

e Gniazda elektryczne zgodne z PN z diodg kontrolng LED oraz
automatycznym zabezpieczeniem otworkéw wtykowych przed
ingerencjg pacjenta, zlicowane z powierzchnig panelu (nie
dopuszcza sie gniazd elektrycznych nabudowanych): 4 x
gniazdo 230V/16A na dwoéch obwodach, 2 x gniazdo
wyréwnania potencjatu, dostep oraz wszelkie naprawy i
konserwacja dokonywane przy gniazdach elektrycznych wraz z
ich ewentualng wymiang powinny by¢ wykonywane od czota
panelu. Ponadto jednostka powinna umozliwiaC w przysztosci
proste domontowanie dodatkowych gniazd elektrycznych bez
potrzeby demontazu panelu.

e Teletechnika i przesytanie danych: 3 x otwér z zaslepkg do
zabudowania gniazda RJ45 Cat. 6 — gorny skosny profil
elektryczno-oswietleniowy (dostawa i zabudowa gniazd przez
dostawce instalacji teletechnicznej), 1 x box do zabudowania
gniazda systemu przyzywowego (zabudowa gniazda przez
dostawce instalacji teletechnicznej).

e Punkty poboru gazéw medycznych typu AGA zainstalowane na
froncie panelu w ptaszczyznie prostopadtej do podtogi ponizej
kanatow elektrycznych: 1x Tlen-O2, 1 x Sprezone powietrze —
AIR, 1 x Proznia-VAC, dostep oraz wszelkie naprawy i
konserwacja dokonywane przy punktach poboru gazéw
medycznych wraz z ich ewentualng wymiang powinny byc¢
wykonywane od czota panelu. Ponadto jednostka powinna
umozliwia¢ w przysztosci proste domontowanie dodatkowych
punktow poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu
panelu z Sciany.

e Akcesoria_mocowane na state: 1 x szyna medyczna typ DIN
25x10mm na gornej krawedzi panelu, o dlugosci 400mm +/-10%
i nosnosci certyfikowane min. 20kg.

= Nalezy zaprojektowac i wykona¢ lampy zabiegowe o parametrach:
= Lampa zabiegowa w technologii LED przeznaczona do montazu do
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stropu, regulacja potozenia lampy mozliwa dzieki uchwytowi przy
kopule zapewniajgcemu doktadne pozycjonowanie lampy. Okragty
ksztatt lampy zapewniajgcy dokladne oswietlenie pola zabiegowego
i bezcieniowo$é. Srednica koputy do 30 cm. Koputa wyposazona w
uchwyt brudny. Koputa wyposazona w wymienny sterylizowany uchwyt
(min. 2 uchwyty w komplecie). Ramie poruszajgce sie w pionie dzieki
sprezynowemu systemowi rownowazgcemu. Mozliwos¢ obrotu koputy
wzgledem osi pionowej i poziomej. llo$¢ zrodet Swiatta — max. 18 (tylko
biate diody LED). Zastosowanie techniki diodowej eliminujgce
nagrzewanie sie lampy. Natezenie oswietlenia w odlegtosci 1 m:
60.000 lux. Regulacja natezenia w zakresie 50 -100%. Wgtebnos¢
oswietlenie L1+L2: 130 cm. Wspdtczynnik odwzorowania barw Ra 96.
Temperatura barwowa: 4.400 K. Regulacja natezenia oswietlenia
realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach lub za pomocag
uchwytu sterylnego. Pobor mocy — 20 W. Waga do 35 kg. Zywotnos$é
zrédta swiatta min 40.000 godz.

» Lampa zabiegowa w technologii LED przeznaczona do montazu do
Sciany. Regulacja potozenia lampy mozliwa dzieki uchwytowi przy
kopule zapewniajgcemu dokfadne pozycjonowanie lampy. Okragty
ksztatt lampy zapewniajgcy doktadne oswietlenie pola zabiegowego i
bezcieniowo$¢. Srednica koputy do 30 cm. Koputa wyposazona w
uchwyt brudny. Koputa wyposazona w wymienny sterylizowany uchwyt
(min. 2 uchwyty w komplecie). Ramie poruszajgce sie w pionie dzieki
sprezynowemu systemowi rownowazgcemu. Mozliwos¢ obrotu koputy
wzgledem osi pionowej i poziomej. lloS¢ zrodet swiatta — max. 18 (tylko
biate diody LED). Zastosowanie techniki diodowej eliminujgce
nagrzewanie sie lampy. Natezenie oswietlenia w odlegtosci 1 m:
60.000 lux. Regulacja natezenia w zakresie 50 -100%. Wgtebnos¢
oSwietlenie L1+L2: 130 cm. Wspodtczynnik odwzorowania barw Ra 96.
Temperatura barwowa: 4.400 K. Regulacja natezenia oswietlenia
realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach lub za pomocg
uchwytu sterylnego. Pobér mocy — 20 W. Waga do 35 kg. Zywotno$é
zrédta swiatta min 40.000 godz.

= Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé instalacje uziemiajgce i wyrdéwnania

potencjatéw;
= System Sygnalizacji Pozarowej SSP
W  remontowanych [ przebudowywanych pomieszczeniach

zainstalowany jest System Sygnalizacji Pozarowej. W zwigzku ze zmiang
uktadu architektonicznego pomieszczen oraz modernizacjg sufitow
podwieszanych wymagana jest kompleksowa wymiana okablowania.
Zamontowane urzgdzenia SSP nalezy zdemontowaC i zabezpieczycC.
Zdemontowano uprzedni urzgdzenia nalezy wykorzysta¢ uwzgledniajgc ich
nowe rozmieszczenie. Zaprojektowane nowe urzgdzania Systemu
Sygnalizacji Pozarowej muszg by¢ zgodne z zainstalowanymi na obiekcie.
Rozbudowywany system zaprojektowac i wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w szczegodlnosci z PKN-CEN/TS 54-14:2020 oraz wytycznymi
SITP WP-02:2021.

Na etapie projektowym zgodnie z opracowanym scenariuszem
pozarowym nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej
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wysterowanie urzgdzen instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz urzgdzen, ktore
majg dziataC w czasie pozaru np. klap odcinajgcych. Zgodnie z Ekspertyza
techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej Samodzielnego Publicznego
Zespotu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych z Warminsko —
Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37
zaplanowane techniczne srodki ochrony przeciwpozarowej majg poprawic
poziom bezpieczenstwa pozarowego szpitala.
Zakres prac obejmuje ponowna konfiguracje istniejgcej Centrali Sygnalizacji
Pozarowej CSP uwzgledniajgcg zmiany w liniach dozorowych.
Urzadzenia dziatajgce w czasie pozaru takie jak klap odcinajgce zasili¢
z zasilaczy posiadajgcych Swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Pozostate
zasilania wykonac¢ zgodnie z branzg elektryczng.

= Teleinformatyczna sieé¢ strukturalna

W  remontowanych [ przebudowywanych pomieszczeniach

zamontowana jest instalacja teleinformatycznej sieci strukturalnej. W zwigzku
ze zmiang uktadu architektonicznego pomieszczen oraz wymiang sufitow
podwieszanych wymagana jest jej modernizacja i rozbudowa. Uzyte
elementy, urzadzenia, sprzet i akcesoria, muszg odpowiada¢ parametrom
technicznym zgodnie z przyjetymi standardami instalacji i normami w tym
zakresie.
Punkty logiczne zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie w porozumieniu
z uzytkownikiem/inwestorem (np. 3xRJ45 kat.6 w panelach sciennych do sal
chorych, 2xRJ45 kat.6 w pozostatych lokalizacjach). Gniazda elektryczne
dedykowane zaprojektowac i wykonac¢ w porozumieniu z branzg elektryczng.

Okablowanie  pionowe  zaprojektowa¢ i wykonaé kablami
Swiattowodowymi zgodnie ze standardem obiektu w  porozumieniu
z uzytkownikiem i inwestorem (np. kablami $wiattowodowymi OS2 12J
9/125um). Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ rozbudowg i modernizacje
istniejgcych Punktow Dystrybucyjnych bgdz wykonaé nowe. Punkty
Dystrybucyjne wykona¢ w postaci szaf stojgcych o szerokosci min. 600 mm
i wysokosci uzaleznionej od ilosci wyposazenia, z zaplanowang iloscig
wolnego miejsca (min. 30%) na ewentualne doposazenie. Urzadzenia
aktywne (przetaczniki, routery) dobraé¢ zgodnie ze standardem przyjetym w
szpitalu. Lokalizacja posadowienia szafy dystrybucyjnej w pomieszczeniu
punktu dystrybucyjnego, powinno dobiera¢ sie w taki sposob, aby dostep do
wyposazenia szafy byt swobodny i petny(min. z dwdch stron). Pomieszczenie
to powinno by przystosowane do instalowania wnim urzgdzen
informatycznych, a wiec zapewniato: zasilanie dedykowane, uziemienie,
odpowiednie warunki klimatyczne.

Kable nalezy prowadzi¢ w trasach kablowych zrealizowanych w postaci
koryt kablowych metalowych, kanatow kablowych i rur instalacyjnych. Przy
doborze przekrojow tras kablowych powinna by¢ uwzgledniona 25% rezerwa
wolnej przestrzeni. Wszystkie przejscia przez stropy i sciany stanowigce
oddzielenia pozarowe zabezpieczy¢ materiatami/masami ognioodpornymi.
Trasy kablowe nalezy budowac z zachowaniem odpowiednich promieni giecia
wigzek kablowych.

Istniejgce urzgdzenia sieci WiFi — Acces Pointy nalezy zdemontowaé
i zabezpieczy¢ oraz ponownie zamontowac¢ po zakonczeniu wszystkich prac
remontowych.
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= System Kontroli Dostepu
System Kontroli Dostepu SKD ogranicza i porzgdkuje ruch oséb w
obiekcie za pomocg odpowiedniego zestawu urzgdzen pracujgcych pod
kontrolg programu nadzorczego. Zadaniem systemu jest umozliwienie wejscia
okreslonych osob tylko do przydzielonych, przewidzianych przez Uzytkowania
miejsc, takze w funkcji czasu. Osoby wyposazone w aktywng karte
zblizeniowg posiadajgce stosowne upowaznienie w systemie, mogg byc
uprawnione do otwarcia okreslonych drzwi, w okreslonym czasie.
Zaprojektowa¢ i wykona¢ SKD w remontowanych i przebudowywanych
pomieszczeniach. Zaprojektowa¢ i wykonacC przejScia kontrolowanych na
wejsciach do  przebudowywanych oddziatbw oraz w  wybranych
pomieszczeniach z porozumieniu z uzytkownikiem/inwestorem.
= |nstalacja RTV
Do sal z chorymi oraz do wybranych pomieszczen w porozumieniu
z uzytkownikiem/inwestorem doprowadzi¢ instalacje RTV.
= System przyzywowy
Wymagania ogolne systemu:
= system cyfrowy z rozproszong architekturg, gdzie awaria dowolnego
pojedynczego urzgdzenia nie moze wytgczy¢ systemu w wiecej niz 1
sali,
= magistrala komunikacyjna odseparowana od przewodow zasilajgcych,
zasilanie napieciem 24VDC z transformatora potgczonego z uktadem
podtrzymujgcym na czas zadziatania zasilania awaryjnego,
» system musi stanowi¢ sie¢ programowalnych modutéw salowych
i centralek zabezpieczonych, kazde z osobna, wiasnym
bezpiecznikiem,
» elastyczna instalacja, pozwalajgca na wykonanie okablowania w formie
linii, gwiazdy, mieszane,
= osobna magistrala komunikacyjna w sali oraz mozliwos¢ podtgczenia
urzgdzen pasywnych do modutéw salowych z zachowaniem w razie
potrzeby rozpoznawalnos$ci alarmow ze zgtoszonych przyciskéw,

» funkcja samokontroli - tzn. wszystkie zakildécenia i awarie sg
sygnalizowane np. na wyswietlaczu centralki oddziatowej lub w
dyzurce,

» mozliwos¢ wyswietlenia czytelnych komunikatéw na wyswietlaczach
w systemie sktadajgcych sie z petnego opisu, z rozréznieniem wezwan
z sali oraz toalet,

= mozliwos¢ zgtaszania pod tym samym numerem dowolnej liczby
modutéw salowych zainstalowanych na jednej magistrali,

» mozliwoS¢ zaznaczania w systemie obecnosci przez personel co
skutkuje przekierowaniem aktualnych wezwan w to miejsce poprzez
sygnat akustyczny,

» elastyczna numeracja pomieszczen sktadajgca sie maksymalnie z 6
znakoéw alfanumerycznych,

= manipulatory pacjenta z systemem bezpiecznego rozigczania w
przypadku zbyt silnego pociggniecia,

» lampka salowa informuje optycznie o zdarzeniach z sali rozrézniajgc
obecnos$¢ personelu, wezwanie z Sali i t6zka, wezwanie z WC,
wezwanie pomocy.
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Zaprojektowac i wykonac¢ system oparty na nowoczesnym cyfrowym systemie
przyzywowym. System zbudowa¢ na sterowanych mikroprocesorowo
programowalnych modutéw salowych (lampek) i centralek komunikujgcych sie
po magistrali korytarzowej. Objete systemem sale wyposazy¢ w przyciski
przywotawcze z gniazdem do manipulatora. W sanitariatach przewidzie¢
przyciski pociggane. Wysytana w systemie informacja powinna zawierac opis
zdarzenia "Wezwanie, Sala 22" lub "Wezwanie WC, Sala 22". Personel
powinien zosta¢ powiadamiany dzwiekowo i optycznie na centrali w dyzurce.
Zastosowac manipulatory przytozkowe pacjenta pozwalajg na roztgczenie ich
z gniazd, nie powodujgc przy tym zadnych uszkodzen w elementach systemu.
Wezwanie z tozka ma zostaC przekazane do centralki w punkcie
pielegniarskim. Nad salami chorych zaprojektowaé i wykona¢ czerwone
lampki, a na przyciskach w salach diody potwierdzajgce. Skasowanie
wezwanie moze odbyc sie tylko w sali lub w tazience nalezgcej do danej sali,
gdzie wezwanie zostato dokonane. Wezwanie na wyswietlaczu ma byc¢
pokazywane jako wezwanie z konkretnej sali. Takze wezwania z toalet majg
wyswietla¢ sie na centralkach jako wezwanie z WC a na lampkach salowych
ma zapalac sie jednoczesnie czerwony oraz biaty LED. Personel po przybyciu
do sali skgd dokonano wezwania ma mozliwos¢ potwierdzenia swojej
obecno$¢ naciskajgc przycisk obecnosci pielegniarki. Potwierdzenie powinni
uruchamia¢ funkcja przekierowania wezwan do tej sali poprzez cykliczne
piszczenie kasownika, gdy z innej sali pojawito sie wezwanie. W przypadku,
gdy personel bedzie potrzebowat dodatkowej pomocy naciska ktérykolwiek
z przyciskow przywotawczych w tej sali — powinno nastgpic wezwanie
alarmowe o wyzszym priorytecie i lampka salowa informuje o tym barwg
zielong z towarzyszacy jej pulsujgcg barwg czerwong. Wezwanie to powinno
trafi¢ na centralke w dyzurce. Kasowanie wezwania powinno nastgpi¢ po
ponownym nacisnieciu przycisku obecnosci w momencie gdy nad drzwiami
Swieci sie tylko i wylgcznie zielona lampka.

17. 0Ogélne wytyczne dotyczace wyposazenia pomieszczen.
= Sprzet stanowigcy wyposazenie budynku powinien by¢:
= prosty w swojej konstrukcji, o gtadkich powierzchniach,
= fatwy do mycia i dezynfekcji,
= wytrzymaty na czeste mycie i dezynfekcje,
= bezpieczny dla uzytkownikéw,
= zaopatrzony w kotka wg zapotrzebowania
= (Ogolne wyposazenie wrysowano i opisano na rzutach kondygnacji. Stanowi
ono proponowane i zalecane wyposazenie. Wyposazenie wg wytycznych
Zamawiajgcego nie jest objete zakresem kosztorysowania niniejszego
opracowania.

18.  Zaluzje zewnetrzne
* Projektuje sie wykonanie zaluzji zewnetrznych fasadowych z lamelami C80
zlokalizowanych we wnece okiennej. Lokalizacji zaluzji wg rysunkow.
= Parametry Zaluzji:
= Zaluzja w kasecie z ekstrudowanego aluminium lub blachy aluminiowej
ostonowej,
= Prowadnice z ekstrudowanego aluminium,
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= Lamele w ksztatcie litery C z zawinietymi brzegami zapewniajgcymi
dodatkowg wytrzymatosc,

= Plynne sterowanie katem pochytu lameli umozliwiajgce swobodng
regulacje natezenia Swiatta,

= Zawiniete otwory w lamelach chronigce tasiemki przed przetarciem,

= Sworznie ze stopu cynku i aluminium.

19.  Sciany

= Sciany dziatlowe bedgce wypetnieniem istniejgcych otworéw np. drzwiowych
w Scianach istniejacych — nalezy wykona¢ w technologii jak sciany istniejgce
tj. murowane.

= W razie potrzeby nalezy w istniejgcej Scianie nad projektowanymi drzwiami
wstawi¢ nadproze prefabrykowane.

=  Wszystkie poziomy i piony instalacyjne oraz kanaty wentylacyjne nalezy we
wszystkich pomieszczeniach obudowaé piytg gipsowo — widknowg na
szkielecie stalowym opisane j/w lub systemowym sufitem podwieszanym wg
opisu w projekcie.

= Projektowane $ciany dziatowe — nalezy wykonac jako Sciany szkieletowe o
stalowe]j konstrukcji nosnej odpornos$¢ ogniowa: El 30 / REI 30; izolacyjnos¢
akustyczna od dzwiekéw powietrznych Rw = 50-52 dB; grubo$¢ $cianki: 100—
150 mm; Montaz - potozenie $cian nalezy wytyczy¢ na podtodze, stropie i
Scianach (uwzgledniajgc otwory drzwiowe itp.). Profile UW nalezy zakotwic¢ do
podtogi i stropu, a profile CW do $cian bocznych, z uszczelnieniem wszystkich
potgczen. Nastepnie nalezy przycig¢ profile CW na odpowiednig diugosc,
wsungc je do profili UW i zamocowac przy maksymalnym rozstawie 62,50 cm.
Nalezy zwroci¢ uwage na doktadnos¢ montazu i zachowanie pionu.

20. Wykonczenia scian wewnetrznych — uwagi ogolne.

= Sciany powinny mieé gtadkie powierzchnie, tatwe w utrzymaniu w czysto$ci;
powierzchnie  fatwe do czyszczenia i dezynfekcji, nieprzepuszczalne,
niepochtaniajgce, zmywalne, trwate, wykonane z materiatéw nietoksycznych,
zabezpieczone przed kondensacjg pary wodne;j.

= W pomieszczeniach mokrych nalezy pamigetaé o szczelnosci potgczen
materiatdw budowlanych i wykonczeniowych.

= Powierzchnie scian przed malowaniem nalezy zagruntowac.

21. Wykonczenie i malowanie $cian oraz sufitow.

= Wszystkie Sciany nalezy oczyscié, sku¢ ewentualne okfadziny ceramiczne.

= Nalezy wykonaé przecieranie wszystkich scian z uzupetnieniem ubytkow
Scian tynkiem cementowo — wapiennym. Nalezy w razie potrzeby wykonaé
szpachlowanie $cian zatartg na gtadko masg do wykonywania gtadzi
gipsowych — gtadzie gipsowe jednowarstwowe 3mm.

= Malowanie $cian pomieszczen typu: sale obserwacji, izolatki, sale chorych,
gabinety, pokoje badan, pokoje lekarskie itp. oraz gtéwne ciggi komunikacyjne
- farbg bakteriobdjczg na tapecie z witdkna szklanego, dyspersyjng, odporng
na dezynfekcje, w 1 klasie odpornosci na szorowanie wg PN EN 13 300;
w 1 klasie wspoétczynnika kontrastu, przepuszczalng dla pary wodnej, nie
zawierajgca rozpuszczalnikéw, bezzapachowg; barwiong wg palety NCS.

= Malowanie $cian pozostatych pomieszczen - farbg akrylowg o 2 klasie
odpornosci na szorowanie wg PN EN 13 300; w 2 klasie wspdtczynnika
kontrastu,  przepuszczalng dla pary wodnej, nie zawierajgca
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rozpuszczalnikdw, bezzapachowg; barwiong wg palety NCS.

= Malowanie sufitbw - malowanie $cian farbg akrylowg wodorozcienczalng
0 3 klasie odpornosci na szorowanie wg PN EN 13 300; o wysokiej zdolnosci
dyfuzji pary wodnej; nie zawierajgcg rozpuszczalnikbéw, barwiong wg palety
NCS.

= Projektowane fartuchy przy umywalkach i zlewozmywakach - Sciany nalezy
zabezpieczy¢ wyktadzing pcv poza obrys urzgdzenia min 30cm i wys. od
posadzki min 160cm. Fartuchy wykonac jako zlicowane z powierzchnig sciany
malowanej. W uzgodnieniu z Zamawiajgcym mozna zastosowac wykonanie
fartuchdw z wyktadziny s$ciennej wodoodpornej. Istniejgce fartuchy nalezy
zweryfikowa¢ pod katem stanu technicznego z mozliwoscig pozostawienia ich
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

22. Wykonczenie scian pomieszczen fazienek dla pacjentéw.

* Projektuje sie wykonanie zabezpieczenia scian — do wysokosci min. 2,0m
wyktadzing sScienng PVC; posiadajgcg atest higieniczny okreslajgcy
przeznaczenie wyktadziny do stosowania na $ciany pomieszczen w
placowkach stuzby zdrowia. Powyzej Sciany malowane wg opisu powyze;.

= Okfadzina scienna PVC o wysokiej trwatosci i odpornosci na wilgoc.
Oktadzina ta moze by¢ stosowana w pomieszczeniach takich jak tazienki,
prysznice, jak rowniez tam, gdzie wystepujg wysokie wymagania higieniczne.

= Okfadzina $cienna PVC zgrzewana na ciepto tworzy gtadkie, bardzo szczelne
rozwigzanie $cienne, ktére stanowi idealne i sprawdzone rozwigzanie do
pomieszczen mokrych w placéwkach stuzby zdrowia.

= Parametry okfadziny $ciennej:

» heterogeniczna wyktadzina PVC
grubosc¢ catkowita EN 428 - 0,92 mm
grubos¢ warstwy uzytkowej EN429 — 0,10 mm
ciezar catkowity — 1610 g/m2
reakcja na ogien EN 13501-1 — B-s2, dO
trwato$¢ kolorow EN ISO 105-B02 - =26
odpornosé¢ na zabrudzenia i chemikalia EN423 — dobra
Emisja do powietrza: TVOC(1) w 28 dni EN ISO 16000 (ISO 10580) - <
100 pg/m3
= REACH 1907/2006/CE - tak
= Sznur do spawania wykfadzin - sznur do spawania na gorgco
wyktadzin w kolorze odpowiadajgcym kolorowi spawanej wyktadziny,

o Srednicy 3mm lub ptyn do spawania na zimno.

= Roztwér do gruntowania - dyspersyjny srodek gruntujgcy typu Forbo
044 przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych
mineralnych podiozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgcej

» Klej do wyktadzin - klej kontaktowy do przyklejenia wyktadziny na
Scianach

23. Wykonczenie posadzek pomieszczen tazienek dla pacjentow.

» Projektuje sie wykonanie zabezpieczenia posadzek - wyktadzing PVC w rolce
lub rébwnowazng; posiadajgcg atest higieniczny okreslajgcy przeznaczenie
wyktadziny do stosowania na Sciany pomieszczen w placowkach stuzby
zdrowia.

= Jest to wysokiej jakosci homogeniczna wyktadzina o uniwersalnym wzorze
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I wyjatkowej trwatosci przeznaczona do powierzchni o duzym i bardzo duzym

natezeniu ruchu; idealna do zastosowania w budynkach stuzby zdrowia.
= Parametry wyktadziny:

= homogeniczna wykfadzina PVC

grubos¢ catkowita EN 428 - 2,0 mm
ciezar catkowity — 2,9kg/m2
reakcja na ogien EN 13501-1 — B-s1
trwato$¢ kolorow EN ISO 105-B02 - =7
odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN423 — bardzo dobra
klasyfikacja: budynki obiektowe wg EN-ISO 10874 — klasa 34
odpornos¢ na Scieranie wg EN 660-2 - T
klasa antyposlizgowosci wg DIN 51130 — klasa R9
zastosowanie w pomieszczeniach mokrych — tak
Sznur do spawania wyktadzin — wg wytycznych producenta
Roztwor do gruntowania - wg wytycznych producenta
Klej do wykfadzin - wg wytycznych producenta

24. Posadzkiiizolacje przeciwwilgociowe

Zaktada sie wykonanie nastepujgcych prac w miejscu wymiany posadzek:

= Skucie obecnych posadzek do warstwy wylewki betonowej na stropie
konstrukcyjnym. Powierzchnie oczysci¢ i wyréwnac.

= |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy uzyciu
powioki uszczelniajgcej - wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni
poziomej.

= Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome.

= W razie potrzeby warstwy wyréownujgce i wygtadzajgce nalezy wykonac
Z zaprawy samopoziomujgce;j.

= W przypadku koniecznosci wykonania bruzdy — nalezy sku¢ warstwy posadzki
do stropu konstrukcyjnego i wypetni¢ miejsce styropianem twardym
z wykonaniem miejscowej wylewki betonowej zbrojonej. Nastepnie
postepowaé wg powyzszego Opisu.

= We wszystkich pomieszczeniach mokrych w okolicy wokét natryskow,
umywalek nalezy wykona¢ uszczelnienie przeciwwilgociowe mineralne.
Nanies¢ w dwéch warstwach, min. 20 cm ponad poziom, do ktérego moze
dotrze¢ woda podczas normalnego uzytkowania. W miejsca zaworéw wtopic
w pierwszg warstwe hydroizolacji elastyczng uszczelke $cienng oraz
zabezpieczy¢ uszczelkg wszystkie wyjscia rur. Parametry techniczne
uszczelnienia: grubo$¢ catkowitej warstwy po  wyschnigciu  min.
2 mm; Produkt o niskiej zawartosci chromianéw zgodnie z Rozporzgdzeniem
(WE) Nr 1907/2006, zatgcznik XVII. Parametry techniczne hydroizolacji:
zakres koncowej grubosci hydroizolacji 2 — 4 mm; certyfikat abP; zgodna
z normg PN-EN 1489; Srednia przyczepnos¢ do betonu — 3,0 Mpa;
wodoszczelnosé brak przenikania; zdolno$¢ do mostkowania peknieé
w warunkach znormalizowanych 0,75 mm

25. Drzwi wewnetrzne przeszklone.
» Projektuje sie drzwi dymoszczelne w systemie stolarki aluminiowej — nalezy
wykonac¢ wg wytycznych Ekspertyzy ppoz.
= Parametry techniczne dla drzwi przeszklonych otwieranych (klasyfikacja 04-
01561/14/R44NK):
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» Przepuszczalnos$¢ powietrza — klasa 3 wg PN-EN 1026:2001,
wodoszczelnosé — klasa 8A wg PN-EN 1027:2001.

= Odpornosc¢ na skrecanie statyczne klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.

= QOdpornos¢ na obcigzenia statyczne, pionowe dziatajgce w ptaszczyznie
skrzydta klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.

= QOdpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim klasa 4 wg PN-EN
13049:2004.

= Odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym klasa 2 (od strony wewnetrznej)
i klasa 4 (od strony zewnetrznej) wg PN-EN 1192:2001.

= (Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydta
drzwiowe o gtebokosci min. 78mm, skiladajgce sie z dwdch profili
aluminiowych zespolonych przektadkg termiczng o szerokosci min. 34 mm
z poliamidu zbrojonego wiéknem szklanym.

= Powierzchnie profili wykanczane sg powiokami lakierniczymi zgodnymi
z systemem kontroli jakosci wedtug wzornika koloréw RAL lub anodowymi
powtokami tlenkowymi spetniajgcymi wymogi. Minimalne grubosci powtok wg
PN-EN 1SO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych
powitok poliestrowych nie mniej niz 60 um, dla powtok tlenkowych — nie mniej
niz 20 ym.

= Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet
oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta
z oscieznicg (stupkiem, $lemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku
syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302-
01, E2. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢é zgodnie z dokumentacjg
techniczng w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

= W drzwiach nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru
witasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do
obrotu.

= Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczegoélnych elementéw drzwiowych -
powinny by¢é wykonane na podstawie obliczeh statycznych i wytycznych
zawartych w dokumentaciji technicznej systemu producenta stolarki (katalogi
systemowe i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposéb montazu,
jak i schemat rozmieszczenia punktow mocowania drzwi do konstrukcji
budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe producenta stolarki.

26. Napedy do drzwi przesuwnych.
= Projektuje sie naped przesuwny dla drzwi przesuwnych
= Parametry techniczne:
= regulowana szybko$¢ ruchu do 0,8 m/s (predkos¢ otwierania
i predkos¢ zamykania w przypadku drzwi jednoskrzydtowych
i dwuskrzydtowych)
» redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi,
= sterownik cyfrowy kontrolujgcy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany
kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody,
= uktad posiada samodiagnozujgcy procesor z pamiecig btedéw otwarcia
DCUL lub DCU1 - 2M, e) mozliwos¢ programowania zamykania drzwi
po uptywie okreslonego czasu otwarcia 0-60 s.,
= mozliwos¢ programowania sity docisku drzwi max. 150N ciezar
skrzydta drzwiowego do 120 kg w przypadku drzwi jednoskrzydtowych
oraz 2 x 120 kg w przypadku dwuskrzydtowych
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= parametry prgdu 230 V, 50 Hz, 60 Hz 24V~/2A, moc nominalna 150W,

= npaped wyposazony w akumulator podtrzymujgcy dziatanie
NiCd,24V,700 mA,

= uruchamianie automatyki drzwiowej nastepuje za pomocg czujnika
dotykowego o owalnym ksztaticie max. @ 100mm, odsadzenie
aktywatora od powierzchni montazowej max. 14 mm, IP 69K.

=  Max. predkos¢ zamykania 0,8 m/s; Min. predkos¢ otwierania 0,8 m/s

= Ryglowanie - standard: przez zablokowanie paska zebatego, opcja:
zamek podtogowy reczny, zamek hakowy elektryczny Lock A lub
mechaniczny Lock M

» Funkcje bezpieczenstwa — Czujniki na aktywng poczerwien lub czujniki
laserowe zabezpieczajgce osoby znajdujgce sie w zasiegu drzwi w

momencie:
e otwierania - w chwili wykrycia przeszkody ruch drzwi zostaje
zatrzymany
e zamykania - w chwili wykrycia przeszkody drzwi otwierajg sie
ponownie

27. Witryny i okna statle.
= Witryny state wewnetrzne wykonaé¢ ze stolarki pcv: profil o gr. min. 50mm
z zestawem dwuszybowym jednokomorowym min. 4/16/4. Szklenie szkiem
bezpiecznym.

28. Drzwi wewnetrzne petne.
» Projektuje sie drzwi do pomieszczen: drzwi wewnetrzne — okleina w kolorze
biatym 9016.
= (Ogodlne parametry: skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wypetnienie ptytg
wiorowg, (do pomieszczen mokrych nalezy wykonac¢ z kratkg wentylacyjng).
Oscieznica metalowa regulowana do postawienia na gotowej posadzce,
wykonana z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej, uszczelka gumowa na
obwodzie oscieznicy, lakierowana proszkowo biata, wyposazona w trzy
zawiasy wzmocnione tréjelementowe, gumowg uszczelke obwiedniowg oraz
szes¢ dybli montazowych.

29. Sufity podwieszane
= Sufity nalezy wykonac na wysokosci min. 2,5m wg ponizszych parametrow.
= Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego do pomieszczeh o wysokich
wymaganiach higienicznych
= W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity
o praktycznym wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d c. tfy Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwieku
[mm] w.k. 125 250 500 100 200 400
[mm] Hz Hz Hz 0 (] (]
1 6 0,1 0,4 0,8 1,0 1,0 1,0
1 2 04 0,8 1,0 0,9 1,0 1,0

= c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni,
200mm — montaz podwieszony)

= W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane
ptyty sufitowe powinny: wykorzystywa¢ min. 70% surowca pochodzgcego
z recyklingu; Powyzsze parametry powinny byC¢ potwierdzone stosowng
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Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Ill typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO
14025.

= W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowa¢ materiaty: spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC
oznacza Lotne Zwigzki Organiczne); zapewniajgce niskg emisje mikro-pytowa
zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie nie gorszej niz ISO 5. Powyzsze
parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

= Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. System skfada sie
z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?2.
Ptyty sg przeznaczone do demontazu.

= Produkt referencyjny - na konstrukcji systemowej
Wiasciwosci uzytkowe:

= kolor ptyt biaty NCS: S 0502-Y

= materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubos$c¢ piyt 15 mm

= wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm

= odbicie swiatta > 80%

= utrzymanie w czystosci  mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego,
= przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parg cztery razy w roku

odpornos¢ na dziatanie  detergentow (potwierdzona przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z PN-EN ISO 11998:2007) oraz pary nadtlenku wodoru
(H202)

= rozwoj mikrobiologiczny w klasie 0 zgodnie z ASTM G 21-96

= konstrukcja i akcesoria  spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C1
zgodnie z EN I1SO 12944-2

= Parametry techniczne
= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)
= klasyfikacja ogniowa (wg klas) - co najmniej A2-s1, dO

stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci
Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964.

30. Narozniki scienne
= Wszystkie narozniki nalezy zabezpieczyé. Narozniki ze stali nierdzewnej,
przeznaczonej do montazu nawierzchniowego, o gtebokosci 40mm; grubosc¢
1,6mm; w wersji z ptaskimi krawedziami. Wykonczenie stal matowa.
Mocowanie przy pomocy specjalistycznego kleju.

31. Dylatacje
= Na wszystkich przejsciach dylatacyjnych nalezy zastosowa¢ listy dylatacyjne
podtogowe i Scienne.
= Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej
cienkowarstwowej lub epoksydowe;j.

32. Elementy wyposazenia pomieszczen.
= W 2zwigzku z koniecznoscig remontu i przebudowy niektérych pomieszczen
nalezy zdemontowac istniejgce wyposazenie pomieszczen typu zabudowa
meblowa, regaty magazynowe itp. Nalezy wykona¢ nowe zabudowy
dostosowane do funkcji pomieszczen wg wytycznych Zamawiajgcego.

33. Elementy wyposazenia pomieszczen sanitarnych.
= Elementy armatury sanitarnej ujete sg w opracowaniu branzy sanitarnej.
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= Dozownik mydta w pianie
= - Kkolor biaty
= - wysoka jako$¢ tworzywa
= - deklaracja zgodnosci
= [wyrdb zgodny z dokumentami:
= BS EN ISO 9001:2000, certyfikat nr: FM34956
= PZH nrl/ B-1310/ 94
= PZH nr2/ B-1310/ 94]
= Parametry: szerokosc: 11,5 cm; wysokos¢: 24,6 cm; gtebokosc¢: 11 cm
= Pojemnik na papier toaletowy
= - wykonane z tworzywa
- kolor biaty
- max $rednica papieru 20cm
- deklaracja zgodnosci:
[wyréb zgodny z dokumentami:
BS EN ISO 9001:2000, certyfikat nr: FM34956;
PZH nrl/ B-1310/ 94;
PZH nr2/ B-1310/ 94]
Parametry: szerokos¢: 21,7 cm; wysokos¢: 27,3 cm; gtebokosé: 13,9
cm
kosz otwierany z przyciskiem pedatowym
Pojemnos¢: 5 litréw
Zaopatrzone w wyjmowane plastikowe wiadro
Parametry:
wysokosc¢: 28 cm
= Srednica: 20,5 cm
= |ustro krysztatowe
= -z fazowanymi brzegami
= Parametry:
= szerokos¢: 60 cm
= wysokos¢: 50 cm
= Wieszak zastony prysznicowej
= Parametry techniczne:
Produkty ze stali nierdzewnej
Srednica: @25mm
Wymiar: 900 x 900 mm
Montaz narozny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500 x 4 mm.
= W komplecie 12 biatych uchwytéw do zastonki prysznicowej
= Zastonka prysznicowa
= Parametry techniczne:
= Kolor: biata, zmywalna z wszytymi elementami obcigzajgcymi w dolnej
czesci.
= 12 otwordw dla uchwytow zastonki.
= Materiat: poliester, mozliwos¢ prania w 400C.
Podajnik na reczniki papierowe.
Wieszak na odziez ze stali nierdzewne;.
Szczotka do wc.
Porecz prosta 60, montowana do $ciany przy prysznicu.
= O parametrach technicznych zgodnych z:
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Dtugos¢: 600 mm
Srednica: ¢ 32 mm
Powierzchnia: falista
Produkt wykonany ze stali nierdzewnej
Uchwyt ten mocowany jest bezposrednio do sciany
= Uchwyt uchylny przy misce ustepowe.
= Parametry techniczne:
Dtugosc¢: 600 mm
Srednica: ¢ 32 mm
Powierzchnia: falista
Materiat: stal nierdzewna; Uchwyt ten w sgsiedztwie miski ustepowe;j
mocowany powinien by¢ na odpowiednim stelazu.
= Uchwyt uchylny przy umywalce
= Parametry techniczne:
Srednica: 30 mm Dtugos$é: 600 mm
Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana
Mocowana na ptytce 100 x 245 x 4 mm
z otworami dla 6 srub mocujgcych.
= Uchwyty mocowane sg bezposrednio do Sciany.
= Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem
= Parametry techniczne:
= Montaz nascienny
=  Wymiar: 486 x 350 mm
= Produkt wykonany ze stali nierdzewnej
= Lustro uchylne - z odpowiednim uchwytem dla os6b niepetnosprawnych
= Parametry techniczne:
= Produkty ze stali nierdzewnej
=  Wymiar: 600 x 450 x 5 mm
= Zakres regulacji kata nachylenia: 0 — 22

CZESC Ill - ZESTAWIENIE RYSUNKOW

L.P. NAZWA RYSUNKU SKALA

AE.2 BUDYNEK E - RZUT Il PIETRA 1:100

AF.2 BUDYNEK F - RZUT Il PIETRA 1:100

AF.3 BUDYNEK F - RZUT Ill PIETRA 1:100

AF.4 BUDYNEK F - RZUT IV PIETRA 1:100

AF.5 BUDYNEK F - RZUT V PIETRA 1:100
Opracowata

mgr inz. arch.
Matgorzata Zyskowska
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