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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Prawo Zamowien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

- Kosztorysowe Normy Rzeczowe

- Projekt budowlany

Dla wyliczenia kalkulacji szczegotowej przyjeto nastepujgce wskazniki :

-R-g - 33,80 z

-Kp-72,0% R+S

- Kz - ujete w cenie materiatéw

-Z-13,0% RiS+Kp

Przy ustalaniu wskaenikéw narzutéw kosztéw posrednich i narzutu zysku przyjeto na podstawie analizy indywidualnej danych
rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej umoéw oraz powszechnie stosowanych aktualnych publikacji.

Ceny robocizny, materiatéw i sprzetu przyjeto na podstawie analizy indywidualnej danych z: powszechnie stosowanych publikac;ji
cenowych, znajomosci rynku lokalnego, cen producentéw lub cen rynkowych.

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 17805



Przedmiar robét PSP nr 24 - roboty budowlane OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012" przy Publicznej Szkoly Podstawowej nr 24 w Radomiu
1 Remont boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy sztucznej
1 Demontaz bramek do pitki noznej szt
d.1|kalk. wtas-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 Demontaz sztucznej trawy z utozeniem w stosy poza boiskiem m2
d.1|kalk. wtas-
na
1860 m?2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
3|KNR 4-04 |SST 2.1 Transport zrolowanej sztucznej trawy samochodem skrzyniowym z za- |t
d.1{1107-03 tadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢ do 1 km
1107-04
analogia
30,0*62,0*0,04*1,4 t 104,160
RAZEM 104,160
4/KNR 4-04 |SST 2.1 Transport zrolowanej sztucznej trawy samochodem skrzyniowym - do- |t
d.1(1107-04 datek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
analogia Krotnos¢ =9
104,16 t 104,160
RAZEM 104,160
5 Koszty utylizacji sztucznej trawy t
d.1|kalk. wtas-
na
104,16 t 104,160
RAZEM 104,160
6/KNR 2-31 |SST 2.1 Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.1{1203-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - regulacja za-
padnietych obrzezy
3 m 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1/0205-02 15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$é do 1 km - wykonanie rowdéw chtonnych
wzdtéz krawedzi boiska
14,40 m3 14,400
RAZEM 14,400
8|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu  |m3
d.1/0214-02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 10
14,40 m3 14,400
RAZEM 14,400
9|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.1|/0110-01 Krotnos¢ = 2
36 m?2 36,000
RAZEM 36,000
10|KNR 2-31 [SST 2.1 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1/0103-04 cujne nawierzchni w gr.kat.l-1V - wyréwnanie i dogeszczenie isniejgce;j
podbudowy
30,0*62,0 m?2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
11/KNR 2-23 |SST 2.1 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm kru- |m?2
d.1(0110-03 szywo frakcji 1-5 mm
30,0*62,0 m?2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
12|KNR 2-23 |SST 2.1 Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa goérna za kazdy 1 cm rézni- |m?2
d.1/0110-04 cy - kruszywo frakcji 1-5 mm
Krotnos¢ = 3
-30,0*62,0 m?2 -1 860,000
RAZEM -1 860,000
13|KNR 2-23 |SST 2.1 Nawierzchnia z trawy syntetycznej - nowa nawierzchnia m2
d.1|0303-05
30,0*62,0 m?2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
14 Pataki podtrzymujace siatke szt
d.1|kalk. wtas-
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2 Remont boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
15 Demontaz nawierzchni poliuretanowej - zapadnietej m2
d.2|kalk. wtas-
na
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
16|KNR 2-23 |SST 2.1 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm - m2
d.2|0110-03 kruszywo frakcji 1-5 mm
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
17|KNR 2-23 Podktad elastyczny mineralno-syntetyczny (mieszanina granulatu gu- |m2
d.2|0303-05 mowego i kruszywa kwarcowego potgczonego ze sobg lepiszczem po-
liuretanowym) gr 35
mm, przepuszczalny dla wody
m?2 6,000
RAZEM 6,000
18 Natrysk poliuretanowy strukturalny gr. 3,0 mm, przepuszczalny dla wo- |m2
d.2|kalk. whas- dy w kolorze ceglastym z oczyszczeniem i gruntowaniem podtoza. Ma-
na lowanie linii boisk szer 5,0 cm. Boisko do koszykoéwki linie biate, boisko
do siatkowki linie zotte.
613,11 m?2 613,110
RAZEM 613,110
19 Demontaz i montaz do istniejgcych stojakéw dwustupowych tablic do  |szt
d.2|kalk. whas- koszykowki z regulowang wysokoscig ze sklejki wodoodporne;j
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20 Pokrywy tulei stupkéw do siatkowki - mocowane mechanicznie szt
d.2|kalk. wtas-
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
3 Ogrodzenie, pitkochwyty
21|KNR 2-25 Demontaz przeset paneli siatki zgrzewanej m2
d.3|0307-03
426,40 m?2 426,400
RAZEM 426,400
22|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z |m2
d.3/1301-10 rur lub ksztattownikdw - montaz przeset panelowych - uzupetnianie bra-
analogia kujgcych przeset
, m?2 72,800
RAZEM 72,800
23|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z |m2
d.3/1301-10 rur lub ksztattownikéw - brama i furtka nowe wypetnienie z siatki zgrze-
analogia wanej panelowej
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
24|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.3 - dot.
d.3/0312-10 pod stupki
analogia
27 dot. 27,000
RAZEM 27,000
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w zie- |m3
d.3/0212-03 mi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5,62 m3 5,620
RAZEM 5,620
26|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktada- |m3
d.3|0203-01 nie betonu
1,34 m3 1,340
RAZEM 1,340
27|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg |t
d.3|0208-05
0,31 t 0,310
RAZEM 0,310
28 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg- |t
d.3|dostawa konstrukcja pitkochwytéw: elementy ocynkowane i malowane proszko-
wo - dostawa materiatu
0,31 t 0,310
RAZEM 0,310
28'\NNRNKB Siatka polipropylenowa wysokiej wytrzymatosci min. srednicy 4,75 mm, |m2
d.3|202 1611a- oczka 10 cm, kolor zielony, na dole i gorze linka stalowa ocynkowana
01 6x7-SFC $r. 3,0 mm z rdzeniem polipropylenowym w powtoce z tworzy-
analogia wa ($r. z oplotem 4,0mm)
556,52 m?2 556,520
RAZEM 556,520
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o m
d.3|1212-28 srednicy do 50 mm - oczyszczenie i dwuktotne malowanie farbami an-

tykorozyjnymi "na
rdze" - malowanie ram bramy i furtki

-4-
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50 m 50,000
RAZEM 50,000
30 Naprawa i regulacja furtki i bramy m2
d.3|kalk. wtas-
na
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
4 Remont budynku zaplecza
31|KNR-W 2- Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng podktadows - klejenie kilku m2
d.4|02 0504-01 warstw aby zlikwidowaé zagtebienia
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
32|KNR 4-01 Rozebranie zaslepienia $wietlika - papa + deskowanie m2
d.4|0428-01
analogia
0,81 m?2 0,810
RAZEM 0,810
33|KNR-W 2- Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng wierzchniego m2
d.4|02 0504-01 krycia
72,21 m?2 72,210
RAZEM 72,210
34|KNR-W 2- Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzch-  |m2
d.4|02 0504-03 niowej
19,20 m?2 19,200
RAZEM 19,200
35 Wymiana uszkodzonych koput $wietlikéw - koputki dwuwarstwowe z po-|m2
d.4|kalk. wtas- liweglanu 80x80 cm
na
5,12 m?2 5,120
RAZEM 5,120
36|KNR-W 2- Rury spustowe okragte o $r.10 cm - montaz z gotowych elementéw z  |m
d.4|02 0529-02 blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
7 m 7,000
RAZEM 7,000
37|KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.4|0354-07 do 2 m2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
38 Wymiana uszkodzonych daszkéw rur wentylacyjnych stalowych $redni- |szt
d.4|kalk. whas- cy150 mm
na
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
39|KNR-W 2- Drzwi stalowe petne wewnetrzne m2
d.4|02 1203-02
8,40 m?2 8,400
RAZEM 8,400
40(KNR-W 2- Drzwi stalowe petne zewnetrzne antywtamaniowe m2
d.4|02 1203-02
12,60 m?2 12,600
RAZEM 12,600
41 Wymiana uszkodzonych $cianek sanitariatéw - zabudowa systemowa |m2
d.4|kalk. wtas- do dwoch kabin z ptyty laminowanej
na
9,25 m?2 9,250
RAZEM 9,250
42|KNR 4-01 Woyciecie w ptycie warstwowej otworu na okna m2
d.4|0329-02
1,06 m?2 1,060
RAZEM 1,060
43|KNR-W 2- Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - aluminiowe, antywtama- |m?2
d.4|02 1039-02 niowe
1,26 m?2 1,260
RAZEM 1,260
44|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do |m?2
d.4|202 0541- 25 cm
01
1,76 m?2 1,760
RAZEM 1,760
45/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4|0818-05
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
46|KNR 4-01 Rozebranie podtég m2
d.4|0428-01
40 m?2 40,000
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RAZEM 40,000
47|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - legary na filarkach m
d.4|0411-02
30 m 30,000
RAZEM 30,000
48|KNR-W 2- Podtoga ptyty OSB 3, gr. 25 mm m2
d.4|02 1121-01
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
49|KNR 4-01 Rozebranie izolacji podtogi z wetny m2
d.4|0609-01
analogia
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
50|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m?2
d.4/0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa gr. 12 cm - wymiana izolacji w
podtodze
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
51|KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - sSrodek gruntujgcy m2
d.4|02 1130-01
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
52/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.4|202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
02 m2
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
53|KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m?2
d.4|02 1123-02 lonowe
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
54| KNR-W 2- Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.4|02 1124-06
26 m 26,000
RAZEM 26,000
55|KNR 4-01 Rozebranie uszkodzonej oktadziny SIDING - na $cianach i sufitach m2
d.4|0426-03
analogia
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
56| KNR-W 2- Okfadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych m2
d.4|02 2605-01
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
57|KNR-W 2- Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - dodatek za montaz |m
d.4|02 2605-04 naroznikow
50 m 50,000
RAZEM 50,000
58 KNR-W 2- Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - dodatek za montaz |m
d.4|02 2605-03 listew
30 m 30,000
RAZEM 30,000
59|KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal. m2
d.4|2004-05 pojedyn.jednowarstw.55-01 - wymiana sidingu na obudowy z ptyt gipso-
wo-kartonowych wodoodprnych na $cianach i zbudowach w sasiedzt-
wie brodzikéw prysznicowych
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
60|KNR-W 2- Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm |m?2
d.4|02 0840-05 na zaprawie klejowej
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
61|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.4|0235-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszko-  |szt.
d.4/0221-02 wym - komplet z potpostumentem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR 4-02 Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego - miska dla niepetnospraw-  |szt.
d.4|0224-03 nych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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64| KNR 4-02 Demontaz i ponowny montaz brodzika kpl.
d.4|0221-02
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
65 Uruchomienie i konserwacja urzgdzen sanitarnych kpl.
d.4|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66 Wymiana opraw o$wietleniowych na lampy LED - mate lampy sufitowe |szt
d.4|kalk. wtas- i Scienne nad lustrami
na
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
67 Uruchomienie i konserwacja urzgdzen elektrycznych kpl.
d.4|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.4|1212-02 szpachlowanych jednokrotnie - malowanie farbg $cian zewnetrznych
kontenerow
144,90 m?2 144,900
RAZEM 144,900
69|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydo- |m?2
d.4(0211-07 wymi powierzchni zewnetrznych - malowanie farbg poliuretanowa "an-
tygraffiti" scian zewnetrznych kontenera
144,90 m?2 144,900
RAZEM 144,900
70{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o m
d.4|1212-28 Srednicy do 50 mm - czyszczenie i dwukrotne malowanie farbami anty-
korozyjnymi "na rdze" - malowanie balustrad i stupéw stalowych
200 m 200,000
RAZEM 200,000
71|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej wibroprasowanej - kostka m2
d.4/0815-02 przeznaczona do ponownego wbudowania
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
72|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4|0814-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
73|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw  |m
d.4/0401-03 gruncie kat.I-Il
18,80 m 18,800
RAZEM 18,800
74|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.4|0402-04
0,94 m3 0,940
RAZEM 0,940
75|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.4|0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
18,80 m 18,800
RAZEM 18,800
76|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.4(0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
77|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.4/0511-02 ce cementowo-piaskowej - przetozenie nawierzchni - kostka z rozbiorki
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
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