Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1.1 Kanalizacja grawitacyjna Roboty ziemne CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1]0111-01 réwninnym.
(1488.45)/1000 km 1.49
RAZEM 1.49
2|KNNR 1 Rob. ziem. wyk. kop. podsieb. o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urob- |m3
d.1.1]0202-08 ku na odl.do 1 km sam.samowyt. wraz z przekopami kontrolnymi
5121.04 m3 5121.04
RAZEM 5121.04
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 8
5121.04 m3 5121.04
RAZEM 5121.04
4|\wycena wtas-|Optata za sktadowanie urobku na wysypisku t
d.1.1|na
wycena indy-
widualna
(5121.04)*1.7 t 8705.77
RAZEM 8705.77
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorka balami drewnianymi w m2
d.1.1]0312-02 gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1.2 m i gtgb.do 6.0 m
0312-05
8233.97 m?2 8233.97
RAZEM 8233.97
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm ms3
d.1.1|1411-03
357.23 m3 357.23
RAZEM 357.23
7|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopdw obiekto- |m3
d.1.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV obsypka
667.72 m3 667.72
RAZEM 667.72
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1.1]0205-04 gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dow6z podsypki i obsypki
1024.95 m3 1024.95
RAZEM 1024.95
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 8
1024.95 m3 1024.95
RAZEM 1024.95
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1.1/0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dowo6z zasypki
3939.64 m3 3939.64
RAZEM 3939.64
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 8
3939.64 m3 3939.64
RAZEM 3939.64
12|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopdw obiekto- |m3
d.1.1]0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - z odktadu
3939.64 m3 3939.64
RAZEM 3939.64
13|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |m3
d.1.1/0106-01 pod studnie
1.5*1.5%0.1*(14+12) ms3 5.85
RAZEM 5.85
14/KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.1.1]0903-01 40m
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
15|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.1]0903-06 tu4.0m
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
16|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
17|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
18|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1.1]0218-01 .
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13 zabezp 13.00
RAZEM 13.00
1.2 Kanalizacja grawitacyjna Roboty montazowe CPV: 45232440-8, CPV: 45232152-2, CPV: 45231400-9,
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2|1413-03 gtebok. 3m
RAZEM 14.00
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1.2|1413-04 kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
39 [0.5 m] 39.00
stud.
RAZEM 39.00
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2|1413-01 gtebok. 3m
12 stud. 12.00
RAZEM 12.00
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1.2|/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-26 [0.5m] -26.00
stud.
RAZEM -26.00
23|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe - trzon studni o $rednicy 630 mm - 25szt. szt
d.1.2|1418-01
25 szt 25.00
RAZEM 25.00
24/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt.
d.1.2{1417-02 powg
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/1308-03
1488.45 m 1488.45
RAZEM 1488.45
26|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.1.2|1612-02 om
(1488.45)/200 odc.20 7.44
Om
RAZEM 7.44
27|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm - préba |odc. -1
d.1.2/1610-02 na eksfiltracje préb.
(1488.45)/200 odc. -1 7.44
préb.
RAZEM 7.44
28|Wycena Inspekcja telewizyjna m
d.1.2|wtasna
1488.45 m 1488.45
RAZEM 1488.45
2 KANALIZACJA GRAWITACYJNA - PRZYLACZA
21 Kanalizacja grawitacyjna Roboty ziemne CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
29/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1/0111-01 réwninnym.
(37.82+553.0)/1000 km 0.59
RAZEM 0.59
30{KNNR 1 Rob. ziem. wyk. kop. podsieb. o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urob- |m3
d.2.1]0202-08 ku na odl.do 1 km sam.samowyt. wraz z przekopami kontrolnymi
1073.96 m3 1073.96
RAZEM 1073.96
31/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 8
1073.96 m3 1073.96
RAZEM 1073.96
32|wycena wias-|Optata za sktadowanie urobku na wysypisku t
d.2.1|na
wycena indy-
widualna
(1073.96)*1.7 t 1825.73
RAZEM 1825.73
33/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m2
d.2.1/0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1.1 m i gteb.do 3.0 m
0312-04
1941.28 m2 1941.28
RAZEM 1941.28
34/KNNR 4 PodtoZza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.1/1411-03
130.74 m3 130.74
RAZEM 130.74
35/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopdw obiekto- |ms3
d.2.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV obsypka
224.84 ms3 224.84
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RAZEM 224.84
36|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2.1]0205-04 gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dowdz podsypki i obsypki
355.58 ms3 355.58
RAZEM 355.58
37|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos$¢ = 8
355.58 m3 355.58
RAZEM 355.58
38/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2.1]0205-04 gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dowdz zasypki
705.52 m3 705.52
RAZEM 705.52
39|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 8
705.52 m3 705.52
RAZEM 705.52
40/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiekto- |m3
d.2.1]0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - z odktadu
705.52 m3 705.52
RAZEM 705.52
41|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.1]0903-01 4.0m
62 kpl. 62.00
RAZEM 62.00
42|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.1]0903-06 tu4.0m
62 kpl. 62.00
RAZEM 62.00
43|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.2.1/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
52 kpl. 52.00
RAZEM 52.00
44/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.2.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
52 kpl. 52.00
RAZEM 52.00
45/KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.2.10218-01 .
52 zabezp 52.00
RAZEM 52.00
2.2 Kanalizacja grawitacyjna Roboty montazowe CPV: 45232440-8, CPV: 45232152-2, CPV: 45231400-9,
46|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt.
d.2.2{1417-02 powg
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
47|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2/1308-03
37.82 m 37.82
RAZEM 37.82
48/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2|1308-02
553 m 553.00
RAZEM 553.00
49|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.2.2|1612-02 Om
(37.82)/200 odc.20 0.19
Om
RAZEM 0.19
50|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/1612-01 Om
(553)/200 odc.20 2.77
Om
RAZEM 2.77
51|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm - préba |odc. -1
d.2.2|1610-02 na eksfiltracje préb.
(87.82)/200 odc. -1 0.19
préb.
RAZEM 0.19
52|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm - pré- |odc. -1
d.2.2/1610-01 ba na eksfiltracje préb.
(553)/200 odc. -1 2.77
préb.
RAZEM 2.77
53|Wycena Inspekcja telewizyjna m
d.2.2|wtasna
-5-
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37.82 m 37.82
RAZEM 37.82
3 KANALIZACJA TLOCZNA
3.1 Kanalizacja ttoczna Roboty ziemne CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
54|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3.1/0111-01 réwninnym.
(109.55)/1000 km 0.11
RAZEM 0.11
55|KNNR 1 Rob. ziem. wyk. kop. podsieb. o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urob- |m3
d.3.1/0202-08 ku na odl.do 1 km sam.samowyt. wraz z przekopami kontrolnymi oraz wyko-
pem pod pompownie
92.02+92.8 m3 184.82
RAZEM 184.82
56|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 8
184.82 m3 184.82
RAZEM 184.82
57|wycena wias-|Optata za sktadowanie urobku na wysypisku t
d.3.1|na
wycena indy-
widualna
(184.82)1.7 t 314.19
RAZEM 314.19
58/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.3.1]0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dow6z zasypki
173.11 m3 173.11
RAZEM 173.11
59|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 8
173.11 m3 173.11
RAZEM 173.11
60/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopdw obiekto- |m3
d.3.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - z odktadu
173.11 ms3 173.11
RAZEM 173.11
3.2 Kanalizacja tfoczna - roboty montazowe CPV - 45232410-9, CPV - 45233120-6, CPV - 45232423-3, CPV -
45315300-1
61|KNR-W 2-18 |Dostawa i montaz przepompowni $ciekéw PS 1 fi 1500 mm wraz z uruchomie- |kpl.
d.3.2|0513-05 niem, z wyposazeniem wg projektu oraz rozwigzaniem systemu wentylacji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62 Roboty elektryczne zwigzane z podtgczeniem i uruchomieniem pompowni szt.
d.3.2|wycena indy- |$ciekow
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNNR 4 Sieci kanalizacji ttocznej - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3.2/1009-03 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
109.55 m 109.55
RAZEM 109.55
64 |KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm szt.
d.3.2/0305-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
65/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3.2/1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
zlgcz. 5.00
RAZEM 5.00
66| KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe - trzon studni z rur o $rednicy 1000 mm m
d.3.2|1418-01
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
67 |KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi taséma z tworzywa |m
d.3.2|/0102-01 sztucznego
109.55 m 109.55
RAZEM 109.55
68|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur o $r. do 110 mm (dn 90) |200m -
d.3.2/1606-01 1 préb.
(109.55)/200 200m - 0.55
1 préb.
RAZEM 0.55
69|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.2/1612-01 Om
(109.55)/200 odc.20 0.55
om
RAZEM 0.55
70/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 20 cm - analogia wykonanie blo- |szt
d.3.2/0504-04 kéw oporowych
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szt 3.00
RAZEM 3.00
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