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D -05.03.04
NAWIERZCHNIA BETONOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmio tem niniejszej ogolnej specyfik acji technicznej (SST) sa wy magania dotyczace wy konania i odbioru robot
zwigzanych z wy konywaniem nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego zbrojonego widknem
polipropylenowymdla zadania pn. ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Sol cu Kujawskim dla zadania
pn."Budowa §ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudowa o$wietlenia ulicznego”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowymi przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykony waniem
nawierzchni z betonu cementow ego klasy C30/37.

Nawierzchnie betonowe wykonuje si¢ z betonu odpowiadajacego klasie od C25/30 do C40/50, zgodnie z normg
PN-EN 206+A1:2016-12 [25].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dnt® wykonany z cementu, wody, kruszy wa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.3. Zaprawa cementow a - mies zanina cementu, kruszy wa mineralnego do 2 mmi wody.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszy stkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed zageszczeniem.
1.4.5. Klasa betonu - okreslenie jakos$ci i typu betonu wyrazone symbo lem Cxx/yy, gdzie:

xX - wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cmi wysokos$ci 30 cm,
okreslonej po 28 dniach

yy - wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki szeSciennej o wymiarach bokow 15x15%15 cm,
okreslonej po 28 dniach

1.4.6. Beton napo wietrzony - beton zawierajacy do datkowo wprowad zone powietrze w postaci pgcherzykdéw, w ilosci nie
mniejszej niz 3,5% objgtosci zaggs zczonej masy betonowej, a powstate w wyniku dziatania domieszek napowietrzajacych,
dodanych do mieszanki betonowe;j.

1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okre§lonej wytrzymato$ci na rozciaganie przy zginaniu i
mrozoo dporno$ci, wbudowany w nawierzchnie.

1.4.8. Domieszki napowietrzajace - preparaty powierzchniowo czynne umozliwiajace wprowadzenie podczas mieszania
mieszanki betonowej okreslonej ilosci drobnych rownomiernie rozmieszczonych pecherzykow powietrza, ktdre pozostajg w
betonie stwardniatym.

1.4.9. Preparaty pielegnacyjne - pro dukty ciekte stuzace do pielggnacji §wiezego betonu. Naniesione na jego powierzchnie,
wytwarzaja ,,powltok¢” pielegnacyjna, zabezpieczajaca powierzchni¢ betonu przed odparowaniemwody.

1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dzielaca plyty betonowe na catej ich grubos$ci i umozliwiajaca wydtuzanie si¢ i
kurczenie ptyt.

1.4.11. Szczelina skurczowa pelna - szczelina dzielaca ptyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajaca tylk o kurczenie si¢
plyt.

1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dziel gca ptyty betonowe w czesci gornej przekroju poprzecznego.
1.4.13. Szczelina podtuzna - szczelina skurczowa wykonana wzdtuz osi drogi.

1.4.14. Masa zalewowa na goraco - mies zanina sktadajaca si¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku
lub zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajacych, przeznaczona do wypehiania szczelin
nawierzchni na gorgco.

1.4.15. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnik owych, zawierajaca konieczne
dodatki uszlachetniajace i wypelniajace, przeznaczona do wypehiania szczelin na zimno.

1.4.16. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obo wiazujacy mi, od powiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wy magania ogélne” pkt 1.4.

1.5. OgéIne wyma gania dotyczce roboét
Ogdlne wymagania doty czace robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
,» Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2.Cement
Nalezy stosowac cementy, ktory ch wlasciwosci odpowiadaja wymaganiomnormy PN-EN 197-1:2012 [5].

W przypadku wykonywania naw ierzchni betonowej dw uwarstwowej, do obu warstw nalezy stosow a¢ ten samrodzaj i klase

cementu.
Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z PN-EN 197-1:2012 [43].

Rodzaje cementéw do drogowych nawierzchni betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cementy do drogowych nawierzchni betonowych

Rodzaje Klasa . Klasa Wymagania . .
. . Rodzaj cementu Wymagania specjalne
nawierzchni | betonu cementu Nnormow e
Wodozadnos¢ wg PN-EN
196-3:2016-12 [3] <28,0%
32,5N wy trzy mato$¢ po 2 dniach
cement 32,5R wg PN-EN 196-1:2016-07
portlandzki CEM| 42,5N [11<£29,0 MPa,
I 42,5R powierzchnia wlasciwa wg
PN-EN 196-6:2011 [4] <
3500 cnt/g, poczatek
od wigzania wg PN-EN 196-
Typowa |C25/30 3:2016-12 [3]
nawierzchnia > 120 minut
betonowa do cement
C40/50 portland zki
zuzlowy 32,5N PN-EN
CEM IVA-S 32,5R 197-1:2012 [5]
CEM 1I/B-S
cement 42 5N oraz
portland zki 42,5R aprobata
popiotowy techniczna
CEM IVA-V IBDiM
CEM II/B-V
cement hutniczy | 32,5N
CEM III/A 42,5 N
Wodozadno$¢ wg
. . od cement 425N PN-EN 196-3:2016-12 [3]
Nawierzchnia | 05530 [ portlandzki | 42,5R <28,0%,
betonowado | 4, CEMI wy trzymato $¢ po 2 dniach
WEZESICEO | 040 /50 wg
obciazenia PN-EN 196-1:2016-07 [1]
ruchem
<29.,0
MPa, powierzchnia
whasciwa
cement 325N wg PN-EN 196-6:2011 [4]
portlandzki 32 5R PN-B- <3500 cnt/g, poczatek
specjalny > 19707:2013-10 | wigzania wg PN-EN 196-
. 425N
siarczanoo dpomy [39] oraz 3:2016-12 [3]
od CEM I HSR 42,5R aprobata > 120 minut
Nawierzchnia [ C25/30 CEM I MSR techniczna
betonowa w do IBDiM
warunkach | C40/50 cement Aprobata
agresji portland zki 32,5N techniczna
siarczanow e¢j popiotowy 425N IBDiM
CEM 1I/B-V
cement hutniczy PN-B-
CEM III/B 32,5N | 19707:2013-10
(391
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cement 425N oraz aprobata
pucolanowy techniczna
CEM IV/B IBDiM

2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nal ezy stosowaé kruszyw a tamane, zwirowe,
piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm wedtug norm PN-EN 13043:2004 [36] i spetniajace wymagania
zawarte w niniejszych SST.

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy gornej nalezy stosowac kruszy wa tamane
i/lub zwirowe ptukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm, zaleznie od grubosci warstwy. Udziat
kruszy wa famanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm powinien wynosi¢ co najmniej 50% a w mieszance powyzej 8 mm
co najmniej 35%. Do dolnej warstwy mozna stosowac kruszywo z recyklingu pod warunkiem spetnienia parametré w betonu
na zarobach probnych.

Kruszywa tamane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszy wa tamanego

B40 B30
Lp. Wtasciwo$ci iB50 | iB35 Badanie wedtug

1 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, %, nie wiecej
niz:

25 35 | PN-B-06714-42 [34]

2 | Nasigkliwos¢, %, nie wigeej niz:
a) kruszywa ze skal magmow ych

i przeobrazonych PN-B-06714-18 [30]
— frakcja od 4 mm do 8 mm 1,5 2,0
— frakcja powyzej 8 mm 1,2 2,0

2,0 3,0

b) kruszywa ze skat osadowych

3 | Mrozoodpornos$¢, %, nie wigeej niz:

a) kruszywa ze skal magmowych PN-B-06714-19 [31]
i przeobrazonych 2,0 4,0
b) kruszywa ze skat osadowych 2,0 5,0

4 | Zawarto$¢ ziarn nieforemny ch, %, nie wigcej niz: 20 25 PN-B-06714-16 [29]

A% $¢ zanieczyszczen 0, Nie wiecej
5 | Zawarto$¢ zanieczys zczen obcych, %, nie wiece

0,1 0,2 |PN-B-06714-12 [26]
niz:

6 | Zawarto$¢ zwiazk 6w siarki w przeliczeniu na SO;,

%, nie wiecej niz: 0,1 0,1 |PN-B-06714-28 [33]

7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemni ejsza niz: wzorcowa PN-B-06714-26 [32]

Piasek wg PN-B-11113:1996 [38] i piasek tamany wg PN-B-11112:1996 [37] powinny spehlia¢ wymagania okreslone w
tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla piasku i piasku famanego

Lp. Wtasciw o$ci Wymagania Badanie
. piasek wedtug
piasek tamany
Wskaznik piaskowy, wigkszy niz 75 65 BN-64/8931-01 [44]
2 | Zawarto¢ zani 2 h, %, nie wigcg
ni;/ar 0§¢ zanieczys zczen obeych, %, nie wigoe] 0.1 0.1 PN-B-06714-12 [26]
3 Zawa:to sc zw%azk.(')w. .s.iarki w przeliczeniu na 02 02 PN-B-06714-28 [33]
SO3, %, nie wigcej niz:
4 | Zawarto$¢ zanieczys zczen organicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemni ejsza niz: WZOTCowa PN-B-06714-26 [32]
5 | Zawarto$¢ zi izej 0,075 %, ni
warlose ziam ponizej 0,075 mm, %, nie 1,0 1.0 |PN-B-06714-15 [28]
wiecej niz
= - - —————
6 f;/artosc nadziarna pow. 2 mm, %, nie wigcej 15 15 PN-B-06714-15 [28]

Zwir powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 5.
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Tablica 5. Wymagania dla zwiru

Lp. Wtasciw o$ci B35 B30 Badanie wedtug
1 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles (catkowita),
%,nie wiecej niz 25 35 PN-B-06714-42 [34]
2 | Zawarto$¢ ziarn stabych, %, nie wigcej niz: 7 10 PN-B-06714-43 [35]
3 | Nasigkliwos¢, %, nie wigcej niz: 1,0 2,5 PN-B-06714-18 [30]
4 | Mrozoodporno$¢, %, nie wigcej niz: 2,5 5,0 PN-B-06714-19 [31]
Zawarto$¢ zi i h, %, nie wigcej
ni;/ar 0§¢ ziarn nieforemny ch, %, nie wigcej 15 25 PN-B-06714-16 [29]
6 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie
wiecej niz: 0,1 0,2 PN-B-06714-12 [26]
7 Zawas‘to sc zw%a,zk'(')v&{ _s.iarki w przeliczeniu na 02 1.0 PN-B-06714-28 [33]
SO3, %, nie wigcej niz:
8 | Zawarto$¢ zanieczys zczen organicznych,
barwa cieczy nad kruszywemnie ciemniejsza wzorcowa PN-B-06714-26 [32]
niz:
2.4. Woda

Zarowno do wytwarzania mies zanki betonowej jak ido pielggnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosow a¢ wode
odpowiadajacg wymaganiom PN-B-32250:1988 [40].
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociaggowa wodg pitna.

2.5. Domies Zki napowietrzajq ce

Do napow ietrzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ domies zki napowietrzajace, zgodne z normg PN-EN 934-
2:1999 [8] lub aprobata techniczna.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajacymi oraz sposob oznaczania w nich
zawarto$ci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-EN 12350-7:2001 [15].

Zalecang zawarto$ ¢ powietrza w mies zance betonowej podano w tablicy 6.

Tablica 6. Zalecana zawarto$ ¢ powietrza w mies zance betonow ej

Maksymalna Zwarto §¢ powietrza (% obj.) w mies zance betonow ej
Srednica ziaren bez domieszki uptynniajacej lub z domies zkg uptynniajaca lub
kruszy wa, up lasty czniajacej up lasty czniajaca
mm srednia dzienna minimalna srednia dzienna minimalna
8 5,5 5,0 6,5 6,0
16 4,5 4,0 5,5 5,0
31,5 4,0 3,5 5,0 4,5

2.6. Masy zlewowe lub wkladki uszczelniajace

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe, wbud owywane na
goraco lub na zimno, lub wktadki uszczelniajace, posiadajace aprobate techniczna.

2.7.Materialy do piel¢gnacji nawierzchni betonowej

Do pielegnacji nawierzchni betonowych moga by¢ stosowane:
— preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczna,
—  wildékniny wedtug PN-P-01715:1985 [41],
— folie z tworzyw sztucznych,
— piasek i woda.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczce sprzetu

Ogdlne wymagania doty czace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni betonowych

Wykonaw ca przystepujacy do wy konania nawierzchni betonowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytw 6rnia powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujace nastepujace to lerancje dozow ania, wyrazone
w stosunku do masy poszczeg6lnych sktadnikow: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%.
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— przewoznych zbiorniko w na wodg (do pielegnacji),

— uktadarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowe;j,

— zageszczarek ptytowych, maty ch walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno dostgpnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6Ine wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania doty czace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [43]. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementow ozami, natomiast workowany mozna przew ozi¢ dowolnymi §rodkami transp ortu, w sposéb zabezpieczony przed
zawil goceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczys zczeniem i zawilgoceniem

Masy zalewowe i preparaty pielggnacyjne nalezy dostarcza¢ zgodnie z warunkami podanymi w §wiad ectwach
dopuszczenia.

Transp ort mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250 :1988 [25].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionymz Inzynierem, Wykonaw ca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i probki
materiat6w pobrane w obecno$ci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.
Projektowanie mieszanki betonowej polega na:
— doborze kruszy wa do mies zanki,
— doborze ilo$ci cementu,
— doborze ilosci wody,
— doborze ilo§ci widokien polipropylenowych,
— doborze domieszek.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie§ci¢ si¢ w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Zalecane rzedne krzywych granicznych uziarnienia mies zanek mineralnych podano w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw

Rzedne krzywych granicznych
Bok oczka sita, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0do 8 od 0do 16 od 0 do 31,5
przechodzi przez
31,5 100
16,0 100 62 =80
8,0 100 60 +~ 76 38 +62
4,0 61 +74 36 +~ 56 23 +47
2,0 36 + 57 21 =42 14 =37
1,0 21 +42 12 +32 8 +28
(;)’255 14 +26 7+20 518
> 5+11 3+8 2+8

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykona¢ probne zaroby w celu sprawdzenia wtasciw os ci mies zanki
betonowej zgodnie z normg PN-B-06250: 1988 [25], w nast¢pujacy m zakresie:
— oznaczenie konsystencji. Dopuszcza si¢ konsystencje w od K2 do K4 (od gestoplastycznej do polciektej). Konsystencje
mieszanki betonowej nalezy okre§la¢ wg metody:
— pomiaru opadu stozka zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12350-2:2001 [10],
— pomiaru metoda Ve-Be zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12350-3:2001 [11],
— pomiaru stopnia zageszczenia zgodnie z PN-EN 12350-4:2001 [12],
pomiaru metoda stolika rozplywowego zgodnie z PN-EN 12350-5:2001 [13],
— oznaczenie zawarto$ci powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001 [15]; zalecang zawartos$ ¢ powietrza w mies zance
betonowej podano w tablicy 6,
— oznaczenie gestos$ci, zgodnie z PN-EN 12350-6:2001 [14].
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Ustalony na zarobach prébnych stosunek wodno-cementowy powinien by ¢ mniejszy niz 0,45. Zawarto $¢ cementu
nie powinna by¢ mniejs za niz 350 kg/nT’; zaleca sie, aby zawarto$é cementu oraz ziarn do 0,25 mmnie bylta wicksza niz 450
kg/m®. W przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu do 8 mmdopuszcza si¢ 500 kg/nr.

5.3. Wlasciwos ci betonu

Nalezy wykona¢ probki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech betonu:

—  wytrzymato$ci na $ciskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 [25] na probkach 150 x 150 x 150 mm, sporzadzonych i
pielegnowanych wg ww.normy lub PN-EN 12390-2:2001 [17],

—  wytrzymalo$ci na rozcigganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 [42] na probkach 150x 150 x 700 mm Iub P N-
EN 12390-6:2001[21]; dopuszcza si¢ wytrzymato §¢ na rozcigganie przy roztupywaniu zgodnie z PN-EN 12390-6:2001
[21],

— odpornosci na dziatanie mrozu metoda bezposrednia zgodnie z normg PN-B-06250: 1988 [25] na probkach 100 x 100 x
100 mm, sporzadzonych i pielggnowanych wg ww. normy,

— nasigkliwos$ci zgodnie z normg PN-B-06250:1988 [25] na probkach 100 x 100 x 100 mm, sporzadzonych i
pielegnowanych wg ww. normy,

— odpornosci na dziatanie soli odladzajacych zgodnie z procedurg IBDiM nr PB-TB-01/2001 [48] na probkach
100x100x100 mm sporzadzonych i pielggnowanych zgodnie z PN-B-06250:1988 [25].

Beton powinien spetnia¢ wymagania okre§lone w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagania dla betonu klasy od B30 do B50

Lp. Wtasciwo$ci Wymagania Badanie wedtug
PN-B-06250 [25]

1 [ Wyt o $¢ na $ciskani 28 dniach
ytrzy mato $¢ na $ciskanie po 28 dniac dla B30 dla BSO

dojrzewania, nie miejsza niz, MPa PN-EN 12390-3 [18]
2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu,
po 28 dniach dojrzewania, nie nniejsza niz, od 4,0do0 6,5 PPI\II\{ 138'1926309105_6[?221]]
MPa
3 | Nasigkliwos¢ po 28 dniach dojrzewania, nie
wiecej iz, % 5,0 PN-B-06250 [25]
4 | Mrozoodporno$¢ po 150 cyklach, przy badaniu
bezpo srednim, ub ytek masy, nie wiecej niz, %
Spadek wytrzymato §ci na $ciskanie, nie wiecg 5,0 PN-B-06250[25]
niz, %
20
5 | Odpornos¢ na dziatanie soli odladzajacych po Zgodnie z procedurg IBDiM nr PB-TB-
50 cyklach w 3% NaCl 01/2001 [48]
6 | Wskaznik rozmieszczenia poréw w betonie,
nie wiecej niz, mm 0,200 PN-EN 480-11 [7]

5.4. Warunki przystapienia do robét

Naw ierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizszaniz 5°C i nie wyzsza
niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzy matosci i trwatosci nawierzchni.

Do puszcza si¢ wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powy zej 25°C pod warunkiem, ze
temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. W przypadkach koniecznych dopuszcza si¢ wykonywanie
nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza ponizej 5°C pod warunkiem stosowania zabiegdéw specjalnych,
pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres co najmmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opad 6w deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zakres temperatur dla wykony wania nawierzchni betonow ¢j

Temperatura powietrza Temperatura uktad anej U .

t, °C mieszanki betonowe¢j ty, °C wagl
+5<t,<+ 25 +5<tp<+30 dopuszcza si¢ prowadzenie robot
+25 <t, <+ 30 ty <+ 30 stosowanie specjalnych zabiegéw

5.5. Przygo towanie podbudowy

Podbudowg moze stanowi¢: chudy beton wg SST D-04.06.01 ,,Podbudowa z chudego betonu”, grunt stabilizowany
cementem wg SST D-04.05.00 ,,Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
kruszywo stabilizowane mechanicznie wg SST D-04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie”, beton asfaltowy wg SST D-04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego” lub istniejaca stara nawierzchnia.
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Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST dla poszczegolnych rodzajow
podbudow.

5.6. Wytwarzanie mies zanki betono wej

Mieszanke betonowa o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w
wytwérniach betonu, zapewniajacych ciggtosé produkecji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z norma PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 206-1:2000 [6].
Domieszk¢ napowietrzajaca nalezy dozow a¢ razemz woda zarobowa.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
zabezpieczajacy przed segregacja 1 wy sy chaniem.

5.7. Wbudowywani e mieszanki betonowej

Wbudowywanie mies zanki betonow ej moze si¢ odbywacé sie:

— wdeskowaniu stalym (w prowadnicach),
— wdeskowaniu przesuwnym (§lizgow ym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchni¢ nalezy wykonywaé mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-96015:1975 [42]. Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowac mechaniczne
urzadzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite zaggszczenie. Swiezo zageszczonej nawierzchni betonowej nalezy nadaé
tek sture. Sposdb nadania tekstury powinien by¢ okreslony w SST i zaakceptowany przez Inzyniera.

Dopuszcza si¢ reczne wbudowywanie mies zanki betonowe;j, przy uktadaniu matych, o nieregularnych ksztattach
powierzchni, po uzyskaniu nato zgody Inzyniera.

5.7.1. Wbudowywanie w deskowaniu stalym

Whbudow ywanie mies zanki betonowej w deskowaniu statym odby wa si¢ za pomoca maszyn poruszajacych si¢ po
prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposo6b uniemozliwiajacy ich przemieszczanie i
zapewniajacy ciagto$¢ na zlaczach. P owierzchnie styku deskowan z mieszanka betonowa musza by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione resztek stwardnialego betonu i nattuszczone olejem mineralnymw spos6b uniemozliwiajacy przyczepno$§¢
betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno by ¢ takie, azeby zapewnialo uzyskanie przez nawierzchni¢ wymaganej niwelety i
spadkow podtuznych i poprzecznych.

5.7.2. Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Whbud ow ywanie mieszanki betonowej dokonuje si¢ rozktadarka, ktora przesuwajac si¢ formuje ptyta betonowa,
ograniczajac ja z boku desk ow aniem §lizgow ym.

Zesp 6t wibratoréw uktadarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposob, by zageszczenie masy betonowej byto
roéwnomierne na caltej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Ruch uktadarki powinien by¢ ptynny, bez zatrzy man,
co zabezpiecza przed powstawaniem nierownos$ci. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na
nawierzchni wykonac szczeling robocza.

5.8. Piel egnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia §wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy stosowac
pielegnacje preparatem pielggnacyjnym, jako metodg najbardziej skuteczna i najmniej pracochtonna.

Preparat pielegnacyjny, posiadajacy aprobate techniczng, nalezy nanie$¢ mozliwie szybko po zakonczeniu
wbudow ywania betonu. [lo$¢ preparatu powinna by¢ zgo dna z ustaleniami SST. Preparatem pielggnacyjnym nalezy rowniez
pokry ¢ boczne powierzchnie ptyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu
powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego - dodatkowo pielegnowana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie pielggnacji polegajacej na przykryciu nawierzchni
matami lub wtdkninami i spryskiwaniu wodg przez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej
25° C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych §rodkéw do pielggnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.9. Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmies zczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. W nawierzchni
betonowej s3 stosow ane nastepuj gce rodzaje szczelin:
— szezeliny skurczowe petne podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane ,
— szezeliny skurczowe pozorne,
— szczeliny rozszerzania podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,
— szczeliny konstrukeyjne.

Szczeliny skurczowe pelne nal ezy wykonywacé na calej grubosci ptyty. Odstep miedzy szczelinami poprzecznymi
nie powinien by¢ wigkszy niz 6 m. Do datkowo szczeliny skurczowe pelne nalezy wy konywaé w bezposrednim sasiedztwie
przepustoéw oraz migdzy odcinkami betonowania, jezeli przerwa w betonow aniu trwata dtuzej niz jedng godzine.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami

mechanicznymi do gigbokos¢ 1/3 — 1/4 grubos$ci plyty.

235



Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn."Budowa §ciezki rowerowej przy ul.
Lesnejw Solcu Kujawskim wraz z przebudowg o$wietlenia ulicznego”

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonac¢ na catej grubosci plyty w miejscach potaczen nawierzchni betonowej z
elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, tel efoniczne, energety czne, korytka sciekowe itp.).
Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywacé na petng grubos¢ ptyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania pozwala na
zwigkszanie i zmniejs zanie si¢ wymiarOw plyt.
Wy trzy mato §¢ betonu na $ciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa. Orientacyjny czas
rozpoczecia nacinania szczelin w zalezno$ci od temperatury powietrza podano w tablicy 10.

Tablica 10. Czas rozpoczecia nacinania szczelin

: . . 0 od 5 od 15 od 25
Srednia temperatura powietrza w - C 5 do 15 do 25 do 30
Ilo$¢ godzin od utozenia mies zanki do

KZIi)qagnif;cia przez beton wytrzymatosci 10 33 gg gg 5(5) gg }g od 6do 10

5.10. Zbrojenie szczelin

W miejscu wystepowania szczelin stosuje sig:
— dyble jako zbrojenie szczelin poprzecznych,

—  kotwy jako zbrojenie szczelin podtuznych.
Rozmies zczenie, dtugos¢, srednica oraz rodzaj stali dybli i kotew powinno by¢ zgodne z do kumentacjg projektowa
i SST.

5.11. Wypelnienie szczelin masami zalewowymi lub wkladkami

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowe;j stosuje si¢ masy zalewow e na zimno lub gorgco, lub wktadki
uszczelniajace posiadajace aprobat¢ techniczng i zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Przed przystapieniem do wypelniania szczelin, musza by ¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczys zczen obcych,
pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin musza by ¢ suche, czyste, nie wykazywac pozostato§ci pylastych.

Wypelnianie szczelin masami, zarOwno na goraco jak i na zimno, wolno wykonywac przy bezdeszczowej,
mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu stronach
szczeliny, pasemo szerokosci ok. 1 m.

Wypetnianie szczelin masg zalewow g nalezy wykonywac $cisle wedhug zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgoIne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysta pieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, kruszy wa oraz w przyp adkach
watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmow a¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i
5.3 niniejszej SST.

6.3.Badania w czsie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ 1 zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano w tablicy 11.
6.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Wtasciwos$ci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Whasciwo$ci
kruszy wa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkcie 2.3.

6.3.3. Wtasciwosci wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-B-32250:1998 [40].
6.3.4. Wtasciwo$ci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ jego wlasciwosci. Wyniki powinny by ¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002
[5]1 PN-B-19705:1998 [39].

Tablica 11. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan w czasie wykonywania nawierzchni betonowej

Czgstotliwo$¢ badan.
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba
na dziennej dzialce roboczej
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Dla kazdej partii kruszywa i przy

1| Whasciw osci kruszywa kazdej zmianie kruszywa

2 | Wtasciwoséci wody Dla kazdego watpliwego zrodia
3 | Wtasciwosci cementu Dla kazdej partii
4 | Uziarnienie mieszanki min eralnej 1
5 | Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3
6 Ozn aczeni.e zawarto §ci powietrza w mies zance 3
betonowej
7 Oznaczenie wytrzynato $ci na $ciskanie po 28 dniach 3 probki
8 1())Ozn2 ?;CETS ;ec l\1)vy'[ rzymato $ci na rozcigganie przy zginaniu 3 probki
9 | Oznaczenie nasiakliwo$ci betonu 3 probki na 1 km
10 | Oznaczenie mrozoo dp orno$ci betonu 3 probki na 1 km

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej nalezy okre$li¢ wedlug PN-B-06714-15:1991 [28]. Krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

6.3.6. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonow ej
Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykonaé zgodnie z normg wg metody podanej w recepcie.
6.3.7. Oznaczenie zawarto $ci powietrza w mies zance betonow ¢j

Badanie zawarto §ci powietrza w mies zance betonow ej nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 12350-7: 2001 [15].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z recepta.

6.3.8. Wytrzy mato$¢ betonu na $ciskanie

Przed oznaczeniem wy trzy mato$ci na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie gesto$ci betonu wg PN-EN
12390-7:2001 [22]. Ggsto$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 97% gestosci $redniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymato$ci betonu na §ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12390-
3:2001[18]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy §.

6.3.9. Wytrzy mato$¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu

Badanie wytrzymato$ci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12390-5:2001 [20].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 8.

6.3.10. Nasigkliwo $¢ betonu

Badanie nasiakliwosci betonu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badan powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.3.11. Mrozo odporno$¢ betonu

Badanie mrozoo dp orno$ci betonu nal ezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badan powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.4. Badania dotyczmce cech geo metrycmych nawierzchni betonowej
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow podaje tablica 12.

Tablica 12. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw wyk onanej nawierzchni betonow ej

Minimalna czgstotliwos$¢ badan

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiar6 w i pomiaréw

1 Szerok 0§ ¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

w sposob ciagly planografemalbo co 10 m

2 Rownos$¢ podtuzna tatg czterometrows

3 Rowno$¢ poprzeczna nie rzadziej niz co S m
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4 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe dla autostrad i drog ekspresowych co 25 m

6 Uk sztalt owanie osi w planie*’ dla pozostatych drog co 100 m

7 Grubo §¢ nawierzchni 1 razna 2 km

8 Spraw dzenie szczelin - rozmies zczenie, 2 razy na 1 kmi przy mo$cie, wiadukcie i
wy petnienie na skrzyzowaniu

9 Wy trzy mato §¢ na $ciskanie, nasigkliwo$¢ w przypadkach watpliwych, wedtug
i mrozoo dp orno$¢ decyzji Inzyniera

*) Dodatk owe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wy konaé¢ w punktach gtéwnych tuk ow
poziomych.

6.4.2. Szerok 0$ ¢ nawierzchni
Szerok 0§ ¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows, z tolerancjg od 0 do 3 cm.
6.4.3. Ro6wno$¢ nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ planografem wg BN-68/8931-04 [45].
Nieréwnosci nawierzchni nie mogg przekraczaé 5 mm,
Nierowno$ci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa. Nierowno$ci nie moga przekracza¢ 5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i fukach powinny by¢ zgo dne z dokumentacja projektowa z tol erancja
10,2 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe nawierzchni
Rzedne wysokos$ciowe nawierzchni powinny by¢é zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja = 1,5 cm
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ nawierzchniw planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa z tolerancja = 3 cmdla
autostrad i drog ekspresowychi £ 5 cmdla pozostatych drog.

6.4.7. Grubo $¢ nawierzchni
Grubo $¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektow g z tolerancja od 0 do 0,5%.
6.4.8. Spraw dzani e szczelin

Spraw dzanie polega na oglgdzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na dltugo$ci min 10 cm Rozmies zczenie
szczelin i wypelnienie szczelin powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja: rozmieszczenie +5 cm.,
wypetnienie — poziommasy w szczelinach od 0 do -5 mm (menisk wklesty).

6.4.9. Wytrzy mato$¢ na $ciskanie, nasigkliwo$¢ i nrozoodporno$¢

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycieciu probek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu w sposob
okreslony w normach PN-B-06250:1988 [25], PN-EN 480-11:2000 [7].

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lIne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest n (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgélIne ustalenia dotyczmce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiaro wej

Cena wykonania 1 n’ nawierzchni betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowaw cze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiat ow,
— wyprodukowanie mieszanki betonowe;j,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

— ustawienie deskowan,
— ulozenie warstwy nawierzchni i zageszczenie,
— pielegnacja nawierzchni
— wycigcie, oczy szczenie i wypelnienie materiatemuszczelniajacym podtuznych i poprzecznych szczelin,
— zbrojenie szczelin
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjny ch wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

196-1:1996
196-2:1996
196-3:1996
196-6:1996
197-1:2002

PN-EN 206-1:2000
PN-EN 480-11:2000

PN-EN 934-2:1999

12350-1:2001
12350-2:2001

12350-3:2001
12350-4:2001

12350-5:2001

12350-6:2001
12350-7:2001

12390-1:2001

12390-2:2001

12390-3:2001
12390-4:2001

12390-5:2001
12390-6:2001

12390-7:2001
12390-8:2001
12504-1:2001

PN-B-06250: 1988

PN-B-06714-12: 1976
PN-B-06714-13: 1978
PN-B-06714-15: 1991
PN-B-06714-16: 1978
PN-B-06714-18: 1977
PN-B-06714-19: 1978

PN-B-06714-26: 1978
PN-B-06714-28: 1978
PN-B-06714-42: 1979

10.1.Normy

1. PN-EN
2. PN-EN
3. PN-EN
4. PN-EN
5. PN-EN
6.

7.

8.

9. PN-EN
10.  PN-EN
11.  PN-EN
12.  PN-EN
13.  PN-EN
14.  PN-EN
15. PN-EN
16. PN-EN
17.  PN-EN
18.  PN-EN
19.  PN-EN
20. PN-EN
21.  PN-EN
22.  PN-EN
23.  PN-EN
24.  PN-EN
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

PN-B-06714-43: 1979

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statos$ci objetosci
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Beton. Czegs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki por6w powietrznych w stwardniatym betonie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 1. Pobieranie probek

Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 2. Badanie konsystencji metoda stozka
opadowego

Badania mieszanki betonowej. Czg¢$¢ 3. Badanie konsystencji metoda VeBe
Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 4. Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalno$ci

Badania mieszanki betonowej. Czgé¢ 5. Badanie konsystencji metoda stolika
rozptyw ow ego

Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 6. Gesto$§¢

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7. Badanie zawarto$ci po wietrza. Metody
ci$nieniowe

Badania betonu. Cze$¢ 1. Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace
probek do badania i form

Badania betonu. Cz¢$¢ 2. Wykonywania i pielggnacja probek do badan
wy trzy mato $ciow ych

Badania betonu. Cze$¢ 3. Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania
Badania betonu. Czgé¢ 4. Wy trzy mato$¢ na Sciskanie — Specy fikacja maszyn
wy trzy mato Sciow ych

Badania betonu. Cz¢$¢ 5. Wy trzy malo $¢ na zginanie probek do badania
Badania betonu. Czg§¢ 6. Wytrzy mato §¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
probek do badania

Badania betonu. Cz¢$¢ 7. Gesto$¢ betonu

Badania betonu. Cz¢$¢ 8. Glgboko$¢ penetracji wody pod ci$nieniem
Badania betonu w konstrukcjach. Czgs¢ 1. Odwierty rdzeniowe — Wycinanie,
ocena i badanie wytrzy mato$ci na $ciskanie

Beton zwykty

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszy wa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci py16w mineralnych
Kruszy wa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci czesci organicznych
Kruszy wa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki meto da bromow a
Kruszy wa mineralne. Badania. Oznaczanie $Scieralno$ci w bgbnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziarn stabych
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Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn."Budowa §ciezki rowerowej przy ul.
Lesnejw Solcu Kujawskim wraz z przebudowg o$wietlenia ulicznego”

36. PN-B-11111: 1996 Kruszy wa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mies zanka

37. PN-B-11112: 1996 Kruszy wa mineralne. Kruszy wa tamane do nawierzchni drogow ych

38. PN-B-11113:1996 Kruszy wa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowy ch. Piasek

39. PN-B-19705: 1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny

40. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

41. PN-P-01715: 1985 Widkniny. Zestawienie wskaznik 6w technicznych i uzytkowych oraz metod
badan

42.  PN-S-96015: 1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementow ego

43. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

44. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piask owego

45. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografemi tatg

10.2. Inne dokum enty

46.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001
47.Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa,1997
48.PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie odporno$ci betonu na dziatanie soli odladzajacych
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