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Zatgcznik nr 3 do SWZ

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ materialy na wykonanie sieci
cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych dostarczanych do PEC-Gliwice.

Preambula.

Cieplociagi nalezy wykona¢ z rur preizolowanych produkowanych metodg ciagla
wyposazonych w bariere dyfuzyjna wykonang zgodnie z normg PNEN253 z plaszczem
HDPE. Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana ze sztywnej pianki poliuretanowej
PUR na bazie cyklopentanu, bez udzialu zwigzkéw chlorofluoroweglowodoru i
chlorofluorocarbonu.

Pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spelnia¢
wymagania normy PN-EN 253:2009+A2:2015 odnos$nie : struktury komorowej, gestosci,
wytrzymalo$ci na Sciskanie , chlonnosci wody w podwyzZszonej temperaturze.

1.

Dostawy musza by¢ posegregowane i opisane NAZWA i NUMEREM ZADANIA
remontowego lub inwestycyjnego zgodnie z wykazami materiatow zawartych

w dokumentacji przetargowej. Nalezy podac ceng netto kazdego wyspecyfikowanego
elementu. Oferta dostawy bedzie zawiera¢ wykazy materiatdw na poszczegolne
zadania inwestycyjne i remontowe z podaniem indywidualnych cen netto, cen¢ netto
kazdego z zadan inwestycyjnych lub remontowych oddzielnie.

Do kazdej partii dostawy zalgczona musi by¢ petna specyfikacja. Catos¢
dokumentacji przetargowej musi by¢ opracowana w jezyku polskim.

Materiaty preizolowane muszg by¢ dostarczone zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Konce rur stalowych zabezpieczone typowymi pokrywami

z tworzywa. Wymaga si¢ aby dostarczone elementy preizolowane (rury i ksztattki)
posiadaty koncowki rur oczyszczone z oleju, smaru, rdzy i innych zanieczyszczen.

1 byly zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy tatwe i szybkie usuniecie
tego zabezpieczenia w warunkach budowy. Dodatkowo na czas transportu i
sktadowania Dostawca zabezpieczy otwarty przekrdj pianki poliuretanowej rury przed
dostepem wilgoci folig termokurczliwg tak aby stworzy¢ szczelng bariere dla dostepu
wilgoci do wnetrza pianki. Oznaczenia na koncach rur i ksztalttek — wg wymagan
zawartych w normie EN 10216-1, EN 10217-1.

Elementy sieci preizolowanej muszg spelnia¢ wymagania techniczne nastepujacych
norm europejskich: EN 253, EN 448, EN 488, EN 489.

Rury stalowe zastosowane do produkcji elementow sieci preizolowanych musza
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 253. Muszg to by¢ rury ze szwem lub bez szwu,
atestowane, ze stali gatunku P235GH. Rury preizolowane bez szwu uzyskaja
dodatkowe punkty w ocenie technicznej oferty. W przypadku wymogu zastosowania
rur preizolowanych wyprodukowanych z rur bezszwowych bedzie to opisane w
formularzu cenowym dla danego zadania. Potwierdzeniem jakosci uzytych rur
stalowych bedzie dostarczenie przez Dostawce na prosbg Zamawiajacego Swiadectwa
odbioru 3.1. wg PN-EN 10204.

Zespoty zlacza, ktore wyspecyfikowano w niniejszych warunkach zaméwienia, musza
by¢ termokurczliwe, sieciowane radiacyjnie, z dodatkowym uszczelnianiem, zalewane
pianka, z korkami wtapianymi. Dla $rednic rury stalowej > 200mm co odpowiada
srednicy plaszcza polietylenowego rury preizolowanej > 315mm Zamawiajacy
preferuje zastosowanie zespotu ztgcza zgrzewanego elektrycznie. W takim przypadku
zespolty zlgcza dostarczy i zabuduje Wykonawca robot. Zastosowanie przez tego
Wykonawce atestowanego zespotu zlacza zgrzewanego elektrycznie innego
producenta, nie upowaznia Dostawcy do odmowy udzielenia gwarancji na dostarczone
elementy sieci preizolowane;j.
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7. System sygnalizacyjno — alarmowy musi by¢ impulsowy, z przewodami miedzianym
i bielonym (Cu 1,5 mm?), a dla elementéw preizolowanych > DN 300 - z czterema
przewodami alarmowymi usytuowanymi symetrycznie jak na rysunku ponizej.
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8. Pianka izolacyjna.

a. Trwato$¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciagle;
temperatury pracy do 125°C. Ta temperatura pracy musi by¢ potwierdzona
aktualng Oceng Techniczng Wyrobu zalaczong do oferty.

b. Do oferty nalezy zatagczy¢ badania potwierdzajace zywotno$¢ pianki wykonane
przez niezalezne akredytowane laboratorium, z podaniem wspotczynnika A
przed starzeniem i po starzeniu.

9. Zamawiajacy wymaga dostarczenia rur preizolowanych o $rednicy < DN 200mm
wyposazonych w bariere dyfuzyjna wykonang zgodnie z normg PN-EN253.
Potwierdzeniem, ze Dostawca wykonuje barier¢ dyfuzyjng winien by¢ odpowiedni
zapis w dostarczonej Ocenie Technicznej Wyrobu.

10. Dla dostaw rur preizolowanych o srednicy DN > 200mm wykonanych metoda ciagta,
potciagla lub tradycyjna, seria izolacji PLUS ( druga) Zamawiajacy takze preferuje
dostawy rur z barierg dyfuzyjna. W przypadku kiedy oferent nie ma w ofercie rur o
srednicy DN > 200 z barierg dyfuzyjna nalezy rowniez taka informacj¢ zamiesci¢ w
ofercie.

Rury preizolowane o DN > 200mm z bariera dyfuzyjna uzyskaja dodatkowe punkty
w ocenie technicznej oferty.

Ksztattki i preizolowane o DN < 200mm i DN > 200mm z barierg dyfuzyjng uzyskaja
rowniez dodatkowe punkty w ocenie technicznej oferty.

11. Pomiar opornosci pianki izolacyjnej dla catos$ci dostaw wykonany bedzie wedtug

procedury jak nizej:

a) Dostawca na prosbe Zamawiajgcego przedtozy poswiadczenie, ze materialy
preizolowane dostarczone do magazynu PEC-Gliwice Sp. z 0.0. zostaty
u Wytworcy poddane badaniom zgodnie z norma PN-EN 14419 dodatek E.

b) Po dostarczeniu materiatdow, w magazynie PEC-Gliwice sp. z 0.0. beda one przez
Zamawiajgcego poddane wybiorczo ponownemu badaniu opornosci pianki
poliuretanowej w warunkach bezpiecznych, zgodnie z norma PN-EN 14419
dodatek H. Ponadto kazdy ze zbadanych elementéw preizolowanych bedzie
dopuszczony do montazu przez Wykonawce jezeli wykaze oporno$¢ pianki
mierzong pomi¢dzy drutami alarmowymi a rurg stalowa — powyzej 200 MQ
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zgodnie z normg EN14419 aneks E przy napieciu pomiaru 24V. Wymagane jest,
aby w przypadku stwierdzenia zanizonej opornosci pianki poliuretanowe;
Producent dokonat ponownego sprawdzenia wadliwych elementéw z udziatem
Inwestora zgodnie z normg PN-EN 14419 aneks E (wlasnym sprzgtem
pomiarowym). W przypadku stwierdzenia nizszej oporno$ci pianki
poliuretanowej materiat podlega wymianie na koszt i staraniem Dostawcy w
terminie natychmiastowym.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan laboratoryjnych w
laboratorium akredytowanym, probek pobranych z otrzymanych materiatow
preizolowanych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub warunkami
zamoOwienia, Dostarczajacy bedzie obcigzony kosztami badan oraz moze by¢
wykluczony z kolejnych przetargow na dostawe materiatow preizolowanych dla PEC-
Gliwice Sp. z 0. 0. Ponadto warto$¢ wynagrodzenia Dostawcy za parti¢ materialu, w
ktorej wykryto wady zostanie pomniejszona o 15% - (jako parti¢ materiatu rozumie
si¢ komplet materiatéw dla odrebnego zadania inwestycyjnego lub remontowego).

13. Do oferty na dostawe materiatléw preizolowanych oferenci dotagcza aktualng Ocene
Techniczng Wyrobu.

14, Zamawiajacy zwraca uwage DostawcOw na niektore bardzo istotne zalecenia
konstrukcyjne i wymagania techniczne:

A. Ustala sig, iz w przypadku odspojenia pianki na krawedziach na gleboko$¢
powyzej Scm elementy podlegaja natychmiastowej wymianie. W szczegdlnych
przypadkach Zamawiajacy w uzgodnieniu z Dostawca moze podjac¢ decyzje o
zabudowaniu takich wadliwych elementoéw, jednakze ich cena w takim przypadku
bedzie pomniejszona o 15%.

B. Szczegdlne wymagania Zamawiajacy stawia wobec armatury preizolowanej
(odpowietrzenia i odwodnienia preizolowane indywidualne i potaczone
z armaturg odcinajaca).

a. Wszystkie zawory odpowietrzajace i 0dwadniajgce preizolowane maja by¢
wykonane ze stali nierdzewne;j.

b. Nalezy zastosowac¢ takie rozwigzania techniczne, aby wszystkie elementy
odpowietrzenia lub odwodnienia wykonane ze stali czarnej byly pod pianka
poliuretanowa 1 plaszczem polietylenowym preizolacji. Oznacza to rowniez, ze
zakonczenie termokurczliwe preizolacji na odpowietrzeniach
i odwodnieniach ma by¢ szczelnie obkurczone na cz¢éci zaworu wykonanej ze
stali nierdzewne;j.

C. Napedy do zawordow preizolowanych odcinajacych o $rednicach:

I. 150mm < Dn <400mm — nalezy zastosowa¢ konstrukcje zaworow
przystosowang do uzycia przenosnej przekladni planetarne;.

Il. Dn > 400 zawory maja by¢ dostarczone wraz z przektadnig §limakowg na state
zabudowang na zaworze.

15. Oferent, ktorego oferta zostanie wybrana do realizacji na prosbe Zamawiajacego
dostarczy nastepujace dokumenty poswiadczajace jakos¢ konkretnej partii tych
materialow:

a) atesty na rury stalowe uzyte do wyprodukowania dostarczonych elementow Sieci
preizolowanej wraz z §wiadectwem odbioru 3.1. wg PN-EN 10204



Numer postepowania DZ/1/8/2024 SIWZ na Dostawg materialdw preizolowanych

b)

c)
d)

)
K)

opis sposobu trwatego oznakowania koncéwek stalowych elementow
preizolowanych, w powigzaniu z dostarczonymi atestami.

poswiadczenie Producenta o wykonaniu badania opornos$ci pianki poliuretanowe;j
w sposob opisany W punkcie 11a.

dane dotyczace gestosci pianki oraz wielkosci wspodtczynnika przenikania ciepta
nie gorszego niz A 0,026 ( W/M*K) zastosowanej pianki poliuretanowej przed
starzeniem i po starzeniu wraz z danymi okreslajagcymi producenta pianki i ggstos$¢
pianki min 60kg/m3.Kopia badan potwierdzajacych warto$¢ przewodzenia ciepta
przed starzeniem i po starzeniu dla ofertowanego systemu surowcowego
wykonane przez niezalezne laboratorium.

Kopie badan pianki izolacyjnej na zgodno$¢ z wymaganiami opisanymi w

preambule specyfikacji wykonane przez niezalezne laboratorium badawcze
posiadajgce wazng akredytacje do wykonywania badan izolacji w zakresie
zgodnosci z normg EN 253.Badania wlasciwosci izolacji powinny by¢ wykonane
na rurach tego samego producenta i na tym samym systemie surowcowym, dla
ktérych wykonano dostarczone wraz z oferta badania CCOT i badania
przewodnosci cieplne;.

wyniki badan wytrzymatosciowych ostony HDPE oraz surowca zastosowanego do
jej wytwarzania zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm PN-EN

wskaznik ptyniecia polietylenu (MFR) dla zastosowanych rur HDPE.

instrukcj¢ wykonywania zlaczy preizolowanych na potaczeniach spawanych

z uwzglednieniem ztaczy termokurczliwych i zgrzewanych oporowo. Dostawca
rur preizolowanych zapewni szkolenie zgodne z obowigzujagcymi normami
dotyczacymi kwalifikacji zespotu montazystow ztaczy dla osob wskazanych przez
Zamawiajacego W ustalonym terminie. Czas szkolen powinien by¢ wystarczajacy
do zdobycia teoretycznych i praktycznych umiejetnosci montazu muf i potaczen
spawanych.

e w przypadku dostawy pianki PUR w zestawach porcjowanych do wykonania
zlaczy preizolowanych dokument okreslajacy: dostawce pianki, instrukcje
przechowywania i uzycia oraz termin jej trwalosci.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach.
poswiadczenie o odpornosci elementdéw preizolowanych konkretnej partii
materiatow na promieniowanie UV (dotyczy tylko budowy sieci napowietrznych
Z elementow preizolowanych)

Kopie badan potwierdzajacych ciagla obliczeniowg temperature pracy CCOT nie
mniejsza niz +125C.
Badania typu ofertowanych zlaczy izolacyjnych wraz z ich dokumentacja

Wykaz dokumentow jakie nalezy dostarczy¢ z ofertg do przetargu ramowego:

1. Formularz cenowy z indywidualnymi cenami netto wszystkich materiatow.

2. Dokumenty potwierdzajace wykonanie badania Zywotno$¢ pianki wykonane przez
niezalezne akredytowane laboratorium, z podaniem wspotczynnika A przed starzeniem
I po starzeniu. Badanie winno tez okresli¢ trwatos$¢ sztywnej pianki izolacyjne;.
Zamawiajgcy wymaga aby bylo to co najmniej 30 lat dla ciggtej temperatury pracy do
125°C.

Oswiadczenie o wykonaniu rur i1 ksztattek preizolowanych z barierg dyfuzyjna badz
bez tej bariery. Dodatkowo nalezy okresli¢ sposob wykonania bariery dyfuzyjnej

1 zakres $rednic rur i ksztaltek z barierag dyfuzyjna.

3.
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4. Oswiadczenie okreslajagce czy koncowki rur i ksztattek preizolowanych, sg przez
Producenta zabezpieczane antykorozyjnie. Jezeli tak, nalezy poda¢ jak usuna¢ te
zabezpieczenia w tatwy i Szybki sposob w warunkach budowy i zalaczy¢ karte
techniczng preparatu uzytego do zabezpieczenia przed korozja.

Aktualng Oceng Techniczng Wyrobu.

6. Krajowa deklaracje wlasciwos$ci uzytkowych.
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