PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Dziecka w celu podziatu na dwa odrebne budynki - BUDYNEK NR.
1
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Twardowski Grotniki Jedlicze A ul Graniczna 1 przebARigLPOEEMEN FEHB ROALCHNYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

-

BUDYNEK NR 1

1.1|Rozbiodrka istniejacego po-
mieszczenia skladu opatu wraz
z kominem kottowni

Komin kottowni

Pomieszczenie sktadu opatu

-
NN =

Budowa zewnetrznej klatki
schodowej wraz z przedsion-
kiem

1.2.1|Wykopy

1.2.2 Fundamenty

1.2.2.|Konstrukcja

1.2.2.|Lawy fundamentowe

1.2.2.|Zewnetrzne

1.2.2.|Wewnetrzne

1.2.2.|Stopa fundamentowa

1.2.2.|Stup zelbetowy

1.2.2.|Rdzen zelbetowy

1.2.2.|Sciany fundamentowe zewnetrz-
1.5/ ne

1.2.2.|Zewnetrzne

1.2.2.|Wewnetrzne

1.2.2.|1zolacje termiczne i przeciwwil-
2|gociowe

1.2.2.|Lawy fundamentowe

1.2.2.|Zewnetrzne

1.2.2.|Wewnetrzne

1.2.2.|Stopa fundamentowa

1.2.2.|Stup zelbetowy

1.2.2.|Sciany fundamentowe

1.2.2.|Zewnetrzne

1.2.2.|Wewnetrzne

1.2.3| Posadzka na gruncie

1.2.3.|Roboty ziemne

1.2.3.|Roboty konstrukcyjne

1.2.3.|Roboty wykonczeniowe

1.2.4| Przedsionek
1.2.4.|Sciany murowane

1.2.4.| Elementy konstrukcyjne monoli-
2|tyczne

1.2.4.|Rdzen zelbetowy

1.2.4.|Wience zelbetowe

1.2.4.|Nadproza zelbetowe

1.2.4.|Podciagi zelbetowe

1.2.4.|Stropodach

1.2.4.|Roboty wykonczeniowe wew-
3| netrzne

1.2.4.| Sufit

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

1.2.4.|Sciany

1.2.4.|Roboty wykonczeniowe ze-
4|/wnetrzne

1.2.4.|Stropodach

1.2.4.| Attyka

1.2.4.|\Wyprawa elewacyjna

1.2.4.|Spod zadaszenia

1.2.4.|Stolarka okienna i drzwiowa

1.2.4.|Stolarka drzwiowa

1.2.5 Klatka schodowa

1.2.5.|Sciany murowane

1.2.5.| Elementy konstrukcyjne monoli-
2|tyczne

1.2.5.|Wience zelbetowe

1.2.5.|Nadproza prefabrykowane

1.2.5.|Stropodach

1.2.5.|Schody klatki schodowej

1.2.5.| Biegi schodowe wraz ze stop-
2.4.1 niami

1.2.5.|Podesty schodowe

1.2.5.|Roboty wykonczeniowe wew-
3| netrzne

1.2.5.|Sufity

1.2.5.| Sufit tba

1.2.5.| Sufity podestow

1.2.5.| Sufity biegéw schodowych

1.2.5.|Sciany

1.2.5.|Posadzka

1.2.5.|Podesty

1.2.5.|Schody

1.2.5.|Balustrada schodowa

1.2.5.|Roboty wykonczeniowe ze-
4|/wnetrzne

1.2.5.|Stropodach

1.2.5.|Attyka

1.2.5.|\Wyprawa elewacyjna

1.2.5.|Styropian

1.2.5./Welna mineralna

1.2.5.|Stolarka okienna i drzwiowa

1.2.5.|Stolarka drzwiowa
4.41

1.3|Budowe zewnetrznego podestu
wejscia wraz z pochylnig dla
os6b niepetnosprawnych

1.3.1Wykopy

1.3.2| Fundamenty

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

1.3.2.|Konstrukcja

1.3.2.|1zolacje termiczne i przeciwwil-
gociowe

N

1.3.3| Sciany zelbetowe powyzej tere-
nu

1.3.3.|Konstrukcja
1

1.3.3.|1zolacje termiczne i przeciwwil-
gociowe

N

1.3.4/Schody zelbetowe

1.3.5|Posadzka podestu i pochylni

1.3.6| Roboty wykonczeniowe

1.3.6.|Sciana powyzej terenu

1.3.6.| Posadzka podestu i pochylni

1.3.6.|Schody zelbetowe

1.3.6.|Balustrada tarasowa

1.4| Przebudowa pomieszczen bu-
dynku

1.4.1/Roboty rozbiérkowe

1.4.1.|Piwnica

1.4.1.|Parter

1.4.1.|Pietro |

1.4.2 Roboty budowlane

1.4.2.|Piwnica

1.4.2. Sufity

1.4.2.|Posadzka
1.2

1.4.2.|Sciany

1.4.2.|Nowoprojektowane $cianki dzia-
1.3.1|lowe z ptyt gipsowo-kartono-
wych

1.4.2.|Zamurowania otworow drzwio-
1.3.2|wych

1.4.2.|Roboty wykonczeniowe
133

1.4.2.|Pomieszczenia "mokre"
1.3.3.

1.4.2.|Pomieszczenia pozostate
1.3.3.

1.4.2.|Parter

1.4.2. Sufity

1.4.2.|Posadzka
2.2

1.4.2.|Sciany

1.4.2.|Nowoprojektowane $cianki dzia-
2.3.1|towe z plyt gipsowo-kartono-
wych

1.4.2.|Zamurowania otworow drzwio-
2.3.2|wych

1.4.2.|Roboty wykonczeniowe
233

1.4.2.|Pomieszczenia "mokre"
2.3.3.

1.4.2.|Pomieszczenia pozostate
2.3.3.

1.4.2.|Pietro |

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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1.4.2.Sufity

1.4.2.|Posadzka

1.4.2.|Sciany

1.4.2.|Nowoprojektowane $cianki dzia-
3.3.1/lowe z plyt gipsowo-kartono-

wych
1.4.2.|Zamurowania otworow drzwio-
3.3.2|wych
1.4.2.|Roboty wykonczeniowe
3.3.3
1.4.2.|Pomieszczenia "mokre"
3.3.3.
1
1.4.2.|Pomieszczenia pozostate
3.3.3.
2
1.4.2.|\Wewnetrzna stolarka drzwiowa
4
1.5|Remont dachu - obrébki bla-
charskie

1.5.1Wymiana obrébek blacharskich
oraz rynien i rur spustowych
wraz z przebudowa wpustéow do
kanalizacji deszczowej,

1.5.1.| Attyka

1.5.1.|Orynnowanie wraz z obrébkami

1.5.1.|Prace rozbiorkowe

1.5.1.|Prace odtworzeniowe

1.6/ Remont kominéw

1.7|Podwyzszenie ogniomuru bu-
dynku

1.8| Ocieplenie elewacji budynku -
obrébki blacharskie

1.8.1|Prace rozbiérkowe

1.8.2| Obrébki blacharskie i uszczel-
nienia

1.8.3| Rusztowanie z czasem pracy

1.9|Technologia kuchni

1.10| Wykonanie opaski wokoét bu-
dynku

N

ZESTAWIENIE STALI ZBROJE-
NIOWEJ DLA INWESTYCJI

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 BUDYNEK NR 1
11 Rozbiérka istniejacego pomieszczenia sktadu opatu wraz z kominem kottowni
111 Komin kottlowni
1/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-05
1.1
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
2|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-06
1.1
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
3/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej stopni pretowych na kominie szt.
d.1./0354-14
1.1
15*2 szt. 30,000
RAZEM 30,000
4/KNR 4-01 Demontaz $ciggéw stalowych komina szt.
d.1./1306-02
1.1
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
5/KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika o przekroju do |m
d.1./1139-06 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
1.1
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
6/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze Sciany nie betono- |szt.
d.1./1137-04 wej
1.1
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
7|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1./0350-01
1.1
1,20*1,20*13,12 m3 18,893
RAZEM 18,893
8/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-07
1.1
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
9/KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m?2
d.1./1606-01
1.1
[1,20+1,20]*13,12 m?2 31,488
RAZEM 31,488
10/|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych rurowych punktowych wy- |szt.
d.1./1613-12 sokosci do 20 m
1.1
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1./202 1622a-01
1.1
[1,20+1,20]*13,12 m?2 31,488
RAZEM 31,488
12|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8)
1.1
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji cegla- |m?3
d.1./0108-13 nych na odlegtos¢ 18 km
1.110108-16
1,20*1,20*13,12 m3 18,893
RAZEM 18,893
14 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wiasna
1.1
1,20*1,20*13,12 m3 18,893
RAZEM 18,893
1.1.2 Pomieszczenie sktadu opatu
15|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
[6,44+8,25+1,95]*0,35 m? 5,824
RAZEM 5,824
16/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
1.2/1107-04
[6,44+8,25+1,95]*0,35*5,00<kg/m2>/1000 t 0,029
RAZEM 0,029
17/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakfad m?2
d.1./0509-03
1.2
28,90 m?2 28,900
RAZEM 28,900
18|KNR 4-04 Transport zdemontowanej papy samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.1.{1107-01 dunkiem recznym na odlegtos¢ 18 km
1.2/1107-04
analogia
28,90*25,00<kg/m2>/1000 t 0,723
RAZEM 0,723
19 Koszt utylizacji papy na wysypisku t
d.1.|kalk. wlasna
1.2
28,90*25,00<kg/m2>/1000 t 0,723
RAZEM 0,723
20/KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho grubosci do 10 cm m3
d.1./0305-07
1.2
28,90%0,10 m3 2,890
RAZEM 2,890
21|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji zwiro- | m?3
d.1./0108-15 betonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
1.2/0108-16
28,90%0,10 m3 2,890
RAZEM 2,890
22 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
1.2
28,90%0,10 m3 2,890
RAZEM 2,890
23|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) |m3
d.1./0102-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
1.2
[6,44+8,25+1,95]*0,95*0,25 m3 3,952
RAZEM 3,952
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1./0108-17 ceglanych na odlegtos¢ 18 km
1.2/0108-20
[6,44+8,25+1,95]*0,95*0,25 m3 3,952
RAZEM 3,952
25 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
1.2
[6,44+8,25+1,95]*0,95*0,25 m3 3,952
RAZEM 3,952
26|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupow z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej te- |m3
d.1./0101-04 renu
1.2
[6,44+8,25+1,95]*0,60*0,25 m3 2,496
RAZEM 2,496
27|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1./0108-17 ceglanych na odlegtos¢ 18 km
1.2/0108-20
[6,44+8,25+1,95]*0,60*0,25 m3 2,496
RAZEM 2,496
28 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
1.2
[6,44+8,25+1,95]*0,60*0,25 m3 2,496
RAZEM 2,496
29|KNR 4-01 Przywiezienie piasku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km m3
d.1./0108-05
1.2/0108-08
analogia
28,90%0,60 m3 17,340
RAZEM 17,340
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30{KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami dowiezionym piaskiem m3
d.1.|0230-01
1.2
28,90%0,60 m3 17,340
RAZEM 17,340
31|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1./0236-03
1.2
28,90%0,60 m3 17,340
RAZEM 17,340
1.2 Budowa zewnetrznej klatki schodowej wraz z przedsionkiem
1.21 Wykopy
32|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0115-01
2.1
<tawa fundamentowa><zewnetrzna>1,67*0,70*2,97*2+1,49*0,70*2,60*2+1,20* m3 32,875
0,70*2,20*2+1,20*0,70%1,80*2+1,20*0,70*1,40*2+0,80*0,70*1,00*2+3,70*0,70*
1,00+3,00*0,70*1,00+<wewnetrzna>1,67*0,70*2,97+0,40*0,70*2,60+0,40*0,70*
2,20+<stopa fundamentowa>0,90*0,90*1,00
RAZEM 32,875
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3wgr. |m3
d.1./0205-02 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 18
2.110214-04 km
<tawa fundamentowa><zewnetrzna>1,67*0,70*2,97*2+1,49*0,70*2,60*2+1,20* m3 32,065
0,70*2,20*2+1,20*0,70%1,80*2+1,20*0,70*1,40*2+0,80*0,70*1,00*2+3,70*0,70*
1,00+3,00%0,70*1,00+<wewnetrzna>1,67*0,70*2,97+0,40*0,70*2,60+0,40*0,70*
2,20
RAZEM 32,065
34 Optata za sktadowanie ziemi z wykopu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wiasna
2.1
<tawa fundamentowa><zewnetrzna>1,67*0,70*2,97*2+1,49*0,70*2,60*2+1,20* m3 32,065
0,70*2,20*2+1,20*0,70%1,80*2+1,20*0,70*1,40*2+0,80*0,70*1,00*2+3,70*0,70*
1,00+3,00%0,70*1,00+<wewnetrzna>1,67*0,70*2,97+0,40*0,70*2,60+0,40*0,70*
2,20
RAZEM 32,065
35/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w m3
d.1./0221-02 gruncie kat.lll
2.1
<stopa fundamentowa>0,90*0,90%1,00 m3 0,810
RAZEM 0,810
36|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. Il |m3
d.1./0108-06
2.1/0108-08
<stopa fundamentowa>0,90*0,90%1,00 m3 0,810
RAZEM 0,810
37 Optata za sktadowanie ziemi z wykopu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wiasna
2.1
<stopa fundamentowa>0,90*0,90%1,00 m3 0,810
RAZEM 0,810
38/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.1./0301-02 odlegtos¢ 18 km (kat.gr.lll) - dokop reczny do zgdanej gteboko$ci posadowanie
2.110214-04 fundamentow
<tawa fundamentowa><zewnetrzna>1,67*0,70*0,10*2+1,49*0,70*0,10*2+1,20* m3 1,700
0,70*0,10*2+1,20*0,70*0,10*2+1,20*0,70*0,10*2+0,80*0,70*0,10*2+3,70*0,70*
0,10+3,00%0,70*0,10+<wewnetrzna>1,67*0,70*0,10+0,40*0,70*0,10+0,40*0,70*
0,10
RAZEM 1,700
39 Optata za sktadowanie ziemi z wykopu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
2.1
<tawa fundamentowa><zewnetrzna>1,67*0,70*0,10*2+1,49*0,70*0,10*2+1,20* m3 1,700
0,70*0,10*2+1,20*0,70*0,10*2+1,20*0,70*0,10*2+0,80*0,70*0,10*2+3,70*0,70*
0,10+3,00%0,70*0,10+<wewnetrzna>1,67*0,70*0,10+0,40*0,70*0,10+0,40*0,70*
0,10
RAZEM 1,700
40/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1. |m3
d.1./0310-02 5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - dokop reczny do zgdanej gtebokos-
2.1 ci posadowanie fundamentéw
<stopa fundamentowa>0,90*0,90*0,10 m3 0,081
RAZEM 0,081
41/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. Il |m3
d.1./0108-06
2.1/0108-08
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<stopa fundamentowa>0,90*0,90*0,10 m3 0,081
RAZEM 0,081
42 Optata za sktadowanie ziemi z wykopu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
2.1
<stopa fundamentowa>0,90*0,90*0,10 m3 0,081
RAZEM 0,081
1.2.2 Fundamenty
1.2. Konstrukcja
241
1.2. tawy fundamentowe
211
1.2. Zewnetrzne
21.
1.1
43|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne fun- | m2
d.1./0103-04 damentow
2.2.|analogia
1.1.1
<tawa fundamentowa zewnetrzna>1,67*0,70*2+1,49*0,70*2+1,20*0,70*2+1,20* |m?2 15,274
0,70*2+1,20*0,70*2+0,80*0,70*2+3,70*0,70+3,00*0,70
RAZEM 15,274
44|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1./1101-01 z.sz. |mochodzie. - beton C8/10
2.2./5.4.9913
1.1.1
<tawa fundamentowa zewnetrzna>[1,67*0,70*2+1,49*0,70*2+1,20*0,70*2+1,20* |m?3 1,527
0,70*2+1,20*0,70*2+0,80*0,70*2+3,70*0,70+3,00*0,70]*0,10
RAZEM 1,527
45/KNR 2-02 tawy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, szerokosci do 2 m - z zastosowaniem |m3
d.1./0202-05 pompy do betonu - beton C20/25
2.2.
1.1.1
<tawa fundamentowa zewnetrzna>[1,67*0,70*2+1,49*0,70*2+1,20*0,70*2+1,20* |m?3 6,110
0,70*2+1,20*0,70*2+0,80*0,70*2+3,70*0,70+3,00*0,70]*0,40
RAZEM 6,110
1.2. Wewnetrzne
21.
1.2
46| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne fun- | m2
d.1./0103-04 damentow
2.2.|analogia
1.1.2
<tawa fundamentowa wewnetrzna>1,67*0,70+0,40*0,70+0,40*0,70 m? 1,729
RAZEM 1,729
47|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1./1101-01 z.sz. |mochodzie. - beton C8/10
2.2./5.4.9913
1.1.2
<tawa fundamentowa wewnetrzna>[1,67*0,70+0,40*0,70+0,40*0,70]*0,10 m3 0,173
RAZEM 0,173
48/ KNR 2-02 tawy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, szerokosci do 2 m - z zastosowaniem |m3
d.1./0202-05 pompy do betonu - beton C20/25
2.2.
1.1.2
<tawa fundamentowa wewnetrzna>[1,67*0,70+0,40*0,70+0,40*0,70]*0,40 m3 0,692
RAZEM 0,692
1.2. Stopa fundamentowa
21.2
49| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne fun- | m2
d.1./0103-04 damentow
2.2.|analogia
1.2
<stopa fundamentowa>0,90*0,90 m? 0,810
RAZEM 0,810
50/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1./1101-01 z.sz. |mochodzie. - beton C8/10
2.2./5.4.9913
1.2
<stopa fundamentowa>0,90*0,90*0,10 m3 0,081
RAZEM 0,081
51/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- | m3
d.1./0204-01 niem pompy do betonu - beton C20/25
2.2.
1.2
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<stopa fundamentowa>0,90*0,90*0,40 m3 0,324
RAZEM 0,324
1.2. Stup zelbetowy
213
52|KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo- |m?3
d.1./0208-02 du do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
2.2.
1.3
<stup zelbetowy>0,24*0,24*1,00 m3 0,058
RAZEM 0,058
1.2. Rdzen zelbetowy
21.4
53|/ KNR 2-02 Stupy Zelbetowe w $cianach murowanych o grubo$ci do 0,3 m dwustronnie desko-| m3
d.1./0211-01 wane - beton C20/25
2.2.
14
<stup zelbetowy>0,24*0,24*1,00 m3 0,058
RAZEM 0,058
1.2, Sciany fundamentowe zewnetrzne
2.1.5
1.2. Zewnetrzne
21.
5.1
54| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1./0101-05
2.2.
1.5.1
<$ciana fundamentowa zewnetrzna><gr. 24 cm>[1,67*2,97*2+1,49*2,60*2+1,20* |m3 9,343
2,20*2+1,20*1,80*2+1,20*1,40*2+0,80*1,00*2+3,70*1,00+3,00%1,00]*0,24
RAZEM 9,343
1.2. Wewnetrzne
21.
5.2
55|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1./0101-05
2.2.
1.5.2
<$ciana fundamentowa wewnetrzna><gr. 24 cm>[1,67*2,97+0,40*2,60+0,40* m3 1,651
2,20]*0,24
RAZEM 1,651
1.2. Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
2.2
1.2. tawy fundamentowe
2.21
1.2. Zewnetrzne
2.2,
1.1
56|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast |m?2
d.1./0101-01 Primer Szybki Grunt SBS
2.2.
2.1.1
<tawa fundamentowa zewnetrzna>1,67*0,70*2+1,49*0,70*2+1,20*0,70*2+1,20* |m?2 15,274
0,70*2+1,20*0,70*2+0,80*0,70*2+3,70*0,70+3,00*0,70
RAZEM 15,274
57|KNR 9-15 I1zolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - podioza m2
d.1./0301-02 betonowe na gruncie
2.2.
2.1.1
<tawa fundamentowa zewnetrzna>1,67*0,70*2+1,49*0,70*2+1,20*0,70*2+1,20* |m?2 15,274
0,70*2+1,20*0,70*2+0,80*0,70*2+3,70*0,70+3,00*0,70
RAZEM 15,274
58|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast |m?2
d.1./0101-01 Primer Szybki Grunt SBS
2.2.
2.1.1
<tawa fundamentowa zewnetrzna>1,67*0,70*2+1,49*0,70*2+1,20*0,70*2+1,20* |m?2 15,274
0,70*2+1,20*0,70*2+0,80*0,70*2+3,70*0,70+3,00*0,70
RAZEM 15,274
59|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni poziomych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?
d.1./{0201-01 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza
2.2.|analogia warstwa
2.1.1
<tawa fundamentowa zewnetrzna>1,67*0,70*2+1,49*0,70*2+1,20*0,70*2+1,20* |m?2 15,274
0,70*2+1,20*0,70*2+0,80*0,70*2+3,70*0,70+3,00*0,70
RAZEM 15,274
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60|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni poziomych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?
d.1./0201-02 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga
2.2.|analogia warstwa
211
<tawa fundamentowa zewnetrzna>1,67*0,70*2+1,49*0,70*2+1,20*0,70*2+1,20* |m?2 15,274
0,70*2+1,20*0,70*2+0,80*0,70*2+3,70*0,70+3,00*0,70
RAZEM 15,274
61|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z m2
d.1./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
2.2.
211
<tawa fundamentowa zewnetrzna>1,67*0,40*2*2+1,49*0,40*2*2+1,20*0,40*2*2+ |m? 17,456
1,20*0,40*2*2+1,20*0,40*2*2+0,80*0,40*2*2+3,70*0,40*2+3,00*0,40*2
RAZEM 17,456
62|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./{0201-01 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza
2.2 warstwa
211
<tawa fundamentowa zewnetrzna>1,67*0,40*2*2+1,49*0,40*2*2+1,20*0,40*2*2+ |m? 17,456
1,20*0,40*2*2+1,20*0,40*2*2+0,80*0,40*2*2+3,70*0,40*2+3,00*0,40*2
RAZEM 17,456
63|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?
d.1./0201-02 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga
2.2. warstwa
211
<tawa fundamentowa zewnetrzna>1,67*0,40*2*2+1,49*0,40*2*2+1,20*0,40*2*2+ |m? 17,456
1,20*0,40*2*2+1,20*0,40*2*2+0,80*0,40*2*2+3,70*0,40*2+3,00*0,40*2
RAZEM 17,456
1.2. Wewnetrzne
2.2,
1.2
64|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast |m?2
d.1./0101-01 Primer Szybki Grunt SBS
2.2.
21.2
<tawa fundamentowa wewnetrzna>1,67*0,70+0,40*0,70+0,40*0,70 m? 1,729
RAZEM 1,729
65/KNR 9-15 I1zolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - podioza m2
d.1./0301-02 betonowe na gruncie
2.2.
21.2
<tawa fundamentowa wewnetrzna>1,67*0,70+0,40*0,70+0,40*0,70 m? 1,729
RAZEM 1,729
66|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast |m?2
d.1./0101-01 Primer Szybki Grunt SBS
2.2.
21.2
<tawa fundamentowa wewnetrzna>1,67*0,70+0,40*0,70+0,40*0,70 m? 1,729
RAZEM 1,729
67 /KNR 9-15 Izolowanie powierzchni poziomych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./{0201-01 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza
2.2.|analogia warstwa
21.2
<tawa fundamentowa wewnetrzna>1,67*0,70+0,40*0,70+0,40*0,70 m? 1,729
RAZEM 1,729
68|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni poziomych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?
d.1./0201-02 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga
2.2.|analogia warstwa
21.2
<tawa fundamentowa wewnetrzna>1,67*0,70+0,40*0,70+0,40*0,70 m? 1,729
RAZEM 1,729
69|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z m2
d.1./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
2.2.
21.2
<tawa fundamentowa wewnetrzna>1,67*0,40*2+0,40*0,40*2+0,40*0,40*2 m? 1,976
RAZEM 1,976
70|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./{0201-01 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza
2.2. warstwa
21.2
<tawa fundamentowa wewnetrzna>1,67*0,40*2+0,40*0,40*2+0,40*0,40*2 m? 1,976
RAZEM 1,976
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71/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./0201-02 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga
2.2 warstwa
2.1.2
<tawa fundamentowa wewnetrzna>1,67*0,40*2+0,40*0,40*2+0,40*0,40*2 m? 1,976
RAZEM 1,976
1.2. Stopa fundamentowa
2.2.2
72|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast |m?2
d.1./0101-01 Primer Szybki Grunt SBS
2.2.
2.2
<stopa fundamentowa>0,90*0,90 m? 0,810
RAZEM 0,810
73|KNR 9-15 I1zolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - podioza m2
d.1./0301-02 betonowe na gruncie
2.2.
2.2
<stopa fundamentowa>0,90*0,90 m? 0,810
RAZEM 0,810
74|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast | m?2
d.1./0101-01 Primer Szybki Grunt SBS
2.2.
2.2
<stopa fundamentowa>0,90*0,90 m? 0,810
RAZEM 0,810
75|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni poziomych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./{0201-01 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza
2.2.|analogia warstwa
2.2
<stopa fundamentowa>0,90*0,90 m? 0,810
RAZEM 0,810
76|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni poziomych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./0201-02 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga
2.2.|analogia warstwa
2.2
<stopa fundamentowa>0,90*0,90 m? 0,810
RAZEM 0,810
77/\KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z m?2
d.1./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
2.2.
2.2
<stopa fundamentowa>[0,90+0,90]*2*0,40 m? 1,440
RAZEM 1,440
78/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./{0201-01 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza
2.2. warstwa
2.2
<stopa fundamentowa>[0,90+0,90]*2*0,40 m? 1,440
RAZEM 1,440
79|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./0201-02 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga
2.2. warstwa
2.2
<stopa fundamentowa>[0,90+0,90]*2*0,40 m? 1,440
RAZEM 1,440
1.2. Stup zelbetowy
2.23
80|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z m2
d.1./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
2.2.
2.3
<stup zelbetowy>[0,24+0,241*2*1,00 m? 0,960
RAZEM 0,960
81/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./{0201-01 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza
2.2 warstwa
2.3
<stup zelbetowy>[0,24+0,24]*2*1,00 m?2 0,960
RAZEM 0,960
82|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./0201-02 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga
2.2. warstwa
2.3
<stup zelbetowy>[0,24+0,241*2*1,00 m? 0,960
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RAZEM 0,960
1.2. Sciany fundamentowe
2.2.4
1.2. Zewnetrzne
2.2,
4.1
83|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z m2
d.1./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS - dwustronnie
2.2 Krotno$¢ = 2
2.4.1
<$ciana fundamentowa zewnetrzna><gr. 24 cm>1,67*2,97*2+1,49*2,60*2+1,20* |m?2 38,928
2,20*2+1,20*1,80*2+1,20%1,40*2+0,80*1,00*2+3,70*1,00+3,00%1,00
RAZEM 38,928
84|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./{0201-01 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza
2.2. warstwa - dwustronnie
2.4.1 Krotno$¢ = 2
<$ciana fundamentowa zewnetrzna><gr. 24 cm>1,67*2,97*2+1,49*2,60*2+1,20* |m?2 38,928
2,20*2+1,20*1,80*2+1,20%1,40*2+0,80*1,00*2+3,70*1,00+3,00%1,00
RAZEM 38,928
85|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?
d.1./0201-02 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga
2.2 warstwa - dwustronnie
2.4.1 Krotno$¢ = 2
<$ciana fundamentowa zewnetrzna><gr. 24 cm>1,67*2,97*2+1,49*2,60*2+1,20* |m?2 38,928
2,20*2+1,20*1,80*2+1,20%1,40*2+0,80*1,00*2+3,70*1,00+3,00%1,00
RAZEM 38,928
86/ KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe - styropian |m?
d.1./0401-01 ekstrudowany XPS lambda 0,036 gr. 14 cm
2.2.
2.4.1
<$ciana fundamentowa zewnetrzna><gr. 24 cm>1,67*2,97*2+1,49*2,60*2+1,20* |m? 38,928
2,20*2+1,20*1,80*2+1,20%1,40*2+0,80*1,00*2+3,70*1,00+3,00%1,00
RAZEM 38,928
87|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1./0207-01
2.2.
2.4.1
<$ciana fundamentowa zewnetrzna><gr. 24 cm>1,67*2,97*2+1,49*2,60*2+1,20* |m?2 38,928
2,20*2+1,20*1,80*2+1,20%1,40*2+0,80*1,00*2+3,70*1,00+3,00%1,00
RAZEM 38,928
88|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.1./2612-09
2.2.|analogia
2.4.1
<$ciana fundamentowa zewnetrzna><gr. 24 cm>1,67*2+1,49*2+1,20*2+1,20*2+ |m 21,820
1,20*2+0,80*2+3,70+3,00
RAZEM 21,820
1.2. Wewnetrzne
2.2,
4.2
89|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z m2
d.1./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS - dwustronnie
2.2 Krotno$¢ = 2
242
<$ciana fundamentowa wewnetrzna><gr. 24 cm>1,67*2,97+0,40*2,60+0,40*2,20 | m? 6,880
RAZEM 6,880
90|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./{0201-01 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza
2.2 warstwa - dwustronnie - dwustronnie
24.2 Krotno$¢ = 2
<$ciana fundamentowa wewnetrzna><gr. 24 cm>1,67*2,97+0,40*2,60+0,40*2,20 | m? 6,880
RAZEM 6,880
91/ KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./0201-02 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga
2.2 warstwa - dwustronnie
24.2 Krotno$¢ = 2
<$ciana fundamentowa wewnetrzna><gr. 24 cm>1,67*2,97+0,40*2,60+0,40*2,20 | m? 6,880
RAZEM 6,880
1.2.3 Posadzka na gruncie
1.2. Roboty ziemne
3.1
92|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3wgr. |m3
d.1./0205-02 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 18
2.3.110214-04 km




Twardowski Grotniki Jedlicze A ul Graniczna 1 przeb bud DD buBRZEDBIAE] v3.KST

-14 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<posadzka>[<klatka schodowa>18,30+<przedsionek>7,54]*0,51 m3 13,178
RAZEM 13,178
93 Optata za sktadowanie ziemi z wykopu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
2.31
<posadzka>[<klatka schodowa>18,30+<przedsionek>7,54]*0,51 m3 13,178
RAZEM 13,178
1.2. Roboty konstrukcyjne
3.2
94|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne po- | m?2
d.1./0103-04 sadzki na gruncie
2.3.2|analogia
<posadzka><klatka schodowa>18,30+<przedsionek>7,54 m? 25,840
RAZEM 25,840
95/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
2.3.2
<posadzka>[<klatka schodowa>18,30+<przedsionek>7,54]*0,15 m3 3,876
RAZEM 3,876
96 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1./1101-01 z.sz. |mochodzie. - beton C12/15
2.3.2/5.4.9913
<posadzka>[<klatka schodowa>18,30+<przedsionek>7,54]*0,15 m3 3,876
RAZEM 3,876
97|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1./1914-04
2.3.2
<posadzka><klatka schodowa>18,30+<przedsionek>7,54 m? 25,840
RAZEM 25,840
98|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1./0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100 lambda 0,036 gr. 15 cm
2.3.2
<posadzka><klatka schodowa>18,30+<przedsionek>7,54 m? 25,840
RAZEM 25,840
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1./0607-01 podposadzkowe
2.3.2
<posadzka><klatka schodowa>18,30+<przedsionek>7,54 m? 25,840
RAZEM 25,840
100|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubo$ci 6 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami wy-| m2
d.1./202 1128-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
2.3.2/1128-03
<posadzka><przedsionek>7,54 m? 7,540
RAZEM 7,540
101|NNRNKB (z.V1) Posadzki cementowe grubosci 6 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami wy-| m2
d.1./202 1129-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
2.3.2/1129-03
<posadzka><klatka schodowa>18,30 m? 18,300
RAZEM 18,300
102|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.1.|1106-07
2.3.2
<posadzka><klatka schodowa>18,30+<przedsionek>7,54 m? 25,840
RAZEM 25,840
1.2. Roboty wykonczeniowe
3.3
103|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie | m?2
d.1./202 1134-01 |poziome
233
<posadzka><klatka schodowa>18,30+<przedsionek>7,54 m? 25,840
RAZEM 25,840
104/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta Pomiesz- |m?2
d.1./1118-03 z.sz. | czenie mniegjsze od 10 m2.
2.3.3|5.3.a
<posadzka><przedsionek>7,54 m? 7,540
RAZEM 7,540
105/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1./1118-03
233
<posadzka><klatka schodowa>18,30 m? 18,300
RAZEM 18,300
106 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
233
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<cokolik><klatka schodowa>[6,60+2,76]*2*0,10+<przedsionek>[2,70+2,76]*2* m2 2,964
0,10
RAZEM 2,964
107|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm Po-  |m
d.1./{1119-02 z.sz. | mieszczenie mniejsze od 10 m2.
2.3.3|5.3a
analogia
<cokolik><przedsionek>[2,70+2,76]*2 m 10,920
RAZEM 10,920
108/ KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.1./1119-02
2.3.3|analogia
<cokolik><klatka schodowa>[6,60+2,76]*2 m 18,720
RAZEM 18,720
1.24 Przedsionek
1.2. Sciany murowane
4.1
109|KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw m?2
d.1./0153-02 YTONG o grubosci 24 cm
2.4.1
<parter>[3,00+2,94]*2,98-<otwdr drzwiowy>2,17*2,05 m? 13,253
RAZEM 13,253
110|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 |szt
d.1./0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
2.4.1
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
111KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw m?2
d.1./0153-02 YTONG o grubosci 24 cm
2.4.1
<attyka>[6,60+2,94]*0,35 m?2 3,339
RAZEM 3,339
1.2, Elementy konstrukcyjne monolityczne
4.2
1.2. Rdzen zelbetowy
4.21
112|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w scianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie desko-| m3
d.1./0211-01 wane - beton C20/25
2.4,
2.1
0,24*0,24*4,19 m3 0,241
RAZEM 0,241
1.2 Wience zelbetowe
4.2.2
113|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$ci do 30 cm - beton  |m?3
d.1./0212-12 C20/25
2.4,
2.2
<zewnetrzny>0,24*0,24*[3,00+2,94]*2 m3 0,684
RAZEM 0,684
114|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych - beton C20/25 m3
d.1./0212-11
2.4,
2.2
<wewnetrzny>0,24*0,24*2,94 m3 0,169
RAZEM 0,169
1.2. Nadproza zelbetowe
4.23
115|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe Zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m?3
d.1./0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
2.4.|analogia
2.3
<nadproze zelbetowe>0,24*0,24*2,65 m3 0,153
RAZEM 0,153
1.2. Podciagi zelbetowe
4.2.4
116|KNR 2-02 Podciggi Zzelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zasto- |m3
d.1./0210-02 sowaniem pompy do betonu - beton C20/25
2.4,
24
<podciggi zelbetowe>0,24*0,32*3,66+0,24*0,32*3,00 m3 0,511
RAZEM 0,511
1.2. Stropodach
4.2.5
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117|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do | m?2
d.1.|0216-02 betonu - beton C20/25
24.
25
<stropodach>6,60*2,94 m? 19,404
RAZEM 19,404
118|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty| m?2
d.1./0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
2.4. Krotno$¢ = -1
25
<stropodach>6,60*2,94 m? 19,404
RAZEM 19,404
1.2, Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
4.3
1.2 Sufit
4.3.1
119|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wyko- | m?2
d.1./2008-04 nywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
24.
3.1
<sufit>7,54 m?2 7,540
RAZEM 7,540
120|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wyko- | m?2
d.1./2008-09 nywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
24.
3.1
<sufit>7,54 m?2 7,540
RAZEM 7,540
121|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-01 |poziome
24.
3.1
<sufit>7,54 m?2 7,540
RAZEM 7,540
122|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1./1505-03 z.sz. |gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
24.53
3.1
<sufit>7,54 m?2 7,540
RAZEM 7,540
1.2. Sciany
4.3.2
123|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wyko- | m?2
d.1./2008-01 nywane mechanicznie na $cianach
24.
3.2
<$ciany>[3,00+2,94]*2*2,98-<otwdr drzwiowy>2,17*2,05*2-1,40*2,05 m?2 23,635
RAZEM 23,635
124/ KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wyko- | m?2
d.1./2008-08 nywane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
24.
3.2
<$ciany>[3,00+2,94]*2*2,98-<otwdr drzwiowy>2,17*2,05*2-1,40*2,05 m?2 23,635
RAZEM 23,635
125|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
24.
3.2
<$ciany>[3,00+2,94]*2*2,98-<otwér drzwiowy>2,17*2,05*2-1,40*2,05 m?2 23,635
RAZEM 23,635
126/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem
24.
3.2
<$ciany>[3,00+2,94]*2*2,98-<otwdr drzwiowy>2,17*2,05*2-1,40*2,05 m?2 23,635
RAZEM 23,635
127|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wyko- | m?2
d.1./2008-06 nywane mechanicznie na osciezach na podtozu betonowym
24.
3.2
<o$cieza><drzwi>{[2,15+2,05*2]*2+[1,20+2,05*2]}*0,15 m?2 2,670
RAZEM 2,670
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128 KNR AT-02 | Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach $cian m
d.1.|2057-01
2.4.|analogia
3.2
<o$cieza><drzwi>[2,15+2,05*2]*2+[1,20+2,05*2] m 17,800
RAZEM 17,800
129|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie | m?2
d.1./202 1134-02 |pionowe
24.
3.2
<o$cieza><drzwi>{[2,15+2,05*2]*2+[1,20+2,05*2]}*0,15 m?2 2,670
RAZEM 2,670
130|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1./1505-03 z.sz. |gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
24.53
3.2
<o$cieza><drzwi>{[2,15+2,05*2]*2+[1,20+2,05*2]}*0,15 m?2 2,670
RAZEM 2,670
1.2, Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
4.4
1.2. Stropodach
4.4.1
131|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast | m?2
d.1./0101-01 Primer Szybki Grunt SBS
24.
4.1
<stropodach>6,60*2,94 m? 19,404
RAZEM 19,404
132|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome - styropian |m?
d.1./0401-02 EPS100 lambda 0,036 gr. 20 cm
24.
4.1
<stropodach>6,60*2,94 m? 19,404
RAZEM 19,404
133|KNR 2-02 Ptyta MFP gr. 2 cm m?2
d.1./0923-04
2.4.|analogia
4.1
<stropodach>6,60*2,94 m? 19,404
RAZEM 19,404
134|KNR 2-02 1zoklin styropianowy 10x10 cm m
d.1./0609-07
2.4.|analogia
4.1
[6,60+2,94]*2 m 19,080
RAZEM 19,080
135|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe NRO m?2
d.1./0504-02
2.4.|analogia
4.1
<stropodach>6,60*2,94 m? 19,404
RAZEM 19,404
1.2. Attyka
4.4.2
136/ KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1./0923-04
24.
4.2
<ogniomur>[6,60+2,94]*0,24 m? 2,290
RAZEM 2,290
137|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z ptyty OSB m2
d.1./0923-04
2.4.|analogia
4.2
<ogniomur>[6,60+2,94]*0,40 m?2 3,816
RAZEM 3,816
138/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej NRO | m?2
d.1./0504-03 pod obrdbke blacharskg ogniomuru
24.
4.2
<ogniomur>[6,60+2,94]*1,00 m?2 9,540
RAZEM 9,540
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139|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1./202 0541-02
2.4,
4.2
<ogniomur>[6,60+2,94]*0,50 m? 4,770
RAZEM 4,770
140/ KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich ogniomuru silikonem akrylowym m
d.1.|0617-06
2.4.|analogia
4.2
<ogniomur>6,60+2,94 m 9,540
RAZEM 9,540
1.2. Wyprawa elewacyjna
4.4.3
141|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie drzwi folig malarskg m2
d.1./0101-01
2.4.|analogia
4.3
<drzwi wej$ciowe>2,15*2,00 m?2 4,300
RAZEM 4,300
142|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z gazobetonu m
d.1./0107-01
2.4,
4.3
<elewacja>3,00+2,94 m 5,940
RAZEM 5,940
143|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 16 cm na powierzchni z |m?2
d.1./0102-12 fakturg grysowa, murze ceglanym
2.4,
4.3
<elewacja>[3,00+2,94]*4,19-<drzwi wej$ciowe>2,15*2,00 m? 20,589
RAZEM 20,589
144|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow plastikowych do podtoza z ga- | m?2
d.1./0105-01 zobetonu - 5 szt/m2
2.4,
4.3
<elewacja>[3,00+2,94]*4,19-<drzwi wejsciowe>2,15*2,00 m? 20,589
RAZEM 20,589
145|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach m?2
d.1.|0105-07
2.4,
4.3
<elewacja>[3,00+2,94]*4,19-<drzwi wej$ciowe>2,15*2,00 m? 20,589
RAZEM 20,589
146|ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.1./0105-13
2.4,
4.3
<elewacja>[3,00+2,94]*2,00 m?2 11,880
RAZEM 11,880
147|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
2.4,
4.3
<elewacja>[3,00+2,94]*4,19-<drzwi wejsciowe>2,15*2,00 m? 20,589
RAZEM 20,589
148/|ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1./0114-03 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
2.4. ziome; ziarno 1,5 mm
4.3
<elewacja>[3,00+2,94]*4,19-<drzwi wej$ciowe>2,15*2,00 m? 20,589
RAZEM 20,589
149|ZKNR C-2 Przyklejenie piyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 2 cm na o$ciezach na | m?2
d.1./0102-07 powierzchni z fakturg grysowg, murze ceglanym
2.4,
4.3
<os$cieza><drzwi wejsciowe>[2,15+2,00*2]*0,16 m? 0,984
RAZEM 0,984
150{ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m?2
d.1./0105-09
2.4,
4.3
<os$cieza><drzwi wejSciowe>[2,15+2,00*2]*0,16 m? 0,984
RAZEM 0,984
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151|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1./0107-05
2.4,
4.3
<os$cieza><drzwi wejsciowe>[2,15+2,00*2]+<narozniki budynku>4,19 m 10,340
RAZEM 10,340
152|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
2.4,
4.3
<os$cieza><drzwi wej$ciowe>[2,15+2,00*2]*0,16 m? 0,984
RAZEM 0,984
153|ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1./0114-05 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; o$cieza o szer. do 15 cm; ziarno
2.4. 1,5 mm
4.3
<os$cieza><drzwi wejsciowe>[2,15+2,00*2]*0,16 m? 0,984
RAZEM 0,984
1.2 Spod zadaszenia
4.4.4
154|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
2.4,
4.4
<sp6d>3,00*3,90 m?2 11,700
RAZEM 11,700
155|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m?2
d.1./0105-07
2.4,
4.4
<sp6d>3,00*3,90 m?2 11,700
RAZEM 11,700
156|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
2.4,
4.4
<sp6d>3,00*3,90 m?2 11,700
RAZEM 11,700
157|ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1./0114-03 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
2.4. ziome; ziarno 1,5 mm
4.4
<sp6d>3,00*3,90 m?2 11,700
RAZEM 11,700
158|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1./0107-05
2.4,
4.4
<narozniki zadaszenia>3,00+3,90 m 6,900
RAZEM 6,900
1.2. Stolarka okienna i drzwiowa
4.4.5
1.2. Stolarka drzwiowa
4.4,
5.1
159|KNR 0-19 Montaz drzwi wejsciowych zewnetrznych z PCV bez obrébki obsadzenia m?2
d.1./1022-12
2.4.|analogia
451
<05>2,15*2,00 m?2 4,300
RAZEM 4,300
1.2.5 Klatka schodowa
1.2. Sciany murowane
5.1
160|KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw m?2
d.1./0153-02 YTONG o grubosci 24 cm
2.51
<$ciany zewnetrzne>[6,84+3,24+3,90]*6,72 m? 93,946
RAZEM 93,946
161|KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw m?2
d.1./0153-02 YTONG o grubosci 24 cm
2.51
<$ciany wewnetrzne>2,94*6,72-<otwor drzwiowy>1,40*2,05 m? 16,887
RAZEM 16,887
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162|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 |szt
d.1./0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
2.51
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
163|KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw m?2
d.1./0153-02 YTONG o grubosci 24 cm
2.51
<attyka>[6,84+3,24*2]*0,85 m?2 11,322
RAZEM 11,322
1.2, Elementy konstrukcyjne monolityczne
5.2
1.2 Wience zelbetowe
5.2.1
164|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$ci do 30 cm - beton  |m?3
d.1./0212-12 C20/25
2.5.
2.1
<zewnetrzny>0,24*0,24*[6,84+3,24+3,90]*3 m3 2,416
RAZEM 2,416
165/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych - beton C20/25 m3
d.1./0212-11
2.5.
2.1
<wewnetrzny>0,24*0,24*2,94*3 m3 0,508
RAZEM 0,508
1.2. Nadproza prefabrykowane
5.2.2
166|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
2.5.|analogia
2.2
1,80*2 m 3,600
RAZEM 3,600
1.2. Stropodach
5.2.3
167|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do | m?2
d.1./0216-02 betonu - beton C20/25
2.5.
2.3
<stropodach>18,30 m? 18,300
RAZEM 18,300
168/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty| m?2
d.1./0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
2.5. Krotnos¢ = -1
2.3
<stropodach>18,30 m? 18,300
RAZEM 18,300
1.2. Schody klatki schodowej
5.2.4
1.2, Biegi schodowe wraz ze stopniami
5.2.
4.1
169|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubo$ci 14 cm - z zastosowaniem pompy do | m?2
d.1./0218-02 betonu - beton C20/25
2.5./0218-06
2.4.1
<bieg>1,25*3,00+1,25*3,30 m?2 7,875
RAZEM 7,875
170/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- | m?3
d.1./0218-01 tozu - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
2.5.
2.4.1
<stopnie>0,28*0,17*1,25*11*2 m3 1,309
RAZEM 1,309
1.2. Podesty schodowe
5.2.
4.2
171KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do | m?2
d.1./0216-02 betonu - beton C20/25
2.5.
242
<podest>1,60*2,76+1,95*2,76 m?2 9,798
RAZEM 9,798
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172|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty| m?2
d.1./0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
2.5. Krotno$¢ = -1
242
<podest>1,60*2,76+1,95*2,76 m?2 9,798
RAZEM 9,798
173|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do betonu|m3
d.1.|0218-07 - beton C20/25
2.5.
2.4.2
0,25*0,32*2,76*2*2 m3 0,883
RAZEM 0,883
1.2, Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
5.3
1.2. Sufity
5.3.1
1.2. Sufit tba
5.3.
1.1
174|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wyko- | m?2
d.1./2008-04 nywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
2.5.
3.1.1
<sufit>18,30 m?2 18,300
RAZEM 18,300
175/KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wyko- |m?2
d.1./2008-09 nywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
2.5.
3.1.1
<sufit>18,30 m?2 18,300
RAZEM 18,300
176 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-01 |poziome
2.5.
3.1.1
<sufit>18,30 m?2 18,300
RAZEM 18,300
177|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1.|1505-03 z.sz. | gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
25./5.3
3.1.1
<sufit>18,30 m?2 18,300
RAZEM 18,300
1.2 Sufity podestow
5.3.
1.2
178|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wyko- | m?2
d.1./2008-04 nywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
2.5.
3.1.2
<sufit>1,60*2,76+1,95*2,76 m?2 9,798
RAZEM 9,798
179|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wyko- | m?2
d.1./2008-09 nywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
2.5.
3.1.2
<sufit>1,60*2,76+1,95*2,76 m?2 9,798
RAZEM 9,798
180|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-01 |poziome
2.5.
3.1.2
<sufit>1,60*2,76+1,95*2,76 m?2 9,798
RAZEM 9,798
181|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1.|1505-03 z.sz. | gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
25./5.3
3.1.2
<sufit>1,60*2,76+1,95*2,76 m?2 9,798
RAZEM 9,798
1.2. Sufity biegéw schodowych
5.3.
1.3
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182|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wyko- | m?2
d.1./2008-04 nywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
25.
3.1.3
<sufit>1,25*3,00+1,25*3,30 m?2 7,875
RAZEM 7,875
183|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wyko- | m?2
d.1./2008-09 nywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
25.
3.1.3
<sufit>1,25*3,00+1,25*3,30 m?2 7,875
RAZEM 7,875
184 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-01 |poziome
2.5.
3.1.3
<sufit>1,25*3,00+1,25*3,30 m?2 7,875
RAZEM 7,875
185/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1.|1505-03 z.sz. | gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
2553
3.1.3
<sufit>1,25*3,00+1,25*3,30 m?2 7,875
RAZEM 7,875
1.2. Sciany
5.3.2
186|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wyko- |m?2
d.1./2008-01 nywane mechanicznie na $cianach
25.
3.2
<$ciany>[6,60+2,76]*2*6,72-<otwor drzwiowy>1,40*2,05*3 m? 117,188
RAZEM 117,188
187|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wyko- | m?2
d.1./2008-08 nywane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
2.5.
3.2
<$ciany>[6,60+2,76]*2*6,72-<otwor drzwiowy>1,40*2,05*3 m? 117,188
RAZEM 117,188
188/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
2.5.
3.2
<$ciany>[6,60+2,76]*2*6,72-<otwor drzwiowy>1,40*2,05*3 m? 117,188
RAZEM 117,188
189|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem
25.
3.2
<$ciany>[6,60+2,76]*2*6,72-<otwor drzwiowy>1,40*2,05*3 m? 117,188
RAZEM 117,188
190|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wyko- | m?2
d.1./2008-06 nywane mechanicznie na o$ciezach na podtozu betonowym
2.5.
3.2
<os$cieza><drzwi>[1,40+2,05*2]*0,15*3 m? 2,475
RAZEM 2,475
191|KNR AT-02 | Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach $cian m
d.1./2057-01
2.5.|analogia
3.2
<os$cieza><drzwi>[1,40+2,05*2]*3 m 16,500
RAZEM 16,500
192|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie | m?2
d.1./202 1134-02 |pionowe
25.
3.2
<os$cieza><drzwi>[1,40+2,05*2]*0,15*3 m? 2,475
RAZEM 2,475
193|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1.|1505-03 z.sz. | gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
2.5.53
3.2
<os$cieza><drzwi>[1,40+2,05*2]*0,15*3 m? 2,475
RAZEM 2,475
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1.2, Posadzka
5.3.3
1.2. Podesty
5.3.
31
194 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-01 |poziome
25.
3.3.1
<podest>1,60*2,76+1,95*2,76 m?2 9,798
RAZEM 9,798
195/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta Pomiesz- |m?2
d.1./1118-03 z.sz. | czenie mnigjsze od 10 m2.
25./53.a
3.3.1
<podest>1,60*2,76+1,95*2,76 m?2 9,798
RAZEM 9,798
196 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie = |m?2
d.1./202 1134-02 |pionowe
2.5.
3.3.1
<podest><cokolik>[1,60*2+2,76]*0,10+[1,95*2+2,76]*0,10 m?2 1,262
RAZEM 1,262
197|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm Po-  |m
d.1./{1119-02 z.sz. | mieszczenie mniegjsze od 10 m2.
25./53.a
3.3.1|analogia
<podest><cokolik>[1,60*2+2,76]+[1,95*2+2,76] m 12,620
RAZEM 12,620
1.2. Schody
5.3.
3.2
198 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-01 |poziome
2.5.
332
<stopnie>1,25%0,28*11*2 m? 7,700
RAZEM 7,700
199/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metodg zwyktg | m?2
d.1./1120-03
2.5.
332
<stopnie>1,25%0,28*11*2 m? 7,700
RAZEM 7,700
200{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
25.
3.3.2
<podstopnice>1,25*0,17*11*2 m? 4,675
RAZEM 4,675
201/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metodg zwyktg | m?2
d.1./1120-03
2.5.
332
<podstopnice>1,25*0,17*11*2 m? 4,675
RAZEM 4,675
202|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie | m?2
d.1./202 1134-02 |pionowe
2.5.
332
<schody><cokolik>[3,00+3,30]*0,10 m? 0,630
RAZEM 0,630
203|KNR 0-12 Cokoaliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej|m
d.1./1119-05 10 cm
2.5.|analogia
3.3.2
<schody><cokolik>3,00+3,30 m 6,300
RAZEM 6,300
1.2, Balustrada schodowa
5.34
204|KNR 2-02 Balustrady schodowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo m
d.1./1207-01
2.5.|analogia
34
3,00+3,30 m 6,300
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RAZEM 6,300
1.2, Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
5.4
1.2. Stropodach
5.4.1
205/KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast |m?2
d.1./0101-01 Primer Szybki Grunt SBS
2.5.
41
18,30 m?2 18,300
RAZEM 18,300
206|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome - styropian |m?
d.1./0401-02 EPS100 lambda 0,036 gr. 20 cm
2.5.
41
18,30 m?2 18,300
RAZEM 18,300
207|KNR 2-02 Ptyta MFP gr. 2 cm m2
d.1.|0923-04
2.5.|analogia
41
18,30 m?2 18,300
RAZEM 18,300
208|KNR 2-02 1zoklin styropianowy 10x10 cm m
d.1.|0609-07
2.5.|analogia
41
6,84+3,24*2 m 13,320
RAZEM 13,320
209|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe NRO m?2
d.1.|0504-02
2.5.|analogia
41
18,30 m?2 18,300
RAZEM 18,300
210|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-| m3
d.1.|0407-01 cy nasyconej - belka krawedziowa do montazu obrébek blacharskich drew.
2.5.|analogia
41
<pas rynnowy>0,20*0,15*6,36 m3 0,191
drew.
RAZEM 0,191
211|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm w drewnie otw.
d.1./{1017-01
2.5.
41
<pas rynnowy>6,36/0,50 otw. 12,720
RAZEM 12,720
212|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i ér.do 10 mmw  |otw.
d.1./1009-05 podiozu betonowym
2.5.
41
<pas rynnowy>6,36/0,50 otw. 12,720
RAZEM 12,720
213|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 w gotowych $lepych szt.
d.1./0809-03 otworach
2.5.
41
<pas rynnowy>6,36/0,50 szt. 12,720
RAZEM 12,720
214|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1./202 0541-02
2.5.
41
<pas podrynnowy>6,36*0,35 m? 2,226
RAZEM 2,226
215|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1./0522-02 stalowej powlekanej
2.5.|analogia
41
6,36 m 6,360
RAZEM 6,360
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216|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaz z gotowych elementéw szt.
d.1.|0522-05
2.5.|analogia
4.1
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
217|NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.1.|202 0541-01
25.
4.1
<pas nadrynnowy>6,36*0,35 m? 2,226
RAZEM 2,226
218|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-|m
d.1./0529-02 wej powlekanej
2.5.|analogia
4.1
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
1.2. Attyka
5.4.2
219/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
25.
4.2
<ogniomur>[6,84+3,24*2]*0,24 m?2 3,197
RAZEM 3,197
220|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z ptyty OSB m2
d.1.|0923-04
2.5.|analogia
4.2
<ogniomur>[6,84+3,24*2]*0,40 m?2 5,328
RAZEM 5,328
221|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej NRO | m?2
d.1./0504-03 pod obrdbke blacharskg ogniomuru
2.5.
4.2
<ogniomur>[6,84+3,24*2]*1,00 m?2 13,320
RAZEM 13,320
222|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.|202 0541-02
2.5.
4.2
<ogniomur>[6,84+3,24*2]*0,50 m?2 6,660
RAZEM 6,660
223|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich ogniomuru silikonem akrylowym m
d.1.|0617-06
2.5.|analogia
4.2
<ogniomur>6,84+3,24*2 m 13,320
RAZEM 13,320
1.2. Wyprawa elewacyjna
54.3
1.2. Styropian
5.4.
31
224|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z gazobetonu m
d.1./0107-01
25.
4.31
<elewacja>3,24+3,90+2,94 m 10,080
RAZEM 10,080
225|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 16 cm na powierzchni z |m?2
d.1./0102-12 fakturg grysowa, murze ceglanym
2.5.
4.31
<elewacja>3,24*8,06+3,90*8,06+2,94*4,28 m?2 70,132
RAZEM 70,132
226|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow plastikowych do podtoza z ga- |m?2
d.1./0105-01 zobetonu - 5 szt/m2
25.
4.31
<elewacja>3,24*8,06+3,90*8,06+2,94*4,28 m?2 70,132
RAZEM 70,132
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227|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.1.|0105-07
2.5.
4.3.1
<elewacja>3,24*8,06+3,90*8,06+2,94*4,28 m?2 70,132
RAZEM 70,132
228|ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.1./0105-13
2.5.
4.3.1
<elewacja>[3,24+3,90]*2,00 m? 14,280
RAZEM 14,280
229|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
2.5.
4.3.1
<elewacja>3,24*8,06+3,90*8,06+2,94*4,28 m?2 70,132
RAZEM 70,132
230{ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1./0114-03 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
2.5. ziome; ziarno 1,5 mm
4.3.1
<elewacja>3,24*8,06+3,90*8,06+2,94*4,28 m?2 70,132
RAZEM 70,132
231|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.|0107-05
2.5.
4.3.1
<narozniki budynku>8,06*2 m 16,120
RAZEM 16,120
1.2. Welna mineralna
5.4.
3.2
232|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z gazobetonu m
d.1./0107-01
2.5.
4.3.2
<elewacja>6,84 m 6,840
RAZEM 6,840
233|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 16 cm na powierzchni z fakturg grysowa, |m?2
d.1./0201-12 murze ceglanym
2.5.
4.3.2
<elewacja>6,84*6,82 m? 46,649
RAZEM 46,649
234|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca kotkow plastikowych w ilosci 6 szt./ | m?2
d.1./0203-01 m2 do podtoza z gazobetonu w systemie Ceresit Ceretherm W ool Classic
2.5.
4.3.2
<elewacja>6,84*6,82 m? 46,649
RAZEM 46,649
235|ZKNR C-2 W ykonanie warstwy zbrojgcej - zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach istu- | m?2
d.1.|0203-07 pach w systemie Ceresit Ceretherm Wool Classic
2.5.
4.3.2
<elewacja>6,84*6,82 m? 46,649
RAZEM 46,649
236|ZKNR C-2 W ykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki w systemie Ceresit Ce- |m?
d.1./0203-10 retherm W ool Classic
2.5.
4.3.2
<elewacja>6,84*2,00 m? 13,680
RAZEM 13,680
237|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
2.5.
4.3.2
<elewacja>6,84*2,00 m? 13,680
RAZEM 13,680
238|ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1./0114-03 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
2.5. ziome; ziarno 1,5 mm
4.3.2
<elewacja>6,84*2,00 m? 13,680
RAZEM 13,680
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239|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.|0107-05
2.5.
4.3.2
<narozniki budynku>6,82*2 m 13,640
RAZEM 13,640
1.2. Stolarka okienna i drzwiowa
5.4.4
1.2. Stolarka drzwiowa
5.4.
4.1
240|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych EI30 - D19 m?2
d.1./1024-08
2.5.|analogia
4.4.1
<D19>1,20*2,00 m?2 2,400
RAZEM 2,400
1.3 Budowe zewnetrznego podestu wejscia wraz z pochylnig dla oséb niepetnosprawnych
1.31 Wykopy
241|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0115-01
3.1
<sciany fundamentowe>[4,04+3,01+3,00+3,74+8,84+1,68+5,65+2,34+0,70+2,97] | m3 8,633
*1,00*0,24
RAZEM 8,633
242|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3wgr. |m3
d.1./0205-02 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 18
3.110214-04 km
<sciany fundamentowe>[4,04+3,01+3,00+3,74+8,84+1,68+5,65+2,34+0,70+2,97] | m3 8,633
*1,00*0,24
RAZEM 8,633
243 Optata za sktadowanie ziemi z wykopu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
3.1
<sciany fundamentowe>[4,04+3,01+3,00+3,74+8,84+1,68+5,65+2,34+0,70+2,97] | m3 8,633
*1,00*0,24
RAZEM 8,633
244/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.1./0301-02 odlegtos¢ 18 km (kat.gr.lll) - dokop reczny do Zzgdanej gtebokosci posadowanie
3.1/0214-04 fundamentow
<sciany fundamentowe>[4,04+3,01+3,00+3,74+8,84+1,68+5,65+2,34+0,70+2,97] | m3 0,863
*0,24*0,10
RAZEM 0,863
245 Optata za sktadowanie ziemi z wykopu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
3.1
<sciany fundamentowe>[4,04+3,01+3,00+3,74+8,84+1,68+5,65+2,34+0,70+2,97] | m3 0,863
*0,24*0,10
RAZEM 0,863
1.3.2 Fundamenty
1.3. Konstrukcja
21
246|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.1./0207-01 pompy do betonu - beton C20/25
3.2.1|0207-07
<$ciana fundamentowa>[4,04+3,01+3,01+3,00+3,74+8,84+1,68+5,65+2,34+ m2 38,980
0,70+2,97]*1,00
RAZEM 38,980
1.3. Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
2.2
247\KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z m2
d.1./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS - dwustronnie
3.2.2 Krotno$¢ = 2
<$ciana fundamentowa>[4,04+3,01+3,01+3,00+3,74+8,84+1,68+5,65+2,34+ m2 38,980
0,70+2,97]*1,00
RAZEM 38,980
248|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./{0201-01 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza
3.2.2 warstwa - dwustronnie
Krotno$¢ = 2
<$ciana fundamentowa>[4,04+3,01+3,01+3,00+3,74+8,84+1,68+5,65+2,34+ m2 38,980
0,70+2,97]*1,00
RAZEM 38,980
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249|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./0201-02 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga
3.2.2 warstwa - dwustronnie
Krotno$¢ = 2
<$ciana fundamentowa>[4,04+3,01+3,01+3,00+3,74+8,84+1,68+5,65+2,34+ m2 38,980
0,70+2,97]*1,00
RAZEM 38,980
1.3.3 Sciany Zelbetowe powyzej terenu
1.3. Konstrukcja
31
250|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.1./0207-01 pompy do betonu - beton C20/25
3.3.1/0207-07
[4,04+3,01+3,01+3,00+3,74+8,84+1,68+5,65+2,34+0,70+2,97]*0,36 m?2 14,033
RAZEM 14,033
1.3. Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
3.2
251/KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z m2
d.1./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
3.3.2
[4,04+3,01+3,01+3,00+3,74+8,84+1,68+5,65+2,34+0,70+2,97]*0,36 m?2 14,033
RAZEM 14,033
252|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./{0201-01 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza
3.3.2 warstwa
[4,04+3,01+3,01+3,00+3,74+8,84+1,68+5,65+2,34+0,70+2,97]*0,36 m?2 14,033
RAZEM 14,033
253|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./0201-02 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga
3.3.2 warstwa
[4,04+3,01+3,01+3,00+3,74+8,84+1,68+5,65+2,34+0,70+2,97]*0,36 m?2 14,033
RAZEM 14,033
134 Schody Zzelbetowe
254/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1./0103-04 schodéw na gruncie
3.4|analogia
<stopnie>2,56*0,70+2,10*0,70 m?2 3,262
RAZEM 3,262
255|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1./1101-01 z.sz. |mochodzie. - beton C12/15
3.4/5.4.9913
<stopnie>[2,56*0,70+2,10*0,70]*0,10 m3 0,326
RAZEM 0,326
256|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- | m?3
d.1./0218-01 tozu - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
3.4
<stopnie>2,56*0,35*0,14*0,5*3+2,10*0,35*0,14*0,5*3 m3 0,343
RAZEM 0,343
1.3.5 Posadzka podestu i pochylni
257|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne po- | m?2
d.1./0103-04 sadzki na gruncie
3.5|analogia
<posadzka>3,90*3,00+2,97*4,20+2,22*3,48+2,38*6,00 m?2 46,180
RAZEM 46,180
258|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
3.5
<posadzka>[3,90*3,00+2,97*4,20+2,22*3,48+2,38*6,00]*0,32 m3 14,777
RAZEM 14,777
259|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1./1101-01 z.sz. |mochodzie. - beton C12/15
3.5/5.4. 9913
<posadzka>[3,90*3,00+2,97*4,20+2,22*3,48+2,38*6,00]*0,15 m3 6,927
RAZEM 6,927
260|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1./1914-04
3.5
<posadzka>3,90*3,00+2,97*4,20+2,22*3,48+2,38*6,00 m?2 46,180
RAZEM 46,180
261|KNR 2-02 Ptyty Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25 m3
d.1.|0205-01
3.5|analogia
<posadzka>[3,90*3,00+2,97*4,20+2,22*3,48+2,38*6,00]*0,15 m3 6,927
RAZEM 6,927
1.3.6 Roboty wykornczeniowe
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1.3. Sciana powyzej terenu
6.1
262|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
3.6.1
<$ciana>[2,97+2,50+7,42]*0,36 m? 4,640
RAZEM 4,640
263|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach m?2
d.1.|0105-07
3.6.1
<$ciana>[2,97+2,50+7,42]*0,36 m? 4,640
RAZEM 4,640
264|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
3.6.1
<$ciana>[2,97+2,50+7,42]*0,36 m? 4,640
RAZEM 4,640
265|ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1./0114-03 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
3.6.1 ziome; ziarno 1,5 mm
<$ciana>[2,97+2,50+7,42]*0,36 m? 4,640
RAZEM 4,640
1.3. Posadzka podestu i pochyini
6.2
266|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast |m?2
d.1./0101-01 Primer Szybki Grunt SBS
3.6.2
<posadzka>3,90*3,00+2,97*4,20+2,22*3,48+2,38*6,00 m?2 46,180
RAZEM 46,180
267|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni poziomych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./{0201-01 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza
3.6.2 warstwa
<posadzka>3,90*3,00+2,97*4,20+2,22*3,48+2,38*6,00 m?2 46,180
RAZEM 46,180
268|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni poziomych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./0201-02 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga
3.6.2|analogia warstwa
<posadzka>3,90*3,00+2,97*4,20+2,22*3,48+2,38*6,00 m?2 46,180
RAZEM 46,180
269 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubo$ci 5 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami wy-| m2
d.1./202 1129-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
3.6.2/1129-03
<posadzka>3,90*3,00+2,97*4,20+2,22*3,48+2,38*6,00 m?2 46,180
RAZEM 46,180
270/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.1.|1106-07
3.6.2
<posadzka>3,90*3,00+2,97*4,20+2,22*3,48+2,38*6,00 m?2 46,180
RAZEM 46,180
271|KNR AT-33 | Gruntowanie podtozy suchych i zabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym |m?2
d.1./0102-02
3.6.2
<posadzka>3,90*3,00+2,97*4,20+2,22*3,48+2,38*6,00 m?2 46,180
RAZEM 46,180
272|KNR AT-33 | Antyposlizgowe posadzki o grubo$ci 1 mm klasy R10 z zywicy Harz EP Uni m2
d.1.|0304-01
3.6.2
<posadzka>3,90*3,00+2,97*4,20+2,22*3,48+2,38*6,00 m?2 46,180
RAZEM 46,180
1.3. Schody zelbetowe
6.3
273|KNR AT-33 | Gruntowanie podtozy suchych i zabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym |m?2
d.1./0102-02
3.6.3
<stopnie>2,56*0,35*3+2,10*0,35*3+<podstopnice>2,56*0,14*3+2,10*0,14*3 m? 6,850
RAZEM 6,850
274|KNR AT-33 | Antyposlizgowe posadzki o grubo$ci 1 mm klasy R10 z zywicy Harz EP Uni m2
d.1.|0304-01
3.6.3
<stopnie>2,56*0,35*3+2,10*0,35*3+<podstopnice>2,56*0,14*3+2,10*0,14*3 m? 6,850
RAZEM 6,850
1.3. Balustrada tarasowa
6.4

-29-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Twardowski Grotniki Jedlicze A ul Graniczna 1 przeb bud DD buBRZEDBIAE] v3.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
275|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym ocynkowane malowane proszkowo m
d.1.{1209-01
3.6.4|analogia
6,20*2+0,70+2,90 m 16,000
RAZEM 16,000
1.4 Przebudowa pomieszczen budynku
1.41 Roboty rozbiérkowe
1.4. Piwnica
1.1
276|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1.6 |m?2
d.1.{1017-01 m2 fabrycznie wykonczone - demontaz
4.1.1|analogia
0,80*2,00*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
277|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1. | m?2
d.1./1017-02 6 m2 fabrycznie wykonczone - demontaz
4.1.1|analogia
0,90*2,00%13 m?2 23,400
RAZEM 23,400
278|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
411
15,00 szt. 15,000
RAZEM 15,000
279|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2
d.1./0348-05
411
[6,45+4,17+1,25+3,19+1,38]*2,50-<drzwi>0,70*2,00*2 m? 38,300
RAZEM 38,300
280|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
411
[2,76+0,28*3+1,10]*2,00 m? 9,400
RAZEM 9,400
281|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1./0811-07
411
1,38*1,38+1,51%1,38 m? 3,988
RAZEM 3,988
282|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.1./0106-05
411
6,50 m3 6,500
RAZEM 6,500
283|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1./0108-11 to$¢ 18 km
4.1.110108-12
6,50 m3 6,500
RAZEM 6,500
284 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
411
6,50 m3 6,500
RAZEM 6,500
1.4. Parter
1.2
285|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1.6 |m?2
d.1.{1017-01 m2 fabrycznie wykonczone - demontaz
4.1.2|analogia
0,70*2,00*6 m?2 8,400
RAZEM 8,400
286|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1. | m?2
d.1./1017-02 6 m2 fabrycznie wykonczone - demontaz
4.1.2|analogia
1,38*2,00*2 m?2 5,520
RAZEM 5,520
287|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
41.2
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
288|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0354-05
41.2
1,38*2,00*2 m?2 5,520
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RAZEM 5,520
289|KNR-W 2-02 | Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- | m?2
d.1./2005-01 czym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - demontaz
4.1.2|analogia
19,69+19,35+77,05+3,63+7,40+6,96+21,51+150,78 m?2 306,370
RAZEM 306,370
290/ KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m?2
d.1.|0348-05
41.2
[5,72+4,10+1,45+5,77+2,76+2,87+3,45*2+2,08+5,30+2,83+2,85]*3,30-<drzwi> | m?2 132,279
0,70*2,00%6
RAZEM 132,279
291|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|0349-02
41.2
1,96*3,30*0,62 m3 4,010
RAZEM 4,010
292|KNR 4-01 Zerwanie istniejgcych posadzek m2
d.1.|0818-05
41.2
19,69+19,35+77,05+3,63+7,40+6,96+21,51+150,78 m?2 306,370
RAZEM 306,370
293/ KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
41.2
40,00 m3 40,000
RAZEM 40,000
294/ KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1./0108-11 to$¢ 18 km
4.1.2/0108-12
40,00 m3 40,000
RAZEM 40,000
295 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
41.2
40,00 m3 40,000
RAZEM 40,000
1.4. Pietro |
1.3
296|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1.6 |m?2
d.1.{1017-01 m2 fabrycznie wykonczone - demontaz
4.1.3|analogia
0,80*2,00*8 m?2 12,800
RAZEM 12,800
297 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
41.3
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
298| KNR-W 2-02 | Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- | m?2
d.1./2005-01 czym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - demontaz
4.1.3|analogia
18,81+18,56+19,14+16,63+81,02+84,35+20,04+19,32+17,65+19,60 m?2 315,120
RAZEM 315,120
299 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m?2
d.1.|0348-05
41.3
[2,87+2,45+2,52+1,98+1,23+2,66+1,05+2,83+2,67+2,84+2,84+2,90]*3,25-< m2 80,930
drzwi>0,80*2,00*8
RAZEM 80,930
300/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1.|0811-07
41.3
81,02+84,35 m?2 165,370
RAZEM 165,370
301|NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych - demontaz m2
d.1./202 1136-01
4.1.3|analogia
18,81+18,56+19,14+16,63+20,04+19,32+17,65+19,60 m?2 149,750
RAZEM 149,750
302|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.|0804-07
41.3
18,81+18,56+19,14+16,63+81,02+84,35+20,04+19,32+17,65+19,60 m?2 315,120
RAZEM 315,120
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303|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin zmie- m?2
d.1./0609-01 szanych z wapnem grubosci do 10 cm
41.3
18,81+18,56+19,14+16,63+81,02+84,35+20,04+19,32+17,65+19,60 m?2 315,120
RAZEM 315,120
304 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1./0108-11 to$¢ 18 km
4.1.3/0108-12
60,00 m3 60,000
RAZEM 60,000
305 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
41.3
60,00 m3 60,000
RAZEM 60,000
1.4.2 Roboty budowlane
1.4. Piwnica
21
1.4. Sufity
211
306|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5 | m?2
d.1.|1202-08 m2
4.2.
1.1
4,95 m?2 4,950
RAZEM 4,950
307 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.1.|1202-09 5m2
4.2.
1.1
26,96+44,77+28,56+15,79+79,67+13,19+27,17+21,72+20,36+34,68 m?2 312,870
RAZEM 312,870
308/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie | m?2
d.1./202 1134-01 |poziome
4.2.
1.1
26,96+44,77+28,56+15,79+79,67+13,19+27,17+21,72+20,36+34,68+4,95 m?2 317,820
RAZEM 317,820
309|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1./2009-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4.2.
1.1
26,96+44,77+28,56+15,79+79,67+13,19+27,17+21,72+20,36+34,68 m?2 312,870
RAZEM 312,870
310|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1./2009-08 konywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
4.2.
1.1
26,96+44,77+28,56+15,79+79,67+13,19+27,17+21,72+20,36+34,68 m?2 312,870
RAZEM 312,870
311|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1./2009-04 z.sz. | konywane recznie na stropach na podtozu z tynku Robota w pomieszczeniu mniej-
4.2.15.2. 9930 szym niz 5 m2.
1.1
4,95 m? 4,950
RAZEM 4,950
312|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1./2009-08 z.sz. | konywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm Robota w po-
4.2.15.2. 9930 mieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
1.1
4,95 m?2 4,950
RAZEM 4,950
313|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie | m?2
d.1./202 1134-01 |poziome
4.2.
1.1
26,96+44,77+28,56+15,79+79,67+13,19+27,17+21,72+20,36+34,68+4,95 m?2 317,820
RAZEM 317,820
314|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem
4.2.
1.1
26,96+44,77+28,56+15,79+79,67+13,19+27,17+21,72+20,36+34,68+4,95 m?2 317,820
RAZEM 317,820
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1.4. Posadzka
21.2
315|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni posadzki m2
d.1./2611-01
4.2.|analogia
1.2
<plytki>44,77+13,19+21,72+34,68+4,95 m?2 119,310
RAZEM 119,310
316|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-01 |poziome
4.2.
1.2
<plytki>44,77+13,19+21,72+34,68+4,95 m?2 119,310
RAZEM 119,310
317/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-| m?2
d.1./202 1130-01 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4.2.
1.2
<ptytki>4,95 m?2 4,950
RAZEM 4,950
318/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-| m?2
d.1./202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4.2.
1.2
<plytki>44,27+13,19+21,72+34,68 m?2 113,860
RAZEM 113,860
319|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-01 |poziome
4.2.
1.2
<plytki>44,77+13,19+21,72+34,68+4,95 m?2 119,310
RAZEM 119,310
320/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1./1118-03
4.2.
1.2
<plytki>44,27+13,19+21,72+34,68 m?2 113,860
RAZEM 113,860
321/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta Pomiesz- |m?2
d.1./1118-03 z.sz. | czenie mniegjsze od 10 m2.
42.53.a
1.2
<ptytki>4,95 m?2 4,950
RAZEM 4,950
322|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
4.2.
1.2
<plytki><cokolik>{[1,50+1,49]*2+[1,87+1,50]*2+[6,23+6,40+6,23+1,50+4,4 3]+ m2 10,890
[3,01+6,53+4,61+5,58+1,60+0,94]+[3,01+3,12]*2+[6,45+3,40]*2+[6,51+2,07]*2}*
0,10
RAZEM 10,890
323|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.1./1119-02
4.2.|analogia
1.2
<plytki><cokolik>[1,50+1,49]*2+[1,87+1,50]*2+[6,23+6,40+6,23+1,50+4,4 3]+ m 108,900
[3,01+6,53+4,61+5,58+1,60+0,94]+[3,01+3,12]*2+[6,45+3,40]*2+[6,51+2,07]*2
RAZEM 108,900
324|KNR-W 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukciji beto-| m2
d.1./0301-01 nowych
4.2.
1.2
<posadzka>26,96+28,56+15,79+79,57+27,17+20,36 m?2 198,410
RAZEM 198,410
325|KNR-W 7-12 |Odtluszczanie powierzchni poziomych konstrukciji betonowych m2
d.1.|0304-01
4.2.
1.2
<posadzka>26,96+28,56+15,79+79,57+27,17+20,36 m?2 198,410
RAZEM 198,410
326|KNR-W 7-12 |Malowanie lakierem, emalig epoksydowa powierzchni poziomych konstrukgji beto- |m?2
d.1./0403-01 nowych
4.2.
1.2
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<posadzka>26,96+28,56+15,79+79,57+27,17+20,36 m?2 198,410
RAZEM 198,410
1.4. Sciany
213
1.4. Nowoprojektowane scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych
21.
3.1
327|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodporne na rusztach meta- |m?2
d.1./2003-03 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
4.2.
1.3.1
[1,35+3,60+1,50]*2,50-<otwér drzwiowy>0,90*2,05-1,00%2,05 m?2 12,230
RAZEM 12,230
328|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi|szt.
d.1./0119-03 i naswietli
4.2.
1.3.1
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
329|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- | m2
d.1./2003-03 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
4.2.
1.3.1
[2,05+4,62]*2,50 m?2 16,675
RAZEM 16,675
1.4. Zamurowania otworéw drzwiowych
21.
3.2
330(KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1./0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
4.2.
1.3.2
1,00*2,05*0,15+0,90*2,05*0,11 m3 0,510
RAZEM 0,510
331|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1./0711-02 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
4.2. micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - dwustronnie
1.3.2 Krotno$¢ = 2
1,00*2,05+0,90*2,05 m?2 3,895
RAZEM 3,895
1.4. Roboty wykonczeniowe
21.
3.3
1.4. Pomieszczenia "mokre"
21.
3.3.1
332|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1.|0829-04
4.2.
1.3.
3.1
<plytki Scienne>[1,49+1,50]*2*2,00+[1,87+1,50]*2*2,00-<drzwi>0,80*2,00*2-0,90*| m2 20,440
2,00
RAZEM 20,440
333|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip-  |m?2
d.1.|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
4.2.
1.3.
3.1
<powyzej ptytek>[1,49+1,50]*2*0,50+[1,87+1,50]*2*0,50 m?2 6,360
RAZEM 6,360
1.4. Pomieszczenia pozostate
21.
3.3.2
334|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip-  |m?2
d.1.|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
4.2.
1.3.
3.2
<$cianka gipsowo-kartonowa>[1,50+1,49+1,87+2,04*2+4,62*2]*2,50-<drzwi> m?2 43,650
0,90*2,00
RAZEM 43,650
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335|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.1.|1202-09 5m2
4.2.
1.3.
3.2
<$ciany>[2,91+6,20+6,23+4,43]*2,50+[6,45+3,17]*2*2,50+[6,51+3,40]*2*2,50+ | m? 570,050
[6,51+4,17]*2*2,50+[6,51+2,07]*2*2,50+[12,82+6,23]*2*2,50+[4,66+3,42]*2*
2,50+[6,25+4,66+2,82+3,33*2+3,30]*2,50+[5,58+6,65+3,01+1,60+4,05*2]*2,50+
[1,38+19,71]*2*2,50-<drzwi>0,90*2,00*20
RAZEM 570,050
336/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
4.2.
1.3.
3.2
<$ciany>[2,91+6,20+6,23+4,43]*2,50+[6,45+3,17]*2*2,50+[6,51+3,40]*2*2,50+ | m? 570,050
[6,51+4,17]*2*2,50+[6,51+2,07]*2*2,50+[12,82+6,23]*2*2,50+[4,66+3,42]*2*
2,50+[6,25+4,66+2,82+3,33*2+3,30]*2,50+[5,58+6,65+3,01+1,60+4,05*2]*2,50+
[1,38+19,71]*2*2,50-<drzwi>0,90%2,00*20
RAZEM 570,050
337|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1./2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
4.2.
1.3.
3.2
<$ciany>[2,91+6,20+6,23+4,43]*2,50+[6,45+3,17]*2*2,50+[6,51+3,40]*2*2,50+ | m? 570,050
[6,51+4,17]*2*2,50+[6,51+2,07]*2*2,50+[12,82+6,23]*2*2,50+[4,66+3,42]*2*
2,50+[6,25+4,66+2,82+3,33*2+3,30]*2,50+[5,58+6,65+3,01+1,60+4,05*2]*2,50+
[1,38+19,71]*2*2,50-<drzwi>0,90*2,00*20
RAZEM 570,050
338|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1./2009-07 konywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
4.2.
1.3.
3.2
<$ciany>[2,91+6,20+6,23+4,43]*2,50+[6,45+3,17]*2*2,50+[6,51+3,40]*2*2,50+ | m? 570,050
[6,51+4,17]*2*2,50+[6,51+2,07]*2*2,50+[12,82+6,23]*2*2,50+[4,66+3,42]*2*
2,50+[6,25+4,66+2,82+3,33*2+3,30]*2,50+[5,58+6,65+3,01+1,60+4,05*2]*2,50+
[1,38+19,71]*2*2,50-<drzwi>0,90*2,00*20
RAZEM 570,050
339|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
4.2.
1.3.
3.2
<$ciany>[2,91+6,20+6,23+4,43]*2,50+[6,45+3,17]*2*2,50+[6,51+3,40]*2*2,50+ | m? 570,050
[6,51+4,17]*2*2,50+[6,51+2,07]*2*2,50+[12,82+6,23]*2*2,50+[4,66+3,42]*2*
2,50+[6,25+4,66+2,82+3,33*2+3,30]*2,50+[5,58+6,65+3,01+1,60+4,05*2]*2,50+
[1,38+19,71]*2*2,50-<drzwi>0,90*2,00*20
RAZEM 570,050
340/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem
4.2.
1.3.
3.2
<$ciany>[2,91+6,20+6,23+4,43]*2,50+[6,45+3,17]*2*2,50+[6,51+3,40]*2*2,50+ | m?2 570,050
[6,51+4,17]*2*2,50+[6,51+2,07]*2*2,50+[12,82+6,23]*2*2,50+[4,66+3,42]*2*
2,50+[6,25+4,66+2,82+3,33*2+3,30]*2,50+[5,58+6,65+3,01+1,60+4,05*2]*2,50+
[1,38+19,71]*2*2,50-<drzwi>0,90*2,00*20
RAZEM 570,050
1.4. Parter
2.2
1.4. Sufity
2.21
341|KNR-W 2-02 | Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- | m?2
d.1./2005-01 czym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
4.2.
2.1
19,25+5,02+15,55+5,71+2,70+6,76+8,20+7,08+3,65+3,44+5,30 m? 82,660
RAZEM 82,660
342|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip-  |m?2
d.1.|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
4.2.
2.1
19,25+5,02+15,55+5,71+2,70+6,76+8,20+7,08+3,65+3,44+5,30 m? 82,660
RAZEM 82,660
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343|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien | m2
d.1./202 2702-01 |mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
4.2.
2.1
78,33+66,76+13,27+19,42+14,66+13,00+18,31 m?2 223,750
RAZEM 223,750
1.4. Posadzka
2.2.2
344|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni posadzki m2
d.1./2611-01
4.2.|analogia
2.2
78,33+66,76+13,27+19,42+14,66+13,00+18,31+19,25+5,02+15,55+5,71+2,70+ |m?2 306,410
6,76+8,20+7,08+3,65+3,44+5,30
RAZEM 306,410
345|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-01 |poziome
4.2.
2.2
78,33+66,76+13,27+19,42+14,66+13,00+18,31+19,25+5,02+15,55+5,71+2,70+ |m?2 306,410
6,76+8,20+7,08+3,65+3,44+5,30
RAZEM 306,410
346/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-| m?2
d.1./202 1130-01 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4.2.
2.2
5,02+5,71+2,70+6,76+7,08+3,65+3,44+5,30 m?2 39,660
RAZEM 39,660
347/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-| m?2
d.1./202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4.2.
2.2
78,33+66,76+13,27+19,42+14,66+13,00+18,31+19,25+15,55+8,20 m?2 266,750
RAZEM 266,750
348 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-01 |poziome
4.2.
2.2
78,33+66,76+13,27+19,42+14,66+13,00+18,31+19,25+5,02+15,55+5,71+2,70+ |m?2 306,410
6,76+8,20+7,08+3,65+3,44+5,30
RAZEM 306,410
349|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2
d.1./0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
4.2.
2.2
<pomieszczenia mokre>5,02+5,71+2,70+3,65+5,30 m? 22,380
RAZEM 22,380
350|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) | m?2
d.1.|0401-04 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
4.2.
2.2
<pomieszczenia mokre>5,02+5,71+2,70+3,65+5,30 m? 22,380
RAZEM 22,380
351|KNR AT-27 |Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-| m?2
d.1.|0401-05 na recznie - wklejenie wkfadki zbrojgcej
4.2.
2.2
<pomieszczenia mokre>5,02+5,71+2,70+3,65+5,30 m? 22,380
RAZEM 22,380
352|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1./1118-03
4.2.
2.2
<plytki>78,33+66,76+13,27+19,25+15,55 m?2 193,160
RAZEM 193,160
353|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta Pomiesz- |m?2
d.1./1118-03 z.sz. | czenie mnigjsze od 10 m2.
42.53.a
2.2
<ptytki>5,02+5,71+2,70+6,76+8,20+7,08+3,65+3,44+5,30 m?2 47,860
RAZEM 47,860
354 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
4.2.
2.2
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<ptytki><cokolik>355,00*0,10 m?2 35,500
RAZEM 35,500
355|KNR 0-12 Cokoaliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokos$ci cokolika réwnej 10 cm m
d.1./1119-02
4.2.|analogia
2.2
<ptytki><cokolik>355,00 m 355,000
RAZEM 355,000
356/ NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1./202 1136-01
4.2.
2.2
19,42+14,66+13,00+18,31 m?2 65,390
RAZEM 65,390
1.4. Sciany
223
1.4. Nowoprojektowane scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych
2.2,
31
357|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodporne na rusztach meta- |m?2
d.1./2003-03 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
4.2.
2.3.1
[5,77+6,50+3,46+1,61+5,10+1,50+1,81+6,00+6,50+3,48+3,48+3,10+2,76]*3,30- |m?2 146,316
<okno>0,80%1,20*2-<otwér drzwiowy>1,00*2,05*9-0,90*2,05
RAZEM 146,316
358/ KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi|szt.
d.1./0119-03 i naswietli
4.2.
2.3.1
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
359| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- | m2
d.1./2003-03 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
4.2.
2.3.1
[3,40+1,50+1,20+3,98+4,83+1,50+3,00+0,35+2,85+2,83+2,67+5,97+6,50+4,28+ | m2 161,145
5,75]*3,50-<otwér drzwiowy>1,00*2,05*6-0,90*2,05*2
RAZEM 161,145
360|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi|szt.
d.1./0119-03 i naswietli
4.2.
2.3.1
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
361|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- | m2
d.1./2003-09 dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01
4.2.
2.3.1
2,27*3,50*2 m?2 15,890
RAZEM 15,890
1.4. Zamurowania otworéw drzwiowych
2.2,
3.2
362|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1./0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
4.2.
232
1,45*2,05*0,24+0,84*2,05*0,28+1,48*2,05*0,16 m3 1,681
RAZEM 1,681
363|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1./0711-02 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
4.2. micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - dwustronnie
23.2 Krotno$¢ = 2
1,45*2,05+0,84*2,05+1,48*2,05 m?2 7,729
RAZEM 7,729
1.4. Roboty wykonczeniowe
2.2,
3.3
1.4. Pomieszczenia "mokre"
2.2,
3.3.1
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364 |KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1.|0829-04
4.2.
23.
3.1
<plytki $cienne>[6,54+2,98]*2*2,00+[3,46+1,49]*2*2,00+[3,20+1,80]*2*2,00+ m2 180,520
[1,05+1,47]*2*2,00+[1,38+1,51]*2*2,00+[3,10+1,74]*2*2,00+[1,91+3,48]*2*2,00+
[1,96+3,48]*2*2,00+[1,50+1,26]*2*2,00+[1,50+1,10]*2*2,00+[1,86+3,01]*2*2,00-<
drzwi>0,80*2,00*4-0,90*2,00*9
RAZEM 180,520
365|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip-  |m?2
d.1.|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
4.2.
2.3.
3.1
<powyzej plytek>[6,54+2,98]*2*1,00+[3,46+1,49]*2*1,00+[3,20+1,80]*2*1,00+ m2 101,560
[1,05+1,47]*2*1,00+[1,38+1,51]*2*1,00+[3,10+1,74]*2*1,00+[1,91+3,48]*2*1,00+
[1,96+3,48]*2*1,00+[1,50+1,26]*2*1,00+[1,50+1,10]*2*1,00+[1,86+3,01]*2*1,00
RAZEM 101,560
366|KNR-W 5-08 |Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych szt.
d.1.|0402-12
4.2.|analogia
23.
3.1
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.4. Pomieszczenia pozostate
2.2
3.3.2
367 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip-  |m?2
d.1.|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
4.2.
2.3.
3.2
<$cianka gipsowo-kartonowa>[5,77+6,50+3,46+1,61+5,10+1,50+1,81+6,00+ m?2 146,316
6,50+3,48+3,48+3,10+2,76]*3,30-<0kno>0,80*1,20*2-<otwor drzwiowy>1,00*
2,05*9-0,90*2,05
RAZEM 146,316
368|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.1.|1202-09 5m2
4.2.
23.
3.2
<$ciany>[6,03+26,10+12,71+12,78+6,66]*3,00-<0kno>2,16*1,75*7-<drzwi>1,20* | m?2 159,680
2,00-2,15*2,00
RAZEM 159,680
369|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
4.2.
2.3.
3.2
<$ciany>[6,03+26,10+12,71+12,78+6,66]*3,00-<0kno>2,16*1,75*7-<drzwi>1,20* |m?2 159,680
2,00-2,15*2,00
RAZEM 159,680
370|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1./2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
4.2.
2.3.
3.2
<$ciany>[6,03+26,10+12,71+12,78+6,66]*3,00-<0kno>2,16*1,75*7-<drzwi>1,20* |m?2 159,680
2,00-2,15*2,00
RAZEM 159,680
371|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?
d.1./2009-07 konywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
4.2.
2.3.
3.2
<$ciany>[6,03+26,10+12,71+12,78+6,66]*3,00-<0kno>2,16*1,75*7-<drzwi>1,20* | m?2 159,680
2,00-2,15*2,00
RAZEM 159,680
372|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
4.2.
2.3.
3.2
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<$ciany>[6,03+26,10+12,71+12,78+6,66]*3,00-<0kno>2,16*1,75*7-<drzwi>1,20* | m?2 159,680
2,00-2,15*2,00

RAZEM 159,680

373|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2

d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem

4.2.

23.

3.2
<$ciany>[6,03+26,10+12,71+12,78+6,66]*3,00-<0kno>2,16*1,75*7-<drzwi>1,20* | m?2 159,680
2,00-2,15*2,00
RAZEM 159,680

374/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogido 5 | m?2

d.1./1202-08 m2 - oscieza

4.2.

2.3.

3.2
<o$cieza><okno>[2,16+1,75*2]*0,25*7 m?2 9,905
RAZEM 9,905
375|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2

d.1./202 1134-02 |pionowe

4.2.

2.3.

3.2
<o$cieza><okno>[2,16+1,75*2]*0,25*7 m?2 9,905
RAZEM 9,905
376|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2

d.1./2009-05 konywane recznie na osciezach

4.2.

2.3.

3.2
<o$cieza><okno>[2,16+1,75*2]*0,25*7 m?2 9,905
RAZEM 9,905

377|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach $cian m

d.1./2057-01

4.2.

2.3.

3.2
<os$cieza><okno>[2,16+1,75*2]*7 m 39,620
RAZEM 39,620

378/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie | m?2

d.1./202 1134-02 |pionowe

4.2.

2.3.

3.2
<o$cieza><okno>[2,16+1,75*2]*0,25*7 m?2 9,905
RAZEM 9,905

379|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2

d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem

4.2.

2.3.

3.2
<o$cieza><okno>[2,16+1,75*2]*0,25*7 m?2 9,905
RAZEM 9,905
1.4. Pietro |
23

1.4. Sufity

2.3.1

380| KNR-W 2-02 | Oktadziny strop6éw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- | m?2

d.1./2005-01 czym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud

4.2.

3.1
18,81+11,02+23,08+19,07+3,48+3,41+3,46+3,35+8,18+8,31+3,36+3,48+3,48+ |m? 192,180
23,46+21,36+15,36+16,05+3,46
RAZEM 192,180
381|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip-  |m?2
d.1.|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
4.2.
3.1
18,81+11,02+23,08+19,07+3,48+3,41+3,46+3,35+8,18+8,31+3,36+3,48+3,48+ |m? 192,180
23,46+21,36+15,36+16,05+3,46
RAZEM 192,180
382|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien | m2
d.1./202 2702-01 |mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
4.2.
3.1
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8,11+82,41+16,73+9,60 m?2 116,850
RAZEM 116,850
1.4. Posadzka
2.3.2
383|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1./0607-01 podposadzkowe
4.2.
3.2
1,45*2,40+1,45*2,40+1,22*2,40+0,43*2,40+1,17*2,40+0,48*2,40+1,45*2,40+ m2 25,800
1,45%2,40+0,43*2,40+1,22*2,40
RAZEM 25,800
384|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1./0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100 gr. 3 cm
4.2.
3.2
1,45*2,40+1,45*2,40+1,22*2,40+0,43*2,40+1,17*2,40+0,48*2,40+1,45*2,40+ m2 25,800
1,45%2,40+0,43*2,40+1,22*2,40
RAZEM 25,800
385/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubo$ci 6 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami wy-| m2
d.1./202 1128-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
4.2./11128-03
3.2
1,45*2,40+1,45%2,40+1,22*2,40+0,43*2,40+1,17*2,40+0,48*2,40+1,45*2,40+ m2 25,800
1,45%2,40+0,43*2,40+1,22*2,40
RAZEM 25,800
386|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.1./1106-07
4.2.
3.2
1,45*2,40+1,45%2,40+1,22*2,40+0,43*2,40+1,17*2,40+0,48*2,40+1,45*2,40+ m2 25,800
1,45*2,40+0,43*2,40+1,22*2,40
RAZEM 25,800
387|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni posadzki m2
d.1./2611-01
4.2.|analogia
3.2
8,11+82,41+16,73+9,60+18,81+11,02+23,08+19,07+3,48+3,41+3,46+3,35+ m? 309,030
8,18+8,31+3,36+3,48+3,48+23,46+21,36+15,36+16,05+3,46
RAZEM 309,030
388/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-01 |poziome
4.2.
3.2
8,11+82,41+16,73+9,60+18,81+11,02+23,08+19,07+3,48+3,41+3,46+3,35+ m? 309,030
8,18+8,31+3,36+3,48+3,48+23,46+21,36+15,36+16,05+3,46
RAZEM 309,030
389 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-| m?2
d.1./202 1130-01 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4.2.
3.2
3,48+3,41+3,46+3,35+3,36+3,48+3,48+3,46 m?2 27,480
RAZEM 27,480
390 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-| m?2
d.1./202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4.2.
3.2
8,11+82,41+16,73+9,60+18,81+11,02+23,08+19,07+8,18+8,31+23,46+21,36+ |m? 281,550
15,36+16,05
RAZEM 281,550
391|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-01 |poziome
4.2.
3.2
8,11+82,41+16,73+9,60+18,81+11,02+23,08+19,07+3,48+3,41+3,46+3,35+ m? 309,030
8,18+8,31+3,36+3,48+3,48+23,46+21,36+15,36+16,05+3,46
RAZEM 309,030
392|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2
d.1./0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
4.2.
3.2
<pomieszczenia mokre>3,48+3,41+3,46+3,35+3,36+3,48+3,48+3,46 m? 27,480
RAZEM 27,480
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393|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) | m?2
d.1.|0401-04 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
4.2.
3.2
<pomieszczenia mokre>3,48+3,41+3,46+3,35+3,36+3,48+3,48+3,46 m? 27,480
RAZEM 27,480
394|KNR AT-27 |Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-| m?2
d.1.|0401-05 na recznie - wklejenie wkfadki zbrojgcej
4.2.
3.2
<pomieszczenia mokre>3,48+3,41+3,46+3,35+3,36+3,48+3,48+3,46 m? 27,480
RAZEM 27,480
395/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1./1118-03
4.2.
3.2
<ptytki>82,41+16,73 m?2 99,140
RAZEM 99,140
396|/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta Pomiesz- |m?2
d.1./1118-03 z.sz. | czenie mnigjsze od 10 m2.
42.53.a
3.2
<ptytki>9,60+3,48+3,41+3,46+3,35+8,18+8,31+3,36+3,48+3,48+3,46 m?2 53,570
RAZEM 53,570
397|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
4.2.
3.2
<ptytki><cokolik>355,00*0,10 m?2 35,500
RAZEM 35,500
398|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.1./1119-02
4.2.|analogia
3.2
<ptytki><cokolik>355,00 m 355,000
RAZEM 355,000
399|NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1./202 1136-01
4.2.
3.2
18,81+11,02+23,08+19,07+23,46+21,36+15,36+16,05 m?2 148,210
RAZEM 148,210
1.4. Sciany
233
1.4. Nowoprojektowane scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych
23.
31
400|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodporne na rusztach meta- |m?2
d.1./2003-03 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
4.2.
3.3.1
[3,00+2,40+2,87+2,43+1,11+0,41+2,40+2,40+1,70+6,49+6,49+0,77+2,28+6,60+ | m?2 181,023
1,98+2,40+2,40+3,45+2,84+2,67+2,52*2+1,61*2]*3,25-<otwdr drzwiowy>0,90*
2,05*7-1,00*2,05*9
RAZEM 181,023
401/KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi|szt.
d.1./0119-03 i naswietli
4.2.
3.3.1
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
402|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- | m?2
d.1./2003-09 dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01
4.2.
3.3.1
[1,88+1,88]*3,25*2 m?2 24,440
RAZEM 24,440
1.4. Zamurowania otworéw drzwiowych
2.3.
3.2
403|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1./0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
4.2.
3.3.2
0,90*2,00*0,16+1,48*2,00*0,28 m3 1,117
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RAZEM 1,117
404|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1./0711-02 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
4.2. micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - dwustronnie
3.3.2 Krotno$¢ = 2
0,90*2,00+1,48*2,00 m?2 4,760
RAZEM 4,760
1.4. Roboty wykonczeniowe
23.
3.3
1.4. Pomieszczenia "mokre"
23.
3.3.1
405/ KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1.|0829-04
4.2.
3.3.
3.1
<plytki Scienne>[1,45+2,40]*2*2,00*4+[1,45+2,36]*2*2,00+[1,49+2,40]*2*2,00-< | m?2 82,800
drzwi>0,80*2,00*6
RAZEM 82,800
406/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip-  |m?2
d.1.|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
4.2.
3.3.
3.1
<powyzej ptytek>[1,45+2,40]*2*0,50*4+[1,45+2,36]*2*0,50+[1,49+2,40]*2*0,50 m?2 23,100
RAZEM 23,100
1.4. Pomieszczenia pozostate
23.
3.3.2
407 /KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip-  |m?2
d.1.|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
4.2.
3.3.
3.2
<$cianka gipsowo-kartonowa>[3,00+2,40+2,87+2,43+1,11+0,41+2,40+2,40+ m?2 285,665
1,70+6,49+6,49+0,77+2,28+6,60+1,98+2,40+2,40+3,45+2,84+2,67+2,52*2+
1,61*2]*3,25*2-<pomieszczenia mokre>[82,80+23,10]-<drzwi>0,90*2,05*9*2
RAZEM 285,665
408 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.1.|1202-09 5m2
4.2.
3.3.
3.2
<sciany>{[3,07+6,16]*2+[3,00+3,41*2+2,23]+[3,32+3,41*2]+[3,07+3,41*2]+[2,62+ | m2 304,996
2,85+3,97+12,75]+[3,17+5,80*2]+[2,83+5,80*2]+[3,05+5,80+3,71]+[3,33+5,80+
3,65]}*2,80-<0kno>2,16*1,75*12-<drzwi>0,90*2,00*2-1,20*2,00
RAZEM 304,996
409|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
4.2.
3.3.
3.2
<sciany>{[3,07+6,16]*2+[3,00+3,41*2+2,23]+[3,32+3,41*2]+[3,07+3,41*2]+[2,62+ | m2 304,996
2,85+3,97+12,75]+[3,17+5,80*2]+[2,83+5,80*2]+[3,05+5,80+3,71]+[3,33+5,80+
3,65]}*2,80-<0kno>2,16*1,75*12-<drzwi>0,90*2,00*2-1,20*2,00
RAZEM 304,996
410/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1./2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
4.2.
3.3.
3.2
<sciany>{[3,07+6,16]*2+[3,00+3,41*2+2,23]+[3,32+3,41*2]+[3,07+3,41*2]+[2,62+ | m2 304,996
2,85+3,97+12,75]+[3,17+5,80*2]+[2,83+5,80*2]+[3,05+5,80+3,71]+[3,33+5,80+
3,65]}*2,80-<0kno>2,16*1,75*12-<drzwi>0,90*2,00*2-1,20*2,00
RAZEM 304,996
411|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1./2009-07 konywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
4.2.
3.3.
3.2
<sciany>{[3,07+6,16]*2+[3,00+3,41*2+2,23]+[3,32+3,41*2]+[3,07+3,41*2]+[2,62+ | m2 304,996
2,85+3,97+12,75]+[3,17+5,80*2]+[2,83+5,80*2]+[3,05+5,80+3,71]+[3,33+5,80+
3,65]}*2,80-<0kno>2,16*1,75*12-<drzwi>0,90*2,00*2-1,20*2,00

- 42 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Twardowski Grotniki Jedlicze A ul Graniczna 1 przeb bud DD buBRZEDBIAE] v3.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 304,996
412|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
4.2.
3.3.
3.2
<sciany>{[3,07+6,16]*2+[3,00+3,41*2+2,23]+[3,32+3,41*2]+[3,07+3,41*2]+[2,62+ | m? 304,996
2,85+3,97+12,75]+[3,17+5,80*2]+[2,83+5,80*2]+[3,05+5,80+3,71]+[3,33+5,80+
3,65]}*2,80-<0kno>2,16*1,75*12-<drzwi>0,90*2,00*2-1,20*2,00
RAZEM 304,996
413/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem
4.2.
3.3.
3.2
<sciany>{[3,07+6,16]*2+[3,00+3,41*2+2,23]+[3,32+3,41*2]+[3,07+3,41*2]+[2,62+ | m2 304,996
2,85+3,97+12,75]+[3,17+5,80*2]+[2,83+5,80*2]+[3,05+5,80+3,71]+[3,33+5,80+
3,65]}*2,80-<0kno>2,16*1,75*12-<drzwi>0,90*2,00*2-1,20*2,00
RAZEM 304,996
414 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogido 5 | m?2
d.1./1202-08 m2 - oscieza
4.2.
3.3.
3.2
<os$cieza><okno>[2,16+1,75*2]*0,25*12 m? 16,980
RAZEM 16,980
415/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
4.2.
3.3.
3.2
<os$cieza><okno>[2,16+1,75*2]*0,25*12 m? 16,980
RAZEM 16,980
416/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1./2009-05 konywane recznie na osciezach
4.2.
3.3.
3.2
<os$cieza><okno>[2,16+1,75*2]*0,25*12 m? 16,980
RAZEM 16,980
417/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian m
d.1.|2057-01
4.2.
3.3.
3.2
<os$cieza><okno>[2,16+1,75*2]*12 m 67,920
RAZEM 67,920
418 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie | m?2
d.1./202 1134-02 |pionowe
4.2.
3.3.
3.2
<os$cieza><okno>[2,16+1,75*2]*0,25*12 m? 16,980
RAZEM 16,980
419/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem
4.2.
3.3.
3.2
<os$cieza><okno>[2,16+1,75*2]*0,25*12 m? 16,980
RAZEM 16,980
1.4. Wewnetrzna stolarka drzwiowa
24
420 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne m2
d.1./1017-01
424
0,90*2,00*5+0,80*2,00*10+0,90*2,00*2+0,80*2,00+0,90*2,00*16 m? 59,000
RAZEM 59,000
421/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe MDF m
d.1./1015-01
4.2.4|analogia
[0,90+2,00*2]*5+[0,80+2,00*2]*10+[0,90+2,00*2]*2+[0,80+2,00*2]+[0,90+2,00*2]*| m 165,500
16
RAZEM 165,500
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422/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne EI30 m2
d.1./1017-02
424
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
423 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych m2
d.1.|1024-06
424
0,90*2,00*2+0,90*2,00*5+0,80*2,00 m?2 14,200
RAZEM 14,200
424 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych EI30 m?2
d.1.|1024-06
424
1,20*2,00*2 m? 4,800
RAZEM 4,800
425/ KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV bez obrébki obsadzenia m2
d.1./1022-12
424
1,20*2,00*3 m?2 7,200
RAZEM 7,200
1.5 Remont dachu - obrébki blacharskie
1.5.1 Wymiana obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych wraz z przebudowa wpustéw do kanalizacji de-
szczowej,
1.5. Attyka
1.1
426|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
5.1.1
<attyka>27,02*0,55*2 m?2 29,722
RAZEM 29,722
427 /KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
5.1.1/1107-04
<attyka>27,02*0,55*2*8,00<kg/m2>/1000 t 0,238
RAZEM 0,238
428/ KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobke blachars- | m?2
d.1./0211-01 kg ogniomuru
5.1.1
<attyka>27,02*0,46*2 m?2 24,858
RAZEM 24,858
429|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1./0108-11 to$¢ 18 km
5.1.1/0108-12
<attyka>27,02*0,46*2*0,01 m3 0,249
RAZEM 0,249
430 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
5.1.1
<attyka>27,02*0,46*2*0,01 m3 0,249
RAZEM 0,249
431/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
5.1.1
<attyka>27,02*0,46*2 m?2 24,858
RAZEM 24,858
432|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z ptyty OSB m2
d.1.|0923-04
5.1.1|analogia
<attyka>27,02*0,62*2 m?2 33,505
RAZEM 33,505
433|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod ob- | m?2
d.1./0504-03 rébke blacharskg ogniomuru
5.1.1
<attyka>27,02*1,50*2 m?2 81,060
RAZEM 81,060
434 NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.|202 0541-02
5.1.1
<attyka>27,02*0,75*2 m?2 40,530
RAZEM 40,530
435 KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|0617-06
5.1.1|analogia
<attyka>27,02*2 m 54,040
RAZEM 54,040
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1.5. Orynnowanie wraz z obrébkami
1.2
1.5. Prace rozbiérkowe
1.21
436/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierz- |m?2
d.1./0519-06 z.sz. |chnia do 25 m2
5.1./2.3. 9909-02
2.1
<pas rynnowy>12,76*0,50*2 m? 12,760
RAZEM 12,760
437 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - powierz- |m?2
d.1.|0519-07 z.sz. |chnia do 25 m2
5.1./2.3. 9909-02 |Krotno$¢ = 3
2.1
<pas rynnowy>12,76*0,50*2 m? 12,760
RAZEM 12,760
438 KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
5.1./1107-04
2.1
<pas rynnowy>12,76*0,50*2*4*8,00<kg/m2>/1000 t 0,408
RAZEM 0,408
439 Koszt utylizacji papy na wysypisku t
d.1.|kalk. wtasna
5.1.
2.1
<pas rynnowy>12,76*0,50*2*4*8,00<kg/m2>/1000 t 0,408
RAZEM 0,408
440|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
5.1.
2.1
<pas nadrynnowy>12,76*2*0,25 m? 6,380
RAZEM 6,380
441 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
5.1./1107-04
2.1
<pas nadrynnowy>12,76*2*0,25*8,00<kg/m2>/1000 t 0,051
RAZEM 0,051
442 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0535-04
5.1.
2.1
12,76*2 m 25,520
RAZEM 25,520
443 KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
5.1./1107-04
2.1
12,76*2*2,50<kg/m>/1000 t 0,064
RAZEM 0,064
444 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
5.1.
2.1
<pas podrynnpowy>12,76*2*0,35 m? 8,932
RAZEM 8,932
445 KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
5.1./1107-04
2.1
<pas podrynnpowy>12,76*2*0,35*8,00<kg/m2>/1000 t 0,071
RAZEM 0,071
446 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
5.1.
2.1
8,65*3 m 25,950
RAZEM 25,950
447 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
5.1./1107-04
2.1
8,65*3*2,00<kg/m>/1000 t 0,052
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RAZEM 0,052
1.5. Prace odtworzeniowe
1.2.2
448 NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.1.|202 0541-01
5.1.
2.2
<pas nadrynnowy>12,76*2*0,25 m? 6,380
RAZEM 6,380
449 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1./0522-02 stalowej ocynkowanej powlekanej
5.1.|analogia
2.2
12,76*2 m 25,520
RAZEM 25,520
450/ KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaz z gotowych elementéw szt.
d.1.|0522-05
5.1.|analogia
2.2
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
451 NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.|202 0541-02
5.1.
2.2
<pas podrynnpowy>12,76*2*0,35 m? 8,932
RAZEM 8,932
452 KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-|m
d.1./0529-02 wej powlekanej
5.1.|analogia
2.2
8,65*3 m 25,950
RAZEM 25,950
1.6 Remont kominéw
453|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach o m2
d.1.6/0701-02 powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
<kominy>[0,67+0,47]*2*0,48*4+[0,66+1,02]*2*0,48*9 m?2 18,893
RAZEM 18,893
454 KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach ponad | m?
d.1.6/0735-02 dachem pfaskim
<kominy>[0,67+0,47]*2*0,48*4+[0,66+1,02]*2*0,48*9 m?2 18,893
RAZEM 18,893
455|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1.6/0101-07
<kominy>[0,67+0,47]*2*0,48*4+[0,66+1,02]*2*0,48*9 m?2 18,893
RAZEM 18,893
456|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m?2
d.1.6/0105-07
<kominy>[0,67+0,47]*2*0,48*4+[0,66+1,02]*2*0,48*9 m?2 18,893
RAZEM 18,893
457|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.6/0107-05
<kominy>[0,67+0,47]*2*4+[0,66+1,02]*2*9+0,48*4*[4+9] m 64,320
RAZEM 64,320
458|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1.6/0114-01
<kominy>[0,67+0,47]*2*0,48*4+[0,66+1,02]*2*0,48*9 m?2 18,893
RAZEM 18,893
459|ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1.6/0114-03 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome; ziarno 1,5 mm
<kominy>[0,67+0,47]*2*0,48*4+[0,66+1,02]*2*0,48*9 m?2 18,893
RAZEM 18,893
1.7 PodwyZszenie ogniomuru budynku
460|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1.7/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<ogniomur>27,00%0,40 m? 10,800
RAZEM 10,800
461 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.7/1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
1107-04
<ogniomur>27,00*0,40*5,00<kg/m2>/1000 t 0,054
RAZEM 0,054
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462 KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto- | m?2
d.1.7/0211-01 gach
<ogniomur>27,00%0,30 m?2 8,100
RAZEM 8,100
463|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.1.7/0108-09 km
0108-10
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
464 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.7|kalk. wtasna
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
465/ KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.7/0311-02 o grub. ponad 1 ceg.
<ogniomur>27,00*0,30*0,30 m3 2,430
RAZEM 2,430
466|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegtly, pustakéw|m?2
d.1.7|0726-03 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
<ogniomur>27,00%0,30*2 m?2 16,200
RAZEM 16,200
467 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.7/0923-04
<ogniomur>27,00%0,30 m?2 8,100
RAZEM 8,100
468 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.7|0504-03
<ogniomur>27,00%1,50 m? 40,500
RAZEM 40,500
469 NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.7/202 0541-02
<ogniomur>27,00*0,45 m? 12,150
RAZEM 12,150
470/ KNR 2-02 Uszczelnienie obrébki blacharskiej ogniomuru silikonem akrylowym m
d.1.7/0617-06
analogia
<ogniomur>27,00*2 m 54,000
RAZEM 54,000
1.8 Ocieplenie elewacji budynku - obrébki blacharskie
1.8.1 Prace rozbiérkowe
471/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
8.1
<parapety okienne>[2,16*2*4+2,16*4+2,16*2+2,16*2*4]*0,25 m? 11,880
RAZEM 11,880
472|KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobki blachars- |m?2
d.1./0211-01 kie parapetéw okiennych
8.1
<parapety okienne>[2,16*2*4+2,16*4+2,16*2+2,16*2*4]*0,15 m? 7,128
RAZEM 7,128
1.8.2 Obroébki blacharskie i uszczelnienia
473/ KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1./0923-04
8.2
<parapety okienne>[2,16*2*4+2,16*4+2,16*2+2,16*2*4]*0,15 m? 7,128
RAZEM 7,128
474 NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.|202 0541-02
8.2
<parapety okienne>[2,16*2*4+2,16*4+2,16*2+2,16*2*4]*0,40 m? 19,008
RAZEM 19,008
475 KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich parapetéw okiennych silkonem akrylowym m
d.1./0617-06
8.2|analogia
<parapety okienne>2,16*2*4+2,16*4+2,16*2+2,16*2*4 m 47,520
RAZEM 47,520
476/ KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem sili- |m
d.1./0617-12 konem akrylowym
8.2|analogia
<o$cieza><okno>[2,16+1,75*2]*2*4*2+[2,16+1,75*2]*4+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi |m 144,180
balkonowe>[2,16+2,65*2]+<drzwi wej$ciowe>[0,90+2,60*2]*2
RAZEM 144,180
1.8.3 Rusztowanie z czasem pracy
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477/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.|16 z.sz.5.15 |(p0z.:471,472,473,474,475,476)
8.3
1.9 Technologia kuchni
478 Regat wolnostojacy 910x530x1800 mm - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
479 Regat wolnostojacy 1220x530x1800 mm - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
480 Szafka ubraniowa dzielona 3 komory - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
481 Szafa przelotowa,drzwi suwane - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
482 Schtadzarka odpadéw na pojemnik 1x120 | - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
483 Pojemnik, kosz na odpadki, V 80 | - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
484 Pokrywa do pojemnika na odpadki 068080 - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
485 Wzek kelnerski ze stali nierdzewnej, skrecany, 3-potkowy - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
486 Stdt przyscienny z pétkg - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
487 Stét przyscienny z pdtka Il - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
488 Stét przyscienny z pétka 11l - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
489 Podstawa do zmywarko wyparzarki uniwersalnej - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
490 Zmiekczacz do wody automatyczny - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
491 Stét przyscienny bez pétki - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
492 Pojemnik na odpadki, V 120 | - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
493 Pokrywa do pojemnika na odpadki 068120 - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
494 Regat wolnostojacy 1220x530x1800 mm - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
495 Regat wolnostojacy 910x530x1800 mm - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
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RAZEM 1,000
496 Stdt przyscienny z potka Il - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
497 Szafa chiodnicza lakierowana, wnetrze z ABS, V 361 | - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
498 Regat wolnostojacy 1220x455x1800 mm - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
499 Regat wolnostojacy 1l 1220x530x1800 mm - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
500 Regat wolnostojacy 910x530x1800 mm |l - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
501 Szafa mroznicza lakierowana, wnetrze z ABS, V 361 | - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
502 Szafa chiodnicza lakierowana, wnetrze z ABS, V 361 | Il - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
503 Wzek kelnerski ze stali nierdzewnej, skrecany, 3-potkowy - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
504 Stanowisko neutralne, nastawne, 800 mm - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
505 Podstawa szkieletowa, 800 mm - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
506 Kuchnia elektryczna, 4-polowa z piekarnikiem elektrycznym, 10.4+7 kW - dostawa |szt
d.1.9/kalk. wlasna |i montaz
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
507 Stanowisko neutralne, nastawne, 400 mm - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
508 Podstawa szkieletowa, 400 mm - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
509 Piec konwekcyjno-parowy ChefLux 5 GN 1/1 - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
510 Podstawa pod piec ChefTop GN 1/1 h=677 mm - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
511 Zmiekczacz do wody automatyczny - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
512 Regat magazynowy,pdtki perforowane - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
513 Stét chtodniczy 3 drzwiowy, agregat na dole - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
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514 Stdt chtodniczy 3 drzwiowy, agregat na dole - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
515 Stdt przyscienny z pétka 1l - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
516 Stdt przyscienny z potkg IV - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
517 Bemar elektryczny, 2xGN1/1, 1.6 kW - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
518 Podstawa szkieletowa, 800 mm - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
519 Stdt przyscienny z potkg V - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
520 Wzek kelnerski ze stali nierdzewnej, skrecany, 3-potkowy - dostawa i montaz szt
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.10 Wykonanie opaski wokét budynku
521|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$é |m?2
d.1./0105-07 warstwy po zageszczeniu
10
<opaska>[6,60+13,75+13,56+7,21]*0,50 m?2 20,560
RAZEM 20,560
522|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej
10
<opaska>[6,60+13,75+13,56+7,21]*0,50 m?2 20,560
RAZEM 20,560
523|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1./0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
10
<opaska>6,60+13,75+13,56+7,21+0,50*2 m 42,120
RAZEM 42,120
2 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA INWESTYCJI
524|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2/0290-02 ne i gtadkie
[476,06+194,22+629,48+1557,08+21,00]/1000 t 2,878
RAZEM 2,878
525/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - IPE120 m
d.2|/0313-04
<IPE120>1,44*4+1,04*2 m 7,840
RAZEM 7,840
526|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - IPE140 m
d.2|0313-04
<IPE140>1,85*6 m 11,100
RAZEM 11,100
527/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - IPE160 m
d.2|0313-04
<IPE160>2,60*2 m 5,200
RAZEM 5,200
528|KNR 2-05 Stelaz no$ny obudowy kanatéw wentylacyjnych - kgtownik rownoramienny 70x70x4 |t
d.2|0208-05
analogia
156,00/1000 t 0,156
RAZEM 0,156
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