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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

1 BUDYNEK NR 2

1.1|Budowe zewnetrznego podestu
wejscia

Wykopy

Fundamenty

Konstrukcja

1.1.2.|1zolacje termiczne i przeciwwil-
2|gociowe

1.1.3| Sciany zelbetowe powyzej tere-
nu

Konstrukcja

Izolacje termiczne i przeciwwil-
gociowe

Schody zelbetowe

Posadzka podestu i pochyini

Roboty wykonczeniowe

Sciana powyzej terenu

Posadzka podestu i pochylni

Schody zelbetowe

Balustrada tarasowa

Przebudowa pomieszczen bu-
dynku

1.2.1/Roboty rozbiérkowe

1.2.1.|Parter

1.2.1.|Pietro |

1.2.2 Roboty budowlane

1.2.2.|Parter

1.2.2.| Sufity

1.2.2.|Posadzka

1.2.2.|Sciany

1.2.2.|Nowoprojektowane $cianki dzia-
1.3.1|towe z ptyt gipsowo-kartono-
wych

1.2.2.|Zamurowania otworow drzwio-
1.3.2|wych

1.2.2.|Roboty wykonczeniowe

1.2.2.|Pomieszczenia "mokre"

1.2.2.|Pomieszczenia pozostate

1.2.2.|Pietro |

1.2.2.| Sufity

1.2.2.|Posadzka

1.2.2.|Sciany

1.2.2.|Roboty wykonczeniowe

1.2.2.|Pomieszczenia "mokre"

1.2.2.|Pomieszczenia pozostate

1.2.2.|Wewnetrzna stolarka drzwiowa

1.3|Remont dachu - obrébki bla-
charskie
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

1.3.1|Wymiana obrébek blacharskich
oraz rynien i rur spustowych
wraz z przebudowa wpustéow do
kanalizacji deszczowej,

1.3.1.| Attyka

1.3.1.|Orynnowanie wraz z obrébkami

1.3.1.|Prace rozbiorkowe

1.3.1.|Prace odtworzeniowe
2.2

1.4/ Kominy

1.5/ Ocieplenie elewacji budynku -
obrébki blacharskie

1.5.1| Prace rozbiérkowe

1.5.2| Obrébki blacharskie i uszczel-
nienia

1.5.3| Rusztowanie z czasem pracy

1.6/ Technologia kuchni

1.7|Wykonanie opaski wokét bu-
dynku

1.8 Remont daszkéw nad wejsciami
- wymiana na nowe stalowe z
pokryciem z poliweglanu

1.9| Remont s$cian, dachu i drzwi ga-
razu

RAZEM netto
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 BUDYNEK NR 2
1.1 Budowe zewnetrznego podestu wejscia
1141 Wykopy
1/KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0115-01
1.1
<$ciany fundamentowe>[3,05+1,44+2,00+1,20]*1,00*0,24 m3 1,846
RAZEM 1,846
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3wgr. |m3
d.1./0205-02 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 18
1.110214-04 km
<$ciany fundamentowe>[3,05+1,44+2,00+1,20]*1,00*0,24 m3 1,846
RAZEM 1,846
3 Optata za sktadowanie ziemi z wykopu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1
<$ciany fundamentowe>[3,05+1,44+2,00+1,20]*1,00*0,24 m3 1,846
RAZEM 1,846
4|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.1./0301-02 odlegtos¢ 18 km (kat.gr.lll) - dokop reczny do Zzgdanej gteboko$ci posadowanie
1.1/0214-04 fundamentow
<$ciany fundamentowe>[3,05+1,44+2,00+1,20]*0,24*0,10 m3 0,185
RAZEM 0,185
5 Optata za sktadowanie ziemi z wykopu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1
<$ciany fundamentowe>[3,05+1,44+2,00+1,20]*0,24*0,10 m3 0,185
RAZEM 0,185
1.1.2 Fundamenty
1.1. Konstrukcja
21
6/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.1./0207-01 pompy do betonu - beton C20/25
1.2.1|0207-07
<$ciana fundamentowa>[3,05+1,44+2,00+1,20]*1,00 m? 7,690
RAZEM 7,690
11. Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
2.2
7|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z m2
d.1./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS - dwustronnie
1.2.2 Krotno$¢ = 2
<$ciana fundamentowa>[3,05+1,44+2,00+1,20]*1,00 m? 7,690
RAZEM 7,690
8/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./{0201-01 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza
1.2.2 warstwa - dwustronnie
Krotno$¢ = 2
<$ciana fundamentowa>[3,05+1,44+2,00+1,20]*1,00 m? 7,690
RAZEM 7,690
9/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?
d.1./0201-02 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga
1.2.2 warstwa - dwustronnie
Krotno$¢ = 2
<$ciana fundamentowa>[3,05+1,44+2,00+1,20]*1,00 m? 7,690
RAZEM 7,690
1.1.3 Sciany Zelbetowe powyzej terenu
1.1. Konstrukcja
3.1
10/KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.1./0207-01 pompy do betonu - beton C20/25
1.3.1|0207-07
[3,05+1,44+2,00+1,20]*0,36 m?2 2,768
RAZEM 2,768
11. Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
3.2
11|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z m2
d.1./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
1.3.2
[3,05+1,44+2,00+1,20]*0,36 m?2 2,768
RAZEM 2,768
12|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./{0201-01 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza
1.3.2 warstwa
[3,05+1,44+2,00+1,20]*0,36 m?2 2,768
RAZEM 2,768
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13/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./0201-02 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga
1.3.2 warstwa
[3,05+1,44+2,00+1,20]*0,36 m?2 2,768
RAZEM 2,768
114 Schody Zzelbetowe
14/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1./0103-04 schodéw na gruncie
1.4|analogia
<stopnie>1,20*1,05 m? 1,260
RAZEM 1,260
15/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1./1101-01 z.sz. |mochodzie. - beton C12/15
1.4/5.4. 9913
<stopnie>1,20*1,05*0,10 m3 0,126
RAZEM 0,126
16|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- | m?3
d.1./0218-01 tozu - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
14
<stopnie>1,20*0,35*0,15%0,5*4 m3 0,126
RAZEM 0,126
1.1.5 Posadzka podestu i pochylni
17/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne po- | m?2
d.1./0103-04 sadzki na gruncie
1.5|analogia
<posadzka>2,00*1,44 m? 2,880
RAZEM 2,880
18/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
1.5
<posadzka>2,00*1,44*0,32 m3 0,922
RAZEM 0,922
19/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1./1101-01 z.sz. |mochodzie. - beton C12/15
1.5/5.4. 9913
<posadzka>2,00*1,44*0,15 m3 0,432
RAZEM 0,432
20|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1./1914-04
1.5
<posadzka>2,00*1,44 m? 2,880
RAZEM 2,880
21|KNR 2-02 Ptyty Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25 m3
d.1.|0205-01
1.5|analogia
<posadzka>2,00*1,44*0,15 m3 0,432
RAZEM 0,432
1.1.6 Roboty wykornczeniowe
1.1. Sciana powyzej terenu
6.1
22|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.6.1
<$ciana>[3,05+1,44+2,00+1,20]*0,36 m?2 2,768
RAZEM 2,768
23|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach m?2
d.1.|0105-07
1.6.1
<$ciana>[3,05+1,44+2,00+1,20]*0,36 m?2 2,768
RAZEM 2,768
24|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
1.6.1
<$ciana>[3,05+1,44+2,00+1,20]*0,36 m?2 2,768
RAZEM 2,768
25/ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m2
d.1./0114-03 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
1.6.1 ziome; ziarno 1,5 mm
<$ciana>[3,05+1,44+2,00+1,20]*0,36 m?2 2,768
RAZEM 2,768
11. Posadzka podestu i pochyini
6.2
26/KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast | m?2
d.1./0101-01 Primer Szybki Grunt SBS
1.6.2
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6,18+3,00+3,22+1,77]*3,30-<drzwi>0,80*2,00*10

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<posadzka>1,44*2,00 m? 2,880
RAZEM 2,880
27|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni poziomych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./0201-01 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza
1.6.2 warstwa
<posadzka>1,44*2,00 m? 2,880
RAZEM 2,880
28/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni poziomych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?2
d.1./0201-02 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga
1.6.2|analogia warstwa
<posadzka>1,44*2,00 m? 2,880
RAZEM 2,880
29/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubo$ci 5 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami wy-| m2
d.1./202 1129-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
1.6.2/1129-03
<posadzka>1,44*2,00 m? 2,880
RAZEM 2,880
30|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.1./1106-07
1.6.2
<posadzka>1,44*2,00 m? 2,880
RAZEM 2,880
31/KNR AT-33 | Gruntowanie podfozy suchych i zabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym | m?2
d.1./0102-02
1.6.2
<posadzka>1,44*2,00 m? 2,880
RAZEM 2,880
32|KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki o grubosci 1 mm klasy R10 z zywicy Harz EP Uni m2
d.1.|0304-01
1.6.2
<posadzka>1,44*2,00 m? 2,880
RAZEM 2,880
1.1. Schody zelbetowe
6.3
33/KNR AT-33 | Gruntowanie podfozy suchych i zabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym | m?2
d.1./0102-02
1.6.3
<stopnie>1,20*0,35*4+<podstopnice>1,20*0,15*4 m? 2,400
RAZEM 2,400
34|KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki o grubosci 1 mm klasy R10 z zywicy Harz EP Uni m2
d.1.|0304-01
1.6.3
<stopnie>1,20*0,35*4+<podstopnice>1,20*0,15*4 m? 2,400
RAZEM 2,400
1.1. Balustrada tarasowa
6.4
35/KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym ocynkowane malowane proszkowo m
d.1.{1209-01
1.6.4|analogia
3,05+1,44 m 4,490
RAZEM 4,490
1.2 Przebudowa pomieszczen budynku
1.21 Roboty rozbiérkowe
1.2. Parter
1.1
36|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1.6 |m?2
d.1.{1017-01 m2 fabrycznie wykonczone - demontaz
2.1.1]analogia
0,80*2,00*20 m?2 32,000
RAZEM 32,000
37|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
211
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
38| KNR-W 2-02 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- | m?2
d.1./2005-01 czym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - demontaz
2.1.1]analogia
374,71 m?2 374,710
RAZEM 374,710
39/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m?2
d.1.|0348-05
211
[4,73+2,31+3,71+3,32+4,62+1,55+1,56+2,67+1,68+2,30+2,51+3,20+2,60+1,50+ | m?2 157,019

-6-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Twardowski Grotniki Jedlicze A ul Graniczna 1 przeb bud DD buBRZEDdBIAEd v3.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 157,019
40/KNR 4-01 Zerwanie istniejgcych posadzek m?2
d.1.|0818-05
211
374,71 m?2 374,710
RAZEM 374,710
41/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
211
40,00 m3 40,000
RAZEM 40,000
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1./0108-11 to$¢ 18 km
2.1.1/0108-12
40,00 m3 40,000
RAZEM 40,000
43 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
211
40,00 m3 40,000
RAZEM 40,000
1.2. Pietro |
1.2
44| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1.6 |m?2
d.1.{1017-01 m2 fabrycznie wykonczone - demontaz
2.1.2|analogia
0,80*2,00*25 m?2 40,000
RAZEM 40,000
45/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
212
25,00 szt. 25,000
RAZEM 25,000
46/KNR-W 2-02 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- | m?2
d.1./2005-01 czym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - demontaz
2.1.2|analogia
356,90 m? 356,900
RAZEM 356,900
47/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m?2
d.1.|0348-05
212
[4,13+2,00+1,45+2,00+3,03+2,27+5,96+1,68+1,92+6,58+4,80*2+3,15+2,61+ m2 140,943
1,91]*3,25-<drzwi>0,80*2,00*10
RAZEM 140,943
48/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1.|0811-07
212
5,91+2,91+2,81+2,91+3,09+2,70+2,74 m?2 23,070
RAZEM 23,070
49/NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych - demontaz m2
d.1./202 1136-01
2.1.2|analogia
356,90-23,07 m? 333,830
RAZEM 333,830
50| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1./0108-11 to$¢ 18 km
2.1.2/0108-12
10,00 m3 10,000
RAZEM 10,000
51 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
212
10,00 m3 10,000
RAZEM 10,000
1.2.2 Roboty budowlane
1.2, Parter
21
1.2. Sufity
211
52| KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- | m?2
d.1./2005-01 czym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
2.2.
1.1
20,52+5,02+4,75+8,80+9,57+10,06+3,98+9,18+7,08+12,76+2,96 m?2 94,680
RAZEM 94,680
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53|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip-  |m?2
d.1.|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2.2.
1.1
20,52+5,02+4,75+8,80+9,57+10,06+3,98+9,18+7,08+12,76+2,96 m?2 94,680
RAZEM 94,680
54| NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien | m2
d.1./202 2702-01 |mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
2.2.
1.1
79,32+38,06+20,93+20,14+19,59+20,27+39,98 m?2 238,290
RAZEM 238,290
1.2, Posadzka
21.2
55|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni posadzki m2
d.1./2611-01
2.2.|analogia
1.2
78,33+66,76+13,27+19,42+14,66+13,00+18,31+19,25+5,02+15,55+5,71+2,70+ |m?2 306,410
6,76+8,20+7,08+3,65+3,44+5,30
RAZEM 306,410
56| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-01 |poziome
2.2.
1.2
374,71 m?2 374,710
RAZEM 374,710
57/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-| m2
d.1./202 1130-01 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2.2.
1.2
3,98+7,08+2,96+5,02+4,75 m?2 23,790
RAZEM 23,790
58 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-| m?2
d.1./202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2.2.
1.2
20,52+38,066+9,57+10,06+9,18+39,98+8,80+79,32+12,76+20,27+19,59+20,14+ | m?2 309,186
20,93
RAZEM 309,186
59|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-01 |poziome
2.2.
1.2
374,71 m?2 374,710
RAZEM 374,710
60|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2
d.1./0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2.2.
1.2
<pomieszczenia mokre>3,98+2,96+5,02+4,75 m?2 16,710
RAZEM 16,710
61/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) | m?2
d.1.|0401-04 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
2.2.
1.2
<pomieszczenia mokre>3,98+2,96+5,02+4,75 m?2 16,710
RAZEM 16,710
62|KNR AT-27 |Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-|m?2
d.1.|0401-05 na recznie - wklejenie wkfadki zbrojgcej
2.2.
1.2
<pomieszczenia mokre>3,98+2,96+5,02+4,75 m?2 16,710
RAZEM 16,710
63|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1./1118-03
2.2.
1.2
<ptytki>20,52+38,06+10,06+39,98+79,32 m?2 187,940
RAZEM 187,940
64|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodag zwykta Pomiesz- |m?2
d.1./1118-03 z.sz. | czenie mniegjsze od 10 m2.
22./53.a
1.2
<ptytki>9,57+3,98+7,08+2,96+5,02+4,75+8,80 m?2 42,160
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RAZEM 42,160
65|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
2.2.
1.2
<ptytki><cokolik>355,00*0,10 m?2 35,500
RAZEM 35,500
66|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.1./1119-02
2.2.|analogia
1.2
<ptytki><cokolik>355,00 m 355,000
RAZEM 355,000
67|NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1./202 1136-01
2.2.
1.2
12,76+20,27+19,59+20,14+20,93 m?2 93,690
RAZEM 93,690
1.2. Sciany
213
1.2. Nowoprojektowane scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych
21.
3.1
68|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodporne na rusztach meta- |m?2
d.1./2003-03 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
2.2.
1.3.1
[3,38+1,88+4,15+4,62+1,56+2,86+2,85+3,80]*3,30-<0kno>0,80*1,20-<otwor m2 67,315
drzwiowy>0,90*2,05*5-1,30*2,05*2
RAZEM 67,315
69|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi|szt.
d.1./0119-03 i naswietli
2.2.
1.3.1
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.2. Zamurowania otworéw drzwiowych
21.
3.2
70/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1./0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2.2.
1.3.2
1,45*2,05*0,24*2+6,17*3,50*0,12+2,16*1,77*0,24+0,87*2,05*0,16 m3 5,221
RAZEM 5,221
71/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1./0711-02 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
2.2. micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - dwustronnie
1.3.2 Krotno$¢ = 2
1,45*2,05*2+6,17*3,50+2,16*1,77+0,87*2,05 m?2 33,147
RAZEM 33,147
1.2 Roboty wykonczeniowe
21.
3.3
1.2, Pomieszczenia "mokre"
21.
3.3.1
72|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1.|0829-04
2.2.
1.3.
3.1
<plytki Scienne>[4,55+4,33]*2*2,00+[4,15+2,27]*2*2,00+[4,15+2,6]*2*2,00+[2,13+| m2 146,320
0,95]*2*2,00+[1,95+0,90]*2*2,00+[2,93+3,90]*2*2,00+[1,85+1,56]*2*2,00+[1,10+
1,56]*2*2,00-<drzwi>0,80*2,00*4-0,90*2,00*6
RAZEM 146,320
73|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip-  |m?2
d.1.|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2.2.
1.3.
3.1
<powyzej ptytek>[4,55+4,33]*2*0,50+[4,15+2,27]*2*0,50+[4,15+2,6]*2*0,50+ m2 40,880

[2,13+0,95]*2*0,50+[1,95+0,90]*2*0,50+[2,93+3,90]*2*0,50+[1,85+1,56]*2*0,50+
[1,10+1,56]*2*0,50
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RAZEM 40,880
74 KNR-W 5-08 |Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych szt.
d.1.|0402-12
2.2.|analogia
1.3.
3.1
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2. Pomieszczenia pozostate
21.
3.3.2
75/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip-  |m?2
d.1.|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2.2.
1.3.
3.2
<$cianka gipsowo-kartonowa>[3,38+1,88+4,15+4,62+1,56+2,86+2,85+3,80]* m?2 67,315
3,30-<0kno>0,80*1,20-<otwor drzwiowy>0,90*2,05*5-1,30*2,05*2
RAZEM 67,315
76|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.|1202-09 5m2
2.2.
1.3.
3.2
<$ciany>[25,90+12,73+25,90+14,75+17,45+6,40*4+4,94+4,03]*3,00-<okno> m2 326,880
0,96*1,75*3-2,16*1,75*11-<drzwi>0,90*2,00*10-1,20*2,00
RAZEM 326,880
77/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
2.2.
1.3.
3.2
<$ciany>[25,90+12,73+25,90+14,75+17,45+6,40*4+4,94+4,03]*3,00-<okno> m2 326,880
0,96*1,75*3-2,16*1,75*11-<drzwi>0,90*2,00*10-1,20*2,00
RAZEM 326,880
78|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1./2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2.2.
1.3.
3.2
<$ciany>[25,90+12,73+25,90+14,75+17,45+6,40*4+4,94+4,03]*3,00-<okno> m2 326,880
0,96*1,75*3-2,16*1,75*11-<drzwi>0,90*2,00*10-1,20*2,00
RAZEM 326,880
79|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1./2009-07 konywane recznie na Scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
2.2.
1.3.
3.2
<$ciany>[25,90+12,73+25,90+14,75+17,45+6,40*4+4,94+4,03]*3,00-<okno> m2 326,880
0,96*1,75*3-2,16*1,75*11-<drzwi>0,90*2,00*10-1,20*2,00
RAZEM 326,880
80|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
2.2.
1.3.
3.2
<$ciany>[25,90+12,73+25,90+14,75+17,45+6,40*4+4,94+4,03]*3,00-<okno> m2 326,880
0,96*1,75*3-2,16*1,75*11-<drzwi>0,90*2,00*10-1,20*2,00
RAZEM 326,880
81|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem
2.2.
1.3.
3.2
<$ciany>[25,90+12,73+25,90+14,75+17,45+6,40*4+4,94+4,03]*3,00-<okno> m2 326,880
0,96*1,75*3-2,16*1,75*11-<drzwi>0,90*2,00*10-1,20*2,00
RAZEM 326,880
82| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogido 5 | m?2
d.1./1202-08 m2 - oscieza
2.2.
1.3.
3.2
<o$cieza><okno>{[0,96+1,75*2]*3+[1,75+2,16*2]*11}*0,25 m?2 20,038
RAZEM 20,038

-10-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Twardowski Grotniki Jedlicze A ul Graniczna 1 przeb bud DD buBRZEDdBIAEd v3.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
83|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
2.2.
1.3.
3.2
<o$cieza><okno>{[0,96+1,75*2]*3+[1,75+2,16*2]*11}*0,25 m?2 20,038
RAZEM 20,038
84| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1./2009-05 konywane recznie na osciezach
2.2.
1.3.
3.2
<o$cieza><okno>{[0,96+1,75*2]*3+[1,75+2,16*2]*11}*0,25 m?2 20,038
RAZEM 20,038
85|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian m
d.1.|2057-01
2.2.
1.3.
3.2
<o$cieza><okno>[0,96+1,75*2]*3+[1,75+2,16*2]*11 m 80,150
RAZEM 80,150
86| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie | m?2
d.1./202 1134-02 |pionowe
2.2.
1.3.
3.2
<o$cieza><okno>{[0,96+1,75*2]*3+[1,75+2,16*2]*11}*0,25 m?2 20,038
RAZEM 20,038
87|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem
2.2.
1.3.
3.2
<o$cieza><okno>{[0,96+1,75*2]*3+[1,75+2,16*2]*11}*0,25 m?2 20,038
RAZEM 20,038
1.2. Pietro |
2.2
1.2. Sufity
2.21
88| KNR-W 2-02 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- | m?2
d.1./2005-01 czym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
2.2.
2.1
356,90 m? 356,900
RAZEM 356,900
89|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip-  |m?2
d.1.|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2.2.
2.1
356,90 m? 356,900
RAZEM 356,900
1.2, Posadzka
2.2.2
90|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1./0607-01 podposadzkowe
2.2.
2.2
356,90 m? 356,900
RAZEM 356,900
91/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.1./0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100 gr. 3 cm
2.2.
2.2
356,90 m? 356,900
RAZEM 356,900
92/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubo$ci 6 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami wy-| m2
d.1./202 1128-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
2.2./1128-03
2.2
2,91+2,81+2,91+3,09+2,70+2,81+2,74 m?2 19,970
RAZEM 19,970
93/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubo$ci 6 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami wy-| m?2
d.1./202 1129-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
2.2./1129-03
2.2
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41,97+59,57+21,05+15,74+24,65+34,29+17,07+17,15+16,91+16,48+25,95+ m2 325,640
9,02+25,79
RAZEM 325,640
94|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.1./1106-07
2.2.
2.2
356,90 m? 356,900
RAZEM 356,900
95|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-01 |poziome
2.2.
2.2
359,60 m? 359,600
RAZEM 359,600
96|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2
d.1./0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2.2.
2.2
<pomieszczenia mokre>2,91+2,81+2,91+3,09+2,70+2,81+2,74 m? 19,970
RAZEM 19,970
97/ KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) | m?2
d.1.|0401-04 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
2.2.
2.2
<pomieszczenia mokre>2,91+2,81+2,91+3,09+2,70+2,81+2,74 m? 19,970
RAZEM 19,970
98|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-|m?2
d.1.|0401-05 na recznie - wklejenie wkfadki zbrojgcej
2.2.
2.2
<pomieszczenia mokre>2,91+2,81+2,91+3,09+2,70+2,81+2,74 m? 19,970
RAZEM 19,970
99|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1./1118-03
2.2.
2.2
<ptytki>41,97+59,57+21,05+15,74+24,65 m?2 162,980
RAZEM 162,980
100|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta Pomiesz- |m?2
d.1./1118-03 z.sz. | czenie mniegjsze od 10 m2.
2.2.|53.a
2.2
<ptytki>2,91+2,81+2,91+3,09+2,70+2,81+2,74 m?2 19,970
RAZEM 19,970
101|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
2.2.
2.2
<ptytki><cokolik>355,00*0,10 m? 35,500
RAZEM 35,500
102|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.1./1119-02
2.2.|analogia
2.2
<ptytki><cokolik>355,00 m 355,000
RAZEM 355,000
103|NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1./202 1136-01
2.2.
2.2
34,29+17,07+17,15+16,91+16,48+25,95+9,02+25,79 m?2 162,660
RAZEM 162,660
1.2. Sciany
223
1.2. Roboty wykonczeniowe
2.2
3.1
1.2, Pomieszczenia "mokre"
2.2
3.1.1
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104/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1./0829-04
2.2.
23.
1.1
<ptytki $cienne>[1,35+2,00]*2*2,00*7-<drzwi>0,80*2,00*7 m?2 82,600
RAZEM 82,600
105/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip-  |m?2
d.1.|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2.2.
2.3.
1.1
<powyzej ptytek>[1,35+2,00]*2*0,50*7 m?2 23,450
RAZEM 23,450
1.2. Pomieszczenia pozostate
2.2
3.1.2
106|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.|1202-09 5m2
2.2.
23.
1.2
<$ciany>[25,96+12,90]*2*2,80+[6,25+6,55+6,55+5,93*5+16,75+4,93*6]*2,80-< | m?2 415,895
okno>0,96*1,75-1,75*2,16*7-1,10%1,75*7-<drzwi balkonowe>0,84*2,65*7-2,16*
2,652
RAZEM 415,895
107|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
2.2.
2.3.
1.2
<$ciany>[25,96+12,90]*2*2,80+[6,25+6,55+6,55+5,93*5+16,75+4,93*6]*2,80-< | m?2 415,895
okno>0,96*1,75-1,75*2,16*7-1,10%1,75*7-<drzwi balkonowe>0,84*2,65*7-2,16*
2,652
RAZEM 415,895
108|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?
d.1./2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2.2.
2.3.
1.2
<$ciany>[25,96+12,90]*2*2,80+[6,25+6,55+6,55+5,93*5+16,75+4,93*6]*2,80-< | m?2 415,895
okno>0,96*1,75-1,75*2,16*7-1,10%1,75*7-<drzwi balkonowe>0,84*2,65*7-2,16*
2,652
RAZEM 415,895
109|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?
d.1./2009-07 konywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
2.2.
2.3.
1.2
<$ciany>[25,96+12,90]*2*2,80+[6,25+6,55+6,55+5,93*5+16,75+4,93*6]*2,80-< | m?2 415,895
okno>0,96*1,75-1,75*2,16*7-1,10%1,75*7-<drzwi balkonowe>0,84*2,65*7-2,16*
2,652
RAZEM 415,895
110|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
2.2.
2.3.
1.2
<$ciany>[25,96+12,90]*2*2,80+[6,25+6,55+6,55+5,93*5+16,75+4,93*6]*2,80-< | m?2 415,895
okno>0,96*1,75-1,75*2,16*7-1,10%1,75*7-<drzwi balkonowe>0,84*2,65*7-2,16*
2,652
RAZEM 415,895
111/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem
2.2.
2.3.
1.2
<$ciany>[25,96+12,90]*2*2,80+[6,25+6,55+6,55+5,93*5+16,75+4,93*6]*2,80-< | m?2 415,895
okno>0,96*1,75-1,75*2,16*7-1,10%1,75*7-<drzwi balkonowe>0,84*2,65*7-2,16*
2,652
RAZEM 415,895
112|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogido 5 |m?2
d.1./1202-08 m2 - oscieza
2.2.
2.3.
1.2
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<o$cieza>{<okno>[0,96+1,75*2]+[1,75+2,16*2]*7+[1,10+1,75*2]*7+<drzwi balko- |m?2 34,263
nowe>[0,84+2,65*2]*7+[2,16+2,65*2]*2}*0,25

RAZEM 34,263
113|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
2.2.
23.
1.2
<o$cieza>{<okno>[0,96+1,75*2]+[1,75+2,16*2]*7+[1,10+1,75*2]*7+<drzwi balko- |m?2 34,263
nowe>[0,84+2,65*2]*7+[2,16+2,65*2]*2}*0,25
RAZEM 34,263
114|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1./2009-05 konywane recznie na osciezach
2.2.
2.3.
1.2
<o$cieza>{<okno>[0,96+1,75*2]+[1,75+2,16*2]*7+[1,10+1,75*2]*7+<drzwi balko- |m?2 34,263
nowe>[0,84+2,65*2]*7+[2,16+2,65*2]*2}*0,25
RAZEM 34,263
115|KNR AT-02 | Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach $cian m
d.1./2057-01
2.2.
2.3.
1.2
<o$cieza><okno>[0,96+1,75*2]+[1,75+2,16*2]*7+[1,10+1,75*2]*7+<drzwi balko- |m 137,050
nowe>[0,84+2,65*2]*7+[2,16+2,65*2]*2
RAZEM 137,050
116/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie = |m?2
d.1./202 1134-02 |pionowe
2.2.
2.3.
1.2
<o$cieza>{<okno>[0,96+1,75*2]+[1,75+2,16*2]*7+[1,10+1,75*2]*7+<drzwi balko- |m?2 34,263
nowe>[0,84+2,65*2]*7+[2,16+2,65*2]*2}*0,25
RAZEM 34,263
117|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2

d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem

2.2.

2.3.

1.2
<o$cieza>{<okno>[0,96+1,75*2]+[1,75+2,16*2]*7+[1,10+1,75*2]*7+<drzwi balko- |m?2 34,263
nowe>[0,84+2,65*2]*7+[2,16+2,65*2]*2}*0,25
RAZEM 34,263
1.2, Wewnetrzna stolarka drzwiowa
23
118/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne m2
d.1./1017-01
223
0,90*2,00*5+0,80*2,00%10+0,90*2,00*2+0,80*2,00+0,90*2,00*16 m?2 59,000
RAZEM 59,000
119/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe MDF m
d.1./{1015-01
2.2.3|analogia
[0,90+2,00*2]*5+[0,80+2,00*2]*10+[0,90+2,00*2]*2+[0,80+2,00*2]+[0,90+2,00*2]*| m 165,500
16
RAZEM 165,500
120|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych m2
d.1./1024-06
223
0,90*2,00*2+0,90*2,00*5+0,80*2,00 m?2 14,200
RAZEM 14,200
121|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych EI30 m?2
d.1./1024-06
223
1,20*2,00 m?2 2,400
RAZEM 2,400
122|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV bez obrdbki obsadzenia m?
d.1./1022-12
223
1,20*2,00*2+2,15*2,00+2,82*2,75 m?2 16,855
RAZEM 16,855
1.3 Remont dachu - obrébki blacharskie
1.3.1 Wymiana obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych wraz z przebudowa wpustéw do kanalizacji de-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1.3. Attyka
1.1
123|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3.1.1
<attyka>27,02*0,55 m?2 14,861
RAZEM 14,861
124|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
3.1.1/1107-04
<attyka>27,02*0,55*8,00<kg/m2>/1000 t 0,119
RAZEM 0,119
125/KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobke blachars- | m?2
d.1./0211-01 kg ogniomuru
3.1.1
<attyka>27,02*0,46 m?2 12,429
RAZEM 12,429
126 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1./0108-11 to$¢ 18 km
3.1.1/0108-12
<attyka>27,02*0,46*0,01 m3 0,124
RAZEM 0,124
127 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
3.1.1
<attyka>27,02*0,46*0,01 m3 0,124
RAZEM 0,124
128/ KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1./0923-04
3.1.1
<attyka>27,02*0,46 m?2 12,429
RAZEM 12,429
129|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z ptyty OSB m2
d.1./0923-04
3.1.1]analogia
<attyka>27,02*0,62 m?2 16,752
RAZEM 16,752
130/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrdbki z papy nawierzchniowej pod ob- | m?2
d.1./0504-03 rébke blacharskg ogniomuru
3.1.1
<attyka>27,02*1,50 m?2 40,530
RAZEM 40,530
131|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.|202 0541-02
3.1.1
<attyka>27,02*0,75 m?2 20,265
RAZEM 20,265
132|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1./0617-06
3.1.1]analogia
<attyka>27,02 m 27,020
RAZEM 27,020
1.3. Orynnowanie wraz z obrébkami
1.2
1.3. Prace rozbiérkowe
1.21
133|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierz- |m?2
d.1./0519-06 z.sz. |chnia do 50 m2
3.1./2.3. 9909-03
2.1
<pas rynnowy>[25,95+22,32+5,88+10,00]*0,50 m? 32,075
RAZEM 32,075
134|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - powierz- |m?2
d.1.|0519-07 z.sz. |chnia do 50 m2
3.1./2.3. 9909-03 |Krotnos¢ = 3
2.1
<pas rynnowy>[25,95+22,32+5,88+10,00]*0,50 m? 32,075
RAZEM 32,075
135/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
3.1./1107-04
2.1
<pas rynnowy>[25,95+22,32+5,88+10,00]*0,50*4*8,00<kg/m2>/1000 t 1,026
RAZEM 1,026
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136 Koszt utylizacji papy na wysypisku t
d.1.|kalk. wtasna
3.1.
2.1
<pas rynnowy>[25,95+22,32+5,88+10,00]*0,50*4*8,00<kg/m2>/1000 t 1,026
RAZEM 1,026
137|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3.1.
2.1
<pas nadrynnowy>[25,95+22,32+5,88+10,00]*0,25 m? 16,038
RAZEM 16,038
138|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
3.1./1107-04
2.1
<pas nadrynnowy>[25,95+22,32+5,88+10,00]*0,25*8,00<kg/m2>/1000 t 0,128
RAZEM 0,128
139|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1./0535-04
3.1.
2.1
25,95+22,32+5,88+10,00 m 64,150
RAZEM 64,150
140|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
3.1./1107-04
2.1
[25,95+22,32+5,88+10,00]*2,50<kg/m>/1000 t 0,160
RAZEM 0,160
141|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3.1.
2.1
<pas podrynnpowy>[25,95+22,32+5,88+10,00]*0,35 m? 22,453
RAZEM 22,453
142|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
3.1./1107-04
2.1
<pas podrynnpowy>[25,95+22,32+5,88+10,00]*0,35*8,00<kg/m2>/1000 t 0,180
RAZEM 0,180
143|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
3.1.
2.1
8,65*5 m 43,250
RAZEM 43,250
144|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
3.1./1107-04
2.1
8,65*5*2,00<kg/m>/1000 t 0,087
RAZEM 0,087
1.3. Prace odtworzeniowe
1.2.2
145|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.1.|202 0541-01
3.1.
2.2
<pas nadrynnowy>[25,95+22,32+5,88+10,00]*0,25 m? 16,038
RAZEM 16,038
146| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy  |m
d.1./0522-02 stalowej ocynkowanej powlekanej
3.1.|analogia
2.2
25,95+22,32+5,88+10,00 m 64,150
RAZEM 64,150
147|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaz z gotowych elementéw szt.
d.1./0522-05
3.1.|analogia
2.2
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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148/ NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.|202 0541-02
3.1.
2.2
<pas podrynnpowy>[25,95+22,32+5,88+10,00]*0,35 m? 22,453
RAZEM 22,453
149|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-|m
d.1./0529-02 wej powlekanej
3.1.|analogia
2.2
8,65*5 m 43,250
RAZEM 43,250
14 Kominy
150/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach o m2
d.1.4/0701-02 powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
<kominy>[0,67+0,47]1*2*0,48*6 m?2 6,566
RAZEM 6,566
151|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. I1l na kominach ponad | m?2
d.1.4/0735-02 dachem pfaskim
<kominy>[0,67+0,47]*2*0,48*6 m?2 6,566
RAZEM 6,566
152|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1.4/0101-07
<kominy>[0,67+0,47]*2*0,48*6 m?2 6,566
RAZEM 6,566
153|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach m?2
d.1.4/0105-07
<kominy>[0,67+0,47]1*2*0,48*6 m?2 6,566
RAZEM 6,566
154|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.4/0107-05
<kominy>[0,67+0,47]*2*6+0,48*4*6 m 25,200
RAZEM 25,200
155|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1.4/0114-01
<kominy>[0,67+0,47]*2*0,48*6 m?2 6,566
RAZEM 6,566
156|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1.4/0114-03 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome; ziarno 1,5 mm
<kominy>[0,67+0,47]*2*0,48*6 m?2 6,566
RAZEM 6,566
1.5 Ocieplenie elewacji budynku - obrébki blacharskie
1.5.1 Prace rozbiérkowe
157|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
5.1
<parapety okienne>[1,10*2+2,16*2+2,16*6+0,96*4+1,10*4+1,10*2+2,16*5+1,75* | m?2 12,368
2*2+1,75]*0,25
RAZEM 12,368
158 KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobki blachars- |m?2
d.1./0211-01 kie parapetow okiennych
5.1
<parapety okienne>[1,10*2+2,16*2+2,16*6+0,96*4+1,10*4+1,10*2+2,16*5+1,75* | m?2 7,421
2*2+1,75]*0,15
RAZEM 7,421
1.5.2 Obroébki blacharskie i uszczelnienia
159|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1./0923-04
5.2
<parapety okienne>[1,10*2+2,16*2+2,16*6+0,96*4+1,10*4+1,10*2+2,16*5+1,75* | m?2 7,421
2*2+1,75]*0,15
RAZEM 7,421
160|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.|202 0541-02
5.2
<parapety okienne>[1,10*2+2,16*2+2,16*6+0,96*4+1,10*4+1,10*2+2,16*5+1,75* | m?2 19,788
2*2+1,75]*0,40
RAZEM 19,788
161/KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich parapetéw okiennych silkonem akrylowym m
d.1./0617-06
5.2|analogia
<parapety okienne>[1,10*2+2,16*2+2,16*6+0,96*4+1,10*4+1,10*2+2,16*5+1,75* |m 49,470

-17 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Twardowski Grotniki Jedlicze A ul Graniczna 1 przeb bud DD buBRZEDdBIAEd v3.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 49,470
162|KNR 2-02 Uszczelnienie otwordw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem sili- |m
d.1./0617-12 konem akrylowym
5.2|analogia
<o$cieza><okno>[1,10+1,75*2]*2+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi balkonowe>[0,84+ m 38,000
2,65*2]*2+<drzwi wejsciowe>[1,20+2,00*2]
RAZEM 38,000
1.5.3 Rusztowanie z czasem pracy
163|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:157,158,159,160,161,162)
5.3
1.6 Technologia kuchni
164 Szafka ubraniowa dzielona 1 komory - dostawa i montaz szt
d.1.6|kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
165 Wzek kelnerski ze stali nierdzewnej, skrecany, 3-potkowy - dostawa i montaz szt
d.1.6|kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
166 Stét centralny z pdtka - dostawa i montaz szt
d.1.6|kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
167 Szafa przelotowa,drzwi skrzydtowe - dostawa i montaz szt
d.1.6|kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
168 Stdt przyscienny z pétkg - dostawa i montaz szt
d.1.6|kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
169 Zmywarko wyparzarka, uniwersalna, dozownik ptynu myjacego, P 3.4/4.9 kW, U |szt
d.1.6|kalk. wiasna |230/400 V - dostawa i montaz
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
170 Zmiekczacz do wody automatyczny - dostawa i montaz szt
d.1.6|kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
171 Podstawa do zmywarko wyparzarki uniwersalnej - dostawa i montaz szt
d.1.6|kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
172 Pojemnik na odpadki, V 120 | - dostawa i montaz szt
d.1.6|kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
173 Pokrywa do pojemnika na odpadki 068120 - dostawa i montaz szt
d.1.6|kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
174 Szafa chiodnicza lakierowana, wnetrze z ABS, V 361 | - dostawa i montaz szt
d.1.6|kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
175 Stét przyscienny z pétkg - dostawa i montaz szt
d.1.6|kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
176 Bemar elektryczny, 2xGN1/1, 1.6 kW - dostawa i montaz szt
d.1.6|kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
177 Podstawa szkieletowa, 800 mm - dostawa i montaz szt
d.1.6|kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
178 Stét przyscienny z pétkg - dostawa i montaz szt
d.1.6|kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
179 Napetniacz z wylewkg - dostawa i montaz szt
d.1.6|kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
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RAZEM 1,000
180 Regat magazynowy,pdtki perforowane - dostawa i montaz szt
d.1.6|kalk. wlasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Wykonanie opaski wokét budynku
181|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$é |m?2
d.1.7/0105-07 warstwy po zageszczeniu
<opaska>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+| m2 53,610
10,46]*0,50
RAZEM 53,610
182|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.1.7/0511-02 cementowo-piaskowej
<opaska>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+| m2 53,610
10,46]*0,50
RAZEM 53,610
183|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1.7|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
<opaska>6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+ |m 108,220
10,46+0,50*2
RAZEM 108,220
1.8 Remont daszkéw nad wej$ciami - wymiana na nowe stalowe z pokryciem z poliweglanu
184 Remont daszkéw nad wejsciami - wymiana na nowe stalowe z pokryciem z poli-  |kpl
d.1.8|kalk. wlasna |weglanu
2,00 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.9 Remont $cian, dachu i drzwi garazu
185 Remont $cian, dachu i drzwi garazu kpl
d.1.9/kalk. wlasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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